
sfrezowanie istniejącej nawierzchni
asfaltowej na szerokość maksimum
50 cm i grubość 5 cm

250 - istniejąca nawierzchnia
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OPIS KONSTRUKCJI POSZERZENIA

1. warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 grubości 5 cm
2. warstwa wyrównawcza AC 16 W 50/70 grubości 5 cm
3. warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubości 7 cm
4. warstwa podbudowy kruszywo łamane stab. mech. grubości 20 cm
5. warstwa odsączająca z gruntu niespoistego grubości 20 cm
6. podłoże gruntowe G1 o wtórnym module odkształcenia E2≥100 MPa
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sfrezowanie istniejącej nawierzchni
asfaltowej na szerokość maksimum

50 cm i grubość 5 cm
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spadek daszkowy lub jednostronny zgodnie z PZTfrezowanie frezowanie

zmienne

pozostałe elementy pasa dr.252525

DETAL KONSTRUKCYJNY
POSZERZENIE JEZDNI

projektant

Inwestor : Powiat Poddębicki
nr umowy :

USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE

ul. Dworcowa 5d/7
99 - 100 Łęczyca
e-mail : pjodaniewski@op.pl
tel. 792 - 609 - 658

Przebudowa drogi powiatowej nr 3707E na odcinku Góra
Bałdrzychowska - Kałów o łącznej długości 5,3 km.

Rysunek : Przekrój konstrukcyjny
                 poszerzenia. Detal konstrukcyjny

nr rysunku :

skala : schemat

data : listopad 2019

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LOD/1135/POOD/09


	Arkusze i widoki
	Model
	OLE1



