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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3707E
na odcinku Gora Baldrzychowska - Kalow o tgcznej dlugosci 5,3 km" zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.



SPIS TRESCI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 4
2. ZAKRES OPRACOWANIA 4
3. LOKALIZACJA 4
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 4

Q1 SYTUACTA. ..ottt et ev ettt ettt e et e e etaeette et eetteeaaeenseeabeeaseenteeaseeesseseeseeeseenseeeseeseenseenseens 4

4.2. UZBROJENIE TERENU........cccoiiuitiiiiiiteiieeeitteeeeeeitteeeeeeiaeeeeeeeseaeeeeetsaeeeaetsaseeeeaaseseeesasseeeeseessessesnnseeseassseseeeaes 5
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 6

5.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU...........cocooiiiiiiiiiie et enee s

5.2. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJIA .......c.cooviiiiieiieeeceeeeeeeeeee e

5.4. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI PODPORZADKOWANYMI

5.5. TRASA W PLANIE ........cc0ooiuieteiteeteieteeteeeteeeteeeseeeseeeseeeseeseeseesssseeasseeseeessesssenssesanes

Bu0. INIWELETA ......oooiutiitiieutieeeeteeeteeeteeeteeeueeeteeeseeeseeeseeeseeeseeaseateeesseeaeeesseessentaeeaseesseentesaseenteenseeseenseenseenseenreenns

5.9. KOLIZJE Z UZBROJENIEM TERENU. .........oooiiiiitiiieeiiitieeeeiieeeeeeereeeeeeeseeeeaeasesseeseseessessisseeeeeessaeeesenseeesenns 10

5.9.2. Koligje 7 ZIElRiq...................cccccceeuimiiiiiiiiiiiieee ettt e 10

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEéCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU 11
7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 11
8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 11
9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA 11
10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU 11
II. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 12




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,

e Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e Normy i wytyczne branzowe,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi powiatowej 3707E relacji Gora
Baldrzychowska- Kaléw w miejscowosciach Gora Batdrzychowska, Wolka, Katow
w gminie Poddgbice, powiecie poddgbickim. Przedmiotowy odcinek znajduje si¢

w kilometrze 0+346 - km 5+650.

3. LOKALIZACJA

Przedsiewziccie zlokalizowane jest na dziatkach ewidencyjnych:

dz. ew. nr 15 obreb PGR Gora Batdrzychowska,
dz. ew. nr 177 obreb Gora Batdrzychowska,

dz. ew. nr 90 obrgb Wolka,

dz. ew. nr 1072 obreb Katow,

jednostka ewidencyjna: Gmina Poddebice

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Sytuacja

W uktadzie komunikacyjnym droga zaliczana do klasy drég lokalnych ,.Z”.
Pas drogowy szerokosci 12 — 14. Przekroj jezdni - nawierzchnia asfaltowa, szlakowy,

jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0 m, pobocza gruntowe zmiennej szerokosci.



Droga posiada skrzyzowania zwykte z drogami podporzadkowanymi a ich geometria
zapewnia warunki widocznosci dla kierunku podporzadkowanego. Szerokos$¢ jezdni w
obrebie skrzyzowan prawidtowa.

Droga posiada odwodnienie w postaci rowow drogowych trapezowych oraz czgsciowo
za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do tych najblizszych rowow. Rowy
wyptycone, bez okreslonego spadku podtuznego. Rowy nieumocnione. W miejscu
zjazdéw do posesji na rowach drogowych przepusty kd o 400 mm. W ciggu drogi
wystepuja takze przepusty usytuowane prostopadle do osi drogi to jest :

o wkm0+42595: ¢ 600 mm, L= 10 m

o wkm0+864,35: ¢ 800 mm,L=11 m

o wkm 1+070,90 : ¢ 600 mm, L= 7,6 m,
o wkm 1+442,15 : ¢ 600 mm, L= 8,0 m,
o wkm 1+588,15: ¢ 600 mm, L= 8,0 m
o wkm3+330,50 : ¢ 1 000 mm, L= 10 m,
o wkm 3+595,50 : 800 mm, L= 10 m,
o wkm4+371,75 : ¢ 600 mm, L=9,5 m,
o wkm 5+138,80 : ¢ 600 mm, L= 10 m,

Przepusty czeSciowo zamulone, brak $cianek czolowych, skarpy na wlotach

nieumocnione.

Charakter drogi ogolnodostepny. Droga obstuguje tereny przylegle. Na przedmiotowym
odcinku odbywa si¢ ruch komunikacji autobusowej. Zatrzymanie autobusu bezposrednio

na jezdni bez zatok autobusowych.

4.2. Uzbrojenie terenu

W pasie drogi powiatowej znajduje si¢ podziemne jak i naziemne uzbrojenie terenu
w postaci wodociggu, linii energetycznej. Lokalizacja uzbrojenia glownie za poboczem, w
skarpach rowow. Poprzeczne przejscia doziemnych linii kablowych eN i tp. Elementy
uzbrojenia terenu nie wchodzg w kolizj¢ z projektowanym uktadem drogowym z uwagi

na przyjety rodzaj technologii to jest roboty nawierzchniowe w gore.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt przewiduje przebudowe drogi nr 3707E poprzez :

e Poszerzenie jezdni z szerokosci 5,0 do szerokosci 5,5 m (jest to poszerzenie

obustronne),

e Budowe chodnika dla pieszych szerokosci 2,0 m, gdy jest on zlokalizowany
bezposrednio przy jezdni (wystepuja lokalne zawgzenia chodnika
co oznaczono na PZT) i 1,5 m gdy jest on oddzielony od jezdni zielencem badz
innymi elementami zagospodarowania w miejscach jak wskazano

na projekcie zagospodarowania terenu,

e budowe peronow autobusowych z kostki betonowe o szer. 1,5 - 2,0 m

(lokalizacja wg PZT),

e ulepszenie poboczy kruszywem tamanym stab. mech. na szer. 0,75 m i grub.

15 cm,

e remont elementéw odwodnienia : oczyszczenie ist. rowOw przydroznych oraz
wyjatkowo miejscowo za pomoca $cieku korytkowego (wg PZT kolorem
seledynowym), montaz wpustow kd 500 w miejscach najbardziej zanizonych

1 wymagajacych odebrania nadmiaru wody deszczowe;j,

e przebudowa/budowa zjazdéw na posesje (zjazdy w przekroju z chodnikiem

z kostki betonowej, zjazdy w przekroju z poboczem bitumiczne),

e remont istniejgcych przepustow pod korong drogi wraz z montazem barier

stalowych - prowadnica typu B,

e remont istniejgcego obiektu mostowego i inzynierskiego w km 14+939,30

(remont poprzez odnowienie powierzchni betonowych za pomoca zapraw



PCC, montaz nowego wyposazenia obiektu w postaci barieroporgczy,

umocnienie stozkow zabrukiem C12/15 na betonie),

e wycink¢ drzew wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu

kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

e oznakowanie poziome i pionowe (odr¢bne opracowanie),

Ciagi piesze
Projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci
6 cm na podsypce cem. - pias. 1:4 grubosci 3 - 5 cm. Chodniki od strony jezdni

obramowane kraweznikiem betonowym o wym. 100 x 30 x 15 na tawie z betonu C12/15.

Obrzeza betonowe 100 x 30 x 8 na tawie z betonu C12/15.

Chodnik od km 0+358,60 do km 0+566,40 po stronie lewej, szerokosci : 2,0 m

bezposrednio przy jezdni.

Chodnik od km 0 + 566,40 do km 1 + 998,50 po lewej stronie szerokosci 1,5 m.
Chodnik za rowem. Skarpa od strony chodnika w cato$ci umocniona ptytami azurowymi
z betonu. Plyty prefabrykowane grubosci 6 cm, od dotu zakotwione w gruncie za pomoca

palikow drewnianych.

Chodnik od km 2+571,30 do km 5+650 zlokalizowany po prawej stronie. Chodnik

szerokosci od 1,8 m do 2,0 m.

Od km 5+179,80 do km 5 + 204,50 lokalizuje si¢ po obu stronach jezdni bezposrednio

przy krawegzniku. Szerokos¢ chodnika 2,0 m.

Przejscia dla pieszvch

e Przejscia szerokosci 4,0 m lokalizuje si¢ jak w projekcie zagospodarowania
terenu. Kraweznik na przejsciach dla pieszych obnizony, wystajacy ponad
krawedz jezdni 2 cm. W obrebie przejs¢ dla pieszych na dhugosci 5,0 m i
szerokos$ci 0,7 m projektuje si¢ dwa rzedy plyt ryflowanych/perforowanych.



W miejscach wskazanych na PZT w obrgbie przejs¢ dla pieszych stosuje si¢ system

aktywnej informacji wizualnej w postaci znakow D-6 umieszczonych na wysiegniku nad

jezdnia zasilanych bateriami stonecznymi.

Parametry drogi przyjeto jak ponizej :

e Droga klasy : Z (zbiorcza),

e Predkosc¢ projektowa : 50 km/h,

e Szerokosc¢ jezdni : 5,5 m,

e Szeroko$¢ chodnikoéw (kostka bet. wib. koloru szarego gr. 8 cm) : 1,5 - 2,0 m,

e Szerokos$¢ ulepszonych poboczy (pobocza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 mm

grubosci 15 cm): 0,75 m.

5.2. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA

Projekt przewiduje obustronne poszerzenie istniejacej jezdni do szerokosci 5,5 m

i wykonanie warstwy $cieralnej na catej szerokosci jezdni.

Projektowana konstrukcja poszerzenia:

e warstwa $Scieralna AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm szerokos¢ 5,5 m (cata szerokos¢

jezdni),

e warstwa wyréwnawcza AC 16 W 50/70 grubosci srednio 3cm ($rednio 75kg/m2,

cala szerokos¢ jezdni),

e warstwa podbudowy bitumicznej AC 16 W 50/70 grubosci 7cm (poszerzenie jezdni),

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. grubosci 20cm,

e warstwa odsaczajgca z gruntu niespoistego grubosci 20cm,

e podtoze gruntowe Gl1.

Projektowana konstrukcja chodnika:

kostka betonowa grubos$ci koloru szarego 6 cm,
podsypka cementowo - piaskowa 1: 4 grubo$ci 3-5 cm,
kruszywo tamane stab. cementem Rm=2,5MPa grubosci 15 cm,

podtoze gruntowe G1.



Projektowana konstrukcja zjadow bitumicznvch:

e warstwa Scieralna AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm szerokos$¢ 5,0 m,
e warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 grubosci $rednio 5 cm ,

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. grubosci 20 cm,

Projektowana konstrukcja zjazdow z kostki betonowej:

e warstwa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej koloru czerwonego
grubosci 8 cm,

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3-5¢cm

e warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie
grubosci 15cm,

e warstwa odcinajgca z piasku $rednioziarnistego grubosci 10cm.

W obrebie skrzyzowan projektuje si¢ krawezniki tukowe

o promieniach jak na planie sytuacyjnym.

5.4. Skrzyzowania z drogami podporzadkowanymi

Po wykonaniu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni nalezy nawigzaé

wysokosciowo skrzyzowania z drogami podporzadkowanymi.

Konstrukcja skrzyzowan taka sama jak drogi powiatowej.

Dhugos¢ zjazdow jak na planie sytuacyjnym.

5.5. Trasa w planie

Nie zmienia si¢ przebiegu drogi. Zachowuje si¢ istniejgca trase.

5.6. Niweleta

Niweleta zostanie podniesiona jedynie o kilka cm, w zwigzku z utozeniem na calej

szerokosci jezdni nowej warstwy Scieralne;.



5.7. Odwodnienie

Oczyszcza si¢ istniejace rowy o glebokos¢ 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna
rowu. Maksymalna glebokos¢ rowu 70 cm. Punktowo projektuje si¢ wpusty deszczowe
w miejscach gdzie nalezy przekierowaé¢ wody spod kraweznika do rowow lub
z projektowanego S$cieku do rowu. Wpusty podiacza si¢ do rowu za pomocg przykanalika
0 200 mm z PVC. Wylot przykanalika umocni¢ kilkoma rz¢dami zabruku na betonie
C12/15. Przykanaliki wykona¢ za pomoca metody bezwykopowej. W miejscach gdzie nie
ma mozliwosci umieszczenia rowdéw projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe

za pomocg spadkdw poprzecznych i podtuznych do najblizszych rowow.

5.8. Zjazdy

Projektuje si¢ zjazdy indywidualne i publiczne do granicy pasa drogowego. Zjazdy
indywidualne o promieniach skre¢tu R=3 m, zgodnie ze wskazaniem na PZT. W przekroju
ulicznym/potulicznym zjazdy z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm koloru

czerwonego. Zjazdy nalezy dostosowaé¢ wysokosciowo do istniejgcych bram i furtek.

5.9. Kolizje z uzbrojeniem terenu.

W  obszarze projektowanych elementow pasa drogowego wyregulowaé
wysokosciowo pokrywy wlazoéw i zawordw wodociggowych. Punkty osnowy geodezyjnej
przed robotami budowlanymi zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a po przebudowie drogi

odtworzy¢ przez jednostke geodezyjna.

5.9.2. Kolizje z zielenig

W zakresie kolizji projektowanych elementow pasa drogowego z istniejacym
zadrzewieniem projektuje si¢ wycinke drzew wg projektu zagospodarowania
terenu oraz nasadzenia kompensacyjne w miejscach wskazanych przez Inwestora

w ilo$ci co najmniej rownej ilosci drzew wycigtych.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e Powierzchnia warstwy $cieralnej : 29 241 m?,

e Powierzchnia warstwy wyréwnawczej : 29 311 m?,

e Powierzchnia projektowanego chodnika i peronow : 10 293 m?,
e Powierzchnia zjazdow z kostki betonowej : 2 876 m?,

e Powierzchnia zjazdéw bitumicznych : 2 787 m?,

e Powierzchnia poboczy: 7 263 m?.

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegajg zadnej z form ochrony
zabytkow.

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze
eksploatacji gornicze;.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla $rodowiska

z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia ulega remontowi i przebudowie.

Po realizacji inwestycji ulegnie poprawie przejezdnos¢ drogi i jednocze$nie ograniczona

zostanie emisja zanieczyszczen.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie wplynie w szczegdlno$ci na zwickszenie wibracji, hatasu,
zaklocen elektrycznych, zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby, badz tez pozbawienie
lub ograniczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej, $rodkow tacznosci, doptywu s$wiatla dziennego. Obiekt budowlany zostat

zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi dla drog i ich usytuowania.
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II. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)”.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej w branzy drogowe;.

Realizacja zamierzenia budowlanego jest jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie dziatek, na ktorych projektuje si¢ budowe drogi wystepuje zabudowa

gospodarcza. Istniejace uzbrojenie terenu: wodociag, linia energetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzacé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch kotowy pojazdéow i maszyn budowlanych.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanvch, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nast¢pujace zagrozenia:

e Zagrozenie zycia pracownikéw od ruchu samochodowego na drodze oraz zwigkszone
zagrozenie przy wykonywaniu robot w ztych warunkach atmosferycznych:
1) podczas ograniczonej widocznos$ci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia,
2) w czasie opadow deszczu i $niegu,
3) podczas gotoledzi,
4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
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e obstuga maszyn i urzadzen z napedem elektrycznym: réznego rodzaju drobne
urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mloty udarowe, reczne narzgdzia udarowe nie
moga posiada¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, peknie¢ lub zadr
w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywaja r¢kawic anty
wibracyjnych;

e obstuga maszyn i urzadzen z napedem spalinowym. Nie wolno uzywac narzedzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy niezwtocznie wycofaé z uzytku.

o wszelkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia budowlane-drogowe.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i
ochronng (sprzet ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sa rowniez

zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokos$ci oraz inne
szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w
sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika
na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegdlnosci szkolenie nalezy
przeprowadzaé przed realizacja robdt szczegélnie niebezpiecznych ).Na budowie powinna
by¢ znajdowac si¢ przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do punktu pomocy

medyczne;j.
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6. Informacje o Srodkach technicznych i organizacvinych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypelniong

tablice informacyjng informujaca o robotach wykonywanych na terenie budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych przez komisj¢, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm
wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno

obejmowac w szczegdlnosci:

1) oznakowanie terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi pozarowej).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody (jesli zachodzi taka konieczno$¢),
4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren robo6t powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Droga wzdtuz terenu budowy powinna
by¢ utrzymana we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej sktadowaé¢ materialow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Teren budowy ponadto winien by¢ oznakowany tablicami

informacyjnymi, w szczego6lnosci strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne).

Przed przystagpieniem do wykonywania prac nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa

1 ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.1I1.1972r (z pdzn. zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbiorkowych, oraz regulowanymi

przepisami odrebnymi.
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