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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany
Budowa kanatu technologicznego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3707E, odc.
Gora Baldrzychowska — Katow

w ramach zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3707E na odcinku
Gora Baldrzychowska - Kalow o lqcznej dlugosci 5,3km

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow opiniodawczych w skali 1:500,

e Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

e Normy i wytyczne branzowe,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto budowe kanalu technologicznego w pasie drogi
powiatowej 3707E relacji Goéra Baldrzychowska — Kaldow w ramach zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3707E na odcinku Goéra Baldrzychowska - Kalow

o0 tacznej dhugosci 5,3km.

3. LOKALIZACJA

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach ewidencyjnych:

dz. ew. nr 15 obreb PGR Gora Batdrzychowska,
dz. ew. nr 177 obreb Gora Batdrzychowska,

dz. ew. nr 90 obreb Wolka,

dz. ew. nr 1072 obreb Katow,

jednostka ewidencyjna: Gmina Poddebice

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Sytuacja

Droga klasy ,L”. Pas drogowy szerokosci 12 — 14. Przekrdj jezdni -
nawierzchnia asfaltowa, szlakowy, jezdnia asfaltowa szerokosci 5,0 m, pobocza

gruntowe zmiennej szerokosci.
Droga posiada skrzyzowania zwykte z drogami podporzadkowanymi a ich
geometria zapewnia warunki widocznosci dla kierunku podporzadkowanego.

Szeroko$¢ jezdni w obrgbie skrzyzowan prawidtowa.
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Droga posiada odwodnienie w postaci rowow drogowych trapezowych oraz
czgsciowo za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do tych najblizszych
rowow. Rowy wyptycone, bez okreslonego spadku podtuznego. W miejscu zjazdow do
posesji na rowach drogowych przepusty kd ¢ 400 mm.

Charakter drogi ogolnodostepny. Droga obsluguje tereny przylegle. Na
przedmiotowym odcinku odbywa si¢ ruch komunikacji autobusowej. Zatrzymanie

autobusu bezposrednio na jezdni bez zatok autobusowych.

4.2. Uzbrojenie terenu

W pasie drogi powiatowej znajduje si¢ podziemne jak i naziemne uzbrojenie terenu
w postaci wodociggu, linii energetycznej. Lokalizacja uzbrojenia glownie za
poboczem, w skarpach rowow. Poprzeczne przejscia doziemnych linii kablowych eN
i tp. Elementy uzbrojenia terenu nie wchodza w kolizje z projektowanym uktadem
drogowym z uwagi na przyjety rodzaj technologii to jest roboty nawierzchniowe

w gore.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt przewiduje przebudowe drogi nr 3707E zgodnie z projektem w branzy
drogowej. Niniejszy projekt dotyczy budowy kanalu technologicznego. Na przewazajacej
czescel pasa drogowego planuje si¢ budowe kanatu technologicznego pod projektowanym

chodnikiem, w niewielkim stopniu pod poboczem.

Kanat technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 680)
i warunkami technicznymi wydanymi przez Inwestora jako co najmniej KTu (ciag
ztozony z modutu jednej rury ostonowej (RO) oraz trzech rur §wiattowodowych (RS)

i jednej prefabrykowanej wiazki mikrorur (WMR)).
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Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR, oddzielone warstwa
piasku o gr. 50mm. Rury RS i prefabrykowane wiazki mikrorur WMR powinny by¢
ztozone w Sciste wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi,
posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach
narazonych na dziatanie promieni UV, w odstgpach nie wigkszych niz 2 m. Pomigdzy
modutami ciggdéw kanatow technologicznych KTu powinien by¢ zachowany odstep 50
mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwoch lub wigcej
modulow rur. Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do
studni bez zlaczek.

Wigzka rur RS, mikrorur WMR i RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwa przesianej
ziemi o grubo$ci nie mniejszej niz 10 cm. Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg
zlaczek skrgcanych a wigzki WMR  specjalnymi zlaczkami mikrorur. W potowie
glebokosci zakopania kanalu technologicznego nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza

w kolorze zielonym.

Budowa studni kablowvch.

Na trasie projektowanego kanalu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe
typu SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacje dna wykopu,
wykonaé¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna
wykopu mozna przystagpi¢ do posadowienia studni oraz calego osprzetu z nimi
zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni
kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i kotowych nalezy zastosowaé ramy
z pokrywa typu cigzkiego.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci gazu
palnego w studni. Na pokrywie studni powinno by¢ umieszczone trwale logo Inwestora.
Kazda studni¢ kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é przed dostepem o0séb
nieuprawionych poprzez zastosowanie pokrywy z zamkiem ryglowym. Pokrywy
wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wktadka patentowa (kodowanie klucza unikalne dla
Inwestora).

Wprowadzenie rur kanalu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelnié¢
zapewniajac ochrone wnetrza przed zamuleniem.

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej
pracy nalezy przestrzega¢ przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy

pomocy urzadzen dzwigowych i przepisow dotyczacych prac ziemnych.
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Budowa rur oslonowych RO.

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury wykonane z polietylenu HDPE
o wymiarach 125/108mm ($r. zewn./§r. wewn.) dla KTu oraz rury przepustowe RHDPEp
o wymiarach 125/7,1 ($r. zewn./gr. §cianki). Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem
identyfikujgcym producenta i Inwestora. Rury RO powinny by¢ lgczone za pomocag
zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie i przedostawanie si¢
wody do wnetrza rury. Spadek ciggéw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku
jednej studni w terenie poziomym, natomiast w terenie pochylym spadek wynika
z naturalnego uksztattowania terenu, z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni.

Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych wyltacznie w wykopach otwartych.

Budowa rur Swiattlowodowych RS.

Rury rurociaggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
z wewngtrzng plaszczyzng ryflowang oraz warstwg poslizgowa o wymiarach 40/3,7 ($r.
zewn./gr. $cianki). Poszczegolne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym
kolorowym w celu identyfikacji rury na catej dlugosci projektowanego odcinka. Rury
powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujagcym producenta i inwestora.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé¢ wylacznie w studniach kablowych za pomoca
odpowiednich ztgczek skrecanych. Polgczenia powinny zapewni¢ szczelnosé, a takze
powinny by¢ odporne na podwyzszonego ci$nienia powietrza przy zacigganiu kabli
swiattowodowych metodami pneumatycznymi. Konce rur §wiattowodowych w studniach
uszczelni¢. Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawno$ci rurociag powinien by¢ szczelny

w kazdym punkcie. W miejscach zalamania rury nalezy uktada¢ fagodnymi tukami.

Budowa mikrokanalizacji WMR.

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
o $rednicy zewnetrznej rury 40mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE,
wypehlnionej wigzka luzng mikrorur cienko$ciennych o $renicy 10/8mm  (Sr.
zewn./sr.wewn.) w ilosci 7 szt. Warstwa wewnetrzna powinna by¢ rowkowana z
dodatkiem $rodka obnizajacego wspolczynnik tarcia. Poszczegdlne mikrorury w wigzce
powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji mikrorury na catej
dlugosci projektowanego odcinka. Polaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywac
wylacznie w studniach kablowych za pomocg odpowiednich ztaczek i obudéw. Konce

mikrorur w studniach uszczelnié.
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Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowa kanatu technologicznego nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujagcymi prawem oraz Polskimi Normami i normami branzowymi. Przy
wykonywaniu prac zwigzanych z budowa urzadzen teletechnicznych nalezy przestrzegac
przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakonczeniu robdt nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji

odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawczg.

5.2. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Nie wystepuja kolizje projektowanego kanalu technologicznego z istniejacym

uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu.

6. ZESTAWIENIE POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

e Dlugos¢ projektowanego kanatu: 5.288,5m

e JloS¢ studni: 50szt.

7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Dziatki w obszarze zamierzenia budowlanego nie podlegaja zadnej z form
ochrony zabytkow.
8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren projektowanych robot budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze
eksploatacji gornicze;j.

9. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA

Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza zagrozen dla §rodowiska.
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10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Realizacja inwestycji nie wptynie w szczegolnosci na zwickszenie wibracji, halasu,
zaktocen elektrycznych, zanieczyszczen powietrza, wody lub gleby, badz tez
pozbawienie lub ograniczenie mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej 1 cieplnej, $rodkéw Iacznosci, doplywu $wiatla dziennego. Obiekt
budowlany zostal zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi dla drog i ich

usytuowania.
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II. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Wytyczne do sporzadzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Podczas realizacji robot moga wystapi¢ roboty stwarzajace ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu ,,Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)”.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kolejnos¢ realizacji

poszczegolnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanatlu technologicznego w ramach

przebudowy drogi powiatowej. Realizacja zamierzenia budowlanego jest jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sgsiedztwie dziatek, na ktérych projektuje sie budowe kanatu technologicznego
drogi wystepuje zabudowa gospodarcza. Istniejace uzbrojenie terenu: wodociag, linia

energetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ruch kotowy pojazdéw i maszyn budowlanych.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia:
e Zagrozenie zycia pracownikow od ruchu samochodowego na drodze oraz

zwigkszone zagrozenie przy wykonywaniu robot w zlych warunkach

atmosferycznych:
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1) podczas ograniczonej widoczno$ci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego
oswietlenia,

2) w czasie opadow deszczu i $niegu,

3) podczas gotoledzi,

4) podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

e obstuga maszyn i urzadzen z napgdem elektrycznym: réznego rodzaju drobne
urzadzenia (wiertarki, przecinarki, mloty udarowe, rgczne narzedzia udarowe nie
moga posiada¢ rekojesci krotszej niz 0,15 m oraz ostrych krawedzi, pekni¢¢ lub
zadr w miejscu uchwytu, a operatorzy podczas ich stosowania uzywaja rgkawic
anty wibracyjnych;

e obstuga maszyn i urzadzen z napgdem spalinowym. Nie wolno uzywaé narze¢dzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych normom i warunkom technicznym.
Narzedzia takie nalezy niezwlocznie wycofa¢ z uzytku.

e wszelkie prace nalezy wykonywaé pod stalym nadzorem osoby posiadajacej

uprawnienia budowlane-drogowe.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza
i ochronng (sprzgt ochrony osobistej) posiadajaca odpowiednie atesty. Pracownicy sa
rowniez zobligowani do pracy w kaskach ochronnych, oraz odpowiednim obuwiu.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysoko$ci oraz
inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujgcy powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonej pracy. Nie wolno
zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (w
szczegbdlnosci szkolenie nalezy przeprowadza¢ przed realizacja robdt szczegolnie
niebezpiecznych ).Na budowie powinna by¢ znajdowaé si¢ przenosna apteczka, oraz

zapewniony kontakt do punktu pomocy medyczne;.

6. Informacje o Srodkach technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacvch

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
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szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szvbka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczgciem prac nalezy umies$ci¢ na budowie, w widocznym miejscu
wypeliong tablice informacyjng informujacg o robotach wykonywanych na terenie
budowy.

Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem robot
budowlanych przez komisj¢, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli
firm wykonawczych. Komisyjne sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno
obejmowac w szczegdlnosci:

1) oznakowanie terenu informujace o wykonywanych pracach budowlanych,

2) drogi, (w tym zapewnienie drogi pozarowej).

3) doprowadzenie energii elektrycznej i wody (jesli zachodzi taka konieczno$¢),

4) urzadzenia higieniczno-sanitarne,

5) urzadzenia socjalno-bytowe.

Teren robot powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy
powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Droga wzdhuz terenu
budowy powinna by¢ utrzymana we wilasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej
sktadowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Teren budowy ponadto winien
by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczego6lnosci strefy niebezpieczne (miejsca
niebezpieczne).

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy opracowac plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemyshu Materialtow Budowlanych z 28.111.1972r (z pdzn. zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot rozbidrkowych, oraz

regulowanymi przepisami odrgbnymi.
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III . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-CZESC RYSUNKOWA
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