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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Zagospodarowanie terenu dla strefy malucha na skwerze przy
ul. Dlugosza w Pruszkowie”. Opracowanie obejmuje dziatke ew. nr 28/5 w obrebie 07 Pruszkéw. Dziatka stanowi
wiasnos¢ Miasta Pruszkow.
Niniejszy projekt jest zatgcznikiem do zgtoszenia robot budowlanych zgodnie z art.29 ust.28 Ustawy Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z pézn. zmianami).
Inwestycja jest projektowana na dzialce potozonej pomiedzy ul. Jana Diugosza, ul. Juliana Tuwima,
ul. Kwitngca, ul. Zdziarskg. Obszar opracowania jest terenem zielonym o charakterze skweru
z istniejgcymi urzgdzeniami zabawowymi oraz elementami matej architektury.
Celem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.
Inwestycja bedzie obejmowata:
A. Doposazenie skweru o urzgdzenia zabawowe dla najmiodszych dzieci, w tym:

- Demontaz / relokacje wskazanych urzadzen zabawowych (uwzgledniajgc aktualne przepisy dot. placéw
zabaw),

- Konserwacje, naprawe urzgdzen zabawowych zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 1176),

- Montaz nowych urzgdzen zabawowych zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN 1176:2017)

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod urzgdzenia (zgodnej z PN-EN 1177+AC:2019-04),

- Wyréwnanie terenu z nawiezieniem ziemi zyznej i wykonaniem trawnika w miejscu prowadzonych robot,

- Uprzatniecie terenu po robotach ziemnych i montazowych.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Razem

1| NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA 0,00

2 | URZADZENIA PROJEKTOWANE 0,00

2.1 | HUSTAWKA Z SIEDZISKIEM TYPU KOSZYK + BOCIANIE GNIAZDO 0,00
2.2 | HUSTAWKA WAGOWA 0,00
2.3 | PIASKOWNICA 0,00
2.4 | BUJAK SPREZYNOWY 0,00
2.5 | DOMEK ZE ZJEZDZALNIA 0,00
2.6 | KARUZELA 0,00

3 | URZADZENIA ISTNIEJACE DO RELOKACJI 0,00

3.1 | SLUPKI/ GRZYBKI - 5 szt. 0,00

4 | Rekultywacja terenow zielonych 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 0/100 =t
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
PRZEDMIAR:
1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA
1 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1 0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 40 cm
0101-02
73,7 m2
73,700
2| KNR-W 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km (grunt | m3
d.1 0109-06 kat. 11)
0109-08
poz.1*0,4 m3
29,480
3 Optata za wysypisko m3
d.1| kalk. wlasna
poz.2 m3
29,480
4 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.1 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
73,7 m2
73,700
5 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.1 0401-04 gruncie kat.lll-1V
56,22 m
56,220
6 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny m
d.1 0404-02 wypetnione piaskiem
poz.5 m
56,220
7 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1 0402-04
poz.6 * (0,25 * 0,15+ 0,15 * 0,15) m3
3,373
8 KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny sposobem recznym m2
d.1 0201-02
73,7 m2
73,700
9| KNR-W 4-01 | Przywoz piasku samochodami samowytadowczymi z odlegtosci 10 km m3
d.1 0109-05
0109-08
32,2488 m3
32,249
10 KNNR 2 Nawierzchnia bezpieczna piaskowa m3
d.1 1201-03
73,7*0,4 m3
29,480
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| im. |

Razem

2

URZADZENIA PROJEKTOWANE

2.1

HUSTAWKA Z SIEDZISKIEM TYPU KOSZYK + BOCIANIE GNIAZDO

11
d.2.1

kalk. wiasna

HUSTAWKA Z SIEDZISKIEM TYPU KOSZYK + BOCIANIE GNIAZDO
Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja o profilu 80x80mm ze stali nierdzewnej lub stalowa
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane
proszkowo lub cynkowane proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali
nierdzewne;j,

Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow,

Zawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odporne;j
na dziatanie warunkow atmosferycznych.

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc - 195 cm

Szerokos¢ - 505 cm

Wysokos¢ catkowita - 240 cm

Strefa bezpieczenstwa - 31,8 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku - 130 cm

szt

1

szt

1,000

2.2

HUSTAWKA WAGOWA

12
d.2.2

kalk. wlasna

HUSTAWKA WAGOWA

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali ocynkowanej ogniowo i
malowanej proszkowo,

Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HDPE lub HPL odpornych na warunki
atmosferyczne,

Uchwyty ze stali nierdzewne;j,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,
Bezpieczne zaslepki na goérze konstrukcji wykonane z gumy lub
polipropylenu.

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc¢ - 240 cm

Szerokos¢ - 39 cm

Wysokos¢ catkowita - 81 cm

Strefa bezpieczenstwa - 9,7 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

szt

1

szt

1,000

23

PIASKOWNICA

13
d.2.3

kalk. wiasna

PIASKOWNICA

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,

Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc¢ - 178 cm

Szerokos¢ - 178 cm

Wysokos¢ catkowita - 30 cm

Strefa bezpieczenstwa - 20,9 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

szt

1

szt

1,000

24

BUJAK SPREZYNOWY
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Przedmiar

Lp

Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Razem

14
d.2.4

kalk. wiasna

BUJAK SPREZYNOWY

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

Sprezyny stalowe piaskowane, fosforanowane zelazowo i malowane
proszkowo,

Uchwyty ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewnej

Wymiary urzadzenia:

Dlugosc - 80 cm

Szerokos¢ - 43 cm

Wysokos¢ catkowita - 86 cm

Strefa bezpieczenstwa - 11,1 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

szt

1

szt

1,000

25

DOMEK ZE ZJEZDZALNIA

15
d.2.5

kalk. wlasna

DOMEK ZE ZJEZDZALNIA

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja o profilu 80x80mm ze stali nierdzewnej lub stalowa
cynkowana ogniowo i malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo,

Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej,
wodoodporne;j sklejki lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie
warunkow atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL,
odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

Drazki, porecze ze stali nierdzewnej,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewne;.

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc¢ - 220 cm

Szerokos¢ - 100 cm

Wysokos¢ catkowita - 220 cm

Strefa bezpieczenstwa - 18,1 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku <60 cm

szt

1

szt

1,000

2.6

KARUZELA

16
d.2.6

kalk. wiasna

KARUZELA

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
Podesty/platformy wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej
ptyty HPL odpornej na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Porecze ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali
nierdzewne;j,

Wymiary urzadzenia:

Dlugosc - 150 cm

Szerokos¢ - 150 cm

Wysokos¢ catkowita - 68 cm

Strefa bezpieczenstwa - 23,8 m2

Wysokos¢ swobodnego upadku - 68 cm

szt

1

szt

1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Razem
3 URZADZENIA ISTNIEJACE DO RELOKACJI
3.1 StUPKI/ GRZYBKI - 5 szt.
17 DEMONTAZ ORAZ PONOWNY MONTAZ - SLUPKI / GRZYBKI - 5 szt. kpl
d.3.1| kalk. wiasna
5 kpl
5,000
4 Rekultywacja terenéw zielonych
18| KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.4 0510-01
100 m2
100,000
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Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu

Tabela elementéw scalonych

Przedmiar
1 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASKOWA
2 URZADZENIA PROJEKTOWANE
3 URZADZENIA ISTNIEJACE DO RELOKACJI
4 Rekultywacja terenow zielonych

Spis tresci
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Spis tresci
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