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SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
A. OPIS TECHNICZNY

B. ZALACZNIKI

C. CZESC RYSUNKOWA

KODY CPV:

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjg,

45000000-7 Roboty budowlane

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
37535200-9 Wyposazenie placdéw zabaw

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
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A. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest ,Zagospodarowanie terenu dla strefy malucha na skwerze przy
ul. Dlugosza w Pruszkowie”. Opracowanie obejmuje dziatke ew. nr 28/5 w obrebie 07 Pruszkéw.
Dziatka stanowi wtasnos¢ Miasta Pruszkdw.

Niniejszy projekt jest zatacznikiem do zgtoszenia robét budowlanych zgodnie z art.29 ust.28 Ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami).

1.2. LOKALIZACJA

Inwestycja jest projektowana na dziatce potozonej pomiedzy ul. Jana Dtugosza, ul. Juliana Tuwima,
ul. Kwitngca, ul. Zdziarskg. Obszar opracowania jest terenem zielonym o charakterze skweru
z istniejgcymi urzadzeniami zabawowymi oraz elementami matej architektury.

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
Inwestor:
MIASTO PRUSZKOW
Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkow
Podstawa opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycii
pn. ,Zagospodarowanie terenu dla strefy malucha na skwerze przy ul. Dtugosza w Pruszkowie”.
Opracowanie obejmuje dziatke ew. nr 28/5 w obrebie 07 Pruszkdw. Dziatka stanowi wkasnos¢ Miasta
Pruszkow.
Materiatami wyjSciowymi do sporzadzenia projektu byty:
=  Umowa zawarta z inwestorem,
= Materiaty uzyskane od inwestora,
= Mapa do celéw projektowych,
= Wizja lokalna i materiat fotograficzny wiasny,
= Aktualne przepisy i normy

1.4. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest zagospodarowanie terenu o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym. Inwestycja bedzie obejmowata:

A. Doposazenie skweru o urzadzenia zabawowe dla najmtodszych dzieci, w tym:

- Demontaz / relokacje wskazanych urzadzen zabawowych (uwzgledniajac aktualne przepisy
dot. placéw zabaw),

- Konserwacje, naprawe urzadzen zabawowych zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN-EN
1176),
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- Montaz nowych urzadzen zabawowych zgodnie z obowigzujagcymi normami (PN-EN
1176:2017)

- Wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej pod urzadzenia (zgodnej z PN-EN
1177+AC:2019-04),

- Wyréwnanie terenu z nawiezieniem ziemi zyznej i wykonaniem trawnika w miejscu
prowadzonych robét,

- Uprzatniecie terenu po robotach ziemnych i montazowych.

1.5. ZALECENIA OGOLNE

Certyfikaty i atesty.

Wszystkie materiaty, instalowane urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Prace budowlane.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczng i sztukg budowlang,
obowigzujacymi normami, wymogami technicznymi oraz warunkami technicznymi wykonywania robot.
Prace te moga by¢ wykonywane tylko na obszarze objetym projektem, a po zakonczeniu teren budowy
nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.

Zmiany w projekcie.

Wszelkie zmiany dokonywane w toku wykonywania robot, w stosunku do projektu muszg by¢
uzgodnione z autorem projektu. Kierownik budowy jest zobowigzany do potwierdzenia wykonania robot
zgodnie z projektem lub uzgodnionymi zmianami.

1.6. ZAPISY MEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Dla terenu opracowania obowigzujg zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego —
Uchwata Nr XLV/426/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru Zbikow — Baki w Pruszkowie.
Teren oznaczony w planie jako ZP10:

= przeznaczenie podstawowe - zieler publiczna w formie zieleni miejskiej urzadzonej, naturalnej i

zadrzewien,

= Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakazuje sie realizacji zabudowy;

2) zakazuje sie lokalizacji wolnostojacych trwale zwigzanych z gruntem tablic i urzadzen
reklamowych;

3) dopuszcza sig realizacje tymczasowych obiektéw budowlanych, takich jak przekrycia
namiotowe, powtoki pneumatyczne stuzace realizacji funkcji sportowo-rekreacyjnej;

4) dopuszcza sie realizacje funkcji towarzyszacej funkcji podstawowej takiej jak: mata
architektura, niekubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne, sciezki rowerowe, ciggi piesze,
infrastruktura techniczna;

5) dopuszcza sie realizacje zagospodarowania wymagajacego zmian naturalnego
uksztattowania terenu oraz regulacji ciekow wodnych;

6) ustala si¢ minimalng powierzchnie biologicznie czynng: 70%;

Projektowane zagospodarowanie jest zgodne z zapisami planu.
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1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA
Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskie;.

1.8. OCHRONA PRZYRODY
Teren inwestycji nie jest objety Zzadng forma ochrony przyrody.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar inwestyciji jest terenem zielonym o charakterze skweru/parku do uzytku publicznego. Na terenie
inwestycji znajdujq sie liczne nasadzenia oraz zadrzewienie. Obszar jest terenem zagospodarowanym
- na terenie objetym opracowaniem znajdujq sie urzadzenia zabawowe oraz elementy matej
architektury, takie jak tawki, kosze, stojaki rowerowe.

2.2. ZABEZPIECZENIE DRZEW PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
Projekt nie przewiduje wycinki drzew ani krzewow. Przewiduje sie przesadzenie drzew i krzewow
kolidujacych z inwestycja.
Drzewa oraz krzewy bedace w bliskim sasiedztwie planowanych robdét budowlanych nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ przed przystgpieniem do prac. Konieczno$¢ zabezpieczania drzew i
krzewdw na terenie budowy okresla art. 88 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o Ochronie Przyrody
(Dz. U.z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z pdzn. zm.) oraz rozdziat 3, art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414).
Obowigzek wtasciwego zabezpieczenia drzew na terenie budowy nalezy do obowigzkow Wykonawcy.
Odlegtos¢ wieksza niz 2,5 m od pnia drzewa
W przypadku gdy projektowany przebieg trasy wykopu/robot budowlanych itd. znajduje sie wigkszej
odlegtosci niz 2,5m istnieje mozliwo$¢ przeprowadzenia prac ziemnych w formie otwartych wykopow.
Wtedy to wszelkie prace w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej
liczby korzeni.
A ponadto:
= Nie wolno manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.
= W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach
nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.
= W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw
nalezy obficie podla¢, za§ w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owing¢ jutg lub matami w celu ochrony
przed niskg temperaturg.
= W obrebie koron i korzeni nie mozna sktadowac zadnych materiatow ziemnych i budowlanych,
= W obrebie korzeni zaniechaC zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum).
= Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywac¢ recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy
obcig€ na czysto, grubsze korzenie nalezy wpuscic gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
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» Przed rozpoczeciem prac nalezy wygrodzi¢ zespoty drzew wraz z powierzchnig zajmowang
przez ich korzenie i korony ustawiajac ogrodzenia w odlegtosci min. 1,5m od pnia. Zaleca sie
aby pfot stanowit szczelng Sciane o wysokosci 150-170 cm.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane jest zagospodarowanie terenu w zakresie doposazenia placu zabaw w urzadzenia
zabawowe dla najmtodszych dzieci wraz z wykonaniem wymaganej nawierzchni bezpiecznej
(piaskowej) przy urzadzeniach zabawowych oraz relokacji jednego z istniejacego urzadzenia
zabawowego.

Struktura zagospodarowania projektowanego terenu:
Powierzchnia opracowania: 1363,10 m?

Lp. [Nazwa Powierzchnia | Powierzchnia
[m2] [%]
1 Powierzchnia biologicznie czynna 1191,02 m? 87,38%
2  |Powierzchnie utwardzone 172,08 m2 12,62%
Projektowana nawierzchnia bezpieczna piaskowa 73,70 m2
Istniejgca nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa 98,38 m2

3.1. NAWIERZCHNIE PROJEKTOWANE

3.1.1. Nawierzchnia bezpieczna piaskowa

Projektuje sie nawierzchnig piaskowa bezpieczng wodoprzepuszczalng. Po wykonaniu korytowania dno
wykopu nalezy wytozy¢ geowtokning filtracyjno - separacyjng. Nawierzchnia wykonana z warstwy
piasku grubosci 40 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,25 — 2,0 mm. Piasek pozbawiony
zanieczyszczen organicznych.

Konstrukcja nawierzchni:

- Piasek fr. 0,25 - 2,0 mm — 40cm, (nalezy zastosowa¢ o 10cm grubszg warstwe niz wymagana ze
wzgledu na osiadanie i przemieszczenia); grubos¢ zgodna z WSU *

- geowtdknina filtracyjno-separacyjna 250g/m2

- grunt rodzimy wyréwnany i zageszczony

Obrzeza betonowe:

Nawierzchnia wydzielona obrzezem betonowym 6x20cm osadzonym w tawie betonowej min. C12/15.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia nawierzchni piaskowej bezpiecznej: 73,70 m2
Dlugosé obrzeza betonowego projektowanego: 56,22 mb
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3.2. URZADZENIA | ELEMENTY DFA PROJEKTOWANE

Projektowane urzadzenia zabawowe muszg by¢ przeznaczone na publiczne place zabaw lub tereny
rekreacyjne oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty wystawione przez jednostke akredytowang lub
deklaracje zgodnosci, zgodno$¢ z normami:

= zgrupy PN-EN 1176 dla urzadzer zabawowych,
Lokalizacja urzadzeh powinna zosta¢ sprawdzona przez wykonawce w terenie i uwzglednia¢
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Urzadzenia i ich lokalizacja musi spetnia¢ wymogi norm z grupy
PN-EN 1176 i in.
Wymagane w dniu odbioru potwierdzenie wykonania ocynku ogniowego lub galwanicznego oraz
malowania proszkowego zgodnie z dokumentacjg techniczng urzadzen. Elementy wykonane ze stali
nierdzewnej nie podlegajg wymianie na inny materiat.
Wykonawca przed na etapie oferty przetargowej przedstawi karty materiatowe z zataczeniem wszelkich
dokumentow potwierdzajacym ich parametry techniczne i higieniczne.

UWAGA: Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzadzenia zabawowe, sportowo-
rekreacyjne i inne sugerujgce konkretnych producentéw stanowig wytacznie przyktad i majg na celu
jedynie okreSlenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak o
parametrach nie gorszych niz zaproponowane, pod wzgledem:

= gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementow sktadowych, wymiary +/-

10 %),

= charakteru uzytkowego (funkcjonalnego),

= charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

= parametrow technicznych (wytrzymato$¢, trwato$¢, dane techniczne, konstrukcja),

= wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

= parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszelkie zmiany zwlaszcza urzadzen zabawowych i rekreacyjnych musza uzyska¢ uzgodnienie
Inwestora i Projektanta.

Montaz urzadzen: wszystkie urzadzenia zabawowe oraz elementy matej architektury mocowane trwale
do gruntu poprzez zabetonowanie kotew/ przedtuzen stupéw w fundamentach z betonu: dla urzadzen
zabawowych - klasa C20/25, dla pozostatych elementow min. klasy C12/15. Montaz wg technologii
producenta.

WYKAZ URZADZEN PROJEKTOWANYCH

PLAC ZABAW DLA DZIECI

HUSTAWKA Z SIEDZISKIEM TYPU KOSZYK + BOCIANIE GNIAZDO (poz. 1)

Specyfikacja materiatowa
= Konstrukcja o profilu 80x80mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
= Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub cynkowane
proszkowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewne;j,
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Atestowane, bezpieczne siedziska,

tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajace zakleszczenie palcow,
Zawiesia ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze drazka, wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych.

Wymiary urzadzenia:

Dlugo$¢ — 195 cm

Szeroko$¢ - 505 cm
Wysokos$¢ catkowita — 240 cm 7
Strefa bezpieczenstwa — 31,8 m? ‘

130 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku — ‘ ‘\ ’-

HUSTAWKA WAGOWA (poz. 2)

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja ze stali nierdzewnej oraz stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo,
Elementy kolorowe wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Siedziska/oparcia wykonane z ptyty HDPE lub HPL odpornych na warunki atmosferyczne,
Uchwyty ze stali nierdzewnej,

Sruby ze stali nierdzewnej i/lub $ruby zakryte plastikowymi kapslami,

Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu.

Wymiary urzadzenia:

Dhlugo$¢ — 240 cm

Szerokos¢ — 39 cm

Wysokos¢ catkowita — 81 cm
Strefa bezpieczenstwa — 9,7 m2

Wysoko$¢ swobodnego upadku ‘ \
<60 cm
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PIASKOWNICA (poz. 3)

Specyfikacja materiatowa

= Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo,
= Ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow atmosferycznych,

= Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej

Wymiary urzgdzenia:

Diugosc — 178 cm

Szerokosc — 178 cm

Wysokosc catkowita — 30 cm
Strefa bezpieczenstwa — 20,9 m2
Wysokosc swobodnego upadku
<60 cm

BUJAK SPREZYNOWY (poz. 4)

Specyfikacja materiatowa

= Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,
= Siedziska i ostony wykonane z ptyty HDPE, odpornej na dziatanie warunkow

atmosferycznych,

= SprezZyny stalowe piaskowane, fosforanowane Zelazowo i malowane proszkowo,

= Uchwyty ze stali nierdzewne,

= Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewnej

Wymiary urzgdzenia:

Diugosc — 80 cm

Szerokosc — 43 cm

Wysokosc catkowita — 86 cm
Strefa bezpieczenstwa — 11,1 m2
Wysokosc swobodnego upadku
<60 cm
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DOMEK ZE ZJEZDZALNIA (poz. 5)

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja o profilu 80x80mm ze stali nierdzewnej lub stalowa cynkowana ogniowo i
malowana proszkowo lub cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Podesty/platformy oraz schody wykonane z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej sklejki
lub ptyty HPL, odpornej na dziatanie warunkdw atmosferycznych,

Dachy i ostony wykonane z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie warunkow
atmosferycznych,

Slizgi wykonane ze stali nierdzewnej z burtami z ptyty HDPE lub HPL, odpornej na dziatanie
warunkoéw atmosferycznych,

Drazki, porecze ze stali nierdzewne;j,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub $ruby ze stali nierdzewne;.

Wymiary urzadzenia:

Dhlugo$¢ — 220 cm

Szerokos¢ — 100 cm

Wysokos$¢ catkowita — 220 cm
Strefa bezpieczenstwa — 18,1 m?
Wysoko$¢ swobodnego upadku
<60 cm

KARUZELA (poz. 6)

Specyfikacja materiatowa

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo,

Podesty/platformy wykonane z antypo$lizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL odporne;
na dziatanie warunkéw atmosferycznych,

Porecze ze stali nierdzewne;,

Sruby/wkrety zakryte plastikowymi kapslami i/lub sruby ze stali nierdzewne;,

Wymiary urzadzenia:

Dhugosc — 150 cm

Szerokosc — 150 cm

Wysokosc catkowita — 68 cm

Strefa bezpieczenstwa — 23,8 m2
Wysokosc swobodnego upadku — 68 cm
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WYKAZ URZADZEN ISTNIEJACYCH DO RELOKACJI

SLUPKI/ GRZYBKI - 5 szt. (poz. 7)

Projektowana relokacja istniejacego urzadzenia zabawowego
R2 (rzut zatozenia), poz. 7 — na rysunku widoczna nowa lokalizacja urzadzenia zabawowego

4. WPLYW NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko, a tym samym na zdrowie
ludzi. Inwestycja nie generuje zapotrzebowania na wode i odprowadzania $ciekdw, nie emituje
zanieczyszczen i odpadow, promieniowania i ponadnormatywnego hatasu. Nie pogorszy wizualnych i
urbanistycznych waloréw terenu, jak réwniez wartosci uzytkowych terendw sasiadujgcych.
Odwodnienie terenu - bez zmian, na teren dziatki wiasne;.
5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest wymagana instrukcja bezpieczenstwa
pozarowego.
6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Analizy dokonano na podstawie nastepujacych aktow prawnych zawierajacych przepisy odrebne:
= Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty i ich usytuowanie (Dz. U.2002 Nr 75, poz.
690) z pdzn. zmianami
= Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko, (Dz.U. 2019 poz. 1839) z p6zn. zmianami,
= Uchwata Nr XLV/426/2014 z dnia 2014-05-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci obszaru Zbikow — Baki w Pruszkowie.
Przez wzglad na specyfike i sposob uzytkowania inwestycji — obszar oddziatywania projektowane;
inwestycji miesci sie w cato$ci w granicy opracowania.

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upr. bud. nr 57/00/Wk, LO-0249
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B. ZALACZNIKI

1. INfOrmMacia BIOZ.........ooooeeececceeee et 14
2. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby projektanta.............cccocveccerennnee, 17
3. OSwiadczenie projektanta............ccovviiiiiiiiiiiiiii e 19
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Inwestor:
MIASTO PRUSZKOW

Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16
05-800 Pruszkéow

JOANNA OKRASKA
Ul. tukowa 16 lok. 4
93-410 todz

Projektant:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA STREFY MALUCHA
NA SKWERZE PRZY UL. DLUGOSZA W PRUSZKOWIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII
Adres: ul. Jana Dtugosza, ul. Juliana Tuwima, ul. Kwitngca, ul. Zdziarska,
05-800 Pruszkow
dziatka ew. nr: 28/5,
obreb ewidencyjny 07 Pruszkow

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Imig i nazwisko,
z . Petniona funkcja ¢ s . .
akres opracowania projektowa specjalnos¢, Data opracowania Podpis
Nr uprawnien budowlanych
generalny -
ARCHITEKTURA projektant obiektu mgr inz. arch. Joanna Okraska
ZAGOSPODAROWANIE — - - 14 marzec 2023r.
TERENU Spec. uprawnier Speqalnosc archnektonlcz_na '
Nljmer uor do projektowania bez ograniczen
pr- 57/00/Wk

Data opracowania: marzec 2023
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|. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Projekt budowlano-techniczny

2.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z2019r. poz. 1186 z poOzniejszymi
zmianami).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126)

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

5.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

Il. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z urzadzaniem zaplecza i placu budowy.

W zakresie: o$wietlenie i oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne
pracownikow, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy, wyznaczenie dojS¢ oraz
dojazdéw pozarowych, urzadzenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych wraz z oznaczeniem
stref ochronnych wynikajacych z przepiséw odrebnych — strefy magazynowania i sktadowania
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych, urzadzenie zbrojarni i wezta
produkciji zapraw tynkarskich i betonu oraz sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem osoby uprawnione;.

Ill. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym inwestycjgq nie wystepuje zabudowa istniejaca, znajdujg sie elementy matej
architektury (urzadzenia zabawowe, dfa), o$wietlenie, chodniki. Projektowana jest relokacja wybranych
urzadzen zabawowych.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Poza elementami podanymi w opisie nie bedg wystepowac.
V. ZAGROZENIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

- zagrozenie pozarowe: niewielkie
- zagrozenie upadkiem z wysokosci: Srednie
- zagrozenie porazeniem pradem: Srednie

VI. SPOSC')B, PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | ZAPOBIEGANIA
NIEBEZPIECZENSTWOM:

- Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,BIOZ" zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych

- Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
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- Przed przystapieniem do robot ziemnych i budowlano montazowych nalezy przeprowadzi¢ wstepne
szkolenie dla pracownikow w zakresie objetym planem ,BIOZ” zgodnie z RMI z dnia 23.06.2003r.

- Przed dopuszczeniem pracownikdéw do robot zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne) z uwzglednieniem
niebezpieczenstw wystepowania: urazébw mechanicznych, porazenia pradem, oparzenia, zatrucia,
promieniowania, wibracji, upadku z wysokoSci lub innych szkodliwych czynnikow i zagrozen
zwigzanych z wykonywang pracg. Nalezy stosowaC przewidziane przy robotach urzadzenia
zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

- W czasie trwania robot codziennie przeprowadza¢ dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omdwiC sposob prowadzenia robdt, wystepujace i mogace
wystapi¢ zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

- Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikow do telefonu alarmowego, wykazu numeréw telefonow i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki Srodkow i
urzadzen przeciwpozarowych.

- Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze (gasnice proszkowe, weze gasnicze,
hydranty i koce gasnicze).

- Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje i dojazd dla wozu strazy pozarnej lub
karetki pogotowia. Tych drog nie wolno zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywac¢ na cele sktadowania,
muszg by¢ one w kazdej chwili dostepne.

W instrukcjach i szkoleniach uwzgledni¢ przepisy BHP podczas wykonywania robot budowlanych
zamieszczone w:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z2019r. poz. 1186 z pdzniejszymi
zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 2003
nr 120 poz. 1126)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287)

7. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy
(Dz.U. 1966 nr 69 poz. 332) z pdzniejszymi zmianami

8. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrze$nia 1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U.1997 nr 109, poz. 704)

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860)

Projektant:

mgr inz. arch. Joanna Okraska
upraw. bud nr 57/00/Wt, LO-0249
93-410 £odz, ul. Lukowa 16 lok. 4
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tidzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Joanna Okraska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pehlnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 1| w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/00/ WL,

jest wpisana na liste czlonkow todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0249,

Cztonek czynny od: 31-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. k6dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Konrad Karmarniski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0249-7EY3-24BB-D6B7-C5CD

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajge nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: wiww.izbaarchitekbow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednic z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA STREFY MALUCHA NA SKWERZE PRZY UL. DLUGOSZA W PRUSZKOWIE

Pruszkow, marzec 2023

OSWIADCZENIE PROJEKKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d, punkt 3 ustawy: Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.),

o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU DLA STREFY MALUCHA
NA SKWERZE PRZY UL. DLUGOSZA W PRUSZKOWIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII
Adres: ul. Jana Dtugosza, ul. Juliana Tuwima, ul. Kwitngca, ul. Zdziarska,
05-800 Pruszkéow
dziatka ew. nr: 28/5,
obreb ewidencyjny 07 Pruszkow

Inwestor
MIASTO PRUSZKOW
Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,
05-800 Pruszkow

sporzadzony w dniu 14.03.2023r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Imig i nazwisko,
. Petniona funkcja ¢ s . .
Zakres opracowania projektowa specjalnos¢, Data opracowania Podpis
Nr uprawnien budowlanych
generalny -
ARCHITEKTURA projektant obiektu mgr inz. arch. Joanna Okraska
ZAGOSPODAROWANIE Speciainose architekion: 14 marca 2023r.
TERENU Spec. uprawnien Pecjainose arc lte toniczna .
Nljmer uor do projektowania bez ograniczen
pr. 57/00/Wk
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C. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
R1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500
R2. Rzut zatozenia, skala 1:250
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