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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Mapa przedmiotowego terenu w skali 1:500.
- Audyt energetyczny.

- Inwentaryzacja obiektu — pomiar z natury.

2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny o nr inw. 164/002 potozony w zabudowie
zagrodowej — leSniczowka Lesnictwa Jaski zlokalizowany w miejscowosci Jabtoriskie 44A, 16-300
Augustdéw, gmina Augustow, powiat augustowski, jednostka ewidencyjna 200102_2 Augustow,
obreb 0031 Topitdwka, dz. nr 198. Celem niniejszego opracowania jest termomodernizacja budynku
mieszkalnego, polegajacy na wymianie na nowe zuzytych wewnetrznych i zewnetrznych elementéw
wykonczeniowych oraz poprawienie warunkdw izolacyjno$ci ciepinej poprzez docieplenie przegrod
zewnetrznych. W opracowaniu nie analizowano stanu budynku pod katem dostosowania obiektu do
aktualnych wymagan warunkéw technicznych. Inwestycja polegaé bedzie na dociepleniu $cian
zewnetrznych i stropodachu, wykonaniu nowych oktadzin zewnetrznych, wymianie stolarki okiennej i

drzwiowej oraz remont kancelarii lesnictwa Jaski zlokalizowanej w przedmiotowym budynku.

3. Stan istniejacy zagospodarowania dziafki.

Przedmiotowa dziatka bedaca wiasnosciq inwestora jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym i budynkami gospodarczymi. Teren uzbrojony jest w media techniczne niezbedne dla
funkcjonowania i uzytkowania istniejacych budynkdéw, posiada zaplecze gospodarcze, a takze
urzadzong zielen wysoka i niskg oraz komunikacje wewnetrzng ze zjazdem z drogi gminnej.
Niniejszy projekt nie ingeruje w funkcje w przylegtym terenie, sposob zagospodarowania terenu

pozostaje bez zmian.
4. Dane dotyczace ochrony wartosci kulturowych i zabytkowych.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie

konserwatorskiej.
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5. Charakterystyka ogélna budynku mieszkalnego.

Istniejacy budynek mieszkalny to obiekt wolnostojacy, 2-kondygnacyjny (parter + poddasze
uzytkowe), podpiwniczony, przykryty wysokim dachem. Budynek uzytkowany jest jako mieszkalny
jednorodzinny - lesniczéwka z kancelarig lesnictwa Jaski. Obiekt posiada niezbedne wyposazenie
techniczne: instalacje zimnej i cieptej wody, ogrzewanie C.O. z pieca na drewno, trzony kominowe
(kanaty dymowe i wentylacji grawitacyjnej), instalacje elektryczng i odgromowg. Pomieszczenia
piwniczne uzytkowane sg jako gospodarcze i techniczne. Parter i pietro spetniajg funkcje
mieszkalng. Budynek wybudowano w 1995 r w technologii tradycyjnej murowanej: fundamenty
zelbetowe, $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych, $ciany kondygnacji nadziemnych
murowane z bloczkéw z betonu komédrkowego, strop zelbetowy, drewniana wiezba dachowa.
Stolarke okienng wykonano jako drewniang zespolong, a stolarke drzwiowa jako drewniang ptytows i
ptycinowa. Sciany kondygnacji nadziemnych od zewnatrz sq obtozone tynkiem cementowo —
wapiennym, a Sciany piwnic ptytkami ceramicznymi. Pokrycie dachu wykonane z blachy
dachowkowej powlekanej. Obiekt posiada oktadziny wewnetrzne $cian i stropéw z tynkow
cementowo — wapiennych, okfadziny $cian w pomieszczeniach mokrych z ptytek ceramicznych oraz
podiogi z terakoty i drewniane z desek i klepek. Na kondygnacji poddasza na pochytych
stropodachach wystepujg ptyty gipsowo-kartonowe.

Ogolny stan techniczny konstrukcji obiektu jest dobry, natomiast stan oktadzin elewacji wymagajacy
termomodernizacji. Istniejaca stolarka okienna nie spetnia aktualnych wymagan izolacyjnosci
cieplnej. Odnowienia wymagajg rowniez wewngtrzne elementy oktadzin $cian i podtég oraz powtok
malarskich w czesci stuzbowe.

Planowane doinwestowanie przegréd zewnetrznych budynku ma na celu poprawienie jego wygladu
zewnetrznego oraz ostone przed wptywem niekorzystnych czynnikdw klimatycznych. W zakresie
zewnetrznych prac budowlanych przewiduje sie wykonanie: docieplenia $cian zewnetrznych z
wykonaniem nowych zewnetrznych okfadzin, wykonanie nowych obrébek blacharskich, wyposazenia
dachu i balustrad oraz wykonanie nowej opaski przy budynku.

Roboty modernizacyjne elementéw wewnetrznych majq na celu wymiane zuzytych elementéw
wyposazenia, oktadzin podtogowych i ciennych, odnowienie maloiéynkdw Sciennych i
stropowych oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Przewiduje sie réwniez wymiane kotta CO z

montazem buforéw ciepta 2 x 1000 L + Laddomat.
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6. Projektowane roboty budowlane:

a) Docieplenie stropu nad poddaszem wetng mineralng gr. 20 cm o wsp. A = 0,032 W/(m*K) utozong,
miedzy legarami z krawedziakdw 6x20 cm z wykonaniem podtogi (poddasza nieuzytkowego) z
desek struganych gr. 28 mm,

- wykonanie nowej podbitki szczytow i okapow z deski sosnowej szalunkowej gr. 22 mm szer. 140
mm (szalunek nalezy impregnowa¢ preparatem impregnacyjnym do drewna typu lazur),

- montaz nowych rynien (110mm) i rur spustowych (2100mm) z blachy stalowej powlekanej w
kolor jak dach.

b) Docieplenie scian zewnetrznych potaczona z odnowieniem zewnetrznego wykonczenia budynku
oraz wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych:

- docieplenie $cian zewnetrznych kondygnaciji parteru i poddasza styropianem gr. 16 cm o wsp.
A\=0,032W/mK - ocieplenie w bezspoinowym systemie ociepler budynkéw (ETICS) z tynkiem
cienkowarstwowym strukturalnym silikonowym — kolor uzgodnionych z inwestorem.

- docieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji piwnic styropianem gr. 10 cm o wsp. A=0,032W/mK
- ocieplenie w bezspoinowym systemie ociepler budynkOwETICS) z tynkiem cienkowarstwowym
strukturalnym mozaikowym na bazie zywic,

- wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi stalowe, ocieplone o wspdtczynniku przenikania
ciepta Umax=1,3 W/m2*K z cze$ciowym przeszkleniem 3 szyby, dwa zamki antywlamaniowe, 3
zawiasy, prog ze stali nierdzewnej,

- wymiana stolarki okiennej na nowg z PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta Umax=0,80 Wim?2*
K z zastosowaniem nawiewnikow cisnieniowych (po 1 nawiewniku w kazdym pomieszczeniu),
trzyszybowe; kolor wewnetrzny biaty, zewnetrzny brazowy ze strukturg drewna; rodzaj i liczba
komor w profilu — min 5-komorowe; wspdtczynnik przenikania dzwigku (Rw) - 30 dB, wszystkie
okna rozwierno uchylne, na strychu fix.

- montaz nowych parapetéw i obrébki blacharskiej z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,

- wykonanie nowych okfadzin schodéw zewnetrznych i balkondw z ptytek klinkierowych,

- demontaz stalowych balustrad schodéw zewnetrznych i balkondéw oraz wykonanie nowych
balustrad drewnianych z porecza z drewna lisciastego o wysokosci 1,0 m,

- montaz nowego o$wietlenia zewnetrznego nad wejsciami do budynku,

- wykonanie nowg opaski wokot budynku (ze gadkiem od budynku oto 1+2%) oraz ciggdéw

komunikacyjnych z kostki brukowej typu ,starobruk” gr 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowe;.
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¢) Modernizacja i wymiana wykorczenia wewnetrznego

- wykonanie nowych posadzek z ptytek terakoty w tazienkach i kancelarii.

- wymiana oktadzin $cian w tazienkach i wc (na catej wysokosci);

- dwukrotne szpachlowanie tynkdw Scian i sufitbw w kottowni, piwnicy i w kancelarii,

- W pomieszczeniu kottowni wymiana na drzwi stalowe p.poz o odpornosci ogniowej EI 60,

- wymiana parapetow wewnetrznych — konglomerat gr 3 cm.

- wymiana wktadu kominowego (w tym rozwiercanie przewody dymowego);

- wymiana zrodta ciepta na piec 5 klasy wraz z wymiang wktadu kominowego; sprawnos¢ 81 -
90 %

- montaz dwdch buforéw ciepta 1000 | w tym laddomat (grupa pompowo-zaworowa regulujgca
wspotprace kotta na paliwa state z buforem - budowa : zeliwny korpus, zawor termoregulacyjny,
pompa, zawor zwrotny, zawory kulowe. termometr. Otwarcie zaworu termostatycznego - przy
temperaturze wody w kotle 78 °C (wymienna wktadka temperaturowa).

- wykonanie wokdt budynku drenazu opaskowego i wpiecie do instalacji z drenazem

rozsaczajacym,

7. Uwagi dotyczace realizacji inwestycji.

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem zasad bezpieczenstwa pracy. Wszystkie
prace zwigzane z remontem i termomodernizacjg budynku nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz. U z 2019 r., poz 1186), normami oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Materiaty uzyte do budowy
muszg spetnia¢ jakoSciowe i uzytkowe wymagania stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz. U. Z 2019 r. poz 1186). Wszystkie materiaty przed wbudowaniem muszg by¢

zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Opracowat;

in. bud. Artur Wasildwski
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE ZDROWIA

1. ZAKRES RQBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna termomodernizacji budynku mieszkalnego
jednorodzinnego — lesniczowki Le$nictwa Jaski zlokalizowanego w miejscowosci Jabtoriskie 44A,
16-300 Augustow, gmina Augustowski. Inwestycja polega¢ bedzie na termomodernizacji budynku
w zakresie docieplenia Scian zewnetrznych, wykonania nowych okfadzin zewnetrznych, wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej oraz ogdlnym odnowieniu z wymiang elementow wykonczenia
wewnetrznego budynku.
Kolejnos¢ realizacji robét budowlanych:
- roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy, jego oznaczenie i ogrodzenie;
- wykonanie prac elewacyjnych i wymiana stolarki okiennej;
- roboty remontowe wewnetrzne - remont pomieszczen;

- uporzadkowanie terenu oraz przygotowanie obiektu do odbioru.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa dziatka stanowi zagospodarowany kubaturowo i w petni uzbrojony teren zabudowy
zagrodowej wraz z terenami upraw rolnych, pastwisk i laséw. Poza niniejszym opracowywanym
budynkiem mieszkalnym, w sktad dziatki Inwestora wchodzi budynek gospodarczy z funkcjg
magazynowo — sktadowg. Razem istniejace budynki tworzg uktad zabudowy zagrodowej z ogrodzonym
podwdrzem i otoczone sg dookota terenami upraw rolnych, pastwisk i laséw. Nieruchomos$¢ Inwestora
posiada kompleksowg infrastrukturg techniczng (przytacze wodociggowe z sieci gminnej, przytacze

energetyczne, kanalizacja sanitarna, ogrzewanie wtasne).

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  TERENU  STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Sagsiadujgce budynki zagrodowe oraz zte zagospodarowanie i nieodpowiednie uzytkowanie placu
budowy.

3. SKALA | RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

W trakcie robét budowlanych zwigzanych z wykonywaniem modernizacji dachu i docieplania elewacii
wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m, upadku materiatéw i upuszczenia narzedzi z duzej

wysokos$ci, potracenia pracownika tadunkiem, uszkodzeniem ciata substancjami agresywnymi i
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okaleczeniem wystajacymi ostrymi elementami.

5. SPOSOB PROWADZENIA INS'[RUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Okre$lenie zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia, wymdg stosowania przez
pracownikéw $rodkdw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen oraz
bezposredni nadzdr nad pracami szczegolinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem i specyfikacjg wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Przed przystapieniem do realizacji rob6t nalezy:
- skontrolowa¢ uprawnienia kierownika robdt,
- zapozna¢ pracownikdw z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-
2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U nr 47 p. 401),
- wyposazy¢ pracownikéw i kadre kierujaca robotami w $rodki ochrony osobistej (odpowiednia odziez,
obuwie, kaski itp.). Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zosta¢ przygotowani w
zakresie szkolen wstepnych i okresowych BHP. Pracownicy wykonujace niektore prace, jak pracownicy
obstugujacy maszyny budowlane, powinni posiada¢ dodatkowe za$wiadczenia uprawniajgce ich do
wykonywania tych prac. Pracownicy powinni zosta¢ szczegdtowo poinformowani o kolejno$ci, sposobie
i rodzaju planowanych do wykonania robdt oraz o mozliwosci wystapienia zagrozen i wskazania o ich
zapobieganiu przy wykonywaniu robét, co powinno by¢ ujete w opracowanym przez kierownika robot
planie BiOZ. Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni posiada¢ aktualne
badania lekarskie wstepne i okresowe. Wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w obiekcie
powinny spemia¢ wymogi dotyczace aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci z aprobatg i

certyfikacja, w zalezno$ci od typu materiatow badz urzadzen.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE W CELU SZYBKIEJ
EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w poblizu budynku oraz stref pracy maszyn
| urzadzen - tablice bhp w zakresie obstugi maszyn, urzadzen i elektronarzedzi oraz o pracach na
wysokosci, informacja pisemna oraz tasmy, barierki i szarfy ostrzegawcze. Ustawienie rusztowan nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami ogoinymi, instrukcjg montazu i eksploatacji opracowanych przez
producenta (demontaz po zakoriczeniu prac elewacyjnych). Okreslenie czynnikbw mogacych stwarza¢

zagrozenie, rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
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punktami czerpalnymi, zaworami odcinajagcymi i drogami dojazdowymi, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego, rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych (strefy magazynowania i sktadowania oraz strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomocniczego), rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej oraz przedstawienie rozwigzania uktadu
komunikacyjnego, transportu na potrzeby budowy i ogrodzenia terenu.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(dz.u. nr 47, poz. 401) a w szczegdlnosci:

- pracownicy, a takze wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy, powinni by¢ wyposazeni w
wymagane $rodki ochrony indywidualnej tj: kaski, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, pasy
bezpieczenstwa, ubrania robocze, maski spawalnicze, w zaleznosci od wykonywanej pracy;

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
WysokosS¢ takiego ogrodzenia powinna wynosi¢ min. 1,5m,

- strefy niebezpieczne i przejscia powinny by¢ wyznaczone i oznakowane i w miare potrzeby
zabezpieczenia.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

sktadowiska materiatdw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob

zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatow i elementéw. Opieranie sktadowanych elementéw i materiatéw o ptoty, stupy linii
napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione;

- nalezy stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci wymienione w rozporzadzeniu;
krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ balustradami,

- nalezy wyznaczy¢, ogrodzi¢ i w miare mozliwosci zabezpieczy¢ strefy zagrozone upadkiem
przedmiotéw z wysokosci;

- drogi i wyjScia ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisdw techniczno
budowlanych oraz przepiséw pozarowych i powinny posiadac¢ o$wietlenie awaryjne;

- teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w system
sygnalizacji pozarowej;

- nalezy zapewni¢ wentylacje w miejscu pracy zgodnie z przepisami rozporzadzenia;

- nalezy zastosowac niezbedne $rodki ostrozno$ci podczas prac z materiatami palnymi;

- parametry stosowanych urzadzen transportowych powinny odpowiadac¢ przewozonym tadunkom;

- nalezy stosowa¢ minimalne odlegtosci sytuowania stanowisk pracy, sktadow i maszyn od linii

elektroenergetycznych;
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- nalezy stosowa¢ zalecenia rozporzadzenia w zakresie bezpiecznej obstugi maszyn,
bezpieczenstwa robot ziemnych, murarskich, tynkarskich, zbrojarskich, betoniarskich,
montazowych, spawalniczych i izolacyjnych.

Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia:

- na pomieszczeniu socjalnym pracownikow nalezy umie$ci¢ tablice informacyjng zawierajacq
adresy i telefony do najblizszych jednostek policji, pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej,

- W pomieszczeniu socjalnym umiescic punkt pierwszej pomocy wyposazony w Srodki
opatrunkowe;

- W pomieszczeniu socjalnym przygotowa¢ miejsce na telefon i kaski ochronne;

- na terenie budowy nalezy rozmiescic tablice ostrzegawcze;

- za pomocag tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjna z terenu budowy.

W oparciu o sporzadzonq wyzej informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, o ktérej mowa w art. 20 ust.1
ustawy z Dn.7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami oraz w oparciu o art. 21a
ust.2 wyzej wymienionej ustawy okreslajacych specyfike obiektow budowlanych oraz
poszczegolnych rodzajow robot budowlanych okreslono dla przedmiotowej inwestycji

koniecznos¢ wykonania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na etapie realizacji.

Sporzadzit:

int. bud. Artur Wasildwski
wprmienia 0o ki 0TI Dydowsnymi

W Epec ’ : - bldowlene)
bez oqrg_)_(;n’r\- nr bt POLI 2 WE K2
numer éwldencyjny POLABO/0107/21
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POWIERZCHNIA|POWIERZCHNIA|WYSOKOSC
76 NR | POMIESZCZENIE | popy oGl [m?] |UZYTKOWA [m?]|  POM. [m]
’ 540 206 540 ’ 0/1 | Korytarz + kl.schod. 6,71 6,71 2,22
! ! ! ! 02 | Garaz 41,74 41,74 2,16
0/3 | Pom. gosp. 6,66 6,66 2,22
0/4 | Kottownia 21,44 21,44 2,22
0/5 | Pom. gosp. 18,50 18,50 2,22
0/6 | Schowek 8,64 1,35 2,39
A
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© o h
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i e 1 A 2. /8§ — )
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S Jabtoniskie 44A
‘ Bufory ciepta - 10001
PROJEKT
TEMAT Termomodernizacja lesniczéwki Jaski BUDOWLANY
ADRES Jabloriskie 44A hane
SKALA
RYSUNEK Piwnica A
PROJEKTANT | ins. bud. Astef Wasni3waki o s, | FODPIS | NRRYS.
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90

910

POWIERZCHNIA POWIERZCHNIA |\WYSOKOSC
NR | POMIESZCZENIE | popy 0GI [m? |UZYTKOWA [m?]| POM. [m]
2/1 | Korytarz + kl.schod. 15,86 15,86 2,79
0/2 | Pokgj 19,86 17,81
2/3 | Pokoj 20,00 17,95 2,50
2/4 | Garderoba 9,85 7,69
. 1382 , 2/5 | tazienka 10,72 10,72
1 7
, 540 ) 302 , 540 , 2/6 | Pokoj 18,21 16,16 2,48
1 1 1 7
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A Jabtonskie 44A

PROJEKT
TEMAT Termomodernizacja lesniczéwki Jaski BUDOWLANY
BRANZA
ADRES Jabloriskie 44A ARCH.
SKALA
RYSUNEK Poddasze 1:100
PROJEKTANT inZ. bud. Artur \K"-'_a.;aé_wskl DATA PODPIS NR. RYS.
—y o 29.06.2024 r
bu?;q___;e{r\’; o wbre ;
numer éwidencyjny POLBO/0107/21
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Przekroj A-A

Jabtonskie 44A

PROJEKT
TEMAT Termomodernizacja lesniczowki Jaski BUDOWLANY
BRANZA
ADRES Jabloriskie 44A ARCH
SKALA
RYSUNEK Przekroj A-A 1100
_— DATA PODPIS
PROJEKTANT in%. bud. Artdt Wasilgwskl 20 06.2024 NR.RYS.
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NR | POMIESZCZENIE POWIE[EE]CHNIA ngﬁK[?n?C
1/1 | Wiatrotap 2,49 2,37

1/2 | Korytarz + kl. schod. 15,86

1/3 | Pokéj dzienny 42,04

1/4 | Wiatrotap 2,52

1/5 | Kancelaria 14,32 2,53

1/6 | Lazienka 3,10

1/7 | Spizarnia 3,06

1/8 | Kuchnia 19,29 2,53

Parter
Jabtonskie 44A

PROJEKT
TEMAT Termomodernizacja lesniczéwki Jaski BUDOWLANY
ADRES Jabtonskie 44A BE?SSA
RYSUNEK Parter S1K{"E)LOA
— DATA PODPIS
PROJEKTANT inZ. bud. Artdtr Wasildwski 20.06.2024 r NR. RYS.
—t - .06. 2
W B gy - i
bez ogn ___;n’r\- o e POLDI2TWEKDL2 1
numer éwidencyjny POLB0/0107/21
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Nazwa organu prowadzicego panstwow
sa50h geodesyiny 1 Kartograficzny

Starostwo Powiatowe w Augustowie

Idenu fikator ewidencyiny materigly zasobl

Wojewéddztwo: PODLASKIE

Powiat: AUGUSTOWSKI

ul. 3 Maja 2916300 2uzustfn | Jednostka ewidencyjna: 200102 2 Augustow

P2001.2023.614

Nazwa materiafu zasobu

KOPIA MAPY ZASADNICZE)

Data wykonania kopn
materialy zasoby

ALGUSTOW dn. 27.05.2024 v,

Imie. nazwisho i podpis osoby

reprezentujace] organ

-\

‘

£y

Obre¢b ewidencyjny: 0031 Topitowka
Dzialka ewidencyjna: 195
sporzgdzil(a): Agnieszka Omiljan

KOPIA MAPY ZASADNICZE]J - skala 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Sporzadzil:
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