Rodos 7

PRZEDMIAR ROBOT
Termomodernizacja lesniczéwki Jaski
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 2 3 4 5
1. DACH
1.1 Rusztowania (montaz, demontaz)
1 | KNR2-02 |Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m
1604/01
15%4+9*5%2+15%4 m2 210
razem| m2 210
1.2 Roboty rozbiérkowe
2 | KNR 4-04 |Rozebranie rynien nienadajacych si¢ do uzytku
0506/05
5,38+2,55+2,55+5,38+4,67+2+4,64+2 m 29,17
razem, m 29,17
3 | KNR4-04 |Rozebranie rur nienadajacych si¢ do uzytku
0506/06
4*435 m 17,4
razem| m 17,4
4 | KNR4-01 |Rozebranie obicia $cian z desek na wpust lub potwpust nieotynkowanych - podbitka okapu
0426/03
7,3*%0,6%4+5,38%1 ¥4+8 m2 47,04
razem | m2 47,04
1.3 Montaz nowych rynien i rur spustowych, podbitki
5 | KNR2-02 |Rynnydachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm pétokragle o Srednicy 10cm
0508/02
5,38+2,55+2,55+5,38+4,67+2+4,64+2 m 29,17
razem| m 29,17
6 | KNR2-02 |Ruryspustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm okragte o $rednicy 10cm
0510/02 m 17,4
7 | KNR2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0506/02 m2 7
8 Kalkulacja |Podbitka okapu
indywidualna
m2 47,04
9 Kalkulacja |Osadnik - czyszczak rynny dolny podrynnowy (rewizja studzienka DN 100)
indywidualna
szt. 4
10 KNR-W  |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 110mm w gotowych wykopach o polaczeniach wciskowych
2-150203/03
m 43
11 KNR-W | Osadnik deszczowy o $rednicy 150mm uszczelniony sznurem i zaprawa cementowa lub folig aluminiowa
2-150215/02
szt 3
1.4 Komunikacja kominiarska oraz nasady wentylacyjne obrotowe
12 | Kalkulacja |Montaz kompletnych taw kominiarskich szer. 60 cm w kolorze istniejacego pokrycia
indywidualna
szt. 11
13 | Kalkulacja |Nasada Kominowa Obrotowa fi 150 Aluminiowa
indywidualna
szt. 4
1.5 Instalacja odgromowa
14 | KNNR5 |Montaz iglic typu I0-2,5 o masie do 21kg na dachu z gotowymi kotwami
0615/05 kpl 2
15 | Kalkulacja |Przygotowanie istniejacej instalacji odgromowej do wykonania izolacji $cian zewnetrznych
indywidualna
kpl 1
16 | KNNRS5 |Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego
1303/01 pomiar 1
17 | KNNRS5 |Pomiar rezystancji izolacji przewodow obwodu 1-fazowego - kazdy nastgpny pomiar
1303/02 pomiar 1
2. FUNDAMENT
2.1 Roboty rozbiérkowe
18 | KNK 2-06 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z kostki nieregularnej o wysokosci 6cm
0804/01
9,1*1*2+15%1%2+15 m2 63,2
razem | m2 63,2
19 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek
0819/15
(13+9+13+9)*1+45 m2 89
razem | m2 89




Rodos 7

PRZEDMIAR ROBOT
Termomodernizacja lesniczéwki Jaski
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 2 3 4 5
20 | Kalkulacja |Wywoz i utylizacja gruzu
indywidualna
m3 6
2.2 Docieplenie fundamentu z robotami towarzyszacymi
21 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0217/03  ]0,25m3 m3 93,5
22 | Kalkulacja |Przygotowanie fundamentow pod izolacje (umycie powierzchni za pomoca myjki ciSnieniowej)
indywidualna
kpl 1
23 | KNR4-01 |Uzupehienie tynkow zwyktych kategorii Il z zaprawy cementowej o powierzchni w jednym miejscu do S5m2 na $cianach
0710/12  |ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z betondéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych m2 73
24 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
0603/01
(13,82%249,1*2)*1,8 m2 82,512
razem | m2 82,512
25 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - kazda nastgpna warstwa
0603/02  |ponad pierwsza m2 82,512
26 | KNR 2-02 |Izolacje z phyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
0609/10 | (polistyren ekstrudowany gr 10 cm- 0,032 W/(m*K) m2 82,512
27 | KNR 13-12 |Izolacja przeciwwilgociowa z folii kubetkowej
0701/06 m2 82,512
28 | KNR 2-02 |Izolacje z phyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian (EPS
0609/10 |gr 10 cm- 0,032 W/(m*K) metoda lekka mokra m2 89
29 | Kalkulacja |Przyklejenie jednej warstwy siatki
indywidualna
89
30 | Kalkulacja |Ochrona naroznikéw
indywidualna
12
31 | Kalkulacja |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
indywidualna
89
32 | TZKNBK |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy mozaikowej na bazie zywic z wezesniejszym gruntowaniem podtoza - kolor
Vlllczl wybrany przez zamawiajacego
2-24/01 m2 89
3. DOCIEPLECNIE STROPU
33 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych podtog §lepych
0405/01
5,5%13 m2 71,5
razem | m2 71,5
34 | KNR 4-04 |Rozebranie drewnianych legarow
0405/04 m 49
35 | Kalkulacja |Utozenie legarow z czgSciowym wykorzystaniem materiatow z rozbiorki
indywidualna
m 50
36 | KNR 2-02s |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr. 20 cm 0,032
0613/03 m2 71,5
37 | KNR2-02 |Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01 m2 71,5
38 | Kalkulacja |Slepa podioga z desek
indywidualna
m2 71,5
4. STOLARKA
4.1 Okienna i balkonowa
39 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
4+5+8 szt 17
razem | szt 17
40 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych
0354/11
0,9+0,9+1,5+0,85+0,85+1,45+1,75+1,8 m 10
razem| m 10
41 KNNR 2 |Okna o$cieznicowe i skrzynkowe, fabrycznie wykonczone jedno, dwu i trdjdzielne o powierzchni do 2,0m2
1102/02
1,8%0,9+1,8%0,9+0,9%0,9+1,8%9+1,8*1,45+1,8*%1,45+1,8%1,45+1,75%1,46+1,5%1,45+0,9%1,15+0,9%1,15+1,45%0,85+1, | m2 39,535
45%0,85+1,2*%0,6+0,3+0,3+1,45%0,6
razem | m2 39,535
42 | Kalkulacja |Nawiewnik okienny higrosterowany - kolor biaty
indywidualna
szt. 10
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43 | KNNR2 |Drzwi balkonowe skrzynkowe, fabrycznie wykonczone jednodzielne
1102/04
2,2%0,9+2,18%0,9+2,18%0,9+2,23*0,89 m2 7,889
razem | m2 7,889
44 KNR-W  |Parapety wewnetrzne z konglomeratu o grubosci do 6¢cm i szerokosci 20cm
2-022104/01
12 m 12
razem| m 12
45 | Kalkulacja |Obrobienie na czysto glifow okiennych (szpachlowanie, malowanie)
indywidualna
kpl. 1
4.2 Dzwiowa - zewnetrzne
46 | KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
1+1 szt 2
razem| szt 2
47 KNR-W  |Skrzydta drzwiowe zewngetrzne szklone (kompletne drzwi zewnetzrne stalowe osiplane z cieptym progiem)
2-02 1026/04
4 m2
razem | m2
4.3 Drzwi w piwnicy - stalowe
48 | KNR4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
3 szt 3
razem | szt 3
49 KNR-W  |Skrzydta drzwiowe zewngtrzne szklone (kompletne drzwi zewnetzrne stalowe osiplane z cieptym progiem)
2-02 1026/04
7 m2 7
razem | m2 7
4.4 Brama garazowa segmentowa z drzwiami serwisowymi
50 | KNR4-01 |Wykucie zmuru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2
0354/08
2,75%2,2 m2 6,05
razem | m2 6,05
51 | Kalkulacja |Dostawa i montaz bramy garazowej segmentowej, uszczelka dolna progowa, ciepty panel z napgdem, dwa iloty, drzwi
indywidualna | przejSciowe serwisowe.
m2 6,05
5.BALKONY
52 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
6+9 m 15
razem| m 15
53 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek
0504/01 m2 13
54 | KNR4-01 |Rozbiorka elementow konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15cm
0212/01 m3 1,5
55 | KNR2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu do 25cm
0506/01 m2 6,3
56 | KNR 2-02 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe z lepiku smotowego lub asfaltowego wykonywane na goraco - pierwsza
0601/01 |warstwa m2 13
57 | KNR 2-02 |Izolacje poziome przeciwwilgociowe powlokowe z lepiku smotowego lub asfaltowego wykonywane na goraco - kazda
0601/02  |nastgpna warstwa ponad pierwsza m2 13
58 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
0604/03 m2 13
59 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
0604/04 m2 13
60 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01 m2 13
61 | KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm*- x 3
1106/03 m2 13
62 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek klinkierowych 30x30 gr. 8,5, R10
1103/05 m2 13
63 | KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 120mm z phytek klinkierowych
1103/06 m 8
64 | KNR 2-02 |Balustrady balkonowe drewniane, krzyzowe - porgcz z drewna lisciastego
1209/02 m 15
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7. ELEWACJA
65 | Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz anteny satelitarnej
indywidualna
szt. 1
66 | Kalkulacja |Puszka do ztacza odgromowego
indywidualna
szt. 4
67 | KNR 2-02 |Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie - przyklejenie plyt styropianowych gr. 16 cm (0,032 W/m*K)
0609/10 m2 231
68 | Kalkulacja |Listwa startowa okapowa
indywidualna
m 41
69 | KNR 2-02 |Obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm - parapety
0506/01 m2 8,39
70 | KNR 2-02s |Ochrona naroznikow wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedna warstwa siatki
2601/08 m 23
71 | Kalkulacja |Przyklejenie jednej warstwy siatki
indywidualna
m2 231
72 | Kalkulacja |Kotkowanie styropianu (kotki z zaslepkami)
indywidualna
szt. 1155
73 | KNR 2-02s |Docieplanie o$ciezy styropianem z jedng warstwa siatki
2601/06 m2 8
74 | Kalkulacja |Wyprawa elewacyjna, silikonowy, naktadany r¢cznie - kolor uzgodniony z zamawiajacym
indywidualna
m2 231
75 KNR-W  |Dostawa i montaz o$wietlenia zewngtzrnego na $cianach budynku - naswietlacz LED z czujnikime ruchu
5-10 1007/01
szt 3
76 KNR-W  |Dostawa i montaz o$wietlenia zewnetzrnego na $cianach budynku - naswietlacz LED - balkon
5-10 1007/01
szt 2
77 | Kalkulacja |Dostawa i montaz tabliczki numeru domu "Jabtonskie 44A" - emaliowane
indywidualna
szt. 1
8. SCHODY - CZESC MIESZKALNA
78 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek
0504/01 m2 2,7
79 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne - hydroizolacja
0608/01 m2 2,7
80 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek klinkierowych 30x30 gr. 8,5, R10
1103/05 m2 2,7
81 | KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 120mm z ptytek klinkierowych
1103/06 m 3
9. DREWNIANY BALKON
82 | KNR4-01 |Wymiana podtog z desek grubosci 32mm
0411/06 m2 9,66
83 | KNR4-01 |Wymiana stupow bez zastrzatow 15x15
0401/01 m 26
84 | KNR4-01 |Wymiana jednostronnego odeskowania stupéw z desek profilowanych grubosci 25mm
0402/04 m2 7
85 | Kalkulacja |Impregnacja baloknu - HK lazur remmers braz
indywidualna
m2 23
86 | KNR 2-02 | Balustrady balkonowe drewniane, krzyzowe - porgcz z drewna lisciastego
1209/02 m 5
10. INSTALACJA C.O I C.W.U
87 | Kalkulacja \Demontaz istniejacego kotla centralnego ogrzewania - kociot przekazaé¢ dla zamawiajacego
indywidualna
kpl. 1
88 | Kalkulacja \Demontaz istniejacego wktadu kominowego, frezowanie komina oraz montaz nowego wktadu stalowego okragtego wktadu
indywidualna |z blachy Zaro-kwaso odporne;j
m 11,2
89 | Kalkulacja |Dostawa i montaz kotta 5 klasy na drewno 25 kW - dziatanie na zasadzie generatorowego zgazowania (np. Atmos DC 25 S
indywidualna |lub inny o podobnych parametrach)
kpl. 1
90 | Kalkulacja |Wymiana zaworow grzejnikowych na termostatyczne - zestaw termostatyczny
indywidualna
szt. 15
91 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zbiornika buforowego 1000 1 - bufor ciepla wykonany z czarnej stali pokryty rozbieralng zapinang na
indywidualna | zamek btyskawiczny izolacja z migkkiej pianki poliuretanowej w pokrowcu typu skaj.
kpl. 2
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92 | Kalkulacja |Demontaz grzejnikow pokojowych
indywidualna
szt. 13
93 | Kalkulacja |Montaz nowych grzejnikow aluminiowych pokojowych koloru biatego RAL 9016 z mozliwoscia modutowego taczenia
indywidualna
m 15
94 | Kalkulacja |Przeglad kominiarski
indywidualna
szt. 1
11. WJIAZD DO GARAZU
95 | KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 50cm - murek oporowy
0306/01 m3 3,2
96 | KNR 4-04 |Rozebranie konstrukeji zelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu o grubosci do 50cm - wjazd do garazu
0306/01 m3 3,42
97 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 50% o grubosci po zaggszczeniu 10cm
0114/01 m2 22,8
98 |KNR 2-31ul |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm
0600/03
m2 22,8
12. PIWNICA
99 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek
0504/01 m2 29
100 | KNR 2-02 | Wylewka samopoziomujaca
1102/01 m2 29
101 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gres
1103/05 m2 29
102 | KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 120mm
1103/06 m 35
103 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynkéw wewngtrznych w kolorze jasnym sufitow w pomieszczeniach o
1202/01 | powierzchni podtogi do Sm2 m2 35
104 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynkow wewngtrznych w kolorze jasnym $cian w pomieszczeniach o
1202/04 |powierzchni podtogi ponad Sm2 m2 85
13. LAZIENKA - PARTER
105 | KNR 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych - BRODZIK
0235/06 kpl 1
106 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek
0504/01 m2 3,12
107 | KNR 4-04 | Rozebranie murdéw i stupdéw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej poziomu terenu
0101/04 m3 0,15
108 | KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
0819/15
2,6%2,3+1,3%2,6%2,6%2,3+2 m2 28,192
razem | m2 28,192
109 | KNR 2-02 |Wylewka samopoziomujaca
1102/01 m2 3,12
110 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gres
1103/05 m2 3,12
111 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
0829/08 m2 25,2
112 | KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych z szatka podwieszana
0220/05 szt 1
113 | KNR 2-15 |Ustegpy pojedyncze z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"
0224/03 kpl 1
114 | KNR 2-15 | Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego
0223/02 kpl 1
115 | KNR 2-15 |Kabina prysznicowa
0223/02 kpl 1
116 | KNR-W | Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800mm
2-150425/01
szt 1
117 | KNR 4-02 |Wymiana miski ustgpowej siedzeniowej fajansowej
0224/01 szt 1
118 | Kalkulacja |Bateria prysznicowa
indywidualna
kpl. 1
119 | Kalkulacja |Bateria umywalkowa
indywidualna
kpl. 1
120 | Kalkulacja |Wentylator tazienkowy
indywidualna

szt.
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121 | KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych sufitow
1201/02 m2 3,12
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1. SYSTEM ZBIERANIA DESZCZOWKI
1 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I-Il wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0217/01 |0,15m3 m3 5
2 Kalkulacja |Dostawa i montaz zbiornika na deszczéwke 3000 1 (filtr, syfon, pompa automatyczna i pobér w skrzynce badz w pokrywie)
indywidualna
kpl. 1
2. DRENAZ OPASKOWY
3 Kalkulacja |Dostawa i montaz studzienek rewizyjnych drenarskich
indywidualna
kpl. 5
4 Kalkulacja |Dostawa i montaz studzienki drenarskiej 500/1,5 m
indywidualna
kpl. 1
5 Kalkulacja |Uktadanie rur drenarskich PCV (obtozony geowtdkning)
indywidualna
m 55
6 Kalkulacja |Dowo6z zwiru oraz zasypanie fundamentow
indywidualna
m3 85
7 KNR-W  |Zaggszczenie zaggszezarkami nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11
2-01 0228/03
m3 85
8 Kalkulacja |Dowoz ziemie urodzajnej oraz wsianie trawy
indywidualna
m3 6
9 | KNR2-01 |Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01 m2 35
3. PRZYLACZE ENERGETYCZNE - ZMIANA Z NAPOWIETRZNEGO NA PODZIEMNE
10 | Kalkulacja |Odtaczenie oraz podiaczenie istniejacej lini napowietrznej od budynku
indywidualna
kpl. 1
11 KNNR 5 |Regczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-1
0701/01 m3 10
12 | KNNRS5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm
0705/01 m 20
13 KNNR 5 |Wciaganie przewodow kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 12,5mm2 do rur
0203/02 m 20
14 | KNNRS5 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 20
15 | KNNRS5 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii I-1I
0702/01 m3 10
16 | KNNRS5 |Badanie linii kablowej 5 zylowej niskiego napigcia
1302/04 odcinek 1
17 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania - pierwsza proba dziatania wytacznika réznicowo-pradowego
1305/01 probe 1
18 | KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania - nastgpna proba dziatania wytacznika roznicowo-pradowego
1305/02 probe 1
4.SCHODY - CZESC SLUZBOWA (KANCELARIA)
19 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek
0504/01 m2 16,3
20 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie kondygnacji I
0804/01
13 m 13
razem m 13
21 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwodne - hydroizolacja
0608/01 m2 2,7
22 | KNR 2-02 |Posadzki z ptytek klinkierowych 30x30 gr. 8,5, R10
1103/05 m2 2,7
23 | KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 120mm z phytek klinkierowych
1103/06 m 3
24 | KNR 2-02 |Balustrady balkonowe drewniane, krzyzowe - porecz z drewna lisciastego
1207/01 m 15
5. REMONT KANCELARII
25 | KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek
0504/01 m2 16,84
26 | KNR2-02 |Posadzki z ptytek drewnopodobnych - gres
1103/05 m2 16,84
27 | KNR 2-02 |Cokoliki wysoko$ci 120mm
1103/06 m 19
28 | KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami starych tynkow wewngtrznych $cian
1201/01 m2 57,2




Rodos 7

PRZEDMIAR ROBOT
Termomodernizacja lesniczéwki Jaski
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 2 3 4 5

29 | KNR4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkow wewnetrznych sufitow

1201/02 m2 17

6. OPASKA ORAZ CIAGI PIESZE Z KOSTKI BRUKOWEJ GR. 6 CM

30 | KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii I-Il o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

0401/01 m 93
31 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

0407/01 m 93
32 | KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 50% o grubosci po zageszczeniu 20cm

0114/01 m2 63
33 |KNR 2-31ul |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej -

0300/03 | KOSTKA TYPU STAROBRUK (kolor szary+pasel zotty)

m2 63
7. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
34 | Kalkulacja |Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza
indywidualna
szt. 1
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