OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego — branzy elektrycznej przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Skltadowej 6 w Krosnie w ramach
zadania ,Zwiekszenie dostepu do ustug wspierajgcych funkcjonowanie dzieci, miodziezy,
rodzin biologicznych i pieczy zastepczej’. Dziatka nr ew. 424; Obreb Przemystowa [0003].
Kategoria budynku XIII.

Inwestor: Gmina Miasto Krosno
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej przebudowy lokalu
mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kro$nie przy ul. Sktadowej 6.
W ramach inwestycji objetej niniejszg dokumentacjg projektuje sie przebudowe lokalu
mieszkalnego polegajaca na powiekszeniu tazienki dla oséb ze szczegdlinymi
potrzebami, przesunieciu $cianek dziatowych i wykonaniu nowych $cianek
dzialowych w lekkiej zabudowie wydzielajgce pokoje mieszkalne oraz przebudowe
wewnetrznych instalaciji.

W zwigzku z tym instalacje elektryczng nalezy dopasowa¢ do nowo projektowanych
pomieszczen.

Zmianie nie ulegnie czes¢ obwodow elektrycznych np. w kuchni i korytarzach
wejsciowych, ktérg to instalacje nalezy pozostawi¢ bez zmian. W pozostatych
pomieszczeniach nalezy wykona¢ nowa instalacje zgodnie z zatgczonym rzutem.
Przed przystgpieniem do przebudowy pomieszczen nalezy zdemontowaé
niepotrzebne oprawy os$wietleniowe i przekazac¢ inwestorowi. Zdemontowac¢ nalezy
gniazdka wtyczkowe w miejscach niepotrzebnych w nowej aranzacji pomieszczen i
zachowa¢ je do ponownego montazu. Tak samo wytaczniki i przetgczniki
o$wietleniowe.

OPIS WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej dla tablicy TU pozostaje bez zmian w zbiorczej
tablicy licznikowej. Usytuowanie tablicy Tu pozostaje bez zmian w
projektowanym lokalu. Tablice Tu nalezy tylko doposazy¢ w dwa zintegrowane
zabezpieczenia réznicowoprgdowe 16A dla obwodow pralek automatycznych.

2. Wykonanie instalacji w projektowanych pomieszczeniach
Instalacje elektryczng zaprojektowano jako podtynkowg przewodami miedzianymi w

izolacji i powloce polwinitowej przewodami typu YDY i YDYp o przekroju 1,5 mm?



w obwodach os$wietleniowych oraz 2,5 mm? w obwodach gniazd wtyczkowych.
Gniazda wtyczkowe w pokojach montowa¢ na wysokosci 0,3m od podtogi, w kuchniach
nad blatem roboczym a w fazienkach do pralki na wys. 0,8m, natomiast gniazdka przy
umywalce na 1,3m. Do oswietlenia tazienek dobrano oprawy IP 44 z wbudowang czujka
natezenia oswietlenia i czujkg obecnosci. Na korytarzach nalezy pozostawi¢ oprawy
awaryjnei kierunkowe. W pokojach mieszkalnych pozostawi¢ wypusty zasilajace i haczyki
do zawieszenia zyrandoli.

Zastosowano osprzet w wykonaniu zwyklym dla pomieszczen suchych oraz P44

w pomieszczeniach mokrych /tazienki/. Sterowanie oswietleniem w kuchni i pomieszczeniach

mieszkalnych przy pomocy tacznikéw instalacyjnych.

Przekroje przewodéw podano na schemacie zasilania i sg one dobrane do
obcigzalnosci pradowej dla sposobu utozenia B1 wg normy IEC 364-5-523 oraz sprawdzone

pod wzgledem maksymalnych spadkow napiecia w instalacji.

Zestawienie osprzetu

tacznik instalacyjny 1 biegunowy do zabudowy na puszcze instalacyjnej podtynkowy

tacznik instalacyjny $wiecznikowy do zabudowy na puszcze instalacyjnej podtynkowy

tacznik instalacyjny przechodowy do zabudowy na puszcze instalacyjnej podtynkowy

tacznik instalacyjny 1 biegunowy natynkowy

tacznik instalacyjny $wiecznikowy natynkowy

Zestawienie gniazd wtyczkowych

Gniazdo wtyczkowe do zabudowy w puszce instalacyjnej podtynkowej wielokrotnej 250V 2x16A/Z 1P24 z kotkiem
ochronnym .

Gniazdo wtyczkowe do zabudowy w puszce instalacyjnej podtynkowej wielokrotnej 250V 2x16A/Z 1P44 z kotkiem
ochronnym .

Gniazdo wtyczkowe do zabudowy w puszce instalacyjnej podtynkowej wielokrotnej 400V 1x16A/Z 1P44 z kotkiem
ochronnym .

3. Instalacja ochrony od porazen
Ochrone dla stanow normalnych /podstawowa/ od porazen stanowig ostony i
obudowy urzadzen elektrycznych.



Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przewidziano samoczynne
wytgczanie zasilania. Sie¢ zasilajgca pracuje w uktadzie TT. Linie zasilajace wykonano jako
5-cio przewodowe. Przewody uziemiajgce wyprowadzone z tablicy gidwnej nalezy potaczyc¢ z
uziomem fundamentowym obiektu. Wszystkie obwody odbiorcze zabezpieczono

wytacznikami réznicowo — prgdowymi o pradzie zadziatania Delta In=30mA.

Dodatkowo wszystkie metalowe instalacje rurowe, wanny, brodziki i metalowe

zlewozmywaki nalezy taczyé siecig potaczen wyréwnawczych prowadzong w piwnicach.

4. Ochronaod przepieé
Ochrone od przepie¢ stanowi ochronnik typu 1 i 2 /klasa B+C/ zintegrowany

zamontowany w tablicy gtéwne;j.

Uwagi koRcowe

Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Robét
Elektrycznych, oraz Prawem Budowlanym. Wszystkie uzyte urzadzenia elektryczne winny
posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie ogélnym na terenie Polski.
Uklady pomiarowe montowaé w oddzielnych skrzyniach wykonanych zgodnie ze

standaryzacja.

Koniec czes$ci opisowej



