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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowej elektrycznej
rozdzielni gtdwnej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Watbrzychu.

1.1 Opis techniczny stanu istniejgcego.

Rozdzielnica jest w bardzo ztym stanie technicznym, stale utrzymujgca sie woda w kanale kablowym
moze doprowadzi¢ do uszkodzenia izolacji przewodéw i kabli elektrycznych. Zostata ona wybudowana w
latach 70-tych i obecnie nie spetnia standardéw technicznych. Wyposazenie rozdzielnicy jest w znacznym
stopniu wyeksploatowane, a niektdre elementy mocno skorodowane w wyniku zbierania sie wody w kanale
kablowym i utrzymujacej sie wilgoci w pomieszczeniu.

1.2 Zakres robot projektowych i wykonawczych.

Wykonanie dokumentacji projektowej branzy elektrycznej, uzyskanie niezbednych materiatéw,
uzgodnien, uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej, spetniajgcej wymagania techniczne, likwidacja starej
rozdzielni.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy umozliwia przeprowadzenie ogledzin na terenie Komendy Miejskiej Policji w
Watbrzychu i udziatu w spotkaniu informacyjnym. Wykonawca wykona niezbedne inwentaryzacje i uzyska
niezbedne uzgodnienia. Prace projektowe nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do realizacji w/w zadania.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi winna by¢ kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy
techniczno - budowlane, przepisy powigzane i normy. Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty prac
projektowych zwigzanych z realizacjg zadania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania ogodlne na etapie projektowania i realizacji robét

1) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentdéw technicznych potrzebnych do wykonania
przedmiotu zamdwienia, uzyskania pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (jesli
wymagane).

2) nalezy opracowac plan BIOZ.

3) Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji,
w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami PFU i umowy a w szczegdlnosci:

a) przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy uzgodnié z uzytkownikiem harmonogram realizacji
robét
b) projekty wykonawcze Wykonawca skieruje do realizacji po uzyskaniu ich akceptacji przez

Zamawiajgcego.

4) Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, ze
sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

5) Projekt powinien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno -uzytkowe, materiatowe i kosztowe.

6) Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robdt) majg by¢ sporzadzone zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 nr 202, poz.2072 z pozn. zm.).

7) Przedmiary robdét powinny by¢ opracowane z wyliczeniem ilosci przedmiarowych robdt oraz
zestawieniem materiatéw i urzadzen.

8) Kosztorysy majg byc¢ sporzadzone zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004
(Dz. U. z 2004r. nr 130, poz.1389) w sprawie okreslenia metod i podstaw kosztorysowania, w jednym
opracowaniu zbiorczym zestawieniem kosztow.

2.2. Wymagania szczegétowe dotyczace dokumentacji projektowe;.

1) projekt budowlany i wykonawczy,

2) uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien,

3) uzyskanie decyzji administracyjnych na budowe,

4) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

6) wykonanie przedmiaru robat,

7) oswiadczenia o zgodnosci dokumentacji projektowej z umowg, obowigzujacymi przepisami oraz
normami, kompletnosci i celowosci opracowania z punktu widzenia celu dla ktdrego zostata sporzgdzona.

Projekty, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie
powinny by¢ opracowane w ilosci egzemplarzy:

projekt budowlany — 4 egz.

projekty wykonawcze - 4 egz.

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — 4 egz.

kosztorysy inwestorskie — 2 egz.

przedmiar robét — 2 egz.

Dodatkowo dokumentacja projektowa zostanie zeskanowana i przekazana w formie elektronicznej w 2
egzemplarzach:

- rysunki jako pliki w formacie *.dwg , *.pdf

- teksty jako pliki w formacie *.doc, *.pdf

- kosztorysy jako pliki *.ath, *.pdf

3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

1) Wymaga sie od jednostek projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajagcym oraz zorganizowaniu
spotkan w celu uscislenia przyjetych rozwigzan projektowych standardu wykonania,

2) Udzielenia wyjasnien, uzupetnien do dokumentacji projektowej w terminie maksymalnym do 5 dni od
zgtoszenia przez Zamawiajgcego,

3) Stawianie sie na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub zawiadomienie powinno
by¢ przestane np. mailem, faksem min 3 dni robocze przed terminem spotkania. W przypadku nie
wywigzania sie z powyzszego obowigzku Zamawiajgcy, wynikte z tego tytuty straty pokryje z zatrzymanego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

4) Opracowania i pobyt na miejscu realizacji zadania wynikajgce z poprawienia btedoéw i uzupetnienia
dokumentacji stanowigcej podstawe do realizacji robét jednostka projektowa wykonuje w ramach nadzoru
autorskiego.

Osobg upowazniong do wszelkich uzgodnien stosowanych rozwigzan, technologii w fazie projektowania
bedzie osoba petnigca funkcje nadzoru ze strony Zamawiajgcego okreslona w umowie.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje majg charakter informacji ogélnych. Wykonawca
ma obowigzek ich weryfikacji oraz zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
zatozeniami niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego tak aby byt kompletny i umozliwiat jego petne
uzytkowanie zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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4.CZESC INFORMACYINA

4.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane:

- Zamawiajgcy przedtozy wymienione oswiadczenie przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowe (jesli
wymagane).

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane:
- dokumentacja projektowa musi spetnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno -
budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.

4.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania rob6t budowlanych,

w szczegolnosci:

a) kopie mapy zasadniczej

nie posiadamy mapy zasadniczej. Jezeli bedzie wymagane ich opracowanie, koszty opracowania nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

b) zalecenia i wytyczne konserwatorskie konserwatora zabytkéw, do uzgodnienia jesli s3 wymagane

c) dokumentacja techniczna

nie posiadamy dokumentacji technicznej

Prace bedg odbywaty sie w budynku czynnym (Zamawiajacy nie przewiduje wytgczenia budynku) w zwigzku
z powyziszym wszelkie dziatania Wykonawcy powinny byé dobrze przemyslane i zaplanowane z
odpowiednim wyprzedzeniem w porozumieniu z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem.

Projekt budowlany nalezy wykonac¢ zgodnie z:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016 z p6zniejszymi zmianami),
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Z 2002 nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu
ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r z pozniejszymi
zmianami),

USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz.
1227 z dnia 7 listopada 2008 r. z pdzniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z dnia 12 listopada 2010 r.),

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity) Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 151
poz. 1220

Projekt wykonawczy, oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy wykonac
zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.04.202.2072 z pdzniejszymi zmianami).
Kosztorys inwestorski nalezy wykonac zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.), (Dz. U.04.130.1389).



