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ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA

brama garażowa przemysłowa segmentowa,

prowadzenie normalne ze sprężynami z przodu;

automatyczna z możliwością podnoszenia ręcznego,

wykonana z systemowych profili aluminiowych

wypełnionych szkłem bezpiecznym, malowana

proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do

akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych

próbek; min. wartość współczynnika U=1,3 [W/(m

2

 

*K)]

brama garażowa przemysłowa segmentowa,

prowadzenie normalne ze sprężynami z przodu;

automatyczna z możliwością podnoszenia ręcznego,

wykonana z systemowych profili aluminiowych

wypełnionych szkłem bezpiecznym, malowana

proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do

akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych

próbek; min. wartość współczynnika U=1,3 [W/(m

2

 

*K)]

brama garażowa przemysłowa segmentowa,

prowadzenie normalne ze sprężynami

z przodu;  automatyczna z możliwością podnoszenia

ręcznego, wykonana z systemowych profili

aluminiowych wypełnionych szkłem bezpiecznym,

malowana proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny

szary) do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek; min. wartość współczynnika

U=1,3 [W/(m

2

 

*K)]

brama garażowa przemysłowa segmentowa,

prowadzenie normalne ze sprężynami z przodu;

automatyczna z możliwością podnoszenia ręcznego,

wykonana z systemowych profili aluminiowych

wypełnionych szkłem bezpiecznym, malowana

proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do

akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych

próbek; min. wartość współczynnika U=1,3 [W/(m

2

 

*K)]

sygnalizator optyczny LED;

światło czerwone i zielone

7 8 9 10 11

balustrada szklana h=135cm, szkło hartowane, klejone,

bezpieczne 2x10mm, przeźroczyste, mocowane do ściany

za pomocą śrub ř50mm ze stali szczotkowanej; rozstaw

i sposób wg technologii producenta

stolarka okienna PVC, montaż okien w warstwie izolacji

termicznej, kolor ramy od zewnątrz RAL 9007 (ciemny

szary) od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na

podstawie przedstawionych próbek, parapety zewnętrzne

z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej

proszkowo na kolor RAL 9007; min. wartość współczynnika

U=0,9 [W/(m

2

 

*K)]

stolarka okienna PVC, montaż okien w warstwie izolacji

termicznej, kolor ramy od zewnątrz RAL 9007 (ciemny

szary) od wewnątrz kolor biały do akceptacji projektanta na

podstawie przedstawionych próbek, parapety zewnętrzne

z blachy aluminiowej o grubości 0,7 mm, malowanej

proszkowo na kolor RAL 9007; min. wartość współczynnika

U=0,9 [W/(m

2

 

*K)]

12

kosz rynnowy 35x25x15cm,

tytan-cynk patynowany

kosz rynnowy 35x25x15cm,

tytan-cynk patynowany

kosz rynnowy 35x25x15cm,

tytan-cynk patynowany

przelew awaryjny - otwór prostokątny

10x20cm ze zintegrowanym

kołnierzem tytan-cynk.; spód +6,48

oświetlenie LED, montaż

za panelem fasadowym,

świecenie w dół

oświetlenie LED, montaż

za panelem fasadowym,

świecenie w dół

oświetlenie LED, montaż

za panelem fasadowym,

świecenie w dół

oświetlenie LED, montaż

za panelem fasadowym,

świecenie w dół

oświetlenie LED, montaż

za panelem fasadowym,

świecenie w dół

wykończenie elewacji: system gładkiej

wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie

z opisem technicznym, malowany farbą

silikonową na kolor RAL 9003 (biały);

do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

wykończenie elewacji: system gładkiej

wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie

z opisem technicznym, malowany farbą

silikonową na kolor RAL 9003 (biały);

do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

wykończenie elewacji: system gładkiej

wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie

z opisem technicznym, malowany

farbą silikonową na kolor RAL 9003

(biały); do akceptacji projektanta na

podstawie przedstawionych próbek

opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej

patynowanej 0,7mm

systemowa listwa startowa cokołowa;

zabezpieczona przed korozją

okien w warstwie izolacji termicznej,

kolor RAL 9007 (ciemny szary)

systemowa listwa startowa cokołowa; zabezpieczona

przed korozją okien w warstwie izolacji termicznej,

kolor RAL 9007 (ciemny szary)

słupek stalowy Ř160,

wys. 120cm;

malowany na kolor

żółty RAL 1003

w czarne pasy

wg normy DIN 4844;

zabezpieczony

antykorozyjnie

wykończenie elewacji pod kasetonami: system gładkiej

wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z opisem

technicznym, malowany farbą silikonową na kolor

RAL 9003 (biały); do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

przeźroczysta folia

z nadrukiem rastrowym

w kolorze czarnym;

nasycenie liniatury

rastra 30%

listwa narożnikowa;

kątownik prosty PVC

z siatką

listwa narożnikowa; kątownik prosty PVC z siatką

listwa narożnikowa;

kątownik prosty PVC

z siatką

listwa narożnikowa;kątownik prosty PVC

z siatką

daszek o konstrukcji

aluminiowej kolor

RAL 9007 (ciemny

szary); do akceptacji

projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

daszek o konstrukcji aluminiowej kolor RAL 9007

(ciemny szary); do akceptacji projektanta na

podstawie przedstawionych próbek

+ 7,20

+ 8,55

+ 7,20

oświetlenie LED, montaż

za panelem fasadowym,

świecenie w dół

przelew awaryjny - otwór prostokątny

10x20cm ze zintegrowanym

kołnierzem tytan-cynk.; spód +6,48

daszek o konstrukcji aluminiowej

kolor RAL 9007 (ciemny szary);

do akceptacji projektanta

na podstawie przedstawionych

próbek

przeźroczysta folia

z nadrukiem rastrowym

w kolorze czarnym;

nasycenie liniatury

rastra 30%

sygnalizator optyczny LED;

światło czerwone i zielone

przeźroczysta folia z nadrukiem

rastrowym w kolorze czarnym;

nasycenie liniatury rastra 30%

wykończenie elewacji pod kasetonami: system

gładkiej wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie

z opisem technicznym, malowany farbą

silikonową na kolor RAL 9003 (biały); do

akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

daszek o konstrukcji aluminiowej

kolor RAL 9007 (ciemny szary); do

akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

wykończenie elewacji kasetonami

na kolor RAL 9007 (ciemny szary);

do akceptacji projektanta na

podstawie przedstawionych próbek

słupek stalowy Ř160, wys. 120cm;

malowany na kolor żółty RAL 1003

w czarne pasy wg normy DIN 4844;

zabezpieczony antykorozyjnie

opierzenie z blachy tytanowo

-cynkowej patynowanej 0,7mm

osłona ażurowa urządzeń wentylacyjnych z żaluzji

aluminiowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9007

(ciemny szary), np. system ścian lamelowych Renson

Linius, lamela L.095 na podkonstrukcji wg projektu

konstrukcji; góra osłony na poziomie

wykończenie elewacji kasetonami na kolor RAL 9007

(ciemny szary); do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

wykończenie elewacji pod kasetonami: system gładkiej

wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie z opisem

technicznym, malowany farbą silikonową na kolor

RAL 9003 (biały); do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

wykończenie elewacji kasetonami na kolor RAL 9007

(ciemny szary); do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

słupek stalowy Ř160,

wys. 120cm;

malowany na kolor

żółty RAL 1003

w czarne pasy

wg normy DIN 4844;

zabezpieczony

antykorozyjnie

słupek stalowy Ř160,

wys. 120cm;

malowany na kolor

żółty RAL 1003

w czarne pasy

wg normy DIN 4844;

zabezpieczony

antykorozyjnie

systemowa listwa startowa cokołowa; zabezpieczona

przed korozją okien w warstwie izolacji termicznej,

kolor RAL 9007 (ciemny szary)

wykończenie elewacji pod kasetonami: system

gładkiej wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie

z opisem technicznym, malowany farbą

silikonową na kolor RAL 9003 (biały); do

akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

kasetony fasadowe z aluminium na

podkonstrukcji stalowej ocynkowanej wg

technologii wykonawcy, malowane proszkowo

na kolor RAL 3000 (czerwony) do akceptacji

projektanta na podstawie przedstawionych

próbek

wykończenie elewacji kasetonami na kolor

RAL 9007 (ciemny szary); do akceptacji

projektanta na podstawie przedstawionych próbek

daszek o konstrukcji aluminiowej kolor RAL 9007

(ciemny szary); do akceptacji projektanta na podstawie

przedstawionych próbek

kasetony fasadowe

z aluminium perforowanego

na podkonstrukcji stalowej

ocynkowanej wg technologii

wykonawcy, malowane

proszkowo na kolor RAL 3000

(czerwony) do akceptacji

projektanta na podstawie

przedstawionych próbek
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scianka wspinaczkowa zewnetrzna na podkonstrukcji

stalowej ocynkowanej lub drewnianej, mocowanej do

muru; dwa stanowiska asekuracji (PAG- punkty

asekuracji górnej); panele wykonane ze sklejki

wodoodpornej, trudnozapalnej, antyposlizgowej

gr.20mm, pokryte struktura piaskowa w kolorze RAL

7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe mocowane do

paneli w ilosci 5 szt./m

2

 

; ilosc gniazd: 20/m

2

 

; scianke

wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami,

szczególnie PN-EN 12572

drabina stalowa

ocynkowana z obrecza

ochronna od 3,00m, stala

czesc montowana na wys.

2,20m od poziomu gruntu,

czesc ruchoma zawieszona

na czesci stalej
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