ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ

Lp.:

1

2

3

4

5

6

7

Oznaczenie na rysunku
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Opis

okno zewngtrzne, PCV,
Jjednoskrzydfowe;
rozwieralno-uchylne

okno zewngtrzne, PCV,
tr6jskrzydiowe;
rozwieralno-uchylne

okno zewnetrzne, PCV,

czteroskrzydfowe;
rozwieralno-uchylne

okno zewngtrzne, PCV,
Jjednoskrzydfowe;
rozwieralno-uchylne

okno zewngtrzne, PCV,
czteroskrzydtowe;
rozwieralno-uchylne

okno zewngtrzne, PCV,
Jjednoskrzydfowe;
rozwieralno-uchylne

okno zewnetrzne, PCV,
dwuskrzydfowe;
rozwieralno-uchylne

Schemat
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Profile PVC 6-komorowe, wykonczenie Profile PVC 6-komorowe, wykonczenie

Spostb wykoriczenia |
wypetnienia skrzydfa

Profile PVC 6-komorowe, wykorczenie ramy od zewnatrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do akceptacji projektanta na

podst. przedstawionych prébek

Profile PVC 6-komorowe, wykonczenie
ramy od zewngtrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do
akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych prébek

Profile PVC 6-komorowe, wykonczenie
ramy od zewngtrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do
akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych probek

Profile PVC 6-komorowe, wykonczenie
ramy od zewngtrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do
akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych prébek

Profile PVC 6-komorowe, wykonczenie
ramy od zewnatrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do
akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych probek

ramy od zewngtrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do
akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych prébek

ramy od zewngtrz RAL9007
(ciemny szary), od wewnatrz kolor biaty do
akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych probek

Rodzaj przeszklenia

potréjny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych,
termiczne ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym

potréjny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki migdzyszybowe w kolorze czarnym

potréjny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym

potréjny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki migdzyszybowe w kolorze czarnym

potrojny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe w kolorze czarnym

potréjny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki migdzyszybowe w kolorze czarnym

potréjny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki migdzyszybowe w kolorze czarnym

Wsp&iczynnik przenikania
ciepfa

wspdiczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspdtczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspdiczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspdtczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspdiczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspdiczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspdiczynnik przenikania catego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

Wsp6tczynnik
izolacyjnoscl akustyczne]

klasa \zo\ocydnosa okustyczneJ
min

klasa \zo\ocydnosu okustyczneJ
min

klasa \zo\acy&noﬁcw okustyczneJ
min

klasa \zo\ocydnosu okustyczneJ
min

klasa \zo\ocy%noScw akustycznej
dB

klasa \zo\ocydnosa okustyczneJ
min

klasa \zo\ocy#noécw ckustycznej
min

Parapet

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej - kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o

grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL 9007; do ustalenia

bezposrednio przed zaméwieniem na podstawie probek i akceptaciji

projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej -
kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zaméwieniem na podstawie probek i
akceptacji projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowane;j -
kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezpo$rednio
przed zamdwieniem na podstawie prébek i
akceptacji projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej -
kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zaméwieniem na podstawie probek i
akceptacji projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej -
kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007 do ustalenia bezposrednio
przed zamoéwieniem na podstawie probek i
akceptacji projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej -
kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zaméwieniem na podstawie probek i
akceptacji projektanta

wewnetrzny - z ptyty MDF lakierowanej -
kolor biaty, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zamdwieniem na podstawie probek i
akceptacji projektanta

Wyposazenie

— klamka systermowa w kolorze
biatym
— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki na okucia w kolorze
biatym

— klamka systemowa w kolorze
biatym
— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki na okucia w kolorze
biatym

— klamka systemowa w kolorze
biatym
— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki na okucia w kolorze
biatym

— klamka systemowa w kolorze
biatym
— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki na okucia w kolorze
biatym

— klamka systemowa w kolorze
biatym
— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki na okucia w kolorze
biatym

— klamka systemowa w kolorze
biatym
— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki na okucia w kolorze
biatym

— klamka systemowa w kolorze

— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki na okucia w kolorze
biatym

Roleta

Spos6b montazu

Uwagi

MONTAZ OKIEN W WARSTWIE 1ZOLACJI TERMICZNEJ, NP. WG SYSTEMU ILLBRUCK "MOWO", ELEMENTY "MOWO" MUSZA BYC CIAGLE PO OBWODZIE OKNA.

NP. ZA POMOCA SYSTEMOWEJ TASMY ROZPREZNEJ ILLBRUCK TP652 ILLMOD TRIO

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:
1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA

6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
7. DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.

USZCZELNIENIE OKNA REALIZOWANE
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