Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza nalezy rozprowadzi¢ pod stropem w garazu, doprowadzi¢ do pom. 0.38 Warsztat naprawczy oraz
0.45 Myjnia wg graficznej czesci opracowania. Odejscia do punktéw poboru w garazu nalezy zlokalizowac pod kratownica, Kazdy
punkt nalezy wyposazy¢ w reduktor cisnienia i zawdr DN15. Przed kazdym z punktéw poboru zamontowac reduktor cisnienia.
Odcinek od odejscia do ztacza pradowo- powietrznego w samochodzie obstugiwany przez przewdd elastyczny (w dostawie z
urzadzeniem). Ponizej schemat pogladowy rozwiazania.

Zrédio: http://nowimex.com.plfindex.php?option=com_content&view=article&id=480&Itemid=149

Dla instalacji dobrano sprezarke: AirPol 5 firmy Airpol. Kompresor umiejscowiono w pomieszczeniu technicznym. Pomiedzy
sprezarka, a instalacja zamontowac filtr wstepny, osuszacz powietrza i filtr koricowy. Filtry i osuszacz wyposazy¢ w obejscia, na
wypadek awarii lub koniecznosci wymiany ,na ruchu”. Dobdr urzadzen wg schematu.

Sprezarka tloczy powietrze do zbiornika sprezonego powietrza o pojemnosci 1,5 m®. Zbiornik wyposazyé w zawdr bezpieczeristwa i
manometr.

Ponadto projektuje sie sprezarke do tadowania butli typ AUER LW 260E lub zblizonego do niego parametrami. Urzadzenie zostanie
zlokalizowane w odrebnym pomieszczeniu na parterze.
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