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opierzenie z blachy tytanowo
-cynkowej patynowanej 0,7mm

listwa naroznikowa;
katownik prosty PVC
z siatkg

\ kosz rynnowy 35x25x15cm,
tytan-cynk patynowany

daszek o konstrukcji aluminiowej

oswietlenie LED, montaz
— za panelem fasadowym, ‘
Swiecenie w dot

ytan-cynk patynowany

kolor RAL 9007 (ciemny szary); do
akceptacji projektanta na podstawie 10x20cm ze zintegrowanym
przedstawionych prébek

+[8,46
‘ 0sz rynnowy 35x25x15cm,

przelew awaryjny - otwor prostokatn

kotnierzem tytan-cynk.; spod +6,48

oswietlenie LED, montaz
za panelem fasadowym E
Swiecenie w dot

oswietlenie LED, montaz
za panelem fasadowym, -
Swiecenie w dot

kosz rynnowy 35x25x15cm, ‘
tytan-cynk patynowany

oswietlenie LED, montaz
za panelem fasadowym,

‘ przelew awaryjny - otwor prostokatny
Swiecenie w dot

10x20cm ze zintegrowanym
kotnierzem tytan-cynk.; spéd +6,48
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« drabina stalowa /L
ocynkowana z ob re
ochronna ogr}i OZO
51580 montowana na w

m od poziomu, gruntu, ‘

czésc ruchoma zawi€szong
na czesci stalej

opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej
patynowanej 0,7mm

listwa naroznikowa;katownik prosty PVC
z siatkg

wykonczenie elewacji pod kasetonami: system

kasetony fasadowe

z aluminium perforowanego
na podkonstrukgciji stalowej
ocynkowanej wg technologii

wykonawcy, malowans
proszkowo na kolor RAL 300
(czerwony) do akceptac|i
projektanta na podstawi

‘ przedstawionych Tro’be

przezroczysta fdlia z nadrukiem
rastrowym w kolorze czarnym;
nasycenie liniatyry rastra 30%

brama garazowa przemystowa segmentowa, ‘
prowadzenie normalne ze sprezynami z przodu;
automatyczna z mozliwoscig podnoszenia recznego,
wykonana z systemowych profili aluminiowych ‘
wypetnionych szktem bezpiecznym, malowana
proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do gtadkiej w:
akceptacji projektanta na podstawie przedstawmrg/x ‘ z 0
prébek; min. warto$é wspétczynnika U=1,3 [W/(m~*K)]

stupek stalowy R160, wys. 120cm;

malowany na kolor zétty RAL 1003
w czarne pasy wg normy DIN 4844;
zabezpieczony antykorozyjnie

nka wspinaczkowa zewnetrzna n odkonstr Kkeji
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wiska asekuraci
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wykonczenie elewacji: system gtadkiej
wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie

z opisem technicznym, malowany farbg

[ silikonowa na kolor RAL 9003 (biaty);

do akceptacji projektanta na podstawie

‘ przedstawionych‘ prébek ‘

wykonczehie elewacji pod kasetonami: system
prawy tynkiem mineralnym, zgodnie,
pisem technicznym, malowany farb.
silikbnowa na kolor RAL 9003 (biaty);

akceptacji projektanta na podstawie
@ przedstawionych prébek

Linius, lamela L. Og
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ostona azurowa urzgdzen wentylacyjnych z zaluzji

aluminiowych malowanych proszkowo na kolor RAL 9007
(ciemny szary), np. system $cian lamelowych Renso

5 na podkonstrukcji wg projektu

konstrukgcji; géra ostony na poziomie

wykonczenie elewacji kasetonami

na kolor RAL 9007 (ciemny szary);
‘ do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych probek @

oswietlenie LED, montaz
rza panelem fasadowym,
Swiecenie w dot

— wypenionych szktem bezpiecznym,
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przezroczysta foli
‘ z naxr%:g;rzl é'a r?r\:\;,yﬁ brama garazowa przemystowa .segmLe.ntowa,
hasyoans Taiatury prowadzenie normalne ze sprezynami z przodu;
‘ rastra 30"16 | wykonana z systemowych profili aluminiowych

automatyczna z mozliwo$cig podno?ﬁlenla recznego, ‘

proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do

‘ akceptacji projektanta na podstawie Przedstawm nych
prébek; min. warto$¢ wspétczynnika

daszek o konstrukcji
aluminiowej kolor
RAL 9007 (ciemny
szary); do akceptacji
projektanta na podst:

przedstawiTnych probek

awie
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U=1,3 [W/(m
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balustrada szklana h=135cm, szkto hartowane, klejone,
__ bezpieczne 2x10mm, przezroczyste mocowane do $ciany
za pomocg $rub ¥50mm ze stali szczotkowanej; rozstaw

i sposéb wg technologii producenta

stolarka okienna PVC, montaz okien w warstwie izolacji
termicznej, kolor ramy od zewnatrz RAL 9007 (ciemny

szary) od

wewnatrz kolor biaty do akceptacji projektanta na

rpodstawie przedstawionych prébek, parapety zewnetrzne

z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej

proszkowo ng kolor RAL 9007; min. wartosé wspoétczynnika
U=0,9 [W/(

m
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przezroczysta folia

z nadrukiem rastrowym
w kolorze czarnym;
nasycenie liniatury
rastra 30%

brama garazowa przemystowa segmenJowa,
prowadzenie normalne ze sprezynami z przodu;
automatyczna z mozliwoscig podnoszenia recznego,
| wykonana z systemowych profili aluminjowych
“wypetnionych 'szktem bezpiecznym, malowana
proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny szary) do
akceptaciji projektanta na podstawie prdestawwnich
prébek; min. warto$é wspétczynnika U=1,3 [W/(m“*K)]
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gtadkiej wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie
z opisem technicznym, malowany farbg
silikonowa na kolor RAL 9003 (biaty); do
akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek

kasetony fasadowe z aluminium na
podkonstrukciji stalowej ocynkowanej wg
technologii wykonawcy, malowane proszkowo

sygnalizator optyczny LED;
Swiatto czerwone i zieloqe

®

N

brama garazowa przemystowa segmento*va,
prowadzenie normalne ze sprezynami

z przodu; automatyczna z mozliwo$cig podnoszenia
recznego, wykonana z systemowych profili
aluminiowych wypetnionych szktem bezpllecznym
malowana proszkowo na kolor RAL 9007 (ciemny
szary) do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawuorbxch prébek; min. warto$¢ wspotczynnika

=1,3 [W/(m*K
@

wykonczenie elewacji: system gtadkiej
wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie
z opisem technicznym, malowany

farbg silikonowg na kolor RAL 9003
(biaty); do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych prébek

listwa naroznikowa;

‘ /—kqtownlk prosty PVC
z siatkg

oswietlenie LED, montaz
za panelem fasadowym,
Swiecenie w dot

daszek o konstrukcji aluminiowej
kolor RAL 9007 (ciemny szary);

‘ /—do akceptacji projektanta

na podstawie przedstawionych
probek

systemowa listwa startowa cokotowa; ‘
zabezpieczona przed korozjg

okien w warstwie izolacji termicznej,
kolor RAL 9007 (ciemny szary) ‘

3
- (0 0)
. 1
o<
o nd
2 )
w l—
L 5
2D | x
O | c
x | 2
)
D_ >
—
—
=
>
N
©
£
(2]
]
25 -
S >anw®
2 Ec>
» el E
cNFo
Sa2N
H tzta
2538
H TEON
SR8
[ |5 §<
2 E
O |£¢
S8 ==
= -
s
] g
— 2%
S0
M 528
82 x
OQU
-0 .9
= ® 0.0
284
IR R
= lEEE,
s E g
3 ¢ xR
g g & N
s L =
H o N
2 = ©

stolarka okienna PVC, montaz okien w warstwie izolacji

‘ termicznej, kolor ramy od zewnatrz RAL 9007 (ciemny
szary) od wewnatrz kolor biaty do akceptacji projektanta na

podstawie przedstawionych prébek, parapety zewnetrzne

I z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej

na kolor RAL 3000 (czerwony) do akceptacji
pr(;'g)ktanta na podstawie przedstawionych
prébe

daszek o konstrukcji aluminiowej kolor RAL 9007

(ciemny szary); do akceptacji projektanta na
podstawie przedstawionych prébek I

wykonczenie elewacji kasetonami na kolor

RAL 9007 (ciemny szary); do akc i
projektanta na podstawie przedstawionych m

[~
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stupek stalowy R160,

wys. 120cm;
malowany na kolor
zotty RAL 1003

W czarne pasy

wg normy DIN 4844;
zabezpieczopy
antykorozyjnie

®

wykonczenie elewac;ji: system gtadkiej
wyprawy tynkiem mineralnym, zgodnie
z opisem techniczn
silikonowa na kolor RAL 9003 (biaty);
do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych pr’()bek

© ®

m, malowany farbg

®

systemowa listwa startowa cokotowa; zabezpieczona stupek stalowy R160,
przed korozjg okien w warstyie izolafji termicznjj, wys, 120cm;

kolor RAL 9007 (ciemny szary) ancﬂ Vé«’xlly 1n0aolf(30|or

W czarne pasy
‘ ‘ ‘ wg normy DIN 4844; ‘

zabezpieczony

antykorozyjnie

©o® 0 o

stupek stalowy R160,
wys. 120cm;

malowany na kolor ‘ ‘
26ty RAL 1003

W czarne pasy

wg normy DIN 4844;
zabezpieczony ‘ ‘
antykorozyjnie
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wykonczenie elewacji pod kasetonami: system gtadkiej
wyprawy tynkiem miieralnym, zgodnie z opiserfﬂJ
technicznym, malowany farbg silikonowg na kolor

RAL 9003 (biaty); do akceptaciji projektanta na podstawie
przedstawionych prépek ‘ ‘

wykonczenie elewacji kasetonami na kolor RAL 9007
(ciemny szary); do akceptacji projektanta na podstawi
przedstawionych prépek T

® ©0

\ proszkowo ng kolor RAL 9007; min. wartosé wspdtczynnika
U=0,9 [W/(m

‘ listwa naroznikowa; katownik prosty PVC z siatkg

daszek o konstrukcji aluminiowej kolor RAL 9007
‘ (ciemny szary); do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek

systemowa listwa startowa cokotowa; zabezpieczona
przed korozjg okien w warstwie izolacji termicznej,
kolor RAL 9007 (ciemny szary)

wykonczenie elewacji pod kasetonami: system gtadkiej
wyprawy tynkiem mineralnym, zgogdnie z opisem
technicznym, malowany farbg silikonowg na kolor

RAL 9003 (biaty); do akceptaciji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek ‘

wykonczenie elewacji kasetonami na kolor RAL 9007
(ciemny szary); do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek ‘
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