ZAYACZNIK NR 6 — SPECYFIKACJA ZABUDOWY PRZESTRZENI tADUNKOWEJ.

1. Lewa strona pojazdu :

- zestaw o wymiarach : wysokos$¢ catkowita 1050 mm, gteboko$é 360 mm , dtugosé 1267 mm
(+/- 5% tolerancji )

- ramy nos$ne stalowe z wewnetrzng aluminiowg perforacjg z mozliwoscig zawieszania
réznego typu zawieszek ( aluminium ze wzgledu na ryzyko korozji w tym miejscu )

- gorna potka nadstawna wykonana z aluminium o dtugosci wewnetrznej co najmniej 1240
mm ( wymadg do typu narzedzi )

- pétka na pojemniki wraz z pojemnikami, ktére sg zabezpieczone przed wypadaniem
podczas jazdy, pojemniki wraz z przednimi klapkami ( mozliwo$¢ wykorzystania petnej
wysokosci pojemnikdw na transport drobnych elementéw )

- dwie szuflady o wysokosci wewnetrznej co najmniej 135 mm , dtugosci wewnetrznej co
najmniej 1160 mm oraz gtebokosci 330 mm ( +/- 5 % ), ktore sie wysuwajg co najmniej na
104 % z blokadg zabezpieczajgcy przed samoczynnym otwieraniem sie, wyposazone w co
najmniej 3 przegrody

- uchylna klapa przy podtodze o wysokosci ok. 150 mm , tak aby tadunek za niej byt widoczny

- listwa przy podtodze z mozliwoscig zaczepiania pasow transportowych ( bezpieczne
mocowanie fadunku )

- punkty mocowania paséw do zabezpieczania tadunku na catej wysokosci ramy nosnej od
przodu zestawu ( bezpieczne mocowanie tadunku )

- wylozenie wszystkich pétek oraz szuflad matg gumowa
2. Prawa strona pojazdu

- zestaw o maksymalnej wysokosci 945 mm ( tak, aby na gérnej poétce do sufitu méc
przewozi¢ tadunek )

- ramy nos$ne stalowe, z wewnetrzng aluminiowg perforacjg z mozliwoscia zawieszania
réznego typu zawieszek ( aluminium ze wzgledu na ryzyko korozji w tym miejscu )

- gbrna potka z wysokim rantem o wysokosci co najmniej 100 mm, dtugosci minimum 750
mm, wykonana z aluminium ( wymég pod przewozony tadunek )

- trzy szuflady otwierane w kierunku jazdy pojazdem z blokadg zabezpieczajaca przed
samoczynnym otwieraniem sie



- wysokos¢ wewnatrz szuflad minimum 135 mm, dtugos¢ minimum 730 mm, szerokos$¢ 300
mm (+/-5 % ), wyposazone w co najmniej po 3 przegrody kazda

- wylozenie szuflad matg gumowa

- wolna przestrzen pod szufladami na wysokos¢ co najmniej 300 mm ( aby zmiescity sie torby
narzedziowe )

- zestaw wyposazony w punkty mocowania pasow do zabezpieczania tadunku , przy
podtodze od $rodkowej czesci pojazdu, tak aby mdc opasac tadunek od lewego do prawego
zestawu w pojezdzie

3. Dodatkowo do zestawu dotgczone 3 szt. paséw transportowych waskich ( 25 —30 mm)
z napinaczem.



