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Oswiadczenie
(projektanta - sprawdzajgeege™*)

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jarostaw Szczesny

Oswiadczam, ze projekt budowlany - przebudowy drogi gminnej w m. Sykufa
polegajacy na budowie oswietlenia kablowego drogowego w miejscowosci Sykuta dz.
70, gm. Wtoctawek zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

inz. Jarostaw Szczesny
WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk
specj. instalacyjno-inzynierska
w zakresie instalacji elektryc
KUP/IE/2445/01

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
/ ze zmianami/

** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy) \ wykresli¢
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POLSKA
i 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GI3-GCH-P75 *

Pan JAROSEAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WLOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

Za godnosé
z oryginalem

inz. Jarosiaw Szgz ny
uprbud. WRPP-AN-8385 548181 W

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.



4.0pis projektu.
4.1. Podstawa opracowania projektu budowlanego:

Podstawg opracowania projektu budowlanego dotyczacy przebudowy drogi gminnej
polegajacy na budowie kablowego oswietlenia drogowego w miejscowosci Sykuta dz.
70, obreb: 0017 Markowo, gm. Wioctawek jest zlecenie Wéjta Gminy Wioctawek.

Projekt opracowano oparciu o nastepujgce dokumenty:

e wytyczne inwestora.

e PN-IEC-60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa,

e PN-IEC-60364-4-443 ochrona przed przepieciami,

e N-SEP - E - 001 Ochrona Przeciwporazeniowa,

e N - SEP - E - 004 Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
e protokdt narady koordynacyjnej nr GGN.6630.2§1).».12.C’.—224

e plan sytuacyjny w skali 1: 500,

e oraz wizje lokalng przeprowadzong w terenie.

4.2. Zakres opracowania.

- budowa linii kablowej oswietlenia drogowego,
- montaz stupow oswietleniowych z oprawami,

- zabudowa proj. szafki pomiarowej SO-3F.

4.3. Stan projektowany.
4.3.1.Zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych.

Projektowang szafke oswietlenia SO-3F nalezy zasili¢ za pomocg proj. kabla typu
YAKXS 4x35mm? dt. 6m z czeéci pomiarowej proj. szafki pomiarowej (wg. odrebnego
opracowania), usytuowanej obok proj. szafki SO-3F.

Z szafki oswietlenia drogowego SO-3F nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg
oéwietleniowg za pomocg kabla typu YAKXS 4x35mm? o facznej diugosci 787m, torg
wprowadzi¢ do proj. stupdw oswietleniowych zgodnie z rys. nr 1 i 2. 152 ("

Projektowany kabel nalezy uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,7 m na 10 cm
posypce z piasku, linig falistg (dtugosc¢ kabla powinna by¢ wieksza od dtugosci wykopu o
3% ze wzgledu na faliste uktadanie kabla). Nastepnie zasypal warstwg piasku o
grubosci 10 cm, warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, utozy¢ wzdtuz catej trasy

folie ostrzegawczg PCV koloru niebieskiego. W sytuacjach, gdy niemozliwe jest
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uzyskanie odpowiedniej gtebokosci oraz przy skrzyzowaniu lub obejsciu podziemnym
urzadzen dopuszczalne jest umieszczenie kabla na mniejszej gtebokosci pod warunkiem
umieszczenia ich w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ Srednice
nie mniejsza niz 1,5 $rednicy kabla. Po wprowadzeniu kabla - rure nalezy uszczelni¢ z
obu stron termokurczliwg ksztattkg uszczelniajaca.
Minimalny promien zginania R kabla w zaleznosci od S$rednicy zewnetrznej d wynosi
R=15d dla kabla wielozytowego.
UWAGA ! W sytuacjach, gdy wystepuje grunt piaszczysty jest dozwolone ukfadanie
kabla bezposrednio na dnie wykopu.
Przed zasypaniem utozonego kabla nalezy go zainwentaryzowaé, a nastepnie zasypac
wykop. Plan projektowanej trasy kabla nN oraz schemat zasilania obiektu przedstawiajg
rys.nrli2.
Skrzyzowanie proj. kabla z drogg gminng, nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS 110 o
dtugosciach i w miejscu wskazanym na rys. nr 1, metoda przecisku mechanicznego na
gtebokosci niemniejszej niz 1,0m od gdérnej powierzchni drogi.
Natomiast skrzyzowanie kabla z istn. infrastrukturg techniczng oraz wjazdami wykonac
w rurze ochronnej typ DVK/SRS o dtugosciach i w miejscach zaznaczonych na rys. nr 1.

Na kablu oswietleniowym, w odlegtosciach co 10 m, przy rurach ochronnych oraz
przy stupach zatozy¢ kablowe oznaczniki opisowe.

W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych na

trasie ukladania kabla nalezy traktowac je jako czynne, a ochrone realizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w
sposdb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia — zabezpieczy¢ je.
Stupy oswietleniowe ustawi¢ w miejscach wskazanym na projekcie zagospodarowania

terenu. Zasilanie linii oswietleniowej odbywac sie bedzie w uktadzie 1-fazowym.
4.3.2. Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie wzdtuz drogi gminnej projektuje sie na stupach stalowych
ocynkowanych o wysokosci 8m wraz z wysiegnikiem typu OC S 1/1/5 i oprawg LED

950

typu PHILIPS BGP282 o mocy S_QWQU tawionych zgodnie z rys. nr 1 wzdtuz drogi.
Stupy nalezy zamontowac¢ w gruncig
W/

%a pomocg fundamentéw prefabrykowanych

stabilizujacych typu F-120V/43.

Dolng czes¢ stupow do wysokosci 30cm nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
powtokg malarska w kolorze szarym, jako dodatkowa ochrona antykorozyjna.
8



Zamontowane na stupach proj. oprawy oswietleniowe zasili¢ za pomocg
przewodu typu YDYzo 3x2,5mm? ze zfgcz izolowanych typu I1ZK-4 zabudowanych
we wnekach poszczegdlnych proj. stupow. Przewody zasilajace proj. oprawy
oswietleniowe utozy¢ wewnatrz proj. stupdw. Kazda proj. oprawe oswietleniowg
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wkiadki topikowej typu BiWts-6A, ktorg nalezy
zainstalowac¢ w ztaczu izolowanym typu IZK-4-01 zabudowanym we wnece kazdego

proj. stupa.

Przy proj. stupie nr 105, 110 i 115 nalezy wykona¢ uziemienie przewodu
neutralnego z zastosowaniem uziomdéw pretowych BPUM-K 16/1,5 (L&L) (szt. 6) oraz
odcinka tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm o dtugosci okoto 5m. Rezystancja
uziemienia powinna wynosic:

R <10 [Q].

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacji oswietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowaé przez
szybkie samoczynne odlgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C poprzez zastosowanie
wktadek topikowych typu DO1. Zaleca sie zastosowanie proj. opraw oswietleniowych w
IT klasie ochronnosci. Metalowe obudowy zastosowanych opraw oSwietleniowych,
wysiegniki oraz stupy podigczy¢ za pomocg przewodu ochronnego PE do zacisku

przewodu PE kabla zasilajgcego.



4.5.

Uwagi.

przed przystgpieniem do robdt nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu
drogowego.

przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ geodezyjnego wytyczenia szafki
oswietleniowej, stupdw i trasy kabla, a po zakonczeniu sporzadzi¢ inwentaryzacje
powykonawczg. Geodeta winien zaznaczy¢ miejsca zachodzacych skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym dla wiasciwego utozenia przepustéw
ochronnych.

po zakonczeniu prac nawierzchnie terenu przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabla i uziemienia roboczego.

w sytuacji gdy projekt nie podaje jakichkolwiek danych stosowac sie do normy N
SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i
budowa”.

przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
GGN.6630..294..2044......

przycig¢ gatezie drzew w miejscach kolidujgcych z proj. stupami o$wietleniowymi.

10



5. Obliczenia techniczne

5.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowanego oswietienia z SO-3F - Ps

Ps = (P, x n) [W]

gdzie:
- Pa = 53 [W] - moc zastosowanej oprawy oswietleniowej
- na = 15 - jlos¢ opraw,

P, = 53 * 15 = 795 [W];

P.= 795 [W]

11



Sykuta - Obliczenia natezenia oswietlenia

Edytor: mgr inz. Maciej Zielinski
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Sykuta - Obliczenia natezenia oswietlenia I D IALUX

06.09.2021
Edytor mgrinz. Maciej Zielinski
Telefon 798 667 323

faks
e-Mail info@technikaswietina.eu

Obliczenia natezenia o$wietlenia / Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

@
o =/ (3)
(M
f 7 Ts86m
E [l 3
—+ — o
0.00 50.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP282 MP LED
Strumien $wietiny (Oprawa): 7308 Im Warto$ci maksymalne mocy oéwietleniowej
Strumieri Swietiny (Lampy): 8400 Im przy 70°: 501 cd/kim
Moc opraw: 530 W przy80% 133 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory &Tngo ok &15 Cd/:(ldm il
. azdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linig pionowa przy
OdStQ'E} siupa tazu (1): googgo - zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wyso OS(,: H aZl,J (, ) ) A Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego: ~ 8.905 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.650m o$wietleniowej G2.
Nachylenie wysiegnika (3). 5.0° Rozmieszczenie spefnia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 1.000m oSlepiania D.5.

A
Strona 2
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Sykuta - Obliczenia natezenia oswietlenia I

DIALux

09.09.2021

Edytor mgrinz. Maciej Zielinski
Telefon 798 667 323

faks

e-Mail info@technikaswietina.eu

Obliczenia natgzenia o$wietlenia / Wyniki szczegétowe

— 500m
— :
1. - —— Fl 3 OOO
¥ T 1] 1
0.00 50.00
Skala 1:401

Wspotczynnik konserwacii: 0.90

Lista pél oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$¢: 50.000 m, Szeroko$¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/im?] uo U TI %) SR
0.52 0.46 0.52 11 0.86
2050 2035 2040 <15 2050

v v v e v

A
Strona 3
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Oprawa wykonana z wysokocisnieniowego odlewu aluminium, powierzchnia oprawy gtadka -
bez wnek i radiatoréw zbierajacych zanieczyszczenia, trwato$é LED min. L95B10 dla 100 tys.
godzin pracy, klosz szkto hartowane ptaskie, IK 08, stopien szczelno$ci min IP66, strumien
$wietiny LED 8400 Im moc 53W, prad sterowania diod max 700mA, parametry catej oprawy
potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

Oprawy z redukcjg mocy wg ponizszych wytycznych:
30% redukgcji od g. 21.00 do 24.00
50% redukcji od g. 24.00 do 04.00
30% redukcji od g. 04.00.do 06.00

15



6. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu IM llos¢
1. | Kabel YAKXS 4x35 mm? mb. | 787 [{S8 i!:,'
2. Folia ostrzegawcza koloru nieb. PCV E szer. 20 cm mb. 668 ¢4/ Ob
3. Stup stalowy ocynkowany typu GALAXIE P8 — 8m szt. 15 ‘
4 Fundament typu F-120V/43 (300x309 - M24) + szt 15
' (4 kpl. nakretek, podktadek, kapturkdw) )
5. Oprawa PHILIPS BGP282 - 53W z redukcjg mocy szt. 15
6. Wysiegnik typu OC S 1.0/1/5 szt. 15
£ Ztgcze bezp. 1ZK-4-01 z wktadka Bi-wts 6A kpl. 15
8. Ztgcze zerowe ZK-4-03 szt. 15
9. Ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. 30
10. | Przewdd YDY 3x2,5 mm? mb 180
11. Oznaczniki kablowe szt 105
12. | Piasek drobnoziarnisty m? 53,44
13. Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm m 21
14. Pret uziemiajgcy BPUM-K 16/1,5 m szt. 18
15. Grot stalowy GT 16 szt. 3
16. Uchwyt krzyzowy UKPP 35Zn/16 szt. 3
17. Korcéwka kablowa Cu - K 16mm? szt 3
18. Przewdd LgY 16mm? m 3
19 Koncowka kablowa miedziane, tulejkowe, izolowane — typu Al 3
] 16-18 szt. .
20. | Rura SRS 110 m | 3735 /
21. Rura DVK 50 m S
22. Wytgcznik nadpradowy S301B 20A szt. 3
23. Szafka oswietleniowa SO-3F z wyposazeniem kpl. 1
24, Pianka montazowa 750ml szt. 2
25, Farba szara wg. potrzeb

16



Legenda:

- proj. stup oswietleniowy - drogowy

proj. linia kablowa oswietleniowa

Mapa do celéw projektowych
skala 1.500

dz. nr: 103, 104/1

1z4

Obreb: 0005 - KOLONIA DEBICE

Obreb: 0017 — MARKOWO

Jednostka ewid.: 041813_2 - Wtoctawek
Woj. kujawsko-pomorskie
GGN.6640.4127.2021

dz. nr: 67, 68, 69, 70
Powiat: wtoctawski

Godto mapy: 6.18129.11.4.2, 11.4.4, 1231, 1232

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000

Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Mapa akfualna w zakresie oznaczonym Linig, przerywana, na dzien: 03.02.2022 r.

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykezanych no. niniejszej mapie urzo,dzen podziemnych, kiore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o kiérych brak jest informacji w instytucjach branzowych,
W granicach projektowanej inwestycji nie ustalone obciozed stuzebnosciami gruntowymi vjownionymi w ksiegach wieczystych.

proj. rura ochronna DVK/SRS

Wykonawca.:

S

Jestem Swiadomy odpowiedzialnodci kamej za zloZzenie falszywych odwiadezen .
Osdwiadczam, ¢ operat techniczny zawierajacy reznltaty prac geodezyjnych w

wyniku kidrych powstal ninicjszy dokument uzyskal pozytywny wynik weryfikacii.

GGN.6640.4127.2021
Starosta Wtoctawski

Fracovinia Gecdezyjno-Kartograficzna

"GEOMIAR"

orinz, Zhignisw Marniko

Q, 87-300 Wicctawek
tel. (54) 232 20 67

sraficzana

>

Praccwnia Geodezyj~o-Kario
e,

GGN.6640.4127.2021_1
16.02.2022 r.

a7 af Upraweien
whika prac

proj. W 50, L=2m

proj. rura DVK 50, L=2m
proj. rura DVK 50, L=2m

proj. rura SRS 110, L=12m
(wykop otwarty)

877

\\_proj. szafka pomiarowa

(wg. odrebnego opracowania)

Ritne
/1




proj. rura M 50, L=2m

proj. rura BVK §0, L=2m -

Legenda:

- proj. stup oswietleniowy - drogowy

___________ proj. linia kablowa oswietleniowa

7L @ proj. rura ochronna DVK/SRS



____Mmra SRS 110, L=13m
(przecisk) -
%7 B9 (D ©

\
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Legenda:

STAROSTA WLOCLAWSKI
. R 3 : Dokumentacja numer: GGN.6630.291.2022
- proj. stup os$wietleniowy - drogowy EEVEETOE S ST - IRl o

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

w siedzibie Wydziatu GiGN SP we Wioctawku
——————————— proj. linia kablowa oswietleniowa przy ul. Stoddinej 68, w dniu 2022-04-07

za pomocag srodkow komunikacji elektronicznej

g Elektronicznie
@ proj. rura ochronna DVK/SRS Marcin podpisany przez Z up. Starosty

Marcin Adam
Ad am Matuszewski
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13:26:42 +02'00' Przewodniczacy narad
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Legenda:
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Y - proj. stup oswietleniowy - drogowy

7L Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i . g - g
____________ proj. linia kablowa os$wietleniowa
Rozwoju z dn. 22 wrzesnia 2015r zmieniajgce zarzadzenie w

w sprawie szczegdlowego zakresu formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2015 poz. 1554) poswiadczam, Zze kopia mapy do @

proj. rura ochronna DVK/SRS

celow projektowych jest zgodna z oryginatem

MB PROJEKT MALGORZTA BOHDANOWICZ
ul. Dziewiliska 33, 87-800 Wioctawek

INWESTOR: Gmina Wioctawek, ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioclawek

Plan zagospodarowania terenu
Budowa linii kablowej oswietleniowej.

Markowo dz. 70, gm. Wioclawek.

Nazwa rys.
Temat
Adres obiektu

inz. Jarostaw Szczegsny Data Skala
04-2022 1:500

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk
Podpi

PROJEKTANT specj. instacyjno-inZynieryjnej
instalacje elektryczne Rys .nr1
V1




proj. szafka oswietleniowa SO-3F

proj. P1-Rs/LZV/F
(wg. odrebnego opracowania)

proj. YAKXS 4x35mm’ L=6m

powtokg malarskg w kolorze szarym, jako dodatkowa ochrona antykorozyjna.
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‘ Proj. linia kablowa oswietleniowa typu YAKXS 4x35mm, Lc=662/752m

E proj. obw. 100 KIER. KOLONIA DEBICE od proj. szafki oswietleniowej do stanowiska nr 115.
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Proj. stupy oSwietleniowe stalowe ocynkowane typu GALAXIE P-8 MB PROJEKT MALGORZTA BOHDANOWICZ
o wysokosci h=8m. ul. Dziewiriska 33, 87-800 Wioclawek
Wysiegnik OC S 1/1/5. - (15szt.). INWESTOR: | Gmina Wioctawek, ul. Krolewiecka 7, 87-800 Wioctawek
Oprawy typu PHILIPS BGP282 T25 1xLED 8 0-4S/740 DN10 Nazwa rys. Schemat ideowy zasilania oswiellenia
o mocy 53W (15szt.). Temat Budowa linii kablowe] oswistleniowe.

Wszytkie oprawy LED maja posiadac¢ regulacje mocy.

Adres obiekiu

Sykuta dz. 70, gm. Wioclawek. Obreb:0017 MARKOWQ

[MProjekt Technika Swietina] OCHRONA OD PORAZEN: rbigiﬁgéisfﬁvssaigzse‘/i% o o%%azpozz Rys..nt
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ZASILANIA W UKLADZIE SIECI: TN-C igstajliacje elélktrycme ryinej
i 3

Ul




9. Oddzialywanie na srodowisko

Projektowana przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie linii kablowej oswietleniowej,
realizowana w miejscowosci Sykufa na dz. nr 70 obreb: 0017 Markowo, gm. Wioctawek nie bedzie
wptywac ujemnie na Srodowisko zewnetrzne oraz nie stanowi zagrozenia dla bezpieczeristwa oraz
zdrowia ludzi.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw lub ochrona ddbr kultury wspétczesne;.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane okreslono obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zmianami) -
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zmianami) -
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 ze
zmianami) - Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagarn okreslonych w niniejszej
ustawie.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 ze zmianami) - Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 ze
zmianami) - Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno - prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 ze zmianami)
pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajac
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze
zmianami) - nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji zawiera sie na dziatkach ewidencyjnych objetych
opracowaniem: dz. nr 70 obreb: 0017 Markowo, gm. Wtoctawek.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z pdzniejszymi zmianami/ art. 21A
ust. la z dnia 08 marca 2016r. - stwierdza sie koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia podczas inwestycji dotyczgcej przebudowy drogi gminnej polegajgca na budowie
linii kablowej oswietleniowej, realizowana w miejscowosci Sykuta na dz. nr 70 obreb: 0017 Markowo,
gm. Wtoctawek

Zakres robét:

- wytyczenie geodezyjne;

- reczne lub mechaniczne wykonanie wykopdw pod kabel i szafke oraz stupy o$wietleniowe;
- ustawienie stupéw o$wietleniowych za pomoca dzwigu;

- montaz na stupach wysiegnikéw i opraw oswietleniowych przy uzyciu podnosnika;
- reczne utozenie kabli w rowie kablowym i rurach;

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowéw kablowych;

- montaz osprzetu i kabla na stupach;

- wykonanie pomiarow elektrycznych;

- reczne uporzadkowanie terenu budowy;

- przycigcie gatezi drzew kolidujgcych z proj. stupami o$wietleniowymi;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

. Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej moggace

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

- nie zinwentaryzowane urzadzenia podziemne na terenie projektowanych wykopdw.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji w/w robét to:

- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupéw za pomocg dzwigu,

- prace zwigzane z montazem na stupach wysiegnikow i opraw oswietleniowych
przy uzyciu podnosnik (mozliwos¢ upadku z wysokosci),

- prace przy roztadunku bebnéw z kablami,

- prace przy wykonywaniu wykopdw pod linie kablowa nN i stupy oswietleniowe
(mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi),

- ruch pojazdéw mechanicznych na drodze.

Prace w/w nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem BHP .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
stwarzajacych zagrozenie - to szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z
potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia szkoleri BHP.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym na
teren wykonywanych prac,

- przebywanie pracownikéw poza zasiegiem pracy zurawi, dZzwigéw i koparek,
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- prowadzenie prac PPN zgodnie z Kartami Technologicznymi PPN,

- zastosowanie asekuracji przed upadkiem z wysokosci przy prowadzeniu takich prac,

- korzystanie przez pracownikéw wykonujgcych prace w pasie drogowym z kamizelek odblaskowych,
Warunki wykonywanych w/w robdt uzgodni¢ w zarzadcg drogi i wykonawcg przebudowy drogi.
Catos¢ prac wykona¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

7. Zgodnie z Art. 21 A, ust.| Ustawy ,,Prawo budowlane” i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy
przed rozpoczeciem budowy winien sporzgdzi¢ lub zapewnic¢ sporzagdzenie Planu Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ".

Opracowat:

inz. Jarostaw Szczesny
WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

specj. instalacyjno-inzynierska
w zakresie instalacji elektrys
KUP/IE/2445/01 /

{

24



Starosta Wioctawski Wioctawek, dnia: 2022-04-07
ul. Cyganka 28
87-800 Wioclawek

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.291.2022
Tresé protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytqcznie za pomocq Srodkow komunikacii
elektronicznej.

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg $rodkow komunikacji elekironiczne;.

Termin zakonczenia narady koordynacyjnej zostat wyznaczony na dzien: 2022-04-07
Data wptywu wniosku na narade koordynacyjng: 2022-03-28

Przedmiot narady koordynacyjnej: Sie¢ o$wietleniowa.
Gmina Wloctawek, Obreb Markowo dz. nr70

Dla: Urzad Gminy Wioctawek
Adres: Krélewiecka 7
87-800 Wioctawek

Przewodniczacy narady koordynacyjnej:Kierownik PODGIK Marcin Matuszewski

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 1 art. 28b ust 1, 3, 5a, 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t). Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z p6Zn. zm.)

Stanowiska uczestnikow Narady Koordynacyjnej.
Przewodniczacy narady koordynacyjnej:

1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich polozenie na gruncie. Obiekty ulegajace zakryciu, wymagajace
inwentaryzacji, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Inwestor i wykonawca robét winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ powstania awarii lub uszkodzen sieci
oraz armatury branzowe;j.

3. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe przez wiasciwy
terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno —
architektonicznych oraz technicznych projektu

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozy¢ mape
z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organow administracji architektoniczno — budowlane).

5. Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym,

6. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszezeniem, uszkodzeniem lub
przemieszczeniem Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne

i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wla$ciwych organow o zniszezeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych

te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05 1989 r. "Prawo geodezy|ne i kartograficzne”
tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pézn. zm.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakow geodezyjnych lub
urzadzen zabezpieczajacych te znaki, inwestor zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego na wiasny koszt, na
warunkach okresdlonych przez Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomoéciami Starostwa Powiatowego we Wioclawku

Imie, nazwisko uzgadniajacego

Lp| Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| Polska Spdlka Gazowniclwa sp. z brak uwag Stawomir Wojtyszyn
0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Bydgoszczy Gazownia we

Wioclawku
2022-03-30 10:43:40
2| ENERGA - OPERATOR SA 6. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia Jaroslaw Walczak

Oddzial w Toruniu ul. Gen.Bema energetycznego prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
128; 87-100 Torun Rejon recznego.
Dystrybuciji Wioctawek 10. Wykonawea {inwestor)odpowiada materialnie za

wszelkie straty wynikajace z uszkodzen urzadzen

energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy. 2022-04-01 0925 24

11. Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych
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Strona: 2

urzadzenia energetyczne zglosié¢ pod numer 991
Pogotowia Energetycznego lub do najblizszego Rejonu
Energa-Operator SA w celu wiasciwego ich
zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-
Operator SA

14. Roboty w poblizu lini energetycznych
napowietrznych prowadzi¢ metoda tradycyjna bez
wuzycia sprzetu mechanicznego

3| ENERGA- Oswiellenie Sp. z.0.0 brak uwag Andrzej] Dzwonkowsk:

2022-04-04 11:04:59

4| Orange Polska S.A. Orange ul.
Chodkiewicza 61. 85-667
Bydgoszcz

Netia Telkom S.A. brak uwag Waldemar Wachowski

wn

2022-03-30 15.16:11

6] Wojt Gminy Wloctawek

7! SAT FILM Sp. z 0. 0. i Wspélnicy brak uwag Robert Szpulecki
Sp. k.

2022-04-06 14:52:34

8| Operator Gazociagow brak uwag Robert Miczewski
Przesylowych GAZ-SYSTEM
S.A w Warszawie Oddzial w
Gdansku

2022-03-31 12:36:11

9| System Gazociagow
Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A

Zatacznik

- 1 egz.projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu. Z up. Starosty

Elaktronicznie podpisany

Otrzymuie: MarC|n Adam przez Marcin Adam

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu. . Matuszewski

2.NK al/a . 1 egz. projekiu usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Matu SzeWSk| Data: 2022.04.07 13:27:10
+02'00"
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) Mapa do celéw projektowych
Legenda: skala. 1500 1z4

Obrep: 0005 - KOLONIA DEBICE dz. nr: 103, 104/1
Obreb: 0017 = MARKOWO dz. nr: 67, 68, 69, 70
Jednostka ewid.: 041813_2 - Wtoctawek Powiat: wtoctawski
N S N : Eiast : B Woj. kujowsko-pomorskie
o proj. stup oswietleniowy - drogowy GGN.6640.4127.2021 Godto mapy: 6.18129.11.4.2, 1144, 123.1, 1232
P Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000
. Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH
___________ proj. linia kablowa oswietleniowa Mapa aktualna w zakresie oznaczonym Linig, przerywang, na dzien: 03.02.2022 r.

Nie wyklucza sie istnienia. innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
W granicach projektowanej inwestycji nie ustalano obcigzer stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.
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Legenda:

- proj. stup oswietleniowy - drogowy

___________ proj. linia kablowa oswietleniowa

7L @ proj. rura ochronna DVK/SRS



Legenda:

N/ - proj. stup oswietleniowy - drogowy

proj. linia kablowa oswietleniowa

proj. rura ochronna DVK/SRS

STAROSTA WLOCLAWSKI
Dokumentacja numer: GGN.6630.291.2022
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej
w siedzibie Wydziatu GiGN SP we Wioctawku
przy ul. Stodolnej 68, w dniu 2022-04-07

za pomoca srodkéw komunikacji elektroniczne;

Elektronicznie

Marcin podpisany przez
Marcin Adam

Ad am Matuszewski

Matuszewskij Data: 2022.04.07 ‘
13:26:42 +02'00' Przewodniczacy narad

Wioclawek, 2022-04-07 koordynacyinych
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Legenda:
7L

N s : &iaid :
. - proj. stup oswietleniowy - drogowy
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i T g .8 .
’ poreacza T T S proj. linia kablowa o$wietleniowa
Rozwoju z dn. 22 wrzesnia 2015r zmieniajgce zarzgdzenie w
w sprawie szczegétowego zakresu formy projektu budewlanego
® proj. rura ochronna DVK/SRS

(Dz. U. 2015 poz. 1554) poswiadczam, Ze kopia mapy
celéw projektowych jest zgodna z oryginatem }

MB PROJEKT MALGORZTA BOHDANOWICZ
ul. Dziewiriska 33, 87-800 Wioclawek

INWESTOR: Gmina Wioclawek, ul. Krélewiecka 7, 87-800 Wioclawek
Nazwa rys. Plan zagospodarowania terenu
Temat Budowa linii kablowej oswietleniowej.
Adres obiektu Markowo dz. 70, gm. Wioclawek.
inz. Jarostaw Szczesny Data Skala

upr. bud. WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk 04-202¢ 1:500
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