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Ja nizej podpisany: Jarostaw Szczesny

Os$wiadczam, ze projekt budowlany - przebudowy drogi gminnej w m. Jozefowo
polegajacy na budowie oswietlenia kablowego drogowego w miejscowosci Jozefowo
dz. 219, gm. Wioctawek zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

inz. Jarostaw Szczesny

WBPP-AN-8386-5/46/81
specj. instalacyjno-inzyni
w zakresie instalacji e
KUP/IE/2445/01 ‘

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
/ ze zmianami/

** niepotrzebne stowo (projektant lub sprawdzajacy) \ wykresli¢
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Na podstawie §5285 7 ¢ 13 nst. 1 ToZpOrzgd
podarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia.. 204
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych v
{Dz U, Nr'.8.... poz..48../... T8 stwierdza sig, ze
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Jest upouatniény do ¢

1. kierouanla, nadzerewania i koprelewania
budowy i rebdt, kierowania i komtzolowdnia ,
wytwarzania konstrukeyjnych elementdu imstalagji
oraz aceniania 1 badania.steny techriczrege w
2akrésie instalacji elektrysznych, =~

2. sporzadzania w budownictuis esdb fizycznyoh
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GI3-GCH-P75 *

Pan JAROSLAW SZCZESNY o numerze ewidencyjnym KUP/IE/2445/01

adres zamieszkania ul. BOJANCZYKA 20/22 M.1, 87-800 WLOCEAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczniej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

Za godnos¢
z oryginalem

inz. Jarosiaw Szcz ny
uprbud. WBPP-AN-8388-5/48MWs
KUPHE/2445/5

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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4.1. Podstawa opracowania projektu budowlanego: we Wioctawky

Podstawg opracowania projektu budowlanego dotyczacy przebudowy drogi gminnej
polegajacy na budowie kablowego oswietlenia drogowego w miejscowosci J6zefowo dz.
219, obreb: 0009 Jozefowo, gm. Wioctawek jest zlecenie Waéjta Gminy Wioctawek.

Projekt opracowano oparciu o nastepujgce dokumenty:

e wytyczne inwestora.

e PN-IEC-60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa,

e PN-IEC-60364-4-443 ochrona przed przepieciami,

e N-SEP -E - 001 Ochrona Przeciwporazeniowa,

e N - SEP - E - 004 Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
o protokdt narady koordynacyjnej nr GGN.6630.4 J5ZQZ<7/

e plan sytuacyjny w skali 1: 500,

e oraz wizje lokalng przeprowadzong w terenie.

4.2. Zakres opracowania.

- budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego,
- montaz stupdw oswietleniowych z oprawami,

- zabudowa proj. szafki pomiarowej SO-3F.

4.3. Stan projektowany.
4.3.1.Zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych.

Projektowang szafke oswietlenia SO-3F nalezy zasili¢ za pomocg proj. kabla typu
YAKXS 4x35mm? dt. 6m z czeéci pomiarowej proj. szafki pomiarowej (wg. odrebnego
opracowania), usytuowanej obok proj. szafki SO-3F na dz. nr 219.

Z proj. szafki oswietlenia drogowego SO-3F nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody

kablowe oswietleniowe:
1. proj. obw. 100 kier. tadne - YAKXS 4x35mm? df. 586/664m,
2. proj. obw. 200 kier. J6zefowo - YAKXS 4x35mm? dt. 725/829m.

Projektowany kabel nalezy ukfada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m na 10 c¢cm
posypce z piasku, linig falistg (dtugos¢ kabla powinna by¢ wieksza od dtugosci wykopu o
3% ze wzgledu na faliste ukfadanie kabla). Nastepnie zasypaC warstwg piasku o

grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm, utozy¢ wzdtuz catej trasy
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urzadzen dopuszczalne jest umieszczenie kabla na mniejszej gtebokosci pod warunkiem

umieszczenia ich w rurze ochronnej. Przepusty i rury ostonowe powinny mie¢ Srednice
nie mniejszg niz 1,5 Srednicy kabla. Po wprowadzeniu kabla - rure nalezy uszczelni¢ z
obu stron termokurczliwg ksztattkg uszczelniajgca.
Minimalny promien zginania R kabla w zaleznosci od Srednicy zewnetrznej d wynosi
R=15d dla kabla wielozytowego.
UWAGA ! W sytuacjach, gdy wystepuje grunt piaszczysty jest dozwolone uktadanie
kabla bezposrednio na dnie wykopu.
Przed zasypaniem utozonego kabla nalezy go zainwentaryzowac, a nastepnie zasypac
wykop. Plan projektowanej trasy kabla nN oraz schemat zasilania obiektu przedstawiajg
rys.nrli?2.
Skrzyzowanie proj. kabla z drogg gminng, nalezy utozy¢ w rurze ochronnej SRS 110 o
dtugosciach i w miejscu wskazanym na rys. nr 1, metodg przecisku mechanicznego na
gtebokosci niemniejszej niz 1,0m od gdérnej powierzchni drogi.
Natomiast skrzyzowanie kabla z istn. infrastrukturg techniczng, dzrewami oraz wjazdami
wykona¢ w rurze ochronnej typ DVK/SRS o dlugosciach i w miejscach zaznaczonych na
rys. nr 1.

W wyniku zblizenia proj. lampy oswietleniowej nr 1101, 103, 104, 105, 202,
207 z istn. linig telefoniczng i kablem elektroenergetycznym nalezy zabezpieczy¢

kabel rurg dzielong typu A110 PS o dt. po 2m.

Na kablu oswietleniowym, w odlegtosciach co 10 m, przy rurach ochronnych oraz
przy stupach zatozy¢ kablowe oznaczniki opisowe.
W przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych na
trasie uktadania kabla nalezy traktowac je jako czynne, a ochrone realizowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w
sposdb reczny, a po odstonieciu kolizyjnego uzbrojenia — zabezpieczy¢ je.
Stupy os$wietleniowe ustawi¢ w miejscach wskazanym na projekcie zagospodarowania

terenu. Zasilanie linii oSwietleniowej odbywac sie bedzie w uktadzie §-fazowym.

4.3.2. Stupy i oprawy oswietleniowe

Oswietlenie wzdluz drogi gminnej projektuje sie na stupach stalowych

ocynkowanych o wysokosci 8m wraz z wysiegnikiem typu OC S 1/1/5 i oprawg LED
8
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typu PHILIPS BGP282 o mocy 53W ustawionych zgodnie z rys. nr 1 wzdiuz dregiz
Stupy nalezy zamontowac¢ w gruncie za pomocg fundamentdw prefabrykowanych

stabilizujacych typu F-120V/43.

Dolng cze$é¢ stupdw do wysokosci 30cm nalezy dodatkowo zabezpieczyc

powtokg malarska w kolorze szarym, jako dodatkowa ochrona antykorozyjna.

Zamontowane na stupach proj. oprawy oswietleniowe zasili¢ za pomocq
przewodu typu YDYzo 3x2,5mm? ze ztgcz izolowanych typu IZK-4 zabudowanych
we wnekach poszczegdlnych proj. stupow. Przewody zasilajgce proj. oprawy
os$wietleniowe utozyé wewnatrz proj. stupow. Kazda proj. oprawe oswietleniowq
nalezy zabezpieczy¢ za pomocg wktadki topikowej typu BiWts-6A, ktdéra nalezy
zainstalowa¢ w zigczu izolowanym typu I1ZK-4-01 zabudowanym we wnece kazdego

proj. stupa.

Przy proj. stupie nr 104, 108, 113, 204, 208, 212, 216 nalezy wykona¢ uziemienie
przewodu neutralnego z zastosowaniem uziomoéw pretowych BPUM-K 16/1,5 (L&L) (szt.
6) oraz odcinka tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm o dlugosci okoto 5m.
Rezystancja uziemienia powinna wynosic:

R <10 [Q].

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa

W instalacji o$wietleniowej ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowac przez
szybkie samoczynne odtgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C poprzez zastosowanie
wktadek topikowych typu DO1. Zaleca sie zastosowanie proj. opraw oSwietleniowych w
II klasie ochronnosci. Metalowe obudowy zastosowanych opraw o$wietleniowych,
wysiegniki oraz stupy podtgczy¢ za pomocg przewodu ochronnego PE do zacisku

przewodu PE kabla zasilajgcego.



4.5.

Uwagi.

przed przystgpieniem do robét nalezy opracowac projekt organizacji

ruchu drogowego.

przed przystgpieniem do prac ziemnych dokona¢ geodezyjnego
wytyczenia szafki oswietleniowej, stupdw i trasy kabla, a po
zakonczeniu sporzadzi¢ inwentaryzacje powykonawcza. Geodeta
winien zaznaczy¢ miejsca zachodzgcych skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym dla wtasciwego utozenia przepustow
ochronnych.

po zakonczeniu prac nawierzchnie terenu przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

wykonac pomiary rezystancji izolacji kabla i uziemienia roboczego.
w sytuacji gdy projekt nie podaje jakichkolwiek danych stosowac sie
do normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe projektowanie i budowa”.

przestrzega¢ uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej nr GGN.6630...A55.:2034.....

przycig¢ gatezie drzew w miejscach kolidujacych z proj. stupami

oswietleniowymi.
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5. Obliczenia techniczne . o e
we Wioctawku

5.1. Bilans mocy

Moc szczytowa projektowanego oswietlenia z SO-3F - Ps

Ps=(P,xn) [W]

gdzie:
- Pa = 53 [W] - moc zastosowanej oprawy oswietleniowej
- Na = 29 - jlos¢ opraw,

Ps = 53 * 29 = 1537 [W];

Ps= 1537 [W]

11
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Jézefowo - Obliczenia natezenia oswietlenia I D IALUX

09.09.2021

Edytor mgrinz. Maciej Zielinski
Telefon 798 667 323

faks

e-Mail info@technikaswietina.eu

Obliczenia natezenia o$wietlenia / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspéiczynnik konserwacii: 0.90

Rozmieszczenia opraw

i_l IS,GGm v

Oprawa:

Strumien Swietiny (Oprawa):
Strumien $wietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos$¢ montazu (1):
Wysoko$¢ punktu $wietinego:
Nawis (2).

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugo$¢ wysiegnika (4):

4500 m (2)
PHILIPS BGP282 MP LED
7308 Im Wartoéci maksymaline mocy o$wietleniowej
8400 Im przy 70°: 501 cd/kim
530W przy 80°: 133 cd/kim

przy 90°: 0.15 cd/kim

jednostronnie u gory
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy

45.000 m ) . A
9.000 m z'amslabwanym i gt’)lw.aym do flzwku oswvelleruu: .

Zadna moc oSwietleniowa powyzej 95°.
8.905m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
-0.650m o$wietleniowej G2.
5.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
1.000 m oSlepiania D.5.

A
Strona 2
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Jozefowo - Obliczenia natezenia oswietlenia Y D IALUX

andhe

we Wioclawky

09.09.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

mgr inz. Maciej Zielinski
798 667 323

info@technikaswietina.eu

Obliczenia natezenia oswietlenia / Wyniki szczegotowe

—
i R—
—

D —

500m

1 i
r T

0.00
Wspoétczynnik konserwacii: 0.90
Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugo$c¢: 45.000 m, Szerokos¢: 5.000 m
Siatka: 17 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

Skala 1:401

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [ed/m?] uo Ul Tl [%] SR
0.52 0.46 0.52 11 0.86
20.50 20.35 20.40 <15 20.50
v v v v v

A

Strona 3
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Oprawa wykonana z wysokoci$nieniowego odlewu aluminium, powierzchnia oprawy gtadka -
bez wnek i radiatorow zbierajgcych zanieczyszczenia, trwatos¢ LED min. L95B10 dla 100 tys.
godzin pracy, klosz szkto hartowane ptaskie, IK 08, stopien szczelnosci min IP66, strumien
Swietlny LED 8400 Im moc 53W, prad sterowania diod max 700mA, parametry catej oprawy
potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+

Oprawy z redukcjg mocy wg ponizszych wytycznych:
30% redukcji od g. 21.00 do 24.00
50% redukcji od g. 24.00 do 04.00
30% redukcji od g. 04.00.do 06.00

18



6. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Nazwa materiatu M llos¢

1. | Kabel YAKXS 4x35 mm? mb. | 1499

2. Folia ostrzegawcza koloru nieb. PCV E szer. 20 cm mb. 1286~

3. Stup stalowy ocynkowany typu GALAXIE P8 — 8m szt. 29

4 Fundament typu F-120V/43 (300x300 — M24) + ot 29

) (4 kpl. nakretek, podktadek, kapturkow) '

5. Oprawa PHILIPS BGP282 - 53W z redukcjg mocy szt. 29

6. Wysiegnik typu OC S 1/1/5 szt. 29

7. Ztacze bezp. 1ZK-4-01 z wkiadka Bi-wts 6A kpl. 29

8. Ztacze zerowe ZK-4-03 szt. 29

9. Ztacze fazowe 1ZK-4-02 szt. 58
10. | Przewdd YDY 3x2,5 mm?® mb 348
11. Oznaczniki kablowe szt 187
12. | Piasek drobnoziarnisty m*> | 10288
13. Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25 x 4 mm m 41
14. Pret uziemiajgcy BPUM-K 16/1,5 m szt. 42
15. Grot stalowy GT 16 szt. 7
16. Uchwyt krzyzowy UKPP 35Zn/16 szt. 7
17. Koncéwka kablowa Cu - K 16mm? szt 7
18. Przewéd LgY 16mm? m 7
19 Koncéwka kablowa miedziane, tulejkowe, izolowane — typu Al t 7

~ | 16-18 >2h

20. Rura SRS 110 m 86
21. Rura DVK 110 m 59
22. Rura DVK 50 m 39
23. Rura dzielona A 110 PS m 12
24. Wytacznik nadpradowy S301B 20A szt. 6
25. Szafka oswietleniowa SO-3F z wyposazeniem kpl. 1
26. Pianka montazowa 750mi szt. 5
27. Farba szara wg. potrzeb

ASOC ’
128 F )

102,96 0[/
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Mapa do celdw projektowych
skala 1500

Obreh: 0009 ~ JOZEFOWD dz. nr: 218

Jednostka ewid.: 061813_2 - Wioctawek Powint: wioctowski

Woj. kujnwsko-pomorskie

GGN.6640.4128.2021 Godto mapy: 6.182.30.15.2.3, 15.4.1, 1542,
6.182.31113.1, 113.2, 113.4, 16.1.2

Uktad wspatrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000

Uktad wysokosciowy: PL~EVRF2007-NH

Mapa aktualna w zakresie aznaczonym Linig, przerywana nao dzief: 01.12.2020 r.

Nie wyklucza sie istnienic innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, kdre nie byty

zgtoszone de inwentaryzaci Lub o ktorych brak jest informaciji w instytucjoch branzowych.

W aranicach projektowanej inwestycji nie ustalano chcinzen stuzebnoiciomi aruntowymi vjawnicnymi w ksiegach wieczystych.

Wykonowea:

GGN.6640.4128.2021

Starosta Wioctawski

G B 5 Py
2 A2 Ll (B4) 232 20 67

GGN.6640.4128.2021 1
28.12.2021 1.

Legenda:

P - proj. stup oéwietleniowy - drogowy

proj. linia kablowa o$wietleniowa

proj. rura ochronna DVK/SRS
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Mapa do celdw projektowych
skala 1500

Obrep: 0009 - JOZEFOWO dz. nr: 219

Jednostka ewid.: 041813_2 - Wioctowek Powiaf: wtoctawski

Woj. kujawsko-pomorskie

GGN.6640.4128.2021 Godic mapy: 6.182.30.15.2.3, 15.4.1, 15.4.2,
6.182.3111.3.1, 11.3.2, 1134, 16.1.2

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: PL~2000

Uktod wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualna w zakresie oznaczonym Linig, przerywano, no. dzier: 01.12.2020 ¢,

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykezanych no niniejszej mapie urzadzen podziemnych, kfére nie byty

zgtoszone do inwentaryzacii Lub o ktérych brak jest informacii w instytucjach branzowych.
W granicoch projektowang] inwestycii nie ustalans ohcinzen stuzebnosciami gruntowymi ujawnicnymi w ksiggach wieczystych.

Wykonawca:

Pracownia Gendezyjno-Kartograficzna

"GEOMIAR"

VI 888.102.30-27  tel. 154) 232 20 67

GGN.6640.4128.2021

Starosta Wioclawski

A A0 BTG whociawel
a7 el (54) 232 20 67
GGN.GG40‘4’}28.2021_1

28.12.2021 r.

2z 7

Starostwo Powiatowe
we Wiockawku

Legenda:

R - proj. stup os$wietleniowy - drogowy
# e

-~ ~————- proj. linia kablowa o$wietleniowa

® proj. rura ochronna DVK/SRS




Mapa do celéw projektowych
skala 1500

Obreb: 0009 ~ JOZEFOWO dz. nr: 219
Jednostka ewid.: 041813_2 - Wioctowek Powiaf: wioctawski

Woi. kujawsko-pomorskie _ -

GGN.6640.4128.2021 Godto mapy: 6.182.30.15.23, 1541, 15.4.2,
6.182.31.113.1, 113.2, 1134, 16.1.2

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000

Uktad wysokesciowy: PL-EVRF2007-NH

Mapa aktualno w zokresie sznaczonym Linig, przerywang, no dzien; 01.12.2020 r.

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na ninigjszej mapie urzadzen podziemnych, kidre nie byty

zgtoszone do inwentaryzacii Lub o ktérych brak jest informacii w instyfuciach branzowych. |
W granicach projektowansj inwestycii nie ustalano ohicioZen stuZebnesciami aruntowymi ujawnionvmi w ksiegach wigczystych.

Wykonawca:

GGN.6640.4128.2021

Starosia Whoctawski '

V2T del (54) 232 20 67

T GGN.6640.4128.2021 1

28.12.2021 r.

tarostwo Powiatowe
32} we Wioctawky

Legenda:

N - proj. stup o$wietleniowy - drogowy

________ proj. linia kablowa oswietleniowa

® proj. rura ochronna DVK/SRS




Mapa do celéw projektowych R— — 427

skala 1500 : .
| GGN.6640.4128.2021
Obreh: 0009 - JOZEFOWD dz. nr: 219 - ‘ : -
Jednostka ewid.: 041813_2 - Wioctawek Powiat: wioctawski Starosta Wioctawski
Woj. kujowsko-pamorskie o = FimrTe Ry i
GGN.6640.4128.2021 Godto mapy: 6.182.30.95.2.3, 15.41, 1542,

6.182.31.113.1, 1132, 1134 16.12 T
Uktod wspotrzednych prostokainych ptaskich: PL~2000 e w3637 tel, (54) 232 20 67
Uktod wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH ‘ i GGN.6640.4128.2021_1
Mopa aktualna w zakresie oznaczonym Linig, przerywang no dzief: 01.12.2020 r. } | 28.12.2021 r.
Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzodzen podziemnych, ktore nie byty

zgtoszone do inwentaryzaci tub o kiérych brak jest informacii w instyfucjach branzowych,
W grenicach projektowane] inwestycii nie ustalano obcigZen stuzebnoscinmi gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych.

Wykonawca:

Legenda:

- proj. stup oswietleniowy - drogowy

________ proj. linia kablowa o$wietleniowa

O, proj. rura ochronna DVK/SRS

proj. szafka pomiarowa

| (wg. odrebnego opracowania)

: )\
N N v‘d"“ﬂ N AN AOT =<
- N R

e

\ D S \

N N Mo N N
N N N N [\
N N LY
N N N " N
N N
N
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Mapa do celdw projektowych

po— - a————— — — - - m———— — . — n
| . } bame) : ‘ | Starn .
skala 1500 | o L s %vfg%o Powiatowe
| GGN 6640 4128.2021 Vioclawky
Obreh: 0009 - JOZEFOWO dz. nr: 219 ¥ - - :
Jednostka ewid.: 041813_2 - Wioctawek Powiat: wtoctawski i Starosta Wioctawski
Wai. kujawsko-pomorskie o TRV RPN L
GON.6640.4128.2021 Godto mapy: 6.182.30.15.2.3, 15.4.1, 15.4.2,

6.182.31.113.1, 11.3.2, 1134, 16.1.2
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: PL~2000

tel (54) 232 20 67 |

Uktod wysokosciowy: PL-EVRF 2007-NH e SO T GGN.6640.4128.2021 1
Mapa aktualna w zakresie oznaczonym Linig, przerywano, ne dzief: 01.12.2020 r. ‘ , ] 28.12.2021 r.
Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych no. niniejszej mapie urzadzen padziemnych, ktére nie byty ‘ i 4 o 5 .
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacii w instytucjach branzowych, i . /Z///, <, il
W granicach projektowansj inwestycii nie ustalano ohciaZen stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych. | ‘ f? v"i/"}‘frf’?"“«‘
Wykonawea:

Pracownia Geodezyjno-Karoarafiesna Legenda .

AR

R - proj. stup o$wietleniowy - drogowy

-~ —————- proj. linia kablowa ogwietleniowa

() proj. rura ochronna DVK/SRS




Mapa do celéw projektowych
skala 1:500 aley b
GGN.6640.4128.2021

Obreh: 00069 - JOZEFOWO dz. nr: 218 = - A
Jednostka ewid.: 041813_2 ~ Wioctawek Powiat: wtoctawski | Starosta Wioctawski
Waj. kujowsko-pomarskie f o T LT bt
GGN.6640.4128.2021 Godio mapy: 6.182.30.15.2.3, 15.4.1, 15.4.2, '

6.182.31.113.9, 113.2, 113.4, 16.1.2 . . e R b
Uktad wspotrzednych prostokatnych ptaskich: PL~2000 e anaT el (54) 232 2067 |
Uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH ; GGN.6640.4128.2021_1
Maopa akfualna w zakresie eznaczonym Linig, przerywang, na dzied: 01.12.2020 r. ‘ _ ; 28.12.2021 r.

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na. niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byty
zgtoszene do inwentaryzaci lub o kiérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
W granicach projekiowane] inwestycii nie ustalano ohicinZet stuzebnosciami gruntowymi uinwnionymi w ksiegach wiaczystych.

Wykonawca:

Pracownia Geodezyjno-Kartograficzns
-

i e Legenda:

£ o 2 g

!)r;’m'”_—,// al
Ve ey 5 et 4TS
SR R

D - proj. stup o$wietleniowy - drogowy

~——- proj. linia kablowa oswietleniowa

O, proj. rura ochronna DVK/SRS




Mapa do celdw projektowych
skala 1500

dz. nr: 219
Powiaf: wtoctawski

Obreb: 0009 - JOZEFOWO

Jednostka ewid.: 041813_2 - Wioctawek

Woj. kujowsko-pamorskie

GGN.6640.4128.2021 Godto mapy: 6.182.30.15.2.3, 15.4.1, 15.4.2,
6.182.31.1131, 113.2, 1134, 16.12

Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: PL-2000

Uktad wysokosciowy: PL-EVRFZ007-NH

Mapa aktualno w zakresie oznaczonym Llinig, przerywang no dzierf: 01.12.2020 r.

Nie wyklucza sig istnienic innych nie wykazanych na niniejsze] mapie urzodzen podziemnych, kidre nie byty

zgtoszone do inwentaryzacii lub o kférych brak jest informocii w instyfucjach branzowych,

W granicach projektowans] inwestycii nie ustalano obciaZed stuiebnosciami gruntowymi uicwnionymi w ksiegach wieczystych.

Wykonawca:

Pracownia Geodezyjno-Kartograficznes
"GEOMIAR"

. S AT BTG e e e
i Okrizat ha ok 4G, #7-500 o ‘

MiR 888-102-30-27  tel, (54) 232 20 67

GGN.6640.4128.2021

starostwo XZ\%ZW(&
we Wioctawku
Legenda:

Starosta Wioclawski

=" - proj. stup oswietieniowy - drogowy

# N

14327 el (54) 232206
GGN.6640.4128.2021 _1

28.12.2021 r. proj. linia kablowa oswietleniowa

ls ‘
Hotg | ~
Q)

-
/ w kanke

F

/ZZ

proj. rura ochronna DVK/SRS

\ \
MB PROJEKT MALGORZTA BOHDANOWICZ N D AN N N \\ % 0 b
ul. Dziewifiska 33, 87-800 Wioclawek N v N \ \\ \ \\ \\ .
‘ \ A | \ o
INWESTOR: Gmina Wioclawek, ul. KnSlewlscka 7, 87-800 Wioctawek N, N NN\ \\ ‘ A\ -0 N
. ) N N N \ " ‘a%j,/’// AN
ys. Projekt zagospodarowania terenu N \ N N 5y ¥ N Q N 0
S Budowa linil kablowej oswietieniowe). \\ NN 20 \0 o\
Adres obiekiu Jozefowo dz. 219, gm. Wioclawek. N YN . N ﬁ“\%&\ AN \ N - N\ (
in. Jarostaw Szczesny 03::;-2022 ?‘;; N &\ N N \\\\. N \\§O N N o N
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9. Oddzialywanie na srodowisko Ty “\ W ‘

| P S |
wWi0Ciawku

Projektowana przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie linii kablowej oswietleniowej,
realizowana w miejscowosci Jézefowo na dz. nr 219 obreb: 0009 Jézefowo, gm. Witoctawek nie
bedzie wptywac ujemnie na srodowisko zewnetrzne oraz nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa
oraz zdrowia ludzi.

Teren inwestycji nie jest pofozony w obszarze, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw lub ochrona débr kultury wspdtczesne;j.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem eksploatacji gérniczej.

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane okreslono obszar oddziatywania
projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania obiektu w zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zmianami) -
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 ze zmianami) -
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627 ze
zmianami) - Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszej
ustawie.

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213, poz. 1397 ze zmianami) - Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzgdzeniu

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401 ze
zmianami) - Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu.

Przeprowadzono analize uwarunkowan formalno - prawnych:

- Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 ze zmianami)
pod katem wyznaczania w otoczeniu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie
zapisOw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2019 poz. 1186 ze
zmianami) - nie dotyczy.

Zasieg obszaru oddziatywania inwestycji zawiera sie na dziatkach ewidencyjnych objetych
opracowaniem: dz. nr 219 obreb: 0009 J6zefowo, gm. Wtoctawek.
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10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.

Na podstawie Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. /z pdZniejszymi zmianami/ art. 21A
ust. la z dnia 08 marca 2016r. - stwierdza sie koniecznos¢ sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas inwestycji dotyczacej przebudowy drogi gminnej polegajaca na budowie
linii kablowej oswietleniowej, realizowana w miejscowosci J6zefowo na dz. nr 219 obreb: 0009
Jézefowo, gm. Wioctawek

Zakres robot:

- wytyczenie geodezyjne;

- reczne lub mechaniczne wykonanie wykopow pod kabel i szafke oraz stupy oswietleniowe;
- ustawienie stupdéw oswietleniowych za pomocg dzwigu;

- montaz na stupach wysiegnikow i opraw oswietleniowych przy uzyciu podnosnika;
- reczne utozenie kabli w rowie kablowym i rurach;

- reczne lub mechaniczne zasypanie rowdw kablowych;

- montaz osprzetu i kabla na stupach;

- wykonanie pomiardéw elektrycznych;

- reczne uporzadkowanie terenu budowy;

- przyciecie gatezi drzew kolidujgcych z proj. stupami o$wietleniowymi;

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Elementy zagospodarowania terenu i infrastruktury podziemnej moggce
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa ludzi:

- nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne na terenie projektowanych wykopéw.
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji w/w robot to:
- prace zwigzane z ustawieniem projektowanych stupdéw za pomoca dzwigu,
- prace zwigzane z montazem na stupach wysiegnikdw i opraw oswietleniowych
przy uzyciu podnosnik (mozliwos¢ upadku z wysokosci),
- prace przy roztadunku bebnéw z kablami,
- prace przy wykonywaniu wykopow pod linie kablowg nN i stupy o$wietleniowe
(mozliwos¢ obsuniecia sie ziemi),
- ruch pojazdéw mechanicznych na drodze.

Prace w/w nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem BHP .

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

stwarzajgcych zagrozenie - to szkolenie BHP pracownikéw zatrudnionych na budowie z
potwierdzeniem odbycia szkolenia przez osobe uprawniong do prowadzenia szkoleri BHP.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych:

- wygrodzenie terenu prowadzenia prac w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym na
teren wykonywanych prac,

- przebywanie pracownikdéw poza zasiegiem pracy zurawi, dzwigéw i koparek,
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- prowadzenie prac PPN zgodnie z Kartami Technologicznymi PPN,

- zastosowanie asekuracji przed upadkiem z wysokosci przy prowadzeniu takich prac,

- korzystanie przez pracownikdw wykonujgcych prace w pasie drogowym z kamizelek odblaskowych,
Warunki wykonywanych w/w robdét uzgodni¢ w zarzadca drogi i wykonawcg przebudowy drogi.
Catos¢ prac wykonac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

7. Zgodnie z Art. 21 A, ust.l Ustawy ,Prawo budowlane” i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy
przed rozpoczeciem budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, zwanym ,,Planem BIOZ".

Opracowat:

inz. Jarostaw Szczesny
WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk
specj. instalacyjno-inzynigrska

w zakresie instalacji e cznych
KUP/IE/2445/01
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Starosta Wioctawski Wioctawek, dnia; 24-02-2022
ul. Cyganka 28
87-800 Wtoctawek

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.155.2022
Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg $rodkéw komunikaci elektronicznej.

Termin zakonczenia narady koordynacyjnej zostat wyznaczony na dzien: 24-02-2022
Data wptywu wniosku na narade koordynacyjng: 14-02-2022

Przedmiot narady koordynacyjnej: Sieé o$wietleniowa.
Gmina Wioctawek, Obreb J6zefowo dz. nr 219

Dla: Urzad Gminy Wioctawek
Adres: Krolewiecka 7
87-800 Wioctawek

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Inspektor PODGIK Dariusz Skurtys

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2052 z p6zn. zm.)

stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjne;j.
Przewodniczacy narady koordynacyjne;:

1. Obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej ich potozenie na gruncie. Obiekty ulegajace zakryciu, wymagajace
inwentaryzacji, podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.

2. Inwestor i wykonawca robét winien prowadzi¢ roboty w sposéb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii lub uszkodzen sieci
oraz armatury branzowe;j.

3. Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe przez wlasciwy
terenowo organ administracji architektoniczno — budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwigzan urbanistyczno —
architektonicznych oraz technicznych projektu.

4. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢ mape
z wynikami pomiaréw powykonawczych wtasciwemu organowi administracji architektoniczno — budowlanej.

5. Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
przedstawionego w planie sytuacyjnym.

6. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub

przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne

i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych organéw o zniszczeniu,
"kodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajgcych

we znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne"

tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzn. zm.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znakéw geodezyjnych lub

urzadzen zabezpieczajacych te znaki, inwestor zobowigzany jest do przywrécenia stanu poprzedniego na wiasny koszt, na

warunkach okreslonych przez Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego we Wioctawku.

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp| Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika Bak
ata

1| Polska Spoétka Gazownictwa sp. z brak uwag Andrzej Gawtowski
0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy
w Bydgoszczy Gazownia we

Wioctawku
17-02-2022 08:41:25
2| ENERGA - OPERATOR SA 6. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia Jarostaw Walczak

Oddziat w Toruniu ul. Gen.Bema energetycznego prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
128; 87-100 Torun Rejon recznego.
Dystrybucji Wioctawek 10. Wykonawca (inwestor)odpowiada materialnie za

wszelkie straty wynikajace z uszkodzen urzadzen

energetycznych oraz pokrywa koszty ich naprawy. 17-02-2022 13:07-13

11. Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych




Strona: 3

z tygodniowym wyprzedzeniem z informacjg
zawierajacg dane kontaktowe do osoby
odpowiedzialnej za realizacje prac.

8| Operator Gazociggow brak uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. w Warszawie Oddziat w
Gdansku

Robert Miczewski

16-02-2022 09:09:08

9| System Gazociggow
Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.

Zatgcznik
1 egz.projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Otrzymuije:
1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
2.NK ala 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

Z up. Starosty

: Elektronicznie
Dariusz podpisany przez

Dariusz Bogdan
Bogda n Skurtys

Data: 2022.02.24

Skurtys 3371540100
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