Opis techniczny do projektu
,Przebudowa chodnika przy ulicy WybudowanieSwierkéwiec (dz. 9/22,
9/15, 89/2, jednostka ewidencyjna Mogilno, obszamgdencyjny Mogilno”

1. Dane ogélne

Projekt obejmuje przebudevechodnika w olgbie dziatek nr 9/22, 9/15 i 89/2. Inwestycja

prowadzona édzie na odcinku diugai 259,63 m.

Zakres opracowania:

- wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy

- ustawienie krawnikoéw betonowych 15x30 cm oraz 15x22 cm (wraz zesahni)
na zjazdach (wraz taybetonowy z oporem z betonu C12/15)

- ustawienie obrzg betonowych 6x20 cm na tawie betonowej (beton C3p/

- wykonanie warstwy odcinggej z piasku na chodniku i zjazdach

- wykonanie podbudowy z chudego betonu Rm 6-9 MBajazdach

- utozenie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej sggreb. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm (chodnik)

- utozenie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej kologpgrub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm

- regulacja wysokigiowa studzienek ugrzen podziemnych

- poszerzenie istniggej nawierzchni z betonu asfaltowego

2. Podstawa opracowania
- umowa z Gmig Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno
- mapa sytuacyjno — wysokmowa w skali 1:500
- warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)
- katalog powtarzalnych elementéw drogowych
- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetacg wykonane sitami wtasnymi

- uzgodnienia i wytyczne Gminy Mogilno

3. Stan istniejgcy
Obecnie w miejscu inwestycji znajduje pobocze gruntowe stgce do ruchu pieszych

oraz czsciowo zjazdy utwardzone przez miesg&aw.



W pasie drogowym znajdujegsnastpujace uzbrojenie podziemne:
- sie¢ wodocggowa
- si&t energetyczna

- sigt teletechniczna

4. Podstawowe parametry projektowe:

- dlugcé¢ chodnika — 259,63 m

- szeroké¢ chodnika — 1,5 m (plus krasnik i obrzeze)

- szeroké¢ zjazdow — szerokd zmienna w zalnosci od szerokéci bram plus skosy
w stosunku 1:1

- pochylenie poprzeczne chodnika — jednostronnéewikku jezdni 2%

- pochylenie podine zjazddéw — zmienne, dostosowane do poziomu dzomeylegtych i
jezdni asfaltowej

- obramowanie chodnika od strony jezdni — kgamk 15x30 cm

- obramowanie zjazdow — od strony jezdni kgamik 15x22 plus obustronne
krawezniki skasne

- obramowanie od strony przylegtych nieruchdoie- obrzee betonowe 6x20 cm

5. Rozwigzania projektowe:
5.1. Sytuacja

Przebieg nowego chodnika wskazany zostat na piamnigacyjnym. Dziki swojej
lokalizacji edzie stanowd on pohczenie mSwierkéwiec z ulig Wincentego
Witosa. Istniejcy chodnik po stronie prawej zostanie przedhy. W okolicach
komisu samochodowego wykonane zostanie gpeieefla pieszych prowadee do
nowego odcinka chodnika. Chodnik prowadzongzie wzdts istniegcej jezdni
asfaltowej. W miejscach wskazanych w przedmiarbétravykonane zostanie
dodatkowe poszerzenie jezdni w celu poprawy panawdtiku kotowego. Jako
zasad nalezry przyjac, ze kraweznik przy chodniku znajdowiabedzie s¢ ok. 12 cm
na poziomem jezdni. W przypadku zjazdow wys@ka zmniejszy sido ok. 4 cm.
Powyzsze wymiary wynikaj z tego,ze jezdnia posiada wiele zasah, ktore naley
zignorow& podczas uktadania krganika.
Szerokd¢ chodnika wynosi bedzie 1,5 m plus kragenik i obrzeze betonowe.
Zjazdy wykonane zostgnedynie w cygu istniecego chodnika. Wydzielone zosgan

one innym rodzajem kostki oraz podbudowy. W migjbcgdzie chodnik bardzo



5.2.

5.3.

5.4.

zbliza st do ptotow posesji naky zjazdy wykona az do tych ptotow. Pochylenie
zjazddéw naley dostosowéado poziomu dziatek przylegtych.

W przypadku wysipienia studzienek ugdzen podziemnych oraz zaworéw najge
wyregulowa do projektowanego poziomu.

Przestrzé pomkdzy projektowanym kragznikiem, a istniejca jezdng nalezy
wypetnic betonem asfaltowym na podbudowie z kruszywa tagaiséabilizowanego
mechanicznie.

Wszelkie zjazdy w gigu projektowanego chodnika nzjerozebra i materiat
przekaza wiascicielom posesiji.

Cz¢sc istniegcego krawznika znajdugcego s¢ na tuku drogi naley rozebrgé w celu
uzyskania odpowiedniej ifgi miejsca na projektowany chodnik.

Niweleta
Niweletg projektowanego chodnika nazano do poziomu istniggej jezdni. Jako
0g0lm zasad nalery przyjac, ze poza zjazdami chodnikthzie znajdowat siok. 12

cm ponad poziomem jezdni natomiast na zjazdach gammad poziomem jezdni.

Przekréj poprzeczny

Przekréj poprzeczny chodnika i zjazdow:

- szeroké¢ chodnika — 1,5 m (plus krasnik i obrzeza)

- szeroké¢ zjazdow projektowanych — zmienna w zalesci od szerokéci bram

- pochylenie chodnika 2% w kierunku jezdni

- spadek podiny zjazdow — zmienny w zaleosci od poziomu przylegtych posesji

- spadek poprzeczny zjazdow zgodny ze spadkienmupogh jezdni

Konstrukcja zjazdow

- kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementoask@ivej grub. 3 cm
(kostka kolorowa)

- podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 20 cm

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

- obramowanie od strony jezdni — krgwmik 15x22 cm na tawie betonowej (C12/15)
Z oporem

- obramowanie od strony przylegtych posesji — obgdgetonowe 6x20 cm na tawie



betonowej (C12/15) z oporem

5.5.Konstrukcja chodnika
- kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cemenfagkowej grub. 3 cm
(kostka szara)
- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm
- obramowanie od strony jezdni — krgwmik 15x30 cm na tawie betonowej (C12/15)
z oporem
- obramowanie od strony przylegtych posesji — obgdgetonowe 6x20 cm na tawie

betonowej (C12/15) z oporem

6. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego chodnika odbywedzie s¢ dzicki odpowiednim
spadkom poprzecznym i podiny. Woda wzdta kraweznika sptywa bedzie na przylegty
teren znajdujcy sk w obrebie pasa drogowego. Jako element odwodnienia wglipoves

zostam krawezniki odwadniagce z wylotem wody poza chodnik.

7. Oznakowanie
Inwestycja waze St ze zmianami w organizacji ruchu. Wykonane zostpreefcie dla
pieszych. Oznakowane zostanie ono za pamoaekow D-6 oraz poprzez oznakowanie
poziome P-10 i P-14 (oznakowanie cienkowarstoweakZpionowe natey wykona z
folii 2 typu. Zastosowanalery znaki wielkac , srednia”. W celu uzyskania odpowiednie]
widocznaci znakdéw nagpi przesungcie istniegcych znakow D-2 i A-7. Znaki
umieszczone zostampoza chodnikiem od strony pasa zieleni.

Projekt zmiany organizacji ruchu stanowi oddziedpeacowanie.

8. Zielen

W miejscu robét nie wyspuje zielé kolidujagca z projektowanym obiektem.

9. Urzadzenia obce
W miejscu planowanych robét wysuje si€ wodochgowa, energetyczna
i teletechniczna. Ze wzglu na niewielkie wykopy ryzyko uszkodzenia tyelsieci jest
niewielkie. Jednate zaleca siprzed rozpoaxiem robot ziemnych wykonanie

przekopdw prébnych w celu ustalenia rzeczywistegiozgnia sieci podziemnych.



Nalezy zwrécié szczegbla uwag: na znaki geodezyjne podlegeg¢ ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadoPowiatowy Grodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej.

10. Obszar oddziatywania obiektu
10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okgtenia obszaru oddziatywania
obiektu:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (D z 2013 r. poz. 1409 z fd
zmianami)
b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
c) Rozporzdzenie Mininstra Transportu i Gospodarki WodnepmdB0 maja 2000 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpesé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)
d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puijicz (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&n. zmianami)
f) Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speagvzedsiwzieé
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
pdézn. zmianami)
g) Zakcznik do Rozporadzenia MinistréSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z p@n. zmianami)
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.2013 r., poz. 21)
i) Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmko
jakie naley speint przy wprowadzaniaciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dfadowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)
J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabwtk opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)
k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych (Dz. U. 2003



11.

r. Nr 47, poz. 401)
[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolngasadach przygotowania i realizaciji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 20887 ze zm.)

10.2 Zaseg oddziatywania obiektu

Inwestycja nie bdzie negatywnie wptywana otaczapy ja teren. Wecz przeciwnie,
dzieki zastosowanej technologii zmniejssic ucigzliwosci zwigzane z hatasem,
zapyleniem przylegtego terenu oraz zalewaniem okolich dziatek przez wody
opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzchnia odggowiednia geometria chodnika
i zZjazdow spowodujeze znikry problemy z kurzem oraz pytami powsi@aymi podczas
przemieszczaniagpojazdow i pieszych, a ta zlikwidowane zostayzastoiska wody,
ktére wskutek ruchu pojazdow rozlewaty sa przylegty teren.

Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wyspodczas prowadzenia robot.
Mig¢dzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ructapdpw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@dBie to krotki czas, co w og6lnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzgiami nie ma znaczenia dla otacgago terenu.
Podsumowujc, przebudowa drogi wptynie na popkastanusrodowiska, zmniejszy
poziom hatasu, zapylenie i engigpalin.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégtobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektowasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige si¢ w catagci na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany. Ograniczaedylko i wytacznie do nieruchonigi Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestycp do rejestru
zabytkéw, podleganiu ochronie konserwatorskiej lulpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycj nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustaleejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.



11.Uwagi koncowe.
Roboty naley wykona zgodnie z obovdzujacymi normami, wiedz techniczia oraz
przepisami bezpiecastwa pracy.
Do robot naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodoioz normy oraz
uzyska zgod: Zamawiajcego.
Szczego6towe warunki wykonania i odbioru rob6t asgmagania dla materiatow

przeznaczonych do robét okl&ja szczegdtowe specyfikacje techniczne.



