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Przebudowa drogi powiatowej nr 3571P
Dębsko ­ Prochy w miejscowości Prochy

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany
1:500

LEGENDA

- jezdnia o nawierzchni min.-asf. (przebudowa)

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej

- pobocze Is>=0,98

- obrzeże betonowe do regulacji wysokościowej o wym. 8 x 30 cm

- miejsca postojowe o nawierzchni z kostki betonowej

- opornik betonowy o wym. 10 x 30 cm
- ściek z kostki betonowej o szer. 20 cm

- krawężnik betonowy o wym. 15x30/22 cm

- przyłącze deszczowe z tworzywa sztucznego Ø 200 mm

- studzienka ściekowa krawężnikowo-jezdniowa KD Ø 500 mm betonowa

- studnia rewizyjna KD Ø 1000 mm betonowa

- zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej I (KR2)

- nieograniczona krawędź jezdni

- obrzeże betonowe o wym. 8 x 30 cm

- pas zieleni przydrożnej

- krawężnik betonowy o wym. 15x30/22 cm do regulacji wysokościowej

- sposób czytania przekroju normalnego

- zjazdy do wymiany na nowe o nawierzchni z kostki betonowej II (KR3)

- studnia chłonna KD Ø 1000 mm betonowa

- kanał deszczowy z tworzywa sztucznego Ø 315 mm

- studzienka ściekowa jezdniowa KD Ø 500 mm betonowa

- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej do regulacji wysokościowej

- skrzynki rozsączające wody opadowe

35/1 - numery działek objęte inwestycją

- nawierzchnia z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie

- peron autobusowy o nawierzchni z kostki betonowej

- próg zwalniający

- rura drenarska fi 200 tworzywowa

- studnia drenarska fi 425 tworzywowa

- nawierzchnia z kostki betonowej


