Legenda

Istn. kraweznik betonowy 15x30/22 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15 do wymiany na nowy
PRZEKROJ (-1 km 0+004) PRZEKROJ (ll-II km 0+225)

8,50 6,00 0,75 3,33

Proj. kraweznik betonowy 15x30/22 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15
PRZEKROJ (lll-Ill km 0+580)

0,67 2,23 6,00 0,75 4,12 3,00 6,00 0,75 2,02

Proj. opornik betonowy 10x30 cm na fawie betonowej z oporem betonu C12/15

o

0 8,40 3,00 2,80 0,75 3,33

0,67 0)08 2,00 0,15 3,00 2,80 0,75 4,12 2,75 0,1 3,00 2,80 0,75 2,02

Proj. obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem betonu C12/15
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jezdnia Proj. Sciek przykraweznikowy szer. 20 cm z kostki betonowej na tawie betonowej z betonu C12/15
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I |1 (do przebudowy) Proj. wzmochnienie z siatki z drutu stalowego z warstwa bitumiczng na zimno tgczna gr. min. 1 cm
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_0,08- Proj. podbudowa pomocnicza/mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubosci 15 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO

Proj. podbudowa z betonu (C8/10) grubosci 20 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO
GRANICA PASA DROGOWEGO
GRANICA PASA DROGOWEGO

“ GRANI

Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm

0,26

Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
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Proj. warstwa wigzgca z AC16W (beton asfaltowy) dla KR3 wg WT1 i WT2 o grubosci 4 cm
Proj. warstwa wigzgco/wyréwnawcza z AC16W (beton asfaltowy) dla KR3 wg WT1 i WT2 o grubosci 4-6 cm
Proj. podbudowa zasadnicza z AC22P wg WT-1 WT-2 KR3 o grubosci 7 cm

Proj. warstwa $cieralna z AC11S (beton asfaltowy) dla KR3 wg WT1 i WT2 o grubosci 4 cm

Proj. profilowanie i zageszczenie podioza + dostosowanie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci
Istn. nawierzchnia min.-asf. na podbudowiach asfaltowych, kamiennych, betonowych, kamienia

Proj. pas zieleni przydroznej

Proj. pobocze z mieszanki optymalnej i KLSM is>= 0,98
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Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 o gr. 22 cm

Proj. podbudowa pomocnicza/mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubosci 20 cm

PRZEKROJ (IV-IV km 0+815)

1,00 2,23 6,00 2,55

2,20 2,23 6,00 0,15 5,00 2,23 7,08 1,58

Proj. profilowanie i zageszczenie podioza (dostosowanie podioza do wymaganych zageszczen i nosnosci)
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