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PRZEKROJ A-A PRZEKROJ 8-8 1 - wiaz uliczn u ciezkiego lub lekkiego
y typu cigzkieg
; 2 - regulacja obsadzenia wiazu - beton hydrotechniczny B-25 lub cegta kanalizacyjna
1 7 .
—_— — 3 - plyta pokrywowa - zelbetowa
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j O S f\';k\“\,"‘r‘\,' i 4 - krag zelbetowy (strefa ruchu drogowego) lub betonowy (poza strefg ruchu drogowego)
e TS Sl N R T
@ ,5 g S r I ] -:_@31' 5 - fundament studni - beton hydrotechniczny B-25; w przypadku realizacji studni metodg studniarska -
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®< << : lr ® - podbicie bloczkami betonowymi 25 x 25 x 15 cm
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1 - 6 - stopnie ztazowe
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§ ® o |® 7 - piasek gruby
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[ ’l ’l E : 8 - warstwa rozdzielajgca - geowioknina - x 2 - PP wytrzymatosé na rozcigganie - min. 15 kN/m;
= = — — ] Bs 7] masa - min. 200 g/m? wodoprzepuszczalnosé - min. 90 dem®m?s
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Fi e Clomund :*: m | —u ‘ - | 11 - plyta zabezpieczajaca - plyta betonowa azurowa - 60 x 40 x 10 cm - plyte uklada¢ na kierunku
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S o nLi : S U S wigczenia rury kanatowej lub przykanalika (przykanalikéw) - iloé¢ plyt dla danej Srednicy studni -
e ___l___ N L St - D =800 mm- 1 szt. - D =1200 mm - 2 szt. - D =1600 mm - 5 szt.
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Bl e — — [ - D=1000 mm - 2 szt. - D=1400 mm - 4 szt. - D=1800 mm - 8 szt.
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I [eff® | @& | l [ @) | 12 - rura kanatowa lub przykanalik - posadowienie ponizej strefy przemarzania - wigczenie rury elastyczne
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e ‘* Ols Wby > ® | @ ZASTOSOWANIE: Odwodnienie drég powiatowych Ki. Z, drég gminnych kl. D, L, Z oraz parkingow
il SRS 1 - 11 o powierzchni < 0,1 ha poza centrami miast i terenami zagrozonymi zanieczyszcza-
Y7 e /// 71/ /7_/ niem substancjami ropopochodnymi.
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= — o — =] = e — = = = 1 katy i materiaty winny odpowiada¢ aktualnym normom lub posiada¢ odno$n
eSS SIS EIEIEEEEESETS Stosowane prefabrykaty i materiaty winny odpowiadac aktualnym normom |ub posiadac odnosne
: aprobaty techniczne.
. : . 2. Konstrukgcja czesci chionnej studni speinia warunek nie przenikania czastek pomigdzy poszczegol-
nymi warstwami filtru i warstwa podtrzymujaca oraz umozliwia okresowg wymiang warstw.
PRZEKROJ C-C ' 3. Wskazane jest zastosowanie osadnika na doplywie dla zapewnienia prawidiowej pracy studni chtonnej.
4. Wymagana okresowa kontrola filtru w zakresie zdolnosci przeptywu i zanieczyszczen.
5. Dopuszcza sie stosowanie urzadzern rozsaczajacych dla zwigkszenia wydajnosci studni chionnej;
posadowienie wylotu drenu - w strefie w-wy podtrzymujgce;.
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