
0,08

0,08
0,06

0,02

2 512

0,15

0,20

3,00

6,00

 7       Proj. podbudowa pomocnicza/mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm

 8       Proj. podbudowa z betonu (C8/10) grubości 20 cm

 9       Proj. nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości 3 cm

10b    Proj. warstwa wiążąco/wyrównawcza z AC16W (beton asfaltowy) dla KR3 wg WT1 i WT2 o grubości 4-6 cm

11      Proj. warstwa ścieralna z AC11S (beton asfaltowy) dla KR3 wg WT1 i WT2 o grubości 4 cm

12      Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża + dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności

13      Istn. nawierzchnia min.-asf. na podbudowiach asfaltowych, kamiennych, betonowych, kamienia

14      Proj. pas zieleni przydrożnej

 1       Istn. krawężnik betonowy 15x30/22 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15 do wymiany na nowy

 2       Proj. krawężnik betonowy 15x30/22 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15

 3       Proj. opornik betonowy 10x30 cm na ławie betonowej z oporem betonu C12/15

 4       Proj. obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej  z oporem betonu C12/15

 5       Proj. ściek przykrawężnikowy szer. 20 cm z kostki betonowej na ławie betonowej z betonu C12/15

 6       Proj. wzmocnienie z siatki z drutu stalowego z warstwą bitumiczną na zimno łączna gr. min. 1 cm

15      Proj. pobocze z mieszanki optymalnej i KŁSM is>= 0,98
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Proj. podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 o gr. 22 cm16

Proj. podbudowa pomocnicza/mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grubości 20 cm17

i%

Przekroje konstrukcyjne

10a    Proj. warstwa wiążąca z AC16W (beton asfaltowy) dla KR3 wg WT1 i WT2 o grubości 4 cm

 1110a610b13  1110a610b13

pas zieleni

przydrożnejpobocze

is>=0,98

2,80 0,75 2,02

6,00 0,75 2,02

0,00
2% 2%

15 14

jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

 jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

0,06 0,12

G
R

A
N

IC
A

 P
A

S
A

 D
R

O
G

O
W

E
G

O

i%

 1110a610b13  1110a610b13

 pas zieleni

przydrożnejpobocze

is>=0,98

2,80 0,75 3,33

0,75 3,33

3,00

6,00

0,00
2% 2%

15 14

0,06 0,12

G
R

A
N

IC
A

 P
A

S
A

 D
R

O
G

O
W

E
G

O

i%

 1110a610b13  1110a610b13

 pas zieleni

przydrożnejpobocze

is>=0,98

jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

2,80 0,75 4,12

0,75 4,12

0,00
2% 2%

0,08

0,08
0,06

0,02

1 5

0,15

0,20

jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

0,20

0,08
0,08
0,06

0,04

2,400,15

2,55

 nawierzchnia

z kostki betonowej

(do wymiany na

nowy)

5 19712

2%

4

0,04
i%

14

2,000,081,00

2,231,00

chodnik o

nawierzchni z

kostki betonowej
pas zieleni

przydrożnej

G
R

A
N

IC
A

 P
A

S
A

 D
R

O
G

O
W

E
G

O

G
R

A
N

IC
A

 P
A

S
A

 D
R

O
G

O
W

E
G

O

2%

3,00 3,00

6,00

0,00
2% 2%

0,08

0,08
0,06

0,02

1 5

0,15

0,20

jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

0,20

0,08
0,08
0,06

0,04

0,15

5 19712

2%

4

0,04
i%

14

2,000,082,20

2,232,20

chodnik o

nawierzchni z

kostki betonowej

pas zieleni

przydrożnej

G
R

A
N

IC
A

 P
A

S
A

 D
R

O
G

O
W

E
G

O

3,00 3,00

6,00

miejsca postojowe o naw.

z kostki betonowej

KR2

98712 2

0,13
0,25

2%

0,13

is
tn

ie
ja

c
y
 b

u
d

y
n

e
k

9712 14 97124 4

5,00 0,15 2,00 0,08 7,08 0,08 1,50

0,15 5,00 2,23 7,08 1,58

 chodnik

o nawierzchni

z kostki betonowej

pas zieleni

przydrożnej

 chodnik

o nawierzchni

z kostki betonowej

0,00
2% 2%

0,08

0,08
0,06

0,02

1 5

0,15

0,20

 jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

 jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

0,20

0,08
0,08
0,06

0,04

0,15

5 19712

2%

4

0,04
i%

14

2,000,081,20

2,231,20

 pas zieleni

przydrożnej

G
R

A
N

IC
A

 P
A

S
A

 D
R

O
G

O
W

E
G

O

3,00 3,00

6,00

chodnik

o nawierzchni

z kostki betonowej

 14

G
R

A
N

IC
A

 P
A

S
A

 D
R

O
G

O
W

E
G

O

i%

3,15

0,00
2%

0,08

0,08
0,06

0,02

1 13

0,15

0,20

jezdnia

o naw. min.-asf.

KR3

(do przebudowy)

3,00

zmienne

poszrzenie

jezdnia o naw. min.-asf.

KR3

 1110a610b10c8a7185

10c    Proj. podbudowa zasadnicza z AC22P wg WT-1 WT-2 KR3 o grubości 7 cm

 8a     Proj. podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 gr. 20 cm
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Proj. profilowanie i zagęszczenie podłoża (dostosowanie podłoża do wymaganych zagęszczeń i nośności)18
pas zieleni

przydrożnej
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