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2.3. Wymagania ogólne dotyczące robót 

2.4. Materiały 

2.5. Sprzęt 

2.6. Transport 

2.7. Wykonanie robót 

2.8. Kontrola jakości wykonywanych robót 

2.9. Obmiar robót 

2.10. Odbiór robót 

2.11.Podstawy płatności 
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne dla poszczególnych rodzajów robót. 
              

 Kod CPV  45111300-1  Roboty rozbiórkowe 

                     45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu 

                     45262350-9  Betonowanie bez zbrojenia 

                     45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych 

                     4542131-1  Instalowanie drzwi 

                     45442100-8  Roboty malarskie 

 

1. Dane ewidencyjne. 
     Zamawiający:  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 
     Adres Zamawiającego:  ul. Matejki 57, 60-770  Poznań. 
     Obiekt :   Budynek biurowy 
     Adres obiektu :   Poznań, ul. 23 Lutego 4/6a 
 
1.1 Określenie zakresu robót : 
     Roboty o charakterze remontowym: 
….-  rozbiórka istniejących posadzek betonowych i lastrykowych 
    -  rozbiórka  ścianek działowych  , okładziny ścian z płyt gipsowych 
    -  uzupełnienie tynków na ścianach kat III cem-wap   
    -  wykonanie posadzki cementowej, 
    - wykonanie posadzki samopoziomującej pod wykładziny 
    -  położenie wykładzin homogenicznych typu tarket gr min 2mm w pomieszczeniach biurowych i 
       korytarzu wraz z zabezpieczeniem wykładzin polimerem i wywinięciem na ściany wysokości 10cm 
    -  osadzenie stolarki drzwiowej wewnętrznej 
    -  wykonanie szpachlowania ścian i sufitów  
    - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi 
    - wykonanie lamperii w korytarzu do wys. 1,5m 
    -  usunięcie z budynku i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 



Wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych w komunalnym budynku użytkowym 
położonym przy ul 23 Lutego 4/6A w Poznaniu 

 

2 
 

 
Szczegółowy zakres prac ujęty jest w kosztorysie budowlanym, oraz robót branżowych  
2. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

  
2.1 Wstęp. 
        

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń biurowych po MPGM przy ulicy 
23 Lutego 4/6a w Poznaniu. Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują 
wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST)  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

 
2.2. Określenia podstawowe. 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

 
2.2.1. obiekcie budowlanym- należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
b) budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
c) obiekt małej architektury; 

 
2.2.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty  
i dach. 

 
2.2.3. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 
2.2.4. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
2.2.5. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 
2.2.6. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, W tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
2.2.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
2.2.8. dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby rysunki í opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne książkę obmiarów  
w przypadku realizacji obiektów metodą montażu-także dziennik montażu. 

 
2.2.9. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
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2.2.10. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
2.2.11. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 
2.2.12. organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z póz. zm.). 

 
2.2.13. drodze tymczasowej(montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
2.2.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
2.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
2.2.16. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
2.2.17. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektowa  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
2.2.18. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami. 

 
2.2.19. poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczącej realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 
2.2.20. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji. 

 
2.2.21. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, akrobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 
 
2.2.22. grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z późn. zm.). 
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2.2.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości  
i ilości wykonanych robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
2.2.24. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

 
2.2.25. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 
2.2.26. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
budowlanych. 

 
2.2.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

 
2.2.28. Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 

 
 
2.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z zakresem prac 
zawartym w przedmiarze robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
 
2.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
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i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,  
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z zakresem robót 
lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie. sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

 
2.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie podejmować 
wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał 
szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

     Wykonawca dostarczy  potwierdzenie przekazania odpadów do utylizacji 
 
2.3.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

 
2.3.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora 
nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót  
w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2.3.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, ze wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
2.3.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 
2.3.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47. poz.401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. l650).  
Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod  
i w sposób ciągły będzie informował Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
    2.4.Materiały 

 
2.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów, odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiały budowlane powinny spełniać wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 

 
2.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 
2.4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli ST lub ustalenia z Zamawiającym przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 
     2.5. Sprzęt 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodne z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 
2.6.Transport 

 
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym  
w umowie. 

 
2.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń mogą być dopuszczone 
przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 

 
2.7.  Wykonanie robót 

 
2.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za zgodność z zakresem prac, wymaganiami ST, 
Programem zabezpieczenia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
2.7.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
2.7.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  
2.7.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
2.7.5. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
   2.8. Kontrola jakości robót 
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2.8.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.   
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
2.8.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych, 

2. posiadają deklarację zgodności z:  
·  Polską Normą lub  
·  Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają Wymogi ST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
2.8.3. Dokumenty budowy 

 
    2.8.3.1. Dziennik budowy - nie dotyczy 

 
    2.8.3.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub ST. 

 
    2.8.3.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 
 
    2.8.3.4. Pozostałe dokumenty 

Do dokumentów budowy zalicza się również:  
·  zgłoszenie rozpoczęcia robót,  
·  protokoły przekazania terenu budowy,  
·  protokoły odbioru robót,  
·  protokoły z narad i ustaleń,  
·  operaty geodezyjne,  
·  plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
    2.8.3.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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2.9. Obmiar robót 

 
2.9.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie ze specyfikacją 
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły 
kierownik budowy. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celów płatności lub w innym czasie określonym  
w umowie. 

 
2.9.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót. 

 
2.9.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia í sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

 
   2.10. Odbiór robót 

 
2.10.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
·  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
·  odbiorowi częściowemu,  
·  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
·  odbiorowi po upływie okresu gwarancji,  
·  odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych. 

 
2.10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Polega on na końcowej ocenie jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Będzie on dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 

 
2.10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
2.10.4. Odbiór końcowy 

 
2.10.4.1. Zasady odbioru końcowego 
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Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa powyżej.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych 
robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych  
i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych  
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty:  

l. kosztorys powykonawczy 

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
3. protokoły odbiorów częściowych,  
4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą ujęte w protokole odbioru robót. Termin 
wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
    2.10.5. Odbiór po upływie okresu gwarancji 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany przez komisję na podstawie oceny wizualnej  
obiektu, na tę okoliczność zostanie sporządzony protokół.  

 
  2.11. Podstawa płatności 

 
Podstawą płatności za wykonane roboty będzie umowa sporządzona między Zamawiającym i 
Wykonawcą z zaznaczonym zakresem robót, terminami wykonania, oraz kwotą do zapłaty za 
wykonane prace budowlane. 
Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 
podpisany przez Inżyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 
     PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 Ustawy: 

 
·  Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. 2020r., poz. 471).  
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·  Ustawa z dnia 11 września 2019r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605).  
·  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r., poz. 1570).  
·  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. 

Nr 147, poz.1229). 
·  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122, poz.1321 z późn. 

zm.).  
·  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz.1614 ze zm.).  
·  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 

204, poz.2086). 
 
 
 
 

   Rozporządzenia:  
·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U Nr 
209, poz. 1779).  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209 poz. 1780).  

·  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.-w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 7 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego (dz. U. 202, poz.2072)  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie  
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  

·  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz  
 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz.2042)  

 

     Inne dokumenty i instrukcje: 

 
·  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990.  
·  Warunki techniczne wykonania í odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003  
·  Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
 
 
  3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Kod CPV 45111100 - 9 - Roboty w zakresie burzenia 
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Kod CPV 45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu 
   
CZĘŚĆ OGOLNA 

3.1.Nazwa zamówienia 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST ,,Roboty rozbiórkowe" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych przewidzianych do 
wykonania dla zadania: 
„ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU PRZY ULICY 23 LUTEGO 4/6A 
POZNAŃ 
Inwestor: ZKZL POZNAN UL. MATEJKI 57 
 
3.2. Przedmiot i zakres stosowani Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót (STWiOR). 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest częścią Dokumentacji 
Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt.l.l. 
Szczegółowy zakres robót rozbiórkowych opisuje przedmiar i opis ogólny: 
- rozbiórka istniejących posadzek z płytek gres, pcv wraz ze skuciem podłoży i posadzek  
   z lastrykowych i betonowych. 
- rozbiórka istniejącego sufitu podwieszonego 
- rozbiórka obudowy ścian płytami gipsowymi na stelażu drewnianym. 
- rozbiórka ścianek działowych. 
- rozbiórka starych kratek wentylacyjnych. 
- demontaż starej stolarki i drzwiowej z wykuciem ościeżnic z murów. 
- usunięcie gruzu z wywiezieniem do utylizacji 
 
3.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
Roboty towarzyszące 
- montaż rusztowań, elementów zabezpieczających, 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 
- wykonanie prac porządkowych, 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 
nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
 
3.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy 
Należy uzgodnić sposób i miejsce składowania materiałów z rozbiórki. 
Wielkości poszczególnych miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego 
materiału. 
 
3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-B 01 "Wymagania ogólne" 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z załączonym rysunkiem, 
Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, 
przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót określonych umową. 
 
3.6 MATERIAŁY 
Materiały nowe. - brak 
Materiały pochodzące z rozbiórki należy wywieźć i zutylizować  
WYMAGANINIA DOTYCZĄCE MASZYN I SPRZĘTU 
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Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w STWiOR - 01 "Wymagania ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym  
w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
 
3.7 WYMAGANIA DOTYCZCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiOR - 01 "Wymagania 
ogólne" 
 
3.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
3.8.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiOR - 01 "Wymagania ogólne" 
3.8.2. Zakres wykonania Robót. 
3.8.3. Rozbiórka elementów betonowych i ceglanych 
Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
W przypadku elementów konstrukcyjnych zastosować rozwiązania zabezpieczające przed awariami 
budowlanymi. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami Przepisów BHP. Odpady 
transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, 
odpady składować w kontenerach. 
Wywóz i utylizacja odpadów. 
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Ślusarkę zachować do 
ponownego montażu. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: - wszelkie niezbędne 
zabezpieczenia  
- wygrodzenia stref bezpieczeństwa, 
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu. 
3.9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SWiOR 01 "Warunki ogólne" 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność  
z obowiązującymi przepisami. 
Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy. 
 
3.10.0BMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiOR - 01 „Warunki ogólne” 
 
3.11. ODBIÓR ROBÓT 
3.11. l. Ogólne zasady odbioru Robót. 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STWiOR 01 "Warunki ogólne". 
Roboty wymienione w STWiOR-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikowych. 
 
3.12. ROZLICZENIE ROBÓT . 
3.12.1 Ustalenia ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiOR-01 "Warunki ogólne" 
3.12.2.Płatności. 
Należy wykonać zakres robót wymieniony w STWiOR-01. "Warunki ogólne" 
Cena robót obejmuje: 
- prace pomiarowe i pomocnicze, 
- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów, 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią, 
- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów, 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadów z miejsca 
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rozbiórki do kontenerów, 
- załadunek i wyładunek gruzu, 
- koszt składowania i utylizacji gruzu, 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 
 
3.13 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
3.13.1 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
POSADZKI CEMENTOWE 
KOD 45262350-9 
 
3.14. Wstęp 
3.14.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich, 
3.14.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania 
Ogólne” 
3.14.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek i podłóg w pomieszczeniach budynku. 
Robotami podstawowymi wchodzącymi w zakres wykonania prac posadzkarskich są: 
- wykonanie posadzki z zaprawy cementowej na poddaszu 
Robotami towarzyszącymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac posadzkarskich są: 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i osłon 
3.14.4. Określenia podstawowe 
3.14.4.1. Podłoga - poziomy element wykończenia wnętrz budynku, płyta utworzona z jednej lub kilku 
warstw w taki sposób, aby po górnej powierzchni mógł odbywać się ruch ludzi, zwierząt lub środków 
transportu. Warstwy podłogi opisane są na rysunkach projektu w części architektonicznej. 
3.14.4.2. Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym 
wykończeniem. 
3.14.4.3. Podłoże - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi 
3.14.4.4. Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczanie pól podkładu lub konstrukcji 
podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji budynku 
3.14.4.5. Jastrych cementowy - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy 
cementowej wykonany z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, plastyczną lub 
ciekłą, a po upływie określonego czasu twardnieje. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji OST 00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4. 
3.14.4.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 1.5 
 
3.15 Materiały 
3.15.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
3.15.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo:  
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
- termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
- dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. 
3.15.3. Materiały dla wykonania posadzki cementowej 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek cementowych, objętych niniejsza Specyfikacją 
Techniczną są: 
- jastrych ze spoiwem z cementu portlandzkiego o wytrzymałości min. 15 MPa 
- folia PE – na warstwę poślizgową 
3.15.4. Środki gruntujące i akcesoria 
Wykonawca zastosuje środki gruntujące podłoża, listwy progowe i dylatacyjne oraz inne akcesoria 
zalecane przez Producenta systemu. 
 
3.16. Sprzęt 
3.16.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
3.16.2. Sprzęt do wykonania robót 
Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta stosowanego 
materiału. 
Mieszarki do zapraw, wciągarki mechaniczne i wyciągi budowlane do pionowego transportu zapraw, 
listwy i łaty wibracyjne, zacieraczki mechaniczne talerzowe i łopatkowe. 
 
3.17. Transport 
3.17.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
3.17.2. Transport materiałów 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami w sposób 
zgodny z instrukcjami ich Producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 
3.18. Wykonanie robót 
3.18.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 
2.1. 
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Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych na 
danym obszarze robót, a także po zakończeniu wszystkich niezbędnych prac instalacyjnych, wykonaniu 
przebić itp. 
Wykonawca oczyści i zagruntuje wszystkie podłoża zgodnie z ich rodzajem. 
Przed wykonaniem posadzek należy sprawdzić czy zostały wykonane zalecane spadki w podłożu. Nie 
należy wykonywać spadków przez zwiększenie lub zmniejszenie wymaganej grubości materiału 
podkładowego i gruntującego. 
3.18.2. Wymagania podstawowe 
Wilgotność podkładu powinna być sprawdzona bezpośrednio przed rozpoczęciem układania 
wykładziny, a wynik pomiaru powinien byt wpisany do dzienniku budowy. Badanie wilgotności należy 
do obowiązków wykonawcy robót podłogowych. 
3.18.3. Wykonanie posadzki cementowej 
Posadzka, wykonana z zaprawy cementowej marki 15 MPa, z oczyszczeniem, z ułożeniem zaprawy,  
z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe: 
- posadzka cementowa powinna być wykonana zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
- Wytrzymałość posadzki cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 15 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
- podłoże, na którym wykonuje się posadzkę powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz 

nawilżone. 
- posadzka cementowa powinna być oddzielona od pionowych stałych elementów budynku paskiem 

styropianu. 
- w posadzce powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 

nie powinna być niższa niż 5 °C. 
- zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą - 5-7cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna 
być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

- zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

Posadzka powinna mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
 
3.19. Kontrola jakości robót 
3.19.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
3.19.2. Kontrola jakości 
Kontrola jakości prac obejmuje: 
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
- kontrolę jakości przygotowania i oczyszczenia podłoża zgodnie z kryteriami: 
- odchylenie powierzchni od projektowanej płaszczyzny max. 3mm/2m i nie więcej niż 5mm na 

długości całego pomieszczenia, 
- kontrolę ułożenia materiałów wykończeniowych według szczególnych kryteriów dla innych 

wybranych rodzajów wykończenia. 
- ocenę przygotowania podłoży: 
- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania posadzek i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi 

producentów i normami 
- sprawdzenie poziomu posadzek niwelatorem laserowym 
- dopuszczalne odchyłki to 3mm na odcinku 2m 
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3.19.3. Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny zostać rozebrane 
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
3.20. Obmiar robót 
3.20.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
3.20.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarowa dla wykonania posadzki cementowej jest: 1m2 
 
3.21. Odbiór robót 
3.21.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
3.21.2. Rodzaje odbiorów 
Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu (przygotowanie podłoży) 
- odbiorowi wstępnemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
3.22. Podstawa płatności 
3.22.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST 00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
3.22.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- przygotowanie nie stanowiska pracy 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie posadzek cementowych z nadaniem niezbędnych spadków 
- wykonanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych 
- oraz uporządkowanie stanowisk roboczych 
3.23.3. Przepisy związane 
3.23.1. Normy 
1. PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
2. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
3. PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton 
4. PN-EN 206-1 Beton 
5. PN-B-06265:2004 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
6 PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 
wytrzymałości betonu na ściskanie 
7. PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania 
wytrzymałości na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
9. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 
10. PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości 
11. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
12. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 
13. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie składu ziarnowego 
14. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
15. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
16. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
17. PN-88/B- 30000 Cement portlandzki. 
18. PN-88/B- 30001 Cement portlandzki z dodatkami. 



Wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych w komunalnym budynku użytkowym 
położonym przy ul 23 Lutego 4/6A w Poznaniu 

 

18 
 

19. PN-88/B- 30002 Cementy specjalne. 
20. PN-88/B- 32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw cementowych i lastrykowych. 
21. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ułożenia wykładzin homogenicznych 
45432111-5   Kładzenie wykładzin elastycznych 
 
Wstęp 
3.24. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ułożeniem wykładzin homogenicznych, w pomieszczeniach 
biurowych ZKZL przy ul. 23 Lutego 4/6a Poznań 
 
 3.24.1 Zakres stosowania specyfikacji. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte 
w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich 
robót związanych z ułożeniem homogenicznych wykładzin podłogowych typu tarket grupa IQ  
o grubości min 2 mm. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem  
i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.  
3.24.2 Zakres robót objętych specyfikacją. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie 
następujących czynności: przygotowanie podłoża (z masy samopoziomujące), dokładne zachowanie 
kolorystyki posadzki, docinanie arkuszy, klejenie wykładzin, spawanie arkuszy, prace wykończeniowe 
wraz z umyciem posadzek, oraz zabezpieczenie polimerem 
 
3.24.3. Określenia podstawowe. Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne  
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną 2.1. Ogólne wymagania 
dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
3.25. MATERIAŁY.  
 
3.25.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich 
rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Wykładziny podłogowe należy przechowywać  
w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30 C,  
w warunkach zabezpieczających przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym 
lub chemicznym w odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz 
pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących uszkodzić 
wykładzinę. 
 
 3.25.2 Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej. 
Sznur spawalniczy powinien być składowany w pomieszczeniach krytych, suchych, 
nienasłonecznionych w temperaturze od +5 C do +30 C, w warunkach uniemożliwiających zabrudzenie, 
zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. Klej należy przechowywać w opakowaniach  
w pomieszczeniach o temperaturze od + 5 do + 25 C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości, 
co najmniej 1m od urządzeń grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji. Proponuje się 
zastosowanie wykładzin homogenicznych OPTIMA - TARKETT lub równoważnych. Zamawiający 
dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów.  
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3.25.3 TARKET OPTIMA– homogeniczne wykładziny podłogowe. Grupa iQ, homogeniczna PVC do 
wszelkich pomieszczeń o wysokim natężeniu ruchu. Dane techniczne i właściwości produktu: klasa 
użytkowa EN 685 – komercyjne -34, przemysłowe – 43, clean Room Test ASTM F51/00 – klasa A 
grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm, grubość warstwy użytkowej EN 429 - 2,0 mm, dostarczana  
w postaci rolki EN 426 - 2m x 23 mb, waga – EN 430 Optima- nie większa od 2800 g/m2 ,odporność na 
ścieranie wg EN 660 – Grupa P ≤ 0,15mm, wgniecenie resztkowe wg EN 433 – nie większe niż 0,03 mm, 
napięcie indukowane wg EN 1815 – nie większe niż 2 kV, właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 – 
R9, odporność chemiczna wg EN 423 – dobra odporność, oddziaływanie – krzesła na rolkach EN 425 – 
odporna, odporność na rozwój bakterii i grzybów – odporna  
 
3.25.4 Klej do wykładzin.  
Należy stosować tylko kleje przeznaczone do wykładzin z stosowaniem się do wskazań producenta 
(np.: Uzin, Henkel, Kiesel).  

 
3.25.5. Sznur spawalniczy. 
Należy stosować sznur producenta wykładziny, wskazany dla danego produktu 

 
3.26. SPRZĘT.  
3.26.1. Ogóle wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano  
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia 
się do uznania przy jednoczesnym zachowaniu norm ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
użytkowania. 
 3.26.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót. noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i 
trapezowym, liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików, paca do nanoszenia kleju, nóż do ścinania spawów z 
blaszką dystansową, frezarka ręczna lub automatyczna, spawarka ręczna lub automatyczna, walec 
dociskowy. 

 
3.27. TRANSPORT.  
3.27.1. Ogóle wymagania dotyczące transportu. Ogólne zasady dotyczące transportu podano  
w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
3.27.2. Transport materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, 
który pozwoli uniknąć uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BIOZ  
i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi gwarantować ciągłość 
prowadzenie prac budowlanych. Wyroby powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach 
producentów. Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona etykieta podająca co najmniej 
następujące dane: 4 nazwę i adres producenta, oznaczenie (nazwę handlową), wymiary, nr PN lub 
Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania  
w budownictwie, znak budowlany. Przy transporcie wykładziny w rulonach, zwrócić szczególną uwagę 
na ułożenie i ilość warstw tak, aby nie powstały załamania wykładziny. Klej transportować w 
oryginalnych, zamkniętych pojemnikach. Składować w zamkniętych, suchych pomieszczeniach  
w temp powyżej 150 C.  

 
3.28. WYKONANIE ROBÓT. 
3.28.1. Zasady ogólne wykonywania robót. Ogólne zasady wykonywania robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
3.28.2. Warunki przystąpienia do robót. Przy podkładach cementowych zaleca się stosowanie mas 
wygładzających (samopoziomujących) przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. 
Wszelkie oznaczenia mogą być dokonywane jedynie ołówkami grafitowymi. Wykładzinę PCV należy 
układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki: temperatura otoczenia 17 – 25 C, 
temperatura podłoża 15 – 22 C, względna wilgotność powietrza max 75%. Wszystkie materiały 
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(wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w którym panują warunki 
opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania do podłoża. Przed 
instalacją należy sprawdzić rolki wykładziny pod katem numerów fabrycznych (zachowując etykiety 
fabryczne wszystkich rolek do chwili zakończenia instalacji). W celu uniknięcia różnicy w odcieniach, do 
jednego pomieszczenia należy dobrać wykładzinę pochodzącą z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca się 
również układanie wykładziny kolejno sąsiednimi numerami rolek. 

 
3.29. Przygotowanie podłoża. 

 
 Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość instalowanej 
wykładziny oraz efekt estetyczny. Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być: 
wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, suche, maksymalna 
dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie może przekraczać 2,5 %, 
bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 
wygładzającej, gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej, równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od 
prostoliniowości nie może przekraczać 1mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m, czyste i niepylące, 
powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń. Dla zapewnienia w/w warunków 
należy wykonać wylewki samopoziomujące. Prace rozpoczynamy od wyznaczenia poziomów na 
ścianach oraz w całym polu wylewania. Zaprawę wylewamy ręcznie, równoległymi pasami o szer. ok. 
50 cm. Wylewaną masę należy wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną 
powierzchnię chroni się przed niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie 
wylewki można rozpocząć po ok. 10 godzinach od wykonania. Do przyklejania wykładzin winylowych 
przystępujemy najwcześniej po upływie 7 dni. 
 Projekt kolorystyczny posadzki. Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, 
należy ustalić kompozycję kolorystyczną zgodną z projektem dla pomieszczeń.  Oszacowanie ilości 
materiałów, docinanie arkuszy. Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie 
linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do 
linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia.  
 
3.30. Instalacja wykładzin elastycznych. 
 
Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższa niż 180 C). Dopiero 
wtedy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał¸ 
pozbył¸ się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku 
dłuższych arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian. Używać należy tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych. 
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego Tarkett. Przy użyciu 
przymiaru i ołówka zaznacz linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na wysokości ok. 10 cm. Przy 
pomocy drobno ząbkowanej pacy nałożyć warstwę kleju na ściany do poziomu linii. Rozprowadzić 
część kleju na podłoże. Podczas gdy klej nabiera ciągliwej konsystencji, przyciąć wykładzinę według 
projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość pomieszczenia, oznaczyć środek arkusza oraz 
środek podłoża prostopadłymi osiami. Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty 
przecięcia osi na wykładzinie i na podłożu powinny zachodzić na siebie. Jeżeli szerokość pomieszczenia 
przekracza szerokość wykładziny (tzn., jeżeli dla przykrycia podłoża potrzeba więcej niż jednego 
arkusza), zaznaczyć na podłożu linię równoległą do ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, 
gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie 
wszystkich arkuszy zaznaczyć ich środek prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na 
arkuszach powinny zachodzić na siebie. Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. 
Rozprowadzić klej na podłożu pacą zębatą. Należy stosować się do zaleceń producenta kleju. Przy 
pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii zetknięcia ściany z 
podłogą. W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na wysokości ok. 
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5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba jego podgrzania 
(uplastycznienia), podgrzać także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. Dzięki temu wykładzina 
będzie lepiej przylegała do pokrytej klejem ściany. Docisnąć starannie wykładzinę rolką narożnikową. 
Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod katem ok. 450. W 
narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na wysokości ok. 5 mm 
nad podłożem. Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej. Powstała luka musi zostać uzupełniona 
trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić przyklejanie trójkąta, wykonać żłobek na odwrotnej 
stronie materiału za pomocą noża okrągłego. 6 Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy 
grubości arkusza. Teraz zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na 
część ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie pasowały 
a zachodzący materiał ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń należy wykonać po dokładnym 
wyschnięciu kleju. W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych użyć do spawania zgrzewarki 
termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego jest specjalnie przystosowana do zgrzewania podłóg 
winylowych, końcówka reparacyjna uszczelnia wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i podłóg. Wszystkie 
zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie 
rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Do 
frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarką ręczną z ostrzem ze stopu twardego. Duże 
powierzchnie frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu 
zapewnia wykonanie obu etapów pracy. Po jednej stronie noża znajduje się ostrze do obróbki 
wstępnej, a po drugiej ostrze do wygładzania.  
 
 Uwagi i zalecenia końcowe. W celu uzyskania najlepszego rezultatu: należy ułożyć wykładzinę ściśle 
według instrukcji, używać tylko klejów do podłóg winylowych polecanych przez producenta wykładzin, 
dokonać przeglądu podłogi po położeniu wykładziny, w przypadku montażu wykładziny na złączach 
dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy kompensacyjne, nie należy przesuwać ciężkich 
przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie - powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem.  Łączenie wykładziny. Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, 
przy pomocy specjalnych sznurów spawalniczych. Spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 
godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo 
odspajania się wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie 
związany klej. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy sfrezować 
ręcznie lub specjalną maszyną frezującą, nie głębiej niż na 3/4 grubości wykładziny. Podczas cięcia, 
frezowania należy zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze miedziana siatkę przewodzącą, 
która może ulec uszkodzeniu. Następnie używając zgrzewarki elektrycznej należy „zespawać” brzegi za 
pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odcinać po ostygnięciu. Ścinanie nadmiaru 
sznura wykonujemy w dwóch etapach: - wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym 
nożem z nałożoną prowadnicą lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 
sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można wykonywać, 
gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły, - właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez 
prowadnic, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić 
dopiero po całkowitym wystygnięciu spawu.  Układanie wykładziny na stopniach. Stopnie należy 
zabezpieczyć systemowymi, elastycznymi profilami schodowymi.  
 
3.31. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
 3.31.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej 
 3.31.2. Kontrola wykonania posadzek. 
 Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi  
i wymaganiami specyfikacji. kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek polega na bieżącym 
sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu 
do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac przygotowania podłoża, 
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kontrola końcowa wykonania remontu posadzek polega na sprawdzeniu zgodności wykonania  
z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu montażu wykładziny, sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy 
przeprowadzać przez porównanie wykonanych wykładzin z dokumentacją opisową i rysunkową według 
protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych 
podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych  
i pomiarów. Sprawdzenie ciągłości spawów, zgodności wzorów i kolorystyki z dokumentacją. Badania 
w czasie realizacji i odbioru robót. Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie 
dobór odpowiednich produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót. Przed 
przystąpieniem do montażu wykładzin należy skontrolować stan podłoża i sporządzić protokół.  
Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić protokół pomiaru 
oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów 
oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających 
poszczególne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna 
podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 
producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
3.32. OBMIAR ROBÓT. 
 3.32.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej Jednostka obmiaru. Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy). 
 
 3.33. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI.  
3.33.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Przy wykonywaniu robót 
konieczny jest systematyczny nadzór techniczny prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór 
inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne jest prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia 
dotyczące jakości podłoża, ułożenia warstwy wykładziny wraz przyklejeniem, zachowania wzoru 
zgodnego z projektem, ułożenia uziemienia, wykonania spawów połączeń.  
3.33.2. Odbiór materiałów. Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić 
pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.  
 
3.33.3. Odbiór techniczny robót. Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami 
technicznymi dla podłóg i posadzek. Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: zgodność 
zastosowanych materiałów ze specyfikacją, prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń 
oraz zachowania wzorów zgodnych z projektem, dokumenty dopuszczające materiały do stosowania w 
budownictwie, protokoły sprawdzenia stanu podłoża.  
 
3.34. Podstawa płatności.  
Ogólne zasady płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Cena wykonania jednostki 
obmiarowej obejmuje. przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiału, narzędzi  
i sprzętu, przygotowanie podłoża, ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem, zachowanie wzoru wg 
projektu, przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania), frezowanie złączy, 
uziemienie wykładzin prądoprzewodzących, umycie posadzek winylowych wodą, usunięcie resztek  
i odpadów materiałów z miejsca pracy, likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem.  



Wykonanie modernizacji pomieszczeń biurowych w komunalnym budynku użytkowym 
położonym przy ul 23 Lutego 4/6A w Poznaniu 

 

23 
 

 
3.35. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. PN-EN 649: Elastyczne pokrycia 
podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu.  
Wymagania. 9 PN-EN 685:Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. PN-EN 14259:2005 Kleje do 
wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości 
użytkowych. PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I - Budownictwo ogólne.  
 

SST MALOWANIE WEWNĘTRZNE 
45442100-8  Roboty malarskie 

 
WSTĘP 
3.36 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich w ramach remontu pomieszczeń biurowych przy ul. 23 Lutego 4/6a w 
Poznaniu 
3.36.1. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych przy zlecaniu i realizacji robót 
opisanych w podpunkcie 1.1. 
3.36.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie remontu 
wymienionego w punkcie 1.1. i obejmują pomalowanie ścian i sufitów w remontowanych 
pomieszczeniach. 
3.36.3. Określenia podstawowe 
Środek do gruntowania – płyn stosowany na powierzchniach chłonnych, który po wyschnięciu 
zmniejsza ich zdolności absorpcyjne. 
Wykończenie – ostateczne pokrycie i obróbka powierzchni wraz z ich krawędziami przecięcia. 
Ściana – konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty 
budowlane i przenosi obciążenia. 
3.36.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 
 
3.37. MATERIAŁY 
3.37.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” Użyte materiały powinny 
być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie zakupione przez wykonawcę materiały powinny być 
wyraźnie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta  
w aktualne świadectwo kontroli lub atest. Użyte farby, rozpuszczalniki, itp., muszą odpowiadać 
wymaganiom aktualnych norm państwowych lub świadectwom dopuszczenia ich do stosowania w 
budownictwie. 
Woda używana do rozcieńczania farb emulsyjnych powinna odpowiadać normie PN–75/C– 04630. Inne 
rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać odpowiednim normom państwowym 
lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości producenta oraz zgodne z zakresem ich 
stosowania. 
 
3.38 SPRZĘT 
3.38.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak także przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Sprzęt Używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu. 
3.38.2. Narzędzia i sprzęt do robót malarskich 
 W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt Używany w robotach malarskich: 
− wiadro malarskie, szpachla malarska 
− pędzel ławkowiec, pędzel płaski, pędzel okrągły, pędzel kątowy, 
− wałek, gąbka, folia malarska 
− nożyczki malarskie, nóż pistoletowy malarski, uchwyt malarski do puszek 
 
3.39. TRANSPORT 
Zasady transportu materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
3.40. WYKONANIE ROBÓT 
3.40.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 
3.40.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
− wyschnięciu podłoża i miejsc reperowanych, 
− osadzeniu i dopasowaniu stolarki, 
− zakończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych, 
− wykonaniu posadzek z tworzyw mineralnych 
− dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń 
jednak przed: 
− wykonaniem posadzek z materiałów podłogowych z tworzyw sztucznych i wykładzin dywanowych 
− osadzeniem zewnętrznego osprzętu elektrycznego 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy 
powierzchnię zagruntować. 
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być 
nie większa niż 4% masy. Drewno, sklejka, płyty pilśniowe twarde powinny mieć wilgotność nie większą 
niż 12%. 
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
− wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed przystąpieniem do 
malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie równo z powierzchnią tynku, 
− tynki gipsowe nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami krzemianowymi, a przy 
malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być odpowiednio zaimpregnowane, 
− przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych i chemicznych oraz osypujących się ziaren piasku, a w przypadku tynków uprzednio 
malowanych także oczyszczona z łuszczącej lup pylącej się starej powłoki malarskiej, 
− po oczyszczeni tynk nie powinien być rozmiękczony (np. gipsowy). 
3.40.3. Wykonywanie robót malarskich 
3.40.4. Malowanie farbami emulsyjnymi 
- Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam  
i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od podłoża 
oraz widocznych łączeń i poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi 
faktury pokrywanego podłoża. Powłoka nie powinna ścierać się przy pocieraniu tkaniną oraz 
wykazywać rozcierających grudek pigmentu i wypełniaczy. 
- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla 
zdrowia. 
- Barwy powłok powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam oraz być zgodne z wzorcem 
uzgodnionym miedzy Wykonawcą a Inwestorem. 
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- W pomieszczeniach o dużym stałym zawilgoceniu dopuszcza się wyłącznie powłoki klejowe na 
spoiwie klejowym z dodatkiem środków przeciw pleśniowych. 
- Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i ma szorowanie, a także emulgację. 
Powinny on dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 
 
3.41. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
3.41.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” W czasie wykonywania robót 
malarskich powinna być prowadzona kontrola międzyfazowa 
dotycząca: 
− sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 
− sprawdzenia wilgotności i przygotowania podłoża pod malowanie, 
− sprawdzenie stopnia s karbonizowania tynków, 
− sprawdzenia jakości wykonania kolejnych warstw powłok malarskich, 
− sprawdzenia temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok. 
Zbadanie jakości materiałów i podłoży powinno być dokonywane w sposób określony normami 
państwowymi (PN lub BN). W razie braku norm kontrola może być dokonana w sposób określony 
świadectwami dopuszczenia do stosowania nowych materiałów, a w przypadku ich braku  
w instrukcjach producentów uzgodnionych z właściwą jednostką naukowo – badawczą. Badanie jakości 
materiałów i podłoży powinno być potwierdzone protokołami lub wpisem do dziennika budowy. 
 
3.42. OBMIAR ROBÓT 
3.42.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
3.42.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 pomalowanej powierzchni. 
3.43. ODBIÓR ROBÓT 
3.43.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania  
w następujących terminach: 
− powłok z farb kazeinowych, emulsyjnych i silikonowych – nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− powłok z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych oraz lakierów  
i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C  
i wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%. 
 
3.44. Odbiór końcowy robót malarskich 
Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione w poniższych punktach: 
1) Sprawdzenie równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych śladów 
pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowania do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
2) Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego powinien być wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie 
zbliżonej do faktury podłoża. 
3) Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. Rodzaj 
połysku powinien być określany: 
− przy powłokach matowych – połysk matowy, tj. niedający połysku w świetle odbitym, 
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− przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi skorupki kurzego 
jaja. 
4) Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką koloru kontrastowego. Powłoka jest odporna 
na wycieranie jeśli na szmatce nie występują ślady farby. 
5) Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczoną – przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po 
wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nieuzbrojonym. 
6) Sprawdzenie odporności na uderzenie, grubości powłok, elastyczności należy wykonać zgodnie  
z ustaleniami podanymi w normie państwowej. 
7) Sprawdzenie twardości powłok metodą uproszczoną polega na lekkim przesunięciu po powierzchni 
badanej powłoki osełki z drobnoziarnistego miękkiego piaskowca szydłowieckiego. 
Powłoka jest dostatecznie twarda, jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem 
nieuzbrojonym z odległości 0,5 m. 
8) Badanie przyczepności powłoki do tynku lub betonu bez podkładu wyrównawczego należy 
wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 
9) Badanie przyczepności powłok do podkładów wyrównawczych należy przeprowadzić przez 
wykonanie na badanej powłoce kilku równoległych nacięć w odstępach co 1 cm, a następnie przez 
zaklejanie nacięć prostopadle do nich paskiem tkaniny bawełnianej za pomocą gumy arabskiej; po 
upływie trzech dni pasek należy zerwać; powłoka ma dobrą przyczepność, jeśli zerwanie następuje  
w spoinie klejowej lub w podkładzie, 
10) Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez 
kilkakrotne potarcie mokrą, miękką szczotką ze szczeciny lub szmatką. Powłoka jest odporna na 
zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną ślady farby oraz gdy po wyschnięciu 
zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej smugi, plamy albo zmiany w barwie lub połysku  
w stosunku do powierzchni nie poddawanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się 
nieznaczny połysk a przy półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku. 
11) Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych należy 
przeprowadzić zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami 
 
3.45. Ocena jakości malowania 
Jeżeli badania przewidziane w pkt. 8 dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie można uznać za 
prawidłowo wykonane. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót malarskich albo 
tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja 
przeprowadzająca odbiór powinna ustalić, czy należy: 
− całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać usunięcie 
powłoki i powtórne prawidłowe ich wykonanie, 
− poprawić wykonanie niewłaściwej roboty dla doprowadzenia ich zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań. 
W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usunięcie w sposób 
następujący: 
-  prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powłokę malarską,  
− ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnię drobnym 
materiałem ściernym i powtórnie nanieść wierzchnią powłokę malarską, 
− matowe plamy na powierzchni powłoki należy zlikwidować przez powtórne naniesienie powłoki 
malarskiej, 
− odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki, sfałdowanie powłoki – należy oczyścić 
powierzchnię z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować powierzchnię pod malowanie  
i dokładnie nanieść cienką warstwę powłoki. 
 
3.46. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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3.46.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  
i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
3.47. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN–75/C–04630. Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
2. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
3. PN–70/B–10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN–62/C–81502. Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
5. BN–84/6117-05. Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
6. BN–77/6701-04. Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 
barwy metodą przyśpieszoną. 
 
 Koniec specyfikacji technicznej 


