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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.
Wykonanie prac rozbiorkowych i geologicznych polegajgcych na likwidacji
studni nr 7 zlokalizowanej na terenie Klubu Wojskowego 11 DKPanc w Zaganiu.

1.2. Informacje ogdlne.

1.2.1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac rozbiérkowych i geologicznych
polegajgcych na likwidacji studni nr 7 zlokalizowanej na terenie zarzgdzanym
przez Rejonowy Zarzad Infrastruktury Zielona Goéra na terenie Klubu
Wojskowego 11 DKPanc w Zaganiu. Wszystkie prace na danym obiekcie nalezy
wykonac zgodnie z zakresem robot okreslonym w projekcie robét geologicznym
na wykonanie likwidacji studni nr 7 na terenie Klubu Wojskowego 11 DKPanc
w Zaganiu.

1.2.2. Roboty bedg prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang, z przestrzeganiem
przepiséw bhp dla tego rodzaju robot .
Prace geologiczne mogg by¢ wykonywane, dozorowane i kierowane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, a takze w taki sposéb, aby nie naruszaty
interesu 0sob trzecich.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic Zamawiajgcemu Kkopie Kkarty
przekazania odpadow.
Po wykonanej rozbiorce nalezy sporzgdzi¢ protokot rozbiorki.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych.
Prace towarzyszgce obejmuja:
e Kierowanie rozbiorka i prowadzenie dokumentacji rozbidrki.
e Zabezpieczenie i dozor rozbidrki oraz obiektu i elementdw znajdujgcych sie na
terenie robot,
e W czasie przerw w pracy, a szczegolnie w czasie nieobecnosci pracownikéw,
otwor nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych,
e w przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi (paliwem,
smarami, olejem, ptynem  hydraulicznym), skazony grunt nalezy usungc
i wywiez¢ na sktadowisko do tego przeznaczone,
Po wykonaniu zakresu robdt uprawniony geodeta wykona robocze pomiary
powykonawcze - operaty geodezyjne, ktére bedg podstawg do aktualizacji mapy
w WNiZW RZI Zielona Goéra. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc
wykonanych roboét oraz za ich zgodnos¢ z projektem robot geologicznych .

1.4. Informacja o terenie rozbidrek.

Teren rozbidérek znajduje sie na dziatce budowlanej, ktéra ma status terenu
zamknietego. Teren jest ograniczony przed dostepem o0sOb postronnych i jest
szczegolnie chroniony pod tym wzgledem. Pracownicy zatrudnieni na terenie prac beda
zobowigzani do uzyskania specjalnego zezwolenia na wejscie na teren rozbiorek.
Obecnie prowadzony jest remont Klubu Wojskowego 11 DKPanc w Zaganiu.
Wobec powyzszego, Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowaé prace
i terminy z innym Wykonawca.

1.5. Organizacja robét rozbiérkowych
Zamawiajgcy okresli:

- granice terenu robat,

- strefy gromadzenia odpadow,



W trakcie realizacji zadania nie jest wymagane posiadanie poswiadczen

bezpieczenstwa osobowego. Przedstawiciele firm wykonujgcych rozbiorki powinni
posiadacC obywatelstwo polskie.
Wykonawca po zawarciu umowy przed przystgpieniem do realizacji robét przedstawi do
Szefa RZI w Zielonej Gérze wykaz osob (imie, nazwisko, petniona funkcja oraz numer
dowodu osobistego) i pojazdéw (marka pojazdu i numer rejestracyjny), celem wydania
przepustek niezbednych do wstepu na teren jednostki wojskowej oraz przepustek dla
pojazdéw towarzyszgcych przy wykonywania robot. Praca moze odbywac sie tylko w
czasie stuzbowym tj. od poniedziatku do pigtku w godz. 7.00 — 15.00. Uzytkownik
obiektu przekaze Wykonawcy niezbedne informacje dotyczgce organizacji ruchu
drogowego obowigzujgcego na terenie Jednostki Wojskowej oraz okresli zasady
poruszania sie pracownikéw po jej terenie i w rejonie prowadzonych robot.

Wykonawca i jego pracownicy zobowigzani sg zachowa¢ w tajemnicy wszelkie
wiadomosci, w posiadanie ktorych weszli w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

1.6. Zabezpieczenie terenu rozbiérek

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu rozbiorek w okresie
trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony roboét. Koszt zabezpieczenia terenu rozbiorek nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania rozbiérek Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren i wykop w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu prac oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.8. Ochrona interesu oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie terenu rozbidrek, takich jak
rurociagi, kable etc. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzgdzenia zostaty
wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$S¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach terenu rozbiérek, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzgdzajgcego realizacjg umowy 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen Ilub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych na terenie realizowanych robot
rozbiorkowych

1.9. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie robot.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

1.11.1. Place sktadowe

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatdbw uzyskanych z
rozbiorki nalezy lokalizowac zgodnie z ogoinymi zasadami sktadowania tych materiatéw
oraz w zaleznosci od planowanej organizacji robét rozbiérkowych . Miejsca gdzie
wyznaczono place sktadowe wymagajg wilasciwego zabezpieczenia poditoza
gruntowego od zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegolnosci grunt urodzajny i wody
gruntowe. Place sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie
tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie
tymczasowe mogg by¢ wykonane z piyt lub elementow prefabrykowanych. Podtoze
gruntowe moze by¢ zabezpieczone warstwg zwiru lub pospofki.

1.11.2. Drogi.

Na terenie rozbidrek nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzgce do
transportu materiatbw pochodzgcych z rozbiorki. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykorzysta¢ drogi istniejgce, ale nie mogg one by¢ przecigzane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazdow, ktorych nacisk osi przekracza nosnosé nawierzchni drogi.
Trase drog zaleca sie tak wytyczaé, aby mozna byto wyjechac z terenu rozbiorek bez
zawracania i bez cofania (trasa przelotowa).Nawierzchnie drog nalezy utwardzi¢ w
zaleznosci od wielkosci przewidywanego obcigzenia pojazdami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.

W obrebie terenu rozbiorek nalezy uzywac srodkow transportu o tadownosci do 5 t.
W przypadkach szczegdlnych, w uzgodnieniu z zamawiajgcym mozna stosowac srodki
transportu o wiekszej fadownosci.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz spetniaé normy ochrony
srodowiska.

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Podstawe wykonania robdt rozbiérkowych stanowig nastepujgce dokumenty
odniesienia:

¢ niniejsza specyfikacja techniczna,



umowa,
szczegotowy opis przedmiotu zamowienia.
dziennik robot

projekt robdt geologicznych

3.1. Dziennik robét

Dziennik ten jest dokumentem prowadzonym na biezgco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy terenu rozbiorek az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie dziennika. Zapisy do dziennika bedg czynione na biezgco i powinny
odzwierciedlac¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi.
Kazdy zapis do dziennika powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

3.1.1. Inne istotne dokumenty robét rozbiérkowych
Dokumenty:
- protokoty przekazania terenu rozbiérek wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne,
- instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad,
- protokoty odbioru robat,
- korespondencja dotyczgca rozbidrek.

4 . ODBIOR ROBOT ROZBIORKOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie z projektem prac geologicznych oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg uméw. Wykonawca
powinien kazdorazowo zawiadamia¢ Zamawiajgcego o zamiarze zakrycia elementow
wykonania robot w zwigzku z przejsciem do kolejnej fazy robot.

Komisja sporzgdza protokét, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
stanowi podstawe do rozliczenia robot. W skfadzie komisji wystepuje zawsze wtasciwy
Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik robaot.

Podstawowg kontrole, badania i odbiory prowadzi kierownik robét. Czynnosci
te powinny by¢ dokumentowane w dzienniku robaot.

Wszystkie roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- koncowym;

- pogwarancyjnym.

Odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokona niezwiocznie Inspektor
nadzoru i bedzie on dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét. Gotowosé do odbioru Wykonawca
zgtasza Inspektorowi nadzoru. Z kazdego odbioru ma by¢ sporzgdzony protokét, ktéry
jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacjg rozbiérki.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (iloci) oraz jakosci. Catkowite ukohczenie robét oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
robét. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego,
zgodnym z postanowieniami zawartej umowy na wykonanie robot.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru, Uzytkownika, Administratora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych




dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z ST. W toku odbioru
ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (korh\cowego)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:
1) dokumentacje powykonawczg.
2) dziennik robét ,
3) Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie pisma przestanego do Starosty
Zaganskiegop W  Zaganiu o  zloZeniu dokumentaciji powykonawczej
wraz z potwierdzeniem nadania);

Okres rekojmi kazdorazowo okreslany jest w umowie, niezaleznie od tego
zastosowanie majg przepisy kodeksu cywilnego. W okresie rekojmi inwestorowi
przystuguje prawo do bezptatnych napraw wad powstatych z winy wykonawcy.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.




