BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB s.c.
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12 o O O
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

e-mail : biuro@portalab.pl
NIP : 611-24-70-240 REGON : 231141546 BIlURO PROUJEKTOWE

Rej. nr P287-1706A-2014

ANEKS DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Pozwolenie na budowe: Decyzja nr 183/14
z dnia 1 sierpnia 2014r (znak sprawy : AB.6740.189.2014)

ZADANIE: REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU PALACOWEGO
(BUD. ,,A” ) NA TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W SZAROCINIE

ADRES : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W SZAROCINIE

Dz. nr 145/2; Jed. ewid. : 020702_2, Kamienna Géra —
obszar wiejski; Obreb: 0012; Szarocin, Ark. 1

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ
58-400 KAMIENNA GORA, SZAROCIN 1

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Jacek Roman
upr. nr 57/98/JG

SPRAWDZAJACY : mgr inz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman
upr. nr 113/00/DUW

UWAGI :
Aneks stanowi integralng czes¢ Projektu Budowlanego opracowanego w czerwcu 2014r.,
ktory zostatl zatwierdzony i uzyskat pozwolenie na budowe (Decyzja nr 183/14)

Aneks obejmuje wylacznie zmiany wprowadzone do projektu. Pozostate rozwigzania
projektowe w zakresie niezmienionym zawiera podstawowy Projekt Budowlany.

JELENIA GORA, SIERPIEN 2014



P287-1706A-2014 Aneks do Projektu Budowlanego
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

|.2. Oswiadczenie projektantow

Nizej podpisani projektanci o $wiadczaj g, ze niniejszy Aneks do Projektu Budowlanego
remontu elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
(Pozwolenie na budow e : Decyzja nr 183/14) , zostat sporz adzony zgodnie z

obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektanci :

Architektura Imie Jacek Upr. nr 57/98/3G

Projektant Nazwisko Roman Specjalnos¢ Architektoniczna

Sprawdzajacy Imie Agnieszka Upr. nr 113/00/DUW
Nazwisko Winiarska-Roman  Specjalnosé Architektoniczna

Data sporzadzenia projektu : sierpien 2014r.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl



P287-1706A-2014 Aneks do Projektu Budowlanego
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

|.3. Spis zawarto Sci

[.1. Strona tytutowa
[.2.  Oswiadczenie projektantow
[.3. Spis zawarto Sci

I.4.  Uzgodnienia, pozwolenia, opinie i za $wiadczenia

str. 1

str. 2

str. 3

1.4.1. Uzgodnienia, pozwolenia, opinie

str. 4

+ Postanowienie nr 367/2014 Pozwolenie na prowadzenie prac i robot przy zabytku
z dnia 22.08.2014r., wydane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej GOrze wraz opieczetowang strong
tytutowa projektu budowlanego stanowigcego zatacznik do postanowienia str. 5-7

1.4.2. Zaswiadczenia

- Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych str. 8-9
+ Zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wiasciwych izb
samorzadu zawodowego str. 10-11
1. CZESC OPISOWA do aneksu str. 12
[1.1.  Architektura str. 13-31
. CZESC RYSUNKOWA do aneksu str. 32
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PZT.01 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 33
A.01 Elewacja potudniowa - kolorystyka 1:100 34
A.02 Elewacja zachodnia - kolorystyka 1:100 35
A.03 Elewacja poétnocna - kolorystyka 1:100 36
A.04 Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100 37
A.05 Karta kolorow - 38-39
A.06 Elewacja potudniowa - zakres robot 1:100 40
A.07 Elewacja zachodnia - zakres robo6t 1:100 41
A.08 Elewacja potnocna - zakres robot 1:100 42
A.09 Elewacja wschodnia - zakres rob6t 1:100 43
A.10 Rzut parteru - elementy zewnetrzne 1:150 44

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3) ,

e-mail:biuro@portalab.pl
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dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI 77954155412
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Jeleniej Gorze

58-500 Jelenia Géra, ul. 1-go Maja 23 dwkz-jg@dwkz.pl
& (075) 752 68 65, 767 63 85 BiRas http:/iwosoz.ibip.wroc.plipublic/

Jelenia Gora, dnia 22 sierpnia 2014 r.

JG/N.5142.595.2014 XS
l.dz. 27303/14
POSTANOWIENIE nr 367/2014

Pozwolenie na prowadzenie praci robét przy zabytku

Na podstawie art.89 ust.2, art. 92 ust. 6 art.36, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 162 poz.1568 ), § 4 § 11 i § 15
rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
(Dz. U. Nr 165,p0z.987) art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postgpowania administracyjnego
((tekst jednolity Dz. U. z2013 r. Nr 267).)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.08.2014 r. (data wptywu 06.08.2014 r.), zgloszonego przez

Biuro Projektowe Portal AB s.c., Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12, wystepujacego w

imieniu Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, 58-400 Kamienna Goéra

posiadajacego tytul prawny do korzystania z nieruchomosci: wiasciciel obiektu zabytkowego

0 udzielenie pozwolenia na podejmowanie remontowych prac budowlanych przy zabytku:

zespot Patac w Szarocinie — ob. siedziba Domu Pomocy Spotecznej

wpisany do rejestru zabytkéw pod numerami: A/5373/511/J z dn. 2.01.1978 r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego:

- Projekt budowlany z maja 2014 r. dotyczacy remontu elewacji zabytkowego budynku
patacowego (bud. ,,A”) na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, obejmujacy
wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiang krat okiennych i balustrad, remont
elementéw zewnetrznych zwiazanych z wejsciami do budynku i wykonanie nowego
zadaszenia nad wejsciem do kotlowni oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni i opasek
wokot budynku patacu, sporzadzony przez Biuro Projektowe Portal AB s.c., Jelenia Gora,
ul. Sudecka 89/11-12

postanawiam:

zatwierdzi¢ pod wzgl¢dem konserwatorskim: projekt budowlany z sierpnia 2014 r.(bedacy

uzupelnieniem projektu remontu elewacji patacu, zatwierdzonego postanowieniem nr

226/2014 z 12.06.2014 r.) dotyczacy dotyczacy remontu elewacji zabytkowego budynku

patacowego (bud. ,,A”) na terenie Domu Pomocy Spolecznej w Szarocinie, obejmujacy

wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiang krat okiennych i balustrad, remont
elementéw zewngtrznych zwiazanych z wejsciami do budynku i wykonanie nowego
zadaszenia nad wejsciem do kotlowni oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni i opasek
wokot budynku patacu, sporzadzony przez Biuro Projektowe Portal AB s.c., Jelenia Géra, ul.
Sudecka 89/11-12

Uwaga: w celu uzyskania decyzji-zezwolenie stosownie do §11 u.3 cytowanego
rozporzadzenia MKiDN z dn. 23.07.11 wnioskodawca po wylonieniu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego wykonawcy prac konserwatorskich, przekazuje
Delegaturze WUOZ  imig¢ nazwisko i adres osoby kierujacej robotami budowlanymi oraz
osoby wykonujacej nadzor inwestorski oraz dokumenty potwierdzajace spetnianie przez te
osobg wymaganych kwalifikacji o ktérych mowa w § 24 w/w rozporzadzenia MKiDN.




Uzasadnienie: stosownie do art.107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje
si¢ od uzasadnienia postanowienia jako uwzgledniajacego w calosci zadanie strony.

Pouczenie: na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Kultury w ciggu
7 dni, liczac od daty dorgczenia niniejszego pisma.

Otrzymuja: VU s oMK Aok
1. Biuro Projektowe Portal AB s.c. T KERO W

ul. Sudecka 89/11-12, 58-500 Jelenia Gora '
2.ala ks




BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB s.c.
58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12 O r O O
tel./fax 75 76 46 172, 75 76 46 173

e-mail: biuro@portalab.pl
NIP: 611-24-70-240  REGON: 231141546 BIURO PROUJE K T O W E

Rej. nr P287-Uzg-2014

PROJEKT BUDOWLANY
(DO CELOW UZGODNIEN )

ZADANIE: REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU PALACOWEGO
( BUD. ,,A” ) NA TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W SZAROCINIE

ADRES : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W SZAROCINIE

Dz. nr 145/2; Jed. ewid. : 020702_2, Kamienna Goéra —
obszar wiejski; Obreb: 0012; Szarocin, Ark. 1

INWESTOR: DOM POMOCY SPOLECZNEJ
58-400 KAMIENNA GORA, SZAROCIN 1

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy te%rgi%gqj
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PROJEKTANT : mgr inz. arch. Jacek Roman '
upr. nr 57/98/JG

JELENIA GORA, SIERPIEN 2014




WOJEWODA JELENIOGORSKI

Jelenia Goéra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB- 85/98
DECYZJA Nr 57/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4, art.14 ust.1 pkt.1, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414 z p. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Jackowi Dariuszowi Romanowi

magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 5 lipca 1969r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogdrskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuije:
Pan Jacek Roman

58-500 Jelenia Gora
ul. Obr.Westerplatte 1/20



WOJEWODA DOLNOSLASKI

ABGP.11.U-1.7131-132/00

Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r.,
poz. 26 z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn.zm.) oraz §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Agnieszce Annie Winiarskiej-Roman
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 20 marca 1970 w Brzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 113/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem
zdnia 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pani Agnieszka Anna
Winiarska-Roman posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg;

1. Pani Agnieszka Anna Winiarska-Roman
ul. Obr.Westerplatte 1/20
58-560 Jelenia Goéra

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Dariusz Roman
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/98/13G,

jest wpisany na liste cztonkédw Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0609.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0609-9348-F8C6-D761-BE1B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Anna Winiarska-Roman
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 113/00/DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0787.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0787-2YB4-1A31-7DCD-A3C9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



P287-1706A-2014 Aneks do Projektu Budowlanego
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

. CZESC OPISOWA

DO ANEKSU

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl



P287-1706A-2014 Aneks do Projektu Budowlanego
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

Il. CZESC OPISOWA

ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO remontu elewacji Pala cu w Szarocinie,
usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie (Pozwoleni e na budow e : Decyzja nr 183/14)
w zakresie rozszerzenia zakresu robo6t budowlanych o nast epuj ace elementy :

+ wymiana zewn etrznej stolarki okiennej i drzwiowej

« wymiana i uzupetnienie krat okiennych oraz balustra  d zewn etrznych

« remont schodow i elementow zewn etrznych zwi gzanych z wej $ciami do budynku
« rozbidrka istniej acego i wykonanie nowego zadaszenia nad zej $ciem do kottowni
« wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz opasek woko t budynku

[1.1. Architektura

8. OGOLNE ZALO ZENIA PROJEKTOWE

Zakres prac zwigzanych z remontem elewacji budynku patacu w Szarocinie obejmuje :

«  Skucie istniejacych tynkow ze scian zewnetrznych i trzonéw kominowych nad
dachem oraz wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej

+ Renowacja i reprofilacja gzymsoéw oraz odtworzenie pozostatych elementéw detalu
sztukatorskiego (opaski otworowe, ptyciny)

- Skucie istniejgcej oktadziny pasa cokotowego z ptytek piaskowca i wykonanie nowej
oktadziny cokotu

- Remont portalu wejSciowego

+ Renowacja kamiennych elementéw wystroju architektonicznego

+  Remont wyjscia ogrodowego i drewnianej obudowy werandy usytuowanej nad nim

+  Remont schodéw i elementéw zewnetrznych zwigzanych z wejsciami do budynku

- Odtworzenie w elewacji frontowej Scianki ryzalitowej potudniowo-zachodniej

+  Remont $cianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej

- Demontaz istniejgcych parapetdédw okiennych, obrobek blacharskich, rynien i rur
spustowych i wymiana na howe

+  Demontaz elementéw wtdrnie zamontowanych na elewacjach

+  Wykonanie nowej kolorystyki elewacji obiektu

+  Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej

+  Wymiana i uzupetnienie krat okiennych oraz balustrad zewnetrznych

+ Rozbiérka istniejgcego i wykonanie nowego zadaszenia nad zejsciem do kottowni

«  Wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz opasek wokot budynku

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zakres remontu elewacji nie obejmuje :
« Istniejgcych dachow i pokrycia dachowego
« Zabezpieczenia przeciwwilgociowego muréw przyziemia
+  Zabezpieczenia przeciwwilgociowego posadzek na gruncie

9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI :

1. Zakres rob6t budowlanych nie obejmuje istniejgcych dachow i pokrycia dachowego,
oraz rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym murdw przyziemia i
posadzek na gruncie

2. Uzytkownik obiektu przed rozpoczeciem robét elewacyjnych uporzgdkuje /
zdemontuje elementy instalacji elektrycznych i teletechnicznych (okablowanie)
zamocowane na elewacjach — PRACE NIEOBJETE ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

3. Przed rozpoczeciem robot elewacyjnych uzytkownik obiektu powinien dokonac
pomiaru skutecznosci instalacji piorunochronnej i doprowadzi¢ instalacje do petnej
sprawnosci — PRACE NIEOBJETE ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl




P287-1706A-2014 Aneks do Projektu Budowlanego
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4. Uzytkownik obiektu w porozumieniu z Tauron-Dystrybucja dokona wymiany obudowy
ZK-3 znajdujgcego sie na elewacji frontowe] — PRACE NIEOBJETE ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

5. W zwigzku z brakiem dokumentacji powykonawczej drenazu opaskowego budynku
mogg wystgpic kolizje ciggdw drenarskich z projektowanymi elementami
zewnetrznych wejs¢ do budynku. Korekte tras ciggow drenarskich nalezy
przeprowadzi¢ w trakcie realizacji rob6t — PRACE NIEOBJETE ZAKRESEM
NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

6. Zewnetrzne elementy wentylacyjne zamontowane w $cianach budynku typu :

+ grawitacyjne kratki nawiewno-wywiewne, nawietrzaki podokienne podlegajg
demontazowi i wymianie na nowe, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo w kolorze elewacji

« czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej podlegajg demontazowi i
ponownemu montazowi. Ewentualna wymiana w/w elementéw na nowe
zostanie pojeta na etapie realizacji robo6t.

9.1. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe

1.

2.
3.

11.

12.

13.

Demontaz istniejgcych parapetéw i obrébek blacharskich z przeznaczeniem do wymiany
na nowe
Demontaz rynien i rur spustowych z przeznaczeniem do wymiany na nowe
Demontaz istniejacych hakéw rynnowych oraz stalowych wspornikdw mocowania rynien
zamontowanych wzdtuz okapéw dachu nad srodkowym ryzalitem w elewacji potnocnej z
przeznaczeniem do wymiany na nowe
Rozbiorka drewnianej konstrukcji i zadaszenia schodow zejsciowych do kottowni,
wykonanego ze stalowej siatki ogrodzeniowej z przeznaczeniem do wymiany na howe
Demontaz krat okiennych (zabezpieczenie okien piwnicznych i okien kondygnacji parteru
oraz okna usytuowanego na 2 pietrze elewacji pétnocnej) z przeznaczeniem do wymiany
na nowe
Demontaz balustrad stalowych z przeznaczeniem do renowacji i ponownego
zamontowania

- balustrada balkonu nad portalem wejsciowym

+ balustrada werandy nad wyjsciem ogrodowym
Demontaz balustrad stalowych z przeznaczeniem do wymiany na nowe

+ balustrada podestu przed wejsciem do stotowki

+ balustrady schodowych przy wejsciu gidwnym
Rozbiorka schodow i podestéw zewnetrznych z przeznaczeniem do wymiany na nowe :

+ schody przed wejsciem gtdéwnym

« schody przed wejsciem do kuchni od strony elewacji wschodniej

« schody przed wejsciem do kuchni od strony elewacji pétnocnej (wyjscie

ogrodowe)

« schody przed wejsciem do pomieszczenia na odpady pokonsumpcyjne

- schody przed wejsciem do pomieszczenia technicznego

+ podest przed wejsciem do stotowki

+ schody do kottowni tgcznie z murem oporowym
Rozbiorka murow terenowych przy wykuszu usytuowanym w elewacji wschodniej

. Rozbiérka muru terenowego wraz z betonowg nawierzchnig tarasu usytuowanego przy

wejsciu do pomieszczenia technicznego (naroznik pétnocno-wschodni)

Zdjecie odciskéw i wykonanie szablonéw do odtworzenia ciggnionych detali
sztukatorskich takich jak gzymsy, podokienniki, boniowanie

Rozbiorka istniejgcej scianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej (prawy naroznik elewaciji
frontowej) z przeznaczeniem do odtworzenia wraz z odbudowa nieistniejacej scianki
potudniowo-zachodniej (lewy naroznik elewacji frontowej)

Demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej z przeznaczeniem do
wymiany na nowa,
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9.2. Roboty zwi azane z remontem elewacji

1.
2.

3.

No

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Rozbidrka istniejgcej oktadziny cokotu z ptytek piaskowca

Zabezpieczenie dwdch plycin z piaskowca zamontowanych na elewacji potudniowej
przed zniszczeniem w czasie remontu elewacji

Skucie istniejacych tynkow zewnetrznych ze $cian wszystkich elewacji tacznie z
opaskami otworowymi i pasami elewacyjnymi do poziomy gzymsow okapowych. Roboty
wykonywac recznie zwracajac uwage na tynki gzymsowe przeznaczone do zachowania.
Skucie istniejgcych tynkéw z gzymséw w miejscach uszkodzen

Oczyszczenie pozostawionych fragmentow tynkéw gzymsowych z warstw wtornych
(tuszczace sie powloki malarskie, obrzutka cementowa)

Skucie posadzki balkonu nad wejsciem gtéwnym wykonanej z ptytek ceramicznych.
Reczne usuniecie cegiet i kamieni zlasowanych, ostabionych, zniszczonych lub luzno
zwigzanych z murem (cegly lub kamienie w dobrym stanie technicznym, luzno zwigzane
Z murem ponownie wmurowa¢ w to samo miejsce)

W przypadku odkrycia peknie¢ i zarysowan w scianach zewnetrznych wykonanie
miejscowych wzmocnien muréw. W przypadku stwierdzenia spekan i uszkodzen
nadprozy wzmochienie ich lub przemurowanie (zakres prac nieujety w niniejszym
opracowaniu)

Uzupetnienie ubytkdéw cegiet w partiach parapetéw i gzymsow

Usuniecie skorodowanej i zasolonej zaprawy wystepujacej w fugach, w ktérych na
skutek zawilgocenia zaprawa ulegta zniszczeniu na gtebokos¢ 2cm

Remont kamiennego portalu wejsciowego z piaskowca

Odtworzenie nieistniejacej scianki ryzalitowej z niszami, flankujgcej potudniowo-zachodni
naroznik elewaciji frontowej

Rozbiorka i odbudowa scianki ryzalitowej flankujgcej naroznik potudniowo-wschodni
Przygotowanie powierzchni $cian do wykonania robét remontowych elewacji poprzez
oczyszczenie mechaniczne szczotkami drucianymi a nastepnie zmycie strumieniem
wody pod cisnieniem z dodatkiem niewielkiej ilosci detergentu utatwiajgcego
odtluszczenie

Zabezpieczenie calej powierzchni elewaciji przy uzyciu preparatow antysolnych i
grzybobdjczych

Wykonanie izolacji pionowej scian zewnetrznych na wysokosci pasa cokotowego z
zejsciem na gtebokos¢ ok. 30cm ponizej poziomu przylegtego terenu oraz na
powierzchniach scian odstonietych po wyburzeniu elementow zewnetrznych takich jak
schody, podesty, mury terenowe

Dociecie istniejacej folii kubetkowej do dolnej krawedzi pasa cokolowego oraz ponowne
jej zamocowanie do sciany przy uzyciu systemowych listew zamykajgcych

Uzupetnienie brakujacych fragmentéw izolacji z folii kubetkowej

Remont istniejgcych gzymsow - renowacja i reprofilacja zachowanych partii tynkéw
gzymsowych oraz odtworzenie brakujacych fragmentéw technikg ciggniong wg szablonu
wykonanego na miejscu przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej

Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w systemie WTA

Odtworzenie opasek otworowych i paséw elewacyjnych, profili podparapetowych i ptycin
na wzor elementdw istniejacych przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej

Malowanie $cian i detali sztukatorskich wykonanych w tynku paroprzepuszczalng farbg
krzemianowg zgodnie z projektem kolorystyki.

Remont drewnianej konstrukcji zadaszenia werandy, usytuowanej w elewacji péthocne;j
(ogrodowe))

Wykonanie projektowanych elementow zewnetrznych (schody trenowe, podesty, mury
oporowe, opaski wokot budynku)

Montaz nowego zadaszenia nad zejsciem do kottowni

Wykonanie nowej okfadziny cokotu z plytek piaskowca

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej
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28.

29.

30.
31.

Montaz nowych parapetow zewnetrznych z piaskowca w otworach okiennych
usytuowanych w pasie cokotowym oraz parapetéw z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm w
pozostatych otworach okiennych

Montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr.
0,7mm patynowanej fabrycznie

Montaz nowych balustrad i poreczy przy pochylniach i schodach zewnetrznych
Wyréwnanie powierzchni komindw i szybu windowego przy uzyciu zaprawy cementowo-
wapiennej oraz pomalowanie farbg krzemianowg,

UWAGI :

1. Skucia istniejgcych tynkow zewnetrznych dotyczg 100% powierzchni $cian z
wyjagtkiem istniejgcych gzymsow okapowych, przeznaczonych do renowaciji.

2. llos¢ tynkow przeznaczonych do skucia z gzymsow okapowych zostata przyjeta w
przedmiarze robét.

3. Rozbiorki istniejgcej okladziny cokotu dotyczg 100% powierzchni zachowanej
oktadziny kamiennej z plytek piaskowca.

4. Ocene techniczng muréw i nadprozy, po skuciu istniejgcych tynkéw zewnetrznych
oraz ocene innych elementéw, ktérych stan odbiega od przyjetego w projekcie nalezy
przeprowadzi¢ w ramach nadzoru autorskiego.

9.3. Roboty zwi azane z remontem portalu wej Scioweqo

1.

wmn

©oo~No O

Demontaz istniejgcych elementéw z piaskowca z przeznaczeniem do renowaciji i
ponownego zamontowania

Demontaz balustrady stalowej przeznaczonej do renowacji

Rozbiérka kamiennych elementéw balustrady balkonowej z przeznaczeniem do
uzupeltnienia uszkodzonych elementéw i ponownego montazu

Demontaz ptyty balkonowej z przeznaczeniem do wymiany na nowg

Whylanie nowych fundamentéw betonowych pod filary portalu

Wykonanie izolacji poziomej fundamentéw

Renowacja, uzupetnienie i ponowny montaz kamiennych elementéw portalu
Montaz nowej ptyty balkonowej odtworzonej na wzor piyty istniejacej

Montaz kamlennych elementow balustrady balkonowej

10 Wykonanie nowej posadzki na balkonie
11. Ponowny montaz balustrady stalowej
12. Impregnacja (hydrofobizacja) elementdw portalu wejsciowego wykonanych z piaskowca

9.4. Roboty zwi azane z remontem $cianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej i

odtworzeniem _$cianki ryzalitowe] potudniowo-zachodniegj

1.

©oNoOo

Rozbiorka istniejgcej Scianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej poprzedzona
wykonaniem szczegotowe] inwentaryzaciji istniejgcych, kamiennych elementow
architektonicznych (nakrywa scianki i gtowice pilastréw) oraz zdjeciem szablonow niszy,
pilastrow i gzymsow

Oczyszczenie i renowacja zachowanych elementéw kamiennych nieistniejacej $cianki
potudniowo-wschodniej oraz elementéw zdemontowanych ze scianki potudniowo-
zachodniej

Woylanie nowych fundamentow betonowych pod obie $cianki

Wykonanie izolacji poziomej fundamentéw

Wymurowanie nowych scianek ryzalitowych z niszami, na wzor $cianek rozebranych, z
wykorzystaniem elementéw kamiennych poddanych renowaciji.

Wykonanie wyprawy $ciennej z tynku renowacyjnego z odtworzeniem ptycin i pilastrow
Wykonanie oktadziny cokotow

Malowanie scian paroprzepuszczalng farbg krzemianowg zgodnie z projektem
kolorystyki.
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9.5. Roboty zwi gzane z remontem drewnianej konstrukcji zadaszenia t arasu

1
2.
3.

4.
5.

. Usuniecie zniszczonych, tuszczacych sie lub Zle przylegajacych powtok malarskich

Oczyszczenie i odttuszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkow szpachlowkg do
drewna

Przeszlifowanie pozostawionych powtok dobrej jakosci i odpylenie catej powierzchni
przeznaczonej do malowania

Gruntowanie podioza

Dwukrotne malowanie elementéw zadaszenia tarasu emalig do drewna zgodnie z
projektem kolorystyki

9.6. Roboty zwi gzane z wykonaniem zadaszenia nad zej $ciem do kottowni

1.

n

BOO~NO O AW

o

11
12

Demontaz istniejacego zadaszenia nad zejsciem do kottowni z przeznaczeniem do
wymiany na nowe
Wyburzenie schoddw do kottowni oraz istniejagcego muru oporowego stanowigcego
zewnetrzng obudowe schodéw
Wylanie nowego, betonowego muru oporowego
Wylanie projektowanych schodow terenowych i podestu przed wejsciem do kottowni
Skucie tynkow z istniejgcej odsadzki $ciennej stanowigcej obudowe schodéw
Wylanie wienca na istniejgcej odsadzce sciennej
Wykonanie na scianie odsadzki nowej wyprawy tynkarskiej z tynku renowacyjnego
Malowanie $ciany farbg krzemianowg
Montaz nowego zadaszenia nad zejsciem do kottowni

. Montaz nowych nakryw kamiennych z piaskowca na murze oporowym i wiencu wylanym

na odsadzce sciennegj

. Malowanie elementéw drewnianych emalig do drewna zgodnie z projektem kolorystyki
. Montaz obrdbek blacharskich, rynny i rury spustowej

9.7. Roboty zwi azane z remontem schoddéw i pozostatych elementéw zewn etrznych

zwiazanych z wej $ciami do budynku

1.
2.
3.

No ok

Wyburzenie istniejacych schoddéw terenowych, podestéw i muréw oporowych
Odtworzenie wyburzonych elementéw

Montaz nowych balustrad stalowych (balustrada i pochwyt scienny dla pochylni i
podestu przed wejsciem do stotéwki, balustrady dla pochylni i schodéw przed gtéwnym
wejsciu do budynku, balustrady schodowe przed wejsciem do pom. na odpady)
Wykonanie nowej oktadziny schoddw i pochylni przed wejsciem gidwnym

Wykonanie nowej nawierzchni na pochylni i podescie przed wejsciem do stotowki
Malowanie balustrad i pochwytu Sciennego

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych kostkg granitowg przy schodach
zewnetrznych usytuowanych w elewacji wschodniej

9.8. Roboty zwi azane z renowacj g kamiennych elementdw wystroju architektonicznego

1.

arwN

©o~N>

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni piaskowca przy uzyciu niskocisnieniowego
agregatu piaskujgcego do rotacyjnego strumieniowania (czyszczenia) elewaciji

W miejscach nadmiernie zabrudzonych, dodatkowe czyszczenie chemiczne
Usuniecie starych napraw i spoin.

Usunigcie odspojonych partii kamienia

Sklejenie spekan przy uzyciu preparatu do iniekcyjnego wypetniania rys i pustek w
murach kamiennych z piaskowca

Odkazenie miejsc korozji biologicznej

Uzupetnienie ubytkow zaprawg renowacyjng w odpowiednim kolorze.

Spoinowanie

Impregnacja hydrofobizujgca kamiennej oktadziny cokotu i kamiennych elementéw
architektonicznych
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9.9. Roboty uzupetniaj ace

10.

1.

2.

©Co~No O

Demontaz opraw oswietleniowych zamocowanych na elewacjach z przeznaczeniem do
wymiany na nowe (5 opraw na wysiegnikach, 4 oprawy nad drzwiami)
Demontaz pionowych zwodow instalacji odgromowej z przeznaczeniem do ponownego
zamontowania (bez wymiany drutu odgromowego) na nowych wspornikach osadzonych
w murze
Demontaz elementéw wentylacji zamontowanych na elewacjach budynku z
przeznaczeniem do ponownego zamontowania lu wymiany na nowe :

« nawietrzaki podokienne w kondygnacji parteru 6 szt.(wymiana na nowe)

+  zakonczenia wylotow $ciennych 14x14cm 2 szt. (wymiana na nowe)

+  zakonczenia wylotow $ciennych 14x21cm 3 szt. (wymiana na nowe)

« zakonczenia wylotow $ciennych 25x25cm 2 szt. (wymiana na nowe)

+ zakonczenia wylotow $ciennych @150mm 6 szt. (wymiana na nowe)

+ elementy wentylacji mechanicznej -wyrzutnie scienne okragte na podstawie

kwadratowej 3 szt. (ponowny montaz)

+ elementy wentylacji mechanicznej -czerpnia $cienna 1 szt. (ponowny montaz)
Renowacja balustrad stalowych (balustrada nad portalem wejsciowym oraz balustrada
tarasu nad wyjsciem ogrodowym) :

+ demontaz balustrady

+ oczyszczenie elementdw stalowych z istniejagcych powtok malarskich i rdzy
« odtluszczenie powierzchni

+ malowanie balustrady

- ponowny montaz

Montaz nowych krat okiennych

Montaz wycieraczek stalowych ocynkowanych 2 szt.

Montaz nowego wpustu deszczowego przed wejsciem do kottowni
Przebudowa podejs¢ rur spustowych z PCV na zeliwne
Wykonanie nowych opasek granitowo-zwirowych wokot budynku

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

UWAGI :

1. Wszystkie przytoczone w dokumentacji projektowej nazwy materialowe konkretnych
producentow sg przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych
producentow, jesli posiadajg one nie gorsze parametry techniczne, istotne dla
danego typu materiatu.

Ewentualne wskazanie nazw wiasnych, czy produktu referencyjnego, nie jest
wskazaniem danego producenta, czy miejsca pochodzenia materiatu, w mysl PZP,
natomiast jest okresleniem standardu jakosci, funkcjonalnosci i estetyki, koniecznym
do spetnienia i stosowania, przyjetym na etapie projektowania.

2. Podczas prowadzenia prac renowacyjnych zaleca sie zastosowanie systemu
materialowo-technologicznego jednego, wybranego producenta.

3. W niniejszym opracowaniu, jako przyktadowe wskazano produkty wchodzgce w skiad
systemu renowacyjnego firmy SCHOMBURG.

4. Dla produktéw wchodzgcych w sklad wybranego systemu materiatowego nalezy
stosowac karty charakterystyk producenta, okre$lajgce dane techniczne materiatow,
ich wydajnos$¢, zastosowanie, sposéb przechowywania i uzycia.

5. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac instrukcje wybranego producenta
okres$lajgce technologie prowadzenia robét.

6. Przed rozpoczeciem renowacyjnych robét elewacyjnych nalezy wykonacé pelne
zabezpieczenie przeciwwilgociowe zewnetrznych i wewnetrznych Scian piwnic oraz
posadzek na gruncie.

7. Zasadnym jest aby przed rozpoczeciem renowacyjnych robdt elewacyjnych
przeprowadzi¢ remont dachu i wymiane istniejgcego pokrycia dachowego.
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10.1. Remont elewacji

10.1.1. Przygotowanie elewacji do remontu
Przed przystgpieniem do remontu nalezy zdemontowacC wszystkie elementy dodatkowe,
zamontowane na elewacjach :
« parapety i obrébki blacharskie
< rynny irury spustowe
+ kraty okienne
+ oprawy oswietleniowe
+ przewody instalacyjne zamocowane na elewacjach
+ pionowe zwody instalacji odgromowe;j
+ elementy wentylacji mechanicznej kuchni
- zadaszenie schodow zejsciowych do kottowni
« stalowe wsporniki mocowania rynien

Czes¢ elementow zostanie powtdrnie wykorzystana, pozostala czesé zostanie wymieniona
na nowe. Pionowe zwody instalacji odgromowej zostang ponownie zamontowane na nowych
wspornikach. Balustrada stalowa nad portalem wejsciowym oraz balustrada tarasu nad
wyjsciem ogrodowym po renowacji zostang ponownie zamontowane.

Nalezy rozebracC istniejgcg $cianke ryzalitowg potudniowo-wschodnig (prawy naroznik
elewacji frontowej). Scianka ta zostanie odtworzona réwnoczesnie z odbudowa brakujacej
Scianki potudniowo-zachodniej (lewy naroznik elewacji frontowej). Istniejgca, niekompletng
oktadzine cokotu nalezy rozebra¢ z catej powierzchni pasa cokotowego.

Istniejgce tynki zewnetrzne i oktadziny nalezy usung¢ z calej powierzchni elewacji od
poziomu -0,30 p.p.t. do poziomu gzymsow okapowych. W strefie tynkdéw okapowych nalezy
sku¢ tynki zniszczone, odspojone i gluche z pozostawieniem tynkéw zachowanych w
dobrym stanie technicznym i przeznaczonych do renowacji. Roboty nalezy wykonywac
recznie, zwracajgc uwage na istniejgce tynki gzymsowe podlegajgce zachowaniu. Nie nalezy
demontowac istniejacych plycin kamiennych z piaskowca, zamontowanych na elewacji
potudniowej. Ptyciny te zostang poddane renowacji bezposrednio na elewacji.

Po skuciu tynkéw calg powierzchnie $cian nalezy oczyscié mechanicznie przez
szczotkowanie i zmycie strumieniem wody pod cisnieniem z dodatkiem detergentu
utatwiajgcego odtluszczenie a nastepnie recznie usungC cegly i kamienie catkowicie
zniszczone lub luzno zwigzane z murem. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Cegly i
kamienie w dobrym stanie technicznym ponownie wmurowac w to samo miejsce.

Istniejgcg skorodowang i zasolong zaprawe wystepujacg w fugach nalezy usung¢ na
gtebokos¢ 2cm. Wykucia spoin dotyczg catej powierzchni $cian czotowych usytuowanych we
wnekach znajdujgcych sie na 1 pietrze elewacji poinocnej oraz pasow o szerokosci 1,0m
scian stykajgcych sie z w/w scianami czotowymi a takze 30% powierzchni pozostatych
elewacji. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Szkodliwe sole budowlane (siarczany i
chlorki) nalezy zneutralizowa¢ poprzez 2-krotne nasycenie podtoza wodnym roztworem
preparatu impregnujacego do przeksztatcania szkodliwych soli budowlanych ESCO-FLUAT
(zuzycie ok. 0,5kg/m?). Impregnacje roztworem ESCO-FLUAT nalezy przeprowadzi¢ na catej
powierzchni elewaciji.

Wszystkie elewacje w pasie przyziemia, do wysokosci elewacyjnego pasa posredniego
usytuowanego nad parterem (w tym cokét i 30cm pas zagtebiony w gruncie) oraz $ciany na 1
pietrze, usytuowane we wnekach pomiedzy wysunietymi elementami elewacji péinocnej,
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym RENOGAL likwidujgcym
biologiczne skazenie podioza. Preparat nanosi sie na mozliwie suche podioze za pomoca
pedzla lub natryskowo az do nasycenia. Po 6-12 godzinach nalezy usunac zniszczone
resztki metodg mechaniczng przez szczotkowanie lub zmycie woda pod cisnieniem.
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Uzupetnienie spoin oraz wyréwnanie powierzchni scian cokotowych w tym zagtebionych w
gruncie nalezy wykonac¢ za pomocg tradycyjnej zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu
napowietrzajgcego do betonéw, zapraw i jastrychow ASOLIT-LP/K. Podloze scienne przed
przystgpieniem do dalszych robét musi by¢ nosne czyli mocne i stabilne, oczyszczone z
kurzu, brudu i stabo zwigzanych fragmentow, a takze innych zanieczyszczeh mogacych
ostabi¢ przyczepnose.

UWAGA :

1. Sciany zewnetrzne budynku patacowego w pasie o szerokosci 100cm nalezy
odkopac na gtebokosc co najmniej 30cm. Nastepnie zdemontowac tgczniki mocujgce
istniejgcg folie kubetkowa, zabezpieczajgcg mury piwnic poniZzej poziomu terenu oraz
odchyli¢ jg w celu zapewnienia dodatkowego dostepu do $cian zewnetrznych w pasie
0 wysokosci co najmniej 30cm ponizej poziomu przylegtego gruntu.

10.1.2. Izolacja pionowa $cian zewn etrznych w pasie cokotowym

Izolacje pionowa scian zewnetrznych nalezy wykonac¢ w pasie cokotowym oraz dodatkowo w
pasie o wysokosci 30cm ponizej poziomu przylegtego terenu. Na przygotowanym i
wyréwnanym podfozu nalezy nanies¢ co najmniej dwie warstwy mineralnej elastycznej
zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN-2K/M. Podloze pod mineralng zaprawe uszczelniajgcg
AQUAFIN-2K/M musi by¢ nosne, rowne, lekko porowate. Musi by¢é pozbawione gniazd
zwirowych, nadlewek, spekan oraz ostrych krawedzi, kurzu i materialdbw zmniejszajgcych
przyczepnosc. Przed naniesieniem zaprawy podioze nalezy zwilzy¢ aby jego powierzchnia
podczas nanoszenia byta matowo-wilgotna.

10.1.3. Okfadzina pasa cokotowego
Istniejgca okladzina cokotu z ptytek piaskowca - do skucia w 100%.
Istniejacy tynk zewnetrzny w pasie cokotowym - do skucia w 100%

Projektowana okfadzina cokotu — nowe ptytki z piaskowca

Po wykonaniu pionowej izolacji scian zewnetrznych w pasie cokotowym nalezy wykonac
nowg okfadzine cokotu z ptytek piaskowca o grubosci 3cm i wymiarach 30x60cm. Stosowac
ptytki szlifowane z piaskowca w kolorze zétto-bezowym, dopasowanym do kolorystyki
istniejgcych kamiennych detali architektonicznych. Ptytki uktada¢ na elastycznej zaprawie do
mocowania pltyt z kamieni naturalnych CRISTALLIT-MULTI-FLEX, przeznaczonej do
mocowania materiatdw podatnych na przebarwienia. Podtoze musi by¢ suche, nosne,
wystarczajgco réwne, bez peknie¢ i pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc
zaprawy. Czofa plytek piaskowca stykajacych sie z podtozem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
naniesienie co najmniej 2 warstw mineralnej elastycznej zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN-
2K/M. Zaprawe klejowg nanosi¢ metodg podwoOjnego smarowania — nanies¢ zaprawe
zardwno na powierzchnie plytki jak i na podioze. Zaprawa klejowa powinna pokry¢100%
powierzchni spodu przyklejanej plytki.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej ptytki fugowaé zaprawg do fugowania kamienia naturalnego
wrazliwego na przebarwienia CRISTALLFUGE w kolorze szarym lub zblizonym do koloru
oktadziny. Szerokos¢ fugi 3mm. Plytki przed wypetnieniem spoin powinny byé czyste,
zwlaszcza bez zaprawy klejowej. Ewentualne zabrudzenia spoiny lub powierzchni ptytek
nalezy usungé. Powierzchnie okladziny nalezy zwilzy¢ wodg. Brzegi ptytek muszg byé¢ czyste
I wolne od substancji pogarszajgcych przyczepnosc zaprawy do fugowania.

Parapety okienne w otworach usytuowanych w pasie cokotowym nalezy wykona¢ z piytek
piaskowca o grubosci 4cm, uktadanych ze spadkiem na zewnatrz budynku. Stosowac ptytki
szlifowane z piaskowca w kolorze okladziny cokotu. Parapety powinny byé wysuniete przed
lico muru co najmniej 0 4cm i zakonnczone kapinosem
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UWAGI :

1. Istniejgcy izolacje Scian fundamentowych wykonang z folii kubetkowej nalezy docig¢
do poziomu dolnej krawedzi cokotu i ponownie trwale zamocowac¢ do Sciany za
pomocg systemowych listew zamykajgcych.

2. W przypadku braku oraz w miejscach wystepowania ubytkoéw folii kubetkowej nalezy
uzupeic brakujgcg izolacje i szczelnie potgczy¢ z folig istniejgca.

10.1.4. Detale sztukatorskie
Istniejgce tynki na gzymsach okapowych - skucie do 30% powierzchni (tynki uszkodzone,
nie nadajace sie do zachowania), pozostate 70% tynkow gzymsowych do renowacji
Istniejgce opaski i profile otworowe, pasy elewacyjne, ptyciny - do skucia w 100%
Istniejgce kamienne plyciny zamontowane na elewacji potudniowej po obu stronach portalu
balkonowego - do renowacji bez demontazu

Projektowane elementy sztukatorskie - gruboziarnista zaprawa sztukatorska RENOPAL-
GM-Grob wygtadzona zaprawg drobnoziarnistg RENOPAL-GM-Fein.

Przed skuciem istniejgcych detali sztukatorskich wystepujgcych na elewacjach, nalezy
wykonac¢ pelng inwentaryzacije fotograficzng i pomiarowg oraz zdjg¢ szablony z istniejgcych
elementow. Bezwzglednie nalezy zachowac ,$wiadki” detali, ktére podlegajg odtworzeniu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy odtworzy¢ na wzoér
istniejgcych wszystkie detale sztukatorskie (opaski otworowe, profile podparapetowe, pasy
elewacyjne, ptyciny) technikg ciggniong z narzutu, przy uzyciu szablonow. Stosowac
gruboziarnistg zaprawe do wykonywania profili ciggnionych na elewacjach RENOPAL-GM-
Grob. Po wymieszaniu zaprawy najpierw wykona¢ warstwe stykowg a nastepnie, w
zaleznosci od grubosci profilu, narzuci¢ jedng lub kilka warstw i szybko zaciagnaé
szablonem. Przy pracy z kilkoma warstwami, przed potozeniem kolejnej warstwy, nalezy
odczeka¢ na wystarczajgce utwardzenie warstwy poprzedniej. Po stezeniu materiatu nalezy
zaciggna¢ go na ostro tak, aby na szablonie nie pozostawatl materiat. Po zwigzaniu zaprawy i
uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci profile nalezy wykonczy¢ za pomoca drobnoziarnistej
zaprawy sztukatorskiej RENOPAL-GM-Fein.

Istniejgce tynki gzymsow okapowych nalezy poddac¢ renowacji i reprofilacji. Ubytki tynkéw
oraz miejsca po skuciach tynkéw uszkodzonych nalezy odtworzy¢ i wyprofilowaé na wzor
gzymsow istniejgcych technikg ciggniong z narzutu. Do uzupetnienia ubytkédw stosowac
gruboziarnistg zaprawe sztukatorskg RENOPAL-GM-Grob. Do reprofilacji i koncowego
wykonczenia tynkéw odtwarzanych stosowaé drobnoziarnistg zaprawe sztukatorska do
wykonywania profili ciggnionych RENOPAL-GM-Fein.

UWAGI :

1. Przy odtwarzaniu, renowacyjnych i reprofilacji detali sztukatorskich nalezy
bezwzglednie zachowa¢ geometrie elementéw istniejgcych. W trakcie
odwzorowywania i wykonywania wszystkich profili niezbedny jest nadzér autorski i
konserwatorski.

2. Nie nalezy demontowac istniejgcych ptycin  kamiennych z piaskowca,
zamontowanych na elewacji potudniowej. Plyciny te zostang poddane renowaciji
bezposrednio na elewaciji.

10.1.5. Wyprawa elewacyjna
Istniejgce tynki zewnetrzne - do skucia w 100%

Projektowane tynki zewnetrzne - zestaw mineralnych tynkéw renowacyjnych z certyfikatem
WTA do stosowania na zewnatrz

Wszystkie naroza wypukte $cian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
specjalnymi profilami naroznikowymi ze stali ocynkowanej. Profile nalezy osadzi¢ za pomocg
zaprawy montazowej przed rozpoczeciem tynkowania scian.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl



P287-1706A-2014 Aneks do Projektu Budowlanego

Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

Przed naniesieniem tynkéw renowacyjnych nalezy wykona¢ warstwe sczepng w postaci
obrzutki potkryjacej o grubosci 0,5cm z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka do
plastyfikowania i polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych ASOPLAST-MZ
Obrzutka powinna pokrywa¢ powierzchnie sciany maksymalnie w 50% i niwelowa¢ wieksze
nierbwnosci. Obrzutka przeznaczona jest do wstepnego przygotowania podioza, stanowigc
jednoczesnie warstwe sczepng pomiedzy podiozem a tynkiem renowacyjny. Obrzutka jest
niezbedna na murach z kamienia naturalnego.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykona¢ wyprawe tynkarskg o wysokiej zawartosci
porow powietrznych, wysokiej dyfuzyjnosci i wysokiej zdolnosci magazynowania soli,
osuszajgcg zawilgocone i zasolone mury. Tynk musi posiada¢ parametry, dzieki ktérym
bedzie chronit mur przed degradacjg na skutek krystalizacji soli oraz bedzie zapobiegat
powstawaniu wykwitow solnych na jego powierzchni. W projekcie zastosowano zestaw
mineralnych tynkéw renowacyjnych z certyfikatem WTA firmy Schomburg, skiadajacy sie z
tynku podktadowego THERMOPAL-GP11 gr. 2cm oraz tynku renowacyjnego THERMOPAL-
SR24 gr. 2cm. Porowatg strukture tynku THERMOPAL-SR24 nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu
drobnoziarnistej szpachli renowacyjnej THERMOPAL-FS33 o grubosci warstwy 2mm.

10.1.6. Powioka malarska

10.2.

Elewacyjna powtoka malarska — farba krzemianowa na zagruntowanym poditozu

Przed naniesieniem powloki malarskiej calg powierzchnie tynkdéw renowacyjnych i
sztukatorskich nalezy pomalowa¢ preparatem gruntujgcym pod farby krzemianowe
TAGOSIL-G. Preparat nanies¢ 1-krotnie przy uzyciu pedzla, watka lub przez natrysk.

Po wyschnieciu podkifadu gruntujacego elewacje nalezy pomalowa¢ wysoce dyfuzyjng farbg
krzemianowg TAGOSIL-PROFI. Farbe nanosi¢ 2-krotnie przy uzyciu pedzla, watka lub przez
natrysk. W celu osiagniecia ziarnistej struktury tynki renowacyjne nalezy malowac¢ farbag
TAGOSIL-PROFI z dodatkiem naturalnego, wysuszonego piasku kwarcowego o uziarnieniu
0,1-0,6mm w ilosci do 30% objetosci farby. Detale sztukatorskie malowac czystg farba.

Remont portalu wej $ciowego

Istniejacy portal wejsciowy ma kompozycje dwukondygnacyjng i jest potgczony z balkonem
dostepnym z kondygnacji 1 pietra. Przed przystgpieniem do robo6t remontowych nalezy
wykonaé petng inwentaryzacje fotograficzng i pomiarowg wszystkich elementéw sktadowych
portalu.

Stalowg balustrade balkonowsg nalezy zdemontowac i poddac renowacji tzn. oczysci¢ z rdzy,
ewentualnie uzupelni¢ brakujgce elementy i zabezpieczy¢ powtokg z farby przeznaczonej do
antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metalu z efektem miotkowym. Istniejace
kamienne elementy portalu nalezy zdemontowaé w catosci. Prace rozbiérkowe nalezy
wykonywac recznie dokumentujac utozenie demontowanych elementéw w celu ich
ponownego pbézniejszego montazu.

Przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nalezy wyla¢ dwa fundamenty betonowe o
wymiarach 0,6x0,75m na gt -1,10m pod boczne filary tworzace wegary portalu. Na
fundamentach utozyc¢ izolacje poziomg — 1x folia PCV grubosci 0,5mm. Nastepnie ponownie
zamontowac elementy filaréw, ptyciny obramienia drzwi wejsciowych oraz woluty stanowigce
oparcie dla ptyty balkonowej. Istniejacg ptyte balkonowg wymieni¢ na nowa, wykonang z
piaskowca o tych samych : wymiarach, odcieniu i strukturze co oryginalny element. Na
odtworzonej ptycie balkonowej ponownie zamontowa¢ boczne, kamienne elementy
balustrady, ponownie osadzi¢ kutg balustrade stalowg oraz wykona¢ nowg posadzke
powtokowa.

Kamienne elementy portalu nalezy poddaé¢ zabiegom konserwacyjnym, naprawczym i
odtworzeniowym.
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10.3.

Remont i odtworzenie $cianek ryzalitowych

10.4.

Istniejgca scianka ryzalitowa potudniowo-wschodnia — do rozbiérki i odtworzenia
Nieistniejgca $cianka ryzalitowa potudniowo-zachodnia — do odtworzenia

Przed przystgpieniem do robo6t remontowych i odtworzeniowych nalezy wykonaé peilng
inwentaryzacje fotograficzng i pomiarowg istniejgcej scianki ryzalitowej, flankujacej prawy
naroznik elewacji frontowej. Nalezy zinwentaryzowa¢ kamienne elementy architektoniczne
oraz zdjg¢ szablony z istniejgcych nisz, pilastréw i gzymsow. Scianka ryzalitowa flankujgca
lewy naroznik elewacji zostata rozebrana kilka lat wczesniej a jej elementy kamienne zostaty
zdemontowane, zinwentaryzowane i zabezpieczone. Elementy kamienne obu scianek nalezy
oczysci¢ i podda¢ renowacji w celu poézniejszego, ponownego zamontowania na
odbudowanych sciankach.

Przed przystgpieniem do robdét odtworzeniowych $cianek nalezy wylaé dwa nowe
fundamenty betonowe o wymiarach 1,50x1,00 na gtebokosci -1,10m. Na fundamentach
utozy¢ izolacje poziomg — 1x folia PCV grubosci 0,5mm. Nastepnie wymurowa¢ nowe
scianki ryzalitowe z niszami i pilastrami na wzoér $cianek rozebranych. Zamontowac
kamienne elementy wystroju architektonicznego (nakrywy $cianek i gtowice pilastrow) a
nastepnie wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR24 o
grubosci 2cm. Przed naniesieniem tynku podtoze nalezy pokryé obrzutkg potkryjacg o
grubosci 0,5cm wykonang z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu  ASOPLAST-MZ.
Porowatg strukture tynku renowacyjnego nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu drobnoziarniste]
szpachli renowacyjnej THERMOPAL-FS33 o grubosci warstwy 2mm. Cokoly scianek
ryzalitowych wykona¢ z ptytek piaskowca, analogicznie do okiadziny pasa cokotowego
remontowanej elewaciji.

Remont drewnianej konstrukcji zadaszenia tarasu

10.5.

Istniejgce drewniane zadaszenie tarasu - do zachowania i renowacji
Istniejgca powtoka malarska — do renowacji

Na podstawie ogledzin przyjeto, ze istniejagce elementy drewniane zadaszenia tarasu sg w
dobrym stanie technicznym i nie wymagaja napraw, uzupetnien lub wymiany na nowe. W
przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzonych robét, uszkodzen elementéw nalezy je
wymieni¢ na nowe o wymiarach identycznych jak istniejgce. W razie potrzeby ubytki w
drewnie zaszpachlowac.

Renowacje istniejacych powlok malarskich przeprowadzi¢ zgodnie z punktem ,Malowanie
elementoéw drewnianych”.

Remont schodéw i obudowy schoddéw zewn  etrznych do kottowni

Istniejgce panele ogrodzeniowe wypetnione siatkg stalowa, stanowigce przekrycie zejscia do
kottowni oraz drewniana konstrukcja zadaszenia — do demontazu

Istniejgce schody zewnetrzne — do wyburzenia

Istniejacy mur oporowy stanowiacy obudowe schodéw — do wyburzenia

Istniejgca odsadzka scienna wzdtuz zewnetrznej sciany budynku — do zachowania

Istniejacy tynk na odsadzce $ciennej — do skucia w 100%

W miejscu wyburzonego nalezy wyla¢ nowy mur oporowy o grubosci 25cm. Na odsadzce
sciennej wyla¢ wieniec zelbetowy o wysokosci 24cm. Gorna powierzchnia $ciany oporowej i
wienca wylanego na odsadzce s$ciennej muszg znajdowacC sie na jednym poziomie.
Nastepnie wyla¢ na zageszczonej pospoice zwirowej i betonie podkladowym schody i piyte
betonowa, stanowigcg podest przed wejsciem do kottowni. Do wiencow wklei¢ 8 szt.
wspornikow pod drewniane stupy konstrukcji zadaszenia z zachowaniem dystansu pod
pbézniejszy montaz nakryw z piaskowca.
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10.6.

Stosowaé wsporniki typu ,U” stalowe ocynkowane ogniowo o0 wymiarach 120x120mm z
pretem kotwigcym @20mm. Nad schodami zamontowa¢ zadaszenie wykonane zgodnie z
punktem ,Zadaszenie nad zejsciem do kottowni”.

Na istniejacej odsadzce sciennej nalezy wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku
renowacyjnego THERMOPAL-SR24 o grubosci 2cm. Przed naniesieniem tynku podioze
nalezy pokry¢ obrzutkg poétkryjaca o grubosci 0,5cm wykonang z zaprawy cementowej z
dodatkiem preparatu  ASOPLAST-MZ. Porowatg strukture tynku renowacyjnego nalezy
wygtadzi¢ przy uzyciu drobnoziarnistej szpachli renowacyjnej THERMOPAL-FS33 o grubosci
warstwy 2mm. Wyprawe tynkarskag nalezy zagruntowac 1-krotnie preparatem TAGOSIL-G a
nastepnie 2-krotnie pomalowac farba krzemianowg TAGOSIL-PROFI.

Nie przewiduje sie dodatkowego wykonczenia powierzchni schodoéw i muru oporowego. W
zwigzku z powyzszym przy wylewaniu elementow betonowych nalezy stosowaé dodatki
uplastyczniajgce, zapewniajgce jednorodnos¢ struktury i barwy w celu uzyskania betonu
architektonicznego.

Wierzch muru oporowego i wienca przysciennego nalezy zabezpieczy¢ nakrywami z
piaskowca. Nakrywy powinny by¢ wysuniete przed lico muru co najmniej o 4cm i zakohczone
kapinosem. Elementy z piaskowca mocowa¢ na elastycznej zaprawie do mocowania piyt z
kamieni naturalnych podatnych na przebarwienia np. CRISTALLIT-MULTI-FLEX. Po
zwigzaniu zaprawy klejowej styki pomiedzy elementami wypelni¢ zaprawg do fugowania
kamienia naturalnego wrazliwego na przebarwienia CRISTALLFUGE w kolorze szarym lub
zblizonym do koloru okiladziny. Szerokos¢ fugi 3mm. Po wyschnieciu fugi powierzchnie
zewnetrzng nakryw nalezy poddac¢ impregnacji hydrofobizujace;j.

Remont schodéw przed wej s$ciem gtdwnym

Istniejgce schody zewnetrzne i pochylnia — do wyburzenia
Istniejgce balustrady - do demontazu i wymiany na nowe

Przed wylaniem nowych schoddw nalezy wyla¢ i zaizolowa¢ 2 fundamenty pod boczne filary
portalu wejsciowego.

Na oktadzine schodow i pochylni nalezy stosowac piytki gresowe kamieniopodobne w
kolorze dostosowanym do okfadziny cokotu, o klasie antyposlizgowosci R11, mrozoodporne,
przeznaczone do stosowania na zewnatrz np. ptytki Atlas Concorde Extend Sand o grubosci
10mm, wymiarach 40x60cm i nawierzchni fakturowanej, w kolorze piaskowym. Piytki uktadac
na wodo- i mrozoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej Soloflex.

Widoczne powierzchnie boczne muréw stanowigcych obudowe schodéw nalezy wykonczy¢
kamieniopodobnymi ptytkami gresowymi np. ptytki Atlas Concorde Extend Ivory o grubosci
10mm, wymiarach 40x60cm i nawierzchni lekko fakturowanej, w kolorze kosci stoniowe;j.
Piytki uktada¢ na wodo- i mrozoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej Soloflex.

Wierzch muréw stanowigcych obudowe schodéw nalezy zabezpieczyé nakrywami z
piaskowca. Nakrywy powinny by¢ wysuniete przed lico muru co najmniej o 4cm i zakonczone
kapinosem. Elementy z piaskowca mocowac na elastycznej zaprawie do mocowania piyt z
kamieni naturalnych podatnych na przebarwienia np. CRISTALLIT-MULTI-FLEX. Po
zwigzaniu zaprawy Klejowej styki pomiedzy elementami wypelni¢ zaprawg do fugowania
kamienia naturalnego wrazliwego na przebarwienia CRISTALLFUGE w kolorze szarym lub
zblizonym do koloru okfadziny. Szerokos¢ fugi 3mm. Po wyschnieciu fugi powierzchnie
zewnetrzng nakryw nalezy podda¢ impregnaciji hydrofobizujgcej.

Przed schodami gtéwnego wejscia do budynku nalezy wykonaé nawierzchnie utwardzong z
kostki granitowej surowo tupanej o grubosci 8cm, ukiadanej na podsypce piaskowo-
cementowej i polaczyé jq z istniejaca nawierzchnig placu od strony elewacji frontowe;j.
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10.7.

Remont schodéw i elementéw zewn etrznych zwi gzanych z pozostaltymi wej s$ciami do

10.8.

budynku

Istniejgce schody, mury oporowe, podesty i pochylnie zwigzane z pozostatymi wejSciami do
budynku (schody do pomieszczen usytuowanych do piwnicy i na parterze) - do wyburzenia i
odtworzenia

Istniejacy mur terenowy przy wykuszu usytuowanym w elewacji wschodniej - do wyburzenia

W miejscu wyburzonych schoddéw i innych elementéw zewnetrznych nalezy wykonac¢ nowe.
Projektowane elementy wykona¢ jako zelbetowe, wylewane. Nie przewiduje sie
dodatkowego wykonczenia powierzchni schodéw do pomieszczenia technicznego, schodow
do pomieszczenia na odpady oraz zwigzanych z nimi muréw terenowych. W zwigzku z
powyzszym przy wylewaniu elementow betonowych nalezy stosowa¢ dodatki
uplastyczniajgce, zapewniajgce jednorodnosc struktury i barwy w celu uzyskania betonu
architektonicznego. . Widoczne ptaszczyzny boczne muru oporowego przed wejsciem do
stotéwki nalezy wykonczy¢ oktadzing z ptytek piaskowca, analogicznie do oktadziny cokotu.

Wierzch muru oporowego przed wejsciem do stotldwki oraz muréw terenowych
usytuowanych przy wykuszu elewacji wschodniej nalezy zabezpieczy¢ nakrywami z
piaskowca. Nakrywy powinny by¢é wysuniete przed lico wykonczonego muru co najmniej o
4cm i zakonczone kapinosem. Elementy z piaskowca mocowac na elastycznej zaprawie do
mocowania piyt z kamieni naturalnych podatnych na przebarwienia.np. CRISTALLIT-MULTI-
FLEX. Po zwigzaniu zaprawy klejowe] styki pomiedzy elementami wypetni¢ zaprawg do
fugowania kamienia naturalnego wrazliwego na przebarwienia CRISTALLFUGE w kolorze
szarym lub zblizonym do koloru oktadziny. Szerokos¢ fugi 3mm. Po wyschnieciu fugi
powierzchnie zewnetrzng nakryw nalezy podda¢ impregnacji hydrofobizujacej.

Pomiedzy schodami przed wejsciem do kuchni, usytuowanym w elewacji wschodniej i
schodami do kotlowni oraz pomiedzy schodami do kuchni i istniejacg nawierzchnig placu od
strony elewacji frontowej nalezy wykonac¢ nawierzchnie utwardzong z kostki granitowej
surowo tupanej o grubosci 8cm, ukladanej na podsypce piaskowo-cementowej. Nowg
nawierzchnie nalezy potaczyc¢ z istniejgca nawierzchnig placu od strony elewacji frontowej.
Nawierzchnie pochylni i podestu przed wejsciem do stotdéwki, usytuowanym w elewacji
zachodniej, nalezy wykonac z kostki granitowej o grubosci 8cm cietej i ptomieniowanej, o
bokach surowo tupanych, uktadanej na podsypce piaskowej.

Utwardzenia nawierzchni wykona¢ zgodnie z punktem ,opaski, nawierzchnie utwardzone”.

Remont obudowy wej $cia do kuchni w elewacji péinocnej (dawne wyj scie ogrodowe)

Istniejgce tynki $cienne i sufitowe — do skucia w 100%

Podest przed wejsciem do kuchni, usytuowanym w elewacji poinocnej (dawne wyjscie
ogrodowe) w chwili obecnej nie posiada okladziny. Istniejgce podioze betonowe nalezy
oczysci¢ mechanicznie przez szczotkowanie, wyszlifowa¢ a nastepnie zmy¢ strumieniem
wody pod cisnieniem z dodatkiem detergentu utatwiajacego odttuszczenie. Podtoze musi by¢
nosne czyli mocne i stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i stabo zwigzanych fragmentéw, a
takze innych zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosc¢. Ewentualne ubytki betonu
uzupetni¢ zaprawg do napraw betonu.

Oktadzine posadzki nalezy wykonaé¢ z piytek gresowych kamieniopodobnych w kolorze
szarym, o klasie antyposlizgowosci R11, mrozoodpornych, przeznaczonych do stosowania
na zewnatrz np. plytki Atlas Concorde Extend Grey o grubosci 10mm, wymiarach 40x60cm i
nawierzchni fakturowanej. Ptytki uktada¢ na wodo- i mrozoodpornej, elastyczne] zaprawie
klejowej Soloflex.
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10.9.

Stopien przed wejsciem do kuchni nalezy wykohnczy¢é plytkami  gresowymi
kamieniopodobnymi w kolorze grafitowym np. ptytki Atlas Concorde Extend Black o grubosci
10mm, wymiarach 40x60cm i nawierzchni fakturowanej. Plytki uktada¢ na wodo- i
mrozoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej Soloflex.

Istniejgce tynki nalezy skué¢ w catosci. Po skuciu tynkdw calg powierzchnie $cian nalezy
oczysci¢ mechanicznie przez szczotkowanie i zmycie strumieniem wody pod cisnieniem z
dodatkiem detergentu ulatwiajgcego odtluszczenie a nastepnie recznie usungé cegly i
kamienie catkowicie zniszczone lub luzno zwigzane z murem. Uszkodzone elementy
wymieni¢ na nowe. Cegly i kamienie w dobrym stanie technicznym ponownie wmurowac w to
samo miejsce. Nastepnie zredukowa¢ chionno$¢ podioza poprzez zagruntowanie
preparatem odpowiednim dla materiatlu podtoza.

Na scianach i suficie nalezy wykona¢ nowe, tradycyjne tynki cementowo-wapienne kategorii
IIl o grubosci 1,5cm, zatarte na gtadko. Po wyschnieciu tynkéw podtoze nalezy zagruntowac
preparatem TAGOSIL-G. Preparat nanies¢ 1-krotnie przy uzyciu pedzla, watka lub przez
natrysk.

Po wyschnieciu podktadu gruntujgcego $ciany i sufit nalezy pomalowac¢ farbg krzemianowg
TAGOSIL-PROFI. Farbg nanosi¢ 2-krotnie przy uzyciu pedzla, watka lub przez natrysk.
Sciany pomalowac¢ zgodnie z projektem kolorystyki, sufit w kolorze biatym.

Renowacja kamiennych elementéw wystroju architekton icznego wykonanych z

piaskowca

Okfadzine cokotu oraz pozostate elementy architektoniczne wykonane z piaskowca nalezy
oczyscic a nastepnie zaimpregnowa¢ Srodkiem zabezpieczajgcym przed wplywem
czynnikow atmosferycznych i promieniowaniem UV.

Zadaniem srodka hydrofobizujgcego jest uzyskanie powtoki ochronnej, wzmocnienie podtoza
i zabezpieczenie powierzchni przed wchianianiem wody i brudu. Nalezy zastosowac preparat
hydrofobizujacy, zalecany do impregnacji piaskowca z efektem ,suchego kamienia”.

Powierzchnie z piaskowca przeznaczone do hydrofobizacji wykazujg czesto obnizong
nasigkliwos¢ spowodowang rdéznego rodzaju zabrudzeniami (patyng) dlatego nalezy je
podda¢ czyszczeniu. Zabiegi czyszczenia niezbedne do przywrdcenia pierwotnej
nasigkliwosci materiatu powinny by¢ mozliwie delikatne.

Powierzchnie piaskowca nalezy podda¢ mechanicznemu czyszczeniu przy uzyciu
niskocisnieniowego agregatu piaskujgcego o regulowanych parametrach pracy,
przeznaczonego do rotacyjnego strumieniowania (czyszczenia) elewacji. Podczas
czyszczenia nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage na to, aby w mozliwie najmniejszym stopniu
uszkodzi¢ substancje materiatu.

Po oczyszczeniu metodg strumieniowo-scierng powierzchnie elementow zmy¢ myjka
cisnieniowg a nastepnie podda¢ czyszczeniu metodg chemiczng przy uzyciu preparatu
przeznaczonego do czyszczenia elewacji z kamieni naturalnych ASO-STEINREINIGER-S.
Preparatu nie wolno stosowa¢ do czyszczenia piaskowcOw o0 spoiwie wapiennym.
Kazdorazowo wymagane jest przeprowadzenie proby na konkretnym podtozu. W tym celu
nalezy wykona¢ prébe czyszczenia niewielkiego fragmentu materialu w miejscu
niewidocznym. Zabrudzenia mozliwe do usuniecia nalezy usung¢ mechanicznie. Nastepnie
powierzchnie starannie zmoczy¢ wodg, nanies¢ preparat na podioze szczotkg lub pedzlem,
odczekac¢ 5-10min. i zmy¢ strumieniem gorgcej wody pod cisnieniem.
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Przed impregnacjg elementy kamienne nalezy odpowiednio przygotowac¢ i poddac renowacji
poprzez :

+ usuniecie starych napraw i spoin.

+ usuniecie odspojonych partii kamienia

+ sklejenie spekan przy uzyciu preparatu do iniekcyjnego wypetniania rys i pustek w

murach kamiennych

« odkazenie miejsc korozji biologicznej

+ uzupelnienie ubytkdw zaprawg renowacyjng w odpowiednim kolorze.

+ Spoinowanie

Po oczyszczeniu i zabiegach renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ impregnacje
hydrofobizujacg przy uzyciu rozpuszczalnikowego srodka ochronnego na bazie siloksanow
ASOLIN-WS, przeznaczonego do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji mineralnych
materialdbw budowlanych. Gotowy do uzycia preparat nalezy nanosi¢ na powierzchnie
piaskowca przez natrysk lub malowanie. Nanoszenie przeprowadzi¢ w co najmniej dwoch
cyklach w sposo6b obfity i réwnomierny metodg ,mokre na mokre” do momentu nasycenia
podtoza. Aby unikng¢ usterek, nalezy wydzielone czesci elewacji impregnowac bez przerwy,
az do zakonczenia zabiegu.

10.10.Balustrady stalowe

Istniejgca balustrada stalowa balkonu nad portalem wejsciowym - do renowac;ji

Istniejgca balustrada stalowa tarasu w elewacji pétnocnej - do renowaciji

Pozostate balustrady (schody przed wejsciem gtdwnym, pochylnia i podest przed wejsciem
do stotowki) — do demontazu i wymiany na nowe

Projektowane balustrady — stalowe, malowane dekoracyjng farbg antykorozyjng do
malowania metali zelaznych, narazonych na dziatanie warunkéw atmosferycznych, z
efektem miotkowym w kolorze antracytowym.

Przed przystgpieniem do remontu elewacji nalezy zdemontowac istniejgce balustrade
stalowg balkonu nad portalem wejsciowym usytuowanym w elewacji frontowej oraz
balustrade stalowg tarasu usytuowanego na 1 pietrze ryzalitu elewacji ogrodowej. Elementy
balustrad nalezy podda¢ renowaciji tzn. oczysci¢ z rdzy, ewentualnie uzupetni¢ brakujgce
elementy, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg przeznaczong do dekoracyjnego
malowania metalu z efektem miotkowym w kolorze antracytowym.

Po renowacji balustrady nalezy ponownie zamontowac.

10.11.Kraty okienne
Istniejgce kraty okienne - do demontazu w 100%

Okna piwniczne, okna kondygnacji parteru oraz okno dotychczas zabezpieczone krata,
usytuowane na 2 pietrze elewacji potnocnej, nalezy zabezpieczy¢ antywlamaniowo poprzez
osadzenie nowych krat stalowych.

Projektowane kraty okienne - stalowe nietypowe. Elementy mocujace wykonane z
ptaskownikéw 50x6mm lub pretow otworowych 14mm (otwory 14,5x14,5mm). Wypenienie
wykonane z tralek kwadratowych 14x14mm, kreconych na odcinku miedzy elementami
mocujacymi. Elementy metalowe krat nalezy pomalowac¢ dekoracyjng farbag antykorozyjng do
malowania metali zelaznych, narazonych na dzialanie warunkéw atmosferycznych, z
efektem miotkowym w kolorze antracytowym.

Mocowanie krat okiennych wykonaé poprzez osadzenie ptaskownikbw w murze przy uzyciu
zaprawy szybkowigzacej do szybkiego montazu i osadzania elementéw metalowych np.
Ceresit CX 5 f-my Henkel lub innego producenta, ale o poréwnywalnych parametrach
technicznych. .
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10.12.Rynny, rury spustowe, parapety zewn _etrzne i obrébki blacharskie

Istniejgce rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie - do demontazu w 100% i
wymiany na nowe

Istniejgce haki rynnowe — do demontazu i wymiany na nowe

Istniejgce wsporniki mocowania rynien w elewacji pétnocnej — do demontazu i wymiany na
nowe

Istniejgce podejscia PCV — do czesciowej wymiany na zeliwne

Projektowane rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie - blacha tytan-cynk
Podejscia projektowane — zeliwne, zakonczone zeliwnym osadnikiem deszczowym DN 100 z
rewizjq i zeliwng kratka czyszczakowsa. Wszystkie osadniki wyprowadzone na wysokos¢ ok
60cm ponad poziom przylegtego terenu.

Wszystkie rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7mm, patynowanej fabrycznie. Rynny o przekroju
potokragtym i Srednicy @150mm, rury spustowe okragte o srednicy @120mm. Parapety i
obrébki blacharskie nalezy zakonczy¢ kapinosem wysunietym przed lico $ciany lub
zabezpieczanego elementu co najmniej o 4cm. Przy montazu obrobek blacharskich nalezy
pamieta¢ o koniecznosci wykonania dylatacji i zachowania odstepow miedzy dylatacjami.

Istniejgce haki rynnowe nalezy zdemontowaé¢ i wymieni¢ na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo. Istniejace stalowe wsporniki mocowania hakéw rynnowych
zamontowane wzdtuz okapdéw dachu nad srodkowym ryzalitem w elewacji pétnocnej nalezy
zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe wykonane z pretow kwadratowych ocynkowanych
ogniowo.

Istniejgce podejscia do rur spustowych wykonane z PCV nalezy wymieni¢ na dlugosci
odcinkdw wskazanych w tabeli na nowe, zeliwne i zakonczy¢ zeliwnym osadnikiem
deszczowym DN 100 z rewizjgq i zeliwng kratkg czyszczakowg. Osadniki wyprowadzi¢ na
wysokos¢ 60cm nad poziom terenu i wigczy¢ do nich projektowane rury spustowe.

10.13. Posadzka powlokowa na balkonie portalu wej  $ciowego

10.13.1. Oczyszczenie powierzchni ptyty z piaskowca
Podtoze musi by¢ mocne, szorstkie, suche, wolne od nalotéw, wykwitdw oraz wszelkich
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (pyly, luzne czastki, tluszcze, bitumy).
Podtoze nalezy odkurzy¢ i zamie$¢ a nastepnie obficie zwilzy¢ wodag, nie tworzac katuz.

10.13.2. Wykonanie warstwy kontaktowej
Na wczesniej oczyszczone i zwilzone podioze nalezy nanies¢ warstwe kontaktowa, ktérg w
miare postepu robot nalezy réwnomiernie rozprowadzaé szczotkg. W miejscach trudno
dostepnych mozna ja obficie nanosi¢ pedzlem.

10.13.3. Wykonanie warstwy spadkowej
Warstwe spadkowg o grubosci 10-20mm (minimalny spadek 1% na zewnatrz budynku)
nalezy wykona¢ z jastrychu cementowego, przeznaczonego do wykonywania szybko
twardniejacych warstw spadkowych o grubosci od 5 do 30mm na zewnatrz budynku. Gotowg
mieszanke nalezy rozklada¢ na mokrej warstwie kontaktowej. Zaprawe nalezy rozkladac i
zageszczac zgodnie z technologig producenta materiatu budowlanego.

10.13.4. Wykonanie nowych posadzek balkonowych
W projekcie przyjeto system elastycznych powlok posadzkowych BTS-P f-my Triflex, ktory
jest grubowarstwowym systemem uszczelniajgcym na bazie tworzyw sztucznych, przezna-
czonym na nawierzchnie balkonow i taraséw, zbrojonym catopowierzchniowo za pomocg
witdkniny. System charakteryzuje sie wysokg elastycznoscia, szczelnoscig i odpornoscig na
punktowe obcigzenia mechaniczne.
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10.14. Opaski, nawierzchnie utwardzone

Opaski istniejgce (nawierzchnia trawiasta, czesciowo zwirowa) - do wymiany na nowe

Pomiedzy schodami terenowymi usytuowanymi w elewacji wschodniej, pomiedzy schodami
do kuchni a nawierzchnig placu od strony elewacji frontowej, przed schodami wejscia
gtdbwnego, przed schodami do pomieszczen technicznych usytuowanych w piwnicy oraz
przed wejsciem na pochylnie w elewacji zachodniej nalezy wykona¢ chodniki o nawierzchni
utwardzonej kostka granitowg surowo tupang. Chodnik nalezy wykona¢ z 2% spadkiem od

budynku.

Nawierzchnia nr 1 - Chodnik
+ kostka granitowa surowo tupana - 8,0cm
+ podsypka piaskowa — cementowa (1:4) - 4,0cm
+ pospoika zwirowa (0-8mm) zageszczona JS=0,97 - min. 20cm

Nawierzchnie podestu oraz pochylni przed wejsciem do stotowki usytuowanym w elewacji
zachodniej nalezy utwardzi¢ kostkg granitowg o grubosci 8cm cietg i ptomieniowang o
bokach surowo tupanych

Nawierzchnia nr 2 - Podest, pochylnia

+ kostka granitowa cieta i pfomieniowana, boki surowo tupane - 8,0cm
+ podsypka piaskowa - 10,0cm
+ pospoika zwirowa (0-8mm) zageszczona JS=0,97 - min. 20cm

Wokot Scian i projektowanych elementéw zewnetrznych nalezy wykonaé opaski granitowo-
zwirowe 0 szerokosci 100cm. W pasie o szerokosci 50cm od strony przylegajacej do
budynku lub elementu zewnetrznego opaska posiada nawierzchnie utwardzong kostkg
granitowa, pozostate 50 cm stanowi wypetnienie zwirem ptukanym biatym frakcji otoczakowej

16-32mm.

Nawierzchnia nr 3 - Opaska
+ kostka granitowa surowo tupana - 8,0cm
+ tawa betonowa -12,0cm
+ pospotka zwirowa (0-8mm) zageszczona JS20,97 - min. 10cm

10.15. Zadaszenie nad zej $ciem do kottowni

Istniejace, stalowe zadaszenie nad zejsciem do kottowni - do demontazu
Istniejgca drewniana konstrukcja zadaszenia — do demontazu

Projektowane zadaszenie - drewniane, konstrukcja ryglowa

Stupki i ptatwie o wymiarach 12x12cm tgczone na wezly ciesielskie. Stupki kotwione w
projektowanym wiencu zelbetowym i murze oporowym za pomocg wspornikow typu ,U” -
stalowych ocynkowanych ogniowo. Krokwie o wymiarach 6x12cm w rozstawie co 56 i 72cm.

Krzyzulce i deski stezajgce 6x10cm. Zakonczenia krokwi i pozostate elementy dekoracyjne
zdobione snycersko na wzér istniejgcych elementéw zadaszenia tarasu.

Pokrycie zadaszenia wykonac¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm patynowanej fabrycznie,
uktadanej na podwajny rabek stojacy na deskowaniu petnym z desek o grubosci 2,5cm na
przektadce z maty strukturalnej.

Elementy drewniane dwukrotnie malowa¢ matowg lub potmatowa emalig do dekoracyjno-
ochronnego malowania drewna i elementdw drewnianych uzytkowanych na zewnatrz
pomieszczen, przy uzyciu ptaskiego pedzla z miekkim wiosiem, watka ggbkowego lub przez
natrysk.
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10.16. Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna - do demontazu w 100%
Istniejgce gtbwne drzwi wejsciowe - do renowaciji
Istniejgca pozostala stolarka drzwiowa zewnetrzna - do demontazu w 100%

Okna projektowane — drewniane, z klejonki trojwarstwowej debowej lub meranti Okna
historyczne stanowigce rekonstrukcje ksztaltu i podziatbw okien istniejgcych. Szprosy
konstrukcyjne. Wprowadzono ujednolicenie podzialdow istniejacej stolarki okiennej w
poszczegodlnych elewacjach.

Profile okien usytuowanych w pasie cokotowym lakierowane w kolorze RAL-7039 - Quartz
grey, pozostate okna lakierowane w kolorze biatym.

Okna szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi. Pakiet szklany dwuszybowy ze szkia
niskoemisyjnego o wspétczynniku przenikania ciepta Uk(max) nie wiekszym niz 1,0 W/m2K.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U(max) nie wiekszy niz 1,30 W/m2K.

Istniejgce drzwi drewniane zewnetrzne wejscia gldbwnego do budynku nalezy poddac
renowacji. Renowacje nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie. Pozostate drzwi zewnetrzne do
pomieszczen usytuowanych na parterze (kuchnia, stotdbwka) oraz do pomieszczen
usytuowanych w piwnicy (kottownia, magazyn odpadéw pokonsumpcyjnych, pomieszczenie
techniczne) nalezy wymieni¢ na nowe z zachowaniem wielkosci istniejacych otworéw
drzwiowych.

Drzwi projektowane do stotowki — drzwi drewniane zewnetrzne otwierane do wewnatrz,
wykonane z klejonki tréjwarstwowej debowej lub meranti, malowane lakierem odpornym na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze dopasowanym do kolorystyki
istniejacych drzwi wejscia gtéwnego.

Drzwi projektowane balkonowe — drzwi drewniane zewnetrzne otwierane do wewnatrz,
wykonane z klejonki tréjwarstwowej debowej lub meranti, malowane lakierem odpornym na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze biatym.

Projektowane drzwi zewnetrzne drewniane szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi.
Pakiet szklany dwuszybowy ze szkta niskoemisyjnego o wspotczynniku przenikania ciepta
Uk(max) nie wiekszym niz 1,0 W/m2K. Wspdiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi
U(max) nie wiekszy niz 1,70 W/m2K.

Drzwi projektowane do pozostatych pomieszczen — stalowe, ocieplone, odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Skrzydio z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm,
ttoczonej, oscieznica z blachy stalowej ocynkowane gr. 1,5mm. Oscieznica i skrzydto pokryte
drewnopodobng okleing PCV o strukturze drewna, w kolorze RAL-7039 - Quartz grey.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U(max) nie wiekszy niz 1,70 W/m2K.

10.17. Naprawy szpalet po wymianie stolarki

Po zdemontowaniu istniejgcej stolarki zewnetrznej i zamontowaniu nowej nalezy na
szpaletach okiennych i drzwiowych uzupetnic¢ brakujgce fragmenty wyprawy tynkarskiej.
Stosowacé tradycyjny tynk cementowo-wapienny kategorii 11l o grubosci dostosowanej do
grubosci tynku istniejacego, zatarty na gtadko. Po wyschnieciu tynku podioze nalezy
zagruntowac i pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym.

10.18. Parapety wewn etrzne

Istniejgce parapety wewnetrzne ceramiczne w kondygnaciji parteru — do skucia w 100%
Pozostate parapety wewnetrzne — do demontazu w 100%
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Po wymianie okien wyposazonych w parapety ceramiczne nalezy skué¢ istniejgce piytki i
wykona¢ nowe parapety z ptytek ceramicznych szkliwionych, mocowanych na zaprawie
klejowej.

Parapety projektowane - parapety z ptyty MDF gr. 40mm laminowanej folig parapetowg PCV
drewnopodobng w kolorze biatym. Front parapetu prosty. Boki i tyt parapetu okleinowane.

10.19. Malowanie elementéw drewnianych

Drewniana konstrukcja zadaszenia tarasu - renowacja istniejgcych powtok malarskich
Widoczne koncowki krokwi w strefie okapowej dachu gtéwnego - renowacja istniejacych
powtok malarskich

Zadaszenie schodow do kottowni — elementy drewniane wczesniej niemalowane,

Istniejgce, wczesniej malowane elementy drewniane oraz powierzchnie niemalowane nalezy
zabezpieczy¢ matowg lub pétmatowg emalig alkidowag, przeznaczong do dekoracyjno-
ochronnego malowania drewna i elementéw drewnianych uzytkowanych na zewnatrz
budynku, odporng na uszkodzenia mechaniczne i wplyw czynnikdéw atmosferycznych.

Podtoze nalezy odpowiednio przygotowac - powinno by¢ czyste, suche, pozbawione ttustych
plam, pytu, kurzu i luzno przylegajacych czesci. Przed aplikacjg emalii nalezy je zagruntowac
odpowiednim preparatem. Z powierzchni wczesniej malowanych nalezy usungC wszystkie
zniszczone, tuszczace sie fragmenty starej powtoki a powtoki dobrze przyczepne do podtoza
przeszlifowac, oczysci¢ i odttusci¢. Przed przystapieniem do malowania emalie dokfadnie
wymieszaé a nastepnie nanies¢ 2 warstwy emalii w odstepach min. 24-godzinnych.

10.20. Zamurowania otworow

16.

Dwa istniejgce dwa otwory okienne, jeden usytuowany w pasie cokotowym przy schodach do
kottowni, drugi usytuowany nad tarasem w elewacji pétnocnej, nalezy zamurowac.

Zamurowania gr 25cm wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej murowanej na tradycyjnej
zaprawie cementowo-wapiennej.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z Projektem Kolorystyki.

Wyprawa elewacyjna zostanie wykonana przy uzyciu tynku renowacyjnego, certyfikowanego
przez WTA. Elementy sztukatorskie zostang wykonane 2z gruboziarnistej zaprawy
sztukatorskiej z zewnetrznym wykonczeniem zaprawa drobnoziarnista. Po zwigzaniu i
wyschnieciu tynkow elewacja zostanie pomalowana wysokiej jakosci farbg krzemianowa,
przeznaczong do wymalowan zewnetrznych. W celu osiggniecia ziarnistej struktury tynki
renowacyjne zostang pomalowane farbg z dodatkiem piasku kwarcowego.

Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zalecane jest wykonywanie elewacji
stanowigcej odrebng calos¢ w jednym etapie wykonawczym przy uzyciu materiatu
zamoOwionego jednorazowo.

Okfadzina cokotu zostanie wykonana z plytek piaskowca. Wszystkie elementy kamienne
(oktadzina cokotu, portal wejsciowy, nakrywy i pilastry scianek ryzalitowych, plyciny na
elewacji frontowej) zostang oczyszczone i zaimpregnowane.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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. CZESC RYSUNKOWA

DO ANEKSU

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl



250

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU = OZNACZENIA GRAFICZNE

Oznaczeme |

Nozwa elementu

GRANICA DZIALKI NREWID. 145/2

ISTNIEJACE WIAZDY NA TEREN DZAtKI NR 145/2

e |

ISTMIEJACE: BUDYNKI NA' TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W SZAROCINIE

>

KR
P

%
%
%

BUDYNEK PALACU PRZEZNACZNY DO REMONTU ELEWACJ

A ISTMIEJACE GLOWNE WEJSCIE DO BUDYNKU
A ISTMIEJACE POZOSTAE WEJSCIA DO BUDYNKU
DDD ” I b BIURO PRQJEKTOWE PORTAL AB
— POoITdl A et e S e T
[ I JBiIuURO PROJEKTOWE
Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Géra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
N1 | BROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Sla  1:500
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Stadium PB
Projekiant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/98/JG Bania  Arch.
Sprawdzajacy | mgrinZ. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architektoniczna | 113/00/DUW Deta 08.2014
Nr rejestru P287-1706A-2014 [Ny, PZT.01

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




EE

1006 06

I
i
1

L

o=

T T T T e

©

©

©

©
© @ e

©

e T T T e T T T T I IO

i i

H 99
®

27

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 7576 46 173
— — —

BIURO PROJEKTOWE

Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Nezwarysnks | ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Sla  1:100
Imig i nazwisko Specjalnos Nr uprawnieri Podpis Stadium PB
Projektant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/98/JG Banza  Arch.
Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekioniczna | 113/00/DUW Deta 08.2014
Nr rejestru P287-1706A-2014 |Nms.  A.01

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




tn
=
|

I _ T 1
il
I A | | A I ® o ©®

s o 173 O |
[ T T ] I R
/

T
I
@ @ BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
@ @ tel./fax : 75 76 46 172, 7576 46 173
—_— — — —

BIURO PROJEKTOWE

Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie

Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nezvarysuks | ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Sla  1:100
Imig i nazwisko Specialnosc Nr uprawnier Podpis Stadium PB

Projektant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/98/JG Banza  Arch.
Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekioniczna | 113/00/DUW Deta 08.2014
Nr rejestru P287-1706A-2014 |Nrs.  A.02

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




©

N
O

L1 ﬂ\!g

i i
H L]

@%ﬁ@@@

@é é@@ ©

T | [ ——| | '
BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 75 76 46 172, 7576 46 173
—_— — — —

|_ | i ol
BIURO PROJEKTOWE

Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie

Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nazwarysuks | ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Sla  1:100
Imig i nazwisko Specialnosc Nr uprawnier Podpis Stadium PB

Projektant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/98/JG Banza  Arch.
Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekioniczna | 113/00/DUW Deta 08.2014
Nr rejestru P287-1706A-2014 |Nrs.  A.03

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




®

T

******

——————

——————

ffffff

[T T T 1 @ i
[ [ T [ [ 1
I I I I
rT BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
o G I G b 58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
D - == = tel./fax : 75 76 46 172, 7576 46 173

BIURO PROJEKTOWE

Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie

Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nezvarysuks | ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Sla  1:100
Imig i nazwisko Specialnosc Nr uprawnier Podpis Stadium PB

Projektant mgr inz. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/98/JG Banza  Arch.
Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekioniczna | 113/00/DUW Deta 08.2014
Nr rejestru P287-1706A-2014 |Nrs.  A.04

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




P287-1706A-2014 Aneks do Projektu Budowlanego
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

KARTA KOLOROW

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

OZNACZENIE/ELEMENT MATERIAL KOLOR PROBKA KOLORU
1 2 3 4
1 Tynk renowacyjny, malowany NCS - Index
Sciana farbg krzemianowg z dodatkiem
piasku kwarcowego S 1020-Y20R
2 Tynk renowacyjny, malowany NCS - Index
Sciana farbg krzemianowg z dodatkiem
piasku kwarcowego S 1005-Y
3 Zaprawa sztukatorska NCS - Index
gzymsy, opaski drobnoziarnista, malowana
otworowe farbg krzemianowg S 0502-Y
4 Zaprawa sztukatorska NCS - Index
gzymsy, opaski drobnoziarnista, malowana
otworowe farbg krzemianowg S 1005-Y
5 -
oktadzina cokotu Ptytki z piaskowca Zo6tto-bezowy
6 -
kamienne elementy Piaskowiec Zotto-bezowy
wystroju architekt.
7
pokrycie dachowe Blacha Szary _‘
- istniejgce
8
- istniejgce
9
okna, drzwi Drewniane, lakierowane Biaty ‘
balkonowe
10 RAL-7039
okna Drewniane, lakierowane -
w pasie cokotowym Quartz grey
1 . .
drzwi zewnetrzne Drewniane, poddane renowacji Mahon _‘
- wejscie gtowne
12
drzwi zewnetrzne Drewniane, malowane Mahon _
- wejscie do stotowki
13 Stalowe, ocieplone, RAL-7039
drzwi zewnetrzne okleinowane folig _‘
- pozostate drewnopodobng Quartz grey
14
Farba do metalu,
balustrada sta_1|owa efekt miotkowy Antracytowy -
- renowacja
bal stra:i: stalowa Farba do metalu, Ant
u - howa efekt mtotkowy ntracytowy

58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, 76 46 173, e-mail:portalab@onet.pl
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OZNACZENIE MATERIAL KOLOR PROBKA KOLORU

16

kraty okienne Farba do metalu,

efekt miotkowy Antracytowy

17
rynny, rury spustowe
obrébki blacharskie

Blacha tytan-cynk

patynowana fabrycznie Szary patynowany

18 RAL-8019
elementy drewniane Emalia do drewna
- istniejgce Grey brown
19 RAL-8019
elementy drewniane Emalia do drewna
- proj. zadaszenie Grey brown
20 Blacha tytan-cynk
pokrycie dachowe patynowana, uktadana Szary patynowany
- zejscie do kottowni na podwojny rabek stojacy
21 Tynk renowacyjny, malowany s
Sciana farbg krzemianowg z dodatkiem Zbllz?nykdsvkolory
piasku kwarcowego plaskowca
22
schody, mury Beton architektoniczny Szary
oporowe
korﬁ?ny Zaprawa cem.-wapienna NCS - Index
malowana farbg krzemianowg S 1020-Y20R

Remont elewacji patacu w Szarocinie
Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2)

Rys. nr A.05

Projektant :

arch. Jacek Roman

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, 76 46 173, e-mail:portalab@onet.pl
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Projektowane fundamenty betonowe pod Scianki ryzalitowe 1 portal weysciony

Nawerzohnia nr 1 (chodhik) ~ kostka granitowa na podsypce piaskowo-cementone

Nawierzchnia nr 2 (podest, pochylnia) ~ kostka granitowa na podsypee piaskonej

Nawerzohnia nr 3 (opaska) — kostka granitowa na lawie betonowej

Nawierzchnia nr 4 (opaska) - zwi plukany bialy frakeji otoczakowej 16-32mm

Lodoszenie nad zefSciem do kotlowni
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