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SPIS TRESCI

I. OPIS
ll. ZAL ACZNIK — ZESTAWIENIE ELEMENTOW KAMIENNYCH

ll. CZESC GRAFICZNA

[11.1. Dokumentacja fotograficzna
Fot. 1 - Elementy kamienne portalu wej $cia gtéwnego
Fot. 2 - Elementy kamienne portalu wej $cia gtéwnego
Fot. 3 - Elementy kamienne nad portalem wej  $cia gtbwnego
Fot. 4 - Elementy kamienne nakrywy  $cianki ryzalitowej

[11.2. Dokumentacja rysunkowa
Rys. 1/6 - Plansza rozbiorek — elementy zewn etrzne budynku
Rys. 2/6 - Zakres robot — elewacja potudniowa
Rys. 3/6 - Zakres robot — fragmenty elewacji potu  dniowej
Rys. 4/6 - Zakres robot — elewacja zachodnia
Rys. 5/6 - Zakres robot — elewacja pétnocna
Rys. 6/6 - Zakres robot — elewacja wschodnia

IV. PRZEDMIAR ROBOT
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji Patacu w Szarocinie (budynek ,A”), usytuowanego
na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, na dziatce nr ewid. 145/2 (Jednostka
ewidencyjna : 020702_2 Kamienna Gora - obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin; Ark. 1).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Umowa z Inwestorem
2.2. Wizje lokalne
2.3. Pomiary inwentaryzacyjne
2.4, Uzgodnienia z Inwestorem

2.5. Dokumentacja projektowa:
- Projekt Budowlany Rej. nr P287-1706-2014

- Projekt Wykonawczy Rej. nr P287-1707-2014

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest Przedmiar dla Robot zwigzanych z remontem elewacji budynku

patacu w Szarocinie usytuowanego na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, na
dziatce nr ewid. 145/2 (Jednostka ewidencyjna : 020702_2 Kamienna Gora - obszar wiejski;

Obreb : 0012, Szarocin; Ark. 1).

4. ZAL OZENIA DO KOSZTORYSOWANIA
4.1. Podstawg sporzadzenia Kosztorysu Ofertowego powinien by¢:
- niniejszy Przedmiar Robét
- dokumentacja wymieniona w pkt.2.
- karty techniczne producentow i dostawcow materiatow
- aprobaty i instrukcje techniczne stosowanych materiatéw

4.2. Gospodarka odpadami.
4.2.1. Gruz budowlany zmieszany - kody: 17 01 01i 17 01 02
- wywdz na koncesjonowane sktadowisko odpadéw
4.2.2. Blacha rozbiérkowa ( rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie, itp. )
- kod 17 04 07 — ztomowanie przez Wykonawce Robot
Optata za wywdz po stronie Wykonawcy Rob6t.
4.2.3. Gleba i ziemia, w tym kamienie - kod 17 05 04
- wyw0z na koncesjonowane sktadowisko odpadow
4.2.4. Drewno — kod 17 02 01 — przekazanie jednostkom organizacyjnym/osobom
fizycznym do wlasnego zagospodarowania lub wywo6z na
wyspisko
4.2.5. Szkto z rozszklenia - kod 17 02 02 - wywdz na koncesjonowane sktadowisko
odpaddw
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Il. ZAL ACZNIK

ZESTAWIENIE ELEMENTOW KAMIENNYCH
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA

ELEM. | OBJET. | POWIERZCHNIA | DLUG |SZEROK | GRUB ILOSC POW.
\Y, PODLEGAJACA L B G ELEMENT. SUMARYCZNA
RENOWACJI/ PODLEGAJACA
ODTOWRZENIU RENOWACJI/
(1 element) ODTWORZENIU
m3 dm2 cm cm cm szt. dm2
PORTAL WEJSCIOWY
Nr 1 0,15 151,47 2 302,9
Nr 2 0,058 71,06 2 142,1
Nr 3 0,075 29,92 2 59,8
Nr 4 0,071 24,3 187 13 16 2 Element do
odtworzenia
Nr5 0,11 80,78 2 161,6
Nr 6 0,03 125,80 2 251,6
Nr 7 0,13 38,48 2 77,0
Nr 8 0,09 79,78 2 160,0
Nr 9 0,054 79,20 1 79,2
Nr 10 0,125 89 - - 14 2 Element do
odtworzenia
Nr 11 0,55 282 300 94 14 1 Element do
odtworzenia
Nr 12 0,067 45,64 2 91,2
BALKON
Nr 13 0,022 45,52 86 18 14 2 91,0
Nr 14 0,01 14,40 48 16 14 2 28,8
Nr 15 0,015 22,08 48 23 14 2 44,2
Nr 16 0,022 31,68 48 33 14 2 63,4
Nr 17 0,037 63,00 75 35 14 2 126,0
NAKRYWA SCIANKI RYZALITOWEJ
Nr 18 0,048 63,59 2 127,2
Nr 19 0,136 125,00 2 250,0
Nr 20 0,103 156,80 2 313,6
Nr 21 0,11 204,40 2 408,8
Nr 22 0,064 68,00 8 137,6
Nr 23 0,031 60,80 2 121,6

Uwaga : Elementy kamienne w elewacji potudniowej:

—  plycin z piaskowca

portalu balkonowego

podlegajg renowacji bez demontazu.
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Zadanie
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IV. PRZEDMIAR ROBOT
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Pływające pole tekstowe
Wykreślone pozycje przedmiaru - prace zrealizowane w ramach I etapu inwestycji


PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/KOD CPV Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
45111300-1
m
m 28-840
m 27490
m 29-600
m 29-160
RAZEM 115-090
m
m 26-930
m 48-040
m 106-720
m 50200
RAZEM 231890
m
m 0:000
m 63-400
m 0:000
m 62-300
RAZEM 125-700
szt
szt 30-000
RAZEM 36-000
5/KNR 4-01 Analogia.Demontaz zadaszenia z siatki schodéw nad kottownig 4 ramy po 4  |szt.
d.1/1306-01 elementy mocujace
SST.B.01
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
6/KNR 4-01 Analogia.Rozebranie drewnianej konstrukcji zejscia do kottowni. m2
d.1/0430-06
SST.B.01
6.5*1.0 m?2 6.500
RAZEM 6.500
2720
20-584
1201
RAZEM 24505
8/KNR 19-01 |Wykucie z muru balustrad - demontaz balustrady stalowej balkonnu nad por- |szt.
d.1/0358-07 talem wejsciowym oraz balustrady werandy nad wej$ciem ogrodowym. Balus-
SST.B.01 trady do renowacji
balustrada |6 szt. 6.000
portalu
balustrada |8 szt. 8.000
werandy
RAZEM 14.000
9/KNR 4-01 Demontaz balustrad. Bez odzysku szt.
d.1/1306-01
SST.B.01
przy wejsciu |6 szt. 6.000
gtéwnym
przy wejsciu |13+7 szt. 20.000
do stotow.
RAZEM 26.000

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 2875 Uzytkownik: Portal AB
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15 cm - rozbiérka schodéw i podestéw do wymiany na nowe
SST.B.01
wejscie gtow- |(2.13*3.7+2.3*0.35+1.7%1.82)*0.45 m3 5.301
ne
wejscie do  |(3.1+0.9)*0.25 m3 1.000
kuchni
wejscie do  |(3.65+2.92+2.0)*2.5*0.4+3.14*1.4*0.25+(0.8*1.4+0.35*0.4)*0.2+2.96*1.66*0.2 |m3 10.904
kottowni
wejscie pom. |2.72*1.5*0.25+2.5*0.35*0.8 m3 1.720
na odp.
wejscie pom. |2.05*1.44*0.25 m3 0.738
technicz.
wejscie do  |7.31*0.85*0.2+7.31*1.1*0.25+5.73*1.3*0.2+5.73*(1.7+1.1)*0.5*0.25 m3 6.748
stotowki
wejscie od  |1.2*6.02*0.25+5.18*1.98*0.2+0.4*1.98*0.35*2+2.86*3.04*0.2+(6.02+0.9*2)* m3 30.368
werandy 0.9*0.25+1.9*0.4*1.71*2+3.04*0.4*3.1*2+(0.93*2+2.54)*1.4*2
ptyta i murki |7.5*10.0*0.2+(9.5+10.0)*0.4*1.0 m3 22.800
terenowe
RAZEM 79.579
11|TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1 i wigecej ceg.na zapr. cem.-wap. - m3
d.1/543 rozbidrkaistniejacej scianki ryzalitowej
SST.B.01
istniejacy ry- [1.0*1.5*3.6 m3 5.400
zalit
RAZEM 5.400
12/KNR 4-01 Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebra- |m?2
d.1/0349-07 nie istniejacej oktadziny cokotu z plytek z piaskowca
SST.B.01
elewacja 8.8 m2 8.800
frontowa
elewacja za- |49.7 m2 49.700
chodnia
elewacja pét- [41.1 m2 41.100
nocna
elewacja 40.1 m2 40.100
wschodnia
RAZEM 139.700
13|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki ptytg pilSniowa - zabezpieczenie ptaskorzezb z pias- |m?2
d.1/0832-03 kowca na elewaciji frontowej przed uszkodzeniem
SST.B.01
0.72*2 m?2 1.440
RAZEM 1.440
14/KNR-W 4-01 |Analogia.Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na  |m2
d.1/0701-05 $cianach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
SST.B.01
elewacja 201.3 m2 201.300
frontowa
elewacja za- |360.6 m2 360.600
chodnia
elewacja pét- |253.7 m2 253.700
nocna
elewacja 343.3 m2 343.300
wschodnia
weranda 68.5 m?2 68.500
RAZEM 1227.400
15/KNR 19-01 |Analogia. Odbicie tynkéw gzymséw z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa- |m2
d.1/0703-01 pienne;j.
SST.B.01
elewacja 1.8+2.1+4.6+4.8+3.7 m2 17.000
frontowa
elewacja za- |0.8+1.5+4.8+4.9+9.08+1.4 m?2 22.480
chodnia
elewacja pét- |1.5+2.3+15.58 m2 19.380
nocna
elewacja 1.85+9.08 m2 10.930
wschodnia
RAZEM 69.790
16/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - ptytki na balkonie nad |m?2
d.1/0811-07 wejsciem gtéwnym
SST.B.01
balkon elew |2.85 m2 2.850
frontowa
balkon we- |13.68 m2 13.680
randa ogrod.
RAZEM 16.530

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 2875 Uzytkownik: Portal AB




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
SST.B.01
79.579+5.4+139.7*0.05+1227.4*0.025+33.74*0.05+12.2*0.05+31.52*0.06+ m3 128.904
33.028*0.06+2.85*0.03
RAZEM 128.904
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km -wysypisko Lubawka
SST.B.01 Krotnos¢ = 14
128.904 m3 128.904
RAZEM 128.904
19|analiza wtas- |Optata za przyjecie gruzu - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, od- |m3
d.1l|na pady materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia
SST.B.01
beton 79.579 m3 79.579
cegta 5.4 m3 5.400
piaskowiec |139.7*0.05 m3 6.985
tynk 1227.4*0.025+33.74*0.15*0.025+12.2*0.3*0.025+31.52*0.3*0.025 m3 31.139
posadzka ce-|16.53*0.04 m3 0.661
ramiczna
RAZEM 123.764
20|analiza wtas- | Opfata za przyjecie odpaddéw drewnianych i PCV m3
d.1l{na SST.B.01
odpady 6.5*0.12 m3 0.780
drewniane
odpady PCV |(231.89+125.7)*0.15*0.15 m3 8.046
RAZEM 8.826
21|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1/1604-02
SST.B.01
elewacja 10.0%22.5 m2 225.000
frontowa
elewacja za- |10.0*17.5+4.0*12.5+10.0*5.0 m2 275.000
chodnia
elewacja pét- |6.0¥12.5*2+6.0*10 m2 210.000
nocna
elewacja 10.0*17.5+4.0*12.5+10.0*5.0 m2 275.000
wschodnia
RAZEM 985.000
22|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1jr.16 (poz.:1,2,3,4,7,8,14,190,193)
z.s2.5.15
SST.B.01
2|KOD CPV Roboty ziemne i betonowe
45111000-8
23|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.2/0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie Kkat. Il
SST.B.02
schody wejs- |3.8*2.5*0.9+2.0*1.7*1.1 m3 12.290
cia gtéwn.
wejscie do  |2.1*3.1*0.2+2.1*3.15*0.8+2.1*3.06*0.9+2.1*2.71*0.8+2.1*3.25*0.35+1.55*2.1* |m3 68.352
kuchni i kott |(1.9+4.64+4.32)+1.2*2.1*(1.9+4.64+4.32)*0.5
wejscie do  |5.22*2.68*1.6+2.86*2.54%(1.6+3.0)*0.5+0.93*2.45*%(2.55+3.05)*0.5*2 m3 51.851
kuchni ogr.
wejscie pom. |2.15%0.67*0.7+2.15*1.04*0.2+2.15*0.65*0.2 m3 1.735
na odp.
wejscie pom. |0.9%2.0*0.9+1.0*2.0*0.5 m3 2.620
technicz.
wejscie do  |1.25%1.4*1.2+1.25*3.0*1.55+1.25*3.0*1.8+1.55*3.0*2.15+1.55*2.81*2.45 m3 35.331
stotowki
fundamenty |1.4*1.7*1.1*2 m3 5.236
pod ryzal.
RAZEM 177.415
24|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2/0203-01 tonu -fundamenty wejscia gtéwnego
SST.B.02
stopy pod 0.6*0.75*1.1*2 m3 0.990
portal
RAZEM 0.990
25|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 2,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.2/0203-03 tonu - fundamenty betonowe pod $ciany ryzalitowe
SST.B.02
stopy pod ry- |1.5*1.0*1.1*2 m3 3.300
zality
RAZEM 3.300
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26|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01
SST.B.02
ryzality i por- |0.8*0.85*0.1*2+1.7*1.2*0.1*2 m3 0.544
tal
schody wejs- |(1.86+1.19+1.7)*2*0.35*0.1+2.3*0.35*0.1+(3.1*1.9+1.5*1.32)*0.1 m3 1.200
cia gtéwn.
wejécie do  |(1.72*2+1.88+1.4+1.0+1.0+3.44+4.32+1.3*2+1.2*2+6.96)*0.35*0.1+(1.94* m3 2.475
kuchn.i kott |1.72+0.95*1.72+3.46*1.4+3.0*1.66)*0.1
wejscie do  |(6.06+0.95*2+5.22*3+2.54)*0.35*0.1+(1.98+2.1+0.94)*0.5*0.1*2+5.56*0.95* | m3 3.829
kuch. ogrod |0.1+5.18*1.98*0.1+2.82*3.04*0.1
wejscie pom. |(0.8+1.04+0.8)*0.35*0.1*2+1.9*0.35*0.1+2.4*1.9*0.1 m3 0.707
na odpad
wejscie pom. |1.8*0.35*0.1*2+1.5*0.35*0.1+1.53*1.5*0.1 m3 0.408
technicz.
wejscie do  |(7.31+0.3+0.25+5.73)*0.35*0.1 m3 0.476
stotdwki
RAZEM 9.639
27|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokoséci do 3 m - reczne ukladanie |m?2
d.2|0207-01 betonu
SST.B.02
schody wejs$- |2.3*1.22+1.85*0.9*2+1.75*1.2*2+1.32*0.85+1.19*1.1*2+1.75*(0.07+0.022)* m?2 15.769
cia gtown. 0.5+1.25*%(0.9+0.39)*0.5*2
wejscie do  |1.72*2*0.4+1.88*0.4+1.4*0.85+1.0*3.35+1.0*2.93+3.44*2.5+4.32*2 5+1.3*2* |m2 63.770
kuch. i kott. |2.5+1.2*2*2.5+6.96*3.2
wejscie do  |6.06*1.0+0.95*(0.9+1.3)*0.5*2+1.6*5.18+2.82*1.2+5.22*3.5+(0.93+2.54)*3.21* |m2 91.406
kuch.ogrod. |2+1.98*2.08*2+3.04%(3.5+4.0)*0.5*2
wejscie pom. |(0.8*1.95+1.04*1.6+0.8*1.2)*2+1.2*1.94 m2 10.696
na odpad
wejscie pom. |0.9*1.5*2+0.9*1.2*2+1.5*1.0 m2 6.360
technicz.
wejscie do  |1.4*1.2+3.0*1.45+3.0*1.75+0.55*2.05+3.0*2.05+2.81*2.4 m?2 25.302
stotowki
RAZEM 213.303
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian - z zastoso- |m?2
d.2/0207-07 waniem pompy do betonu
SST.B.02 Krotnosé = 17
15.769+63.77+91.406+10.696+6.36+25.302 m2 213.303
RAZEM 213.303
29|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne m2
d.2|0207-07 ukfadanie betonu
SST.B.02 Krotnosé = 32
wejécie do  |1.98*2.08*2+3.04*%(3.5+4.0)*0.5*2 m?2 31.037
kuch.ogrod.
RAZEM 31.037
30/ KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - reczne ukladanie betonu m3
d.2|0205-01
SST.B.02
schody wejs- | (2.73*2.3+1.75*1.82)*2*0.2 m3 3.786
cia gtown.
wejscie do  |(2.19*1.72+0.82*1.8+3.0*1.66)*0.2 m3 2.045
kuch. i kott
wejscie do  |5.18*1.98+0.94*2.82 m3 12.907
kuch.ogrod.
wejscie pom. |1.5%1.2*0.2 m3 0.360
na odpad
wejscie pom. |1.2*1.5%0.2 m3 0.360
technicz.
RAZEM 19.458
31/KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.2/0218-01 podiozu - reczne uktadanie betonu
SST.B.02
schody wejs- |2.1*0.7*2*0.2 m3 0.588
cia gléwn.
wejécie do  |1.2*1.72*0.2+3.14*1.4*0.2 m3 1.292
kuch. i kott.
wejécie do  |6.06*1.2*0.2+2.1*2.82*0.2 m3 2.639
kuch.ogrod.
wejscie pom. |1.5*1.9*0.2 m3 0.570
na odpad
wejscie pom. |1.5*0.6*0.2 m3 0.180
technicz.
RAZEM 5.269
32/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0290-01 kie
SST.B.02
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schody wejs- |0.00755 t 0.008
cia gtown.
wejscie do  |0.01725+0.0041+0.01585 t 0.037
kuch. i kott.
wejscie do  |0.01451+0.01106+0.00488+0.00234 t 0.033
kuch.ogrod.
wejscie pom. |0.00645 t 0.006
na odpad
wejscie pom. |0.0041 t 0.004
technicz.
wejscie do  |0.01847 t 0.018
stotowki

RAZEM 0.106
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane
SST.B.02
schody wejs- |0.26465+0.03764 t 0.302
cia gtéwn.
wejscie do  |0.34365+0.06319+0.43039+0.00975+0,426,6+0,05183
kuch. i kott.
wejécie do  |1.27585+0.04887+0.4029+0.02863+0.079+0.00963+0.0237+0.00963 t 1.878
kuch. ogrod
wejscie pom. |0.23147+0.02372 t 0.255
na odpad
wejscie pom. |0.11455+0.01197 t 0.127
technicz.
wejscie do  |0.2844+0.06293 t 0.347
stotdwki
RAZEM 2.909
34/ KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
SST.B.02
wejscie do  |1.72*2.19*0.2+1.72*1.2*0.8+1.66*2.5*1.0+1.66*0.25*2*0.4+1.4*3.46*1.0+1.66* | m3 31.247
kuch. i kott. |3.0*0.25+1.28*1.3*0.7+1.66*1.2*0.7+1.9*1.48*1.8+1.54*1.3*1.8+1.11*1.3*1.8+
1.58*1.2*1.8+0.48*1.2*1.8
wejscie gtow-|2.3*2.24*1.1+1.5*1.32*(1.1+0.9)*0.5+1.9*0.4*(1.05+1.0)*0.5*2 m3 9.205
ne
wejscie do  |5.56*(0.68+1.3)*0.5*0.92+5.22*(1.3+1.5)*0.5*1.72+2.54*2.86*(1.6+3.5)*0.5+ |m3 49.373
kuch. ogrod |2.45*0.93*2*(2.7+3.1)*0.5
wejscie pom. |0.84*1.9%0.7+1.1*1.9*0.5+0.54*1.9*0.4 m3 2.573
na odpad
wejscie pom. |0.9*1.5*0.7+0.62*1.5*0.5 m3 1.410
technicz.
wejscie do  |(1.4*1.05+3.0*1.4+3.0%1.7)*1.25+(2.75*2.1+2.81*2.35)*1.55 m3 32.649
stotdwki
RAZEM 126.457
35/KNR 2-02 Podktady z otoczakéw 16-32 na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
SST.B.02
wejscie do  |1.48*1.9*0.3+1.54*1.3*0.3+1.28*1.3*0.3+1.11*1.3*0.3+(1.58+1.66+0.48)*1.2* |m3 3.716
kuch. i kotl. 0.3
RAZEM 3.716
36|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr 0.5mm poziome pod- |m?2
d.2|0607-01 posadzkowe
SST.B.02
wejscie do  |1.72*3*0.5+(1.4+6.6+1.9+0.7+1.54+1.28+1.11+1.58+1.66+0.48+1.3*2+1.2*2)* |m?2 29.686
kuch. i kott. |0.5+1.72*2.89+1.4*3.95+1.66*3.0
wejscie do  |(6.06+0.95*2+5.22*3+2.45*2)*0.5+(1.95+3.04)*0.8*2+5.56*1.05+1.98*5.22+  |m?2 46.712
kuch. ogrod |2.86*2.9
wejscie pom. |1.8*2*0.5+1.5*0.5+1.5*1.5 m?2 4.800
technicz.
wejscie pom. |2.7*0.5*2+1.9*0.5+1.9*2.6 m?2 8.590
na odpad
wejscie do  |(7.3+0.55+5.73)*0.5 m2 6.790
stotéwki
wejscie gtow- |(2.3+1.32+1.88*2+1.19*2+1.5%2)*0.5+2.3*2.24+1.75*1.32 m?2 13.842
ne
stopy ryzali- |1.5*1.0*2+0.6*0.75*2 m2 3.900
téw i portali
RAZEM 114.320
37 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
SST.B.02
wejscie do  |1.72*(0.6+0.4)*2+1.8*0.6*2+1.4*1.1*2+6.8*(2.95+1.0)+1.9*%(1.0+2.1)+(0.7+1.5+ |m2 93.806
kuch.i kott.  |1.1+1.58+0.48)*2.1*2+(1.3*2+1.28+1.2*2+1.66)*(2.1+1.0)+0.25*2.1*10
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wejscie do  |6.06*(1.0+0.85)+5.22*(1.6*2+3.5)+2.68*(0.85+1.6)*0.5*2+2.54*(1.6+3.5)*0.5* |m2 103.770
kuch. ogrod |2+(0.25+2.68+0.25+0.25)*1.0+(2.54+0.25)*(1.0+1.6)*0.5+3.04*(1.6+3.5)*0.5*
2*2
wejscie do  |1.8*1.3*2+1.8*1.0*2+1.5%(1.0+0.85) m?2 11.055
pom. techn.
wejscie pom. |2.7*1.75+2.7*1.2*2+1.9%(1.0+0.85) m?2 14.720
na odpad
wejscie do  |1.4*%(1.1+0.95)+3.0%(1.4+0.95)+3.0*(1.75+0.95)+0.55%(1.75+0.95)+3.0*(2.1+ m?2 38.069
stotowki 0.95)+2.81*(2.4+0.95)
wejscie gtow-|2.3*1.25+1.0%(0.8+0.6)*2+1.19*%(1.2+1.0)*2+1.75%(1.2+1.0)*2 m?2 18.611
ne
stopy ryzali- |(1.5+1.0)*2*1.1+(0.+0.75)*2*1.1 m?2 7.150
téw i portali
RAZEM 287.181
38/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
SST.B.02 Krotnosé = 2
287.181 m?2 287.181
RAZEM 287.181
39|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.2/0108-05 grunt.kat. I-1l
SST.B.02
177.415 m3 177.415
RAZEM 177.415
40|KNR 4-01 Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnosé = 14
SST.B.02
177.415 m3 177.415
RAZEM 177.415
41|analiza wias- |Optata za przyjecie ziemi m3
d.2|na
SST.B.02
177.415 m3 177.415
RAZEM 177.415
3|KOD CPV Roboty murowe
45262500-6
42|TZKNBK IV -|Sciany budynkéw wielokondygnac.-mury z ceg.got.-elem.wyk.w odrebnej robo- |m3
d.3|46 SST.B.03 |cie: filary,nadproza ptaskie,pilastry,zapr.wap.lub cem.-wap.,mur o grub.ponad
1 ceg. - odtworzenie ryzalitbw $ciany frontowej
ryzality $cia- |1.0*1.5*3.6*2 m3 10.800
ny frontowej
RAZEM 10.800
43|KNNR-W 3  |Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegly i betonébw |m3
d.3/0302-01 lekkich cegta - zamérowanie otworéw okiennych
SST.B.03
okno elew. [0.9*0.25 m3 0.225
pétnocnej
okno elew. |0.7*0.25 m3 0.175
wschodniej
RAZEM 0.400
44|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m?2
d.3/0121-02 na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
SST.B.03
1227*0.3 m?2 368.100
RAZEM 368.100
45|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.3/0308-04
SST.B.03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.3/0308-05
SST.B.03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
47/ZKNR C-1  |Analogia. Oczyszczenie $cian przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.3/0402-02
SST.B.03
elewacja 201.3 m2 201.300
frontowa
elewacja za- |360.6 m2 360.600
chodnia
elewacja pét- |253.7 m2 253.700
nocna
elewacja 343.3 m2 343.300
wschodnia
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RAZEM 1158.900
48|ZKNR C-2  |Analogia. Mycie $cian woda pod cisnieniem m
d.3/0801-08
SST.B.03
elew. front. +|201.3+30.0 m 231.300
gzymsy
elew. zach. +|360.6+38.3 m 398.900
gzymsy
elew. potn. + [253.7+57.2 m 310.900
gzymsy
elew. wsch. |343.3+44.3 m 387.600
+ gzymsy
RAZEM 1328.700
49|ZKNR C-2  |Analogia. Mycie scian po uzyciu RENOGAL-u m
d.3/0801-08
SST.B.03
elewacja 74.7 m 74.700
frontowa
elewacja za- |198.5 m 198.500
chodnia
elewacja pét- [101.5 m 101.500
nocna
elewacja 166.2 m 166.200
wschodnia
RAZEM 540.900
50|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT po- m2
d.3/0128-01 przez reczne malowanie podtoza
SST.B.03 Krotnosé = 2
elewacja 201.3 m2 201.300
frontowa
elewacja za- |360.6 m2 360.600
chodnia
elewacja pét- |253.7 m2 253.700
nocna
elewacja 343.3 m2 343.300
wschodnia
RAZEM 1158.900
51|KNR BC-02 |Analogia. Zabezpieczenie muru $rodkiem biob6jczym RENOGAL - malowa- |m?2
d.3|0127-01 nie jednokrotne
SST.B.03
elewacja 74.7 m2 74.700
frontowa
elewacja za- |198.5 m2 198.500
chodnia
elewacja pét- |101.5 m2 101.500
nocna
elewacja 166.2 m2 166.200
wschodnia
RAZEM 540.900
52|ZKNR C-2  |Wypelnienie spoin w murach ceglanych ptaskich m2
d.3/0409-03
SST.B.03
1227*0.3 m?2 368.100
RAZEM 368.100
4 Roboty izolacyjne, oktadzinowe,tynkarskie i malarsk ie CPV 45410000-4, 45443000-4, 45430000-0, 45320000-6
53|KNR 4-01 Analogia. Warstwa wyréwnawcza - tynk zewnetrzny cementowy kat. Il na pod- | m?2
d.4/0728-03 tozach z cegly w strefie cokotowej z dodatkiem ASOLITH-LP/K
SST.B.04
elewacja 18.6 m2 18.600
frontowa
elewacja za- |91.1 m2 91.100
chodnia
elewacja pét- |78.0 m2 78.000
nocna
elewacja 84.9 m2 84.900
wschodnia
Scianki ryzali-| 5.1 m2 5.100
towe
RAZEM 277.700
54|KNR 4-01 Analogia. Warstwa wyréwnawcza - tynk cementowy kat. 11l na podtozach z m2
d.4/0728-03 cegly w strefie cokotowej z dodatkiem ASOLITH-LP/K .
SST.B.04 Krotnosé = 0.1
277.7 m?2 277.700
RAZEM 277.700
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55/|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |m2
d.4/0125-03 M na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr.
SST.B.04 warstwy 2 mm - $ciany zewnetrzne w pasie cokotowym + powierzchnie $cian
odstoniete po wyburzeniu elementéw zewnetrznych
elewacja 18.6 m2 18.600
frontowa
elewacja za- |91.1 m2 91.100
chodnia
elewacja pét- [78.0 m2 78.000
nocna
elewacja 84.9 m2 84.900
wschodnia
$cianki ryzali-| 5.1 m2 5.100
towe
RAZEM 277.700
56| KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m?2
d.4/0125-08 - dodatkowa warstwa AQUAFIN 2K/M
SST.B.04
277.7 m?2 277.700
RAZEM 277.700
57| TZKNBK Analogia.Montaz oktadziny z plytek piaskowca na elastycznej zaprawie CRIS- |m?2
d.4|XVIim 0101- |TALLIT-MULTI-FLEX ze spoinowaniem zaprawg CRISTALLFUGE
01 SST.B.04
elewacja 8.8 m2 8.800
frontowa
elewacja za- |49.7 m2 49.700
chodnia
elewacja pét- [41.1 m2 41.100
nocna
elewacja 40.1 m2 40.100
wschodnia
Scianki ryzali-| 5.1 m2 5.100
towe
RAZEM 144.800
58| TZKNBK Analogia. Montaz nakryw muréw z ptytek piaskowca na elastycznej zaprawie |m
d.4|XVIm 0102- |CRISTALLIT-MULTI-FLEX ze spoinowaniem zaprawg CRISTALLFUGE
03 SST.B.04
b=0,45 4.8 m 4.800
b=0,35 42.0 m 42.000
RAZEM 46.800
59/KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K/ |m2
d.4/0125-03 M na powierzchniach pionowych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; gr.
SST.B.04 warstwy 2 mm - zabezpieczenie ptaszczyzn pltytek majacych styk z gruntem
elewacja 0.8 m2 0.800
frontowa
elewacja za- |2.25 m2 2.250
chodnia
elewacja pét- |1.0 m2 1.000
nocna
elewacja 1.6 m2 1.600
wschodnia
Scianki ryzali-| 0.4 m2 0.400
towe
RAZEM 6.050
60|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K |m?2
d.4/0125-08 - dodatkowa warstwa AQUAFIN 2K
SST.B.04
6.050 m?2 6.050
RAZEM 6.050
61|KNR BC-02 |Hydrofobizacja ptytek z piaskowca przy renowacji starego budownictwa prepa- |m?2
d.4/0129-07 ratem ASOLIN WS
SST.B.04
elewacja 8.8 m2 8.800
frontowa
elewacja za- |49.7 m2 49.700
chodnia
elewacja pét- [41.1 m2 41.100
nocna
elewacja 40.1 m2 40.100
wschodnia
$cianki ryzali-| 5.1 m2 5.100
towe
RAZEM 144.800
62|KNR 9-15 Analogia. Dociecie folii kubetkowej do dolnego poziomu cokotu z zamocowa- |m?2
d.4/0301-01 niem do $ciany przy uzyciu systemowych listew zamykajgacych
SST.B.04
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elewacja 15.4 m2 15.400
frontowa
elewacja za- |25.0 m2 25.000
chodnia
elewacja pét- [17.0 m2 17.000
nocna
elewacja 21.0 m2 21.000
wschodnia
RAZEM 78.400
63|KNR 9-15 Analogia.Uzupetnienie brakujacych fragmentow izolaciji z folii kubetkowej z za- |m?2
d.4/0301-01 mocowaniem folii kubetkowej do muru za pomocg systemowych listew zamy-
SST.B.04 kajacych
elewacja za- |12.0 m2 12.000
chodnia
elewacja pét- |5.0 m2 5.000
nocna
elewacja 9.0 m2 9.000
wschodnia
RAZEM 26.000
64/KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka poétkryjgca na po-|m?2
d.4/0201-01 wierzchni 50 % elewaciji
SST.B.04
elewacja 141.4 m2 141.400
frontowa
elewacja za- |238.3 m2 238.300
chodnia
elewacja pét- |146.8 m2 146.800
nocna
elewacja 224.6 m2 224.600
wschodnia
$cianki ryzali-| 26.1 m2 26.100
towe
RAZEM 777.200
65/KNR AT-26 |Analogia.Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - tynk podktadowy | m?2
d.4/0201-05
SST.B.04
elewacja 141.4 m2 141.400
frontowa
elewacja za- |238.3 m2 238.300
chodnia
elewacja pét- [146.8 m2 146.800
nocna
elewacja 224.6 m2 224.600
wschodnia
Scianki ryzali-| 26.1 m2 26.100
towe
RAZEM 777.200
66|KNR AT-26 |Analogia.Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - tynk nawierzch- |m?2
d.4/0201-06 niowy
SST.B.04
777.2 m?2 777.200
RAZEM 777.200
67|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajagcaogr.1 |m?2
d.4/0301-02 mm
SST.B.04
777.2 m?2 777.200
RAZEM 777.200
68|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajaca - pogru- |m?2
d.4/0301-03 bienie o 1 mm
SST.B.04
777.2 m?2 777.200
RAZEM 777.200
69/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna kolor NCS S |m?2
d.4/0303-01 1020-Y20R
SST.B.04
777.2 m?2 777.200
RAZEM 777.200
70|KNR 4-01 Analogia.Warstwa wyréwnawcza - tynk zewnetrzny cementowy na podfozach z|m?2
d.4/0728-03 cegly - obrzuka pétkryjaca na powierzchni 50% elewacji pod tynk boniowany z
dodatkiem ASOLIT-LP/K
elewacja za- |9.2 m2 9.200
chodnia
elewacja pét- [10.5 m2 10.500
nocna
elewacja 9.2 m2 9.200
wschodnia
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RAZEM 28.900
71/KNR AT-26 |Analogia.Tynki renowacyjny na $cianach naktadane recznie - tynk podktadowy |m?2
d.4/0201-05 pod tynk boniowany
SST.B.04
28.9 m2 28.900
RAZEM 28.900
72|KNR AT-26 |Analogia.Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - tynk renowacyj- |m?2
d.4/0201-06 ny
SST.B.04
28.9 m2 28.900
RAZEM 28.900
73|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajacaogr. 1 |m2
d.4/0301-02 mm na boniach
SST.B.04
28.9 m2 28.900
RAZEM 28.900
74/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajaca - pogru- |m?2
d.4/0301-03 bienie 0 1 mm
SST.B.04
28.9 m2 28.900
RAZEM 28.900
75/KNR AT-26 |Malowanie tynkdw sztukatorskich dwukrotnie - aplikacja reczna kolor NCS S |m2
d.4/0303-01 1005-Y
SST.B.04
28.9 m2 28.900
RAZEM 28.900
76| KNR AT-26 |Analogia.Tynki sztukatorskie na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkry- |m2
d.4/0201-01 z.0. |jaca RENOPAL GM grob na opaskach okiennych i osciezach.
3.2.
SST.B.04
elewacja 12.6+1.4*12*0.25+0.85*6*0.25+2.0*12*0.12+1.1*6*0.12+1.4*14*0.12+0.9*7*  |m2 24.855
frontowa 0.12
elewacja za- |12.6+1.4*12*0.25+0.85*6*0.25+2.0*10*0.12+1.1*5*0.12+1.4*6*0.12+0.9*3* m2 23.586
chodnia 0.12+0.6*2*0.25+0.9*0.25+1.5*2*0.12+1.95*0.12
elewacja pét- [9.9+1.4*8*0.25+0.85*4*0.25+1.4*18*0.12+1.95*3*0.12+0.9*5*0.12+2.4*0.12+ |m?2 20.604
nocna 1.95*4*0.25+1.1*2*0.25
elewacja 11.28+1.4*10*0.25+0.85*5*0.25+1.4*12*0.12+0.85*6*0.12+2.0*10*0.12+1.1*5* | m2 22.035
wschodnia  0.12+1.4*2*0.12+1.4*0.12
RAZEM 91.080
77/KNR AT-26 |Analogia.Tynki sztukatorskie na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkry- |m?2
d.4|0201-01 z.0. |jaca RENOPAL GM grob na opaskach podparapetowych, gzymsie posrednim,
3.2. gzymsie szczytowym plycinach elewacyjnych,portalu balkonowym i pasie ele-
SST.B.04 wacyjnym
elewacja 1.8+2.1+4.6+4.8+3.7 m2 17.000
frontowa
elewacja za- |0.8+1.5+4.8+4.9+9.08+1.4 m2 22.480
chodnia
elewacja pét- |1.5+2.3+15.58 m2 19.380
nocna
elewacja 1.85+9.08 m2 10.930
wschodnia
RAZEM 69.790
78/KNR AT-26 |Tynki sztukatorskie na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tyn- |m?2
d.4|0201-06 z.0. |ku RENOPAL GM grob 0 4 cm na opaskach okiennych i podparapetowych
3.2. Krotnosé = 8
SST.B.04
12.6+12.6+9.9+11.28+2.1+1.5+2.3 m2 52.280
RAZEM 52.280
79|KNR AT-26 |Tynki sztukatorskie na scianach nakladane recznie - pogrubienie warstwy tyn- |m?2
d.4/0201-06 z.0. |ku RENOPAL GM grob 0 6 cm na gzymsie posrednim
3.2. Krotnosé = 12
SST.B.04
4.6+4.9 m2 9.500
RAZEM 9.500
80|KNR AT-26 |Tynki sztukatorskie na scianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tyn- |m?2
d.4|0201-06 z.0. |ku RENOPAL GM grob o 1 cm opaski podparapetowe
3.2. Krotnosé = 2
SST.B.04
1.8+0.8+1.5+1+1.4 m2 6.500
RAZEM 6.500
81/KNR AT-26 |Analogia.Tynki sztukatorskie na $cianach naktadane recznie - system RENO- |m2
d.4/0201-05 z.0. |PAL GM grob na opaskach okiennych,os$ciezach,opaskach podparapetowych,
3.2. gzymsie posrednim, ptycinach elewacyjnych, portalu balkonowym i pasie ele-
SST.B.04 wacyjnym.
91.080+69.79 m2 160.870
RAZEM 160.870
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82|KNR AT-26 |Systemowe tynki sztukatorskie na scianach - szpachla wygtadzajaca RENO- | m?2
d.4/0301-02 PAL GM fein o gr. 1 mm
SST.B.04
160.87 m2 160.870
RAZEM 160.870
83|KNR AT-26 |Systemowe tynki sztukatorskie na scianach - szpachla wygtadzajaca RENO- | m?2
d.4/0301-03 PAL GM fein - pogrubienie 0 1 mm
SST.B.04
160.87 m2 160.870
RAZEM 160.870
84|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw sztukatorskich dwukrotnie - aplikacja reczna kolor NCS S |m2
d.4/0303-01 0502-Y, NCS S 1005-Y.
SST.B.04
160.87 m2 160.870
RAZEM 160.870
85| TZKNBK IX |Analogia.Oczyszczenie powierzchni gzymsoéw okapowych z brudu przy uzyciu |m
d.4|5402-21 szczotek
SST.B.04 Krotnosé = 4
elewacja 22.48 m 22.480
frontowa
elewacja za- |17.24+8.16+7.2+4.0+9.3+4.0 m 49.900
chodnia
elewacja pét- |22.25+10.69+15.2+20.1+6.5 m 74.740
nocna
elewacja 23.44+4.7+2.75+2.19+2.19+3.7+2.0 m 40.970
wschodnia
RAZEM 188.090
86|KNR 19-01 |Analogia.Obicie fragmentéw tynkéw gzymsow okapowych. m2
d.4/0703-01
SST.B.04
elewacja 30*0.1 m2 3.000
frontowa
elewacja za- |23.4*0.1+4.2*0.1+3.0*0.1+2.0*0.1+3.7*0.1+2.0*1.0 m2 5.630
chodnia
elewacja pét- [30.0*0.3+6.2*0.1+9.0*0.2+11.7*0.1+3.3*0.1 m2 12.920
nocna
elewacja 23.44*0.4+4.7*0.1+2.75*0.1+2.19*0.15+2.19*0.1+3.7*0.1+2.0*0.1 m2 11.239
wschodnia
RAZEM 32.789
87|KNR AT-26 |Analogia.Tynki sztukatorskie na $cianach naktadane recznie - obrzutka potkry- |m2
d.4|0201-01 z.0. |jaca RENOPAL GM grob na gzymsie okapowym
3.2.
SST.B.04
32.789 m2 32.789
RAZEM 32.789
88/KNR AT-26 |Tynki sztukatorskie na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tyn- |m2
d.4/0201-06 z.0. |ku RENOPAL GM grob o 1.0 cm tynk gzymséw okapowych.
3.2. Krotnos¢ = 2
SST.B.04
32.789 m2 32.789
RAZEM 32.789
89|KNR AT-26 |Systemowe tynki sztukatorskie na $cianach - szpachla wygtadzajaca RENO- | m?2
d.4/0301-02 PAL GM fein o gr. 1 mm
SST.B.04
188.09 m2 188.090
RAZEM 188.090
90|KNR AT-26 |Systemowe tynki sztukatorskie na scianach - szpachla wygtadzajagca RENO- |m2
d.4/0301-03 PAL GM fein- pogrubienie 0 1 mm
SST.B.04
188.09 m2 188.090
RAZEM 188.090
91/KNR AT-26 |Malowanie tynkdw sztukatorskich dwukrotnie z gruntowaniem gzymséw okapo-| m2
d.4/0303-01 wych KOLOR NCS S 0502Y- aplikacja reczna
SST.B.04
188.09 m2 188.090
RAZEM 188.090
92|TZKNBK Montaz podokiennikéw z piaskowca o grub.do 6 cm i szer.do 25 cm m
d.4|XVIm 0102-
02 SST.B.04
6*0.7+1.3 m 5.500
RAZEM 5.500
93/KNR AT-08 |Analogia.Przygotowanie podtoza - zmycie powierzchni $cian i kominéw wodg z |m?2
d.4/0101-06 uzyciem zmywarki cisnieniowej
SST.B.04
93.3 m2 93.300
RAZEM 93.300
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94/KNR 19-01 |Analogia.Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- | m?2
d.4/0801-01 piennej na kominach i szybie windy.
SST.B.04
9.3 m2 9.300
RAZEM 9.300
95/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach i stropach sposobem recznym, |m?2
d.4/0103-03 dwuwarstwowe; mieszanka cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20
mm - pomieszczenie pod werandg w elewacji pétnocnej
68.50 m2 68.500
RAZEM 68.500
96/ KNR AT-26 |Malowanie tynkdw zewnetrznych kat. IlI- dwukrotnie z gruntowaniem- aplika- |m?2
d.4/0303-01 cja reczna kolorNCS S 1020-Y20R
SST.B.04
93.3+68.50 m2 161.800
RAZEM 161.800
97|KNR AT-26 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.4/0103-02
SST.B.04
okna 55.781+5.302+57.753 m2 118.836
drzwi 0.4+6.18+9.692+11.148 m2 27.420
RAZEM 146.256
5/KOD CPV Stolarka okienna i drzwiowa
45421000-4
O98HKNR4-01 m
51035411
SSTB-65
Hpietro m 39-690
H-pietro m 35-670
RAZEM #5-360
99| KNR4-01 m2
&-510811-07
SSTB-65
parter m2 12.670
RAZEM 12670
100 KNR4-61 m2
5070102
SSTB-65
RAZEM 8320
103 KNR4-61 szt
:-510354-03
SSTB-65
ONZL szt 1000
ON2 szt 1-000
ON3 szt 2000
ON4 szt 1-000
ONS5 szt 1000
ON106 szt 1-000
RAZEM 7000
102KNR4-01 szt
&-510354-04
SSTB-65
ON6 szt 1-000
ON7 szt 7000
ON8 szt 3-000
ON9 szt 9.000
ON13 szt 3-000
ONI4 szt 2000
ON18 szt 19000
bst szt 1000
RAZEM 45-000
1031 KNR4-61 m2
e-510354-05
SSTB-65
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L4 NNRNKB ogia: a y dw-z-plytek-cerami ejewe m2
6-51202-2804-01—grub-warstwy-4-mm
SST-B-05
1267 m2 12-670
RAZEM 12670
€:51202-0835-14—piwniey
SST-B-05
832 m2 8:320
RAZEM 8:320
€:51202-0835-08—po-ebsadzeniu-stolarki-ekiennej-30%-powierzehni-catkewitej-eseiezy
SST-B-05
RAZEM 0456
7 NNRNKB ; - m2
e:51202-0835-10po-ebsadzeniu-stolarki-ekiennej-30%-powierzehni-catkewitej-eseiezy
SST-B-05
parter m2 0-+#47
Ipigtre m2 2722
H-pietro m2 0:960
RAZEM 4429
I8 NNRNKB m2
€:51202-0835-13—po-ebsadzeniu-stolarki-ekiennej-30%-powierzehni-catkewitej-eseiezy
SST-B-05
RAZEM 1304
€:51202-0835-14—po-ebsadzeniu-stolarki-ekiennej-30%-powierzehni-catkewitej-eseiezy
21239
48872
32040
RAZEM 102:151
0456
4429
1304
102:15%
RAZEM 108-340
121 Analiza-wlas—Dementazrenowacja-poenow kpk
e-5tha
1 kpk 1:000
RAZEM 1:000
6/454530000-7 |Roboty renowacyjne elementéw kamiennych
122|KNR-W 4-01 |Rozbidrka $cian z kamienia na zaprawie cementowej - rozbiorka kamiennych |m3
d.6/1401-02 balustrad balkonu wejscia gtéwnego,rozbiérka portalu wejscia gtéwnego, roz-
SST.B.06 biorka ryzalitu
(0.022+0.01+0.015+0.022+0.037)*2+(0.15*2+0.058*2+0.075*2+0.071*2+0.11* |m3 3.334
2+0.13*2+0.03*2+0.09*2+0.054+0.125*2+0.55+0.067*2)+(0.048+0.138+
0.103+0.13+0.064*4+0.031)
RAZEM 3.334
123|TZKNC VI 1/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamieh porowaty - piaskowiec m2
d.6|1-b
SST.B.06
portal wejs- |3.029+1.421+0.598+1.616+2.516+0.77+1.6+0.792+0.912 m?2 13.254
ciowy
balkon 0.91+0.288+0.442+0.634+1.26 m?2 3.534
nakrywa 1.272+2.5+3.136+4.088+1.376+1.216 m?2 13.588
Scianki
ryzalit.
RAZEM 30.376
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124|TZKNC VI 1/ |Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilo$¢ powtorzen - | dm?2
d.6|2-b kamien porowaty - piaskowiec
SST.B.06
portal wejs- [302.9+142.1+59.8+161.6+251.6+77.0+160.0+79.2+91.2 dm?2 1325.400
ciowy
balkon 91.0+28.8+44.2+63.4+126.0 dm?2 353.400
nakrywa 127.2+250.0+313.6+408.8+137.6+121.6 dm?2 1358.800
Scianki
ryzalit.
RAZEM 3037.600
125|TZKNC VI 1/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ po- |dm2
d.6|3-b wtdrzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piasko-
SST.B.06 wiec - ASO-Steinreiniger-S
3037.600 dm?2 3037.600
RAZEM 3037.600
126|TZKNC VI 3/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomocg kitbw na bazie wapna dotowanego lub ce- |dm?2
d.6|3-a mentu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity jed-
SST.B.06 nobarwne)
10*1.0 dm?2 10.000
RAZEM 10.000
127|analiza whas- |Odtworzenie zniszczonych elementéw m3
d.6|na SST.B.06
0.688 m3 0.688
RAZEM 0.688
128/KNR 0-26 Impregnacja kamienia - smarowanie jednokrotne; m2
d.6/0640-01
SST.B.06
30.376 m2 30.376
RAZEM 30.376
129|TZKNBK Montaz pilastrow blokowych o obj.elem.do 0.06 m3 - bazy i gtowice elem.
d.6|XVIm 0106-
01 SST.B.06
5+10+2 elem. 17.000
RAZEM 17.000
130|TZKNBK Montaz pilastrow blokowych o obj.elem.do 0.15 m3 - bazy i gtowice elem.
d.6|XVIm 0106-
02 SST.B.06
16 elem. 16.000
RAZEM 16.000
131|TZKNBK Montaz pilastrow blokowych o obj.elem.do 0.60 m3 - bazy i gtowice elem.
d.6|XVIm 0106-
04 SST.B.06
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
132|TZKNC VI 1/ |Wstepne odczyszczenie powierzchni - kamien porowaty - piaskowiec - ptyciny |m?2
d.6|1-b portalu balkonowego
SST.B.06
0.7*2 m2 1.400
RAZEM 1.400
133|KNR AT-08 |Analogia. Mycie powierzchni porowatej zmywarkg cisnieniowg wodg zimng - |m?2
d.6/0109-04 ptyciny portalu balkonowego
SST.B.06
1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400
134|TZKNC VI 1/ |Oczyszczenie powierzchni metodami chemicznymi bez wzgledu na ilos¢ po- |dm2
d.6|3-b wtérzen wraz z doczyszczeniem mechanicznym - kamien porowaty - piasko-
SST.B.06 wiec plyciny portalu balkonowego
140 dm?2 140.000
RAZEM 140.000
135/KNR 0-26 Impregnacja kamienia - smarowanie jednokrotne m2
d.6/0640-01
SST.B.06
1.4 m2 1.400
RAZEM 1.400
7/CPV Roboty renowacyjne elementéw drewnianych
45453000-7
136 FZKNBK-VH—Oezyszezanie-pewierzeh FA-War—2
&+—156 vbionhej przy i
drewn—od
ogt:
kehedwki e *(18% = m2 19.584
krokwi
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keAeédwka = = = m2 32850
dachu
RAZEM 99404
I3 FZKNBKA
7312
SST-B-07
16-000
RAZEM 10-000
138 FZKNBKAH
7183
SST-B-07
99404
RAZEM 99404
139 KNR-W-4-01+Analegia—Bwukretne-malowanie-emalig-uprzednio-malowanyeh-elementéw m2
&7#1209-08 drewnianyeh
SST-B-07
99404 m2 99404
RAZEM 99404
140|KNR 2-02 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 -da- |m3
d.7|0407-05 szek zejscia do kottowni drew.
SST.B.07
0.16+0.14 m3 0.300
drew.
RAZEM 0.300
141|ZKNR C-2  |Analogia. Montaz kotew o $r. 16 mm i gt. 300 mm w cegle petnej mocujacych |szt.
d.7/0703-04 stupki przyscienne zadaszenia schodéw do kottowni.
SST.B.07 Krotnosé = 3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
142|KNR-W 2-02 |Analogia. Montaz wspornikéw stalowych stupéw typu U ze stali ocynkowanej z |szt.
d.7(1218-02 pretem #20
SST.B.07
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
143|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do m3
d.7|0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
SST.B.07
0.22 m3 0.220
drew.
RAZEM 0.220
144|\KNR 2-02 Miecze i zastrzaly przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|ms3
d.7/0408-01
SST.B.07
0.09+0.05 m3 0.140
RAZEM 0.140
145|KNR 2-02 Wiatrownice przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - m3
d.7|0409-06 krzyzulce i deski stezajace
SST.B.07
krzyzulec 1 |0.06*0.1*2.06*3 m3 0.037
krzyzulec 2 0.06*0.1*1.02*6 m3 0.037
deska steza- |0.06*0.1*2.04*3 m3 0.037
jaca
RAZEM 0.111
146\ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.7/0408-03 tarcicy nasyconej
SST.B.07
0.23 m3 0.230
RAZEM 0.230
147|KNR 2-02 Nadbitki przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.7|0409-03
SST.B.07
0.01 m3 0.010
RAZEM 0.010
148|KNR 2-02 Analogia. Deskowanie potaci daszku z desek struganych m2
d.7/1110-02
SST.B.07
2.7*8.0 m?2 21.600
RAZEM 21.600
149| Analiza wias- | Wykonanie ozdobnych koncéwek krokwi, podpérek krokwi i mieczy szt
d.7|na
SST.B.07
12*3 szt 36.000
RAZEM 36.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
150/ KNR 4-01 Jednokrotna impregnacja grzybobdjcza desek i plyt metodg smarowania pre- |m?2
d.7/0628-01 paratami olejowymi
SST.B.07
konstr. zejs- |(0.06+0.12)*2*2.7*12+(0.12+0.12)*2*2.86*4+(0.12+0.12)*2*2.5*4+(0.12+0.12)* |m2 40.291
ciado kott. |2*7.66*2+(0.12+0.12)*2*1.64*4+(0.12+0.12)*2*0.81*4+(0.06+0.1)*2*2.06*3+
(0.06+0.1)*2*1.02*6+(0.06+0.1)*2*2.04*3+(0.12+0.12)*2*0.8
deskowanie |(0.025+0.15)*2*8.0*16 m2 44.800
konstrukc.
RAZEM 85.091
151|KNR-W 2-02 |Analogia.Dwukrotne malowanie emalig uprzednio impregnowanych elementéw |m?2
d.7|1511-07 drewnianych zadaszenia zejscia do piwnicy
SST.B.07
stupy 0.12*4*2.86*4+0.12*4*2.5*4 m2 10.291
krokwie (0.06+0.12)*2*2.7*12 m2 11.664
ptatwie 0.12*4*7.66*2 m2 7.354
zastrzaly i 0.12*4*1.64*4+0.12*4*0.81*4 m2 4.704
miecze
krzyzulce (0.06+0.1)*2*2.06*3+(0.06+0.1)*2*1.02*6 m2 3.936
deski steza- |(0.06+0.1)*2*2.04*3+0.12*4*0.8 m2 2.342
Jace
deskowanie |(0.025+0.15)*2*8.0*16 m2 44.800
RAZEM 85.091
8/45453000-7 |Roboty slusarskie - renowacja balustrad i wykonanie krat ok iennych
152|Analiza whas- | Renowacja metalowych balustrad balkonu i werandy - oczyszczenie elemen- |szt
d.8|na SST.B.08 |téw z rdzy i powtok malarskich, odttuszczenie, malowanie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
153|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem metalowym - montaz balustrad po renowacjiim
d.8(1209-01
SST.B.08
elewacja 3.0 m 3.000
frontowa
elewacja pét- |5.9 m 5.900
nocna
RAZEM 8.900
154|KNR-W 2-02 |Balustrady tarasowe z pochwytem metalowym nowe m
d.8/1209-01
SST.B.08
B1 (0.95+1.77)*2 m 5.440
B2 13.5 m 13.500
B3 2.75 m 2.750
B4 7.55 m 7.550
RAZEM 29.240
155|KNR-W 2-02 |Analogia.Porecze na pochylniach dla niepetnosprawnych m
d.8(1214-03
SST.B.08
wejscie do  |8.23*2 m 16.460
stotowki
RAZEM 16.460
1561KNR-W-2-02Kraty-state-stalowepretewe-o-pewierzehni-do-1-m2-osadzene-w-Scianach m2
&-8+1210-01
SSTB-08
RAZEM 4554
157 KNR-W-2-02Kraty-state-stalowe-pretewe-o-pewierzehni-do-2-m2-osadzene-w-Scianach m2
&-8+1210-02
SSTB-08
RAZEM 27048
158|/KNR 0-25 Analogia. Trzecie malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji krato- m2
d.8/0203-02 wych wyrobami jednosktadnikowymi balustrad i krat
0201 C 05
SST.B.08
29.24*1.1+16.45*0.4+4-554+27048 m2 70.346
RAZEM 70.346
9|CPV Roboty dekarskie - obrobki blacharskie
45261320-3 ,
45261213-0
159|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow blachg z cynku grubosci 0.70 mm; rozstaw rabka prostopad- |m?2
d.9|0509-02 tego do okapu 57 cm - dach nad zej$ciem do kottawni
SST.B.09
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

2.4*7.66

m2

18.384

RAZEM

18.384

160
d.9

KNR AT-09
0102-04
SST.B.09

Analogia. Mata rozdzielajgca pod blache

m?2

m2

18.384

RAZEM

18.384
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CPV
45233200-1

Posadzki i nawierzchnie zewn etrzne

165
d.10

KNR 2-31
0101-07
SST.B.10
elewacja
frontowa

Analogia. Wykopy pod opaski i nawierzchnie

3.9%1.9+1.2%2.0+1.5%1.0+2.0%2.7%2+1.86*2.7+1.0*1.2+(5.79+3.69)*0.5+(5.79+
3.69)*0.5
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
elewacja za- |3.0*2.58+7.58*1.25+5.73*1.55+(7.38+5.98+3.69*2+4.75)*0.5+(7.33+5.48+ m2 51.312
chodnia 3.69*2+4.75)*0.5
elewacja poét- |2.46*1.58+1.58*2.0+(9.46+2.22+7.35+11.06+4.08+1.88+3.91)*0.5+(8.96+ m2 42.332
nocna 1.72+10.56+3.58+1.88+3.91)*0.5
elewacja 2.55*1.75+(6.6+0.51+5.06+4.56)*0.5+(6.09+5.06+4.56)*0.5 m2 20.683
wschodnia
RAZEM 152.139
166|KNR 2-31 Analogia. Wykopy pod opaski i nawierzchnie - dodatek za nastepne 12.5cm |m?2
d.10{0101-08
SST.B.10
150.939 m2 150.939
RAZEM 150.939
167|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.10{0114-01 niu 20 cm
SST.B.10
elewacja 3.9*1.9+1.2*2.0+1.5*1.0+2.0*2.7*2+1.86*2.7+1.0*1.2+(5.79+3.69)*0.5 m2 33.072
frontowa
elewacja za- |3.0*2.58+7.58*1.25+5.73*1.55+(7.38+5.98+3.69*2+4.75)*0.5 m2 38.842
chodnia
elewacja p6t- |2.46*1.58+2.0*1.58+(9.46+2.22+7.35+11.06+4.08+1.88+3.91)*0.5 m2 27.027
nocna
elewacja 2.55*1.75+(6.6+0.51+5.06+4.56)*0.5 m2 12.828
wschodnia
RAZEM 111.769
168|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.10{0114-02 grubosci po zageszczeniu
SST.B.10 Krotnosé = -10
elewacja (5.79+3.69)*0.5 m2 4.740
frontowa
elewacja za- |(7.38+5.98+3.69*2+4.75)*0.5 m2 12.745
chodnia
elewacja po6t- (9.46+2.22+7.35+11.06+4.08+1.88+3.91)*0.5 m2 19.980
nocna
elewacja (6.6+0.51+5.06+4.56)*0.5 m2 8.365
wschodnia
RAZEM 45.830
169|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m?2
d.10|{0302-04 cementowo-piaskowej
SST.B.10
elewacja 3.9%1.9+1.2*2.0+1.5*1.0+2.0*2.7*2+1.86*2.7+1.0*1.2 m2 28.332
frontowa
elewacja za- |3.0*2.58 m2 7.740
chodnia
elewacja pét- [2.46*1.58+2.0%1.58 m2 7.047
nocna
elewacja 2.55*1.75 m2 4.463
wschodnia
RAZEM 47.582
170/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce |m2
d.10|{0301-06 Zwirowej nowej
SST.B.10
elewacja za- |7.58*1.25+5.73*1.55 m2 18.357
chodnia
RAZEM 18.357
171|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm  |m?2
d.10{0109-01
SST.B.10
45.83 m2 45.830
RAZEM 45.830
172|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podtozu | m?2
d.10|{0302-04 betonowym
SST.B.10
45.83 m2 45.830
RAZEM 45.830
173|KNR 2-31 Analogia. Obrzeze kamienne wtopione w fawe betonowg m
d.10|{0404-06
SST.B.10
elewacja 3.9+2.7*4+5.63+3.53 m 23.860
frontowa
elewacja za- |1.0+12.31+0.3+4.19*2+5.75 m 27.740
chodnia
elewacja pét- [8.46+1.72+1.0+1.5+2.46+7.19+1.0+10.06+3.58+1.5*2+2.0+1.88+4.41 m 48.260
nocna
elewacja 5.06+6.06+5.51+1.0+2.92 m 20.550
wschodnia
RAZEM 120.410
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174\KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10/0402-03
SST.B.10
120.41*0.2*0.3 m3 7.225
RAZEM 7.225
175/KNR 2-31 Analogia. Podbudowa z otoczakoéw biatych - warstwa 20 cm m2
d.10/0114-01
SST.B.10
120.41*0.5 m?2 60.205
RAZEM 60.205
176|/KNR 2-31 Podbudowa z otoczakéw biatych - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.10{0114-02 czeniu
SST.B.10 Krotnosé = 13
60.205 m?2 60.205
RAZEM 60.205
177|KNR AT-26 |Analogia.lzolacja pozioma podposadzkowa - dwukrotnie m2
d.10/0102-01
26.751 m?2 26.751
RAZEM 26.751
178/ NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek antyposlizgowych typu GRES na zaprawie kle- |m2
d.10/202 2805-05 |jowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm
SST.B.10
elewacja 2.24*2.3+1.32*1.75 m2 7.462
frontowa
elewacja pét- |13.7+1.75 m2 15.450
nocna
elewacja 2.20%1.745 m2 3.839
wschodnia
RAZEM 26.751
179|KNR-W 2-02 |Okfadziny schodéw z ptytek antyposlizgowych typu Gres 30x30 cm uktadanych|m?2
d.10{1120-02 na zaprawie klejowej mrozoodpornej
SST.B.10
elewacja (0.35+0.15)*2*2.11*2 m?2 4.220
frontowa
elewacja (0.35+0.15)*5*1.72 m2 4.300
wschodnia
RAZEM 8.520
180|KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. Ill z wymiang |m2
d.10{0411-04 gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 20 cm
SST.B.10
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
181|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l bez nawozenia |m?2
d.10/0401-02
SST.B.10
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
182|ZKNR C-2  |Analogia.Gruntowanie podtoza warstwa kontaktowa - posadzki na balkonie m2
d.10|0603-04
SST.B.10
2.85 m?2 2.850
RAZEM 2.850
183|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej powtoki uszczelniajgcej TRIFLEX |m2
d.10{0310-11 PRO TERRA - wklejenie fizeliny technicznej
SST.B.06
2.85 m?2 2.850
RAZEM 2.850
184|ZKNR C-2  |Analogia.Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany uszczelniajacej- wklejenie |m
d.10{0309-11 tasmy uszczelniajgcej na powierzchni pionowej
SST.B.06
1 m 1.000
RAZEM 1.000
185|ZKNR C-2  |Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podtozu o gr. 20 |m?2
d.10{0604-03 mm - wykonanie warstwy spadkowej
SST.B.10
2.85 m?2 2.850
RAZEM 2.850
186|ZKNR C-2  |Analogia.Wykonanie izolacji przy uzyciu membrany uszczelniajgcej TRIFLEX |m2
d.10/0308-06 CYRYL PRIMER 276 powierzchni poziomych i pionowych
SST.B.10
2.85 m?2 2.850
RAZEM 2.850
187|KNR BC-02 |Analogia.Warstwa uzytkowa TRIFLEX PROFLOOR na powierzchniach pozio- |m2
d.10]{0408-01 mych i pionowych
SST.B.10
2.85 m?2 2.850
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RAZEM 2.850
188|KNR BC-02 |Analogia. Warstwa utrwalajgca posadzki TRIFLEX CRYL FINISCH 205+TRIF- |m?2
d.10/0411-01 LEX COLOUR MIX+TRIFLEX CRYL FINISC SATIN
SST.B.10
2.85 m?2 2.850
RAZEM 2.850
189|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
d.10/0617-06
SST.B.10
elewacja 0.7*2+0.36*2+2.3+1.0*2 m 6.420
frontowa
elewacja za- |0.25+2.9*2 m 6.050
chodnia
elewacja po6t- | 3.5¥2+6.02*2+3.04*2+1.98*2+1.9*2+2.1*2+2.0+2.38+3.45*2+0.2+0.75+2.7 m 52.010
nocna
elewacja 2.19+1.8+0.4+0.82+3.14+3.6+0.163*12*2+1.4+2.96*2+1.66+0.25*6+2.5*12 m 56.342
wschodnia
RAZEM 120.822
11|CPV Roboty uzupetniaj ace
45453000-7
190|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych z kloszem kulistym zawieszanych szt.
d.111133-09
SST.B.11
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
191 |KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.11/1133-07
SST.B.11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
192|KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do m
d.11{1139-03 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu poziomym
SST.B.11
4*11.5+4*3.0+2*12.5+2*8.5 m 100.000
RAZEM 100.000
193| TZKNBK IV - |[Reczne wykucie z muru wspornikéw,kratek wentylacyjnych,kofncéw balustrad |szt.
d.11/566 itp. - elementy wylotéw wentylacji do demontazu bez odzysku
SST.B.11
nawietrzaki |6 szt. 6.000
podokienne
kratki $cien- |2 szt. 2.000
ne 14x14
kratki cien- |3 szt. 3.000
ne 14x21
kratki $cien- |2 szt. 2.000
ne 25x25
kratki cien- |6 szt. 6.000
ne fi 150
RAZEM 19.000
194| TZKNBK IV - |[Reczne wykucie z muru wspornikow,kratek wentylacyjnych,kofncow balustrad |szt.
d.11/566 itp.- elementy wentylacji mechanicznej do ponownego zamontowania
SST.B.11
czerpnia 1 szt. 1.000
scienna
wyrzutnia 3 szt. 3.000
$cienna elekt
RAZEM 4.000
195/KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw dla lamp rteciowych i so- |szt.
d.11/0508-01 dowych w obudowie aluminiowych z gwintem E40 -zwyktych -koncowych
SST.B.11
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
196 KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.11/0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych
SST.B.11
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
197|KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajg- | szt.
d.11/0601-06 cymi na $cianie z cegty
SST.B.11
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
198|/KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na $cianie z cegly szt.
d.11/0601-11
SST.B.11
50 szt. 50.000
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RAZEM 50.000
199|KNR 5-08 Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.11/0606-03 zainstalowanych wspornikach na $cianie - zwody zdemontowane z elewac;ji
SST.B.11 pozostawione do ponownego zamontowania po wykonaniu nowych tynkéw na
nowych wspornikach
100 m 100.000
RAZEM 100.000
200|KNR 2-17 Analogia. Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.11/0138-01
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2
SST.B.11
kratki Scien- |2 szt. 2.000
ne 14x14
kratki scien- |3 szt. 3.000
ne 14x21
kratki Scien- |2 szt. 2.000
ne 25x25
kratki Scien- |6 szt. 6.000
ne fi 150
RAZEM 13.000
201/KNR 2-17 Analogia. Montaz elementéw zewnetrznych nawietrzakéw podokiennych szt.
d.11/0139-03
z.0.3.3. 9903
z.0.3.6.
9905-2
SST.B.11
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
202|KNR 2-17 Analogia. Montaz czerpni $ciennej prostokatnej - element z odzysku szt.
d.110206-01
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
SST.B.11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
203|KNR 2-17 Analogia.Montaz czerpni $ciennej prostokatnej - element z odzysku szt.
d.11/0146-03
2.0.3.3. 9903
2.0.3.6.
9905-3
SST.B.11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
204|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.11/1219-03
SST.B.11
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
205/KNR 2-15 Montaz wpustéw zeliwnych podtogowych o $r. 50 mm - przy wejsciu do kottow- |szt.
d.11/0212-01 ni
SST.B.11
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
206|KNR 4-02 Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku - odcinek |m
d.11/0230-08 pionowy i poziomy rury spustowej do wymiany
SST.B.11
RS1 1.4+1.5 m 2.900
RS2 2.3+3.0 m 5.300
RS3 1.4+1.0 m 2.400
RS4 1.4+15 m 2.900
RS5 1.4+1.5 m 2.900
RS6 2.0+1.2 m 3.200
RS7 1.4+1.2 m 2.600
RS8 1.4+1.2 m 2.600
RS9 1.4+1.2 m 2.600
RS10 1.4+1.2 m 2.600
RS11 1.4+1.2 m 2.600
RS12 1.2+1.2 m 2.400
RAZEM 35.000
207|KNR 2-15 Analogia. Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych - odcinki poziome i m
d.11/0203-03 pionowe
SST.B.11
18.3+16.9 m 35.200
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RAZEM 35.200
208|KNR 4-02 Wstawienie czyszczaka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 110 mm szt.
d.11/0214-08
SST.B.11
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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