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z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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P287-1706-2014  Projekt Budowlany
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Nizej podpisani projektanci o $wiadczaj a, ze niniejszy Projekt Budowlany zostat
sporz adzony zgodnie z obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

(art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane)

Projektanci :

Architektura Imie Jacek Upr. nr 57/98/3G

Projektant Nazwisko Roman Specjalnos¢ Architektoniczna

Sprawdzajacy Imie Agnieszka Upr. nr 113/00/DUW
Nazwisko Winiarska-Roman  Specjalnosé Architektoniczna

Data sporzadzenia projektu : czerwiec 2014r.
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|.3. Spis zawarto Sci

[.1. Strona tytutowa
[.2.  Oswiadczenie projektantow
[.3. Spis zawarto Sci

I.4.  Uzgodnienia, pozwolenia, opinie i za $wiadczenia

str. 1

str. 2

str. 3

1.4.1. Uzgodnienia, pozwolenia, opinie

str. 4

+ Postanowienie nr 226/2014 Pozwolenie na prowadzenie prac i robot przy zabytku
z dnia 12.06.2014r., wydane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw we Wroctawiu Delegatura w Jeleniej GOrze wraz opieczetowang strong
tytutowg projektu budowlanego stanowigcego zatgcznik do postanowienia str. 5-6

1.4.2. Zaswiadczenia

+ Decyzje o nadaniu uprawnieh budowlanych str. 7-8
+ Zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wiasciwych izb
samorzadu zawodowego str. 9-10
II. CZESC OPISOWA str. 11
[I.1.  Architektura str. 12-31
II.2.  Informacja dotycz gca Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia str. 32-36
. CZESC RYSUNKOWA str. 37
Nr rys. Tytut rysunku Skala Nr strony
PZzT.01 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500 38
A.01 Elewacja potudniowa - kolorystyka 1:100 39
A.02 Elewacja zachodnia - kolorystyka 1:100 40
A.03 Elewacja potnocna - kolorystyka 1:100 41
A.04 Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100 42
A.05 Karta kolorow - 43-44
A.06 Rzut parteru - zakres prac remontowych 1:150 45
elementéw zewnetrznych
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI T0811-18541.2.R
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIV

Delegatura w Jelenie] G(’)Irze

58-500 Jelenia Gora, ul. 1-go Maja 23 dwkz-jg@dwkz.pl
& (075) 752 68 65, 767 63 85 BiPar htp:/iwosoz.ibip.wroc.plipublic/

Jelenia Géra, dnia 12 czerwca 2014 r.

JG/N.5142.421.2014.KS
l.dz. 19172/14
POSTANOWIENIE nr 226/2014

Pozwolenie na prowadzenie prac i robét przy zabytku
Na podstawie art.89 ust.2, art. 92 ust. 6 art.36, ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o

ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 162 poz.1568 ), § 4 § 11 i § 15

rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych

(Dz. U. Nr 165,p0z.987) art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — kodeks postepowania administracyjnego

((tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 267).)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.05.2014 r. (data wplywu 04.06.2014 r.), zgloszonego przez

Biuro Projektowe Portal AB s.c., Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12, wystgpujacego w

imieniu Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, 58-400 Kamienna Gora

posiadajacego tytut prawny do korzystania z nieruchomosci: whasciciel obiektu zabytkowego

o udzielenie pozwolenia na podejmowanie remontowych prac budowlanych przy zabytku:

zesp6t Patac w Szarocinie — ob. siedziba Domu Pomocy Spoteczne;j

wpisany do rejestru zabytkéw pod numerami: A/5373/511/J z dn. 2.01.1978 r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego:

- Projekt budowlany z maja 2014 r. dotyczacy remontu elewacji zabytkowego budynku
palacowego (bud. ,,A”) na terenie Domu Pomocy Spolecznej w Szarocinie, sporzadzony
przez Biuro Projektowe Portal AB s.c., Jelenia Gora, ul. Sudecka 89/11-12

postanawiam:

zatwierdzié¢ pod wzgledem konserwatorskim: projekt budowlany z maja 2014 r. dotyczacy

remontu elewacji zabytkowego budynku patacowego (bud. ,,A”) na terenie Domu Pomocy

Spolecznej w Szarocinie, sporzadzony przez Biuro Projektowe Portal AB Sc., Jelenia Gora,

ul. Sudecka 89/11-12

Uwaga: w celu uzyskania decyzji-zezwolenie stosownie do §11 u.3 cytowanego
rozporzadzenia MKiDN z dn. 23.07.11 wnioskodawca po wylonieniu w postgpowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego wykonawcy prac konserwatorskich, przekazuje
Delegaturze WUOZ imi¢ nazwisko i adres osoby kierujacej robotami budowlanymi oraz
osoby wykonujacej nadzor inwestorski oraz dokumenty potwierdzajace spelnianie przez te
osobe wymaganych kwalifikacji o ktorych mowa w § 24 w/w rozporzadzenia MKiDN
Uzasadnienie: stosownie do art.107 § 4 kodeksu postepowania administracyjnego odstgpuje
sie od uzasadnienia postanowienia jako uwzgledniajacego w catosci zadanie strony.
Pouczenie: na niniejsze postanowienie sluzy stronom zazalenie do Ministra Kultury w ciggu
7 dni, liczac od daty dor¢czenia niniejszego pisma.

j 7 up. Dolno
Otrzymuja: Woienddzkiago K 2by
(1, Biuro Projektowe Portal AB s.c. Voj o |
ul. Sudecka 89/11-12, 58-500 Jelenia Goéra mar Wil )'gﬁéﬁl'{“”'

2.a/a kS =YW Jeleniej GOrze
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PROJEKT BUDOWLANY
(DO CELOW UZGODNIEN )

ZADANIE: REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU PALACOWEGO
( BUD. ,,A” ) NA TERENIE DOMU POMOCY SPOLECZNEJ
W SZAROCINIE

ADRES : DOM POMOCY SPOLECZNEJ W SZAROCINIE

Dz. nr 145/2; Jed. ewid. : 020702_2, Kamienna Gora —
obszar wiejski; Obreb: 0012; Szarocin, Ark. 1

INWESTOR: DOM POMOCY SPOL!ECZNEJ
58-400 KAMIENNA GORA, SZAROCIN 1

Oswiadczamy, ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Jacek Roman
upr. nr 57/98/JG

JELENIA GORA, MAJ 2014




WOJEWODA JELENIOGORSKI

Jelenia Goéra, 4 grudnia 1998r.

PNB/UB- 85/98
DECYZJA Nr 57/98/JG

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, ust. 4, art.14 ust.1 pkt.1, ust.3 pkt.1, art.16
ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89,p0z.414 z p. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1 i 2 KPA oraz §3 ust.1, § 4 ust.2 i 3 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8/95, poz.38)

NADAJE
Panu Jackowi Dariuszowi Romanowi

magistrowi inzynierowi architektowi
ur. 5 lipca 1969r. w Zarowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody Jeleniogdrskiego w terminie 14 dni od
daty jej otrzymania.

Otrzymuije:
Pan Jacek Roman

58-500 Jelenia Gora
ul. Obr.Westerplatte 1/20



WOJEWODA DOLNOSLASKI

ABGP.11.U-1.7131-132/00

Wroctaw, dnia 7 czerwca 2000 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r.,
poz. 26 z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzn.zm.) oraz §9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Agnieszce Annie Winiarskiej-Roman
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 20 marca 1970 w Brzegu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 113/00/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslaskiego Zarzgdzeniem
zdnia 17 marca 1999 r. z pézniejszymi zmianami stwierdzita ze, Pani Agnieszka Anna
Winiarska-Roman posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymujg;

1. Pani Agnieszka Anna Winiarska-Roman
ul. Obr.Westerplatte 1/20
58-560 Jelenia Goéra

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Dariusz Roman
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 57/98/13G,

jest wpisany na liste cztonkédw Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0609.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0609-9348-F8C6-D761-BE1B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Anna Winiarska-Roman
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 113/00/DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnos$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0787.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-01-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0787-2YB4-1A31-7DCD-A3C9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Il. CZESC OPISOWA

[1.1. Architektura

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji Patacu w Szarocinie (budynek ,A"),
usytuowanego na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, na dzialce nr ewid. 145/2
(Jednostka ewidencyjna : 020702_2 Kamienna Goéra - obszar wiejski; Obreb : 0012,
Szarocin; Ark. 1).

Patac w Szarocinie wpisany jest do rejestru zabytkdw na podstawie decyzji nr 511/J z dnia
02.01.1978r. Stanowi on jeden z obiektow bedacych pozostatoscig zespotu patacowego.
Catos¢ usytuowana jest na terenie zabytkowego parku przypatacowego, wpisanego jest do
rejestru zabytkédw na podstawie decyzji nr 512/J z dnia 02.01.1978r. Historyczne obiekty
zostaly zaadoptowane na potrzeby pensjonariuszy Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych
w Szarocinie.

UWAGA :

Roboty budowlane przewidywane w zwigzku z remontem elewacji Palacu w Szarocinie,
usytuowanego na terenie Domu Pomocy Spotecznej (dz. nr ewid. 145/2) nie spowodujg
Zzmiany istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane.

Mapa zasadnicza

Wizje lokalne

Pomiary inwentaryzacyjne

Dokumentacja fotograficzna

Uzgodnienia z Inwestorem

Warunki konserwatorskie wydane dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, pismo

JG/R.5183.177.2014.KS z dnia 6 marca 2014r.

Studia konserwatorskie z inwentaryzacjg architektoniczno-budowlang i propozycjami dla

ksztaltowania funkcji zespotu patacowego w Szarocnie, oprac. Perfekt Projekt P.U.P.

sp. z 0.0., Jelenia Gora, styczen 1991r.

10. Orzeczenie techniczne elementéw konstrukcyjnych budynku DPS w Szarocinie po
pozarze z projektem ich zabezpieczenia — cze$¢ konstrukcyjna, oprac. Perfekt Projekt
P.U.P. sp. z 0.0., Jelenia Goéra, styczeh 1991r.

11. Orzeczenie o stanie technicznym budynku patacowego DPS w Szarocinie, oprac.
Z.U.T.B. Mak-Tech s.c. A. Makas W. Wilk, Kamienna Gora, maj 2003r.

12. Projekt wykonawczy remontu zabezpieczajgcego oraz zmiany sposobu uzytkowania
czesci budynku patacowego DPS z przeznaczeniem na pomieszczenia bloku zywienia
wraz z jadalnig — Il etap, oprac. Z.U.T.B. Mak-Tech s.c. A. Makas W. Wilk, Kamienna
Gora, lipiec 2005r.

13. Audyt energetyczny budynku B, oprac. DAEIS s.c., Wroctaw, sierpier 2013r.

14. Ustawa Prawo budowlane wraz z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi

15. Obowigzujace Polskie Normy.

N

N Ok W

©
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany remontu elewacji budynku patacu w
Szarocinie usytuowanego na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, na dziatce nr
ewid. 145/2 (Jednostka ewidencyjna : 020702_2 Kamienna Gora - obszar wiejski; Obreb :
0012, Szarocin; Ark. 1).

3.2. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu robo6t budowlanych zwigzanych z
planowang inwestycjg a takze wskazanie rozwigzan materialowych dla projektowanych
elementéw budowlanych i wykonczeniowych.

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Istniej acy stan zagospodarowania terenu
Wolnostojacy budynek patacu stanowi jeden z obiektéw dawnego zespotu patacowo-
parkowego usytuowanego we wsi Szarocin. Historyczne obiekty zostaty zaadoptowane na
potrzeby DPS dla Dorostych w Szarocinie.
Teren przy budynku od strony elewacji potudniowej (frontowej) i zachodniej posiada
nawierzchnie utwardzong z kostki granitowej.
Od strony pozostatych elewacji teren posiada nawierzchnie trawiastg z elementami
nawierzchni utwardzonych betonowych, usytuowanych przy istniejgcych wejsciach do
budynku oraz stanowigcych pozostatosci po dawnych tarasach.
Odprowadzenie wod opadowych z rur spustowych odbywa sie do istniejacej sieci kanalizaciji
deszczowe;.

4.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Istniejacy stan zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.

4.3. Ochrona specjalna terenu
Ochrona zabytkéw i dziedzictwa kulturowego
Patac w Szarocinie (budynek A) wpisany jest do rejestru zabytkow (rejestr nr 511/J z dnia
02.01.1978r.). Dziatka nr 145/2, na ktOrej usytuowany jest patac znajduje sie na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkow jako park przypatacowy (rejestr nr 512/ z dnia
02.01.1978r.). Patac stanowi jeden z obiektéw zespotu patacowo-parkowego, usytuowanego
we wsi Szarocin. Historyczne obiekty zostaty zaadoptowane na potrzeby pensjonariuszy
Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych w Szarocinie.
Projektowana remont elewacji budynku patacowego w Szarocinie jest zgodny z warunkami
konserwatorskimi wydanymi dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Ochrona na podstawie ustale K miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu.

4.4. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje

4.5. Wplyw obiektu na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz i i obiekty
sasiednie

Projektowana inwestycja nie wplynie na stan srodowiska naturalnego otoczenia, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.
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CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Rys historyczny

5.2.

Ksztalt patacu szarocinskiego zdaje sie wskazywac, iz mogt on powsta¢ w XVII wieku, w
zwigzku z dziatalnoscig inwestycyjng braci von Horn lub von Wallenbergow. Sugeruje to plan
budynku zblizony do kwadratu oraz nadswietle wienczace czterospadowy dach, pozwalajace
sie domyslac, ze po srodku byt niegdys niewielki dziedziniec.

Okoto 1740 r. dobra szarocinskie staty sie wlasnoscig hrabiego von Zedlitz, ktory
prawdopodobnie przebudowat stary dwor renesansowy w stylu barokowym lub tez na jego
miejscu postawit nowg siedzibe oraz przeprowadzit zasadnicze zmiany w najblizszym
otoczeniu rezydencii.

Prawdopodobnie pod koniec XVIII w., kiedy posiadto$¢ stanowita wltasnosé rodziny von
Leckow przeksztalcono budynek w gornych partiach znoszac dawny dziedziniec i
przyozdabiajac elewacje szeregiem motywow empirowych. Ostatnig gruntowng przebudowe
patac w Szarocinie przeszedt w latach 60-tych XIX stulecia po nabyciu go przez rodzine von
Heineréw. Wéwczas od strony péinocnej wzniesiono liczne dobudowki o zréznicowanym
gabarycie, tgczac patac z parkiem za pomocg wysokich schodow.

Po 1945r. w obiekcie znajdowaly sie : szkota oraz dom dziecka. Od 1979 roku do czasu
utworzenia Domu Pomocy Spotecznej wszystkie budynki uzytkowane byly jako kolonijny
Zaktadow Metalowych "URSUS" z Warszawy. Sama budowla remontowana w 1977 i po
1989r. prezentuje sie calkiem okazale. Przy palacu zachowat sie mur ogrodowy z bramami
oraz sadzawka. Wyremontowane sg takze powstate w XIX w. zabudowania gospodarcze.

Stan istniej acy

5.3.

Budynek paftacowy zlokalizowany jest na dziatce nr 145/2 i stanowi jeden z obiektéw
dawnego zespotu patacowo-parkowego usytuowanego we wsi Szarocin. Patac (budynek A)
wpisany jest do rejestru zabytkéw (nr rej. 511/J) znajduje sie na terenie zabytkowego parku
przypatacowego (nr rej. 512/J). Historyczne obiekty zostaly zaadoptowane na potrzeby
pensjonariuszy Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych w Szarocinie. Park wraz
zabudowaniami patacowymi potozony jest we wschodniej czesci wsi Szarocin, w odlegtosci
okoto 0,5 km na potudnie od drogi relacji Kamienna Gora - Kowary.

Gtéwna bryla patacu, zalozona na planie prostokatnym o wymiarach ok. 21,50x16,50m,
posiada 4 kondygnacje nadziemne (w tym suterene) oraz nieuzytkowe poddasze. Wejscie
usytuowane w elewacji potudniowej (frontowej) zostato zaakcentowane poprzez kamienny
portal wejsciowy. Elewacja potudniowa jest najbardziej reprezentacyjna oraz posiada
najbogatszy detal architektoniczny i sztukatorski. Pierwotnie byta flankowana dwoma
Sciankami — ryzalitami z niszami. W chwili obecnej pozostat jedynie ryzalit potudniowo-
wschodni. Ryzalit potudniowo-zachodni ulegt zniszczeniu.

Elewacja poinocna (ogrodowa) zostata wtornie obudowana licznymi dobudéwkami,
laczacymi budynek gtéwny z parkiem zorganizowanym w stylu romantycznym. Na osi
elewacji parkowej, uksztaltowanej poprzez taras i reprezentacyjne schody usytuowano
sadzawke na planie kota.

Elementy budowlane istniej ace

Fundamenty - tawy fundamentowe murowane z kamienia famanego i cegly ceramicznej na
zaprawie wapienne;j

Sciany konstrukcyjne zewn etrzne - murowane z kamienia oraz cegly peinej z
wypetnieniem polepg bedaca mieszaning kruszywa i gliny. Stan techniczny scian jest dobry
za wyjatkiem $cian piwnic i parteru, ktére ulegly zawilgoceniu. W celu zabezpieczenia scian
zewnetrznych przed podmakaniem i zalewaniem przez wody powierzchniowe woko6t
budynku zostat wykonany drenaz opaskowy a $ciany zostaly zabezpieczone membrang z
wyttaczanej folii hydroizolacyjnej.
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Scianki-ryzality flankuj ace naro zniki budynku - w chwili obecnej zachowata sie $cianka
przy potudniowo-wschodnim narozniku, scianka przy narozniku potudniowo-zachodnim, ze
wzgledu na zly stan techniczny zostata rozebrana. Elementy kamienne zostaty
zdemontowane i zinwentaryzowane, zdjeto szablony niszy i gzymsow. Nowg Scianke nalezy
odtworzy¢ na wzér scianki rozebranej z wykorzystaniem zdemontowanych elementéw
kamiennych.

Stropy - nad piwnicami i czesciowo nad parterem sklepienia kamienno-ceramiczne,
pozostate stropy przebudowano po pozarze na stropy gestozebrowe z ptyt WPS opartych na
belkach stalowych dwuteowych

Wiezba dachowa - odbudowana po pozarze jako krokwiowo-ptatwiowa. Stan techniczny
wiezby jest dobry

Pokrycie dachowe - nad budynkiem gtéwnym pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej, nad
przybuddéwkami pokrycie papowe. Stan techniczny pokrycia jest dostateczny.

Stolarka okienna zewn etrzna - drewniana, nietypowa., na parterze bez powltoki malarskiej,
na kondygnacjach wyzszych pomalowana na bialo. Stana techniczny jest niezadowalajacy —
okna sg nieszczelne, wypaczone, widoczne tuszczenie sie istniejgcych powtok malarskich

Stolarka drzwiowa zewn etrzna - drewniana, nietypowa, w wiekszosci wymieniona na
nowa. Stana techniczny jest dobry

Tynki zewn etrzne - wapienne, gtadkie z ozdobnymi elementami sztukatorskimi (opaski,
ptyciny, gzymsy). Tynki ulegly cze$ciowemu zniszczeniu z uwagi na zawilgocenie scian
piwnic i parteru oraz nieszczelnosci i uszkodzenia rynien i rur spustowych. Tynki powyzej 1
pietra wykazujg spekania i odspajanie sie od podtoza co powoduje kumulacje wilgo€ i
stwarza przyjazne srodowisko dla rozwoju grzybéw i plesni. Stan techniczny tynkow
zewnetrznych jest zly.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie - elementy istniejgce sq w zlym stanie
technicznym. Wyeksploatowane i czesciowo uszkodzone elementy sg przyczyng
zawilgocenia i destrukcji istniejacych tynkow i scian.

5.4. Charakterystyczne parametry techniczne

Parametr Wielkos¢
Diugo $¢ budynku ok. 31,30 m
Szeroko $¢€ budynku ok. 29,30 m
Wysoko $¢ budynku ok. 14,50 m
Wysoko $¢ elewacji frontowej ok. 12,10m
Wysoko $¢ elewacji ogrodowej ok. 14,50m
llo$¢ kondygnacji 3 kondygnacje nadziemne

(w tym suterena)
+ poddasze nieu zytkowe

Grupa wysoko $ci Budynek sredniowysoki (SW)
Powierzchnia zabudowy 653,0 m2
Kubatura ok. 9.607,0 m3
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FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, S POSOB
JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJ ACEJ ZABUDOWY, SPOSOB
SPELNIENIA WYMAGAN ZAWARTYCH W art. 5 ust. 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE

7

Elementy decydujace o charakterze, bryle i skali obiektu nie ulegajg zmianie. Projektowany
remont elewacji budynku nie bedzie miat wplywu na istniejgce rozwigzania funkcjonalne.

Remont elewacji patacu w Szarocinie zostat zaprojektowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Projektowany remont elewacji nie bedzie miat wplywu na spetnienie wymagan zawartych w
art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Przewidywane roboty budowlane pozwolg na
utrzymanie wiasciwego stanu technicznego obiektu a ich zakres oraz sposéb prowadzenia
zapewnig odpowiednie warunki ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytkéw.

STAN TECHNICZNY ELEMENTOW ELEWACJI BUDYNKU

7.1.

Cokot

Cokot budynku wtérnie zostat wykonczony oktadzing kamienng z plytek piaskowca,
mocowanych na wyprawie tynkarskiej. Okladzina w chwili obecnej niekompletna, czesciowo
odspojona, czesciowo zdemontowana w trakcie wcze$niej prowadzonych robot
budowlanych. Okiadzina mocno zawilgocona w rejonach nieszczelnych rur spustowych.
Istniejacqg oktadzine cokolu nalezy zdemontowac i odzyskaé¢ w jak najwiekszym stopniu, z
mozliwoscig pozniejszego wykorzystania.

7.2. Tynki

7.3.

Istniejgce tynki czesciowo zawilgocone i zniszczone. Dotyczy to gtdwnie Scian piwnic i
kondygnaciji parteru. Duze zawilgocenia i ubytki tynkdw wystepujg w elewacji pétnocnej oraz
w rejonie nieszczelnych lub uszkodzonych rynien i rur spustowych. Najwieksza degradacja
tynkdw ma miejsce na poziomie 1 pietra, we wnekach pomiedzy wysunietymi elementami
elewacji poinocnej. W elewacji wschodniej widoczne zawilgocenia i odspojenia wyprawy
tynkarskiej w dolnej i gérnej partii elewacji. Duze ubytki tynku w partii podokapowej zostaty
wtornie uzupetnione zaprawg cementowg. W miejscach zawilgocen widoczne spurchlone i
luszczace sie powierzchnie oraz liczne siatkowe spekania powlok malarskich.

Opaski okienne

4.

7.5.

Istniejgce proste opaski okienne o szerokosci ok. 15cm zostaly wykonane w gtadkim tynku o
zwiekszonej grubosci. Ogolny stan techniczny opasek jest zly. Najwieksze zniszczenia
wystepujg w elewacji potnocnej i wschodniej. Widoczne sg tutaj duze spekania, odpryski i
ubytki tynku, z ktérego wykonane byty opaski.

Ptyciny

Ozdobne plyciny prostokgtne wystepujg wylacznie w elewacji potudniowej w pasie
usytuowanym pomiedzy oknami 1 i 2 pietra. Dwie plyciny z ornamentem w formie girlandy
zostaly wykonane z piyt piaskowca. Dwie proste plyciny bez zdobieh i ornamentow zostaty
wykonane w grubosci tynku. Istniejace ptyciny zachowaty sie w dobrym stanie technicznym.

Gzymsy wie Aczace

Gzymsy wienczace wystepujace wzdtuz okapoéw gtéwnej brylty budynku bogato profilowane,
mocno wystepujace z lica Sciany. Pozostate gzymsy uproszczone, mniej rozrzezbione i mniej
wysuniete przed lico muru. Konstrukcja gzymséw ceglana, profilowanie tynku technikg
ciggniong przy uzyciu szablonu. Elementy zdobnicze wykonane w grubosci tynku. Gzymsy w
elewacji potudniowej i zachodniej w dobrym stanie technicznym. Gzyms nad wschodnig
elewacjg gtéwnej bryly budynku czesciowo zniszczony, pozbawiony tynkoéw. W miejscach
zniszczen odstonieta ceglana konstrukcja gzymsu. Najwieksza destrukcja gzymsoéw
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7.6.

okapowych wystepuje w elewacji poinocnej, gtébwnie w rejonie nieszczelnych lub
uszkodzonych rynien i rur spustowych. Gzymsy usytuowane we wnekach pomiedzy
wysunietymi elementami elewacji potnocnej sg catkowicie lub czesciowo pozbawione tynkow.
Istniejgce tynki wystepujace w tych miejscach sg w zlym stanie technicznym i nadajg sie
wylgcznie do wymiany.

Boniowanie

7.7.

Na scianach ryzalitu stanowigcego obudowe wyjscia ogrodowego, usytuowanego w elewaciji
poinocnej wystepuje proste boniowanie, wykonane w tynku. Tynki o podwyzszonej
wilgotnosci. Widoczne powierzchniowe uszkodzenia tynkow oraz miejscowe tuszczenie sie
powtok malarskich, gtdwnie w pasie nadcokotowym.

Kamienny portal wej sciowy

7.8.

Obramowanie wejscia gtdbwnego do obiektu zostato wykonane w formie kamiennego portalu
zwienczonego balkonem. Elementy portalu zdobione ornamentem roslinnym zostaty
wykonane z piyt piaskowca. Wtérnie wybrane elementy kamienne zostaly dostosowane do
powiekszonego otworu drzwiowego. Stan techniczny catego portalu zty. Widoczne spekania i
odspajanie sie poszczegodlnych elementow kamiennych, pekniecia ptyty balkonowej, ubytki
piaskowca. Portal nalezy podda¢ starannej renowaciji.

Narozne scianki ryzalitowe w elewacji frontowej

7.9.

Scianka ryzalitowa potudniowo-zachodnia (lewy naroznik elewacji frontowej) zostata
rozebrana kilka lat wczesniej a jej elementy kamienne zostaly zdemontowane,
zinwentaryzowane i zabezpieczone. Ze wzgledu na zly stan techniczny scianki potudniowo-
wschodniej (zniszczone, zawilgocone i odspajajace sie tynki, wglebna destrukcja materiatu
§ciennego) proponuje sie jej rozbiorke a nastepnie odtworzenie obu $cianek na nowych
fundamentach. Rozbiérke nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg kamiennych elementow
architektonicznych oraz zdjeciem szablonéw istniejacych nisz, pilastréw i gzymséw.
Elementy kamienne nalezy oczysci¢ i podda¢ renowacji w celu pdzniejszego, ponownego
zamontowania ha odbudowanych sciankach.

Drewniana obudowa werandy

7.10.

Taras znajdujagcy sie had wyjsciem ogrodowym, usytuowanym w elewacji péinocnej zostat
wtornie przebudowany na werande. Weranda zostata przekryta dachem, posiada dwie
oszklone sciany boczne i jest otwarta od strony pétnocnej. Drewniana konstrukcja obudowy
werandy jest w dobrym stanie technicznym.

Rvynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Istniejgce rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie sg w zlym stanie technicznym.
Uszkodzenia lub brak rynien, nieszczelnosci rur spustowych oraz zle wykonane obrobki
blacharskie spowodowaly liczne zawilgocenia i uszkodzenia tynkéw, oktadziny cokotowej i
powtoki malarskiej oraz zniszczenia elementdw detalu sztukatorskiego. Istniejace rynny, rury
spustowe i obrébki blacharskie wymagajg wymiany w 100%.

OGOLNE ZAtO ZENIA PROJEKTOWE

Zakres prac zwigzanych z remontem elewacji budynku patacu w Szarocinie obejmuje :

+  Skucie istniejacych tynkow ze $cian zewnetrznych i trzonéw kominowych nad
dachem oraz wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej

+ Renowacja i reprofilacja gzymsoéw oraz odtworzenie pozostatych elementéw detalu
sztukatorskiego (opaski otworowe, ptyciny)

- Skucie istniejgcej oktadziny pasa cokotowego z ptytek piaskowca i wykonanie nowej
oktadziny cokotu

- Remont portalu wejSciowego
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- Remont wyjscia ogrodowego i drewnianej obudowy werandy usytuowanej nad nim

+ Remont schodow i elementéw zewnetrznych zwigzanych z wejsciami do budynku

«  Odtworzenie w elewacji frontowej zniszczonej scianki ryzalitowej z niszami,
flankujacej potudniowo-zachodni naroznik budynku gtéwnego

« Demontaz istniejgcych parapetéw okiennych, obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych i wymiana na nowe

+ Demontaz elementéw wtdrnie zamontowanych na elewacjach

+  Wykonanie nowej kolorystyki elewacji obiektu

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zakres remontu elewacji nie obejmuje :

+ Istniejgcych dachow i pokrycia dachowego

+ Istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

«  Zabezpieczenia przeciwwilgociowego muréw przyziemia

+ Zabezpieczenia przeciwwilgociowego posadzek na gruncie

9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
UWAGA :
Zakres robot budowlanych nie obejmuje istniejgcych dachdow i pokrycia dachowego,
istniejgcej, zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz robét zwigzanych z
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym muréw przyziemia i posadzek na gruncie

9.1. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

1. Demontaz istniejacych parapetdéw i obrébek blacharskich z przeznaczeniem do wymiany
na nowe

2. Demontaz rynien i rur spustowych z przeznaczeniem do wymiany na nowe

3. Demontaz opraw oswietleniowych zamocowanych na elewacjach z przeznaczeniem do
wymiany na nowe

4. Demontaz instalacji zamocowanych na elewacjach z przeznaczeniem do
uporzadkowania i czesciowego ukrycia

5. Demontaz pionowych zwoddw instalacji odgromowej z przeznaczeniem do ponownego
zamontowania po wykonaniu remontu elewacji

6. Demontaz elementow wentylacji mechanicznej kuchni, zamontowanych na elewacjach
budynku z przeznaczeniem do ponownego zamontowania

7. Rozbiorka drewnianej konstrukcji i zadaszenia schodow zejsciowych do kottowni,
wykonanego ze stalowej siatki ogrodzeniowej z przeznaczeniem do wymiany na howe

8. Demontaz krat okiennych (zabezpieczenie okien piwnicznych i okien kondygnacji parteru
oraz okna usytuowanego na 2 pietrze elewacji pétnocnej) z przeznaczeniem do wymiany
na nowe

9. Demontaz elementow uzupetniajgcych wystepujacych na elewacjach (tablice adresowe,
tablice informacyjne, antena itp.) z przeznaczeniem do uporzgdkowania i wymiany na
nowe

10. Zdjecie balustrady stalowej balkonu nad portalem wejsciowym oraz balustrady stalowej
werandy nad wyjsciem ogrodowym z przeznaczeniem do renowacji i ponownego
zamontowania

11. Zdjecie odciskéw i wykonanie szablonéw do odtworzenia ciggnionych detali
sztukatorskich takich jak gzymsy, podokienniki, boniowanie

12. Ocena stanu technicznego tynkdw na istniejacych gzymsach wienczacych, dziatowych i
parapetowych pod wzgledem uszkodzen takich jak : stopieh zawilgocenia, zarysowania,
spekania, odspojenia i odparzenia.

13. Rozbibrka istniejgcej scianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej (prawy naroznik elewacji
frontowej) z przeznaczeniem do odtworzenia wraz z odbudowa nieistniejacej scianki
potudniowo-zachodniej (lewy naroznik elewacji frontowej)

14. Wymiana istniejgcych stalowych wspornikbw mocowania rynien zamontowanych wzdtuz
okapdéw dachu nad srodkowym ryzalitem w elewacji pétnocnej
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9.2. Roboty zwi azane z remontem elewacji

1.
2.

3.

©o~NOo

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

Rozbidrka istniejgcej oktadziny cokotu z ptytek piaskowca

Zdjecie dwadch plycin z piaskowca zamontowanych na elewacji potudniowej,
oznakowanie ich i odtozenie do p6zniejszego, ponownego zamontowania

Skucie istniejacych tynkow zewnetrznych ze $cian wszystkich elewacji tacznie z
opaskami okiennymi. Roboty wykonywac recznie zwracajac uwage detal sztukatorski
przeznaczony do zachowania.

Skucie istniejgcych tynkéw z gzymsdéw w miejscach uszkodzenh okreslonych podczas
oceny ich stanu technicznego.

Oczyszczenie pozostawionych fragmentow tynkéw z warstw wtérnych (luszczace sie
powtoki malarskie, obrzutka cementowa)

Skucie posadzki balkonu nad wejsciem gtéwnym wykonanej z ptytek ceramicznych.
Skucie plytek stanowigcych oktadzine podestu i schodow przed wejsciem do kuchni
Reczne usuniecie cegiet i kamieni zlasowanych, ostabionych, zniszczonych lub luzno
zwigzanych z murem (cegly lub kamienie w dobrym stanie technicznym, luzno zwigzane
Z murem ponownie wmurowa¢ w to samo miejsce)

W przypadku odkrycia peknie¢ i zarysowah w scianach zewnetrznych wykonanie
miejscowych wzmocnieh muréw. W przypadku stwierdzenia spekan i uszkodzen
nadprozy wzmochienie ich lub przemurowanie.

Uzupetnienie ubytkow cegiet w partiach parapetow i gzymséw

Uzupetnienie fug zaprawg wapienng oraz wymiana zaprawy w spoinach, w ktérych na
skutek zawilgocenia zaprawa ulegta zniszczeniu.

Remont kamiennego portalu wejsciowego z piyt piaskowca

Odtworzenie nieistniejgcej Scianki ryzalitowej z niszami, flankujgcej potudniowo-zachodni
naroznik elewaciji frontowej oraz rozbiérka i odbudowa scianki ryzalitowej flankujacej
naroznik potudniowo-wschodni

Przed pracami tynkarskimi wykonanie bruzd sciennych pod rozprowadzenie instalaciji
oraz niezbednych podkué¢ muréw

Przygotowanie powierzchni $cian do wykonania robét remontowych elewacji poprzez
oczyszczenie mechaniczne szczotkami drucianymi a nastepnie zmycie strumieniem
wody pod cisnieniem z dodatkiem niewielkiej ilosci detergentu utatwiajgcego
odtluszczenie

Zabezpieczenie calej powierzchni elewacji przy uzyciu preparatow antysolnych i
grzybobéjczych

W miejscach wystepowania objawéw korozji biologicznej (glony, mchy, porosty)
zneutralizowanie istniejgcych mikroorganizmow przez naniesienie preparatu biologicznie
czynnego i pozostawienie go do wyschniecia bez sptukiwania

Remont istniejacych gzymséw - renowacja i reprofilacja zachowanych partii tynkow
gzymsowych oraz odtworzenie brakujgcych fragmentéw technikg ciggniong wg szablonu
wykonanego na miejscu przy uzyciu tynku renowacyjnego

Gruntowanie powierzchni wszystkich $cian zewnetrznych oraz elementéw wystroju
architektonicznego

Wykonanie nowych tynkdéw renowacyjnych w systemie WTA z zastosowaniem
gruboziarnistego tynku nawierzchniowego

Odtworzenie opasek okiennych, profili podparapetowych i ptycin przy uzyciu zaprawy
sztukatorskiej drobnoziarnistej

Remont drewnianej konstrukcji zadaszenia werandy, usytuowanej w elewacji pétnocne;j
(ogrodowe))

Malowanie $cian i detali sztukatorskich paroprzepuszczalng farbg silikatowg na bazie
krzemianow zgodnie z projektem kolorystyki.

Wykonanie nowej oktadziny cokotu z ptytek piaskowca z wykorzystaniem piytek
odzyskanych z rozbiorki istniejgcej oktadziny cokotu

Montaz nowych parapetéw okiennych z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm

Montaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm
Wykonanie nowych oktadzin schodéw zewnetrznych
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UWAGI :
Skucia istniejgcych tynkow zewnetrznych dotyczg 100% powierzchni $cian z wyjgtkiem
istniejgcych gzymsoéw, przeznaczonych do renowacji.

Dla celow kosztorysowych przyjeto, Zze skucia uszkodzonych tynkow z gzymséw dotyczg
30% ich powierzchni.

Rozbiorki istniejgcej oktadziny cokotu dotyczg 100% powierzchni zachowanej okfadziny
kamiennej z plytek piaskowca.

Ocene techniczng muréw i nadprozy, po skuciu istniejgcych tynkow zewnetrznych oraz
ocene innych elementéw, ktorych stan odbiega od przyjetego w projekcie nalezy
przeprowadzi¢ w ramach nadzoru autorskiego.

9.3. Roboty zwi azane z remontem portalu wej S$ciowego

1.

2.
3.

©o~No O

Demontaz istniejacych elementéw z piaskowca z przeznaczeniem do renowaciji i
ponownego zamontowania

Demontaz balustrady stalowej przeznaczonej do renowacji

Rozbiorka kamiennych elementéw balustrady balkonowej z przeznaczeniem do
uzupeltnienia uszkodzonych elementow i ponownego montazu

Demontaz ptyty balkonowej z przeznaczeniem do wymiany na nowg

Whylanie nowych fundamentéw betonowych pod filary portalu

Renowacja, uzupetnienie i ponowny montaz kamiennych elementéw portalu
Montaz nowej ptyty balkonowej odtworzonej na wzor piyty istniejacej

Montaz kamiennych elementow balustrady balkonowej

Wykonanie nowej posadzki na balkonie

10 Ponowny montaz balustrady stalowej
11. Impregnacja (hydrofobizacja) elementow portalu wejsciowego wykonanych z piaskowca

9.4. Roboty zwi azane z remontem _$cianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej i

odtworzeniem $cianki ryzalitowej potudniowo-zachodniej

1.

6.

Rozbiorka istniejgcej scianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej poprzedzona
wykonaniem szczego6towej inwentaryzacji istniejgcych, kamiennych elementow
architektonicznych (nakrywa $cianki i glowice pilastrow) oraz zdjeciem szablonéw niszy,
pilastrow i gzymsow

Oczyszczenie i renowacja zachowanych elementéw kamiennych nieistniejacej scianki
potudniowo-wschodniej oraz elementéw zdemontowanych ze scianki potudniowo-
zachodniej

Wylanie nowych fundamentéw betonowych pod obie scianki

Wymurowanie nowych scianek ryzalitowych z niszami, na wzor $cianek rozebranych, z
wykorzystaniem elementéw kamiennych poddanych renowaciji.

Wykonanie wyprawy Sciennej z tynku renowacyjnego gruboziarnistego z odtworzeniem
plycin i pilastréw

Wykonanie oktadziny cokotow

9.5. Roboty zwi azane z remontem drewnianej konstrukcji zadaszenia t arasu

1. Ocena przyczepnosci starych powtok malarskich do podtoza
2.
3. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw szpachléwka do

Usuniecie zniszczonych, tuszczacych sie lub Zle przylegajacych powtok malarskich

drewna

. Przeszlifowanie pozostawionych powtok dobrej jakosci i odpylenie catej powierzchni

przeznaczonej do malowania
Gruntowanie podioza

. Dwukrotne malowanie elementéw zadaszenia tarasu emalig do drewna zgodnie z

projektem kolorystyki
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9.6. Roboty zwi azane z remontem schoddéw i zadaszenia i zej scia do kottowni

1.

2.

o oA

[(e]

Demontaz paneli ogrodzeniowych wypetnionych siatkg stalowa, stanowigcych przekrycie
zejscia do kottowni z przeznaczeniem do wymiany na nowe

Rozbidrka istniejgcej drewnianej konstrukcji zadaszenia z przeznaczeniem do wymiany
na nowe

. Skucie gluchych, uszkodzonych i odspajajacych sie fragmentow tynkdéw ze $cian

oporowych stanowigcych obudowe schodéw

Demontaz piytek lastrikowych stanowigcych nakrywy murkéw oporowych

Uzupetnienie ubytkow w tynkach istniejacych przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego
Wykonanie nowej wyprawy sciennej z tynku silikatowego barwionego w masie o
uziarnieniu 3mm i fakturze baranka

Wykonanie okladziny schodow zewnetrznych i posadzki na podescie przed wejsciem do
kottowni z ptytek klinkierowych o kolorystyce dostosowanej do kolorystyki cokotu
Wykonanie nowego zadaszenia schodéw zejsciowych do kottowni z siatki stalowej na
ramach stalowych

Montaz nowych nakryw kamiennych z piaskowca zabezpieczajgcych mury oporowe
przed wnikaniem wilgoci

9.7. Roboty zwi azane z renowacj g kamiennych elementdw wystroju architektonicznego

1.

arwN

©o~No

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni piaskowca przy uzyciu niskocisnieniowego
agregatu piaskujgcego do rotacyjnego strumieniowania (czyszczenia) elewaciji

W miejscach nadmiernie zabrudzonych, dodatkowe czyszczenie chemiczne
Usuniecie starych napraw i spoin.

Usuniecie odspojonych partii kamienia

Sklejenie spekan przy uzyciu preparatu do iniekcyjnego wypetniania rys i pustek w
murach kamiennych

Odkazenie miejsc korozji biologicznej

Uzupetnienie ubytkéw zaprawg renowacyjng w odpowiednim kolorze.
Spoinowanie

Impregnacja hydrofobizujgca

9.8. Roboty uzupehiaj ace

1.

wn

ONoO A

Renowacja balustrad stalowych (balustrada nad portalem wejsciowym balustrada oraz
tarasu nad wyjsciem ogrodowym) :

+ demontaz balustrady

+ oczyszczenie elementow stalowych z istniejgcych powtok malarskich i rdzy
+ odtluszczenie powierzchni

+ malowanie balustrady

+ ponowny montaz

Montaz nowych krat okiennych

Montaz nowych parapetow, rynien, rur spustowych o obrébek blacharskich z blachy
tytanowo-cynkowej patynowanej

Montaz nowych elementéw uzupetniajgcych (tablice adresowe i informacyjne)

Montaz nowych opraw oswietleniowych

Ponowny montaz pionowych zwoddw instalacji odgromowej ha nowych wspornikach
Remont schoddw i elementéw zewnetrznych zwigzanych z wejsciami do budynku
Impregnacja (hydrofobizacja) kamiennej oktadziny cokotu i kamiennych elementow
architektonicznych
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10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

UWAGI :

1. Dla produktow wchodzgcych w sklad wybranego systemu materialowego nalezy
stosowac karty charakterystyk producenta, okre$lajgce dane techniczne materiatow,
ich wydajno$¢, zastosowanie, sposob przechowywania i uzycia.

2. Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac instrukcje producenta okre$lajgce
technologie prowadzenia robdét.

10.1. Remont elewacji

10.1.1. Przygotowanie elewacji do remontu
Przed przystgpieniem do remontu nalezy zdemontowaé wszystkie elementy dodatkowe,
zamontowane na elewacjach :
- parapety i obrébki blacharskie
< rynny i rury spustowe
+ kraty okienne
+ oprawy oswietleniowe
+ przewody instalacyjne zamocowane na elewacjach
« pionowe zwody instalacji odgromowe;j
+ elementy wentylacji mechanicznej kuchni
+ siatkowe zadaszenie schodow zejsciowych do kottowni
+ stalowe wsporniki mocowania rynien

Czes¢ elementOw zostanie powtornie wykorzystana, pozostata czes¢ zostanie wymieniona
na nowe. Pionowe zwody instalacji odgromowej zostang ponownie zamontowane na nowych
wspornikach. Balustrada stalowa nad portalem wejsciowym oraz balustrada tarasu nad
wyjsciem ogrodowym po renowacji zostang ponownie zamontowane.

Nalezy rozebracC istniejgcg $cianke ryzalitowg potudniowo-wschodnig (prawy naroznik
elewacji frontowej). Scianka ta zostanie odtworzona réwnoczesnie z odbudowa nieistniejacej
Scianki potudniowo-zachodniej (lewy naroznik elewacji frontowej). Istniejgca, niekompletng
oktadzine cokotu nalezy rozebra¢ z catej powierzchni pasa cokotowego. Okladzina zostanie
uzupetniona i odtworzona.

Istniejace tynki zewnetrzne nalezy usuna¢ z catej powierzchni elewacji za wyjatkiem tynkéw
gzymsowych, zachowanych w dobrym stanie technicznym i przeznaczonych do renowaciji.
Roboty nalezy wykonywac recznie, zwracajac uwage na istniejacy detal.

Po skuciu tynkow catg powierzchnie $cian nalezy oczysci¢ przez szczotkowanie i zmycie
strumieniem wody pod cisnieniem z dodatkiem detergentu ufatwiajacego odtluszczenie a
nastepnie recznie usung¢ cegty i kamienie catkowicie zniszczone lub luzno zwigzane z
murem. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe, cegly i kamienie w dobrym stanie
technicznym ponownie wmurowa¢ w to samo miejsce. Istniejgcg skorodowang i zasolong
zaprawe wystepujacg w fugach i spoinach nalezy usung¢ na gtebokos¢ 2-3cm. Szkodliwe
sole budowlane (siarczany i chlorki) nalezy zneutralizowa¢ przy uzyciu odpowiednich
preparatéw. Po stwierdzeniu wystepowania w podiozu grzybdéw, plesni, glonow, bakterii
zalecane jest nasgczenie podtoza preparatem likwidujgcym biologiczne skazenie podioza.
Uzupetnienie spoin oraz wyréwnanie wiekszych nierbwnosci podioza $ciennego nalezy
wykona¢ za pomocg zaprawy wyroéwnujgcej z dodatkiem emulsji zwiekszajacej
przyczepnos¢. Podtoze scienne przed przystgpieniem do dalszych robét musi by¢ nosne
czyli mocne i stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i stabo zwigzanych fragmentdw, a takze
innych zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosc.

10.1.2. Cokot budynku
Istniejgca okladzina cokotu z ptytek piaskowca - do skucia w 100%.
Istniejacy tynk zewnetrzny w pasie cokotowym - do skucia w 100%

Projektowana okfadzina cokotu — plytki z piaskowca (70% ptytki odzyskane z rozbiorki
istniejgcej oktadziny cokotu, 30% plytki nowe, wykonane na wzér istniejacych)
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Przed przystgpieniem do wykonania nowej okfadziny cokolu podioze nalezy wyrownacé
poprzez otynkowanie. Stosowa¢ gotowe, suche mieszanki tynkarskie cementowo-wapienne
do nakfadania agregatem. Przed naniesieniem tynku wtasciwego nalezy wykonacé recznie lub
maszynowo obrzutke wstepng pokrywajac 100% powierzchni. Grubos¢ wyprawy tynkarskiej
nalezy dostosowac¢ do stopnia nieréwnosci podtoza sciennego. Przy grubosci tynku wiekszej
niz 25mm zalecane jest potozenie tynku w dwéch warstwach. Zaprawe wyréwnac
przecierajac tatg na szorstko az do uzyskania rownej powierzchni a po wstepnym zwigzaniu
zacierac pacg styropianowg lub filcowg do momentu uzyskania gtadkiej powierzchni.

Ptyty piaskowca uktada¢ na elastycznej zaprawie do mocowania ptyt z kamieni naturalnych,
przeznaczonej do mocowania materiatdbw podatnych na przebarwienia. Podloze musi byé
suche, nosne, wystarczajgco réwne, bez pekniec¢ i pozbawione substancji zmniejszajgcych
przyczepnosc zaprawy.

Ptytki z piaskowca uktada¢ na elastycznej zaprawie do mocowania ptyt z kamieni
naturalnych, przeznaczonej do mocowania materialdw podatnych na przebarwienia na
zewnatrz budynku. Zaprawe klejowg nanosi¢ metodg podwdjnego smarowania — nanies¢
zaprawe zarOwno na powierzchnie plytki jak i na podioze. Zaprawa klejowa powinna
pokry¢100% powierzchni spodu przyklejanej ptytki. Dodatkowo nalezy stosowac stalowe
kotwy do mocowania kamiennych oktadzin elewacyjnych wykonane ze stali nierdzewnej lub
zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie. Kotwy nalezy osadza¢ na zaprawie
montazowej w otworach wywierconych w $cianie cokotu i umieszcza¢ w poziomych i
pionowych spoinach okfadziny. 1lo$¢ i usytuowanie elementéw kotwigcych zostanie
okreslona na etapie rozmieszczenia ptytek z piaskowca, stanowiacych oktadzine cokotu.

10.1.3. Wyprawa elewacyjna
Istniejgce tynki zewnetrzne - do skucia w 100%

Projektowane tynki zewnetrzne - tynk renowacyjny gruboziarnisty

Wszystkie naroza wypukte scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
specjalnymi profilami naroznikowymi ze stali ocynkowanej. Profile nalezy osadzi¢ przed
rozpoczeciem tynkowania $cian za pomocg zaprawy montazowe;j.

Przed naniesieniem tynku witasciwego nalezy wykonaé¢ recznie lub maszynowo obrzutke
renowacyjng pokrywajac 100% powierzchni $cian. Obrzutka przeznaczona jest do
wstepnego przygotowania zawilgoconych i/lub zasolonych podtozy mineralnych (mur),
stanowigc jednoczesnie warstwe sczepng pomiedzy podiozem a tynkiem renowacyjny.
Obrzutka jest niezbedna na murach z kamienia naturalnego.

Do tynkowania stosowa¢ tynk rekomendowany przez WTA jako tynk renowacyjny,
przeznaczony do remontowania i odnawiania zawilgoconych i zasolonych muréw. Grubosc¢
wyprawy tynkarskiej nalezy dostosowa¢ do stopnia nieréwnosci podioza sciennego. Przy
grubosci tynku wiekszej niz 20mm oraz w innych, niesprzyjajacych okolicznosciach, tynk
nalezy naktada¢ wielowarstwowo. W celu poprawienia przyczepnosci do podioza, kazdg
spodnig warstwe tynku nalezy dobrze zadrapa¢ przy pomocy szczotki (w kierunku
poziomym). Zaprawe wyrownac przecierajac tatg na szorstko az do uzyskania rownej
powierzchni a po wstepnym zwigzaniu zaciera¢ paca styropianowg lub filcowa do momentu
uzyskania gtadkiej powierzchni.

Nie nakitadaC tynku przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego
wiatru. Chroni¢ otynkowang elewacje przed zbyt szybkim wysychaniem (stosowaé siatki
rusztowaniowe). Otynkowang powierzchnie zwilzy¢ (raz lub wielokrotnie). Wysoka wilgotnos¢
powietrza i niskie temperatury mogq znacznie przedtuzyé czas wigzania tynku. Przed
potozeniem kazde] nastepnej warstwy nalezy zachowac przerwe technologiczng (1 dzien /
1mm grubosci tynku). W trakcie aplikacji i procesu twardnienia temperatura otoczenia,
materiatu i podtoza musi wynosic¢ co najmniej +5°C.
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10.1.4. Detale sztukatorskie
Istniejgce tynki gzymsowe - do skucia w 30% (tynki uszkodzone, nie nadajace sie do
zachowania), pozostate 70% tynkéw gzymsowych do renowaciji
Istniejgce opaski i obramienia okienne, profile podparapetowe - do skucia w 100%

Projektowane elementy sztukatorskie - tynk sztukatorski gruboziarnisty z zewnetrzng
warstwg z tynku sztukatorskiego drobnoziarnistego

Przed skuciem opasek otworowych, profili podparapetowych i ptycin, wystepujacych na
elewacjach, nalezy wykona¢ petng inwentaryzacje fotograficzng i pomiarowg oraz zdjac
szablony z istniejgcych elementéw.

Istniejgce tynki gzymsowe nalezy poddac renowacji i reprofilacji. Ubytki tynkbw oraz miejsca
po skuciach nalezy odtworzy¢ i wyprofilowaé na wzér gzymsow istniejgcych technikg
ciggniong z narzutu. Stosowac¢ zaprawe sztukatorskg do napraw elementéw sztukatorskich
na elewacjach.

Pozostate detale sztukatorskie (opaski otworowe, profile podparapetowe, ptyciny) nalezy
wykona¢ od nowa na wzor istniejgcych technikg ciggniong z narzutu, przy uzyciu szablonéw.
Stosowaé zaprawe sztukatorskg gruboziarnistg do wytwarzania profili ciggnionych na
elewacjach. Po wymieszaniu zaprawy najpierw wykona¢ warstwe stykowg a nastepnie, w
zaleznosci od grubosci profilu, narzuci¢ jedng lub kilka warstw i szybko zacigagna¢
szablonem. Przy pracy z kilkoma warstwami, przed potozeniem kolejnej warstwy, nalezy
odczekaé na wystarczajgce utwardzenie warstwy poprzedniej. Po stezeniu materiatu nalezy
zaciggna¢ go na ostro tak, aby na szablonie nie pozostawat materiat. Po zwigzaniu zaprawy i
uzyskaniu wymaganej wytrzymalosci profile nalezy wykonczy¢ za pomocg zaprawy
sztukatorskiej drobnoziarnistej.

W czasie wigzania nalezy unikac¢ schniecia wymuszonego (bezposrednie stonce) oraz mrozu
i przeciggu. Chroni¢ elewacje przed zbyt szybkim wysychaniem (stosowaé siatki
rusztowaniowe). Temperatura otoczenia, podtoza i materiatu w czasie obrobki i wigzania nie
moze by¢ nizsza od +5°C i wyzsza od +25°C.

UWAGA :

Przy pracach renowacyjnych detali sztukatorskich nalezy bezwzglednie zachowa¢ geometrie
profili istniejgcych. W trakcie odwzorowywania i wykonywania wszystkich profili niezbedny
jest nadzor autorski.

10.1.5. Powioka malarska
Projektowana powloka malarska - farba silikatowa

Elewacje malowac¢ gotowg do uzycia, mineralng farba silikatowg na bazie szkta wodnego do
nanoszenia recznego lub maszynowego, przeznaczong do malowania scian zewnetrznych.
Zastosowana farba silikatowa powinna by¢ hydrofobowa, wysychajgca beznaprezeniowo,
odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych i utrudniajgca rozwdj mikroorganizméw
(grzyby, algi itp. ) na elewacji, przepuszczajgca pare wodng i redukujaca wnikanie CO?2.
Farba przeznaczona do stosowania w systemach ochrony zabytkéw, do renowacji i remontu
starych budynkow.

Farbe nanosi¢ w dwoch warstwach. Pierwsza warstwa (gruntujgca) : farba rozcienczona
poprzez dodanie 20% wody. Druga warstwa : farba nierozcienczona (wzglednie mozliwe jest
rozcienczenie 5% wody w celu poprawy urabialnosci). Zaleznie od warunkow
atmosferycznych przerwa technologiczna pomiedzy poszczeg6lnymi warstwami powinna
wynosi¢ 12 godzin. Temperatura materiatu, podioza i powietrza w czasie stosowania oraz
przez minimum 12 godzin od aplikacji musi by¢ wyzsza niz +8°C. Nie stosowac¢ farby przy
silnym nastonecznieniu, w deszczu, a przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje.
Wysoka wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogq wydtuzy¢ czas schniecia. W celu
unikniecia odchytek kolorystycznych nalezy zamawiac farby na caty obiekt.
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10.1.6. Kraty okienne
Istniejgce kraty okienne - do demontazu w 100%

Projektowane kraty okienne - stalowe, kute

Okna piwniczne, okna kondygnacji parteru oraz okno dotychczas zabezpieczone krata,
usytuowane na 2 pietrze elewacji pétnocnej, nalezy zabezpieczy¢ antywlamaniowo poprzez
osadzenie nowych krat stalowych.

Kraty stalowe nietypowe wykonane z ptaskownikéw 40x6mm oraz pretow kwadratowych
14x14mm skrecanych na odcinku miedzy ptaskownikami.

Elementy krat nalezy zabezpieczy¢ powlokg z farby przeznaczonej do antykorozyjnego i
dekoracyjnego malowania metalu z efektem miotkowym. Mocowanie krat okiennych
wykonaé poprzez osadzenie ptaskownikébw w murze przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej do
szybkiego montazu i osadzania elementoéw metalowych.

10.2. Remont portalu wej $ciowego

Istniejacy portal wejsciowy ma kompozycje dwukondygnacyjng i jest potgczony z balkonem
dostepnym z kondygnacji 1 pietra. Przed przystgpieniem do robo6t remontowych nalezy
wykonaé petng inwentaryzacje fotograficzng i pomiarowg wszystkich elementéw sktadowych
portalu.

Stalowg balustrade balkonowg nalezy zdemontowac i poddac renowacji tzn. oczysci¢ z rdzy,
ewentualnie uzupelni¢ brakujgce elementy i zabezpieczy¢ powtokg z farby przeznaczonej do
antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metalu z efektem miotkowym. Istniejgce
kamienne elementy portalu nalezy zdemontowaé w catosci. Prace rozbidrkowe nalezy
wykonywac recznie dokumentujac utozenie demontowanych elementéw w celu ich
ponownego pbézniejszego montazu.

Przed przystgpieniem do robét odtworzeniowych nalezy wyla¢ dwa fundamenty betonowe o
wymiarach 0,6x0,6m na gt. -1,10m pod boczne filary tworzace wegary portalu. Nastepnie
ponownie zamontowac elementy filaréw, ptyciny obramienia drzwi wejsciowych oraz woluty
stanowigce oparcie dla ptyty balkonowej. Istniejacq plyte balkonowg wymieni¢ na nowa,
wykonang z piaskowca o tym samym odcieniu i wymiarach co oryginalny element. Na
odtworzonej plycie balkonowej ponownie zamontowa¢ boczne, kamienne elementy
balustrady, osadzi¢ kutg balustrade stalowg oraz wykona¢ nowg posadzke powtokowa.

Kamienne elementy portalu nalezy podda¢ zabiegom konserwacyjnym, naprawczym i
odtworzeniowym zgodnie z punktem ,Renowacja kamiennych elementoéw wystroju
architektonicznego wykonanych z piaskowca”.

10.3. Remont i odtworzenie _$cianek ryzalitowych

Istniejgca Scianka ryzalitowa potudniowo-wschodnia — do rozbi6rki i odtworzenia

Przed przystgpieniem do rob6t remontowych nalezy wykona¢ petng inwentaryzacje
fotograficzng i pomiarowsq istniejgcej scianki ryzalitowej, flankujacej prawy naroznik elewacji
frontowej. Nalezy zinwentaryzowac kamienne elementy architektoniczne oraz zdjg¢ szablony
z istniejgcych nisz, pilastrow i gzymsow. Scianka ryzalitowa flankujgca lewy naroznik elewacii
zostata rozebrana kilka lat wczesniej a jej elementy kamienne zostaly zdemontowane,
zinwentaryzowane i zabezpieczone. Elementy kamienne obu sScianek nalezy oczysci€ i
podda¢ renowacji w celu pdzniejszego, ponownego zamontowania na odbudowanych
Sciankach.
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10.4.

Przed przystgpieniem do robét odtworzeniowych $cianek nalezy wylaé dwa nowe
fundamenty betonowe o wymiarach 1,50x1,00 na gtebokosci -1,10m. Nastepnie wymurowac
nowe $cianki ryzalitowe z niszami na wzér $cianek rozebranych. Zamontowa¢ kamienne
elementy wystroju architektonicznego (nakrywy Scianek i gtowice pilastréw) i wykonac
wyprawe scienng z tynku renowacyjnego gruboziarnistego z odtworzeniem plycin i pilastrow.
Cokoty Scianek ryzalitowych wykona¢ z ptytek piaskowca, analogicznie do okfadziny pasa
cokotowego remontowanej elewacji.

Remont drewnianej konstrukcji zadaszenia tarasu

10.5.

Istniejgce drewniane zadaszenie tarasu - do zachowania i renowacji

Na podstawie ogledzin przyjeto, ze istniejagce elementy drewniane zadaszenia tarasu sg w
dobrym stanie technicznym i nie wymagaja napraw, uzupetnien lub wymiany na nowe. W
przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzonych robot, uszkodzen elementow nalezy je
wymieni¢ ha howe o wymiarach identycznych jak istniejgce.

Przed przystgpieniem do remontu nalezy poddac ocenie jakos¢ i przyczepnos¢ istniejgcych
powtok malarskich do podioza. Zniszczone, luszczace sie powioki malarskie, Zzle
przylegajgce do podioza nalezy usungc. Miejsca zazywiczone i tluste przemyé benzyng
ekstrakcyjng. W razie potrzeby ubytki w drewnie zaszpachlowac¢. Podtoze nalezy oczyscic¢ z
brudu i innych zanieczyszczen zmniejszajacych przyczepnosc¢. Odstoniete podioze
zagruntowac¢. Dobrej jakosci stare powtoki zmatowi¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym i
odpyli¢ calg powierzchnie przeznaczong do malowania.

Elementy drewniane dwukrotnie malowa¢ matowg lub pélmatowg emalig do dekoracyjno-
ochronnego malowania drewna i elementéw drewnianych uzytkowanych na zewnatrz
pomieszczen, przy uzyciu ptaskiego pedzla z miekkim wtosiem, watka ggbkowego lub przez
natrysk. Malowanie prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia, materiatu i podtoza wyzszej niz
+10°C, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Drugq warstwe nanosi¢ po okoto 24 godz.
(niska temp. i duza wilgotno$¢ powietrza przedituza czas schniecia)

Remont zadaszenia zej $cia do kottowni

Istniejgce zadaszenie zejscia do kottowni - do demontazu
Projektowane zadaszenie - stalowe

Istniejgce panele ogrodzeniowe wypetnione siatkg stalowa, stanowigce przekrycie zejscia do
kottowni nalezy rozebraé tgcznie z drewniang konstrukcjg, zamocowang do elewacji budynku
oraz do sciany oporowej stanowigcej obudowe schodow. Nastepnie nalezy zdemontowac
piytki lastrikowe stanowigce nakrywy murkow oporowych.

Istniejgce tynki na murach oporowych obudowy zejscia do kottowni zostaty przeznaczone do
uzupetnienia. W tym celu nalezy odpowiednio przygotowa¢ podioze. Podloze powinno byé
suche, stabilne, rébwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych
ostabi¢ przyczepnosé¢ zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku,
resztek srodkow antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane fragmenty tynku nalezy odku¢, zas
elementy luzne lub osypujace sie usung¢ szczotkg stalowg. Nastepnie zredukowac
chtonno$¢ podtoza przez pomalowanie szybkoschnacag emulsjg gruntujaca.

Uzupetienia wykona¢ przy uzyciu tynku cementowo-wapiennego. Tynk nalezy wykonywac
jako dwuwarstwowy. Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie ,obrzutki wstepnej”. Po
jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykonac¢ ,harzut wierzchni”. Nadmiar
zaprawy nalezy zbiera¢ pacg styropianowa lub drewniang. Swiezy tynk mozna wyréwnywaé
dluga tata, wykorzystujac listwy prowadzace. Tynk nalezy zatrze¢ na gtadko po natozeniu
dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace
wykonczeniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z technologig robdt tynkarskich, stosujac
narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykornczenia i przeznaczenia tynku.
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10.6.

Wyprawe elewacyjng nalezy wykona¢ po wyschnieciu podtoza przy uzyciu tynku silikatowego
barwionego w masie o uziarnieniu 3mm i fakturze baranka.

Oktadzine schodow zejsciowych oraz spocznika przed wejsciem do kottowni nalezy wykonac
z piytek klinkierowych o kolorystyce dostosowanej do kolorystyki cokotu budynku
patacowego. Piytki uktada¢ na elastycznej zaprawie klejowej do przyklejania klinkieru na
zewnatrz budynku. Istniejace schody betonowe na gruncie nalezy oczyscic¢. Podtoze powinno
by¢ pozbawione warstw i elementdw mogacych ostabi¢ przyczepnos$é, zwlaszcza kurzu,
wapna, olejéw, tluszczoéw, substancji bitumicznych, farb, stabych i odspajajacych sie
fragmentéw starych podkladéw. Nastepnie wyrownaé powierzchnie betonowg przy uzyciu
szybkotwardniejacej zaprawy wyrownujacej. Bezposrednio przed naniesieniem zaprawy
wyrownujgcej podioze nalezy kazdorazowo zwilzy¢ wodg i nanies¢ na nie uprzednio
przygotowang warstwe kontaktows.

Nowe zadaszenie schoddw nalezy wykonaé i osadzi¢ zgodnie z PW konstrukcyjnym.

Wierzch muréw stanowigcych obudowe schoddéw zejsciowych do kottowni nalezy wykonczy¢
nowymi nakrywami z piaskowca, zabezpieczajgcymi mury oporowe przed wnikaniem wilgoci.
Nakrywy powinny byé zakonczone dwustronnym kapinosem i powinny by¢é wysuniete przed
lico muru co najmniej o 5cm. Elementy z piaskowca mocowaé na elastycznej zaprawie do
mocowania ptyt z kamieni naturalnych podatnych na przebarwienia. Podtoze musi by¢ suche,
nosne, wystarczajgco réwne, bez peknie¢ i pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepnosc zaprawy. Po przyklejeniu nakryw powierzchnie zewnetrzng piaskowca nalezy
poddac¢ impregnacji hydrofobizujacej.

Remont schodow i elementow zewn _etrznych zwi gzanych z wej $ciami do budynku

10.7.

Istn. oktadzina schoddéw, podestu i pochylni przed wejsciem gtéwnym - do skucia w 100%
Istn. okfadzina schoddéw i podestu przed wejsciem dla personelu kuchni - do skucia w 100%
Istniejgca oktadzina podestu przed wejsciem do stotéwki - do skucia w 100%

Istniejgce okiadziny schodow i podestéw, ze wzgledu na zly stan techniczny nalezy skué
wraz z warstwg zaprawy klejowej. Schody terenowe przed wejSciami gospodarczymi
usytuowanymi w elewacji pétnocnej, w chwili obecnej nie posiadajg okiladziny. Istniejace
podtoze betonowe nalezy oczysci¢ mechanicznie przez szczotkowanie a nastepnie zmyc¢
strumieniem wody pod cisnieniem z dodatkiem detergentu utatwiajgcego odttuszczenie.
Podtoze musi by¢ nosne czyli mocne i stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i stabo
zwigzanych fragmentéw, a takze innych zanieczyszczeh mogacych ostabi¢ przyczepnosc.
Ewentualne ubytki betonu uzupetni¢ zaprawg do napraw betonu.

Nowe okiladziny wykona¢ z ptytek klinkierowych w kolorze dostosowanym do kolorystyki
cokotu. Ptytki mocowac na elastycznej zaprawie klejgcej do mocowania klinkieru na zewnatrz
budynku. Zaprawe klejowg nanosi¢é metodg podwdjnego smarowania tzn. poza
rozprowadzeniem kleju po podiozu przy pomocy pacy zebatej, nalezy gtadkim narzedziem
natozy¢ cienkga warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek. Zaprawa klejowa
powinna pokry¢100% powierzchni spodu przyklejanej ptytki.

Piytki spoinowac¢ fugg elastycznag, wodoodporng, odporng na wnikanie wody w kolorze
szarym. Do spoinowania mozna przystgpi¢ gdy materiat mocujacy ptytki jest stwardnialy i
wyschniety. Swieze spoiny chroni¢ przed deszczem, rosg i spadkiem temperatury ponizej
+5°C do czasu, az spoiny beda catkowicie stwardniate i wyschniete.

Renowacja kamiennych elementéw wystroju architekton icznego wykonanych z

piaskowca

Okladzine cokotu oraz pozostate elementy architektoniczne wykonane z piaskowca nalezy
zaimpregnowa¢ srodkiem zabezpieczajacym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych i
promieniowaniem UV.
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Zadaniem srodka jest uzyskanie powtoki ochronnej, wzmocnienie poditoza i zabezpieczenie
powierzchni przed wchtanianiem wody i brudu. Nalezy zastosowac preparat hydrofobizujacy,
zalecany do impregnaciji piaskowca z efektem ,suchego kamienia”.

Powierzchnie z piaskowca przeznaczone do hydrofobizacji wykazujg czesto obnizong
nasigkliwos¢ spowodowang réznego rodzaju zabrudzeniami (patyng). Elementy wystroju
architektonicznego wykonane z piaskowca nalezy poddac¢ czyszczeniu. Zabiegi czyszczenia
niezbedne do przywrdcenia pierwotnej nasigkliwosci materialu powinny by¢ mozliwie
delikatne np. przez spryskiwanie zimng lub goracg wodg lub czyszczenie parg wodna.

W przypadku uporczywych zabrudzen zaleca sie stosowanie preparatow chemicznych do
czyszczenia elewacji z kamieni naturalnych, w tym z piaskowca. W takim przypadku
kazdorazowo wymagane jest przeprowadzenie préby na konkretnym podiozu. W tym celu
nalezy wykona¢ prébe czyszczenia matego fragmentu okfadziny cokotu w miejscu
niewidocznym. Zabrudzenia mozliwe do usuniecia nalezy usung¢ mechanicznie. Nastepnie
powierzchnie starannie zmoczy¢ woda, nanies¢ preparat na podioze szczotkg lub pedzlem,
odczekaé 5-10min. i zmy¢ strumieniem gorgcej wody pod cisnieniem.

W przypadku nieskutecznosci preparatbw chemicznych dopuszcza sie mechaniczne
oczyszczenie powierzchni piaskowca przy uzyciu niskocisnieniowego agregatu piaskujgcego
0 regulowanych parametrach pracy, przeznaczonego do rotacyjnego strumieniowania
(czyszczenia) elewacji. Urzadzenie wytwarza wirujgcy strumien Scierniwa, za pomocg
ktérego mozna bezpiecznie i delikatnie oczyszczac z typowych dla budowli zanieczyszczen
mechanicznych, chemicznych i biologicznych takze miekkie, zmurszate podioza. Podczas
czyszczenia nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na to, aby w mozliwie najmniejszym stopniu
uszkodzi¢ substancje materiatu.

Resztki srodkéw czyszczacych (np. srodkdéw powierzchniowo czynnych) pozostate z
wczesniej przeprowadzonego czyszczenia mogg niekorzystnie wptynga¢ na hydrofobizacje i
dlatego muszg by¢ catkowicie zmyte.

Przed impregnacjg elementy kamienne nalezy odpowiednio przygotowac i poddac renowacji
poprzez :

+ usuniecie starych napraw i spoin.

« usuniecie odspojonych partii kamienia

+  sklejenie spekan przy uzyciu preparatu do iniekcyjnego wypetniania rys i pustek w

murach kamiennych

« odkazenie miejsc korozji biologiczne;j

+ uzupetnienie ubytkow zaprawg renowacyjng w odpowiednim kolorze.

+ spoinowanie

Po oczyszczeniu i zabiegach renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ impregnacje
hydrofobizujacg przy uzyciu rozpuszczalnikowego srodka ochronnego na bazie siloksanow,
przeznaczonego do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji mineralnych materiatow
budowlanych. Gotowy do uzycia preparat nalezy nanosi¢ na powierzchnie piaskowca przez
natrysk lub malowanie. Nanoszenie przeprowadzi¢ w co najmniej dwoch cyklach w sposob
obfity i rbwnomierny metodg ,mokre na mokre” do momentu nasycenia podioza. Aby unikngé
usterek, nalezy wydzielone czesci elewacji impregnowa¢ bez przerwy, az do zakonczenia
zabiegu.

Po ukonczeniu prac chroni¢ powierzchnie zabezpieczane przed deszczem do czasu petnego
wyschniecia preparatu (przez co najmniej 5 godzin). Silny wiatr i nastonecznienie mogg
przyspieszy¢ odparowanie preparatu, co niekorzystnie wptywa na gtebokos¢ wnikania.
Nalezy wiec chroni¢ impregnowane miejsca przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez
stosowanie siatek rusztowaniowych. Powierzchnie i elementy nie podlegajace impregnacji
nalezy chroni¢ przed kontaktem z preparatem. Czesci elewacji, ktére nie powinny styka¢ sie
z preparatem impregnujacym np. okna, powierzchnie lakierowane, szkio, jak rowniez rosliny
nalezy chroni¢ przez przykrycie folig budowlang z polietylenu.
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10.8. Balustrady stalowe

Istniejgce balustrady stalowe - do renowac;ji

Przed przystgpieniem do remontu elewacji nalezy zdemontowac istniejgce balustrade
stalowg balkonu nad portalem wejsciowym usytuowanym w elewacji frontowej oraz
balustrade stalowg tarasu usytuowanego na 1 pietrze ryzalitu elewacji ogrodowej. Elementy
balustrad nalezy podda¢ renowacji tzn. oczysci¢ z rdzy, ewentualnie uzupetni¢ brakujace
elementy i zabezpieczy¢ powtoka z farby przeznaczonej do antykorozyjnego i dekoracyjnego
malowania metalu z efektem miotkowym.

Po renowacji balustrady nalezy ponownie zamontowac.

10.9. Rynny, rury spustowe, parapety i obrobki blacharski e

Istniejgce rynny, rury spustowe, parapety i obrobki blacharskie - do demontazu w 100%

Projektowane rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie - blacha tytan-cynk

Wszystkie rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7mm, patynowanej fabrycznie. Nalezy zachowac
dotychczasowe przekroje rynien i rur spustowych. Parapety i obrdbki blacharskie nalezy
zakonczy¢ kapinosem wysunietym przed lico Sciany lub zabezpieczanego elementu co
najmniej o 5cm. Przy montazu rynien i obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
wykonania dylatacji i zachowania maksymalnych odstepow miedzy dylatacjami.

10.10. Posadzka powlokowa na balkonie portalu wej  $ciowego

10.10.1. Oczyszczenie powierzchni plyty z piaskowca
Podloze musi by¢ mocne, szorstkie, suche, wolne od nalotow, wykwitow oraz wszelkich
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (pyly, luzne czastki, tluszcze, bitumy).
Podtoze nalezy odkurzy¢ i zamie$¢ a nastepnie obficie zwilzy¢ wodag, nie tworzac katuz.

10.10.2. Wykonanie warstwy kontaktowej
Na wczesniej oczyszczone i zwilzone podioze nalezy nanies¢ warstwe kontaktowa, ktérg w
miare postepu robot nalezy réwnomiernie rozprowadzaé szczotkg. W miejscach trudno
dostepnych mozna ja obficie nanosi¢ pedzlem.

10.10.3. Wykonanie warstwy spadkowe]
Warstwe spadkowg o grubosci 10-20mm (minimalny spadek 1% na zewnatrz budynku)
nalezy wykona¢ z jastrychu cementowego, przeznaczonego do wykonywania szybko
twardniejacych warstw spadkowych o grubosci od 5 do 30mm na zewnatrz budynku. Gotowg
mieszanke nalezy rozklada¢ na mokrej warstwie kontaktowej. Zaprawe nalezy rozkladac i
zageszczac zgodnie z technologig producenta materiatu budowlanego.

10.10.4. Wykonanie nowych posadzek balkonowych
W projekcie przyjeto system elastycznych powlok posadzkowych na bazie tworzyw sztucz-
nych zbrojony catopowierzchniowo za pomocg widkniny, przeznaczony na nawierzchnie bal-
kondw i tarasow. System charakteryzuje sie wysoka elastycznoscig, szczelnoscig i odporno-
$cig na punktowe obcigzenia mechaniczne. Jest to system uszczelniajgcy o wlasciwosciach
hamujacych rozprzestrzenianie sie ognia. Pod wzgledem palnosci odpowiada klasie Bl
(trudnozapalne).
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10.11. Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

11.

Stan istniejacy - nawierzchnia trawiasta

Pomiedzy schodami terenowymi, usytuowanymi przed wejsciem do kuchni a schodami
zejsciowymi do kottowni nalezy wykonac¢ fragment chodnika o nawierzchni utwardzonej
kostkg betonowa. Chodnik nalezy wykona¢ z 2% spadkiem od budynku.

Uktad warstw :

« kostka betonowa - 8,0cm
+ podsypka piaskowa - piasek srednioziarnisty - 3,0cm
+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63 - 20cm
- Calkowita grubos¢ nawierzchni 31lcm.

Obramowanie nawierzchni wykona¢ obrzezami betonowymi o wymiarach 100x25x8cm,
ustawianymi na tawie betonowej. Lawa betonowa z betonu B15 ( C12/15).

SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZB EDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

12.

Bez zmian

ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Bez zmian

13. 0SZCZEDNOSC ENERGI! | IZOLACYJNO SC CIEPLNA
Bez zmian
14. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

15.

Bez zmian

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg ujemny
wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze, higiene i zdrowie uzytkownikow, inne obiekty
budowlane oraz na otoczenie.

Projektowany remont elewacji budynku patacowego nie bedzie miat wptywu na stan srodowi-
ska w swoim otoczeniu, a tym samym nie spowoduje pogorszenia tego stanu. Przedsiewzie-
cie nie stworzy dodatkowych czynnikéw ponad te, ktére wystepowaty dotychczas. Inwestycja
spetnia wszystkie wymogi wynikajgce z przepiséw ochrony srodowiska.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bez zmian

Planowana inwestycja ze wzgledu swoj charakter oraz projektowany zakres robét budowla-
nych nie wplynie na istniejgce warunki ochrony przeciwpozarowej oraz stan bezpieczenstwa
pozarowego budynku.
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16.

Zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania pro-
jektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z
pozn. zmianami) projekt remontu elewacji patacu w Szarocinie nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

17.

Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z Projektem Kolorystyki.

Wyprawa elewacyjna zostanie wykonana przy uzyciu gruboziarnistego tynku renowacyjnego,
certyfikowanego przez WTA. Elementy sztukatorskie zostang wykonane z gruboziarnistej
zaprawy sztukatorskiej z zewnetrznym wykonczeniem zaprawg drobnoziarnistg. Po
zZwigzaniu i wyschnieciu tynkéw elewacja zostanie pomalowana wysokiej jakosci farbg
silikatowg, przeznaczong do wymalowan zewnetrznych. Dla uzyskania optymalnych waloréw
estetycznych zalecane jest wykonywanie elewacji stanowigce] odrebng catos¢ w jednym
etapie wykonawczym przy uzyciu materiatu zamdwionego jednorazowo.

Okladzina cokotu zostanie odtworzona z plytek piaskowca z wykorzystaniem plytek
odzyskanych z rozbiérki. Wszystkie elementy kamienne (oktadzina cokotu, portal wejsciowy,
nakrywy i pilastry scianek ryzalitowych, plyciny na elewacji frontowej) zostang oczyszczone i
zaimpregnowane.

UWAGI DODATKOWE

Catos¢ rob6t budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z :

«  Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

+  Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

+ Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogollnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn.
Zmianami),

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47,
poz. 401),

+  0Ogdblnymi zasadami wiedzy technicznej,

« Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcow materiatow i wyro-
boéw budowlanych.
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Il. CZESC OPISOWA

[1.2. Informacja dot. Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

1. PODSTAWA ORACOWANIA | PRZEPISY OBOWI AZUJACE

a) Umowa z Zamawiajagcym
b) Projekt Budowlany
c) Przepisy podstawowe :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 .poz. 1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

Z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. nr 129.poz. 844 z pbézniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47. poz. 401)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

Z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

(Dz. U. nr 217.poz. 1833 z pdzniejszymi zmianami)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. 2003 nr 21. poz. 180)

ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

Z dnia 18 wrzesnia 2000 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000 r. nr 82. poz. 930)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 pazdziernika 2002 r.

w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy

(Dz. U. nr 191. poz. 1596)

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace elementy :

roboty przygotowawcze

roboty zwigzane z remontem elewac;ji

roboty zwigzane z remontem elementow zewnetrznych
roboty uzupeltniajgce

Rodzaj robot przewidzianych w trakcie realizacji zadania :

roboty rozbiérkowe

roboty budowlano-montazowe
roboty dekarskie

roboty murarskie

roboty tynkarskie

roboty posadzkarskie

roboty malarskie

roboty izolacyjne

roboty kamieniarskie




WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejgce obiekty budowlane w rejonie planowanych robét to :
« budynki zamieszkania zbiorowego DPS Szarocin
« drogii place wewnetrzne

Charakterystyczne parametry techniczne budynku patacu w Szarocinie

Parametr Wielkos¢
Diugo $¢ budynku ok. 31,30 m
Szeroko $¢€ budynku ok. 29,30 m
Wysoko $¢ budynku ok. 14,50 m
Wysoko $¢€ elewacji frontowej ok. 12,10m
Wysoko $€ elewacji ogrodowej ok. 14,50m
llo$¢ kondygnacji 3 kondygnacje nadziemne

(w tym suterena)
+ poddasze nieu zytkowe

Grupa wysoko $ci Budynek sredniowysoki (SW)
Powierzchnia zabudowy 653,0 m2
Kubatura ok. 9.607,0 m3

WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi to :

+  nie wystepujg

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja | ub miejsce prowadzenia stwarza

5.2.

szczegollnie wysokie ryzyko powstania zagro _ Zenia bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi, a w

szczeqolno $ci :
+ roboty, przy ktérych wykonywaniu istnieje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

Roboty budowlane stwarzaj ace zagro zenie dla bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi :

5.3.

« roboty rozbiorkowe

+  roboty budowlano-montazowe
« roboty dekarskie

« roboty murarskie

- roboty tynkarskie

+ roboty posadzkarskie

« roboty malarskie

« roboty izolacyjne

« roboty kamieniarskie

Przewidywane zagro zenie zwi azane z realizacj g rob6t budowlanych :

« upadek z wysokosci
+ uszkodzenie gtowy
+ uszkodzenie wzroku, uktadu oddechowego



+ uszkodzenie konczyn dolnych i gérnych
+  porazenie pradem
+ poparzenie

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepuje na catym placu budowy w czasie
wykonywania poszczegolnych rodzajéw robot.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Prace szczegdlnie niebezpieczne (prace w warunkach szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia
i zycia ludzkiego) wystepujace przy planowanym zamierzeniu budowlanym to :
+ prace budowlane wykonywane na wysokosci

Przed przystgpieniem do w/w robot nalezy :
a) Poinformowac pracownikow, ze przy pracach nalezy stosowa¢ odpowiednie srodki
zabezpieczajace

b) Instruktaz pracownikéw powinien zawierac¢ :
+ imienny podziat pracy
« harmonogram (kolejnos¢) wykonywania zadan
+ szczegoblowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegoélnych
czynnosciach
« wykaz $rodkéw ochrony indywidualnej

c) Sposo6b prowadzenia instruktazu stanowiskowego
+  Szkolenie powinno by¢ prowadzone w formie instruktazu - na stanowisku, na
ktérym bedzie zatrudniony instruowany pracownik, na podstawie
szczegO6towego programu, opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie powinno uwzglednia¢ nastepujace etapy :

+ rozmowe wstepng instruktora z instruowanym pracownikiem

- pokaz i objasnienie przez instruktora catlego procesu pracy, ktéry ma byc¢
realizowany przez pracownika

+  probne wykonywanie procesu pracy przez pracownika przy korygowaniu przez
instruktora sposobdéw wykonywania pracy

+ samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

+ sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez
pracownika

Jezeli pracownik wykonuje prace na r6znych stanowiskach — szkolenie powinno uwzglednia¢
wszystkie rodzaje prac , ktére bedg nalezaly do zakresu obowigzkoéw pracownika.

Sposbb realizacji szkolenia i czas trwania poszczegoélnych jego czesci powinny by¢
uzaleznione od przygotowania zawodowego, dotychczasowego stazu pracy pracownika oraz
zagrozen wystepujacych przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Podstawowe indywidualne  srodki techniczne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom to :

7.1.1. Srodki ochrony indywidualnej
« $rodki ochrony przed upadkiem z wysokosci
+ odziez ochronna
+ helmy ochronne
« $rodki ochrony konczyn dolnych i gérnych
+ srodki ochrony wzroku
+ $rodki ochrony ukfadu oddechowego przed pylem



7.1.2. Odpowiednie narz edzia pracy z aktualnymi $wiadectwami bada A i trwale
oznakowane

7.1.3. Wykonanie wta $ciwego zagospodarowania terenu budowy

7.1.4. Odpowiednie oznakowanie stref niebezpiecznyc h

7.1.5. Odpowiedni do zakresu wykonywanych rob6t spr zet mechaniczny z aktualnymi
dopuszczeniami technicznymi.

7.2. Srodki organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom to :

1.

2.

zamawiajacy bedzie koordynowat kolejnos¢ wykonywanych prac na podstawie
sporzadzonego harmonogramu
bezposredni nadzo6r nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy
sprawowany przez kierownika robot oraz mistrza, stosownie do zakresu obowigzkow.
powierzenie robdt odpowiednio wyszkolonym pracownikom ktérzy :

+ posiadajg kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego

stanowiska,

« uzyskajg orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy
przeprowadzenie instruktazu
zapewnienie tacznosci na i z placem budowy
zorganizowanie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w apteczke
( obstugiwanego przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow )
w przypadku robét wykonywanych w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy wyposazenie budowy w przenosng apteczke
umieszczenie na widocznym miejscu tablicy z adresami i telefonami najblizszego
punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, policji, hajblizszego punktu
telefonicznego, pogotowia ratunkowego
prace w warunkach szczegdélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
wykonywac na podstawie polecenia pisemnego przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych zdrowie i zycie ludzkie

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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P287-1706-2014

Projekt Budowlany

Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

KARTA KOLOROW

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

OZNACZENIE/ELEMENT MATERIAL KOLOR PROBKA KOLORU
1 2 3 4
1 Tynk renowacyjny NCS - Index
Sciana gruboziarnisty, malowany
farbg silikatowg S 1020-Y20R
2 Tynk renowacyjny NCS - Index
Sciana gruboziarnisty,
malowany farbg silikatowg S 1005-Y
3 Zaprawa sztukatorska NCS - Index
gzymsy, opaski drobnoziarnista,
otworowe malowana farbg silikatowg S 0502-Y
4 Zaprawa sztukatorska NCS - Index
gzymsy, opaski drobnoziarnista,
otworowe malowana farbg silikatowg S 1005-Y
5
oktadzina cokotu Ptytki piaskowca Naturalny ‘
6
kamienne elementy Piaskowiec Naturalny ‘
sztukatorskie
7
istniejace
8
istniejace
9
okna Drewniane, malowane Biaty ‘
istniejace
10
okna Drewniane Naturalny -
istniejace
1
drzwi zewnetrzne Drewniane Naturalny _‘
istniejace
12
drzwi balkonowe Drewniane, malowane Bialy ‘
istniejace
13
rynny, rury spustowe Blacha tytan-cynk Szary patynowany ‘ ‘
obrébki blacharskie ~ Patynowana fabrycznie
balustrad);I ‘kt)alkonowe Farba do metalu, RAL-8019
, efekt miotkowy
- renowacja Grey brown
balustrac;la5 odestu Farba do metalu, RAL-8019
lrada p efekt miotkowy
istniejgca Grey brown

58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, 76 46 173, e-mail:portalab@onet.pl
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Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
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OZNACZENIE

16
kraty okienne
kute

17
elementy drewniane
istniejace
18

drzwi stalowe
- renowacja

19
drzwi stalowe
- renowacja

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

MATERIAL

Farba do metalu,
efekt miotkowy

Emalia do drewna

Emalia do metalu,

Tynk renowacyjny
gruboziarnisty, malowany
farba silikatowg

KOLOR PROBKA KOLORU
RAL-8019

Grey brown
RAL-8019

Grey brown
RAL-8004

Copper brown
NCS - Index

S 2020-Y30R

Remont elewacji patacu w Szarocinie
Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2)

Rys. nr A.05

Projektant :

arch. Jacek Roman
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