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II.2. Konstrukcja

Czes¢ rysunkowa

I11.1. Architektura

Nr rys. Tytut rysunku Skala

PZT.01 Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
A.01 Elewacja potudniowa - kolorystyka 1:100
A.02 Elewacja zachodnia - kolorystyka 1:100
A.03 Elewacja pétnocna - kolorystyka 1:100
A.04 Elewacja wschodnia - kolorystyka 1:100
A.05 Karta kolorow -
A.06 Elewacja potudniowa - zakres robo6t 1:100
A.07 Elewacja zachodnia - zakres rob6t 1:100
A.08 Elewacja pétnocna - zakres robot 1:100
A.09 Elewacja wschodnia - zakres robot 1:100
A.10 Rzut parteru - elementy zewnetrzne 1:100
A1l Elewacja potudniowa - wymiana stolarki
A.l12 Elewacja zachodnia - wymiana stolarki
A.13 Elewacja poétnocna - wymiana stolarki
A.l4 Elewacja wschodnia - wymiana stolarki

A.15.1 Zestawienie okien — czes¢ 1 1:50

A.15.2 Zestawienie okien — czes¢ 2 1:50
A.16 Zestawienie drzwi 1:50
A.l7 Kraty okienne KR1 i KR2 1:10
A.18 Kraty okienne KR3 i KR4 1:10
A.19 Kraty okienne KR5 i KR6 1:10
A.20 Krata okienna KR7 1:10
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l1.2. Konstrukcja

Nr rys. Tytut rysunku Skala
K.01 Warstwy — przekroje, oznaczenia
K.02 Schody i elementy zewnetrzne na elewacji wschodniej - rzut 1:50
K.03 Zadaszenie i schody do kottowni. Przekréj 1-1 1:25
K.04 Zadaszenie i schody do kottowni. Przekréj 2-2 1:25
K.05 Rzut zadaszenia nad schodami do kottowni 1:50
K.06 Elementy zewnetrzne na elewacji wschodniej. 1:25
Przekroje 3-3, 4-4, 5-5
K.07 Schody — wyjscie ogrodowe - rzut 1:50
K.08 Schody — wyjscie ogrodowe - przekroj A-A (A™-A") 1:25
K.09 Schody — wyjscie ogrodowe - przekroj B-B 1:25
K.10 Schody — wyjscie ogrodowe - przekroj C-C 1:25
K.11 Schody — wyjscie ogrodowe - przekréj D-D 1:25
K.12 Schody do pomieszczenia technicznego 1:50, 25
K.13 Schody do pomieszczenia na odpady 1:50, 25
K.14 Podest przed wejsciem do stotowki 1:50, 25
K.15 Schody przed wejsciem gtéwnym 1:50, 25
K.16 Balustrada nr 1 1:50, 25, 10
K.17 Balustrada nr 2 1:50, 25, 10
K.18 Balustrada nr 3 1:50, 25, 10
K.19 Balustrada nr 4 1:50, 25, 10
IV. Wykazy materialowe
Nr Ark. Materiat wykazu Do rysunku nr
1 Wykaz drewna konstrukcyjnego K.03, K.04, K.05
2 Wykaz stali stali ksztattowej - balustrady K.16, K.17, K.18,
K.19
3 Wykaz stali A.17, A.18, A.19,
A.20

Uwaga : Wykazy stali zbrojeniowej znajduja sie na rysunkach
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. CZESC OPISOWA
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Il. CZESC OPISOWA

[1.1. Architektura

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji Patacu w Szarocinie (budynek ,A"),
usytuowanego na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, na dzialce nr ewid. 145/2
(Jednostka ewidencyjna : 020702_2 Kamienna Goéra - obszar wiejski; Obreb : 0012,
Szarocin; Ark. 1).
UWAGA :
Roboty budowlane przewidywane w zwigzku z remontem elewacji Palacu w Szarocinie,
usytuowanego na terenie Domu Pomocy Spotecznej (dz. nr ewid. 145/2) nie spowodujg
Zzmiany istniejgcego sposobu zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa z Inwestorem

2. Oswiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

3. Mapa zasadnicza

4. Wizje lokalne

5. Pomiary inwentaryzacyjne

6. Dokumentacja fotograficzna

7. Uzgodnienia z Inwestorem

8. Warunki konserwatorskie wydane dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego, pismo
JG/R.5183.177.2014.KS z dnia 6 marca 2014r.

9. Studia konserwatorskie z inwentaryzacjg architektoniczno-budowlang i propozycjami dla
ksztaltowania funkcji zespotu patacowego w Szarocnie, oprac. Perfekt Projekt P.U.P.
sp. z 0.0., Jelenia Gora, styczen 1991r.

10. Orzeczenie techniczne elementéw konstrukcyjnych budynku DPS w Szarocinie po
pozarze z projektem ich zabezpieczenia — cze$¢ konstrukcyjna, oprac. Perfekt Projekt
P.U.P. sp. z 0.0., Jelenia Goéra, styczehn 1991r.

11. Orzeczenie o stanie technicznym budynku patacowego DPS w Szarocinie, oprac.
Z.U.T.B. Mak-Tech s.c. A. Makas W. Wilk, Kamienna Gora, maj 2003r.

12. Projekt wykonawczy remontu zabezpieczajgcego oraz zmiany sposobu uzytkowania
czesci budynku patacowego DPS z przeznaczeniem na pomieszczenia bloku zywienia
wraz z jadalnig — Il etap, oprac. Z.U.T.B. Mak-Tech s.c. A. Makas W. Wilk, Kamienna
Gora, lipiec 2005r.

13. Audyt energetyczny budynku B, oprac. DAEIS s.c., Wroctaw, sierpien 2013r.

14. Ustawa Prawo budowlane wraz z obowigzujgcymi aktami wykonawczymi

15. Obowigzujace Polskie Normy.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy remontu elewacji budynku patacu w
Szarocinie usytuowanego na terenie Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie, na dziatce nr
ewid. 145/2 (Jednostka ewidencyjna : 020702_2 Kamienna Géra - obszar wiejski; Obreb :
0012, Szarocin; Ark. 1).
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3.2.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje okreslenie zakresu robot budowlanych zwigzanych z
planowang inwestycjg a takze wskazanie rozwigzan materialowych dla projektowanych
elementéw budowlanych i wykonczeniowych.

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU

Stan istniej acy

4.2.

Budynek paftacowy zlokalizowany jest na dziatce nr 145/2 i stanowi jeden z obiektéw
dawnego zespotu patacowo-parkowego usytuowanego we wsi Szarocin. Patac (budynek A)
wpisany jest do rejestru zabytkéw (nr rej. 511/J) znajduje sie na terenie zabytkowego parku
przypatacowego (nr rej. 512/J). Historyczne obiekty zostaty zaadoptowane na potrzeby
pensjonariuszy Domu Pomocy Spotecznej dla Dorostych w Szarocinie. Park wraz
zabudowaniami patacowymi potozony jest we wschodniej czesci wsi Szarocin, w odlegtosci
okoto 0,5 km na potudnie od drogi relacji Kamienna Géra - Kowary.

Glowna bryla patacu, zalozona na planie prostokatnym o wymiarach ok. 21,50x16,50m,
posiada 4 kondygnacje nadziemne (w tym suterene) oraz nieuzytkowe poddasze. Wejscie
usytuowane w elewacji potudniowej (frontowej) zostatlo zaakcentowane poprzez kamienny
portal wejsciowy. Elewacja potudniowa jest najbardziej reprezentacyjna oraz posiada
najbogatszy detal architektoniczny i sztukatorski. Pierwotnie byta flankowana dwoma
Sciankami — ryzalitami z niszami. W chwili obecnej pozostat jedynie ryzalit potudniowo-
wschodni. Ryzalit potudniowo-zachodni ze wzgledu na zly stan techniczny zostat rozebrany a
jego elementy kamienne zabezpieczone.

Elewacja poinocna (ogrodowa) zostata wtornie obudowana licznymi  dobudéwkami,
laczacymi budynek gtéwny z parkiem zorganizowanym w stylu romantycznym. Na osi
elewacji parkowej, uksztaltowanej poprzez taras i reprezentacyjne schody usytuowano
sadzawke na planie kota.

Elementy budowlane istniej ace

Fundamenty - tawy fundamentowe murowane z kamienia famanego i cegly ceramicznej na
zaprawie wapienne;j

Sciany konstrukcyjne zewn etrzne - murowane z kamienia oraz cegly peinej z
wypetnieniem polepg bedacg mieszaning kruszywa i gliny. Stan techniczny $cian jest dobry
za wyjatkiem Scian piwnic i parteru, ktére ulegly zawilgoceniu. W celu zabezpieczenia $cian
zewnetrznych przed podmakaniem i zalewaniem przez wody powierzchniowe wokot
budynku zostat wykonany drenaz opaskowy a $ciany zostaly zabezpieczone membrang z
wyttaczanej folii hydroizolacyjnej.

Scianki-ryzality flankuj ace naro zniki budynku - w chwili obecnej zachowata sie $cianka
przy potudniowo-wschodnim narozniku, $cianka przy narozniku potudniowo-zachodnim, ze
wzgledu na zly stan techniczny zostata rozebrana. Elementy kamienne zostaly
zdemontowane i zinwentaryzowane, zdjeto szablony niszy i gzymsow.

Stropy - nad piwnicami i czesciowo nad parterem sklepienia kamienno-ceramiczne,
pozostate stropy przebudowano po pozarze na stropy gestozebrowe z ptyt WPS opartych na
belkach stalowych dwuteowych

Wiezba dachowa - odbudowana po pozarze jako krokwiowo-ptatwiowa. Stan techniczny
wiezby jest dobry

Pokrycie dachowe - nad budynkiem gtéwnym pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej, nad
przybudoéwkami pokrycie papowe. Stan techniczny pokrycia jest dostateczny.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl



P287-1707-2014  Projekt Wykonawczy

Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dz. nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark. 1)

Stolarka okienna zewn etrzna - drewniana, nietypowa., na parterze bez powtoki malarskiej,
na kondygnacjach wyzszych pomalowana na biato. Stana techniczny jest niezadowalajacy —
okna sg nieszczelne, wypaczone, widoczne tuszczenie sie istniejgcych powtok malarskich

Stolarka drzwiowa zewn etrzna - drewniana, nietypowa, w wiekszosci wymieniona na
nowa. Stana techniczny jest dobry

Tynki zewn etrzne - wapienne, gtadkie z ozdobnymi elementami sztukatorskimi (opaski,
ptyciny, gzymsy). Tynki ulegty czesciowemu zniszczeniu z uwagi na zawilgocenie scian
piwnic i parteru oraz nieszczelnosci i uszkodzenia rynien i rur spustowych. Tynki powyzej 1
pietra wykazujg spekania i odspajanie sie od podtoza co powoduje kumulacje wilgoc i
stwarza przyjazne srodowisko dla rozwoju grzybdw i plesni. Stan techniczny tynkow
zewnetrznych jest zly.

Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie - elementy istniejgce s w ztym stanie
technicznym. Wyeksploatowane i czesciowo uszkodzone elementy sg przyczyng
zawilgocenia i destrukciji istniejacych tynkéw i $cian.

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne
Parametr Wielkos¢
Dtugo $¢ budynku ok. 31,30 m
Szeroko $¢ budynku ok. 29,30 m
Wysoko $¢ budynku ok. 14,50 m
Wysoko $¢€ elewacji frontowej ok. 12,10m
Wysoko $€ elewacji ogrodowej ok. 14,50m
llo$¢é kondygnaciji 3 kondygnacje nadziemne
(w tym suterena)
+ poddasze nieu zytkowe
Grupa wysoko $ci Budynek s$redniowysoki (SW)
Powierzchnia zabudowy 653,0 m2
Kubatura ok. 9.607,0 m3
5. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW ELEWACJI BUDYNKU
5.1. Cokét
Cokét budynku wtérnie zostat wykonczony okiadzing kamienng z plytek piaskowca,
mocowanych na wyprawie tynkarskiej. Oktadzina w chwili obecnej niekompletna, czesciowo
odspojona, czesciowo zdemontowana w trakcie wcze$niej prowadzonych robot
budowlanych. Okladzina mocno zawilgocona w rejonach nieszczelnych rur spustowych.
Istniejaca oktadzine cokotu nalezy zdemontowac.
5.2. Tynki

Istniejgce tynki czesciowo zawilgocone i zniszczone. Dotyczy to gtdwnie Scian piwnic i
kondygnaciji parteru. Duze zawilgocenia i ubytki tynkow wystepujg w elewacji pétnocnej oraz
w rejonie nieszczelnych lub uszkodzonych rynien i rur spustowych. Najwieksza degradacja
tynkbw ma miejsce na poziomie 1 pietra, we wnekach pomiedzy wysunietymi elementami
elewacji poinocnej. W elewacji wschodniej widoczne zawilgocenia i odspojenia wyprawy
tynkarskiej w dolnej i gornej partii elewacji. Duze ubytki tynku w partii podokapowej zostaty
wtérnie uzupelnione zaprawg cementowg. W miejscach zawilgocen widoczne spurchlone i
tuszczace sie powierzchnie oraz liczne siatkowe spekania powtok malarskich.
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5.3.

Opaski okienne

5.4.

5.5.

Istniejgce proste opaski okienne o szerokosci ok. 15cm zostaty wykonane w gtadkim tynku o
zwiekszonej grubosci. Ogolny stan techniczny opasek jest zly. Najwieksze zniszczenia
wystepujg w elewacji pétnocnej i wschodniej. Widoczne sg tutaj duze spekania, odpryski i
ubytki tynku, z ktérego wykonane byty opaski.

Ptyciny

Ozdobne plyciny prostokatne wystepujg wylacznie w elewacji potudniowej w pasie
usytuowanym pomiedzy oknami 1 i 2 pietra. Dwie plyciny z ornamentem w formie girlandy
zostaly wykonane z piyt piaskowca. Dwie proste plyciny bez zdobien i ornamentéw zostaly
wykonane w grubosci tynku. Istniejgce ptyciny zachowaty sie w dobrym stanie technicznym.

Gzymsy wie Aczace

5.6.

Gzymsy wienczace wystepujace wzdtuz okapow gtéwnej bryty budynku bogato profilowane,
mocno wystepujace z lica sciany. Pozostale gzymsy uproszczone, mniej rozrzezbione i mniej
wysuniete przed lico muru. Konstrukcja gzymsow ceglana, profilowanie tynku technikg
ciggniong przy uzyciu szablonu. Elementy zdobnicze wykonane w grubosci tynku. Gzymsy w
elewacji potudniowej i zachodniej w dobrym stanie technicznym. Gzyms nad wschodnig
elewacjg gtdwnej bryly budynku czesciowo zniszczony, pozbawiony tynkéw. W miejscach
zniszczen odstonieta ceglana konstrukcja gzymsu. Najwieksza destrukcja gzymséw
okapowych wystepuje w elewacji poinocnej, gtébwnie w rejonie nieszczelnych lub
uszkodzonych rynien i rur spustowych. Gzymsy usytuowane we wnekach pomiedzy
wysunietymi elementami elewacji potnocnej sg catkowicie lub czesciowo pozbawione tynkdow.
Istniejgce tynki wystepujace w tych miejscach sg w zlym stanie technicznym i nadajg sie
wyltgcznie do wymiany.

Boniowanie

5.7.

Na scianach ryzalitu stanowigcego obudowe wyjscia ogrodowego, usytuowanego w elewaciji
poinocnej wystepuje proste boniowanie, wykonane w tynku. Tynki o podwyzszonej
wilgotnosci. Widoczne powierzchniowe uszkodzenia tynkow oraz miejscowe tuszczenie sie
powtok malarskich, gtdwnie w pasie nadcokotowym.

Kamienny portal wej sciowy

5.8.

Obramowanie wejscia gtdbwnego do obiektu zostatlo wykonane w formie kamiennego portalu
zwienczonego balkonem. Elementy portalu zdobione ornamentem roslinnym zostaty
wykonane z piyt piaskowca. Wtérnie wybrane elementy kamienne zostaly dostosowane do
przebudowanego otworu drzwiowego. Stan techniczny catego portalu zly. Widoczne
spekania i odspajanie sie poszczegoélnych elementéw kamiennych, pekniecia plyty
balkonowej, ubytki piaskowca. Portal nalezy poddac starannej renowaciji.

Narozne scianki ryzalitowe w elewacji frontowej

5.9.

Scianka ryzalitowa potudniowo-zachodnia (lewy naroznik elewacji frontowej) zostata
rozebrana kilka lat wczesniej a jej elementy kamienne zostaly zdemontowane,
zinwentaryzowane i zabezpieczone. Ze wzgledu na zly stan techniczny scianki potudniowo-
wschodniej (zniszczone, zawilgocone i odspajajagce sie tynki, wglebna destrukcja materiatu
sciennego) proponuje sie jej rozbidérke a nastepnie odtworzenie obu $cianek na nowych
fundamentach. Rozbiérke nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjag kamiennych elementéw
architektonicznych oraz zdjeciem szablonéw istniejacych nisz, pilastréw i gzymséw.
Elementy kamienne nalezy oczysci¢ i podda¢ renowacji w celu pdzniejszego, ponownego
zamontowania ha odbudowanych sciankach.

Drewniana obudowa werandy

Taras znajdujagcy sie had wyjsciem ogrodowym, usytuowanym w elewacji péinocnej zostat
wtornie przebudowany na werande. Weranda zostata przekryta dachem, posiada dwie
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oszklone sciany boczne i jest otwarta od strony pétnocnej. Drewniana konstrukcja obudowy
werandy jest w dobrym stanie technicznym.

5.10. Rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

Istniejgce rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie sg w zlym stanie technicznym.
Uszkodzenia lub brak rynien, nieszczelnosci rur spustowych oraz zle wykonane obrébki
blacharskie spowodowaty liczne zawilgocenia i uszkodzenia tynkéw, okladziny cokotowej i
powtoki malarskiej oraz zniszczenia elementdéw detalu sztukatorskiego. Istniejgce rynny, rury
spustowe i obrobki blacharskie wymagajg wymiany w 100%.

6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI :

1. Zakres rob6t budowlanych nie obejmuje istniej agcych dachéw i pokrycia
dachowego, oraz rob6t zwi gzanych z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym
murow przyziemia i posadzek na gruncie

2. Uzytkownik obiektu przed rozpocz eciem robot elewacyjnych uporz  gdkuje /
zdemontuje elementy instalacji elektrycznych i tele technicznych (okablowanie)
zamocowane na elewacjach — PRACE NIEOBJ ETE ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

3. Przed rozpocz eciem roboét elewacyjnych u  zytkownik obiektu powinien dokona ¢
pomiaru skuteczno $ci instalacji piorunochronnej i doprowadzi ¢ instalacj e do
petnej sprawno $ci — PRACE NIEOBJ ETE ZAKRESEM NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA

4. Uzytkownik obiektu w porozumieniu z Tauron-Dystrybucj a dokona wymiany
obudowy ZK-3 znajduj gcego si e na elewacji frontowej — PRACE NIEOBJ ETE
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

5. W zwigzku z brakiem dokumentacji powykonawczej drena  zu opaskowego
budynku mog g wyst gpi ¢ kolizje ci ggéw drenarskich z projektowanymi
elementami zewn etrznych wej $§¢ do budynku. Korekt e tras ci ggoéw drenarskich
nale zy przeprowadzi ¢ w trakcie realizacji rob6t — PRACE NIEOBJ ETE
ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

6. Zewnetrzne elementy wentylacyjne zamontowane w  $cianach budynku typu :

+ grawitacyjne kratki nawiewno-wywiewne, nawietrzaki podokienne
podlegaj @ demonta zowi i wymianie na nowe, wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze elewacji

« czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej podleg ajg demonta zowi i
ponownemu monta zowi. Ewentualna wymiana w/w elementéw na nowe
Zostanie poj eta na etapie realizacji robot.

6.1. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe

1.

2.
3.

Demontaz istniejgcych parapetéw i obrébek blacharskich z przeznaczeniem do wymiany
na nowe

Demontaz rynien i rur spustowych z przeznaczeniem do wymiany na nowe

Demontaz istniejgcych hakdéw rynnowych oraz stalowych wspornikbw mocowania rynien
zamontowanych wzdluz okapow dachu nad srodkowym ryzalitem w elewacji pétnocnej z
przeznaczeniem do wymiany na nowe

Rozbiorka drewnianej konstrukcji i zadaszenia schodow zejsciowych do kottowni,
wykonanego ze stalowej siatki ogrodzeniowej z przeznaczeniem do wymiany na howe
Demontaz krat okiennych (zabezpieczenie okien piwnicznych i okien kondygnacji parteru
oraz okna usytuowanego na 2 pietrze elewacji pétnocnej) z przeznaczeniem do wymiany
na nowe
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11.

12.

13.

Demontaz balustrad stalowych z przeznaczeniem do renowacji i ponownego
zamontowania
+ balustrada balkonu nad portalem wejsciowym
- balustrada werandy nad wyjsciem ogrodowym
Demontaz balustrad stalowych z przeznaczeniem do wymiany na nowe
+ balustrada podestu przed wejsciem do stotowki
+ balustrady schodowych przy wejsciu gtownym
Rozbidérka schoddéw i podestow zewnetrznych z przeznaczeniem do wymiany na nowe :
« schody przed wejsciem gtéwnym
« schody przed wejsciem do kuchni od strony elewacji wschodniej
« schody przed wejsciem do kuchni od strony elewacji pétnocnej (wyjscie
ogrodowe)
« schody przed wejsciem do pomieszczenia na odpady pokonsumpcyjne
+ schody przed wejsciem do pomieszczenia technicznego
+ podest przed wejsciem do stotdwki
« schody do kottowni tgcznie z murem oporowym
Rozbiérka muréw terenowych przy wykuszu usytuowanym w elewacji wschodniej

. Rozbiérka muru terenowego wraz z betonowg nawierzchnig tarasu usytuowanego przy

wejsciu do pomieszczenia technicznego (naroznik potnocno-wschodni)

Zdjecie odciskow i wykonanie szablonow do odtworzenia ciggnionych detali
sztukatorskich takich jak gzymsy, podokienniki, boniowanie

Rozbiorka istniejgcej scianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej (prawy naroznik elewaciji
frontowej) z przeznaczeniem do odtworzenia wraz z odbudowa nieistniejgcej scianki
potudniowo-zachodniej (lewy naroznik elewacji frontowej)

Demontaz istniejgcej zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej z przeznaczeniem do
wymiany na nowg

6.2. Roboty zwi gzane z remontem elewacji

1.
2.

3.

No

11.
12.

13.

Rozbidrka istniejgcej oktadziny cokotu z ptytek piaskowca

Zabezpieczenie dwdch plycin z piaskowca zamontowanych na elewacji potudniowej
przed zniszczeniem w czasie remontu elewacji

Skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych ze scian wszystkich elewaciji tgcznie z
opaskami otworowymi i pasami elewacyjnymi do poziomy gzymsow okapowych. Roboty
wykonywac recznie zwracajgc uwage na tynki gzymsowe przeznaczone do zachowania.
Skucie istniejgcych tynkéw z gzymsow w miejscach uszkodzen

Oczyszczenie pozostawionych fragmentow tynkéw gzymsowych z warstw wtérnych
(tuszczace sie powtoki malarskie, obrzutka cementowa)

Skucie posadzki balkonu nad wejsciem gtéwnym wykonanej z ptytek ceramicznych.
Reczne usuniecie cegiet i kamieni zlasowanych, ostabionych, zniszczonych lub luzno
zwigzanych z murem (cegly lub kamienie w dobrym stanie technicznym, luzno zwigzane
Z murem ponownie wmurowa¢ w to samo miejsce)

W przypadku odkrycia peknie¢ i zarysowan w scianach zewnetrznych wykonanie
miejscowych wzmocnien muréw. W przypadku stwierdzenia spekan i uszkodzen
nadprozy wzmochnienie ich lub przemurowanie (zakres prac nieujety w niniejszym
opracowaniu)

Uzupetnienie ubytkow cegiet w partiach parapetow i gzymséw

. Usuniecie skorodowanej i zasolonej zaprawy wystepujgcej w fugach, w ktérych na

skutek zawilgocenia zaprawa ulegta zniszczeniu na gtebokos¢ 2cm

Remont kamiennego portalu wejsciowego z piaskowca

Odtworzenie nieistniejgcej Scianki ryzalitowej z niszami, flankujgcej potudniowo-zachodni
naroznik elewaciji frontowej

Rozbiorka i odbudowa $cianki ryzalitowej flankujgcej naroznik potudniowo-wschodni
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14

15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

. Przygotowanie powierzchni $cian do wykonania robét remontowych elewacji poprzez
oczyszczenie mechaniczne szczotkami drucianymi a nastepnie zmycie strumieniem
wody pod cisnieniem z dodatkiem niewielkiej ilosci detergentu utatwiajgcego
odtluszczenie

Zabezpieczenie calej powierzchni elewaciji przy uzyciu preparatow antysolnych i
grzybobdjczych

Wykonanie izolacji pionowej scian zewnetrznych na wysokosci pasa cokotowego z
zejsciem na gtebokos¢ ok. 30cm ponizej poziomu przylegtego terenu oraz na
powierzchniach scian odstonietych po wyburzeniu elementow zewnetrznych takich jak
schody, podesty, mury terenowe

Dociecie istniejacej folii kubetkowej do dolnej krawedzi pasa cokolowego oraz ponowne
jej zamocowanie do sciany przy uzyciu systemowych listew zamykajgcych

Uzupetnienie brakujacych fragmentéw izolacji z folii kubetkowej

Remont istniejacych gzymséw - renowacja i reprofilacja zachowanych partii tynkow
gzymsowych oraz odtworzenie brakujgcych fragmentéw technikg ciggniong wg szablonu
wykonanego na miejscu przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej

Wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych w systemie WTA

Odtworzenie opasek otworowych i paséw elewacyjnych, profili podparapetowych i ptycin
na wzor elementdw istniejacych przy uzyciu zaprawy sztukatorskiej

Malowanie $cian i detali sztukatorskich wykonanych w tynku paroprzepuszczalng farbg
krzemianowg zgodnie z projektem kolorystyki.

Remont drewnianej konstrukcji zadaszenia werandy, usytuowanej w elewacji péthocne;j
(ogrodowe))

Wykonanie projektowanych elementow zewnetrznych (schody trenowe, podesty, mury
oporowe, opaski wokot budynku)

Montaz nowego zadaszenia nad zejsciem do kottowni

Wykonanie nowej oktadziny cokotu z ptytek piaskowca

Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz nowych parapetéw zewnetrznych z piaskowca w otworach okiennych
usytuowanych w pasie cokotowym oraz parapetéw z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm w
pozostatych otworach okiennych

Montaz nowych obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy tytan-cynk gr.
0,7mm patynowanej fabrycznie

Montaz nowych balustrad i poreczy przy pochylniach i schodach zewnetrznych
Wyréwnanie powierzchni komindw i szybu windowego przy uzyciu zaprawy cementowo-
wapiennej oraz pomalowanie farbg krzemianowag,

UWAGI :

1. Skucia istniej gcych tynkéw zewn etrznych dotycz g 100% powierzchni $cian z
wyj atkiem istniej gcych gzymséw okapowych, przeznaczonych do renowacji

2. llosé tynkow przeznaczonych do skucia z gzymsow okapowych zostat a
przyj eta w przedmiarze robét.

3. Rozbidrki istniej agcej oktadziny cokotu dotycz g 100% powierzchni zachowanej
oktadziny kamiennej z ptytek piaskowca.

4. Ocene techniczn @ muréw i nadpro zy, po skuciu istniej gcych tynkéw
zewnetrznych oraz ocen e innych elementéw, ktérych stan odbiega od
przyj etego w projekcie nale zy przeprowadzi é w ramach nadzoru autorskiego.

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl



P287-1707-2014  Projekt Wykonawczy
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dz. nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark. 1)

6.3. Roboty zwi azane z remontem portalu wej S$ciowegqo

1. Demontaz istniejgcych elementéw z piaskowca z przeznaczeniem do renowacji i
ponownego zamontowania

. Demontaz balustrady stalowej przeznaczonej do renowacji

Rozbiorka kamiennych elementéw balustrady balkonowej z przeznaczeniem do

uzupeltnienia uszkodzonych elementéw i ponownego montazu

Demontaz piyty balkonowej z przeznaczeniem do wymiany na nowg

Whylanie nowych fundamentéw betonowych pod filary portalu

Wykonanie izolacji poziomej fundamentow

Renowacja, uzupetnienie i ponowny montaz kamiennych elementéw portalu

Montaz nowej ptyty balkonowej odtworzonej na wzor piyty istniejacej

Montaz kamiennych elementow balustrady balkonowej

10 Wykonanie nowej posadzki na balkonie

11. Ponowny montaz balustrady stalowej

12. Impregnacja (hydrofobizacja) elementdéw portalu wejsciowego wykonanych z piaskowca

w N

©Co~No g

6.4. Roboty zwi azane z remontem $cianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej i
odtworzeniem _$cianki ryzalitowe] potudniowo-zachodniegj

1. Rozbiorka istniejacej Scianki ryzalitowej potudniowo-wschodniej poprzedzona
wykonaniem szczegotowe] inwentaryzaciji istniejgcych, kamiennych elementow
architektonicznych (nakrywa scianki i gtowice pilastréw) oraz zdjeciem szablonow niszy,
pilastrow i gzymsow

2. Oczyszczenie i renowacja zachowanych elementéw kamiennych nieistniejacej Scianki
potudniowo-wschodniej oraz elementéw zdemontowanych ze scianki potudniowo-
zachodniej

3. Wylanie nowych fundamentéw betonowych pod obie $cianki

4. Wykonanie izolacji poziomej fundamentow

5. Wymurowanie nowych $cianek ryzalitowych z niszami, na wzor $cianek rozebranych, z
wykorzystaniem elementéw kamiennych poddanych renowacji.

6. Wykonanie wyprawy sciennej z tynku renowacyjnego z odtworzeniem ptycin i pilastrow

7. Wykonanie okladziny cokotow

8. Malowanie scian paroprzepuszczalng farbg krzemianowg zgodnie z projektem
kolorystyki.

6.5. Roboty zwi gzane z remontem drewnianej konstrukcji zadaszenia t arasu

1. Usuniecie zniszczonych, tuszczacych sie lub Zle przylegajacych powtok malarskich

2. Oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw szpachléwka do
drewna

3. Przeszlifowanie pozostawionych powtok dobrej jakosci i odpylenie catej powierzchni
przeznaczonej do malowania

4. Gruntowanie podioza

5. Dwukrotne malowanie elementéw zadaszenia tarasu emalig do drewna zgodnie z
projektem kolorystyki

6.6. Roboty zwi azane z wykonaniem zadaszenia nad zej sciem do kottowni

1. Demontaz istniejacego zadaszenia nad zejsciem do kottowni (konstrukcja drewniana,
przekrycie z paneli ogrodzeniowych wypetnionych siatkg stalowg) z przeznaczeniem do
wymiany na nowe

2. Wyburzenie schoddéw do kottowni oraz istniejgcego muru oporowego stanowigcego
zewnetrzng obudowe schodéw

3. Wylanie nowego, betonowego muru oporowego

4. Wylanie projektowanych schodéw terenowych i podestu przed wejsciem do kottowni

5. Skucie tynkow z istniejacej odsadzki sciennej stanowigcej obudowe schodéw
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6. Wylanie wienca na istniejgcej odsadzce sciennej
7. Wykonanie na scianie odsadzki nowej wyprawy tynkarskiej z tynku renowacyjnego

8.
9.
10.
11.

12.

Malowanie $ciany farbg krzemianowa,

Montaz nowego zadaszenia nad zejsciem do kottowni

Montaz nowych nakryw kamiennych z piaskowca na murze oporowym i wiencu wylanym
na odsadzce sciennej

Malowanie drewnianych elementéw zadaszenia emalig do drewna zgodnie z projektem
kolorystyki

Montaz obrébek blacharskich, rynny i rury spustowej

6.7. Roboty zwi azane z remontem schoddéw i pozostatych elementéw zewn etrznych

zwiazanych z wej $ciami do budynku

1.
2.
3.

No ok

Wyburzenie istniejgcych schoddéw terenowych, podestow i muréw oporowych
Odtworzenie wyburzonych elementéw

Montaz nowych balustrad stalowych (balustrada i pochwyt scienny dla pochylni i
podestu przed wejsciem do stotéwki, balustrady dla pochylni i schodoéw przed gtéwnym
wejsciu do budynku, balustrady schodowe przed wejsciem do pomieszczenia na odpady
pokonsumpcyjne)

Wykonanie nowej oktadziny schoddw i pochylni przed wejsciem giownym

Wykonanie nowej nawierzchni na pochylni i podescie przed wejsciem do stotowki
Malowanie balustrad i pochwytu sciennego

Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych kostkg granitowg przy schodach
zewnetrznych usytuowanych w elewacji wschodniej

6.8. Roboty zwi azane z renowacj g kamiennych elementdw wystroju architektonicznego

1.

arwN

©Co~NOo

Mechaniczne oczyszczenie powierzchni piaskowca przy uzyciu niskocisnieniowego
agregatu piaskujgcego do rotacyjnego strumieniowania (czyszczenia) elewaciji

W miejscach nadmiernie zabrudzonych, dodatkowe czyszczenie chemiczne
Usuniecie starych napraw i spoin.

Usuniecie odspojonych partii kamienia

Sklejenie spekan przy uzyciu preparatu do iniekcyjnego wypetniania rys i pustek w
murach kamiennych z piaskowca

Odkazenie miejsc korozji biologicznej

Uzupetnienie ubytkow zaprawg renowacyjng w odpowiednim kolorze.

Spoinowanie

Impregnacja hydrofobizujgca kamiennej oktadziny cokotu i kamiennych elementow
architektonicznych

6.9. Roboty uzupetniaj ace

1.

2.

Demontaz opraw oswietleniowych zamocowanych na elewacjach z przeznaczeniem do
wymiany na nowe (5 opraw na wysiegnikach, 4 oprawy nad drzwiami)
Demontaz pionowych zwodéw instalacji odgromowej z przeznaczeniem do ponownego
zamontowania (bez wymiany drutu odgromowego) na nowych wspornikach osadzonych
w murze
Demontaz elementéw wentylacji zamontowanych na elewacjach budynku z
przeznaczeniem do ponownego zamontowania lu wymiany na nowe :

« nawietrzaki podokienne w kondygnacji parteru 6 szt.(wymiana na nowe)

« zakonczenia wylotow $ciennych 14x14cm 2 szt. (wymiana na nowe)

« zakonczenia wylotow $ciennych 14x21cm 3 szt. (wymiana na nowe)

zakonczenia wylotow $ciennych 25x25cm 2 szt. (wymiana na nowe)

«  zakonczenia wylotow sciennych @150mm 6 szt. (wymiana na nowe)

- elementy wentylacji mechanicznej -wyrzutnie scienne okragte na podstawie

kwadratowej 3 szt. (ponowny montaz)
- elementy wentylacji mechanicznej -czerpnia scienna 1 szt. (ponowny montaz)
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4. Renowacja balustrad stalowych (balustrada nad portalem wejsciowym oraz balustrada
tarasu nad wyjsciem ogrodowym) :

+ demontaz balustrady

+ oczyszczenie elementdw stalowych z istniejgcych powtok malarskich i rdzy
« odtluszczenie powierzchni

+ malowanie balustrady

- ponowny montaz

Montaz nowych krat okiennych

Montaz wycieraczek stalowych ocynkowanych 2 szt.

Montaz nowego wpustu deszczowego przed wejsciem do kottowni
Przebudowa podejs¢ rur spustowych z PCV na zeliwne
Wykonanie nowych opasek granitowo-zwirowych wokot budynku

©Co~No O

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

UWAGI :

1. Wszystkie przytoczone w dokumentacji projektowej nazwy materialowe
konkretnych producentbw s g przyktadowe. Dopuszcza si e zastosowanie
materiatdw innych producentéw, je S$li posiadaj g one nie gorsze parametry
techniczne, istotne dla danego typu materiatu.

Ewentualne wskazanie nazw wiasnych, czy produktu re  ferencyjnego, nie jest
wskazaniem danego producenta, czy miejsca pochodzen ia materiatu, w my Sl
PZP, natomiast jest okre $leniem standardu jako $ci, funkcjonalno $ci i estetyki,
koniecznym do spetnienia i stosowania, przyj  etym na etapie projektowania.

2. Podczas prowadzenia prac renowacyjnych zaleca si e zastosowanie systemu
materialowo-technologicznego jednego, wybranego pro ducenta.

3. W niniejszym opracowaniu, jako przykladowe wskazano pro dukty wchodz ace
w skfad systemu renowacyjnego firmy SCHOMBURG.

4. Dla produktéw wchodz gcych w skiad wybranego systemu materiatowego
nale zy stosowa ¢ karty charakterystyk producenta, okre  $lajgce dane techniczne
materiatow, ich wydajno $¢, zastosowanie, sposob przechowywaniaiu  zycia.

5. Przy wykonywaniu prac nale zy stosowa € instrukcje wybranego producenta
okre $laj gce technologi e prowadzenia robot.

6. Przed rozpocz eciem renowacyjnych robot elewacyjnych nale  zy wykona é petne
zabezpieczenie przeciwwilgociowe zewn etrznych i wewn etrznych s$cian piwnic
oraz posadzek na gruncie.

7. Zasadnym jest aby przed rozpocz eciem renowacyjnych robot elewacyjnych
przeprowadzi é remont dachu i wymian e istniej gcego pokrycia dachowego.

7.1. Remont elewacji

7.1.1. Przygotowanie elewacji do remontu
Przed przystgpieniem do remontu nalezy zdemontowaé¢ wszystkie elementy dodatkowe,
zamontowane na elewacjach :
+ parapety i obrobki blacharskie
« rynny irury spustowe
+ kraty okienne
« oprawy oswietleniowe
+ przewody instalacyjne zamocowane na elewacjach
+ pionowe zwody instalacji odgromowe;j
+ elementy wentylacji mechanicznej kuchni
+ zadaszenie schodow zejsciowych do kottowni
+ stalowe wsporniki mocowania rynien
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Czes¢ elementow zostanie powtOrnie wykorzystana, pozostata czes¢ zostanie wymieniona
na nowe. Pionowe zwody instalacji odgromowej zostang ponownie zamontowane na nowych
wspornikach. Balustrada stalowa nad portalem wejsciowym oraz balustrada tarasu nad
wyjsciem ogrodowym po renowacji zostang ponownie zamontowane.

Nalezy rozebracC istniejgcg $cianke ryzalitowg potudniowo-wschodnig (prawy naroznik
elewacji frontowej). Scianka ta zostanie odtworzona réwnoczesnie z odbudowa brakujacej
Scianki potudniowo-zachodniej (lewy naroznik elewacji frontowej). Istniejgca, niekompletng
oktadzine cokotu nalezy rozebra¢ z catej powierzchni pasa cokotowego.

Istniejgce tynki zewnetrzne i oktadziny nalezy usung¢ z calej powierzchni elewacji od
poziomu -0,30 p.p.t. do poziomu gzymsow okapowych. W strefie tynkdw okapowych nalezy
sku¢ tynki zniszczone, odspojone i gluche z pozostawieniem tynkéw zachowanych w
dobrym stanie technicznym i przeznaczonych do renowacji. Roboty nalezy wykonywac
recznie, zwracajgc uwage na istniejgce tynki gzymsowe podlegajgce zachowaniu. Nie nalezy
demontowac istniejacych ptycin kamiennych z piaskowca, zamontowanych na elewacji
potudniowej. Plyciny te zostang poddane renowacji bezposrednio na elewaciji.

Po skuciu tynkow calg powierzchnie s$cian nalezy oczyscic mechanicznie przez
szczotkowanie i zmycie strumieniem wody pod cisnieniem z dodatkiem detergentu
utatwiajgcego odtluszczenie a nastepnie recznie usungC cegly i kamienie catkowicie
zniszczone lub luzno zwigzane z murem. Uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe. Cegly i
kamienie w dobrym stanie technicznym ponownie wmurowac w to samo miejsce.

Istniejgca skorodowang i zasolong zaprawe wystepujacg w fugach nalezy usung¢ na
gtebokos¢ 2cm. Wykucia spoin dotyczg catej powierzchni $cian czotowych usytuowanych we
wnekach znajdujgcych sie na 1 pietrze elewacji potnocnej oraz pasow o szerokosci 1,0m
scian stykajgcych sie z w/w scianami czotowymi a takze 30% powierzchni pozostatych
elewacji. Mur i spoiny przetrze¢ szczotkg druciang. Szkodliwe sole budowlane (siarczany i
chlorki) nalezy zneutralizowa¢ poprzez 2-krotne nasycenie podioza wodnym roztworem
preparatu impregnujgcego do przeksztatcania szkodliwych soli budowlanych ESCO-FLUAT
(zuzycie ok. 0,5kg/m?2). Impregnacje roztworem ESCO-FLUAT nalezy przeprowadzi¢ na calej
powierzchni elewaciji.

Wszystkie elewacje w pasie przyziemia, do wysokosci elewacyjnego pasa posredniego
usytuowanego nad parterem (w tym cokét i 30cm pas zagtebiony w gruncie) oraz $ciany na 1
pietrze, usytuowane we wnekach pomiedzy wysunietymi elementami elewacji péinocnej,
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym RENOGAL likwidujgcym
biologiczne skazenie podioza. Preparat nanosi sie na mozliwie suche podioze za pomoca
pedzla lub natryskowo az do nasycenia. Po 6-12 godzinach nalezy usunac zniszczone
resztki metodg mechaniczng przez szczotkowanie lub zmycie woda pod cisnieniem.

Uzupetnienie spoin oraz wyréwnanie powierzchni $cian cokotowych w tym zagtebionych w
gruncie nalezy wykonac¢ za pomocg tradycyjnej zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu
napowietrzajgcego do betonéw, zapraw i jastrychow ASOLIT-LP/K. Podloze scienne przed
przystgpieniem do dalszych robét musi by¢ nosne czyli mocne i stabilne, oczyszczone z
kurzu, brudu i stabo zwigzanych fragmentow, a takze innych zanieczyszczeh mogacych
ostabi¢ przyczepnos¢. Dla celow kosztorysowych przyjeto usredniong grubo$¢ warstwy
wyrownawczej wynoszacg 2cm z miejscowymi jej pogrubieniami do 3cm na 20% powierzchni
scian cokotowych.

UWAGA :

1. Sciany zewn etrzne budynku patacowego w pasie o szeroko  $ci 100cm nale zy
odkopa é na gteboko $¢é co najmniej 30cm. Nast epnie zdemontowa € tgczniki
mocuj gce istniej gcq folie kubetlkow g, zabezpieczaj gcq mury piwnic poni zej
poziomu terenu oraz odchyli ¢ jg w celu zapewnienia dodatkowego dost epu do
Scian zewn etrznych w pasie o wysoko sci co najmniej 30cm poni zej poziomu
przylegtego gruntu.
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7.1.2. 1zolacja pionowa $cian zewn etrznych w pasie cokotowym

Izolacje pionowg $cian zewnetrznych nalezy wykonac¢ w pasie cokotowym oraz dodatkowo w
pasie o0 wysokosci 30cm ponizej poziomu przylegtego terenu. Na przygotowanym i
wyrownanym podiozu nalezy nanies¢ co najmniej dwie warstwy mineralnej elastycznej
zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN-2K/M. Nalezy unika¢ nanoszenia podczas jednej operacji
ilosci wiekszych niz 2kg/m2. Podloze pod mineralng zaprawe uszczelniajgcg AQUAFIN-2K/M
musi by¢ nosne, réwne, lekko porowate. Musi by¢ pozbawione gniazd zwirowych, nadlewek,
spekan oraz ostrych krawedzi, kurzu i materialdbw zmniejszajacych przyczepnos¢. Przed
naniesieniem zaprawy podioze nalezy zwilzy¢ aby jego powierzchnia podczas nanoszenia
byta matowo-wilgotna. AQUAFIN-2K/M nanosi¢ przez natrysk, wecieranie pedzlem lub
szpachlowanie przynajmniej w 2 warstwach. Nanoszenie kolejnej warstwy mozna rozpoczaé
po wyschnieciu warstwy naniesionej w pierwszym etapie.

7.1.3. Okladzina pasa cokotowego
Istniejgca okladzina cokotu z ptytek piaskowca - do skucia w 100%.
Istniejacy tynk zewnetrzny w pasie cokotowym - do skucia w 100%

Projektowana okfadzina cokotu — nowe ptytki z piaskowca

Po wykonaniu pionowej izolacji scian zewnetrznych w pasie cokotowym nalezy wykonac
nowg okfadzine cokotu z ptytek piaskowca o grubosci 3cm i wymiarach 30x60cm. Stosowac
ptytki szlifowane z piaskowca w kolorze Zzétto-bezowym, dopasowanym do kolorystyki
istniejgcych kamiennych detali architektonicznych. Ptytki uktada¢ na elastycznej zaprawie do
mocowania pltyt z kamieni naturalnych CRISTALLIT-MULTI-FLEX, przeznaczonej do
mocowania materiatdbw podatnych na przebarwienia. Podtoze musi by¢ suche, nosne,
wystarczajgco réwne, bez peknie¢ i pozbawione substancji zmniejszajacych przyczepnosc
zaprawy. Czofa piytek piaskowca stykajacych sie z podtozem nalezy zabezpieczy¢ poprzez
naniesienie co najmniej 2 warstw mineralnej elastycznej zaprawy uszczelniajgcej AQUAFIN-
2K/M. Zaprawe klejowg nanosi¢ metodg podwojnego smarowania — nanies¢ zaprawe
zardwno na powierzchnie plytki jak i na podioze. Zaprawa klejowa powinna pokry¢100%
powierzchni spodu przyklejanej ptytki.

Po zwigzaniu zaprawy klejowej ptytki fugowaé zaprawg do fugowania kamienia naturalnego
wrazliwego na przebarwienia CRISTALLFUGE w kolorze szarym lub zblizonym do koloru
oktadziny. Szerokos¢ fugi 3mm. Plytki przed wypetnieniem spoin powinny byé czyste,
zwlaszcza bez zaprawy klejowej. Ewentualne zabrudzenia spoiny lub powierzchni ptytek
nalezy usungé. Powierzchnie okladziny nalezy zwilzy¢ wodg. Brzegi ptytek musza by¢ czyste
I wolne od substancji pogarszajgacych przyczepnosc zaprawy do fugowania.

Uszczelnienia w miejscach potaczen okladziny cokotu z innymi elementami wystepujacymi
na elewacjach oraz wypetnienie szczelin dylatacyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu
silikonowej masy do uszczelniania spoin w wykfadzinach z kamienia naturalnego ESCOSIL-
2000ST. Przy fugowaniu piaskowca konieczne jest zagruntowanie preparatem AG 66.

Parapety okienne w otworach usytuowanych w pasie cokotowym nalezy wykona¢ z piytek
piaskowca o grubosci 4cm, uktadanych ze spadkiem na zewnatrz budynku. Stosowac ptytki
szlifowane z piaskowca w kolorze okladziny cokotu. Parapety powinny byé wysuniete przed
lico muru co najmniej 0 4cm i zakonczone kapinosem

UWAGI :

1. Istniej gcq izolacj e scian fundamentowych wykonan g z folii kubetkowej nale zy
doci @¢é do poziomu dolnej kraw edzi cokotu i ponownie trwale zamocowa ¢ do
Sciany za pomoc g systemowych listew zamykaj acych.

2. W przypadku braku oraz w miejscach wyst epowania ubytkéw folii kubetkowej
nale zy uzupetni € brakuj gcq izolacj e i szczelnie pot gczy ¢ z foli g istniej gcg.
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7.1.4. Detale sztukatorskie
Istniejgce tynki na gzymsach okapowych - skucie do 30% powierzchni (tynki uszkodzone,
nie nadajace sie do zachowania), pozostate 70% tynkoéw gzymsowych do renowacji
Istniejgce opaski i profile otworowe, pasy elewacyjne, ptyciny - do skucia w 100%
Istniejgce kamienne plyciny zamontowane na elewacji potudniowej po obu stronach portalu
balkonowego - do renowacji bez demontazu

Projektowane elementy sztukatorskie - gruboziarnista zaprawa sztukatorska RENOPAL-
GM-Grob wygtadzona zaprawg drobnoziarnistg RENOPAL-GM-Fein.

Przed skuciem istniejgcych detali sztukatorskich wystepujacych na elewacjach, nalezy
wykonac¢ pelng inwentaryzacije fotograficzng i pomiarowg oraz zdjg¢ szablony z istniejgcych
elementow. Bezwzglednie nalezy zachowac ,$wiadki” detali, ktére podlegajg odtworzeniu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wyprawy elewacyjnej nalezy odtworzy¢ na wzoér
istniejacych wszystkie detale sztukatorskie (opaski otworowe, profile podparapetowe, pasy
elewacyjne, ptyciny) technikg ciggniong z narzutu, przy uzyciu szablonow. Stosowac
gruboziarnistg zaprawe do wykonywania profili ciggnionych na elewacjach RENOPAL-GM-
Grob. Po wymieszaniu zaprawy najpierw wykona¢ warstwe stykowg a nastepnie, w
zaleznosci od grubosci profilu, narzuci¢ jedng lub kilka warstw i szybko zaciagna¢
szablonem. Przy pracy z kilkoma warstwami, przed potozeniem kolejnej warstwy, nalezy
odczekaé na wystarczajgce utwardzenie warstwy poprzedniej. Po stezeniu materiatu nalezy
zaciggna¢ go na ostro tak, aby na szablonie nie pozostawat materiat. Po zwigzaniu zaprawy i
uzyskaniu wymaganej wytrzymaitosci profile nalezy wykonczy¢é za pomocg drobnoziarnistej
zaprawy sztukatorskiej RENOPAL-GM-Fein.

Istniejgce tynki gzymsow okapowych nalezy podda¢ renowaciji i reprofilacji. Ubytki tynkow
oraz miejsca po skuciach tynkéw uszkodzonych nalezy odtworzy¢ i wyprofilowaé na wzor
gzymsow istniejgcych technikg ciggniong z narzutu. Do uzupetnienia ubytkédw stosowac
gruboziarnistg zaprawe sztukatorskg RENOPAL-GM-Grob. Do reprofilacji i koncowego
wykonczenia tynkéw odtwarzanych stosowaé drobnoziarnistg zaprawe sztukatorska do
wykonywania profili ciggnionych RENOPAL-GM-Fein.

W czasie wigzania nalozong warstwe zaprawy nalezy chroni¢ przed silnym
nastonecznieniem, opadami itp. Chroni¢ elewacje przed zbyt szybkim wysychaniem
(stosowac siatki rusztowaniowe). Temperatura otoczenia, podioza i materialu w czasie
obrobki i wigzania nie moze by¢ nizsza od +5°C i wyzsza od +25°C.

UWAGI :

1. Przy odtwarzaniu, renowacyjnych i reprofilacji detali s ztukatorskich nale zy
bezwzgl ednie zachowa é geometri @ elementow istniej acych. W trakcie
odwzorowywania i wykonywania wszystkich profili niezb edny jest nadzor
autorski i konserwatorski.

2. Nie nalezy demontowa ¢é istniej gcych ptycin kamiennych z piaskowca,
zamontowanych na elewacji potudniowej. Plyciny te zostan @ poddane
renowacji bezpo srednio na elewaciji.

7.1.5. Wyprawa elewacyjna
Istniejgce tynki zewnetrzne - do skucia w 100%

Projektowane tynki zewnetrzne - zestaw mineralnych tynkéw renowacyjnych z certyfikatem
WTA do stosowania na zewnatrz

Uktad warstw dla projektowanych tynkéw renowacyjnych :

+  Obrzutka potkryjaca - warstwa sczepna 0,5cm
+  Tynk renowacyjny podktadowy THERMOPAL-GP11 2,0cm
+  Tynk renowacyjny THERMOPAL-SR24 2,0cm
- Szpachla renowacyjna THERMOPAL-FS33 0,2cm
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Wszystkie naroza wypukte scian nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
specjalnymi profilami naroznikowymi ze stali ocynkowanej. Profile nalezy osadzi¢ za pomocg
zaprawy montazowej przed rozpoczeciem tynkowania scian.

Przed naniesieniem tynkéw renowacyjnych nalezy wykona¢ warstwe sczepng w postaci
obrzutki potkryjacej o grubosci 0,5cm z zaprawy cementowej z dodatkiem $rodka do
plastyfikowania i polepszania przyczepnosci wypraw grubowarstwowych ASOPLAST-MZ
Obrzutka powinna pokrywa¢ powierzchnie sciany maksymalnie w 50% i niwelowa¢ wieksze
nierbwnosci. Obrzutka przeznaczona jest do wstepnego przygotowania podioza, stanowigc
jednoczesnie warstwe sczepng pomiedzy podiozem a tynkiem renowacyjny. Obrzutka jest
niezbedna na murach z kamienia naturalnego.

Na tak przygotowanym podiozu nalezy wykonac¢ wyprawe tynkarskg o wysokiej zawartosci
porow powietrznych, wysokiej dyfuzyjnosci i wysokiej zdolnosci magazynowania soli,
osuszajgcg zawilgocone i zasolone mury. Tynk musi posiada¢ parametry, dzieki ktérym
bedzie chronit mur przed degradacjg na skutek krystalizacji soli oraz bedzie zapobiegat
powstawaniu wykwitow solnych na jego powierzchni. W projekcie zastosowano zestaw
mineralnych tynkow renowacyjnych z certyfikatem WTA firmy Schomburg, sktadajgacy sie z
tynku podkiadowego THERMOPAL-GP11 o gr. 2cm oraz tynku renowacyjnego
THERMOPAL-SR24 o gr. 2cm. Tynk nalezy nanosi¢ dwuetapowo z zachowaniem
minimalnej grubosci kazdej z warstw. Warstwe tynku podktadowego bezposrednio po
stwardnieniu nalezy zarysowaé poziomo przy pomocy szczotki i pozostawi¢ do wyschniecia.
Porowatg strukture tynku THERMOPAL-SR24 nalezy wygtadzi¢ przy uzyciu drobnoziarnistej
szpachli renowacyjnej THERMOPAL-FS33 o grubosci warstwy 2mm.

Nie naklada¢ tynku przy bezposrednim nastonecznieniu, w czasie deszczu lub silnego
wiatru. Chroni¢ otynkowang elewacje przed zbyt szybkim wysychaniem (stosowac siatki
rusztowaniowe). Wysoka wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury moga znacznie wydtuzy¢
czas wigzania tynku. W trakcie aplikacji i procesu twardnienia temperatura otoczenia,
materiatu i podtoza musi wynosic¢ co najmniej +5°C.

7.1.6. Powioka malarska

Elewacyjna powtoka malarska — farba krzemianowa na zagruntowanym poditozu

Przed naniesieniem powloki malarskiej calg powierzchnie tynkéw renowacyjnych i
sztukatorskich nalezy pomalowac¢ preparatem gruntujgcym pod farby krzemianowe
TAGOSIL-G. Preparat nanies¢ 1-krotnie przy uzyciu pedzla, walka lub przez natrysk. W
czasie aplikacji i podczas schniecia temperatura otoczenia, materiatu i podtoza musi wynosic
+8°C - +25°C.

Po wyschnieciu podkfadu gruntujgacego elewacje nalezy pomalowa¢ wysoce dyfuzyjng farbg
krzemianowg TAGOSIL-PROFI. Farbe nanosic¢ 2-krotnie przy uzyciu pedzla, watka lub przez
natrysk. W czasie aplikacji i podczas schniecia temperatura otoczenia, materiatu i podioza
nie moze by¢ nizsza niz +7°C.

W celu osiagniecia ziarnistej struktury tynki renowacyjne nalezy malowa¢ farbg TAGOSIL-
PROFI z dodatkiem naturalnego, wysuszonego piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,6mm
w ilosci do 30% objetosci farby. Detale sztukatorskie malowac¢ czystg farba. W celu
uzyskania odpowiedniej konsystencji farbe mozna rozcienczy¢ poprzez dodanie maks. 10%
wody. Zaleznie od warunkéw atmosferycznych przerwa technologiczna pomiedzy
poszczegoblnymi warstwami powinna wynosi¢ 12 godzin. Nie stosowaé farby przy silnym
nastonecznieniu, w deszczu, a przy silnym wietrze odpowiednio ostoni¢ elewacje. Wysoka
wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury mogg wydtuzy¢ czas schniecia. W celu unikniecia
odchytek kolorystycznych nalezy zamawiac¢ farby na caty obiekt. Aplikacje powtok malarskich
mozna rozpocza¢ po zwigzaniu i wyschnieciu tynku. W warunkach przecietnych nalezy
przyjmowac tempo wysychania 1mm grubosci tynku /dzien.
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7.2

Remont portalu wej $ciowego

7.3.

Istniejacy portal wejsciowy ma kompozycje dwukondygnacyjng i jest potgczony z balkonem
dostepnym z kondygnacji 1 pietra. Przed przystgpieniem do robét remontowych nalezy
wykonac pelng inwentaryzacje fotograficzng i pomiarowg wszystkich elementéw skladowych
portalu.

Stalowg balustrade balkonowg nalezy zdemontowac i poddaé¢ renowacji tzn. oczyscic¢ z rdzy,
ewentualnie uzupetni¢ brakujace elementy i zabezpieczy¢ powtokg z farby przeznaczonej do
antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metalu z efektem miotkowym. Istniejgce
kamienne elementy portalu nalezy zdemontowa¢ w catosci. Prace rozbiorkowe nalezy
wykonywa¢ recznie dokumentujgc ulozenie demontowanych elementéw w celu ich
ponownego pozniejszego montazu.

Przed przystgpieniem do robét odtworzeniowych nalezy wyla¢ dwa fundamenty betonowe o
wymiarach 0,6x0,75m na gt. -1,10m, zgodnie z PW konstrukcyjnym, pod boczne filary
tworzace wegary portalu. Na fundamentach utozy¢ izolacje poziomag — 1x folia PCV grubosci
0,5mm. Nastepnie ponownie zamontowa¢ elementy filarow, ptyciny obramienia drzwi
wejsciowych oraz woluty stanowigce oparcie dla ptyty balkonowej. Istniejgca ptyte balkonowg
wymieni¢ na nowg, wykonang z piaskowca o tych samych : wymiarach, odcieniu i strukturze
co oryginalny element. Na odtworzonej ptycie balkonowej ponownie zamontowac¢ boczne,
kamienne elementy balustrady, ponownie osadzi¢ kutg balustrade stalowg oraz wykonac
nowg posadzke powtokowg zgodnie z punktem ,Posadzka powlokowa na balkonie portalu
wejsciowego”.

Kamienne elementy portalu nalezy poddaé¢ zabiegom konserwacyjnym, naprawczym i
odtworzeniowym zgodnie z punktem ,Renowacja kamiennych elementoéw wystroju
architektonicznego wykonanych z piaskowca”.

Remont i odtworzenie $cianek ryzalitowych

Istniejgca Scianka ryzalitowa potudniowo-wschodnia — do rozbi6rki i odtworzenia
Nieistniejgca $cianka ryzalitowa potudniowo-zachodnia — do odtworzenia

Przed przystgpieniem do robdt remontowych i odtworzeniowych nalezy wykona¢ peing
inwentaryzacje fotograficzng i pomiarowg istniejgcej scianki ryzalitowej, flankujgcej prawy
naroznik elewacji frontowej. Nalezy zinwentaryzowa¢ kamienne elementy architektoniczne
oraz zdjaé szablony z istniejgcych nisz, pilastréw i gzymséw. Scianka ryzalitowa flankujaca
lewy naroznik elewacji zostata rozebrana kilka lat wczesniej a jej elementy kamienne zostaty
zdemontowane, zinwentaryzowane i zabezpieczone. Elementy kamienne obu Scianek nalezy
oczysci¢ i podda¢ renowacji w celu poOzniejszego, ponownego zamontowania na
odbudowanych sciankach.

Przed przystgpieniem do robdt odtworzeniowych $cianek nalezy wyla¢ dwa nowe
fundamenty betonowe o wymiarach 1,50x1,00 na gilebokosci -1,10m, zgodnie z PW
konstrukcyjnym. Na fundamentach utozy¢ izolacje poziomg — 1x folia PCV grubosci 0,5mm.
Nastepnie wymurowaé¢ nowe $cianki ryzalitowe z niszami i pilastrami na wzér Scianek
rozebranych. Zamontowa¢ kamienne elementy wystroju architektonicznego (nakrywy
Scianek i glowice pilastrow) a nastepnie wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku
renowacyjnego THERMOPAL-SR24 o grubosci 2cm. Przed naniesieniem tynku podioze
nalezy pokry¢ obrzutkg potkryjaca o grubosci 0,5cm wykonang z zaprawy cementowej z
dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ. Porowatg strukture tynku renowacyjnego nalezy
wygtadzi¢ przy uzyciu drobnoziarnistej szpachli renowacyjnej THERMOPAL-FS33 o grubosci
warstwy 2mm. Cokoty scianek ryzalitowych wykona¢ z plytek piaskowca, analogicznie do
okfadziny pasa cokotowego remontowanej elewac;ji.
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7.4. Remont drewnianej konstrukcji zadaszenia tarasu

Istniejgce drewniane zadaszenie tarasu - do zachowania i renowacji
Istniejgca powtoka malarska — do renowacji

Na podstawie ogledzin przyjeto, ze istniejgce elementy drewniane zadaszenia tarasu sg w
dobrym stanie technicznym i nie wymagaja napraw, uzupetnien lub wymiany na nowe. W
przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzonych robdét, uszkodzeh elementow nalezy je
wymieni¢ na nowe o wymiarach identycznych jak istniejgce. W razie potrzeby ubytki w
drewnie zaszpachlowac.

Renowacje istniejgcych powtok malarskich przeprowadzi¢ zgodnie z punktem ,Malowanie
elementéw drewnianych”.

7.5. Remont schodéw i obudowy schodéw zewn  etrznych do kottowni

Istniejgce panele ogrodzeniowe wypetnione siatkg stalowa, stanowigce przekrycie zejscia do
kottowni oraz drewniana konstrukcja zadaszenia — do demontazu

Istniejgce schody zewnetrzne — do wyburzenia

Istniejgcy mur oporowy stanowigcy obudowe schodéw — do wyburzenia

Istniejgca odsadzka $cienna wzdtuz zewnetrznej sciany budynku — do zachowania

Istniejacy tynk na odsadzce sciennej — do skucia w 100%

W miejscu wyburzonego nalezy wyla¢ nowy mur oporowy o0 grubosci 25cm, zgodnie z PW
konstrukcyjnym. Na odsadzce Sciennej wyla¢ wieniec zelbetowy o wysokosci 24cm. Gorna
powierzchnia sciany oporowej i wienca wylanego na odsadzce sciennej muszg znajdowaé
sie na jednym poziomie. Nastepnie wyla¢ na zageszczonej pospoice zwirowej i betonie
podkltadowym schody i piyte betonowa, stanowigcg podest przed wejsciem do kottowni.
Dylatacje miedzy elementami betonowymi wypetni¢ w sposob szczelny Do wiencow wklei¢ 8
szt. wspornikdw pod drewniane stupy konstrukcji zadaszenia z zachowaniem dystansu pod
pbézniejszy montaz nakryw z piaskowca.

Stosowaé wsporniki typu ,U” stalowe ocynkowane ogniowo o0 wymiarach 120x120mm z
pretem kotwigcym @20mm. Nad schodami zamontowa¢ zadaszenie wykonane zgodnie z
punktem ,Zadaszenie nad zejsciem do kottowni”.

Na istniejacej odsadzce sSciennej nalezy wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku
renowacyjnego THERMOPAL-SR24 o grubosci 2cm. Przed naniesieniem tynku podtoze
nalezy pokry¢ obrzutkg poétkryjaca o grubosci 0,5cm wykonang z zaprawy cementowej z
dodatkiem preparatu  ASOPLAST-MZ. Porowatg strukture tynku renowacyjnego nalezy
wygtadzi¢ przy uzyciu drobnoziarnistej szpachli renowacyjnej THERMOPAL-FS33 o grubosci
warstwy 2mm. Wyprawe tynkarskag nalezy zagruntowac 1-krotnie preparatem TAGOSIL-G a
nastepnie 2-krotnie pomalowac farba krzemianowg TAGOSIL-PROFI.

Nie przewiduje sie dodatkowego wykonczenia powierzchni schodoéw i muru oporowego. W
zwigzku z powyzszym przy wylewaniu elementow betonowych nalezy stosowaé dodatki
uplastyczniajace, zapewniajgce jednorodnos¢ struktury i barwy w celu uzyskania betonu
architektonicznego.

Wierzch muru oporowego i wienca przysciennego nalezy zabezpieczy¢ nakrywami z
piaskowca. Nakrywy powinny by¢ wysuniete przed lico muru co najmniej o 4cm i zakonczone
kapinosem. Elementy z piaskowca mocowa¢ na elastycznej zaprawie do mocowania piyt z
kamieni naturalnych podatnych na przebarwienia np. CRISTALLIT-MULTI-FLEX. Po
zwigzaniu zaprawy klejowej styki pomiedzy elementami wypelni¢ zaprawg do fugowania
kamienia naturalnego wrazliwego na przebarwienia CRISTALLFUGE w kolorze szarym lub
zblizonym do koloru okiadziny. Szerokos¢ fugi 3mm. Po wyschnieciu fugi powierzchnie
zewnetrzng nakryw nalezy poddac¢ impregnacji hydrofobizujace;j.
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7.6.

Remont schodéw przed wej s$ciem gtdwnym

7.7.

Istniejgce schody zewnetrzne i pochylnia — do wyburzenia
Istniejgce balustrady - do demontazu i wymiany na nowe

Przed wylaniem nowych schoddéw nalezy wyla¢ i zaizolowa¢ 2 fundamenty pod boczne filary
portalu wejsciowego. Projektowane schody wykona¢ zgodnie z PW konstrukcyjnym.

Na oktadzine schodow i pochylni nalezy stosowac piytki gresowe kamieniopodobne w
kolorze dostosowanym do okfadziny cokotu, o klasie antyposlizgowosci R11, mrozoodporne,
przeznaczone do stosowania na zewnatrz np. ptytki Atlas Concorde Extend Sand o grubosci
10mm, wymiarach 40x60cm i nawierzchni fakturowanej, w kolorze piaskowym. Piytki uktadac
na wodo- i mrozoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej Soloflex.

Uktad warstw :

+ plytka gres kamieniopodobna -1,0cm
+ elastyczna zaprawa klejowa Soloflex -1,0cm
« elastyczna zaprawa uszczelniajgca 2 xAquafin 2K/M

+ plyta betonowa

Widoczne powierzchnie boczne muréw stanowigcych obudowe schoddéw nalezy wykonczy¢
kamieniopodobnymi ptytkami gresowymi np. ptytki Atlas Concorde Extend Ivory o grubosci
10mm, wymiarach 40x60cm i nawierzchni lekko fakturowanej, w kolorze kosci stoniowe;j.
Ptytki uktadac¢ na wodo- i mrozoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej Soloflex.

Wierzch muréw stanowigcych obudowe schodéw nalezy zabezpieczy¢ nakrywami z
piaskowca. Nakrywy powinny byé wysuniete przed lico muru co najmniej o 4cm i zakonczone
kapinosem. Elementy z piaskowca mocowac na elastycznej zaprawie do mocowania piyt z
kamieni naturalnych podatnych na przebarwienia np. CRISTALLIT-MULTI-FLEX. Po
zwigzaniu zaprawy klejowej styki pomiedzy elementami wypetni¢ zaprawg do fugowania
kamienia naturalnego wrazliwego na przebarwienia CRISTALLFUGE w kolorze szarym lub
zblizonym do koloru okladziny. Szerokos¢ fugi 3mm. Po wyschnieciu fugi powierzchnie
zewnetrzng nakryw nalezy poddac impregnacji hydrofobizujace;.

Przed schodami gtownego wejscia do budynku nalezy wykonac¢ nawierzchnie utwardzong z
kostki granitowej surowo tupanej o grubosci 8cm, ukfadanej na podsypce piaskowo-
cementowej i potaczyc¢ jg z istniejgcg nawierzchnig placu od strony elewacji frontowe;j.

Remont schodoéw i elementéw zewn etrznych zwi gzanych z pozostatymi wej $ciami do

budynku

Istniejgce schody, mury oporowe, podesty i pochylnie zwigzane z pozostatymi wejsciami do
budynku (schody do pomieszczen usytuowanych do piwnicy i ha parterze) - do wyburzenia i
odtworzenia

Istniejacy mur terenowy przy wykuszu usytuowanym w elewacji wschodniej - do wyburzenia

W miejscu wyburzonych schodéw i innych elementow zewnetrznych nalezy wykona¢ nowe
zgodnie z PW konstrukcyjnym. Projektowane elementy wykonac¢ jako zelbetowe, wylewane.
Nie przewiduje sie dodatkowego wykonczenia powierzchni schodéw do pomieszczenia
technicznego, schodéw do pomieszczenia na odpady oraz zwigzanych z nimi muréw
terenowych. W zwigzku z powyzszym przy wylewaniu elementow betonowych nalezy
stosowac dodatki uplastyczniajace, zapewniajgce jednorodnos¢ struktury i barwy w celu
uzyskania betonu architektonicznego. . Widoczne ptaszczyzny boczne muru oporowego
przed wejsciem do stotéwki nalezy wykonczy¢ oktadzing z ptytek piaskowca, analogicznie do
oktadziny cokotu.
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7.8.

Wierzch muru oporowego przed wejsciem do stotdwki oraz muréw terenowych
usytuowanych przy wykuszu elewacji wschodniej nalezy zabezpieczy¢ nakrywami z
piaskowca. Nakrywy powinny by¢é wysuniete przed lico wykonczonego muru co najmniej o
4cm i zakonczone kapinosem. Elementy z piaskowca mocowac na elastycznej zaprawie do
mocowania ptyt z kamieni naturalnych podatnych na przebarwienia.np. CRISTALLIT-MULTI-
FLEX. Po zwigzaniu zaprawy klejowe] styki pomiedzy elementami wypetni¢ zaprawg do
fugowania kamienia naturalnego wrazliwego na przebarwienia CRISTALLFUGE w kolorze
szarym lub zblizonym do koloru okiladziny. Szeroko$é¢ fugi 3mm. Po wyschnieciu fugi
powierzchnie zewnetrzng nakryw nalezy poddac¢ impregnacji hydrofobizujace;j.

Pomiedzy schodami przed wejSciem do kuchni, usytuowanym w elewacji wschodniej i
schodami do kottowni oraz pomiedzy schodami do kuchni i istniejacg nawierzchnig placu od
strony elewacji frontowej nalezy wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki granitowej
surowo tupanej o grubosci 8cm, uktadanej na podsypce piaskowo-cementowej. Nowg
nawierzchnie nalezy potaczy¢ z istniejgcg nawierzchnig placu od strony elewacji frontowej.
Nawierzchnie pochylni i podestu przed wejsciem do stotowki, usytuowanym w elewaciji
zachodniej, nalezy wykona¢ z kostki granitowej o grubosci 8cm cietej i ptomieniowanej, o
bokach surowo tupanych, uktadanej na podsypce piaskowe;j.

Utwardzenia nawierzchni wykona¢ zgodnie z punktem ,opaski, nawierzchnie utwardzone”.

Remont obudowy wej $cia do kuchni w elewacji péinocnej (dawne wyj s$cie ogrodowe)

Istniejgce tynki scienne i sufitowe — do skucia w 100%

Podest przed wejsciem do kuchni, usytuowanym w elewacji poinocnej (dawne wyjscie
ogrodowe) w chwili obecnej nie posiada okladziny. Istniejgce podioze betonowe nalezy
oczysci¢ mechanicznie przez szczotkowanie, wyszlifowa¢ a nastepnie zmy¢ strumieniem
wody pod cisnieniem z dodatkiem detergentu utatwiajacego odttuszczenie. Podtoze musi by¢
nosne czyli mocne i stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i stabo zwigzanych fragmentéw, a
takze innych zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnosc¢. Ewentualne ubytki betonu
uzupetni¢ zaprawg do napraw betonu.

Oktadzine posadzki nalezy wykonaé¢ z piytek gresowych kamieniopodobnych w kolorze
szarym, o klasie antyposlizgowosci R11, mrozoodpornych, przeznaczonych do stosowania
na zewnatrz np. plytki Atlas Concorde Extend Grey o grubosci 10mm, wymiarach 40x60cm i
nawierzchni fakturowanej. Ptytki uktada¢ na wodo- i mrozoodpornej, elastyczne] zaprawie
klejowej Soloflex.

Uklad warstw :

+ plytka gres kamieniopodobna -1,0cm
+ elastyczna zaprawa klejowa Soloflex -1,0cm
« elastyczna zaprawa uszczelniajgca 2 xAquafin 2K/M

+ podioze betonowa

Stopien przed wejsciem do kuchni nalezy wykohczy¢é plytkami  gresowymi
kamieniopodobnymi w kolorze grafitowym np. piytki Atlas Concorde Extend Black o grubosci
10mm, wymiarach 40x60cm i nawierzchni fakturowanej. Plytki uktada¢ na wodo- i
mrozoodpornej, elastycznej zaprawie klejowej Soloflex.

Istniejgce tynki nalezy sku¢ w catosci. Po skuciu tynkdw catg powierzchnie $cian nalezy
oczysci¢ mechanicznie przez szczotkowanie i zmycie strumieniem wody pod cisnieniem z
dodatkiem detergentu ulatwiajgcego odtluszczenie a nastepnie recznie usungé cegly i
kamienie catkowicie zniszczone lub luzno zwigzane z murem. Uszkodzone elementy
wymieni¢ na nowe. Cegly i kamienie w dobrym stanie technicznym ponownie wmurowac w to
samo miejsce. Nastepnie zredukowa¢ chionno$¢ podioza poprzez zagruntowanie
preparatem odpowiednim dla materiatlu podtoza.
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7.9.

Na scianach i suficie nalezy wykona¢ nowe, tradycyjne tynki cementowo-wapienne kategorii
[ll o grubosci 1,5cm, zatarte na gtadko. Po wyschnieciu tynkow poditoze nalezy zagruntowac
preparatem TAGOSIL-G. Preparat nanies¢ 1-krotnie przy uzyciu pedzla, watka lub przez
natrysk. W czasie aplikacji i podczas schniecia temperatura otoczenia, materiatu i podioza
musi wynosi¢ +8°C - +25°C.

Po wyschnieciu podktadu gruntujgcego Sciany i sufit nalezy pomalowac farbg krzemianowa
TAGOSIL-PROFI. Farbe nanosi¢ 2-krotnie przy uzyciu pedzla, watka lub przez natrysk. W
czasie aplikacji i podczas schniecia temperatura otoczenia, materiatu i podtoza nie moze byc¢
nizsza niz +7°C. Sciany pomalowaé zgodnie z projektem kolorystyki, sufit w kolorze biatym.

Renowacja kamiennych elementéw wystroju architekton icznego wykonanych z

piaskowca

Oktadzine cokotu oraz pozostate elementy architektoniczne wykonane z piaskowca nalezy
oczyscic a nastepnie zaimpregnowac¢ Srodkiem zabezpieczajgcym przed wplywem
czynnikow atmosferycznych i promieniowaniem UV.

Zadaniem srodka hydrofobizujacego jest uzyskanie powloki ochronnej, wzmocnienie podioza
I zabezpieczenie powierzchni przed wchtanianiem wody i brudu. Nalezy zastosowac preparat
hydrofobizujacy, zalecany do impregnacji piaskowca z efektem ,suchego kamienia”.

Powierzchnie z piaskowca przeznaczone do hydrofobizacji wykazujg czesto obnizong
nasigkliwos¢ spowodowang rdéznego rodzaju zabrudzeniami (patyng) dlatego nalezy je
podda¢ czyszczeniu. Zabiegi czyszczenia niezbedne do przywrdcenia pierwotnej
nasigkliwosci materiatu powinny by¢ mozliwie delikatne.

Powierzchnie piaskowca nalezy podda¢ mechanicznemu czyszczeniu przy uzyciu
niskocisnieniowego agregatu piaskujgcego o0 regulowanych parametrach pracy,
przeznaczonego do rotacyjnego strumieniowania (czyszczenia) elewacji. Urzadzenie
wytwarza wirujgcy strumien Scierniwa, za pomocg ktérego mozna bezpiecznie i delikatnie
oczyszcza¢ z typowych dla budowli zanieczyszczen mechanicznych, chemicznych i
biologicznych takze miekkie, zmurszate poditoza. Podczas czyszczenia nalezy zwrécié
szczegoblng uwage na to, aby w mozliwie najmniejszym stopniu uszkodzi¢ substancje
materiatu.

Po oczyszczeniu metodg strumieniowo-scierng powierzchnie elementéw zmy¢ myjkg
cisnieniowg a nastepnie podda¢ czyszczeniu metodg chemiczng przy uzyciu preparatu
przeznaczonego do czyszczenia elewacji z kamieni naturalnych ASO-STEINREINIGER-S.
Preparatu nie wolno stosowa¢ do czyszczenia piaskowcéw o spoiwie wapiennym.
Kazdorazowo wymagane jest przeprowadzenie préby na konkretnym podiozu. W tym celu
nalezy wykona¢ prébe czyszczenia niewielkiego fragmentu materialu w miejscu
niewidocznym. Zabrudzenia mozliwe do usuniecia nalezy usung¢ mechanicznie. Nastepnie
powierzchnie starannie zmoczy¢ woda, nanies¢ preparat na podioze szczotkg lub pedzlem,
odczekaé 5-10min. i zmy¢ strumieniem gorgcej wody pod cisnieniem.

Resztki srodkéw czyszczacych (np. srodkdédw powierzchniowo czynnych) pozostate z
wczesniej przeprowadzonego czyszczenia mogg niekorzystnie wptyna¢ na hydrofobizacje i
dlatego muszg by¢ catkowicie zmyte.

Przed impregnacjg elementy kamienne nalezy odpowiednio przygotowac i poddac renowacji
poprzez :

+ usuniecie starych napraw i spoin.

« usuniecie odspojonych partii kamienia

+  sklejenie spekan przy uzyciu preparatu do iniekcyjnego wypeniania rys i pustek w

murach kamiennych

« odkazenie miejsc korozji biologiczne;j

+ uzupetnienie ubytkow zaprawg renowacyjng w odpowiednim kolorze.

+ spoinowanie
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7.10.

Po oczyszczeniu i zabiegach renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ impregnacje
hydrofobizujaca przy uzyciu rozpuszczalnikowego srodka ochronnego na bazie siloksanow
ASOLIN-WS, przeznaczonego do bezbarwnej, wodoodpornej impregnacji mineralnych
materiatbw budowlanych. Gotowy do uzycia preparat nalezy nanosi¢ na powierzchnie
piaskowca przez natrysk lub malowanie. Nanoszenie przeprowadzi¢ w co najmniej dwoch
cyklach w sposéb obfity i rownomierny metodg ,mokre na mokre” do momentu nasycenia
podtoza. Aby unikng¢ usterek, nalezy wydzielone czesci elewacji impregnowac bez przerwy,
az do zakonczenia zabiegu.

Po ukonczeniu prac chroni¢ powierzchnie zabezpieczane przed deszczem do czasu petnego
wyschniecia preparatu (przez co najmniej 5 godzin). Silny wiatr i nastonecznienie mogg
przyspieszy¢ odparowanie preparatu, co niekorzystnie wplywa na gleboko$é wnikania.
Nalezy wiec chroni¢ impregnowane miejsca przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez
stosowanie siatek rusztowaniowych. Przy pracach z produktem ASOLIN-WS nalezy unikac
tworzenia ptomieni lub iskier w poblizu miejsca pracy. Powierzchnie i elementy nie
podlegajace impregnacji nalezy chroni¢ przed kontaktem z preparatem. Czesci elewacji,
ktore nie powinny stykaC sie z preparatem impregnujagcym np. okna, powierzchnie
lakierowane, szkto, jak rowniez rosliny nalezy chroni¢ przez przykrycie folig budowlang z
polietylenu.

UWAGA :
1. Zestawienie powierzchni elementéw kamiennych z piaskowca podlegaj acych
renowacji lub odtworzeniu zostalo zawarte w tabeli stanowi acej zatgcznik do

przedmiaru robdét.

Balustrady stalowe

7.11.

Istniejgca balustrada stalowa balkonu nad portalem wejsciowym - do renowac;ji

Istniejgca balustrada stalowa tarasu w elewacji pétnocnej - do renowacji

Pozostate balustrady (schody przed wejsciem gtéwnym, pochylnia i podest przed wejsciem
do stotéwki) — do demontazu i wymiany na nowe

Projektowane balustrady — stalowe, malowane dekoracyjng farbg antykorozyjng do
malowania metali zelaznych, narazonych na dzialanie warunkéw atmosferycznych, z
efektem miotkowym w kolorze antracytowym.

Przed przystgpieniem do remontu elewacji nalezy zdemontowac istniejgce balustrade
stalowg balkonu nad portalem wejsciowym usytuowanym w elewacji frontowej oraz
balustrade stalowg tarasu usytuowanego na 1 pietrze ryzalitu elewacji ogrodowej. Elementy
balustrad nalezy podda¢ renowacji tzn. oczysci¢ z rdzy, ewentualnie uzupetni¢ brakujgce
elementy, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowac farbg przeznaczong do dekoracyjnego
malowania metalu z efektem miotkowym w kolorze antracytowym.

Po renowacji balustrady nalezy ponownie zamontowac.
Nowe balustrady wykonaé¢ zgodnie z PW konstrukcyjnym.

Kraty okienne

Istniejgce kraty okienne - do demontazu w 100%

Okna piwniczne, okna kondygnacji parteru oraz okno dotychczas zabezpieczone krata,
usytuowane na 2 pietrze elewacji pétnocnej, nalezy zabezpieczy¢ antywlamaniowo poprzez
osadzenie nowych krat stalowych.

Projektowane kraty okienne - stalowe nietypowe. Elementy mocujace wykonane z
ptaskownikéw 50x6mm lub pretow otworowych 14mm (otwory 14,5x14,5mm). Wypeienie
wykonane z tralek kwadratowych 14x14mm, kreconych na odcinku miedzy elementami
mocujgcymi. Elementy metalowe krat nalezy pomalowac¢ dekoracyjng farbag antykorozyjng do
malowania metali zelaznych, narazonych na dzialanie warunkéw atmosferycznych, z
efektem miotkowym w kolorze antracytowym.
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7.12.

Mocowanie krat okiennych wykonaé¢ poprzez osadzenie ptaskownikbw w murze przy uzyciu
zaprawy szybkowigzacej do szybkiego montazu i osadzania elementéw metalowych np.
Ceresit CX 5 f-my Henkel lub innego producenta, ale o poréwnywalnych parametrach
technicznych. .

Rynny, rury spustowe, parapety zewn _etrzne i obrobki blacharskie

Istniejace rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie - do demontazu w 100% i
wymiany na nowe

Istniejgce haki rynnowe — do demontazu i wymiany na nowe

Istniejace wsporniki mocowania rynien w elewacji pétinocnej — do demontazu i wymiany na
nowe

Istniejgce podejscia PCV — do czesciowej wymiany na zeliwne

Projektowane rynny, rury spustowe, parapety i obrobki blacharskie - blacha tytan-cynk
Podejscia projektowane — zeliwne, zakonczone zeliwnym osadnikiem deszczowym DN 100 z
rewizjg i zeliwng kratka czyszczakowsa. Wszystkie osadniki wyprowadzone na wysokos¢ ok
60cm ponad poziom przylegtego terenu.

Wszystkie rynny, rury spustowe, parapety i obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na nowe z
blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,7mm, patynowanej fabrycznie. Rynny o przekroju
potokragtym i Srednicy @150mm, rury spustowe okragte o srednicy @120mm. W przypadku
rynien o dlugosci wiekszej niz 10mb nalezy stosowaé dylatacje systemowe wyposazone w
elastyczng tasme kompensujgcg zmiany dtugosci rynny w wyniku jej nagrzewania. Parapety i
obrébki blacharskie nalezy zakonczy¢ kapinosem wysunietym przed lico $ciany lub
zabezpieczanego elementu co najmniej o 4cm. Przy montazu obrobek blacharskich nalezy
pamieta¢ o koniecznosci wykonania dylatacji i zachowania maksymalnych odstepéw miedzy
dylatacjami.

Istniejgce haki rynnowe nalezy zdemontowac i wymienic na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej ogniowo. Istniejace stalowe wsporniki mocowania hakdéw rynnowych
zamontowane wzdtuz okapow dachu nad srodkowym ryzalitem w elewacji potnocnej nalezy
zdemontowaé¢ i wymieni¢é na nowe wykonane z pretéw kwadratowych ocynkowanych
ogniowo.

Tabelaryczne zestawienie dtugosci odcinkdw rur spustowych przeznaczonych do wymiany

Nr rury spustowe;j Odcinek pilonowy do Odcinek p(_)ziomy do Materiat
wymiany wymiany
RS1 140 cm 150 cm zeliwo
RS2 230 cm 300 cm zeliwo
RS3 140 cm 100 cm zeliwo
RS4 140 cm 150 cm zeliwo
RS5 140 cm 150 cm zeliwo
RS6 200 cm 120 cm zeliwo
RS7 140 cm 120 cm zeliwo
RS8 140 cm 120 cm zeliwo
RS9 140 cm 120 cm zeliwo
RS10 140 cm 120 cm zeliwo
RS11 140 cm 120 cm zeliwo
RS12 140 cm 120 cm zeliwo
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Istniejgce podejscia do rur spustowych wykonane z PCV nalezy wymieni¢ na dtugosci
odcinkdw wskazanych w tabeli na nowe, zeliwne i zakonczy¢ zeliwnym osadnikiem
deszczowym DN 100 z rewizjg i zeliwng kratkg czyszczakowg. Osadniki wyprowadzi¢ na
wysokos¢ 60cm nad poziom terenu i wigczy¢ do nich projektowane rury spustowe.

7.13. Posadzka powtokowa na balkonie portalu wej  $ciowego

7.13.1. Oczyszczenie powierzchni plyty z piaskowca
Podloze musi by¢ mocne, szorstkie, suche, wolne od nalotow, wykwitow oraz wszelkich
innych substancji zmniejszajacych przyczepnos¢ (pyly, luzne czastki, tluszcze, bitumy).
Podloze nalezy odkurzy¢ i zamies¢ a nastepnie obficie zwilzy¢ woda, nie tworzac katuz.

7.13.2. Wykonanie warstwy kontaktowej
Na wczesniej oczyszczone i zwilzone podtoze nalezy nanies¢ warstwe kontaktowa, ktérg w
miare postepu robdt nalezy roéwnomiernie rozprowadza¢ szczotkg. W miejscach trudno
dostepnych mozna ja obficie nanosi¢ pedzlem. W celu wykonania warstwy kontaktowej
nalezy wymiesza¢ emulsje Ceresit CC 81 z czystg zimng wodg w stosunku 1:2. Uzyskanym
roztworem nalezy zarabia¢ suchg zaprawe Ceresit CN 83.

7.13.3. Wykonanie warstwy spadkowej
Warstwe spadkowg o grubosci 10-20mm (minimalny spadek 1% na zewnatrz budynku)
nalezy wykona¢ z jastrychu cementowego, przeznaczonego do wykonywania szybko
twardniejgcych warstw spadkowych o grubosci od 5 do 30mm na zewnatrz budynku np.
Ceresit CN 83 lub innego producenta, ale o poréwnywalnych parametrach technicznych.
Gotowg mieszanke nalezy rozktada¢ na mokrej warstwie kontaktowej. Zaprawe nalezy
rozktadaé i zageszczac zgodnie z technologig producenta materialu budowlanego.

UWAGI :

1. Poniewaz warstwa spadkowa bedzie narazona na wahania temperatury, nalezy jg
catkowicie przecig¢ szczeling dylatacyjng w potowie dilugosci plyty balkonowej.
Nalezy réwniez wykonac¢ dylatacje wzdtuz $cian oraz wokot stalowych elementéw
podparcia balustrady.

2. Przy wykonywaniu warstwy spadkowej nalezy pozostawi¢ uskok nawierzchni (o
wysokosci ok 4mm) wzdiuz krawedzi brzegowych piyty balkonowej oraz wzdtuz
spoiny dylatacyjnej. Uskok nalezy wykonac w celu pézniejszego zamocowania profili
koncowych balkonowych oraz w celu uszczelnienia dylatacji. SzerokoS¢ uskoku
brzegowego dopasowac szerokosci montazowej systemowych profili koicowych,
szerokosc uskoku przy dylatacji powinna wynosic¢ ok. 20cm.

7.13.4. Wykonanie nowej posadzki balkonowej
W projekcie przyjeto system elastycznych powtok posadzkowych BTS-P f-my Triflex, ktory
jest grubowarstwowym systemem uszczelniajgcym na bazie tworzyw sztucznych, przezna-
czonym na nawierzchnie balkonow i tarasdw, zbrojonym catopowierzchniowo za pomocg
witdkniny. System charakteryzuje sie wysokg elastycznoscia, szczelnoscig i odpornoscig na
punktowe obcigzenia mechaniczne.

Gruntowanie podto za

Warstwe spadkowg z jastrychu cementowego nalezy przygotowaé poprzez wyszlifowanie i
naniesienie podkiadu gruntujgcego Triflex Cryl Primer 276, zgodnie z zaleceniami
producenta systemu.

Monta z balkonowych profili ko ncowych
Przed wykonaniem posadzek nalezy zamocowac wzdtuz krawedzi brzegowych balkonowe
profile koncowe za pomocg masy szpachlowej Triflex Cryl (Spachtel).

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl



P287-1707-2014  Projekt Wykonawczy
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dz. nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark. 1)

Uszczelnienie pot gczen wokét detali

Wszystkie tgczenia, krawedzie zewnetrzne i potgczenia wokot detali (elementy mocowania
balustrad, potaczenia posadzki z cokotem) nalezy wykona¢ przy uzyciu systemu uszczelnien
do detali Triflex ProDetail.

Na zagruntowanym podtozu betonowym nalezy natozy¢ grubg warstwe Triflex ProDetail przy
pomocy watka, nastepnie przytozy¢ wykroje z widkniny Triflex (Spezialvlies), usuwajgc spod
niej powietrze i ponownie natozy¢ Triflex ProDetail do catkowitego nasgczenia widkniny. W
narozniku przysciennym nalezy wklei¢ pasy wiokniny o szerokosci 15cm z zachowaniem
5cm zaktadow.

UWAGA :
Czynnosci te nalezy wykonac gdy obie warstwy sg jeszcze mokre.

Uszczelnienie spoiny dylatacyjnej

Uszczelnienie dylatacji warstwy spadkowej nalezy wykona¢ za pomocg Triflex ProDetail
przed natlozeniem masy na calg powierzchnie balkonu. Na szerokosci zagtebienia
nawierzchni wzdluz dylatacji nalezy nanies¢ rownomiernie przy pomocy watka Triflex
ProDetail. Nastepnie przylozy¢ pas wtdkniny Triflex o szerokosci 15cm, usuwajac spod niego
pecherzyki powietrza. Konce wiokniny powinny zachodzi¢ na siebie na min. 5cm. Na
widknine ponownie naktada¢ Triflex ProDetail do catkowitego nasgczenia wiokniny.

UWAGA :
Czynnosci te nalezy wykonac gdy obie warstwy sg jeszcze mokre.

Uszczelnienie powierzchni

Na zagruntowanym podiozu nalezy wykona¢ membrane uszczelniajgca Triflex ProTerra
zbrojong calopowierzchniowo stabilng, poliestrowg wiokning Triflex (Spezialvlies). Triflex
ProTerra nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze przy pomocy watka, nastepnie przytozy¢
witdknine Triflex, usuwajgc spod niej powietrze i ponownie natozy¢ Triflex ProTerra do
catkowitego nasaczenia widkniny. Konce widkniny powinny zachodzi¢ na siebie na odcinku
min. 5¢cm.

UWAGA :
Czynnosci te nalezy wykonac gdy obie warstwy sg jeszcze mokre.

Wykonanie warstwy u zytkowej

Na uszczelnionej powierzchni ptyty balkonowej oraz na cokolikach przysciennych o wys.
10cm nalezy nanies¢ warstwe uzytkowa. Powloke grubowarstwowg Triflex ProFloor
rozprowadzi¢ za pomocg kielni ze stali szlachetnej i wygtadzic.

Wykonanie powtoki utrwalaj acej

Nanie$¢ powloke utrwalajgcg Triflex Cryl Finish 205 za pomocg walka. W $wiezg powtoke
nalezy wdmuchiwa¢ za pomocg pistoletu natryskowego lejkowego ze specjalng nasadkag
Triflex Colour Mix. Po stwardnieniu powiloki zamies¢é nadmiar Triflex Colour Mix. Nastepnie
nanie$¢ rownomiernie na obsypang powierzchnie ruchem krzyzowym Triflex Cryl Finish Satin
za pomocg waitka uniwersalnego. Stosowac Triflex Colour Mix w kolorze bezowym A 727,
zblizonym do piaskowca.

UWAGI :

1. Po natozeniu Triflex Cryl Finish 205 oraz Triflex Colour Mix nalezy bezwzglednie
zapobiegac zabrudzeniu powierzchni

2. Podczas wszelkich prac nalezy chroni¢ wykariczang powierzchnie przed opadami. W
razie niepewnych warunkéw pogodowych nalezy ostonic¢ powierzchnie.

3. Wszystkie pionowe tgczenia, krawedzie zewnetrzne oraz uszczelnienia detali nalezy
wykonac przed utrwaleniem powierzchni za pomocg produktu tiksotropowego Triflex
Cryl Finish 205
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7.14.

Opaski, nawierzchnie utwardzone

7.15.

Opaski istniejgce (nawierzchnia trawiasta, czesciowo zwirowa) - do wymiany na nowe

Pomiedzy schodami terenowymi usytuowanymi w elewacji wschodniej, pomiedzy schodami
do kuchni a nawierzchnig placu od strony elewacji frontowej, przed schodami wejscia
gtdbwnego, przed schodami do pomieszczen technicznych usytuowanych w piwnicy oraz
przed wejsciem na pochylnie w elewacji zachodniej nalezy wykona¢ chodniki o nawierzchni
utwardzonej kostka granitowg surowo tupang. Chodnik nalezy wykona¢ z 2% spadkiem od
budynku.

Nawierzchnia nr 1 - Chodnik

+ kostka granitowa surowo tupana - 8,0cm
+ podsypka piaskowa — cementowa (1:4) - 4,0cm
+ pospoika zwirowa (0-8mm) zageszczona JS=0,97 - min. 20cm
« grunt rodzimy

+  Catkowita grubos¢ nawierzchni 32cm.

Obramowanie nawierzchni wykona¢ obrzezami granitowymi o wymiarach 100x25x8cm,
ustawianymi na tawie betonowej. Lawa betonowa z betonu B15 ( C12/15).

Nawierzchnie podestu oraz pochylni przed wejsciem do stotowki usytuowanym w elewacji
zachodniej nalezy utwardzi¢ kostkg granitowg o grubosci 8cm cietg i ptomieniowang o
bokach surowo tupanych

Nawierzchnia nr 2 - Podest, pochylnia

+ kostka granitowa cieta i ptomieniowana, boki surowo tupane - 8,0cm
+ podsypka piaskowa - 10,0cm
+ pospoika zwirowa (0-8mm) zageszczona JS=0,97 - min. 20cm
« grunt rodzimy

+  Catkowita grubos¢ nawierzchni 38cm.

Wokot Scian i projektowanych elementéw zewnetrznych nalezy wykona¢ opaski granitowo-
zwirowe o szerokosci 100cm. W pasie o szerokosci 50cm od strony przylegajacej do
budynku lub elementu zewnetrznego opaska posiada nawierzchnie utwardzong kostkg
granitowa, pozostate 50 cm stanowi wypetnienie zwirem ptukanym biatym frakcji otoczakowej
16-32mm.

Nawierzchnia nr 3 - Opaska

- kostka granitowa surowo tupana - 8,0cm
+ tawa betonowa -12,0cm
+ pospotka zwirowa (0-8mm) zageszczona JS20,97 - min. 10cm
+  Catkowita grubos¢ nawierzchni 30cm.

Obramowanie zewnetrzne opasek wykona¢ obrzezami granitowymi o0 wymiarach
100x25x8cm, ustawianymi na tawie betonowej. tawa betonowa z betonu B15 ( C12/15).

Zadaszenie nad zej sciem do kottowni

Istniejgce, stalowe zadaszenie nad zejsciem do kottowni - do demontazu
Istniejgca drewniana konstrukcja zadaszenia — do demontazu

Projektowane zadaszenie - drewniane, konstrukcja ryglowa
Stupki i ptatwie o wymiarach 12x12cm tgczone na wezly ciesielskie. Stupki kotwione w

projektowanym wiencu zelbetowym i murze oporowym za pomocg wspornikéw typu ,U” -
stalowych ocynkowanych ogniowo. Krokwie o wymiarach 6x12cm w rozstawie co 56 i 72cm.
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7.16.

Krzyzulce i deski stezajgce 6x10cm. Zakonczenia krokwi i pozostate elementy dekoracyjne
zdobione snycersko na wzor istniejgcych elementéw zadaszenia tarasu.

Materiat :
- Drewno C24 (zabezpieczone antykorozyjnie)
+  Kotwy — stalowe, ocynkowane, wklejane na zywice epoksydowag
«  Wspornik stupa typu U stal.-ocynk. z pretem #20 dla szerokosci 121mm

Przekrycie — ukiad warstw

+ blacha tytan-cynk gr 0,7mm
« mata strukturalna
+ deski strugane - 2,5cm

Pokrycie zadaszenia wykonac¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm patynowanej fabrycznie,
uktadanej na podwajny rabek stojacy na deskowaniu petnym z desek o grubosci 2,5cm na
przektadce z maty strukturalnej.

Elementy drewniane dwukrotnie malowa¢ matowg lub pétmatowa emalig do dekoracyjno-
ochronnego malowania drewna i elementéw drewnianych uzytkowanych na zewnatrz
pomieszczen, przy uzyciu ptaskiego pedzla z migkkim wiosiem, watka ggbkowego lub przez
natrysk. Malowanie prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia, materiatu i podtoza wyzszej niz
+10°C, przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Drugq warstwe nanosi¢ po okoto 24 godz.
(niska temp. i duza wilgotno$¢ powietrza przedituza czas schniecia)

Stolarka okienna i drzwiowa

Istniejgca stolarka okienna - do demontazu w 100%
Istniejgce gtbwne drzwi wejsciowe - do renowaciji
Istniejgca pozostata stolarka drzwiowa zewnetrzna - do demontazu w 100%

Okna projektowane — drewniane, z klejonki trojwarstwowej debowej lub meranti Okna
historyczne stanowigce rekonstrukcje ksztaltu i podziatbw okien istniejgcych. Szprosy
konstrukcyjne. Wprowadzono ujednolicenie podzialdw istniejacej stolarki okiennej w
poszczegodlnych elewacjach.

Profile okien usytuowanych w pasie cokotowym lakierowane w kolorze RAL-7039 - Quartz
grey, pozostate okna lakierowane w kolorze biatym.

Okna szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi. Pakiet szklany dwuszybowy ze szkia
niskoemisyjnego o wspéitczynniku przenikania ciepta Uk(max) nie wiekszym niz 1,0 W/m2K.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna U(max) nie wiekszy niz 1,30 W/m2K.

Istniejgce drzwi drewniane zewnetrzne wejscia gidbwnego do budynku nalezy poddac
renowacji. Renowacje nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie. Pozostate drzwi zewnetrzne do
pomieszczen usytuowanych na parterze (kuchnia, stotdbwka) oraz do pomieszczen
usytuowanych w piwnicy (kotlownia, magazyn odpadéw pokonsumpcyjnych, pomieszczenie
techniczne) nalezy wymieni¢ na nowe z zachowaniem wielkosci istniejacych otworéw
drzwiowych.

Drzwi projektowane do stotowki — drzwi drewniane zewnetrzne otwierane do wewnatrz,
wykonane z klejonki trojwarstwowej debowej lub meranti, malowane lakierem odpornym na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze dopasowanym do kolorystyki
istniejacych drzwi wejscia gtéwnego.

Drzwi projektowane balkonowe — drzwi drewniane zewnetrzne otwierane do wewnatrz,
wykonane z klejonki trojwarstwowej debowej lub meranti, malowane lakierem odpornym na
warunki atmosferyczne i promieniowanie UV w kolorze biatym.
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7.17.

Projektowane drzwi zewnetrzne drewniane szklone szybami zespolonymi jednokomorowymi.
Pakiet szklany dwuszybowy ze szkia niskoemisyjnego o wspéiczynniku przenikania ciepta
Uk(max) nie wiekszym niz 1,0 W/m2K. Wspéiczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi
U(max) nie wiekszy niz 1,70 W/m2K.

Drzwi projektowane do pozostatych pomieszczen — stalowe, ocieplone, odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Skrzydio z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm,
ttoczonej, oscieznica z blachy stalowej ocynkowane gr. 1,5mm. Oscieznica i skrzydto pokryte
drewnopodobng okleing PCV o strukturze drewna, w kolorze RAL-7039 - Quartz grey.
Wspotczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi U(max) nie wiekszy niz 1,70 W/m2K.

Naprawy szpalet po wymianie stolarki

7.18.

Po zdemontowaniu istniejgcej stolarki zewnetrznej i zamontowaniu nowej nalezy na
szpaletach okiennych i drzwiowych uzupetié brakujace fragmenty wyprawy tynkarskie;.
Stosowacé tradycyjny tynk cementowo-wapienny kategorii 11l o grubosci dostosowanej do
grubosci tynku istniejacego, zatarty na gtadko. Po wyschnieciu tynku podioze nalezy
zagruntowac i pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym.

Parapety wewn etrzne

7.19.

Istniejgce parapety wewnetrzne ceramiczne w kondygnacji parteru — do skucia w 100%
Pozostate parapety wewnetrzne — do demontazu w 100%

Po wymianie okien wyposazonych w parapety ceramiczne nalezy skuc istniejgce piytki i
wykona¢ nowe parapety z plytek ceramicznych szkliwionych, mocowanych na zaprawie
klejowej.

Parapety projektowane - parapety z ptyty MDF gr. 40mm laminowanej folig parapetowg PCV
drewnopodobng w kolorze biatym. Front parapetu prosty. Boki i tyt parapetu okleinowane.

Malowanie elementéw drewnianych

Drewniana konstrukcja zadaszenia tarasu - renowacja istniejgcych powtok malarskich
Widoczne koncowki krokwi w strefie okapowej dachu gtdwnego - renowacja istniejgcych
powtok malarskich

Zadaszenie schodéw do kottowni — elementy drewniane wczesniej niemalowane,

Istniejgce, wczesniej malowane elementy drewniane oraz powierzchnie niemalowane nalezy
zabezpieczy¢ matowg lub potmatowag emalig alkidowa, przeznaczong do dekoracyjno-
ochronnego malowania drewna i elementéw drewnianych uzytkowanych na zewnatrz
budynku, odporng na uszkodzenia mechaniczne i wptyw czynnikéw atmosferycznych.

Podtoze nalezy odpowiednio przygotowaé - powinno by¢ czyste, suche, pozbawione tlustych
plam, pytu, kurzu i luzno przylegajacych czesci. Przed aplikacjg emalii nalezy je zagruntowac
odpowiednim preparatem. Z powierzchni wczesniej malowanych nalezy usungé wszystkie
zniszczone, tuszczace sie fragmenty starej powtoki a powtoki dobrze przyczepne do podtoza
przeszlifowac, oczysci¢ i odtlusci¢. Przed przystgpieniem do malowania emalie doktadnie
wymieszac.

Nalezy nanies¢ 2 warstwy emalii w odstepach min. 24-godzinnych. Aplikacje prowadzi¢ przy
uzyciu pedzla, watka lub przez natrysk pneumatyczny w temperaturze od +5°C do +25°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Drugg warstwe nanosi¢ po okoto 24 godz.
(niska temp. i duza wilgotnos¢ powietrza przediuza czas schniecia)
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7.20. Zamurowania otworéw

Dwa istniejgce dwa otwory okienne, jeden usytuowany w pasie cokotowym przy schodach do
kottowni, drugi usytuowany nad tarasem w elewacji pétnocnej, nalezy zamurowac.

Zamurowania gr 25cm wykona¢ z cegly ceramicznej pelnej murowanej na tradycyjnej
zaprawie cementowo-wapienne;.

Materiat :
Cegta ceramiczna petna - klasa 20,0MPa
Zaprawa cementowo-wapienna - klasa 5,0MPa

8. KOLORYSTYKA ELEWACIJI

Kolorystyke elewacji wykona¢ zgodnie z Projektem Kolorystyki.

Wyprawa elewacyjna zostanie wykonana przy uzyciu tynku renowacyjnego, certyfikowanego
przez WTA. Elementy sztukatorskie zostang wykonane 2z gruboziarnistej zaprawy
sztukatorskiej z zewnetrznym wykonczeniem zaprawg drobnoziarnista. Po zwigzaniu i
wyschnieciu tynkow elewacja zostanie pomalowana wysokiej jakosci farbg krzemianowa,
przeznaczong do wymalowan zewnetrznych. W celu osiggniecia ziarnistej struktury tynki
renowacyjne zostang pomalowane farbg z dodatkiem piasku kwarcowego.

Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zalecane jest wykonywanie elewacji
stanowigcej odrebng calos¢ w jednym etapie wykonawczym przy uzyciu materiatu
zamoOwionego jednorazowo.

Okfadzina cokotu zostanie wykonana z plytek piaskowca. Wszystkie elementy kamienne
(oktadzina cokotu, portal wejsciowy, nakrywy i pilastry scianek ryzalitowych, plyciny na
elewacji frontowej) zostang oczyszczone i zaimpregnowane.

9. UWAGI DODATKOWE

Catos¢ rob6t budowlanych nalezy wykonaé zgodnie z :

«  Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

+  Przepisami Ustawy Prawo Budowlane,

« Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami),

+ Rozporzadzeniem MPIPS z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogollnych przepiséw bez-
pieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity : Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn.
Zmianami),

+ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47,
poz. 401),

«  Ogo6lnymi zasadami wiedzy technicznej,

« Instrukcjami i specyfikacjami technicznymi producentéw, dostawcow materiatow i wyro-
boéw budowlanych.

Opis opracowat :

arch. Jacek Roman
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Il. CZESC OPISOWA

I1.2. Konstrukcja

1. KONSTRUKCJA - ELEMENTY ZEWN ETRZNE

1.1. Elementy zelbetowe terenowe

Elementy schodow, $cian fundamentowych, ptyt zelbetowych na gruncie wykonac jako
zelbetowe, wylewane.

Materiat :
+ Beton B37 (C30/37) — klasa ekspozycji XF1
«  Stal zbrojeniowa — AllIN
- Beton podkiadowy — B10 (C8/10)

+ lzolacje:
Dla catosci konstrukcji zelbetowych zagtebionych w gruncie stosowac izolacje
- izolacja pionowa : Izobit BR (1x) + DK (2x)
- izolacja pozioma (na betonie podktadowym) : 1 x folia PCV -0,5mm

(*) Elementy zelbetowe ponad poziomem gruntu nie sg izolowane
(**) Dylatacje o szerokosci 20mmwg opisu na rysunkach

Piyty zelbetowe ukfadane na betonie podkladowym i na izolacji poziomej na podtozu z
pospotki zwirowej (0-8mm) zageszczonej do stopnia zageszczenia Is = 0,97.

1.2. Nawierzchnie terenowe

1.2.1. Nawierzchnia z kostki — warstwy :

- kostka kamienna 8,0cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 4,0cm
- pospodika zwirowa (0-8mm) zageszczona Is = 0,97 20,0cm

1.2.2. Nawierzchnia przepuszczalna z kostki —warst ~ wy :

- kostka kamienna 8,0cm
- podsypka piaskowa 10,0cm
- pospotka zwirowa (0-8mm) zageszczona Is = 0,97 20,0cm

1.2.3. Schody terenowe nha gruncie — warstwy :

- piyta zelbetowa (B37) 20,0cm
- izolacja (1x folia PCV gr. 0,5mm)

- beton podktadowy 10,0cm
- pospodika zwirowa (0-8mm) zageszczona Is = 0,97 25,0cm

1.2.4. Opaski przy $cienne — warstwy :

- kostka kamienna 8,0cm
- fawa betonowa (B10) 12,0cm
- pospoika zwirowa (0-8mm) zageszczona Is = 0,97 10,0cm

Elementy uzupetniajgce dla opasek kamiennych :
- opaska zwirowa z biatych otoczakdéw 16-32mm 0,33m
- obrzeze granitowe a tawie z betonu zwirowego
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1.3. Zadaszenie schodéw do kottowni

Zadaszenie wykona¢ jako drewniang konstrukcje ryglowg opartg na zelbetowych elementach
terenowym (schody do kottowni) i kotwiong do muréw za pomocg kotwi wklejanych,
ocynkowanych @16mm na gtebokos¢ 300mm (muru) w ilosci 2 szt. na kazdy stup
(przyscienny). Pozostate stupy drewniane kotwione do muru oporowego za pomocg
wspornikow typu ,U” stalowych, ocynkowanych ogniowo o wymiarach 120x120mm z pretem
kotwigcym @20mm.

Elementy z drewna struganego (12x12 i 6x12cm) zabezpieczone emalig do dekoracyjnego i
ochronnego malowania drewna.

Materiat :
+ Drewno (strugane) klasy : C24

1.4. Balustrady

Balustrady ze stali ksztaltowej malowane w kolorze antracytowym z efektem mtotkowym.
Mocowanie balustrad stalowych w elementach zelbetowych i lokalnie w Scianie zewnetrznej
na gtebokosé = 200mm, przy pomocy zaprawy montazowej Ceresit CX5.

Materiat :
« Stal S235JR
« Zabezpieczenie antykorozyjne :

Stosowacé dekoracyjng farbe antykorozyjng z efektem miotkowym typu Den Braven
Silvermont 7.87F. Stosowac3-krotne malowanie o grubosci powtoki 120 pm (3 x40pum na
jedng warstwe).

Opis opracowat :

mgr inz. Leopold Abratkiewicz
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1. CZESC RYSUNKOWA
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dziatka nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1

KARTA KOLOROW

OZNACZENIE/ELEMENT MATERIAL KOLOR PROBKA KOLORU
1 2 3 4
1 Tynk renowacyjny, malowany NCS - Index
sciana farbg krzemianowg z dodatkiem
piasku kwarcowego S 1020-Y20R
2 Tynk renowacyjny, malowany NCS - Index
Sciana farbg krzemianowg z dodatkiem
piasku kwarcowego S 1005-Y
3 Zaprawa sztukatorska NCS - Index
gzymsy, opaski drobnoziarnista, malowana
otworowe farbg krzemianowg S 0502-Y
4 Zaprawa sztukatorska NCS - Index
gzymsy, opaski drobnoziarnista, malowana
otworowe farbg krzemianowg S 1005-Y
5 -
oktadzina cokotu Ptytki z piaskowca Zotto-bezowy ‘
6 -
kamienne elementy Piaskowiec Zo6tto-bezowy ‘
wystroju architekt.
7
pokrycie dachowe Blacha Szary _‘
- istniejgce
8
pokrycie dachowe Papa Szary -
- istniejgce
9
okna, drzwi Drewniane, lakierowane Bialy ‘
balkonowe
10 RAL-7039
okna Drewniane, lakierowane -
w pasie cokotowym Quartz grey
1 . .
drzwi zewnetrzne Drewniane, poddane renowacji Mahon _‘
- wejscie gtowne
12
drzwi zewnetrzne Drewniane, malowane Mahon _‘
- wejscie do stotowki
13 Stalowe, ocieplone, RAL-7039
drzwi zewnetrzne okleinowane folig _‘
- pozostate drewnopodobng Quartz grey
14
Farba do metalu,
balustrada ste_nlowa efekt miotkowy Antracytowy _‘
- renowacja
bal stra;: stalowa Farba do metalu, Ant
u - howa efekt miotkowy ntracytowy
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OZNACZENIE MATERIAL KOLOR PROBKA KOLORU

16

kraty okienne Farba do metalu,

efekt miotkowy Antracytowy
17

rynny, rury spustowe

obrébki blacharskie

Blacha tytan-cynk

patynowana fabrycznie Szary patynowany

18 RAL-8019
elementy drewniane Emalia do drewna
- istniejace Grey brown
19 RAL-8019
elementy drewniane Emalia do drewna
- proj. zadaszenie Grey brown
20 Blacha tytan-cynk
pokrycie dachowe patynowana, uktadana Szary patynowany
- zejScie do kottowni na podwojny rabek stojacy
21 Tynk renowacyjny, malowany o
Sciana farbg krzemianowa z dodatkiem Zbllzc;:sykgevléglory
piasku kwarcowego P
22
schody, mury Beton architektoniczny Szary
oporowe
korﬁ?ny Zaprawa cem.-wapienna NCS - Index
malowana farbag krzemianowg S 1020-Y20R

Remont elewacji patacu w Szarocinie
Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2)

Rys. nr A.05

Projektant :

arch. Jacek Roman

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./fax:75/76 46 172, 76 46 173, e-mail:portalab@onet.pl
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] DO ﬁo I O b BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
= = = tel./fax : 75 76 46 172, 7576 46 173
BIURO PROJEKTOWE
Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Géra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Nawarysunks | ELEWACJA WSCHODNIA - WYMIANA STOLARKI
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Sl 1:100
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien /LPodpis Stadium PW
Projektant mgr inZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna |  57/981JG /f%)m; Branza  Arch.
Sprawdzajacy | mgr inZ. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architektoniczna | 113/00/DUW WQ{M@ Data 06.2014
Nr rejestru P287-1707-2014 |Nnrs.  A.14
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
| Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




OKNA NIETYPOWE DREWNIANE

OZNACZENIE ONLk ONZ2.k ONS.k ON4.k ONo.k ON6.k ONZ.k ONB.k ON9.k ON10.4 ONT1 ON1Z

SCHEMAT

WMARY W SWETLE WEGARKOW | o 640 660 680 680 700 1250 840:80 920:950 800:950 930 1100 1120:1140

[mm] Ho 50 720 760 880 1350 1400 1350+ 1400 1350+ 1400 1400: 1430 630 1930 2000:2020

PINNICA stt 1 1 2 7 7 1 - - - - -

PARTER szt - - - - - - 7 3 g z -

1 PETRO stt - - - - - - - - - - 16

2 PITRO - - - - - - - - - - -

RAZEW : stt 7 1 2 z z 7 7 3 g z 16
UWAG OZNACZENIA

1. OKNA DREWNIANE, HISTORYCZNE 7 KLEJONKI TROJMARSTHOWES DEBOWEJ LUB MERANTI

2. OKNA STANOWIA REKONSTRUKCJE KSZTALTU | PODZIALOW OKIEN ISTNIEACYCH.

SIPROSY KONSTRUKCYUNE.
WPROWADZONO' UJEDNOLICENIE PODZALOW ISTNIEJACE. STOLARKI OKIENNES W POSZCZEGOLNYCH ELEWAGJACH,

J. SKRZYDLA ROZWIERALNE
4. OKUCIA OBWIEDNIOWE Z FUNKCJA MKROWENTYLACU!

5. PROFILE OKIEN USYTUOWANYCH W PASIE COKOLOWYM (ON1.k-ON6.K) LAKIEROWANE W KOLORZE RAL-7039 -QUARTZ GREY,
POZOSTALE OKNA' LAKIEROWANE W KOLORZE: BIALYM.

6. OKNA SZKLONE SZYBAWI ZESPOLONYMI JEDNOKOMOROWYML. PAKIET SZKLANY DWUSZYBOWY ZE SZKEA NISKOEMISYINEGO
0 WSPGXCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA UK(WAX) NIE WIEKSZYM NIZ 1,0 W/m’/(z
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO OKNA U(MAX) NIE WIEKSZY NIZ 1,50 W/m®K.

ON — OKNO' METYPOWE

k - OKNO' ZABEZPIECZONE KRATA ZEWNETRZVA

UWAGA :

Przed wykonaniem projektowanej stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na miejscu budowy.

portal ab

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

tel./fax : 75 76 46 172,

757646 173

BIURO

PROJEKTOWE

Zadanie

Remont elewacji Patacu w Szarocinie

Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Géra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nazwa rysunku

ZESTAWIENIE OKIEN - czes¢ 1

Inwestor

Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie

Skala 1:50

Imig i nazwisko

Specjalnos¢

Nr uprawnien _ Podpis

Stadium PW

Projektant

mgr inz. arch. Jacek Roman

Architektoniczna

JSoman_

57/981JG

Branza  Arch.

Sprawdzajacy

mgr inZ. arch. Agnieszka Winiarska-Roman

Architektoniczna

11300DUW |4 ot

Data 06.2014

Nr rejestru

P287-1707-2014

Nrys. A.15.1

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




OKNA NIETYPOWE DREWNIANE

OZNACZENIE oN1J ONt4 ONTS ON16 ONt7 ON18 ON18.k ON19
SCHEMAT

WYMIARY W SWIETLE WEGARKOW So 860:680 920:1000 1910:2000 2000 1400 870:910 8/0:910 2420
[mm] Ho 1440 1850 1400:1450 1550 1500 1430: 1460 1450: 1460 1500
PINICA szt - - - - - - - -
PARTER szt - - - - - - - -

1 PIETRO szt J Y J ! ! - - -
2 PIETRO - - - - - 18 ! !
RAZEM st J Y J ! ! 18 ! !

UWAG OZNACZENA

1. OKNA DREWNIANE, HISTORYCZNE 7 KLEJONKI TROJMARSTHOWES DEBOWEJ LUB MERANTI

2. OKNA STANOWIA REKONSTRUKCJE KSZTALTU | PODZIALOW OKIEN ISTNIEACYCH.
SIPROSY KONSTRUKCYUNE.
WPROWADZONO' UJEDNOLICENIE PODZALOW ISTNIEJACE. STOLARKI OKIENNES W POSZCZEGOLNYCH ELEWAGJACH,

J. SKRZYDLA ROZWIERALNE
4. OKUCIA OBWIEDNIOWE Z FUNKCJA MKROWENTYLACU!

5. PROFILE OKIEN USYTUOWANYCH W PASIE COKOLOWYM (ON1.k-ON6.K) LAKIEROWANE W KOLORZE RAL-7039 -QUARTZ GREY,
POZOSTALE OKNA' LAKIEROWANE W KOLORZE: BIALYM.

6. OKNA SZKLONE SZYBAWI ZESPOLONYMI JEDNOKOMOROWYML. PAKIET SZKLANY DWUSZYBOWY ZE SZKEA NISKOEMISYINEGO
0 WSPGXCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPLA UK(WAX) NIE WIEKSZYM NIZ 1,0 W/m’/(z
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO OKNA U(MAX) NIE WIEKSZY NIZ 1,50 W/m®K.

ON — OKNO' METYPOWE
k - OKNO' ZABEZPIECZONE KRATA ZEWNETRZVA

UWAGA :

Przed wykonaniem projektowanej stolarki okiennej
nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na miejscu budowy.

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 757646 173

BIURO PROJEKTOWE

Zadanie

Remont elewacji Patacu w Szarocinie

Adres

Szarocin 1, 58-400 Kamienna Géra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nazwarysunku | ZESTAWIENIE OKIEN - czesc 2

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:50

Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien _ Podpis Stadium PW
Projekiant | mgr in. arch. Jacek Roman Architektoniczna | - 57/981G /f%%m Bnza  Arch.
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekoniczna | 113/00/DUW ngﬁm Data 06.2014

Nr rejestru P287-1707-2014 |Nms. A.15.2

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE ORIW ZEWNETRZNE: STALOWE, DREWNOPODOBNE

OZNACZENE OR1 OR? RS D51 052 053 D54 055

Ve

SCHEMAT

Ve Ve

7 z

Ve Ve

A

=
L I ]
[— N | .

WMARY I SWIETLE 5 120 1400 900 1050 1400 1000 100
OTHOR (mm) Ho 21001420 2900 2050 2050 1930 2050 2180
MINIWALNE WYMARY W SWETLE 5 1180
WEGARKOW (mm) H 2780
SPOSGR OTHIERANA P/ P ! DWUSKRZYDL OWE DWUSKRZYDLONE P ! P ! p ! P [ P [
PINICA ol } } _ } } / 7 } 7 - - - - -
PARTER ot 7 } _ } } } } } } } / } _ 7
1 PETRO al } } / 7 - - - - - - - _ - -
RATEN st 7 } / 7 } / 7 } 7 } / } _ 7
UWAG! -
1 ISTNEJCE ORZH ORCYNANE ZEWNETRZAE WELSCA GLOWNEGD 00 BUDYAKY NALEZY PODDAC. RENOWACA, —
RN, MEZY 26U SPCASSTCIE) FRAE | S e
2. POZOSTALE ORZW ZEWNETRZNE 00 POMESZCIEN USYTUOWANNCH NA PARTERZE (KUCHNI, STOOWKA) ORAZ 0O POMESZCIEN 05 — DRIV STALOWE OPEYNOPODOBNE
USYTUOHANICH W PINCY (KOTOWNA, WAGAZHN OBPADSH POKONSUMPCYONYCH, POMISZCZENE TECHNICZNE) NALEZY WIMENK
WA NOWE 7 ZACHOWANIEW WIELKOSC) ISTMEUACYCH OTHORGW DRZWIOWYCH, UWAGA : | | |
3 DRZW PROJEKTOWANE D0 STOLOWKI — DRZW DREWNIANE ZEWNETRNE OTWIERANE DO WEWNATRZ Przed wykonaniem projektowane stolarki / slusarki drzwiowe;

b nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw na miejscu budowy.
WYKONANE Z KLEJONKI TROJWARSTWOWEJ DEBOWE LUB MERANTI, MALOWANE LAKIEREM ODPORNYM NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

I PROMIENIOWANIE UV W KOLORZE: DOPASOWANYM DO KOLORYSTYKI ISTIEJACYCH DRZWI WEJSCI GLOWNEGO (mahor)

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
4. DRZWI PROJEKTOWANE BALKONOWE — DRZWI DREWNINE ZEWNETRZNE OTWIERANE DO WEWNATRZ, pO rI-O I G b el 73 76 45 17, 75 7646 173
WYKONANE Z KLEJONKI TROJWARSTHONE DEBOWE, LUB MERANT, WALOWANE LAKIEREM CDPORNYM NA WARUNKI ATHOSFERYCINE BIURO PROJEKTOWE
| PROMIENIOWANIE UV W KOLORZE: BIALYM. Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
5. PROJEKTOWANE DRZWI ZEWNETRZNE DREWNIANE SZKLONE SZYBAMI ZESPOLONYMI JEDNOKOMOROWYML PAKIET SZKLANY DWUSZYBOWY haes Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. - 020702_2

Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

ZF SIHA NSKOEMSIUNEGO O WSPOLCZYNNIKU PRIENKANA CEPLA Uk{mox) NE WEKSDM NZ 1,0 W/’ o [ZESTAWIENIE DRZWI

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALYCH DRZWI U(max) NIE WIEKSZY NIZ 1,70 W/m’K.

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:50

6. DRZWI PROJEKTOWANE DO POZOSTALYCH POMIESZCZEN ~ STALOWE, OCIEPLONE, ODPORNE NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE | PROMIENIOWANIE UV, Imig i nazisko Specjanost | Nruprawniefi | Podpis Stadm  PW
SKRZYDLO 7 BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE GR. 0,7MM, TLOCZONE, OSCIEZNICA Z BLACHY STALOWE) OCYNKOWANE GR. 1,5MM, Proektant | mgr inz. arch. Jacek Roman Achtekoniczng | 579G | 7Senan |Baa  Arch.
OSCIEZNICA | SKRZYDEO' POKRYTE DREWNOPODOBNA OKLEINY PCV O STRUKTURZE DREWNA, W KOLORZE RAL-7039 ~ QUARTZ GREY. Spaudzaacy | myr inz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architektoniczna | 11300DUW [/{{mnm otlal Dae 06.2014
WSPOLCZYNNIK PRZENKANIA CIEPLA DLA CALYCH DRZW Umax) NIE WIEKSZY NIZ 1,70 W/m’¥. e refestr P287-1707-2014 [Nns.  A.16

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




KRATA KR1 - szt. 20

PRETY 0 14x14
PROSTE KRECONE

——

MAX. ROZSTAW -150m

L=1330

i
T

@q&- 50x6
[=1300

So = 840-980 1
T

OTWGR 15x15 mm

% MAX. ROZSTAW —150mm

{2

Ho=1350-1430

KRATE KR1 WYKONAC DLA OKIEN:

- ON7.k - 7 szt. - parter
- ON8.k - 3 szt. - parter
- ON9.k - 9 szt. - parter
- ON18.k - 1 szt. - 2pietro

KRATA KR2 - szt. 1

PRETY i 14x14
PROSTE KRECONE

MAX. ROZSTAW -1 50mm@
=530

——

S R B R 8 N
SN S T o I T S T S .
~ = ~ ~ e
S . S 2
™~ N ™~
™~ ~ N T ~ -
1 200 1 So= 930 I 200 I
T T T T
5066 OTWOR 15x15 mm
@ =1330 / MAX. ROZSTAW —150mm
P~ | | | | I I R _’j
R

KRATE KR2 WYKONAC DLA OKNA ON10.k - parter

STAL KSZTALTOWA S235JR
WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ ARK. NR 3

portal db

tel./fax : 75 76 46 172,

"BIURO PROJEKTOWE ~ PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

757646 173

BIURO PROJEKTOWE
Zadani Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Nazwanysunki | KRATY OKIENNE KR1 i KR2
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:10
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien ,l_Podpis Stadium PW
Projektant mgrinZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/981JG W Brana  Arch.
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekfoniczna | 113/00/DUW MOUWQ Data 06.2014
Nrrejestru P287-1707-2014 | Nrrys. A17

Wszelkie prawa zastrzeZzone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




KRATA KR3 - szt. 1

PRETY O 14x14
PROSTE _KRECONE

MAX. ROZSTAW -150mm
L=450

77
777

So = 640

Ho=550

®

i 200 l l 200 !
T T T T
50x6 OTWOR 15x15 mm
@ [=1040 %MAX. ROZSTAW —150mm
e — I I I / _________ -
ST o6 ¥ & |
Lo—m777 777" T T D I

KRATE KR3 WYKONAC DLA OKNA ON1 .k - piwnica

KRATA KR4 -

szt. 3

PRETY O 14x14
PROSTE KRECONE

'?é' 50x6
[=1060
i
W . W W Q
qé' 50x6 N N N
=1060
1 200 So = 660-680 I 200 |
T T T

l

T
@ 50x6
L=1060

OTWOR 15x15 mm

ﬂ MAX. ROZSTAW -150mm

MAX. ROZSTAW —150mm®
L=660

KRATE KR4 WYKONAC DLA OKIEN:

- ON2.k - 1 szt. - piwnica
- ON3.k - 2 szt. - piwnica

STAL KSZTALTOWA S235JR
WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ ARK. NR 3

portal db

tel./fax : 75 76 46 172,

"BIURO PROJEKTOWE ~ PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12

757646 173

BIURO

PROJEKTOWE

Zadani Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nazwarysinku | KRATY OKIENNE KR3 i KR4

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:10
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien ,l_Podpis Stadium PW

Projektant mgrinZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/981JG W Branza  Arch.

Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekfoniczna | 113/00/DUW MOUWQ Data 06.2014

Nr rejestru

P287-1707-2014

Nrys.  A.18

Wszelkie prawa zastrzeZzone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




KRATA KRS - szt. 1

PRETY O 14x14
PROSTE KRECONE

/ MAX. ROZSTAW —150mm

KRATA KRG - szt. 1

PRETY O 14x14
PROSTE KRECONE

E
MAX. ROZSTAW —150mm@

=780 —

|

/'I;;;;;;;/
Ho=880

1)

2
]
1
pm
@qé- 50x6
[=1080 \
qé- 50x6
W\
1 200 L So =680 L 200 !
T T T T
OTWOR 15x15 mm
| @ L=1g%5 % MAX. ROZSTAW —150mm |
| P~ | | S o R | ——
| . S-———-0 - -] -——- <=z - | LW So= 700 LW
LT [ [ Y ~==d T T t 1
L 506 OTWOR 15x15 mm
| | @ =1100 %MAX. ROZSTAW —150mm
| | L N
L ] S N D S [ SR o

KRATE KR5 WYKONAC DLA OKNA ON4 k - piwnica

STAL KSZTALTOWA S235JR
WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ ARK. NR 3

KRATE KR6 WYKONAC DLA OKNA ON5.k - piwnica

porial

ab

"BIURO PROJEKTOWE ~ PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 46 172, 7576 46 173

BIURO PROJEKTOWE
Zadani Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Nazwanysunki | KRATY OKIENNE KR5 i KR6
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:10
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien ,l_Podpis Stadium PW
Projektant mgrinZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/981JG W Branza  Arch.
Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekfoniczna | 113/00/DUW MOUWQ Data 06.2014
Nrrejestru P287-1707-2014 | Nrrys. A.19

Wszelkie prawa zastrzeZzone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




KRATA KRY - szt. 1

PRETY O 14x14
PROSTE KRECONE 1 4
/ MAX. ROZSTAW —150mm
50x6
[=1650
g
‘||=
qé- 50x6
[=1650
] 200 1 So = 1250 L 20 L
T T T T
@ 506 OTWOR 15x15 mm
T /AR ROZSTAW 150
e | | | \/ _________ N,
- é ,,,,,,,,,, =

KRATE KR7 WYKONAC DLA OKNA ONG.k - piwnica

STAL KSZTALTOWA S235JR
WYKAZ STALI KSZTALTOWEJ ARK. NR 3

"BIURO PROJEKTOWE ~ PORTAL AB
58-500 Jelenia Géra, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./ffax : 7576 46 172, 7576 46 173
— —

BIURO PROJEKTOWE

Zadani Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nazwanysunki | KRATA OKIENNA KR7

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:10
Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien ,l_Podpis Stadium PW

Projektant mgrinZ. arch. Jacek Roman Architektoniczna | 57/981JG W Branza  Arch.

Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Agnieszka Winiarska-Roman | Architekfoniczna | 113/00/DUW MOUWQ Data 06.2014

Nr refestru P287-1707-2014 |Nms. A.20

Wszelkie prawa zastrzeZzone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




warstwa Al

NAWERZCHNIA Z KOSTKI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8cm

PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 4cm

POSPOLKA  ZWIROWA (0-8mm)

ZAGESZCZONA JS>0,97 20cm(min)
warstwa B OPASKA

NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI KAMIENNEJ ~ 8cm

tAWA BETONOWA 12cm

POSPOLKA  ZWIROWA (0—8mm)

ZAGESZCZONA JS>0,97 10cm(min)
warstwa C| SCHODY NA GRUNCIE

PLYTA ZELBETOWA 20cm

IZOLACJA 1xFOLIA PCV 0,5mm

BETON PODKrADOWY 10cm

POSPOLKA  ZWIROWA (0—8mm)

ZAGESZCZONA JS>0,97 25c¢m(min)
IM SCHODY | PODEST PRZED WEJSCIEM FRONTOWYM

PtYTKA CERAMICZNA-GRES Tem

ELASYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA Tecm

ELASTYCZNA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

PLYTA ZELBETOWA

IZOLACJA 1xFOLIA PCV 0,5mm

BETON PODKLADOWY 10cm

POSPOLKA  ZWIROWA (0-8mm)

ZAGESZCZONA JS>0,97 20cm(min)
I@ NAWERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA Z KOSTKI

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ 8cm

PODSYPKA PIASKOWA 10em

POSPOLKA  ZWIROWA (0-8mm)

ZAGESZCZONA JS>0,97 20cm(min)

warstwa 1

SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA

OKLADZINA Z PIASKOWCA NA
ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ

ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA—ZAPRAWA CEMENTOWA

ISTNIEJACY MUR

warstwa 2

SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ TERENU

FOLIA KUBELKOWA

ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA— ZAPRAWA CEMENTOWA

ISTNIEJACY MUR

warstwa 2a

SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ TERENU

ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA— ZAPRAWA CEMENTOWA

ISTNIEJACY MUR

warstwa 3

SCIANA ZEWNETRZNA PRZY ZEJSCIU DO KOTEOWNI
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OBRZUTKA CEMENTOWA NA 507% POWIERZCHNI

ISTNIEJACY MUR

[werstwa 4

SCIANA ZEWNETRZNA Z OKLADZINA

OKLADZINA Z PIASKOWCA NA
ELASTYCZNEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ
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PROFIL
WYPEENIAJACY

ELEMENT ZELBETOWY,BETONOWY
LUB MUR ISTNIEJACY
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e —

2500

Dylatacja }—‘ Dylatacja

BETON B37(C30/37)

KLASA EKSPOZYCJI XF1

STAL AllIN

BETON PODKLADOWY B10(C8/10)
O[TULINA 25mm-elementy pionowe

UWAGA! NA MURACH ,,CZAPKA" Z PIASKOWCA

DLA CALOSCI KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ ZAGLEBIONEJ
W GRUNCIE ZASTOSOWAC IZOLACJE :
1.PIONOWA Z PREPARATU IZOBIT BR(1x)+DK(2x)
2.POZIOMA NA BETONIE PODKLADOWYM 1xFOLIA PCV-0,5mm
3.ELEMENTY BETONOWE PONAD POZIOMEM
TERENU NIE IZOLOWANE.

UWAGA
POZIOM POROWNAWCZY +0,00 JEST POZIOMEM
PODESTU PRZY WEJSCIU DO KUCHNI

OTULINA 40mm-elementy poziome
DYLATACJA STYROPIAN-20mm
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M16,/250 MOCOWANA WARSTWA ROZDZIELAACA Foz g (mm) W | ementow| ogtem A—IIIN
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C0 72em
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I: % I— Masa fqczna wg gatunku stali (kqg) 424,09
warstwa Bl 15\ q s g Ogétermn (kg) 424,09
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LAWA BETONOWA 12cm —T— il
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: : ’ LAWA-Z BETON: 1.PIONOWA Z PREPARATU IZOBIT BR(1x)+DK(2x)
7810 co 1000 L=1060 v ZWIROWERO B15 _
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UWAGA!

POZIOM POROWNAWCZY 0,00 JEST POZIOMEM

PODESTU PRZY

DLA CALOSCI KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ ZAGLEBIONEJ
W GRUNCIE ZASTOSOWAC IZOLACJE :
1.PIONOWA Z PREPARATU IZOBIT BR(1x)+DK(2x)

2.POZIOMA NA BETONIE PODKELADOWYM 1xFOLIA PCV-0,5mm|

3.ELEMENTY BETONOWE

TERENU NIE IZOLOWANE.

WEJSCIU DO KUCHNI
BETON B37(C30/37)

KLASA EKSPOZYCJI XF1

STAL AllIN

BETON PODKLADOWY B10(C8/10)

OTULINA 25mm-elementy pionowe
OTULINA 40mm-elementy poziome
DREWNO C24-zabezpieczone

emalig do dekoracyjnego i
ochronnego malowania drewna

DYLATACJA STYROPIAN-20mm

PONAD POZIOMEM

po ﬁo I G b BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173
BlURO PROJEKTOWE
Zadanie Remont elewaciji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Goéra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Namanysuks | ZADASZENIE | SCHODY DO KOTLOWNI-PRZEKROJ 2-2
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:25
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis Stadium PW
Projektant mgrinz. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/DUW/01 3&573}72,,5 Bana  Bud.
Sprawdzajacy | mqr inZ.Maciej Abram Konstrukcyjna 1825188 @7 Dsta 06.2014
Nr rejestru P287-1707-2014 |Nms.  K.04
Wszelkie prawa zastrzeZzone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




KLOCKI DYSTANSONE KLOCK! DN[NSOWE \LOCK' DISTANSONE

WIENIEC W1-[=692cm — \ KLOCKI DYSTANSOME

1 | | 1
— ! ! j : 5 ; — S
i ! !
! I 1212 !2“2 I 112 I : =\ - I I 112
gl gl we st ol wop gl gl weel o g e
=T A 1 T A IR -1 N -{ N -TH TR THI -
o 1| I I T S B I 2)
- : : I : ] I ! :  — N
L] L] L] L] I N N M I
1312 i) 12412 12412 1212
I I SLup I IPU:(TEW I WP I | I P I I I P }
WIENIEC W2-=692cm |
T66-PUATEN BETON B37(C30/37)

ASA EKSPOZYCJI XF1
AllIN

BETON PODKELADOWY B10(C8/10)
OTULINA}25mm-eIementy pionowe
OTULINAI40mm-elementy poziome

D C24-zabezpieczone

emalig do dekoracyjnego i
ochronnego malowania drewna

|
WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJINEGO ARKNR 1
\

i

DYLAT AL}JA STYROPIAN-20mm

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

BIURO PROJEKTOWE

Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie

Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nazwanysuku | RZUT ZADASZENIA NAD SCHODAMI DO KOTLOWNI

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:50
Imig i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien Podpis Stadium PwW

Projektant mgrinZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/DUW/01 3&7’-7270&;5 Banza  Bud.
Sprawdzdagy | mgr inzMaciej Abram Konstukcyina | 1825088 | Pesee, |De 06.2014
Nr rejestru P287-1707-2014 |Nrs.  K.05

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




3-3 (4-4) 1:25

10586 co 200 L=340@

500 500

TRANK  OBRAEZE KAMIENNE |

LAWA 7 BETONU
IWIROWEGD B1S

TWR 1 OTOCZAKOW BIALYC
16-32 mm

A

POSPOLKAZWIROWA 0-8mim

CZAPKA 7 PIASKOWCA 2410 L=21000
IL0SC SUMARYCZNA @
105 _DOCIAC NA BUDOWE
47, freesl 2 :; B
S )i i 1
warstwa B[S | i
teren | i
—— 24 — _l
OO : Ju j
- /S S 7/ Ve E ]
O S S S SS 13/ s | g _J
7 . | MR STNEMCY
| ILOSC ZBRDJENIA SUMARYCZNA il
| DLA SCIAN|PRZY OKNACH-+MURU OPOROWEGO
I
|
|

ZAGESZCZONA JS>0,97

vl

4

pa)

A
2100

-B.01-(-3,86)

2£8 1|I=540000 <: > i
2XSIATKA 0 OCZKACH i

(200

200) i
s 120-1300

{2
—4
>

POZIOM ZASYPKI ZWIROWEJ 30cm a
PONIZEJ PARAPETU OKNA

g

POSPOLKA ZWIROWA 0-8mm

NN

N\

VZAGESZCZONA JS>0,97 [y

l/, 28010 L=210007%
"ILOSE SUMARYCZNA A

DOCIAC NA BUDOWE

warstwa

S

Y

warstwa B

10586 co 200 L=340@

417 FOLIA KUBEKKOWASTR,/— —

-

A

OPASKA
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ ~ 8cm
tAWA BETONOWA 12cm
POSPOLKA  ZWIROWA (0—8mm)
10cm(min)

ZAGESZCZONA JS>0,97

10586 o 200 L=340@ . Stal Dgugoié llose Dfugosé fgczna (m)
_ @ mm w P - A—IIIN
CIAPKA 7 PUSKONCA 2&% L=21000 5 P elemencie| #ementow | 09otem | — g
051 DOCIAC NA BUDOWE 19 10 21000 2 1 2 42,00
20 6 340 210 1 210 71,40
«
[ / 21 | 8 | 540000 2 1 2 1080,00
: : WYPEENIC ZWIREM — ? 22 10 21000 2 1 2 42,00
| ot IR Dlugose wg srednic (m) 71,40 [1080,00| 84,00
(I B B R R Mosa 1 m preto (ka/m) 022 | 040 | 062
| | == 0 °09096909690%594% 7 Masa fgczna wg s$rednic (kg) 15,85 | 426,60 | 51,83
! ! 4 N MR IETNIEJ “ M 1 tunku stali (kg) 494,28
LAWAZBETONU . o | | 2 8 L=54DDOO i asa 1gczna wg gatunku stall g N
RONEGD BT5 S [ W el D) 4 Ogstem (ko) 494,28
posporkazwRoWA o-8mm |1 LKD" g
TWR 7 OTOCZAKGN Bk YC ZAGESZCZONA JS>0,97 W < P
e 4 ; 10 Y b 10130
4 Pa) 4 =
B (| o e KLASA EKSPOZYCJI XF1
P I I R 7 STAL AllIN
A ©
4 Jd0 1 SR = R BETON PODKLADOWY B10(C8/10)
I I .
BRIRE ! ] OTULINA 25mm-elementy pionowe
“ I Il # 2810 L=21000'/7a\, - i
T i m OTULINA 40mm-elementy poziome
‘ DOCIAC NA BUDOWE
: :/ (e DYLATACJA STYROPIAN-20mm
B, 01-(-3)8p] ' %
| A . _, B g
§ S SSAS S A”_//F’QUA_KUBELKOWA—ISTN’/
10586 co 200 L=340@ ] .
ey DLA CALOSCI KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ ZAGLEBIONEJ

warstwa 1

210@6 co 200 L=340

SCIANA ZEWNETRZNA Z OKtADZINA

OKLADZINA Z PIASKOWCA NA
ELASTYCZNEJ ZAPRAWE KLEJOWEJ

ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA-ZAPRAWA CEMENTOWA

ISTNIEJACY MUR

warstwa 2

SCIANA ZEWNE,TRZNA PONIZEJ TERENU

FOLIA KUBEEKOWA

ZAPRAWA USZCZELNIAJACA

WARSTWA WYROWNAWCZA— ZAPRAWA CEMENTOWA

ISTNIEJACY MUR

UWAGAI!
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W GRUNCIE ZASTOSOWAC IZOLACJE :

1.PIONOWA Z PREPARATU IZOBIT BR(1x)+DK(2x)

2.POZIOMA NA BETONIE PODKELADOWYM 1xFOLIA PCV-0,5mm

3.ELEMENTY BETONOWE PONAD POZIOMEM
TERENU NIE IZOLOWANE.

BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB

58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173

portal db

BIURO PROJEKTOWE

Zadanie

Remont elewacji Patacu w Szarocinie

Adres

Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)

Nazwa rysunku

ELEMENTY ZEWNETRZNE NA ELEWACJI WSCHODNIEJ PRZEKROJE 3-3;4-4;5-5

Inwestor

Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:25

Imig i nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien Podpis Stadium PwW

Projektant

mgrinZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/DUW/01 Jrz%,; Banza  Bud.

Sprawdzajacy

mgr inz Maciej Abram Konstukcyina | 1825088 | Pesee, |Dea 06.2014

Nr rejestru P287-1707-2014 |Nrs.  K.06

Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.




. A*-A* (1:25)

| 90 2100 1980 1200 210 L=1530 @ 2410 L=1530
2810 L=2800<) £ 0,30 £ 0,30
) 00 / ) 00 s gl . PREESTRZEN DO ZAGOSPODARONANA j )by B
£ 0, + 0, —d /0,
| 4_ ; — N ELEMENTY ZELEN NSKEJ Tl
= =<~ 248 L=540000 (50 =K A A
F— /7//—//_/\—\:—\ ~Z ZISI?;KDSXQOOO)CZKACH A-A (1:25 : : 846 co 200 L=330 @ @ 646 co 200 L=330 I :
: ://///;//;///\\ \\ ) - ( b ) I I § I I
| ) S N \\_/ m | I
% ~N - | | < pal
I I LSO g Ny 2810 1L=2800 § g | | < L4 a i |
/7 N~ =
| 1| 4686 co 200 L=330 SN > = (. MI&@ I
| ) SN & I DI O OCTKACH 22/, v - |
L RV 5 NN 2 2810 L=5170 | < 2000) ¢ 4 P I
. //;/\ g -I,IL = | | Aﬂ q 4 | | = i 0,30
: : DYLATACIA- < < ”i)\\ - = 22@;8 TKIT)QO%I)KIIC(IIO % S { ) 4 2g8 L=55000 7 || ||
STYROPIAN. 26m N N 2 W 4 2 9 DSIATEA 0 OCZKACH
< s ~N A o~ - I 40 I I
A i “ g 2 S NN : - e L ’ 4 (I%QOSI |
| 4 4 % ; ” ; /\I le K { § ————— _~— — | | . < 4 4 \I
] a N N e T T T I : .
i i Z 4 4 4 . 24 ]2@6(;@200 L=330 p : |: : :/ SN SIS SIS SIS SIS SIS SIS 2410 L=~.970@ : : 4 A 4 . p ) < : :
= A
o E ; ) SR T 1 T 2745 co 200 L=330@ ol 200 o330 L N 5 4 I
| | % 4 g | il I 4 a @ I I < < POSPOLKA ZWIROWA 0—8mm I I
| | <12 2 i | I| | | < . | | 4 a ZAGESZCIONA U097 < | |
4 < teren -2, 21 feren 4 teren
| a4 Ja 4 < | . {7 S U e I 4@ a s - 4—
. < . a— —t i i S I~ | 4 ) 9 |
o “ altr ’ : ) K| e “ 4 ]
| | ’ AP0<S]POLKA TWROWA 0-8mm? < L I I FOSEOLKA JMRQWA 0-Bmm o’ 4 et N . ) ‘ 4 a ’ . ) I I
—omm :
: : 4 PP oLk Rl & 2 a9 ) : : | | f]AGESZCZONA 097 < : : : %0 : < 2450 A<, 4 | %0 I
S a7 PR S | [ 2 2 L 4 v 1| = Lf v I s
| | 4 g 4 4 | 1] [l < < 4 a | | - | | £ 4 7 I I -
I | 4 9 4 4 < | (8] | J 4. = | | I I S 4 a A’ 2@10AL=1536’ I I
A _ =3 < 4 A
IR ; .— 1586500 200 L=5) |l 1K o6 o 200 L=330 B | 1] 3086 co 200 L=330 . : 626 co 208 L=330 |
o . = - SR (e Lo “ o 29 o (3o e =0 )|
8 2-1 1,0 p.p.f. < 1.0 p.p.t. 4 < < - 1,0 p.op.t.
. 9 4 s il MR | (S5 | < I e z . =) | ’ : y “
| || 210 1=2800 4 N o Y % =] 1 S - 4 4 1220070
| 4@<} 4 2£101=2800 = 2410 '-=5I70@ - || 2210 L=1530 a
= 4. p .
I b S O 2410 L=5970 @ I 5 B37(C30/37)
| o cecion =30 g ot = = = L I 095 co 200 L=330.73 KLASA EKSPOZYCJI XF1
144 200 L=330
POZIOM FUNDAMENT @ 8 co POZIOM FUNDAMENTG ol
7 e A ISINEJACYOH— 50 - SINEACYCH = | 7777 STAL AllIN
******* v -
%0 BETON PODKLADOWY B10(C8/10)
2 Stol lose ST — (31)24@6 co 200 1=330 OTULINA 25mm-elementy pionowe
3 a DIUgOéC 0sC ugosc 1gczna m z .
5 Poz T | (mm) V| ementow]| ogstem A—IIN . warstwa2a| SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ TERENU OTULINA 40mm-elementy poziome
= A—TIN elemencie g6 g8 [g 10 SZCZEGOL DYLATACJI
23 | 10 | 5970 4 1 4 23,88 LAPRAWA USZCZELNIAJACA DYLATACJA STYROPIAN-20mm
wlo| w0 [ [ 1 [ wm [es WIPELNENE STCZELNY T I HNAICIA AETAA CLUENTOM UWAGA!l POZIOM POROWNAWCZY 0,00 JEST POZIOMEM
25 | 10 5170 4 1 4 20,68 GRUNT PLASTIKOL TKS V
ISTN.POSADZKI W PODCIENIU OGRODOWYM
26 8 950000 2 1 2 1900,00 PROFIL
oo e [ & | 7 | s PELTAT ortal ab e
1080.00 K - tel./ffax : 7576 46 172, 7576 46 173
28 8 540000 2 1 2 y ]
BIlURO PROJEKTOWE
29 6 330 30 1 30 9,90
\ - . Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
3 | 10 | 1530 8 ! 8 12,24 DLA CALOSCI KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ ZAGLEBIONEJ , ] - - ,
W GRUNCIE ZASTOSOWAC IZOLAC.E - Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Géra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
18 | 30 24 ' 24 | 792 = E: Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
2 | 8 | 70000 | 2 ‘ 2 140.00 1.PIONOWA Z PREPARATU IZOBIT BR(1x)+DK(2x) Navansiu | SCHODY WYJSCIE OGRODOWE- PRZEKROJ A-A ; A*-A*
3] 8 | 58000 2 ’ 2 110.09 2.POZIOMA NA BETONIE PODKLADOWYM 1xFOLIA PCV-0,5mm | nwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skle  1:25
Diugost wg srednic (m) 65,34 3230,00 79,20 Imig i nazwisko Specjalnost Nr uprawnien Podpis Stadium PW
3.ELEMENTY BETONOWE PONAD POZIOMEM i nazvs et P P
Masa 1 m preto (kg/m) 0.22 | 040 | 062 \ 1 Projekent | mgrinz. Leopold Abratkiewicz Konstrukeyjna | 221DUWI01 L_frzez 5| Bana Budl.
Masa fgczna wg srednic (kg) 14,51 [1275,85| 48,87 TERENU NIE IZOLOWANE . [ ] ;
; Sprawdzajacy | mgr inz.Maciej Abram Konstrukcyjna 1825188 b«q Data 06.2014
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 1339,22 ELEMENT ZELBETOWY,BETONOWY Nr reiestru P287-1707-2014 NI Vs, K.08
LUB MUR ISTNIEJACY ! s :
0gdétem (kg) 1339,22 Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
)
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE
Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Nezwanysunki | SCHODY WYJSCIE OGRODOWE- PRZEKROJ C-C
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:25
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PW
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Sprawdzajacy | mgr inz.Maciej Abram Konstrukcyjna 1825/88 buq Data 06.2014
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warstwa B

OPASKA
NAWERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  8cm

LAWA BETONOWA 12cm
POSPOLKA  ZWIROWA (0—8mm)

ZAGESZCZONA J$30,97 10cm(min)

STAL AllIN
BETON PODKLADOWY B10(C8/10)
OTULINA 25mm-elementy pionowe

OTULINA 40mm-elementy poziome
DYLATACJA STYROPIAN-20mm

UWAGA!! POZIOM POROWNAWCZY +0,00 JEST POZIOMEM
ISTN.POSADZKI W PODCIENIU OGRODOWYM

DLA CALOSCI KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ ZAGLEBIONEJ
W GRUNCIE ZASTOSOWAC IZOLACJE :

1.PIONOWA Z PREPARATU IZOBIT BR(1x)+DK(2x)

2.POZIOMA NA BETONIE PODKLADOWYM 1xFOLIA PCV-0,5mm

3.ELEMENTY BETONOWE PONAD POZIOMEM

TERENU NIE IZOLOWANE.

po ”G I O b BIURO PROJEKTOWE PORTAL AB
58-500 Jelenia Gora, ul.Sudecka 89, lok. 11-12
tel./fax : 7576 46 172, 7576 46 173
BIURO PROJEKTOWE
Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Namanysue | SCHODY WYJSCIE OGRODOWE- PRZEKROJ D-D
Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Skala 1:25
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PW
Projektant mgrinZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna | 221/DUW/01 <3£7_7_"7£79&-; Banza  Bud.
Sprawdzajacy | mgr inz.Maciej Abram Konstrukcyjna 1825/88 sz««q Daa 06.2014
Nr rejestru P287-1707-2014 |Ns. K11
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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NAWERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ  8cm NAWERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ__8cm w5 | s000 | 2 1 ) 36.00 O rI'G I O b 5500 Jloia Gore, u Sdecka 69 ok, 1112
PODSYPKA PIASKOWO-CEMENTOWA 1:4 4em rAWA BETONOWA 12cm telffax . 7576 46 172, 7576 46173
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! Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,62 — . . — - -
BETON PODKrADOWY 10cm Imig i nazwisko Specjainose Nr uprawniei Podpis Stadium PW
POSPOLKA  ZWIROWA (0-8mm) Mosa fgezna wg srednic (ko) 410 | 1455 | 1197 Weojedant | myrinz. Leopold Abratkiewicz Konstrukeyina | 221DUWIOT L f#zee 5| e Bud.
ZAGESZCZONA JS>0,97 25¢m(min) Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 130,62 Sprawdzejacy mgrinZ.MaciejAbram Konstrukcyjna 1825/88 b‘«ﬁ Dita 06.2014
0géfem (kg) 130,62 Nr rejestru P287-1707-2014 | Nrrys. K.12
Wszelkie prawa zastrzezone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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BIURO PROJEKTOWE
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\ELE ENT JELBETONY BETONOW -~ o Cea/m) 522 | os0 oes IM Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
asa m preta (kg/m N s s
LUBMMUR IVl ACi‘ Y — S e P B [warstwa €] SCHODY NA GRUNGE SCIANA ZEWNETRZNA PONIZEJ TERENU Ades Szarocin 1, 58-400 Kamienna Géra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
oe facene wo srednic (k9) ' ' ' ZAPRAWA USZCZELNIAJACA Kamienna Gora-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Masa fgozna wg gatunku stali (k) 1,63 PLYTA ZELBETOWA 20cm WARSTWA WYROWNAWCZA— ZAPRAWA CEMENTOWA Navarysinki | SCHODY DO POMIESZCZENIA NA ODPADY
Dootem (ko) 201,83 IZOLACJA 1xFOLIA PCV 0,5mm ISTNIEJACY MUR Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie Sk 1:50;25
BETO'; PODK;ADOWY 10cm ' Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PW
POSPOLKA  ZWIROWA (0-8 — — :
(0-8mm) . Projektant mgrinZ. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna 221/DUW/01<D&Z-7§;7:&,£ Bana  Bud.
ZAGESZCZONA J$>0,97 25¢m(min)
Sprawdzajacy | mqr inz.Maciej Abram Konstrukcyjna 1825188 Ep»ﬁ Data 06.2014
Nr rejestru P287-1707-2014 |Nms. K13
Wszelkie prawa zastrzeZzone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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64| 6 940 65 ! 65 | 6110 ZAGESZCZONA JS>0,97 20cm(min) ZAGESZCZONA JS>0,97 20cm(min) ISTNIEJACY MUR Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
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: POSPOLKA  ZWIROWA (0-8mm) ZAPRAWA USZCZELNIAJACA ZAPRAWA USZCZELNIAJACA Projektant mgrinz. Leopold Abratkiewicz Konstrukcyjna 221/DUW/01<D&Z-7§;7&” Banza  Bud.
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 365,80 ZAGESZCZONA JS>0,97 10cm(min) WARSTWA WYROWNAWCZA—ZAPRAWA CEMENTOWA SCIANA ZELBETOWA Sprawdzajaey | mgr inzMaciej Abram Konstrukcyjna 1825/88 % Data 06.2014
Ogstem (kg) 365,80 ISTNIEJACY MUR IZOLACJA PIONOWA Nr sty P287-1707-2014 [N K.14
Wszelkie prawa zastrzeZzone. Niniejsza dokumentacja jest przedmiotem prawa autorskiego.
Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania bez pisemnej zgody autora jest zabronione.
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Nazwarysunku | BALUSTRADA NR 1

Skala

Inwestor Dom Pomocy Spotecznej w Szarocinie 1:50.25:10
Imie i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpis Stadium PW
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Sprawdzdagy | mor inz Maciej Abram Konstrukcyjna | 182588 | Pe=e,  |Dee 06.2014
Nr refestru P287-1707-2014 [Nms.  K.16
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Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Géra (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
Kamienna Géra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark.1)
Nazwarysunku | BALUSTRADA NR 2
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Sprawdzajacy | mgr inz.Maciej Abram Konstrukcyjna 1825/88 b&ﬁ Data 06.2014
Nr rejestru P287-1707-2014 |Nms. K17
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7 BIURO PROJEKTOWE
Zadanie Remont elewacji Patacu w Szarocinie
Adres Szarocin 1, 58-400 Kamienna Gora (dz. nr 145/2; Jedn. ewid. : 020702_2
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P287-1707-2014  Projekt Wykonawczy
Remont elewacji Patacu w Szarocinie, usytuowanego na terenie DPS w Szarocinie
dz. nr 145/2; Jednostka ewidencyjna : 020702_2, Kamienna Goéra-obszar wiejski; Obreb : 0012, Szarocin, Ark. 1)

V. WYKAZY MATERIALOWE

Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 89, lok. 11-12, tel./ffax:75/76 46 172 (3), e-mail:biuro@portalab.pl



WYKAZ DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

ARK.Nr 1

DO RYS.K.03;K.04,K.05

Nazwa Przekroj Dilugo$c llosé Dlugos¢ sumarycznjobjetos¢

b h cm Szt. [m] m®
Krokwie

6 12 270 12 32,4 0,23
Stupy 12 12 286 4 11,44 0,16
Stupy 12 12 250 4 10 0,14
Platwie 12 12 766 2 15,32 0,22
Zastrzaly 12 12 164 4 6,56 0,09
Miecze 12 12 81 4 3,24 0,05
Krzyzulce 6 10 206 3 6,18 0,04

6 10 102 6 6,12 0,04
Deski stezajace 6 10 204 8 6,12 0,04
Klocki dystans. 12 12 80 1 0,8 0,01
deskowanie 2,5 15 800 16 128 0,48
RAZEM 1,51

w zestawieniu dlugo $ci krokwi podano z 30 cm naddatkiem




WYKAZ STALI ARK.NR 2

Nr rysunku:
K16;K17;K18;K19

Zamawiajacy: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W SZAROCINIE
Nr proj: P287 | P287-1707-2014
= 99 r!-S?JIE goka Zad. inwest.: REMONT ELEWACJI PALACU W SZAROCINIE
Obiekt: BALUSTRADY | KRATY OKIENNE Zmiana:
Wykonat: Malgorzata Szczesniak Data: 21-07-2014
Nr |Liczba Przedmiot Dlugosé Masa [kg] Pow. Materiat Uwagi
pozycjif [szt] [mm] Tsztuki [catkowita| M@l [M2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Element: B1 BALUSTRADA NR1
1 8 RO 42,4x4 1230 4,67 37,36 1,31 S235JR
2 RO 42,4x4 3300 12,51 25,02 0,88 S235JR
3 4 RO 32/3 2500 5,68 22,72 1,01 S235JR docig¢
4 36 |PRET 16 670 1,06 38,16 1,21] S235JR
5 6 |PRET10 140 0,09 0,54 0,03] S235JR
6 2  |RO 42,4x4 4600 17,44 34,88 1,23] S235JR docia¢
Suma: 158,68 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 2,86 kg
Masa dla: Bl 1 szt. 161,6 kg 5,7m2
Wykonac: 1 szt 162 kg 6m2
Element: B2 BALUSTRADA NR2
1 14 |RO 42,4x4 1230 4,67 65,38 2,30 S235JR
4 102 |PRET 16 670 1,06 108,12 3,42 S235JR
7 1 RO 42,4x4 13500 51,17 51,17 1,80 S235JR
8 2 |RO32/3 13500 30,65 61,30 2,73 S235JR docia¢
9 2  |RO 42,4x4 17000 64,43 128,86 4,53 S235JR
10* 8 PRET 10 280 0,18 1,44 0,07 S235JR
10 8 PRET 10 90 0,06 0,48 0,03 S235JR
Suma: 416,75 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 7,51 kg
Masa dla: B2 1 szt. 424,3 kg 14,9m2
Wykonac: 1 szt 425 kg 15m2
Element: B3 BALUSTRADA NR3
4* 18 |PRET 16 470 0,75 13,50 0,43 S235JR
11* 3 RO 42,4x4 1080 4,10 12,30 0,44 S235JR
12 1 RO 42,4x4 2750 10,43 10,43 0,37 S235JR
13 2 RO 32/3 13400 30,42 60,84 2,71 S235JR docig¢
Suma: 97,07 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 1,75 kg
Masa dla: B3 1 szt. 98,9 kg 4,0m2
Wykonagé: 1 szt 99 kg 4m2
05-08-2014 Active Wykazy Stali - Firma: AMS Gliwice, Plebiscytowa 1, tel.: (032)-231-11-56 1/2



WYKAZ STALI ARK.NR 2

Nr rysunku:
K16;K17;K18;K19

Zamawiajacy: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W SZAROCINIE

Nr proj: pP287

| P287-1707-2014

= DO rTOI Ob Zad. inwest.: REMONT ELEWACJI PALACU W SZAROCINIE

BIURO PROJEKTOWE

Obiekt: BALUSTRADY | KRATY OKIENNE Zmiana:
Wykonat: Malgorzata Szczesniak Data: 21-07-2014
Nr |Liczba Przedmiot Dlugosé Masa [kg] Pow. Materiat Uwagi
pozycjif [sz{] MMl Misztuki [catkowita | M@l [M2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Element: B4 BALUSTRADA NR4
4 51 |PRET 16 670 1,06 54,06 1,71] S235JR
11 11 |RO 42,4x4 1300 4,93 54,23 1,91 S235JR
14 1 [RO 42,4x4 7550 28,62 28,62 1,01/ S235JR
15 2 RO 32/3 6500 14,76 29,52 1,32 S235JR docigé
Suma: 166,43 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 3,00 kg
Masa dla: B4 1 szt. 169,5 kg 6,0m2
Wykonac: 1 szt 170 kg 6m2
Masa catkowita: 856 kg
Powierzchnia malowania: 31 m2
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WYKAZ STALI ARK. NR 3

Nr rysunku:

Al17;A18;A19;A20

Zamawiajacy: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W SZAROCINIE
Nr proj: P287 | P287-1707-2014
= R(R)o r-!-gJIE goka Zad. inwest.: REMONT ELEWACJI PALACU W SZAROCINIE
Obiekt: KRATY OKIENNE Zmiana:
Wykonat: Malgorzata Szczesniak Data: 04-08-2014
Nr |Liczba Przedmiot Dlugosé Masa [kg] Pow. Materiat Uwagi
pozycjif [szt] [mm] Tsztuki [catkowita| M@l [M2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Element: KR1 KRATA KR1
1 2 BL6x50 1300 3,07 6,14 0,30 S235JR
2 5 BL14x14 1400 2,16 10,80 0,40 S235JR
Suma: 16,94 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 0,31 kg
Masa dla: KR1 1 szt. 17,3 kg 0,7m2
Wykonagé: 20 szt 346 kg 14m2
Element: KR2 KRATA KR2
3 BL6X50 1300 3,07 6,14 0,30 S235JR
4 BL14x14 530 0,82 4,92 0,18 S235JR
Suma: 11,06 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 0,20 kg
Masa dla: KR2 1 szt. 11,3 kg 0,5m2
Wykonac: 1 szt 12 kg 1m2
Element: KR3 KRATA KR3
5 BL6x50 1040 2,45 4,90 0,24 S235JR
6 4 BL14x14 450 0,70 2,80 0,10 S235JR
Suma: 7,70 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 0,14 kg
Masa dla: KR3 1 szt. 7,9 kg 0,4m2
Wykonag: 1 szt 8 kg 1m2
Element: KR4 KRATA KR4
7 BL6X50 1060 2,50 5,00 0,24] S235JR
8 4 BL14x14 550 0,85 3,40 0,13 S235JR
Suma: 8,40 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 0,16 kg
Masa dla: KR4 1 szt. 8,6 kg 0,4m2
Wykonac: 3 szt 26 kg 2m2
Element: KR5 KRATA KR5
9 BL6x50 1080 2,55 5,10 0,25 S235JR
10 4 BL14x14 780 1,20 4,80 0,18 S235JR
Suma: 9,90 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 0,18 kg
Masa dla: KR5 1 szt. 10,1 kg 0,5m2
Wykonac: 1 szt 11 kg 1m2
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WYKAZ STALI ARK. NR 3

Nr rysunku:
Al17;A18;A19;A20

Zamawiajacy: DOM POMOCY SPOLECZNEJ W SZAROCINIE

Nr proj: pP287

| P287-1707-2014

= DO rTOI Ob Zad. inwest.: REMONT ELEWACJI PALACU W SZAROCINIE

BIURO PROJEKTOWE

Obiekt: KRATY OKIENNE Zmiana:
Wykonat: Malgorzata Szczesniak Data: 04-08-2014
Nr |Liczba Przedmiot Dlugosé Masa [kg] Pow. Materiat Uwagi
pozycii| [sz(] [mm] Tsztuki [catkowita| M@l [M2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Element: KRG KRATA KR6
11 2 BL6x50 1100 2,59 5,18 0,25 S235JR
12 4 BL14x14 1250 1,93 7,72 0,28 S235JR
Suma: 12,90 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 0,24 kg
Masa dla: KR6 1 szt. 13,2 kg 0,6m2
Wykonagé: 1 szt 14 kg 1m2
Element: KR7 KRATA KR7
13 2 BL6x50 1650 3,89 7,78 0,37 S235JR
14 8 BL14x14 1300 2,00 16,00 0,59 S235JR
Suma: 23,78 kg
Dodatek na spoiny: 1,8% 0,43 kg
Masa dla: KR7 1 szt. 24,3 kg 1,0m2
Wykonac: 1 szt 25 kg 1m2
Masa catkowita: 442 kg
Powierzchnia malowania: 21 m2
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