
podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa �cieralna z kostki betonowej 6 cm

3 cm

15 cm

istn.

istniej„ca nawierzchnia DW231

0,120.080.01 0,00

PRZEKRÓJ B-B

ImiŒ i nazwisko

Nazwa rysunku

Nr uprawnieæ

Nr rys.

Skala

Podpis

Us‡ugi In¿ynierskie  "Decartes"
83-300 Kartuzy, ul. Jesionowa 7 tel. 604 804 256D

Temat

Stadium

Wykonawca

Bran¿a

DROGOWA

ZARZ¥D DRÓG WOJEWÓDZKICH

Projektant

Projektant

ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdaæsk

Zamawiaj„cy

Umowa nr:

Opracowa‡ mgr in¿. Mateusz Miko‡ajczyk

Przekroje normalne

mgr in¿. Joanna Le�niowska POM/0093/POOD/11

1:50 / 1:25

mgr in¿. Leszek Le�niowski POM/0094/POOD/11

SZCZEGÓ£ 2

podbudowa z mieszanki niezwi„zanej C90/3

PROJEKT WYKONAWCZY

1:1
,5

2%
4%

chodnik jezdnia

SZCZEGÓ£ 1

15 cm
niezwi„zanej

warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

warstwa �cieralna z kostki betonowej 6 cm

3 cm

15 cm

istn.

istniej„ca nawierzchnia DW231

0,120.080.01
0,00

PRZEKRÓJ A-A

SZCZEGÓ£ 2

podbudowa z mieszanki niezwi„zanej C90/3

1:1
,5

2%
4%

chodnik jezdnia

SZCZEGÓ£ 1

15 cm
niezwi„zanej

warstwa ulepszonego pod‡o¿a z mieszanki

po przestawieniu
Bariera istn.

2.500.50  

2.000.50  

0.50

D.03.1

budowie chodnika w m. Luchowo
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 231 polegaj„ca na

Humus 15 cm

Humus 15 cm

Istn. teren

Istn. teren

Grudzieæ 2016


