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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlano wykonawczy przebudowy drogi evajdzkiej nr 231
polegagcy na budowie chodnika w m. Luchowstanowicy niniejsze opracowanie, zostat
wykonany z nalgytg starannécia, przy przestrzeganiu oboyziujagcych przepiséw, norm i zasad
wiedzy technicznej orazze jest kompletny, spéjny i stanowi podstawo realizacji robot
budowlanych.

Projektant: mgr inz. Leszek Le&niowski

Brarza drogowa Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr ewid.: POM/0094/POOD/11

Projektant: mgr inz. Joanna L&niowska

Brarza drogowa Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej, nr ewid.: POM/0093/POOD/11
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STAROSTWG POWIATCWE
w Starogardzie Gdanskim
Referat Ewidencji Gruntow
d Gdanski

1szki 17

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewddztwo:

Powiat:

Jednostka ewidencyjna:
Obreb ewidencyjny:

pomorskie

starogardzki

221311_2, Smetowo Graniczne
Nr 0010, Smetowo Graniczne

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 30.09.2016 12:26:56

Nr jednostki rejestrowej: G514

Osoby: 1

wedtug stanu na dzien: 30.09.2016 12:26:56

Udziat
Forma wtadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

7

wiasnosé siedziba: Gdansk

WOJEWODZTWO POMORSKIE

Dziatki ewidencyjne: 3

Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna | Nr KW lub
[ha] Rodzaj Pow [ha] | inne dokumenty
3 496/1 - 0.0154 dr 0.0154 GD1A/00058456/9
Identyfikator: 221311_2.0010.496/1
3 | s021 | - | 0.7528 | dr Jo7528 [  GD1A/00061209/7
Identyfikator: 221311_2.0010.502/1
3 | 5022 ] - [ 1.3272 [ d  [13272 [ GD1A/00061209/7

Identyfikator: 221311_2.0010.502/2

Razem powierzchnia dziatek: | 2.0954

ha

{ Stownie: \ dwa hektary dziewig¢set piecdziesigt cztery metry kwadratowe \

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 5.2243 ha (pieé hektarow dwa tysigce dwiescie czterdziesci trzy metry

kwadratowe )

[ Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Rafat Narzynski
dnia: 30.09.2016

Starogard Gdanski, dnia 30.09.2016

(imie i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

(sporzadzit: data i podpis) data] podpls
EWIDENCJA DZIALEK POD INWESTYCJ E:
Nr dziatki | Obr eb Wiasnosé Uzytek | Nr KW
496/1 Smgtowo Graniczne,  Wojewodztwo Pomorskie dr GD1A/00(89
502/1 Smgtowo Graniczne,  Wojewodztwo Pomorskie dr GD1A/0008BNZ
502/2 Smgtowo Graniczne,  Wojewodztwo Pomorskie dr GD1A/0008BNZ
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DECYZJE O NADANIU UPRAWNIE N | ZASWIADCZENIA O
PRZYNALE ZNOSCI DO IZBY IN ZYNIEROW BUDOWNICTWA

POMORCKA OKREGOWA
1ZBA 1.2YulEROW BUDOWNIGTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98
Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .

syg. akt 94/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1,§ 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
sm.J oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LESZEK ANDRZEJ LESNIOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 18.11.1983 r. w Hawie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0094/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami

budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$¢.
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Pan Leszek Andrzej Lesniowski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 18 wust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiagzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okreg wzj Komisji Kwalifikacyjnej

ﬂm— Niedostatkiewicz
WICEPRZEW_QDNICZACY

walifikacyjnej

dr inz. Matrek Wegblowski

Otrzymuja:

1.Pan Leszek Andrzej Lesniowski

80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 126/16
2.0kregowa Rada Izby

3.G1éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMOROKA OKREGOWA
1ZBA 142YLIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
i) Tel. 58-324-89-77
F 58-301-44-98 . )
> Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 .

syg. akt 93/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani JOANNA KULCZAK
magister inzynier
urodzona dnia 21.09.1983 r. w Wagrowcu

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0093/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

@
.

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.
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Pani Joanna Kulczak upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawiec § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowe]j uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggomvej Komisji Igwalifikacyjnej
VAT

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji lifikacyjnej

Okregowej Komigji waliﬁkaqyjnej
—

dr inz. rek Wesolowski

Otrzymuja:

1.Pani Joanna Kulczak

80-244 Gdansk, al. Grunwaldzka 126/16
2.0kregowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POQLSKA

i 3 -
;;#»W'\R:"%\J § I I B A

INFYHNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-5LY-PZB-AP2 *

Pan Leszek Andrzej Lesniowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0266/11

adres zamieszkania Al. Grunwaldzka 126/16, 80-244 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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B POLSKA

?ﬂ“\, S | 2 B A

N 5 i
== INZITHIEROW

':ff r?‘TT BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-A71-G6Y-C6L *

Pani Joanna Le$niowska o numerze ewidencyjnym POM/BD/0265/11

adres zamieszkania Al. Grunwaldzka 126/16, 80-244 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej 1zby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Ustugi Inzynierskie ,Decartes”
ul. Jesionowa 7,83-300 KARTUZY

tel. 604-804-256

° ®
o ZAMAWIAJ ACY:
| ZII)W Zarzgd Drog Wojewddzkich
w Gdansku
GDANSK ul. Mostowa 11a
80-778 Gdansk

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

dla projektu przebudowy drogi wojewddzkiej nr 231 polegajgcej ha
budowie chodnika w m. Luchowo

zlokalizowanej w obrebie geodezyjnym Smetowo Graniczne w gminie Smetowo
Graniczne, powiat starogardzki wojewédztwo pomorskie

Dziatki nr: 502/1, 502/2, 496/1
- obreb Smetowo Graniczne

NUMER UPRAWNIEN

IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH SPECJALNOSC

PODPIS

PROJEKTANT
DRroalI

Projektowanie bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

mgr inz. Leszek Lesniowski POM/0094/POOD/11

Grudzien 2016
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno §¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Zakres robot obejmuje przebudowe drogi wojewodzkiej nr 231 polegajaca na budowie chodnika
w miejscowosci Luchowo.

Kolejnosé wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne;

- rozbidrka istniejgcych elementdéw przeznaczonych do rozebrania;

- zdjecie warstwy urodzajnej;

- roboty zwigzane ze zdjeciem poboczy;

- roboty ziemne w miejscach wymiany nawierzchni;

- roboty ziemne: wykonanie wykopdow i nasypéw;

- roboty drogowe;

- roboty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego;

- wykonanie oznakowania oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

- geodezyjne pomiary powykonawcze.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Prace prowadzone beda w pasie drogi wojewodzkiej w terenie zurbanizowanym poza terenem
zabudowanym. Droga ma status drogi publicznej i odbywa sie na niej ruch kotowy. Nie
wyklucza sie uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuacyjno — wysokosciowe] do
celow projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze astwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robét mogg wystepowaé elementy zagrazajgce bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi w postaci istniejgcych nie zinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu, w
przypadku ich uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia
terenu budowy.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaj zagro zen oraz miejsce i czas ich
wyst epowania.

Podczas realizacji zamierzonej inwestycji najwieksze zagrozenie stwarzajg roboty ziemne,
wykonanie wykopOw oraz potencjalne uzbrojenie w przypadku jego uszkodzenia. Wykopy o
gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocni¢ szalunkami stalowymi, lub wykona¢ je w taki sposéb,
aby ich sciany miatly nachylenie bezpieczne. Podczas wykonywania prac nalezy zachowac
szczegoblng ostroznos$é przy zblizeniu sie do istniejgcego uzbrojenia terenu, prace w jego

rejonie wykonywa¢ wylgcznie recznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokot
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Ustugi Irgynierskie ,DECARTES”

zabezpieczy¢ i powiadomi¢ gestora sieci w celu usuniecia uszkodzenia. Podczas roboét
wykonywanych przy pomocy koparki nie nalezy przebywac¢ w zasiegu jej pracy. Dodatkowo,
zagrozenie mogg powodowac race zwigzane z zatadunkiem badz roztadunkiem materiatéw
budowlanych na samochody ciezarowe, oraz roboty przy uzyciu dzwigbw — np. ustawianie
stupow oswietleniowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikow przed przyst apieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy powinni odby¢ szkolenie w zakresie ogdlnych przepisow BHP, muszg posiadac
Swiadectwa szkolenia wstepnego, okresowego i aktualng ksigzeczke zdrowia. Nalezy
przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy, oméwi¢ dzienny zakres prac i bezpieczny
sposob ich wykonania, wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za poszczegllne brygady w
przypadku nieobecnosci kierownika lub majstra na budowie. Roboty szczegdlnie niebezpieczne,
dla ktérych potrzebne sg dodatkowe szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie wystepujg, a w
przypadku koniecznosci ich wykonania, pracownicy powinni zosta¢ skierowani do przeszkolenia
przed przydzieleniem ich do wykonywania tych prac.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegaj acych
niebezpiecze hstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych.

Pracownicy muszg posiadac¢ srodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania prac takie
jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony robocze, obuwie robocze lub obuwie
gumowe w przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie. Na terenie budowy powinna
znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy, tablica informacyjna zawierajgca miedzy innymi
numery telefonéw alarmowych. Nad wykonywanymi pracami powinna czuwa¢ osoba

posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.

mgr inz. Leszek Lesniowski
upr. nr POM/0094/POOD/11
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1 WSTEP

1.1 Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie stanowi Projekt Wykonawczy przebudowy drogi wojewddzkiej nr
231 w Luchowie. Przedsiewziecie polega na budowie chodnika zlokalizowanego po pétnocnej

stronie drogi wojewddzkiej na odcinku ok. 337 m.

1.2 Inwestor
Inwestorem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest Zarzad Drog Wojewddzkich
w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

o Umowa zawarta z inwestorem

0 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;
0 obowigzujgce przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu [ Gospodarki Morskiej
Z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i for-my projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz.U.03.120.1126)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.04.202.2072)
1.4 Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej zgtoszenie
robét polegajgcych na budowie chodnika dtugosci ok. 337 m, po poéinocnej stronie drogi
wojewodzkiej nr 231. Projektowany chodnik stanowi¢ bedzie potgczenie ciggbéw pieszych

pomiedzy miejscowosciami Smetowo Graniczne i Luchowo.

2 STANISTNIEJACY

2.1 Potozenie administracyjne inwestycji
Planowana inwestycja znajduje sie w wojewodztwie pomorskim, w powiecie
starogardzkim, w gminie Smetowo Graniczne

Obszar inwestycji dotyczy dziatek oznaczonych w ewidencji gruntdw numerami 502/1, 502/2
i 496/1 w obrebie ewidencyjnym Smetowo Graniczne.
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2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgca jezdnia DW 231 posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego o szerokosci ok
7,0 m oraz pobocza gruntowe o szerokosci ok 1,25 m. Na calym odcinku wystepuje przekroj
drogowy, wody opadowe odprowadzane sg do rowow przydroznych. Ogdlnie stan nawierzchni
jezdni okresli¢ nalezy jako dobry. Na analizowanym odcinku, po stronie projektowanego

chodnika, znajduje sie jeden zjazd na teren przylegty.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 Dane techniczne projektowanego chodnika
W ramach przedmiotowej dokumentacji projektuje sie budowe chodnika, dla ktérego

przyjeto nastepujgce parametry techniczne:

Szerokos¢ chodnikow 2.0 m (2,5 m przy zastosowaniu

bariery ochronnej)

e Spadek poprzeczny jednostronny 2%
» Szerokosc¢ poboczy 0,5m
* Pochylenie skarp rowu 1:1-1:15
* Szerokos¢ dna rowu 0,4m
3.2 Projektowane rozwigzania w planie

Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia inwestora, przepisy
prawa budowlanego oraz istniejgcy stan sytuacyjny drogi wojewodzkiej na analizowanym
odcinku. Geometria drogi stworzona zostala w nawigzaniu do istniejgcego ukiadu
przestrzennego. Giownym zalozeniem projektu jest wykonanie dokumentacji umozliwiajgcej
budowe chodnika przylegajacego do jezdni drogi wojewddzkiej mieszczgcego sie w liniach
rozgraniczajgcych pas drogowy. Poczatek chodnika przewidziano w miejscu, w ktorym konczy
sie stary przebieg drogi wojewddzkiej, natomiast koniec dowigzano do istniejgcego chodnika
przy zatoce autobusowej w miejscowosci Luchowo. Budowa chodnika wymusza korekte skarp
istniejgcego rowu odwadniajgcego.

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie demontaz bariery drogowej w km
0+047,50 — 0+096,00 oraz demontaz wraz z ponownym ustawieniem bariery drogowej w km ok.
0-005,50 — 0+020,90. Bariere nalezy umiesci¢ w chodniku, zachowujgc odlegtos¢ 0,5m
pomiedzy krawedzig jezdni a licem bariery.

Szczegobtowe rozwigzania pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego.
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3.3 Ksztaltowanie wysokdciowe
W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie przebudowy jezdni drogi
wojewaddzkiej, w zwigzku z czym ksztattowanie wysokosciowe chodnika ograniczone zostato

do dostosowania do istniejgcej nawierzchni DW 231.

3.4 Uwagi do przekroju poprzecznego

Wszystkie szczegdly przyjetych rozwigzan przedstawiono na rysunku przekrojéw
normalnych i konstrukcyjnych. Chodnik zaprojektowano w krawezniku wystajgcym o 12 cm
ponad krawedz jezdni drogi wojewddzkiej. Od strony rowu chodnik ograniczono obrzezem

betonowym 8x30 cm.

3.5 Konstrukcja nawierzchni

Przed utozeniem ponizszych warstw konstrukcyjnych nawierzchni, nalezy sprawdzi¢, czy w
gruncie rodzimym nie zalegajg warstwy gruntdw mineralnych i nienosnych, a w przypadku ich
wykrycia nalezy dokona¢ wymiany tego gruntu na grunt niewysadzinowy, dobrze zageszczalny.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wbudowywaniem poszczegdlnych warstw
konstrukcji, nalezy zbada¢ wtorny modut odksztatcenia oraz wskaznik zageszczenia gruntu
rodzimego, i jezeli sg mniejsze niz 80 MPa (wtérny modut odksztatcenia) oraz 0,97 (wskaznik
zageszczenia) nalezy dogescic grunt tak, aby wskazany wspotczynnik uzyskac.

Przyjeto nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW

1. warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm
2. podsypka piaskowo cementowa gr.3cm
3. podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15cm

4. warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o ki1o=8m/ dobe gr.15cm
Przyjete grubosci podano po zageszczeniu poszczegolinych warstw.

4 ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z chodnikdw zostang odprowadzone dzieki 2% spadkowi
poprzecznemu w kierunku rowu odwadniajgcego.

Wody opadowe i roztopowe z jezdni drogi wojewddzkiej zostang odprowadzone do rowu
dzieki zastosowaniu $ciekéw podchodnikowych wg KPED 01.31. Lokalizacje oraz rzedne
$ciekow podchodnikowych pokazano na rysunkach D.02 Plan sytuacyjny oraz D.04 Profil
podiuzny.

Ze wzgledu na budowe chodnika konieczna bedzie regulacja rowu przydroznego na calej
dlugosci analizowanego odcinka. W ramach niniejszego zadania przewiduje sie jedynie
regulacje istniejgcego rowu — zawezenie poprzez zwiekszenie pochylenia jego skarp.

Skarpy o pochyleniu wiekszym niz 1:1,5 umocniono plytami azurowymi typu Meba
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uktadanymi na podsypce piaskowej. Plyty azurowe nalezy ustabilizowa¢ przy pomocy
palikdw drewnianych ® 4 cm, | =85cm. Kazdg plyte stabilizowaé dwoma palikami.

Zmianie nie ulegnie lokalizacja rowu ani ilos¢ wod do niego odprowadzana.

5 ROBOTY ZIEMNE
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewni¢
prawidtowe odwodnienie w ciggu calego okresu trwania robét. Roboty ziemne wykonywac
zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”
zwracajgc szczegoblng uwage na zabezpieczenie skarp przed obsunieciem oraz warstwowe
zageszczenie nasypow.
Roboty ziemne nalezy wykonywaé w suchej porze roku tak, aby w zadnym wypadku nie
dopusci¢ do nawodnienia gruntu rodzimego. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, Wykonawca na

wiasny koszt osuszy lub wymieni podioze przed rozpoczeciem dalszych robot.

6 OCHRONA SRODOWISKA

Planowane roboty nie wprowadzg negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku
naturalnym. Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzgdkowanie terenu
w bezposrednim sasiedztwie inwestycji. Po ich wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa
I komfortu ruchu. W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy
maksymalnie ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu ciezkiego w celu zminimalizowania hatasu.
Materialy pochodzgce z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy
i obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszczaé¢ do gromadzenia materiatow budowlanych

na przylegtych terenach zielonych.

7 URZADZENIA TOWARZYSZ ACE

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie przebudowy urzadzeh
towarzyszgcych. W przypadku natrafienia (w czasie wykonywania robét budowlanych) na
jakikolwiek instalacje, nalezy traktowacC je jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie

urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

mgr inz. Leszek Le$niowski
upr. nr POM/0094/POOD/11
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ll. Uzgodnienia
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Smetowo Graniczne, dnia 29.11.2016r.

RIiGP.7230.65.2016.SG

Uslugi Inzynierskie ,,Decartes”
ul. Jesionowa 7
83-300 Kartuzy

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2016 r.(data wpltywu 22.11.2016)
o uzgodnienie projektu pn.: ,, Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 231 polegajgca na
budowie chodnika w miejscowosci Luchowo™

Wéjt Gminy Smetowo Graniczne uzgadnia bez uwag dokumentacjg
projektowa pn.: ,,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 231 polegajgca na budowie
chodnika w miejscowosci Luchowo” zgodnie 2z zalaczonym projektem
zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. ala
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[1l. Obmiar rob6t

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- wytyczenie osi | krawedzi jezdni 0,337 km

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm 950 m?

- usuniecie drzew wraz z wywozem i usunieciem karpin 1 szt.
2. ROZBIORKI

- rozbiorka stalowej bariery ochronnej (49m + 27m) 76 mb

- rozbiorka poboczy gr. 15 cm 510 m?

3. ELEMENTY PROJEKTOWANE

- Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4

gr. 3cm: 690 m?
- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15 cm 690 m?
- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o k10=8m/ dobe 690 m?
- Scieki podchodnikowe wraz ze $ciekami skarpowymi 5 kpl
- Krawezniki betonowe 15x30x100 na fawie betonowej z oporem 326 mb
- Obrzeza betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 332 mb
- Umocnienie skarp i dna rowu betonowymi ptytami azurowymi na podsypce

cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm 549 m?
- Podsypka piaskowa gr. 15 cm pod azurowe plyty betonowe 549 m?

Pozostate elementy
- Humusowanie gr. 15cm i obsianie mieszankg traw 347 m?

- Montaz stalowej bariery ochronnej z demontazu 27 mb

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 231 POLEG2M NA BUDOWIE CHODNIKA W M. LUCHOWO
str. 19



Ustugi Irgynierskie ,DECARTES”

Wykaz robot ziemnych

Kilometr Roboty ziemne | Roboty ziemne
projektowanej
trasy Powierzchnia Objetos¢
Nasyp |Wykop | Nasyp | Wykop
[m2] [m2] [m3] [m3]

0+000,00 0,21 0,08 0,00 0,00
0+020,00 0,08 0,16 2,90 2,40
0+040,00 0,25 0,15 3,30 3,10
0+060,00 0,14 0,22 3,90 3,70
0+080,00 0,58 0,18 7,20 4,00
0+082,00 0,61 1,07 1,19 1,25
0+100,00 0,86 1,10| 13,23 19,53
0+120,00 0,87 1,22| 17,30 23,20
0+140,00 0,61 1,11| 14,80 23,30
0+160,00 0,62 1,29| 12,30 24,00
0+180,00 0,40 1,16| 10,20 24,50
0+185,00 0,21 0,49 1,53 4,13
0+200,00 0,22 0,11 3,23 4,50
0+220,00 0,23 0,15 4,50 2,60
0+240,00 0,18 0,26 4,10 4,10
0+260,00 0,00 0,99 1,80 12,50
0+280,00 0,28 0,21 2,80 12,00
0+300,00 0,25 0,87 5,30 10,80
0+320,00 0,11 0,80 3,60 16,70
0+329,20 0,04 2,33 0,69 14,40
0+336,79 0,00 0,90 0,15 12,26
RAZEM 114 223
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V. Czes$é rysunkowa

D.01 Plan orientacyjny

D.02 Plan sytuacyjny skala 1:500
D.03 Przekroje normalne skala 1:50, 1:25
D.04 Profil podtuzny skala 1:100/1000
D.05 Przekroje poprzeczne skala 1:100
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