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Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
PRZY UL. GROTTGERA 17 W GLIWICACH

obr. Szobiszowice, dz. nr 1426
/Kategoria obiektu budowlanego - XIII/

Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY
REMONTU EAZIENEK I WYKONANIA C.O.
DLA MIESZKANNR 518
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

Inwestor: Zarzad Budynkow Miejskich
II Towarzystwo Budownictwa Spolecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pozn. zm.)
oswiadczamy, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant :

mgr inz. BLAZEJ MIGULA
nr upr. SLK/2264/POOE/08

Wrzesienn 2021r.
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SPIS RYSUNKOW:

E-01 Rzut mieszkania nr 5. Instalacje elektryczne.

E-02 Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM-5. Widok.

E-03 Rzut mieszkania nr 8. Instalacje elektryczne.

E-04 Schemat ideowy tablicy mieszkaniowej TM-8. Widok.

Gliwice, ul. Grottgera 17. PW remontu tazienki i wykonania C.O. dla mieszkan nr 5 i 8 — instalacje 2
elektryczne.



CZESC OPISOWA
1. ZALOZENIA

1.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,
- Inwentaryzacja stanu istniejacego dla potrzeb projektu,
- Obowigzujace normy i przepisy.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
wynikajacych z remontu lazienek 1 zabudowy kotléw gazowych C.O. w mieszkaniach nr 51 8
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul. Grottgera 17
w Gliwicach.

Zakres opracowania obejmuje:

- inst. elektryczne zwigzane z wykonaniem tazienki i montazem kotta C.O.

w mieszkaniu nr 5.
- inst. elektryczne zwigzane montazem kotta C.O. w mieszkaniu nr 8.

2.2, Instalacje elektryczne — tazienki.

W remontowanym pomieszczeniu tazienki, nalezy wykonac¢ instalacje elektryczna
sktadajacg si¢ z: gniazda wtyczkowego ogdlnego przeznaczenia oraz oprawy oswietleniowej
montowanej natynkowo i montowanej nad lustrem.

Osprzet taczeniowy i rozdzielczy nalezy instalowaé w 3 strefie ochronnej tzn.
w odleglo$ci min. 60cm od krawedzi basenu natryskowego (wanny). Gniazdo wtyczkowe
instalowane w 3 strefie musi by¢ zabezpieczone wylacznikiem przeciwporazeniowym
réznicowopradowym o znamionowym réznicowym pradzie zadziatania nie wigkszym niz
30mA. W drugiej strefie ochronnosci mozna jedynie instalowa¢ oprawy oswietleniowe
w II klasie ochronnosci.
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Gniazda wtyczkowe przy umywalce nalezy zamontowa¢ we wspdlnej ramce wraz
z tacznikiem do zapalania o$wietlenia nad lustrem. Wysoko$¢ montazu gniazda przy
umywalce — 1,2m od poziomu posadzki. £3cznik do sterowania o$wietleniem og6lnym nalezy
zainstalowac na zewnatrz pomieszczenia tazienki. Nalezy zastosowac sprzet i osprzet o klasie
szczelnosci min. 1P44.

Standard wykonania instalacji elektrycznej w tazienkach zaprojektowano jako
,bezpuszkowy” tzn. wszystkie polaczenia nalezy wykona¢ w puszkach osprzetowych,
glebokich.

W pomieszczeniu lazienki powinny by¢ wykonane lokalne polaczenia wyréwnawcze
faczace ze sobg oraz z przewodami ochronnymi wszystkie cze$ci przewodzace obce,
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znajdujace si¢ w strefach 1,21 3.

Zasilanie instalacji elektrycznej w lazience nalezy wykona¢ bezposrednio z tablicy
mieszkaniowej, zainstalowanej w poblizu drzwi wejsciowych do mieszkania. Ze wzgledu na
zbyt mala pojemno$¢ w/w tablicy, zaprojektowano wymian¢ na nowa - 2x12 modulowa
(tablica natynkowa). Istniejace obwody elektryczne, ktére pozostaja bez zmian, nalezy
podiaczy¢ pod nowe zabezpieczenia — zgodnie ze schematem ideowym tablicy
mieszkaniowej. Tablice mieszkaniowg nalezy zabudowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do
mieszkania. Do jej zasilania nalezy wykorzysta¢ istniejacy gtéwny kabel zasilajacy
mieszkanie.

W tablicy mieszkaniowej nalezy zabudowa¢ nowe aparaty modutowe, do zabezpieczenia
projektowanych oraz istniejagcych obwodéw elektrycznych. Typy aparatéw oraz sposéb
zasilania pokazano w cze¢sci rysunkowej projektu.

Ze wzgledu na wydzielenie pomieszczenia tazienki z istniejagcego pomieszczenia
mieszkalnego nalezy zlikwidowa¢ wszystkie instalacje elektryczne (gniada wtyczkowe)
kolidujace z projektowang tazienka. Dodatkowo zaprojektowano gniazda wtyczkowe oraz
instalacj¢ oswietleniowg w pomieszczeniu kuchennym. W kuchni i aneksie nalezy
zainstalowa¢ gniazda wtyczkowe ogdélnego przeznaczenia, gniazdo wtyczkowe przeznaczone
do zasilania pieca kuchennego, do zasilania zmywarki, pralki oraz do zasilania pieca C.O.
Gniazda do zasilania zmywarki i piekarnika nalezy zainstalowa¢ ponizej poziomu blatu
kuchennego. Pozostate gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu kuchni nalezy zainstalowac nad
poziomem blatu kuchennego.

Pozostale gniazda wtyczkowe w mieszkaniu oraz instalacje oSwietleniowe, ktére nie
ulegaja likwidacji, nalezy podtaczy¢ do nowych obwoddéw zasilania gniazd wtyczkowych —
ogolnych oraz do zasilania o§wietlenia mieszkania.

2.3. Instalacje elektryczne — zasilanie kotléw C.O.

W celu zasilania kottéw C.O. nalezy w rejonie projektowanych kottéw zabudowac
gniazdko wtyczkowe 1-fazowe, dedykowane do zasilania automatyki kotta C.O. Zasilanie
gniazdka nalezy wykona¢ bezposrednio z tablicy mieszkaniowej danego mieszkania.
W tablicy mieszkaniowej nalezy dodatkowo zabudowa¢ wytacznik nadpradowy 1-biegunowy,
B16A, pod zaciski ktérego nalezy podiaczy¢ projektowany przewdd zasilajacy gniazdko
wtyczkowe dedykowane do kotta C.O.

Dobrano przewéd zasilajacy typu YDYzo 3x2,5mm?, ktéry nalezy uklada¢ na calej
dtugosci trasy podtynkowo. Bruzde po przewodzie zasilajagcym wewnatrz mieszkania nalezy
zatynkowac a nastgpnie pomalowa¢ w kolorze $cian mieszkania.

24. Uwagi koncowe

Calos¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot
budowano - montazowych” cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszym projektem,
obowigzujacymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa budowlanego i norma
PN-HD 60364 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze rezystancji izolacji,
rezystancji uziemienia, skutecznos$ci ochrony od porazen pragdem elektrycznym oraz natezenia
oswietlenia, spisa¢ wymagane protokoty z badan i pomiaréw instalacji elektrycznych.
Wykona¢ trwale napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czgsci zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
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3. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Uwaga: Wszystkie nazwy wlasne produktow i materialow przywolane w zestawieniu

materialow sluza okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwos$ci

i wymogow technicznych zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan.

Lp. | Wyszczegolnienie Polz(.ai;:l;:glka Jom. | Tlosé Uwagi:
1 2 3 4 5 6
A. Instalacje elektryczne — mieszkanie nr 5
1. | Obudowa natynkowa 2x12modutowa, z drzwiami transparentnymi kpl.
2. | Rozlacznik izolacyjny 1-biegunowy, prad znamionowy 63A kpl.
3. | Wylacznik réznicowopradowy, dwubiegunowy, prad znamionowy Kol >
40A, prad réznicowy 30mA, charakterystyka AC P
4. | Wylacznik nadpradowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B K
. . k pl.| 2
1 pradzie znamionowym 10A
5. | Wytacznik nadpradowy, jednobiegunowy, o charakterystyce B
. . . kpl. | 7
i pradzie znamionowym 16A
6. | Demontaz starej tablicy mieszkaniowej + podtaczenie kpl 1
nielikwidowanych obwodéw pod nowe zabezpieczenia. )
7. | Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa sztucznego - II klasa
ochronnosci, klosz: opal, ze Zrédtem §w. LED 10W, 3000K, 1010Im, kpl. 2
szczelny 1P44
8. | Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze zrédlem $§wiatta LED, kpl 1
11W, 1300 Im, 3000K, szczelna 1P44 )
9. | Plafon nastropowy lub zyrandol, ze zrédtem $wiatta LED 3000K (wg Kol 1
doboru inwestora) Pl
10. | Lacznik klawiszowy 1 biegunowy - 10A:250V p/t, szczelny 1P44, kpl >
mechanizm + klawisz + ramka )
11. | Lacznik zwierny w wersji "dzwonek", p/t, 10A:250V:AC kpl. | 1
12. | Lacznik klawiszowy, §wiecznikowy - 10A:250V p/t, mechanizm + kpl 1
klawisz + ramka )
13. | Lacznik klawiszowy, schodowy - 10A:250V p/t, mechanizm + klawisz Kol 2
+ ramka P
14. | Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC kpl 6
bryzgoszczelne IP44 — mechanizm + ramka )
15. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V pf/t,
. kpl. | 3
mechanizm + ramka
16. | Gniazdo wtyczkowe, podwdjne., z uziemieniem, 16A:250V pft, kpl 1
mechanizm + ramka )
17. | Dzwonek 230V:AC kpl. | 1
18. | Puszka koficowa pod osprzet @60, gleboka, taka jak PK-@60 p/t kpl. | 16
19. | Przewod miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 3x1,5mm? mb. | 50 p/t
20. | Przewdd miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 5x1,5mm? mb. | 10 p/t
21. | Przew6d miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 3x2,5mm? mb. | 80 p/t
22. | Przew6d miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 5x2,5mm? mb. | 10 p/t
23. | Demontaz zbe¢dnej lub przetozenie istniejacej instalacji elektrycznej r/lg | 6
B. Instalacje elektryczne — mieszkanie nr 8
1. | Wytacznik réznicowonadpradowy, dwubiegunowy, prad znamionowy
16A, charakterystyka B, prad réznicowy 30mA, charakterystyka AC kpl. | 1

(montaz w istniejacej tablicy mieszkaniowej)
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Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC —

. kpl. 1
mechanizm + ramka
Puszka koncowa pod osprzet @60, gieboka, taka jak PK-60 p/t kpl. | 1
Przew6d miedziany 0,45/0,75 kV typu YDYzo 3x2,5mm? mb. | 15 p/t
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4. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

4.1. Kopie uprawnien oraz wpisu do SIOIIB

S L AS KA

OKREGOWA

| 4 B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/2264/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r

V7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Btazejowi Miguta
Mgr inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 20 pazdziernika 1980 w Ryduftowach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2264/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Btazej Miguta posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyz;ji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja;

1. Pan(i) Btazej Miguta
Obywatelska 56/12
44-280 Ryduttowy

2 Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego N> e
4 ala. ~. 5 0 bs
Mgr inz. TadeuszLipiriski
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zakres:

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego w zwiazku z § 24 ust. 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie Pan(i) Btazej Miguta jest uprawniony(a) w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1) projektowania obiektéw budowlanych, takich jak:sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejpusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania;

2) sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy

bez ograniczen.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg do

sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

B BBNIEZACY

OKEEgO\sE}VKOMISJl KWALIFIKACYJNEJ

. ZBY INZYNEROW BUDOWNICTWA
A}
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-ZJC-S1U-C2E *

Pan Btazej Miguta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/5893/09
adres zamieszkania ul. Krzyzkowicka 41, 44-280 Ryduttowy

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sag
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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