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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wykonania lazienki mieszkania nr 9
oraz prac w fazience mieszkania nr 3 w budynku przy ul. Grottgera 17 w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie inwestora: Zarzad Budynkow Mieszkalnych Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach.

2.2. Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Grottgera 17 w Gliwicach wykonana przez firme¢
GLIKOM w marcu 2012 - autor inz. M.Szymanowicz

2.3.0pinia kominiarska nr 88/21 z dn. 28.05.2021 wykonana przez Zaktad Kominiarski Roman
Piekietko.

2.4. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

2.5.Uzgodnienia robocze z inwestorem (ZBM II TBS w Gliwicach).

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Szobiszowice, przy ulicy Grottgera 17 w
Gliwicach, na dzialce 1426, obreb Szobiszowice. Mieszkanie nr 3 zlokalizowane jest na parterze,
mieszkanie nr 9 na 2 pi¢trze budynku.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ulicy Grottgera 17 jest budynkiem o 3 kondygnacjach naziemnych ze
strychem, podpiwniczonym. W budynku znajduje si¢ 9 lokali mieszkalnych. Przedmiotem
opracowania jest mieszkanie nr 31 9.

Mieszkanie nr 3 — zlokalizowane na parterze budynku, sktada si¢ z 1 pokoju mieszkalnego, kuchni
oraz tazienki.
Mieszkanie jest dogrzewane elektrycznie

Lazienka
Istniejaca tazienka wydzielona jest $ciankami lekkimi. Wyposazone jest w muszla toaletowa,

umywalka, natrysk. W tazience znajduje si¢ ponadto bojler elektryczny, zlokalizowany nieprawidtowo
w II strefie ochronnej ze wzgledu na zagrozenie porazeniowe. Lazienka jest wykonczona,
uzytkowana, w dobrym stanie technicznym - posadzki i §ciany wykonczone ptytkami ceramicznymi.
tazienka posiada kanal wywiewny wentylacji grawitacyjne;.

Mieszkanie nr 9 — zlokalizowane na 2 pi¢trz budynku, sktada sie¢ z pokoju mieszkalnego, kuchni oraz
pomieszczenia gospodarczego z toaleta.

W pomieszczeniu gospodarczym z toaleta znajduje si¢ muszle toaletowa, umywalka oraz pralka.
Wykonczenie $cian — tynki malowane, wykonczenie podlog — wyktadzina PVC; pomieszczenie
posiada wentylacje wywiewna.



5. OPIS ZAMIERZENIA

W mieszkaniu nr 5 projektuje si¢ wykonanie pomieszczenia tazienki z wigkszej czgsci pomieszczenia
gospodarczego, pozostata cze$¢ pozostawia si¢ na pomieszczenie pomocnicze np. garderobe. Lazienka
bedzie wyposazona w miske ustgpows, umywalke oraz natrysk oraz pralke z podlgczeniem do
instalacji wodno-kanalizacyjnej, bedzie posiadaé takze instalacje elektryczng (o$wietlenie i1 gniazda
wtyczkowe) oraz wentylacj¢ grawitacyjna.

W mieszkaniu nr 3 w tazience przewiduje si¢ demontaz bojlera (ujety w projekcie centralnego
ogrzewania) oraz wykonanie obudowy podtaczenia kotta gazowego c.o.

II. OPIS TECHNICZNY

1. PRACE ROZBIORKOWE

a) Rozbidrki zwigzane ze zmiang sposobu ogrzewania

- mieszk. 9: odlaczenia, rozbidrki i usunigcie piecow grzewczych: piec kaflowy staty i kuchnia
weglowa

- usuniecie z przewodu kominowego 2 wkladoéw zaroodpornych - po w.w. kuchni weglowe;j,
oraz po juz rozebranym piecu kaflowym mieszkania nr 3.

b) Rozbiorki budowlane

- mieszk. 9: rozbidrka drzwi do pomieszczenia gospodarczego razem z o$cieznica.

- mieszk.9:rozbidérka w kuchni i tazience posadzki PVC oraz, w kuchni, podktadu podtogowych
z plyt widrowych (w razie wystapienia).

- mieszk.3 — czesciowa rozbidrka sufitu podwieszonego (poszycia) dla montazu przewodu
powietrzno-spalinowego i dla prowadzenia instalacji.

Demontaze urzadzen sanitarnych zostaty ujete w projekcie branzowym.

2. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

2.1. LEKKIE SCIANKI, SUFIT, OBUDOWY

a) mieszkanie nr 9

Lekka $ciane wykona¢ na szkielecie stalowym — konstrukcja nosna C50, z wypelieniem welna
mineralng. Wykona¢ wzmocnienie pod uchwyt dla niepelnosprawnych — np. przykreci¢ od wewnatrz
plyte ze sklejki wodoodpornej gr. 3cm. Poszycie z plyt gipsowo-kartonowych - stosowaé ptyty
H2/GKBI gr.12mm. Naroza i krawegdzie ptyt przeszpachlowac.

Wykona¢ obudowe pionu kanalizacyjnego oraz uzupehlienie przy kominach (w natrysku i przy
umywalce) - wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej, stosowac plyty j.w.
Wykonaé¢ obudowe rury powietrzno-spalinowej kotla c.o. - zastosowa¢ ptyte DFH2/GKFI.

b) mieszkanie nr 3

Po montazu elementéw instalacji odtworzy¢ poszycie sufitu - zastosowac ptyte DFH2/GKFI. ;
dokona¢ ponownego montazu opraw o§wietlenia.

2.2. STOLARKA BUDOWLANA (mieszk. 9)
Drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypelnieniem stabilizujacym
oraz ptyta HDF z okleing drewnopodobna (folia CPL); szklo mleczne bezpieczne; kratka wentylacyjna
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w kolorze drzwi - z otworami o powierzchni min. 220 cm” w cze$ci dolnej, zamek z blokada
tazienkowg; oscieznica drewniana, regulowana.

2.3. IZOLACJA WODOSZCZELNA (mieszk. 9)

Wykona¢ izolacje wodoszczelng podplytkowa - tzw. ptynna foli¢ izolacyjng — zastosowac na podiodze
fazienki oraz na $cianach (pod plytkami). Naroza oraz przejscia kanalizacji uszczelni¢ tasma
uszczelniajaca.

2.4. POSADZKI (mieszk. 9)

a) posadzka w tazience - ptytki ceramiczne na zaprawie klejowej, na izolacji podptytkowej jak w pkt.
2.3. W drzwiach zastosowac¢ listwe progowa — aluminiowa.

b) posadzka kuchni — przyklei¢ wyktadzing PVC (klasa uzytkowania 23, gr. calk. min. 2mm) na
podktadzie z ptyt OSB NRO gr. 18mm, zamontowa¢ drewniane listwy cokotowe.

¢) uzupelnienie posadzki w pokoju rozebranym piecem kaflowym — jak w pkt b. (wykladzina,
podktad).

d) posadzka w aneksie — wyktadzina PVC, jak w pkt b).

2.5. WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW

a) Tynki: zamurowane wloty do kominow, naruszone powierzchnie $cian (np. oScieze rozebranych
drzwi) nalezy otynkowac¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

b) Lazienka (mieszk. 9) - wewnatrz tazienki wykona¢ okladzing z ptytek ceramicznych (do.
wys.2.0m), pod ptytkami wykonaé izolacje podplytkowa jak w pkt.2.3. Narozniki wypukle
wykonczone listwami aluminiowymi. Na powierzchniach $cian nie pokrytych ptytkami (powyzej wys.
2.0m) przyklei¢ zaprawa klejowa (na S$cianach masywnych) lub przykreci¢é (na $cianach g-k)
dodatkowg warstwe ptyt i po zaszpachlowaniu gtadzig gipsowa pomalowac 2 x farbg emulsyjna.

Na sufitach wykona¢ gtadzie gipsowe i pomalowa¢ 2 x farbg emulsyjna.

¢) Kuchnia i aneks (mieszk. 9)

Na $cianach i sufitach wykona¢ gtadzie gipsowe i pomalowac — 2 x farbg emulsyjna.

Prace z pkt. ¢) wykona¢ rdwniez na suficie w mieszkaniu nr 3, oraz w miejscach zamurowanych
podiaczen kominowych.

2.6. ELEMENTY WYPOSAZENIA - UCHWYTY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Uchwyty nalezy zamontowa¢ w tazience mieszkania nr 9.

Proponuje si¢ nastepujace uchwyty: porecz prysznicowa jednoramienna 60x120 cm, porgcz katowa
60%30 cm — po 1szt. — lakierowane proszkowo w kolorze biatym; mocowac¢ na wys. 80cm.

2.7. INSTALACIJE
Przebudowa instalacji sanitarnych oraz instalacje elektryczne ujgte w odrgbnych opracowaniach.



III. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” tom I, z zaleceniami producentow materiatoéw
budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegdlnie
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Poz.401).

Rozpatrywac z projektami branzowymi.



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie tazienki dla mieszkania nr 9 oraz prac w tazience mieszkania nr 3
w budynku przy ul. Grottgera 17 Gliwicach. Budynek przy ul. Grottgera 17 jest budynkiem o 3
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym, podpiwniczonym. Mieszkanie nr 3 miesci si¢ na
parterze budynku, mieszkanie nr 9 na 2 pigtrze (poddaszu).

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Nie przewiduje si¢ robot, ktore stanowilyby szczegdlne zagrozenie w $wietle §6 pkt. 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie zagrozenia dla zdrowia
przy wykonywaniu robot.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikoéw
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowaé

instrukcje bezpiecznego ich wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

4.Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

4.1.Uwagi ogdlne

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowaé niezb¢dne $rodki ochrony
indywidualne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajacych na terenie
robot, a bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
osoba odpowiedzialna stosownie do zakresu obowigzkow (kierownik robot, mistrz budowlany, lub
inna wyznaczona osoba).

Wszyscy pracownicy bioracy udzial w realizacji prac muszg zostac przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz posiada¢ stosowne o$wiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia robot wymagajacych od realizujacych je oséb dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowaé niezb¢dne $rodki ochrony
indywidualne;.

W czasie wykonywania pracy nalezy uzywaé odziezy ochronnej

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg by¢ sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wszystkie o$wiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zglaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia: wlasnego bezposredniego nadzoru nad
bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy; ochrony osobistej pracownikéw; przenosnego
sprzegtu gasniczego; apteczki pierwszej pomocy; stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen
technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; dopuszczenia do pracy z odpowiednim o$§wietleniem

4.2. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych (m.in. ogrodzenia
terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urzadzenia sktadowisk materiatow i
wyrobow).

UWAGA KONCOWA

Powyzej przytoczono niektore przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostatych przepiséw
bhp.



Piekielko Uslugi Kominiarskie S.C.
Ul. Dabrowskiego 79 32-600 Os$wigcim
kom. 601 987 731

(picczet Rej. Zakl, Ushug Kominiarskich) Gliwice , dnia 28.05.2021 r.

Opinia Ne 88721

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych
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2. Ustalenie prawidlowosci podtgezenia ?
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania *
w zwiqzku z ezym stwierdza si¢ co nast@puje:

(wymieni¢ sposob vsunigcia pi'zyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n'w przepisy przewody od qu.dzeﬁ dymowych podlegaja obowigzkowemu czyszezeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wenly]acyjm. min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opm]q spouqdmno w opmlu o Ustawt; zdn. €7.VIL1994 r. Prawo Budowlane (Dz.1. Nr 243 poz., 1623
z 2010 r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. V1. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawic przepisy wykonawcze i obowigzujace normy. '

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodéw kominowych i podigezen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Spﬂrzadzona zostala w . 2 egz.po.. 1. egz. dlastron
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WOGZRI
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Nie sllpnska 25
0514258

Katowice 2 pagdziernilka 1999 r.

AG.IT.4/2/7342/9/99

DECYZJA nr9/99

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.UU.Nr 89, poz 414) i §
9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Adama Fidyke na podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r_, stwierdza si¢, ze
Pan mgr inf. arch. Addam FIDYK A
ur. dnia 21 listopada 1968 r. w Wodzistawiu SI.
otrzymuje
UTPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projekiowania
w specjalnosei: architchtonicrnej

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr ini Adama Fidylke
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Archilelktury oraz prakiyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnierd budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slasliego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuga:
1. Pan Adam Fidyka
ul Dolnych Waldw 26/6
-1 liwic
2. Gliwny Inspelctor
Nadzoru Budowlanego | 51 Sk
3.a/a l'm-' e :

- ;.-'D;E'.Qi‘(
164ne]
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ADAM STANISLAW FIDYKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/99,

jest wpisany na liste cztonkdéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0027.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0027-1C56-C2D4-C46E-DA19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

11



	​ Zarząd Budynków Miejskich
	​ A: CZĘŚĆ OPISOWA
	​ I. CZĘŚĆ OGÓLNA
	​ II. OPIS TECHNICZNY


	​ IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

