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Zataczniki dotaczone do projektu budowlanego

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta

L BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/4278/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.01IB
nadaje Panu Aleksandrowi Mazur
mgr inz. inzynierii i ochrony $rodowiska
ur. dnia 12 grudnia 1982 w Gliwicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4278/POOS/12
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wtasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Aleksander Mazur posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczenn w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Skifad orzekajacy OKK

1. Pan Aleksander Mazur x @
Czajki 8/8 I ki
44-100 Gliwice mgr inZ. Pioty Szatkowski

2, Okregowa Rada Izby

8. Gtéwny Inspektor B G
Nadzoru Budowlanego mgr in# Bol slanul;klewncz

4. ala.

3.
mgr inz. Zbigniew Dzie¥zewicz

ZA ZGODNOS$E
Z ORYGINALEM



2. Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektanta do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

® POLSKA
I I B A
INZYMIEROW
EUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-LIA-LKB-NJW *

Pan Aleksander Mazur o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7866/12

adres zamieszkania ul. Czajki 8/8, 44-100 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami zasadami wiedzy

technicznej

Aleksander Mazur Gliwice 10.09.2021 r.
Nr uprawnien SLK/4278/POQOS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU ORAZ
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
niniejszym o$wiadczam, Ze projekt architektoniczno-budowlany pt.:

Budowa instalacji gazu wraz z dobudowa przewoddw kominowych,
w ramach zadania:
»Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, oraz przebudowa instalacji wod.-kan.
dla lokali mieszkalnych nr 3i9”

ul. Grottgera17/3i 17/9
44-100 Gliwice
Jednostka ewidencyjna: Gliwice
Obreb: Szobiszowice
dziatka nr: 1426

sporzadzony dla Inwestora:

Zarzad Budynkow Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Aleksander Mazur
uprawnienia hudowtane do progektowania
bez ogranic2en w specjalnosei instafacje
w zakresle sleci, instalacjii urzqdzar’! clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wadociagowych
| kanalizacyjnych

(piecze¢ i podpis)



4. Oswiadczenie projektanta dotyczace mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego do
istniejacej sieci cieptowniczej

Aleksander Mazur

Nr uprawnien SLK/4278/PO0OS/12
Nr ewid. SLK/IS/7866/12

Gliwice 10.09.2021 .

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA DOTYCZACE MOZLIWOSCI PODLACZENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO DO
ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, Ze jest/nie ma
mozliwosci podtaczenia projektowanego obiektu budowlanego objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe
dotyczacym inwestyciji:

Budowa instalacji gazu
w ramach zadania:
»Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, oraz przebudowa instalacji wod.-kan.
dla lokali mieszkalnych nr 3i9”

Inwestor:
Zarzad Budynkow Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice

do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne.

Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnoSci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. Aleksander Mazur
uprawnienia hudowtane do progektowania
bez ogranic2en w specjalnosei instafacje
w zakresle sleci, instalacjii urzqdzar’! clepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wadociagowych
| kanalizacyjnych
nr ewid, BLK/42781POOB/12

(pieczec i podpis)



5.

Warunki przytaczenia do sieci gazowej PSG Sp. z 0.0.

5

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA ! S‘

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu AR,
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze /ﬂ
tel. 32 398 50 00 '

ZBM li TBS Gliwice Sp. z 0.0.

Gazownia w Gliwicach
- 7y ul. Warszawska 358
4 8
ul. Roinikéw 447, 44-141 Gliwice 44-102 Gliwice

tel. 32 398 50 00
e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl

Nasz znak: W109/0000034421/00001/2021/00000 Gliwice, 18.02.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci nie wiekszej niz 10 mim
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m/h,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2021 w oparciu ¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r, nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miegjsce przyfaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Artura Grottgera 17/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzer gazowych, kidre bedg podtaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
kW] [szt.] kW]
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
{c.o.fcw.)
Laczna moc [KW] 34

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
51. Moc przytaczeniowa 4 [m /],
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 2000 [mB/rok]
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1, Przytacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2 Lokalizacja: Gliwice Artura Grotigera 17
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyinej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Weiciecha Bandrowskiego 18, 33-100 Tarnow
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739518, Kapitat Zakladowy: 10 488 817 050 zt
www. psgaz.pl



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbloru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal misszkalny, adres: Gliwice, ul. Artura Grottgera 17/3
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewngtrznej scianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizagja: na klaice schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania;

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
giéwny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrzngj $cianie budynku

. Koszt przyfgczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

-Instalacja gazowa powinna byé zaprojekiowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na kidrg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe],
Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia | instalacje musza speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenistwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg  pracyg
przytaczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkedzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizagji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy — w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykenawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgaczenia informacie:

- O

Lp Numer PoD Kod kreskowy

" saressassssacostsszee |11 AR O O O 6 O O O A

Adres: Gliwice ul. Artura Grottgera 17 lokal nr 3

- PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, Mt. Spec. ds. Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga poedpisu ani stempla.

Opracowatlfa: Beata Radler

Potwierdzam odbidr ninigjszych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej

(miejscowosd, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 34421/2021
Strona 2z 3
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POLSKA

SPOEKA GAZGWHNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczeéc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

ZBM Il TBS Gliwice Sp. z 0.0.

Gazownia w Gliwicach
azownia w Gliwicac ul. Warszawska 358

ul. Rolnikow 447, 44-141 Gliwice

el 32 398 50 00 44-102 Gliwice
e-mail: gazownia.gliwice@psgaz.pl
Nasz znak: \W109/0000034433/00001/2021/00000 Gliwice, 18.02.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC! GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wugksze; niz 10 m*/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszef niz 25 m n.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.02.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokametanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Gliwice, ul. Artura Grottgera 17/9
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzer gazowych, kitre beda podiaczone do instalac)i gazowej:

Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen | Laczna moc urzadzen
kW] [szt] kW)
Kuchnia 4 palnikowa 10 1 10
Kogiot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
(c.ojew.)
taczna moc (kW) 34

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m /h]
5.2 Roczny odbiér paliwa gazowego: 2000 {m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istnigjace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizagja: Gliwice Artura Grotigera 17
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. wsiec dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczest Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 2!
www.psgaz.pl




7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru; minimalne 1,80 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy | odbioru paliwa gazowego:

8.1, Migjsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Gliwice, ul. Artura Grottgera 17/9

8.2, Miejsce usytuowana punktu gazowega: na zewnetrznej $cianie budynku 2

8.3. Charakierystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R250 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej, ;

status urzadzenia: istniejgce .
8.4. Wymagania dotyczace redukgji: nie dotyczy,

8.5. Inne wymagania: L

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalagji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gidwny ziokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 1. nr 75, poz. 690 z& zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na kiéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z
powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przyfaczane do sieci urzadzenia | instalacie musza spetiac wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewfasciwg  pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzer, instalagji przed uszkodzeniami w przypadku awarfi lub
wprowadzenia ograniczed w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem
o okreélenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe).

14. Warunki przytgczenia sa wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15, Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewngtrznymi opracowaniami PSG sp. z o.c. Oddziat Zakiad
Gazowniczy ~ w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elekironiczne].

186.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przyfgezenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania ‘
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie 58 zobowiazaniem |
do sprzedazy paliwa gazowego. . |

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

[ BNe; |

L.p. Numer PoD Kod kreskowy

" exsessomssasaorsacces LA RO RO M T A

Adres: Gliwice ul. Artura Grottgera 17 lokal nr 9

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument zostat zaakceptowany przez:
BEATA RADLER, Mi. Spec. ds. Obstugi Klienta
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Beata Radler

Potwierdzam odbior niniejszych Warunkow przytgezenia do sieci gazowej

(miejscowosé, data i czytelny podpis Klienta)

Nr sprawy: 34433/2021
Strona2z3

10



Opinia kominiarska

Piekielko Uslugi Kominiarskie S.C.
Ul Dabrowskiego 79 32-600 Oswigcim

kom. 601 987 731

(pieczed Rej. Zakl. Ushug Kominiarskich) Gliwice | dnia 28.05.2021 1.

Opinia No 88/21

z wynikow przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzadzen kominowych

w . Gliwice . ul. Gro,ttgexa,.W.:,,,\wr et rren i INE 1T/3,9
_ZBM. 1ITBS.ROM-4.
sporzgdzona przez pOSladaJB(CGgO wymagane uprawmema M1strza Komm1arsk1ego
...Roman Piekielko .. ... ... U e e . weelu
1, Wskazania miejsca na podlaczenie 3
2. Ustalenie prawidtowosci podigezenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania >
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

(wymieni¢ sposob usunigeia pi‘zyczyny wadliwego dziatania)

W oparciu o n/'w przepisy przewody od urzqdzeﬁ dymowych podlegaja obowiqzkowemu czyszezeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody Wentylacy]nc min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Opmlq sporzadzono w oparciu o: Ustawg z dn. C7.VIL.1994 1. Prawo Budowlane (Dz.U. N1 243 poz. 1623
z 2010 r.).Ustawe o ochronie p/poz. (Dz.U . Nt.109 poz. 719 z dnia 07, V1, 2010 1.} oraz wydane na ich
podstawic przepisy wykonaweze i obowigzujace normy. '

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow kominowych i podigczen urzadzen
kominowych w dniu kontroli. Sporzgdzona zostata w ..2...egz. po.....L.... egz. dla stron

Potwwrdzeme odbioru opinii: « Oplmodawca
‘ (uprawniony rej. mistrz kominiarski )
dnia © 1. podpis.....
7
Uwaga: . ‘4‘ e
1. Pa wykonaniu proponowanych rozwigzaf, nalezy zglosié do odbioru A T (podpil i picczed)
prawidtowosci wykenania i funkcjonowania urzadzen kominowych L -

2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Wiasciwe podkreslic
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Piekielko Uslugi Kominiarskie S.C.
Ul. Dagbrowskiego 79 32-600 Os$wigcim
kom. 601 987 731

{picczeé Rej, Zakl, Uslug Kominiarskich) Gliwice , dnia 7.06.2021 .

Opinia Ne 91/21

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzgdzei kominowych

w . Gliwice C Ul LGEOMEENA. oo o Nr 17/5,8
CZBM L TBS. ROMA oo oo et
spmzqdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego
Lo Roman Pickie ko ... e e w celu

1. Wskazania miejsca na podigczenie *

2. Ustalenie prawidtowosci podigezenia 3
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania 3 .
W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje:

Podlqczema do.pr zewodow kominowych zgodme z rysunkiem. .

(wymienié sposob usuniecia przyczyny wadliwego dzialania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urzgdzeit dymowych podlegaja obowigzkdwemu czyszczeniu
min. 4 razy wroku, przewody spalinowe min, 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne nwagi:

Opmlg spotzadzono w oparcin o: Ustawe z dn. 07.VIL1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623
z 2010 1.). Ustawe, o ochronie p/poz. (Dz.U . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. V1. 2010 r.) oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawceze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodow. kommowych i podigezen unzqdzen

kominowych w dniu kontroli. Sporzadzona zostala w .. 2...egz. po....1 ... egz. dla stron
PotWIeIdzeme odbioru opinii: * Opiniodawca
_ (uprawniony rej. mistiz kominiarski )
dnia o podpis oo *
Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwigzan, nalezy zglosié¢ do edbiom podpis piéézéé) :
prawidlowosci wykonania i funkcjonowania urzgdzed kominowych !
2. Szkic orientacyjny na odwrocie

3. Wiasciwe podkresli¢
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7. Informacja BIOZ

INWESTOR Zarzad Budynkéw Miejskich
Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach
Ul. Warszawska 35b
44-100 Gliwice
NAZWA ZAMIERZENIA Budowa instalacji gazu w ramach zadania:
BUDOWLANEGO »Budowa instalacji gazu, centralnego ogrzewania, oraz
przebudowa instalacji wod.-kan. wraz dla lokali
mieszkalnych nr 3 oraz nr 9”
OBIEKT Budynek mieszkalny wielorodzinny
KATEGORIA OBIEKTU XIll - pozostate budynki mieszkalne
BUDOWLANEGO
ADRES ul. Grottgera 17/3 oraz 17/9
44-100 Gliwice
Jednostka ewidencyjna: Gliwice
Obreb: Szobiszowice
Dziatka nr: 1426
ZESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO | UPRAWNIEN OPRACOWANIA OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Projektant mgr inz. do projektowania bez Branza sanitarna 10.09.2021 .
Aleksander | ograniczen w specjalnosci mgr inz. A
Mazur instalacyjnej w zakresie sieci, “:e'::;g:i:hd"

instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych

nr SLK/4278/PO0S/12

w zakresle sleci, ing]

) specjainosicifinstalacje

eksander Mpzur
hwiane do projpktowania

palacji i urzad

wentylacy}ny?h, sgwwch, wod|
ka

nrewid,

alizacyjnych

f clepinych,
hciggowych

LK/4278/PO0OY12
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SPIS TRESCI INFORMACJI BIOZ

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych;

Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw

niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robo6t

szczegolnie niebezpiecznych;

Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidiowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegéinych obiektow
Niniejsza informacja zawiera dane dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy prowadzeniu robét budowlanych

zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji gazu dla przedmiotowych mieszkan.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem istniejacym wielorodzinnym.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Roboty budowlane realizowane w ramach budowy instalacji gazu w istniejgcym budynku.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji robdt budowlanych
»  upadek przedmiotéw z wysokosci,
>  uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,

uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur,

urazy ciata lub oczu przy spawaniu,

dowdz i roztadunek materiatow i urzadzen,

ustawianie urzadzen,

prace przygotowawcze prowadzone przy uzyciu elektronarzedzi,

prace prowadzone na wysokosci,

YV V V V V V V

roboty budowlane.

Prace budowlane mogq by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i przeszklone
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Wykonanie wszystkie prace nalezy koordynowa¢ z innymi robotami pod nadzorem kierownika budowy.

5. Sposdb przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
na terenie budowy.
Materiaty budowlane (cegty, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowa¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed

dostepem osdb niepowotanych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych rob6t szczegdinie niebezpiecznych kierownik robdt zobowigzany jest:
> zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem obowigzkdw i czynno$ci,
»  zaznajomiC pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy i zakresem wykonywanych robét,
»  poinformowaé¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg oraz o zasadach

ochrony przed zagrozeniami,
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nalezy zapozna¢ pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowa lub instrukcjg obstugi maszyn i urzadzen, ktére
bedg obstugiwac,

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualne;j,

okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

7. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.

>

Y VY

YV WV V V

Wszyscy pracownicy bioracy udziat w realizacji prac muszg, zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
posiada¢ stosowne o$wiadczenia o przejciu takiego przeszkolenia,

w przypadku prowadzenia robét wymagajacych od realizujacych je osob dodatkowych uprawnien, przed
przystapieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie muszg zosta¢ przedstawione kierownikowi budowy,
rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcéw podczas realizacji zadania muszg by¢
sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania,

stanowiska spawalnicze i lutownicze musza by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy zgodnie
z wymaganiami szczegbtowymi,

miejsce prowadzenia prac powinno by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wiasciwymi znakami lub barwami,

wszystkie oSwiadczenia, kopie uprawnien i atestéw muszg by¢ zgtaszane do kierownika budowy i gromadzone
przez niego,

w czasie wykonywania pracy uzywac odziezy ochronnej,

uzywaé tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowac staty nadzor.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace muszq sie legitymowac¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w kaski i odpowiednig

odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych

urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowaC sie wiasciwg jakoscig i sprawnoscig techniczna,

sprawdzang, przez kierownika budowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

>
>
>
>
>
>

wiasnego bezpo$redniego nadzoru nad bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach prac,
ochrony osobistej pracownikéw,

przeno$nego sprzetu gasniczego,

apteczki pierwszej pomocy,

stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzer technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

dopuszczaé do pracy z odpowiednim o$wietleniem.
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8. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploataciji
maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie
Na terenie budowy nalezy umie$ci¢ w sposob trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Ogtoszenie to powinno zawierac¢:
> przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych rob6t budowlanych
»  maksymalna liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
> informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Catos¢ robo6t wykonacé zgodnie ze specyfikacja techniczng oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano- Montazowych” tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe, przy zachowaniu przepiséw bhp
i ppoz. oraz wytycznych producentéw urzadzen

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), sporzadzony przez Kierownika robét winien spetniaé
wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06. 02. 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 9.03.2003 r.).

Obowiazek opracowania planu BIOZ spoczywa na kierowniku budowy (robét). Roboty nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem uprawnionego kierownika robot.
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