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WYKONANIE £tAZIENKI W MIESZKANIU NR 5 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GROTTGERA 17 W

GLIWICACH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [jm | Poszcz. | Razem
1 Mieszkanie nr 5
1 Demontaz istn. pieca kaflowego wraz z usunieciem, kpl
d.1| kalk. wlasna | wywozem i kosztem skladowania/ utylizacji
gruzu/odpadéw
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Demontaz istn. wktadu zarowego wraz z usunigciem, kpl
d.1| kalk. wikasna | wywozem i kosztem sktadowania/ utylizacji
gruzu/odpadow
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
3| KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni szt.
d.1| 0354-04 do 2 m2 wraz z demontazem skrzydfa drzwiowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4] KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z m2
d.1 0818-05 listwami
13,85 m2 13,850
RAZEM 13,850
5] KNR 4-01 Rozebranie podkfadu z plyt wiérowych m2
d.1| 0428-01
2,51 * 4,59 m2 11,521
RAZEM 11,521
6| KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie | m3
d.1 0349-02 cementowo-wapiennej
0,9%2,1%0,29 m3 0,548
0,2%1,2*0,29 m3 0,070
RAZEM 0,618
7] KNR 4-01 Rozebranie podiog slepych m2
d.1| 0428-01
1,28*2,6 m2 3,328
RAZEM 3,328
8| KNR 4-01 Rozebranie elementoéw stropow drewnianych - zasypek | m2
d.1] 0429-02
poz.7 m2 3,328
RAZEM 3,328
KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
na odlegtos¢ 10 km
poz.3* 2,0 * 0,05 m3 0,200
poz.4 * 0,01 m3 0,139
poz.5* 0,01 m3 0,115
poz.6 m3 0,618
poz.7 * 0,025 m3 0,083
poz.8 * 0,1 m3 0,333
RAZEM 1,488
10 Koszt skladowania odpadéw na skladowisku t
d.1| kalk. wikasna | komunalnym - przyjeto 2,2t/m3 dla gruzu oraz 1,0 m3
dla odpaddw mieszanych
poz.3 *2,0 * 0,05 t 0,200
poz.4 * 0,01 t 0,139
poz.5* 0,01 t 0,115
poz.6 * 2,2 t 1,360
poz.7 * 0,025 t 0,083
poz.8 * 0,1 t 0,333
RAZEM 2,230
11] KNR-W 4-01 | Impregnacja desek, ptyt, bali i krawedziakow m2
d.1] 0631-01 Impregnat trojfunkcyjny przeciw grzybiczny,
owadobdjczy i ppoz
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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WYKONANIE £AZIENKI W MIESZKANIU NR 5 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GROTTGERA 17 W

GLIWICACH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12 Koszt sprawdzenia stanu konstrukcji drewnianej stropu kpl
d.1| kalk. wlasna | wraz z jego ewentualnym wzmocnieniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
Folia polietylenowa izolacyjna
poz.7 m2 3,328
RAZEM 3,328
14| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej | m2
d.1 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 10 cm
poz.7 m2 3,328
RAZEM 3,328
15| KNR 2-02 | Podtoga z ptyt OSB NRO gr. 25 mm m2
d.1 1110-01
poz.7 m2 3,328
RAZEM 3,328
16/ KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1] 0126-05 prefabrykowanych
1,2*2 m 2,400
RAZEM 2,400
17| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.1| 0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,29*0,9*2,0 m3 0,522
0,06 *1,5*0,17 m3 0,015
RAZEM 0,537,
18] KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie | szt.
d.1|] 0310-04 otworow
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1| 2003-01 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym jednowarstwowo 55-01
Ptyta gipsowo-kartonowa A/GKB, gr. 12,5 mm
Ptyta gipsowo-kartonowa DFH2/GKFI, gr. 15 mm
Folia polietylenowa izolacyjna
Ptyty z wetny mineralnej grubosci 5 cm
(2,1+0,7)*2,73 m2 7,644
RAZEM 7,644
20| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1 2006-04 gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
Plyta gipsowo-kartonowa DFH2/GKFI, gr. 15 mm
0,7 *1,04 m2 0,728
RAZEM 0,728
21| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z m2
d.1 0711-02 zaprawy cementowo-wapiennej na scianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonow (do 2 m2 w 1
miejscu)
poz.17 * 2 m2 1,074
1,2*(0,39+0,2*2) m2 0,948
5 m2 5,000
RAZEM 7,022
22| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1ll z m2
d.1 0711-13 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
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WYKONANIE £AZIENKI W MIESZKANIU NR 5 W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. GROTTGERA 17 W

GLIWICACH
Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
23| KNR AT 43 | Suchy jastrych ukladany na petnym podtozu - utozenie m2
d.1] 0401-03 ptyt gipsowo-widknowych (2x10 mm) z wypetnieniem
wetng mineralng (gr. 10 mm).
0,7*2,02 m2 1,414
RAZEM 1,414
24| KNR AT-40 | Uszczelnienie dylatacji tasmami wklejanymi na m
d.1 0417-03 polimerowg mase uszczelniajgca
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
25 KNR-W 2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci | m2
d.1 1105-01 2 mm wraz z przygotowaniem podfoza
2,33 m2 2,330
RAZEM 2,330
26| KNR 0-39 | Gruntowanie podtoza pod powioki hydroizolacyjne m2
d.1| 0114-01 recznie
3,74 m2 3,740
RAZEM 3,740
27| KNR 0-39 | Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
d.1f 0115-01 (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod okfadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny -
podtoga
poz.26 m2 3,740
RAZEM 3,740
28| KNR0-12 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 m2
d.1 1118-08 cm ukfadane na klej metodg zwyklg powierzchnia do 5.0
m2. Uktadanie w "karo".
poz.26 m2 3,740
RAZEM 3,740
29| KNR AT-23 | Listwy zakonczeniowe obsadzane w zaprawie klejowej m
d.1] 0218-01 aluminiowa listwa zakonczeniowa
0,9 m 0,900
RAZEM 0,900
30 KNR0-39 [ Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1| 0114-01 recznie
10,6 *2,0-0,8*2,0 m2 19,600
RAZEM 19,600
31| KNR0-39 [ Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych m2
d.1| 0115-03 (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i taraséw
pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajaca;
powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wtdkniny - Sciany
poz.30 m2 19,600
RAZEM 19,600
32| KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami - m
d.1| 0104-01 naroza i wloty kanalizacji
poz.30/2 m 9,800
RAZEM 9,800
33| KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami na klej - przygotowanie m2
d.1| 0829-01 podtoza
poz.30 m2 19,600
RAZEM 19,600
34| KNR 2-02 [ Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej | m2
d.1 0829-08 metodg zwykig
poz.30 m2 19,600
RAZEM 19,600
35| KNR AT-22 | Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennych | m
d.1 0104-03 w narozach w zaprawie klejowej
profil aluminiowy
20%4 m 8,000
1,0*2 m 2,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36| KNR 2-02 [ Podtoga z ptyt OSB NRO gr. 18 mm m2
d.1 1110-01
9,88 m2 9,880
RAZEM 9,880
37| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe klejone do m2
d.1 1113-01 podkfadu
poz.36 m2 9,880
RAZEM 9,880
38| KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne m
d.1 1113-06
14,2-0,8*3 m 11,800
RAZEM 11,800
39| KNR 2-02 [ Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1 2006-01 gipsowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez
paskow
Plyta gipsowo-kartonowa H2/GKBI, gr. 12 mm
10,6 * (2,73 - 2,0) m2 7,738
RAZEM 7,738
40| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
kuchnia 11,4*2,73 m2 31,122
pokoj 459*273-0,8*2,0 m2 10,931
RAZEM 42,053
41| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1 0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
poz.4 - poz.20 m2 13,122
RAZEM 13,122
42| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z | m2
d.1| 2009-02 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cianach
na podtozu z tynku
poz.19 m2 7,644
poz.39 m2 7,738
poz.40 m2 42,053
RAZEM 57,435
43| KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z | m2
d.1| 2009-04 gipsu szpachlowego wykonywane recznie na stropach
na podtozu z tynku
poz.41 m2 13,122
poz.20 m2 0,728
RAZEM 13,850
44| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni | m2
d.1 1505-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.42 + poz.43 m2 71,285
RAZEM 71,285
45 Dostarczenie i montaz: Skrzydio drzwiowe czesciowo kpl
d.1| kalk. wiasna | oszklone o wym. 0,8x2,0 m wraz z oscieznicg - D1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 Dostarczenie i montaz: Skrzydto drzwiowe czesciowo kpl
d.1| kalk. wtasna | oszklone o wym. 0,8x2,0 m wraz z oscieznicg - D2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.1| WACETOB
324-2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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