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. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Temat i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny budowy instalacji centralnego ogrzewania, przebudowy
instalacji gazu oraz przebudowy instalacji wod-kan. dla lokali mieszkalnych nr 5 oraz 8 zlokalizowanych w budynku
mieszkalnym przy ul. Grottgera 17 w Gliwicach.

W zwigzku z planowang budowg dwufunkcyjnych kottow gazowych zasilajgcych projektowane instalacje
centralnego ogrzewania oraz wydzieleniem pomieszczenia tazienki z cze$ci mieszkania (lokal mieszkalny nr 5) planuije sie:

« demontaz czeSci istniejacej instalacji wodnej w obrebie lokaléw mieszkalnych wraz ze wskazanymi przyborami

sanitarnymi,

e demontaz czeSci istniejacej instalacji kanalizacyjnej w obrebie lokaléw mieszkalnych wraz ze wskazanymi

przyborami sanitarnymi,

« demontaz istniejacych nieekologicznych zrédet ciepta tj. piecow kaflowych, piecéw weglowych,

» demontaz istniejacych Zrodet cieptej wody uzytkowej tj. elektrycznych pojemnosciowych oraz przeptywowych

podgrzewaczy c.w.u,

»  przebudowe instalacji wody zimnej i ciepte;j,

»  przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej,

¢ budowe instalacji centralnego ogrzewania,

e przebudowe instalacji wewnetrznej gazu wraz podtaczeniem kuchenek gazowych i dwufunkcyjnego kotta

gazowego z zamknietg komorg spalania,

e roboty zwigzane z ww. robotami instalacyjnymi tj. wykonanie bruzdowan i ponowne uzupetnienie Scian w raz z

wykonczeniem powierzchni przegrdd, niezbedne zamurowania przegrod.

Whioskiem uzyskania zgtoszenia budowy objeta jest wytacznie przebudowa instalacji gazu. Zgodnie z art. 29. pkt.4,
decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia nie wymaga budowa wewnatrz i na zewnafrz uzytkowanego budynku
instalacji, z wytaczeniem instalacji gazowych.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

e Zlecenie Inwestora,

«  Wytyczne zamawiajacego,

»  Uzgodnienia robocze z inwestorem,

¢ Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace,

«  Aktualnie obowigzujace normy i przepisy,

*  Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami.

3. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Szobiszowice, przy ulicy Grottgera 17 w Gliwicach, na dziatce
1426, obreb Szobiszowice.

Budynek jest ocieplony.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
chroniony prawem miejscowym.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, instalacjg gazowa, instalacje wody zimnej, kanalizacje sanitarng
i deszczowa,
Mieszkania objete opracowaniem ogrzewane sa poprzez nastepujace przybory/urzadzenia grzewcze:

* mieszkanie nr 5 — piec kaflowy w pokoju, trzon kuchenny zlokalizowany w kuchni, kuchenka gazowa

*  mieszkanie nr 8 — dogrzewanie okazjonalne grzejnikami elektrycznymi, kuchenka gazowa,
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest poprzez nastepujace urzadzenia:

e mieszkanie nr 5 — brak podgrzewacza c.w.u.

*  mieszkanie nr 9 — pojemno$ciowy podgrzewacz elekiryczny zlokalizowany w pomieszczeniu tazienki,
Piece na paliwo stale oraz elektryczne podgrzewacze cieplej wody uzytkowej przeznaczone sa do likwidacji.



4. INSTALACJA GAZU
4.1 Opis rozwiazania projektowego - instalacja wewnetrzna gazu

Paliwo gazowe GZ-50 w przedmiotowych mieszkaniach bedzie wykorzystywane do podgrzewu cieptej wody uzytkowej,
ogrzewania pomieszczen oraz przygotowywania positkow.

Przewiduje sie przebudowe instalacji gazu zasilajaca projektowane kotty gazowe z zamknietg komorg spalania o mocy
Q=23+25 kW zlokalizowane w pomieszczeniu kuchennym mieszkania nr 5, pomieszczeniu tazienki mieszkania nr 8 oraz
istniejace kuchenki gazowe zlokalizowane w pomieszczeniach kuchennych lokali mieszkalnych.

Parametry kotta:

«  kociot dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania spetiajacy wymagania;
o sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen od 90%
klasa efektywno$ci energetycznej dla c.o. ,,A”
klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. ,,A”
nominalna moc kotta w przedziale 23 - 25 kW
minimalna moc cieplna kotta nie wigcej niz 6 kW
wydatek cieptej wody dla DT 30°C 11- 14 l/min.
klasa ochrony IPX IPX 4D
mate gabaryty urzadzenia max. 815/400/365
poziom mocy akustycznej Lwa max. 54 Db
o NOxklasa NOx -5

Sterowanie praca kotta gazowego dla celéw c.o. bedzie odbywaé sie za pomoca kablowego programatora
pokojowego. Dopuszcza sie zastosowanie programatora bezprzewodowego.

Dla kotta kondensacyjnego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania przewidziano system powietrzno-spalinowy
wspotsrodkowy. Zastosowaé system spalinowo powietrzny zgodny z wytycznymi producenta kotta. Montaz przeprowadzi¢
zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektowang instalacje gazu rozprowadzi¢ od licznikéw gazowych do poszczegélnych mieszkan. Lokale mieszkalne nr
5 i 8 posiadaja liczniki gazowe. Dla opomiarowania mieszkan przyjeto gazomierz miechowy typu G4 wraz z rejestratorem, z
rozstawem kroécow 130mm, zgodny z wydanymi warunkami technicznymi PSG. Dla montazu gazomierza nalezy
przygotowac belke montazowg R130. Przed gazomierzem zamontowa¢ zawor odcinajgcy DN25.

Istniejacy instalacje gazu prowadzong w mieszkaniach nr 5 i 8 na odcinku za istniejacym gazomierzem do urzadzenia
gazowego nalezy zdemontowac¢. Otwory w przegrodach uzupetnic.

Wszystkie istniejace nie ekologicznych urzadzenia grzewcze na paliwo state oraz urzadzenie do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej zostang zdemontowane.

Maksymalne zuzycie gazu GZ-50 dla projektowanych mieszkan wynosi: G = 4,0 m3n/h.

Projektowang instalacje gazu wykona¢ od gazomierza do projektowanego kotta gazowego oraz istniejacej kuchenki
gazowej.

Instalacje gazowg prowadzong na klatce schodowej nalezy wykona¢ wytacznie z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219 faczonych przez spawanie gazowe prowadzonych po $cianie lub pod stropem kondygnacji. Zmiany kierunku
rury instalacyjnej uzyskac przez odpowiednie giecie wykonujac tuki i kolana badz stosujac ksztattki spawalne.

Instalacie gazowg prowadzong w mieszkaniach wykona¢ z rur miedzianych gat.SF-Cu w stanie twardym
przeznaczonych do instalacji gazowych taczonych poprzez zaprasowanie. Grubos¢ Scianek nie moze by¢ mniejsza niz 1mm.
W mieszkaniu przy zmianie materiatu rur z stalowych na miedziane zastosowac taczniki Cu-Stal. Przed przyborami nalezy
ponownie zastosowac taczniki stal-Cu.

Przewody gazowe prowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej odlegtosci w stosunku do innych instalacji. Poziome odcinki
montowac co najmniej 10 cm powyzej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Rury gazowe nalezy uziemic.

Przejscie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowa a rurg ochronng nalezy
wypemi¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawa¢ po kilka centymetréw z obu stron $ciany. Sposdb
prowadzenia przewodu gazowego oraz $rednice pokazano na rzucie i rozwinigciu instalacji.

Pofaczenia gwintowane dopuszcza sig do przytaczenia armatury i urzadzen gazowych. Gwinty uszczelni¢ za pomocq
wyczesanych widkien konopnych nasyconych pasta niewysychajaca lub przeznaczong do tego celu tasma teflonowa.

Podejscie do kotta wyposazy¢ w odcinajacy zawor kulowy Dn20 i filtr siatkowy Dn20 (Srednica zaworu oraz filtra zgodna
ze $rednicg przytaczeniowq kotta). Rure gazowa podiaczyé do krocca zaworu gazowego kotta za pomocg podzespotu
ztaczki Dn20 zalecanego przez producenta kotta.

Podejscia do kuchenek gazowych zaopatrzy¢ w odcinajacy zawér kulowy Dn15, a podigczenie do instalacii
gazowej wykona¢ za pomocg atestowanego weza elastycznego do podtaczania kuchenek. Podtaczenie elastyczne powinno
mie¢ aprobate techniczng Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zawor odcinajacy nalezy umiesci¢é w odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od krocca taczacego urzadzenie gazowe
z instalacjg. Do zaworu nalezy zapewni¢ swobodny dostep.

Po wykonaniu instalacji wykonaC gtéwna, probe szczelnoSci projektowanej instalacji za gazomierzem. Po wykonaniu
instalacji przeprowadzi¢ jej odbior techniczny.

O O O OO0 O 0 O0



4.2 Wykonanie wewnetrznej instalacji gazu

Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem/po wierzchu $cian (zgodnie z rysunkami), w odlegtosci 2 - 3 cm od tynku
mocujac je za pomoca specjalnych uchwytéw.

Przy montazu wewnetrznej instalacji gazowej rury gazowe nalezy prowadzi¢ tak, aby zachowa¢ wtaéciwe odlegtosci od
innych instalacji - poziome odcinki instalacji powinny byé usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1m powyZzej innych
przewodow instalacyjnych, a przy skrzyzowaniach powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 0 0,02 m.

Przejscie rur przez $ciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen miedzy rurg stalowa a rurg ochronng nalezy
wypemi¢ materiatem elastycznym. Rury ochronne powinny wystawaé po kilka centymetréw z obu stron $ciany.

W pomieszczeniu kotta i kuchenki gazowej nalezy zapewni¢ sprawng wentylacje grawitacyjng poprzez projektowany
kanat wentylacji grawitacyjnej oraz wskazany istniejacy przewdd wentylacyjny, zgodny z zatgczong opinig kominiarska.

Odprowadzenie spalin oraz pobieranie powietrza do spalania kotla gazowego odbywaé sie bedzie za pomocg
projektowanego przewodu koncentrycznego powietrzno — spalinowego ze stali kwasoodpornej @125/80 (dla lokalu nr 5) oraz
@100/60 ( dla lokalu nr 8).

Kociot musi by¢ wyposazony w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujgce przepisy.

Po dokonaniu préby szczelnoSci instalacji gazowej, przewody stalowe oczy$ci¢ do Il stopnia czystosci i zabezpieczyé
przed korozja. Ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ na wszystkich stalowych odcinkach instalacji gazowej poprzez
natozenie pokrycia malarskiego N1-L/U-AP wg BN-76/8076-05. Barwa zewnetrznej warstwy pokrycia zéia
wg PN-70/H-01270/01. Zabezpieczenia antykorozyjnego nie wymagajq rurociagi miedziane.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ odbidr techniczny wykonanej instalacji gazu.

4.3 Pomieszczenie z kotlem gazowym

Kotty z zamknigtq komorg spalania bedg zamontowane w pomieszczeniach kuchni badZz tazienek mieszkan.
W pomieszczeniu powinna sie znajdowac instalacja wodociggowa, umozliwiajgca doprowadzajagca do kotla wody
odpowiedniej jako$ci oraz kanalizacyjna, odprowadzajaca kondensat.

Kondensat odprowadzany z kotta nalezy wtaczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;.

Zgodnie z przepisami kubatura pomieszczenia kotta z zamknigtg komorg spalania powinna by¢ nie mniejsza niz 6,5 m3.

¢ Mieszkanie nr5

W pomieszczeniu kuchni z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej 20x14cm,
zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkg nalezy
pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm? netto.

Kociot z zamknieta komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewngtrz przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

Przewdd spalinowo-powietrzny $80/125 nalezy wprowadzi¢ do wskazanego murowanego kanatu 14x14cm i
wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spemiajg wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

¢ Mieszkanie nr8

W pomieszczeniu fazienki z kottem gazowym zlokalizowany jest istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej 14x14cm,
zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkg nalezy
pamieta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm? netto.

Kociot z zamknieta komora spalania bedzie pobierat powietrze z zewngtrz przewodem powietrznym
wyprowadzonym ponad dach budynku.

W pomieszczeniu kotta nalezy dobudowa¢ przewdd spalinowo-powietrzny ®60/100 oraz wyprowadzi¢ go ponad
dach budynku. Kociot wraz z przewodem spalinowo-powietrznym nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta
kotta.

Kociot wyposazony jest w uktad zabezpieczen przewidziany przez obowigzujace przepisy.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spemiajg wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.



4.4 Pomieszczenie kuchenki gazowej

Projektowane kuchenki gazowe czteropalnikowe =z piekarnikiem elektrycznym bedg umieszczone
w pomieszczeniach kuchennych poszczegdlnych mieszkan.

Podejscie do kuchenki gazowej zaopatrzy¢ w odcinajacy zawor kulowy, a podtgczenie do instalacji
gazowej wykonac za pomocg atestowanego weza elastycznego do podigczania kuchenek. Podtaczenie elastyczne powinno
mieC aprobate techniczng, Instytutu Gornictwa Naftowego i Gazownictwa.

Nawiew do pomieszczen odbywa sie poprzez otwory/szczeliny w drzwiach, a takze nieszczelnosci w oknach.

Wymagana kubatura kuchni powinna by¢ taka aby obcigzenie mocq cieplng zainstalowanych urzadzen gazowych
na jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 0,93 kW/mé.

Podczas usytuowania kuchenki gazowej przestrzega¢ zasad:
o Montaz kuchenki gazowej wykona¢ w pomieszczeniu kuchni wyposazonym w wentylacie grawitacyjng
wywiewna,
o Kuchenki instalowac w odlegto$ci co najmniej 0,5m od okien do boku urzadzenia, liczac w rzucie poziomym,
o Kuchenki gazowe montowa¢ w pomieszczeniach tak by maksymalne obcigzenie cieplne przypadajace na
1m3 kubatury pomieszczenia nie przekraczato 930W w przypadku pomieszczen nieprzeznaczonych na
staty pobyt ludzi, w tym pomieszczen kuchennych.

¢ Mieszkanie nr5

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=9,88m?2 i kubaturze
26,68m3. Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3.

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej
20x14cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkg
nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktdre spemiajg wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U z 2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury.

¢ Mieszkanie nr 8

Urzadzenie kuchenki gazowej bedzie zamontowane w pomieszczeniu o powierzchni F=11,52m? i kubaturze
28,32m3. Obcigzenie cieplne kuchni spetnia warunek qv < 0,93 kW/m3,

Wywiew z pomieszczenia kuchni realizowany jest poprzez indywidualny istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej
14x14cm, zgodny ze wskazaniem w opinii kominiarskiej. W przypadku zabezpieczenia otworu wywiewnego kratkg lub siatkq,
nalezy pamigta¢ o zachowaniu warunku powierzchni otworu 160cm2 netto.

Urzadzenie gazowe bedzie montowane w pomieszczeniu, ktére spetniajg wymagania Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z
2002r Nr 75) co do wentylacji i kubatury

4.5 Odbior techniczny i proby szczelnosci
Przed zgtoszeniem instalacji do odbioru nalezy:

» Sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodéw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania
poszczegolnych elementéw instalacji zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz obowigzujacymi przepisami.

»  Sprawdzi¢ jako$¢ uzytych materiatow i prawidtowos$é wykonania robét montazowych.

> Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:

Na podstawie PN-M 34506 oraz Dz. U. nr 74 poz. 836 z 1999 r. wykonawca instalacji gazowej powinien wykona¢, w
obecnosci inwestora/zarzadey budynku, gtéwng probe szczelnosci. Gtdéwna prébe szczelnosci przeprowadza sie odrebnie
dla czesci instalacji przed gazomierzami oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominigciem gazomierzy. Gtéwng
probe szczelnoSci przeprowadza sie na instalacji nieposiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
za$lepieniu koricowek, otwarciu kurkéw i odtaczeniu odbiornikéw gazu. Manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej préby
szczelnoSci powinien spefnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosic:

e 0-0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa,
» 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,1 MPa.

Ciénienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelnosci powinno wynosié¢ 0,05 MPa. Dla
instalacji lub jej cze$ci znajdujacej sie w pomieszczeniu mieszkalnym ci$nienie czynnika prébnego powinno wynosi¢
0,1 MPa.

Wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od ustabilizowania si¢ ci$nienia
czynnika proébnego nie nastapi spadek cisnienia. Z przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktory
powinien by¢ podpisany przez Inwestora oraz wykonawce instalacji gazowej.



»  Pomiar spadku cisnienia manometrem rozpocza¢ po uptywie ok. 15 min. od chwili napetnienia przewoddw.
Jezeli po uptywie 30 min. nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia instalacje mozna uzna¢ za szczelna.

Spadek ci$nienia podczas prob jest niedopuszczalny.

» Kolejno instalacie przedmucha¢ gazem obojetnym i osuszy¢. Calo$¢ przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-92/M-34503.

» Po pozytywnej probie szczelnoSci i odbiorze instalacji gazu przez kierownika robét oraz Inwestora, przewody
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody miedziane nie wymagajq zabezpieczenia
antykorozyjnego.

» Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym préby szczelno$ci, rury stalowe czarne oczysci¢ do drugiego
stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowa¢ farbg podktadowg i 2 razy farbg
chlorokauczukowg koloru zéttego.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5.1 Zapotrzebowanie na ciepto

*  Mieszkanie nr 5

Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=3,20 kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=7,3 kPa
Parametry zasilania 70/55°C

*  Mieszkanie nr 8
Instalacja obiegu grzejnikowego c.o. Q=5,50 kW
Cisnienie dyspozycyjne Ap=8,1 kPa
Parametry zasilania 70/55°C

5.2 Opis rozwigzania projektowego - instalacja centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacje wykonang, z rur stalowych oraz grzejnikéw zeberkowych nalezy zdemontowaé. Istniejace zrodto
ciepta w postaci kotta gazowego zdemontowa¢ wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi a otwér po zdemontowanym czopuchu
zamurowac a $ciane pomalowaé.

Projektowang instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych z rur stalowych, rury ocynkowane
galwanicznie z zewnatrz, czarne w $rodku, (mat. nr 1.0034) systemu zaciskowego. Wszystkie przewody prowadzi¢ po
$cianach bez izolacji cieplnej.

Przejscia rurociggdw przez Sciany prowadzi¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego o $rednicach pozwalajgcych
na swobodne ruchy cieplne przewodéw. Przy przejSciach przez przegrody nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na przewody
wentylacji grawitacyjnej oraz przewody spalinowe i dymowe, nie dopuszczajac do ich uszkodzenia.

Zrédiem ciepta dla mieszkania bedzie indywidualny wiszacy, dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy z zamknieta
komora spalania 0 mocy 23-25kW.

Sterowanie pracg kotta gazowego dla celéw c.o. bedzie odbywac sie za pomocg kablowego programatora pokojowego.
Dopuszcza si¢ takze zastosowanie bezprzewodowego programatora wspdtpracujacego z kottem.

Projektowany kociot bedzie przygotowat czynnik na potrzeby obiegu centralnego ogrzewania oraz na potrzeby cieptej
wody uzytkowe] mieszkania.

Instalacja c.0. obiegu grzejnikowego wyposazona bedzie w armature regulacyjng, odcinajaca i odpowietrzajaca.
Grzejniki bedq wyposazone we wkiadki zaworowe i glowice termostatyczne. Planowane usytuowanie grzejnikéw
pokazano na rzucie. Instalacje prowadzi¢ po $cianach, nie izolowa¢ cieplnie. Wykona¢ regulacje hydrauliczng instalacji
zgodnie z nastawami wstepnymi ukazanymi w projekcie.

Projektowana instalacje nalezy wykona¢ z nastepujacych elementow:
a. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewanie w przedmiotowych mieszkaniach wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewnetrznie ze stali weglowej 1.0034 o potaczeniach zaciskowych o profilu M za pomocg systemowych ksztattek
kielichowych, wyposazonych fabrycznie w pierScien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator
zaprasowania. Zacisnigcia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedzia.
W zaleznosci od wymiaréw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z instrukcjg, producenta rur i ztaczek, z ktérg Wykonawca powinien sie
zapoznac.

b. Armatura

Do regulacji kazdej z instalacji przyjeto zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik ptytowy zaworowy wyposazony
bedzie w zawor katowy odcinajacy. Grzejniki tazienkowy — drabinkowy, wyposazy¢ w zawdr termostatyczny i powrotny.
Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne.



c. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe zaworowe zasilane od dotu. W tazience mieszkania
zastosowac grzejnik fazienkowy drabinkowy.

d. Regulacja

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac sie bedzie za pomocg nastaw wstepnych zaworéw grzejnikowych.

e. Odpowietrzenie
Automatyczne zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrzniki na
grzejnikach.

f. lzolacja

Nie planuije sig izolowac cieplnie rur stalowych prowadzonych po $cianach pomieszczen.

5.3 Préba szczelnosci instalacji c.o.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy jg dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykona¢ probe
szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem rurociggdw w bruzdach, czy
tez ich obudowaniu. Po pomysinym zakonczeniu proby na zimno instalacje podda¢ probie na goraco potaczonej z regulacjg
urzadzen. Proby cidnieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegblnych etapdw wykonywanych
instalacji. Instalacje nalezy podda¢ prébie ci$nienia na zimno réwnej 1,5 razy ci$nienia roboczego. Préba na goraco
eksploatacyjna tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin, potaczona z regulacjq
parametrow pracy. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

6. PRZEBUDOWA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

6.1 Instalacja wodociagowa

Istniejgca instalacja wykonana jest z rur tworzywowych, w przewazajacej czesSci wkuta w przegrody oraz
prowadzona natynkowo. Istniejacg instalacje wody zimnej i cieptej w mieszkaniach w ktérych zostang wydzielone fazienki
nalezy zdemontowaé (mieszkanie nr 5). Istniejgca instalacja wody w czesci wspolnej pozostaje bez zmian.

Zdemontowac nalezy takze przybory sanitarne w tazienkach mieszkan przeznaczonych do przebudowy.

Przewody wkute w $cinane zaslepi¢ i pozostawi¢ w przegrodzie.

Nowym Zrodtem cieptej wody uzytkowej dla przedmiotowych lokali mieszkalnych bedg projektowane
wiszace kotty gazowe dwufunkcyjne z zamknigta komorg spalania, zlokalizowane w pomieszczeniach kuchni badz tazienek
mieszkan.

Ze wzgledu na zmiang Zrddta cieptej wody uzytkowej, ktdrym bedg indywidualne kotty gazowe dwufunkcyjne, nalezy
zdemontowaé istniejace urzadzenia przygotowujace dotychczas w mieszkaniach cieptg wode uzytkowa tj. elektryczne i
wodne pojemno$ciowe podgrzewacze cieptej wody uzytkowe;.

6.2 Wewnetrzna instalacja wody

Istniejaca instalacje doprowadzajaca zimng wode do lokali z nowo wydzielonymi tazienkami (lokal nr 9) nalezy
zdemontowac.

Gtéwne poziomy wody zimnej oraz piony zlokalizowane w cze$ci wspdlnej pozostajg istniejace.

Projektowane przewody powadzone w mieszkaniach nalezy wku¢ w przegrody. Przy wkuwaniu przewodéw w
przegrode zwracaé szczeg6ing uwage na przewody wentylacji grawitacyjnej. Wytyczajac trase wkuwania zlokalizowaé
przewody elektryczne. Zachowaé bezpieczng odlegtoéé przewodéw wodnych od instalacji elektrycznej. Sciany po wkuciu
przewoddéw uzupetni¢ oraz pomalowaé, przywracajac do stanu poprzedniego. Instalacje prowadzi¢ w sposob jak najbardziej
estetyczny i by byta jak najmniej mozliwie widoczna.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji wody po $cianach po akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestycji.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w projektowanych dwufunkcyjnych kottach gazowych.

Projektowane kotty gazowe nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniach fazienek lub kuchni mieszkan.

W pomieszczeniu tazienki nalezy wykona¢ nowe gniazdo wtyczkowe do podigczenia kottéw gazowych. Gniazdo
wtyczkowe nalezy zlokalizowa¢ w poblizu podgrzewacza wody. Nowe gniazdo wtyczkowe nalezy podtaczy¢ do istniejacego
obwodu zasilajgcego pozostate gniazda wtyczkowe w pomieszczeniu tazienki, wyprowadzajgc nowy przewdd zasilajacy



YDYZo 3x2,5mm2 z najblizszej puszki rozdzielczej. Osprzet rozdzielczy (gniazdo wtyczkowe) nalezy instalowaé w 3 strefie
ochronnej tzn. w odlegtosci min. 60cm od krawedzi basenu natryskowego (prysznica) lub wanny. Gniazda wtyczkowe
instalowane w 3 strefie musza by¢ zabezpieczone wytacznikiem przeciwporazeniowym réznicowopragdowym o znamionowym
réznicowym pradzie zadziatania nie wiekszym niz 30mA.

We wskazanych miejscach na przewodzie zimnej i cieptej wody uzytkowej zamontowaé kulowe zawory odcinajace.
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Projektowang instalacje wewnetrzng wody zimnej oraz cieptej nalezy wykonaé z rur systemowych
z polipropylenu PP-R typu 3. Instalacje zaprojektowano z rur polipropylenowych jednorodnych typoszeregu
ciSnieniowego rur:
» PN 16 - instalacje wody zimnej i cieptej o temperaturze do 60°C i cisnieniu roboczym do 1,0 MPa .

Tab. Wymiary rur PP-R typ 3 typoszeregu ci$nieniowego PN16

Cignienia nominalne PN 16 (kasa 1, 2)
ﬂpﬂ:ﬁz‘]‘f SDR7.25 (32)
Dzxe Grubos¢ Srednica Pojemnosc Masa Masa jednostkowa
[mm x mm] scianki wewngirzna jednostkowa jednostkowa Rura + woda
& [mm] Dw [mm] Vp [dm¥m] M [kg/m] M + Vp [kg/m]
16% 2.2 2.2 11.6 0,106 0,080 0.195
20x 28 28 14 .4 0.163 0151 0.314
25x35 35 18.0 0,255 0,235 0,491
d2x 44 44 232 0.415 0,388 0.804
0% 55 5.5 300 0,651 0,605 1.256
S0x 69 69 36.2 1.020 (EReRT 1.963
B3x 6,6 86 458 153 1,484 3147
T5x 103 103 544 2307 2410 4417
0x 123 124 654 3348 293 £.249
110x 15,1 15.1 79.8 4076 4320 09,208

Podczas montazu nalezy odpowiednio przymocowac rurociggi do konstrukcji budowlanych. dealnymi elementami
sq obejmy metalowe z wkladkg gumowg wykonang ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych
mieszanki. Obejmy metalowe bez wktadki sg niedopuszczalne.

Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ termiczng nalezy wykona¢ kompensacie oraz odpowiednio rozmiesci¢
mocowania state (PS) i przesuwne (PP). Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na to podczas montazu odkrytych
odcinkéw rurociggéw. Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta.



Tab. Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi (w cm) dla przewodéw z polipropylenu
typ 3 prowadzonych poziomo

Srednica zewngtrzna Temperatura przeplywajacej wody [°C]

Dz [mm] 20 30 40 50 60 80
16 i3 7o 7o 65 65 a5
20 80 75 70 70 65 60
25 85 S 85 80 75 7
a2 100 95 a5 90 85 5
40 HO 10 105 100 a5 85
50 125 120 15 10 105 90
63 140 135 130 125 120 05
75 155 150 145 135 130 15
90 170 165 160 155 15 145
110 180 185 180 175 160 155

Przewody wodociagowe prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej oraz po $cianach. Przy wkuwaniu przewodéw w przegrody
zachowa¢ szczegolng ostrozno$é w stosunku do istniejacych kanatdw murowanych wentylacji grawitacyjnej, do kanatéw
spalinowych oraz instalacji elektrycznych.

Przy uktadaniu podtynkowym nie uwzglednia sie wydtuzenia termicznego przewoddw pod warunkiem stworzenia
rurom warunkéw do pracy termicznej. W tym celu przewody polipropylenowe nalezy prowadzi¢ w izolacjach termicznych
gwarantujgcych brak mozliwosci zamontowania rur na sztywno poprzez zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur ochronnych na
ksztattkach nie jest wymagane.

Wymagana grubo$¢ tynku miesci sie w zakresie 3-4 cm, zaleznie od $rednicy rury, przy czym zaleca sie tu
stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga konieczno$ci stosowania uchwytéw (podpér przesuwnych)
kotwigcych instalacje do Scian budynku, w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta.

Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia ciepine.
Przewody w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy prowadzié w bruzdach. Przewody nalezy zaizolowaC otulinami
termoizolacyjnymi ze spienionego polietylenu w ptaszczu ochronnym np. z folii PE.

Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i komponentdw w instalacjach cieptej wody uzytkowej (w tym
przewodow cyrkulacyjnych) winna spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).

Rury i ztaczki systemu PP-R typu 3 sg taczone ze sobg poprzez zgrzewanie polifuzyjne, polegajace na wzajemnym
przetopieniu czasteczek materiatu zewnetrznej powierzchni rury i wewnetrznej powierzchni ztaczki, po wczesniejszym
rozgrzaniu ich do temperatury 260°C — 280°C. Prawidtowo wykonany zgrzew wykazuje po przecieciu brak wyraznego $ladu
potaczenia dwdch elementdw na catym obwodzie i gtebokosci tego potaczenia.

Zgrzewarka i koncowki grzewcze - koricowki grzewcze nalezy okresowo przeciera¢ tkaninami z widkien
naturalnych (niewolno uzywa materiatdw Sciernych). W celu ich odttuszczenia mozna stosowaC alkohol. Przy
temperaturach zewnetrznych ponizej +5°C czas nagrzewania powinien by¢ zwigkszony do 50%. Przed przystapieniem do
procesu zgrzewania rur i ksztattek nalezy oczyscic z tluszczu, wilgoci oraz wszelkich zabrudzen. Rury winny by¢ docinane
na odpowiednich dtugosci, prostopadle do osi, za pomocg specjalnych narzedzi (nozyce, obcinaki).

W miejscu zmiany materialu z rur PP na stalowe, np. podejScia pod armature stosowaC tgczniki
przejsciowe PP/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armatura lub baterig.

Przybory sanitarne potaczone beda przewodami gietkimi, na podejSciach zimnej i cieptej wody zamontowaé
zawory odcinajace katowe.

Wszystkie przewody (wody zimnej i cieptej) nalezy zaizolowaé¢ otulinami termoizolacyjnymi rozprzestrzeniajacymi
ognia, np. otuliny PE. Izolacja ciepina przewodéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej winna
spemiaé wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).Przewody wody zimnej
nalezy zaizolowaé¢ otulinami termoizolacyjnymi PE o grubosci minimum 6mm. Zaleca si¢ zaizolowanie przewodow wody
zimnej dla zabezpieczenia przed wykraplaniem.
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Przewody wody cieplej utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow - 50% wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiazane
z oszczednoscia energii” Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji
cieplnej

(materiat o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta 0,035

Wilm-K)1
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy

wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace |50% wymagar z poz. 1-4
przez dciany lub stropy, skrzyzowania
przewoddw

3] Przewody ogrzewarn centralnych, przewody 50% wymagari z poz. 1-4
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
uiytkowe] wg poz 1 -4, utoZone w
komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikdow

7 Przewody wg poz & utoZone w podiodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utoZone |40 mm
w czesci ogrzewane] budynku)

g Przewody ogrzewania powietrznego (uoZone |80 mm
w czesci nieogrzewanej budynku)

10  |Przewody instalacji wody lodowe]j prowadzone |50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?!

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone |100 % wymagan z poz 1-4
na zewnatrz budynku2!

Uwaga:

1} przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli - nalezy skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej.

2} izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadac atest PZH do stosowania w instalacjach wody pitnej.

W nowych i przebudowywanych fazienkach zamontowa¢ muszle kompaktowa,. Zasili¢ ptuczke muszli poprzez zwér
odcinajacy katowy oraz elastyczny waz EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej do poditaczen muszli we. Zastosowaé miski
ustepowe kompaktowe. Miski ustepowe sptukiwaé sptuczkami o pojemnosci nie wigkszej jak 61. W okolicy miski ustepowej
zmontowa¢ zawodr ¢wieréobrotowy. Miski ustepowe poditaczy¢ przewodem gietkim, podtaczeniowym w oplocie ze stali
nierdzewnej do podigczen wc.

Umywalki w projektowanych i przebudowywanych fazienkach powinny by¢ wyposazone w baterie stojgce.
Potaczenie baterii stojacych wykonaC przewodami gietkimi, na podej$ciach zimnej i cieptej wody zamontowaC zawory
odcinajace katowe.

Natrysk wyposazy¢ w baterie natryskowa jednouchwytowg z deszczownica.

W miejscu lokalizacji pralki zamontowaé ¢wiercobrotowy zawor odcinajacy do pralki.

Jako armature odcinajacg stosowac zawory kulowe gwintowane (na przewodach wody cieptej PN10, 120°C).

W miejscu zmiany materiatu z rur PERT/AL/PERT na stalowe, np. podejScia pod armature stosowaé taczniki
przejsciowe PERT/AI/PERT/stal, posiadajace z jednej strony gwint do potaczenia z armaturg lub baterig.

Przed zamurowaniem bruzd wykona¢ ptukanie przewodéw i prébe szczelnosci.

Zestawy wodomierzowe opomiarowujgce zuzycie wody zimnej w poszczegdlnych mieszkaniach zamontowac we
wskazanych miejscach (pomieszczenia tazienek lub kuchni mieszkan) . Zastosowa¢ wodomierze wody zimnej JS-1,6
wyposazone w nakfadke radiowg do komunikacji i zdalnego odczytu.

6.3 Préba szczelno$ci instalacji wodnej

Calos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL  Zeszyt 7. "Warunki
Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej producentem
zastosowanych materiatow.

Przed wykonaniem wylewek i zakryciem bruzd $ciennych wykona¢ probe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego. Je$li zalecenia producenta rur odnosnie préb ci$nieniowych sg bardziej rygorystyczne,
prébe ci$nienia nalezy wykona¢ zgodnie z nimi. Probe szczelno$ci instalacji wykona¢ przed potozeniem izolacji termicznej
oraz przed zakryciem bruzd.

Po wykonaniu instalacji wodnej i pomys$inej probie ciSnieniowej catg instalacje nalezy przeptuka¢ i z najdalszych
odcinkéw pobra¢ wode do badan bakteriologicznych i epidemiologicznych. W przypadku gdy woda nie odpowiada wodzie do
picia instalacje nalezy zdezynfekowa¢ i badanie oraz ptukanie powtdrzy¢.
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6.4 Instalacja kanalizacyjna sanitarnej

Istniejaca instalacje kanalizacji sanitarnej oraz przybory sanitarne w obrebie mieszkan w ktérych
projektuje sie nowe pomieszczenia tazienek nalezy zdemontowac (lokal mieszkalny nr5 ).

Istniejaca kanalizacje sanitarng odprowadzajacq Scieki z powyzszych mieszkan nalezy zdemontowac.

Przewody wkute w $cinane zaslepi¢ i pozostawi¢ w przegrodzie.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg z przyboréw sanitarnych zainstalowanych w tazienkach i kuchniach. Z
obiektu przewiduje sie odprowadzenie Sciekdw o charakterze wigcznie sanitarno-bytowym.

We wskazanych na rzutach miejscach zlokalizowane sg istniejace piony kanalizacyjne ktére nie podlegaja
wymianie.

Podejscia z przyboréw sanitarnych oraz poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ rurami do kanalizacji
wewnetrznej z PVC. Przy montazu systemu nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych przez producenta.

Zmiany kierunkow prowadzenia rur kanalizacyjnych wykona¢ tukami 45°, a boczne wigczenia za pomoca trojnikdw
45°. Przejscia przez Sciany i posadzke nalezy wykona¢ z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejsciowych prostopadle
do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaty sie w murze. Przed zasypaniem rur sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.

Lokalizacje przewoddw istniejacej kanalizacji w miejscach wiaczenia okre$li¢ na budowie.

Scieki z urzadzen sanitarnych z kondygnacji nadziemnych sprowadzié podejéciami do istniejacych pionéw i dalej
do pozioméw prowadzonych pod stropem piwnicy.

Podejécia do urzadzen sanitarnych prowadzic w bruzdach S$ciennych lub po $cianach. Podejscia
z urzadzen sanitarnych kierowane do pionéw kanalizacyjnych prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Przewody prowadzi¢ tak by byty
jak najmniej widoczne.

Przy wkuwaniu przewodéw w przegrode zwracaC szczegding uwage na przewody wentylacji
grawitacyjnej. Wytyczajac trase wkuwania zlokalizowa¢ przewody elektryczne. Zachowaé bezpieczng odlegtosé przewodow
wodnych od instalacji elektrycznej.

Wszystkie przewody (piony, przewody odplywowe, podejScia kanalizacyjne) nalezy mocowaé do konstrukcji
wylacznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wkiadka, zapewniajacych po petnym skreceniu optymalne pod
wzgledem akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze.

PrzejScia przez Sciany i posadzke nalezy wykonaC z zastosowaniem specjalnych ksztattek przejSciowych
prostopadle do przegrody tak, aby kielichy rur nie znajdowaly sie w murze. Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzié w
bruzdach Sciennych. Powierzchnie Scian po montazu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Przy montazu brodzikéw oraz wanien ustali¢ ich wysokos¢ zabudowy oraz zamontowaC za pomocg nosnikow
styropianowych tak by uchwyci¢ odptyw do pionu z natrysku/wanny i umywalki projektowanych tazienek.

Wszystkie urzadzenia sanitarne wyposazy¢ w zamknigcia wodne (syfony).

Umywalki oraz zlewy zaopatrzy¢ w syfon mosiezny, chromowany. Na podtaczeniu pralki nalezy wykonaé
zasyfonowanie i zastosowaé gumowe uszczelnienie.

Montaz wszystkich urzadzen, materiatéw wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6.5 Préba szczelnos$ci kanalizacji sanitarnej
Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz katalogami i wytycznymi firmy bedacej producentem zastosowanych
materiatow.
Prébe szczelnosci wykonac przed robotami zanikajacymi. Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na
szczelno$¢ poprzez czasowg obserwacje swobodnego przeptywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez
ogledziny po napetnieniu instalacji wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

6.6 Przepusty instalacyjne
Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
Zastosowac systemowe, atestowane uszczelnienie ogniochronne zalezne
od materiatu i Srednicy przewodu przechodzacego przez przegrode. Zabezpieczenie ogniochronne w postaci masy
uszczelniajacej badz kotnierza ogniochronnego montowaé zgodnie instrukcja producenta.
Przepusty te nalezy uszczelni¢ przy pomocy uniwersalnych kotnierzy ogniochronnych wyposazonych w materiat izolacyjny
zabezpieczajacy przed propagacjq hatasu.

6.7 Wytyczne branzowe

o Zabezpieczy¢ przewody elekiryczne zasilajagce po zdemontowanych podgrzewaczach cieptej wody
uzytkowej — 7szt.

o Wytyczajgc trase wkuwania zlokalizowa¢ przewody elekiryczne. Zachowaé bezpieczng odlegtosé
przewoddw wodnych i kanalizacyjnych od instalacji elektryczne;.

»  Wykona¢ zabezpieczenie oraz ewentualne przetozenie instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, oraz innych
kablowych biegnacych natynkowo.

¢ Przy wkuwaniu przewodow kanalizacyjnych i wodociggowych w przegrode zwraca¢ szczegdlng uwage na przewody
wentylacji grawitacyjnej.
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Sciany po wkuciu przewodéw wodnych i kanalizacyjnych uzupetnié oraz pomalowaé nawiazujgc sie do istniejacej
kolorystyki przegrod budowlanych badz  odtworzyé  wykorzystujgc ~ materiaty ~ powierzchni
wykonczajacych takie same lub jak najbardziej zblizone do istniejgcych,

Dokfadng lokalizacje oraz materiat istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zweryfikowac
podczas wykonywania robot.

Budynek oraz jego wyposazenie narazony jest w duzym stopniu na akty wandalizmu, dlatego
projektowana instalacja wod-kan. w czesciach ogoélnodostepnych budynku (tj. piwnica, klatka
schodowa) powinna by¢ wykonana w stopniu minimalizujacym mozliwo$¢ jej zniszczenia oraz jej
zdekompletowania,
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

7.1 Zestawienie materiatéw - instalacja gazu

a. instalacji gazu — mieszkanie nr 5

|p_ llosé Jednostka
1 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
> Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 1,5 m
3 Malowanie rur 1,5 m
4 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 1,0 m
5 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
6 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 7,0 m
7 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowe
8 Kolano Cu-@22 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
9 Tréjnik Cu-028/28/28 zaprasowywany 1 kpl
10 Redukcja Cu-@28/22zaprasowywana 1 kpl
11 Redukcja Cu-028/18 zaprasowywana 1 kpl
12 Przejécie Cu-@28/Dn25 1 kpl
13 Przejécie Cu-@22/Dn20 1 kpl
14 Przejécie Cu-&18/Dn15 1 kpl
15 Zawor kulowy DN15 gwintowany(przy kuchence gazowe;j) 1 szt.
16 Przewdd gietki do podtaczenia kuchenek 1 szt.
17 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,50 — domierzy¢ na budowie 12 szt.
18 Zawor kulowy DN20 gwintowany(przy kotle gazowym) 1 szt.
19 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujace wymagania:

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — ,A”,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — A%,
20 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wiecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony IP4D,

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.

Przewdd spalinowo-powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotta @125/80,l=0k. 1,5m 1 kpl.
21. h=0k.4,5m — domierzy¢ na budowie

Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. Dopuszcza sie zastosowanie 1 kpl.
22. bezprzewodowego programatora wspotpracujgcego z kottem.
3 Préba szczelnosci instalacji gazu mieszkan - od licznikow 1 kpl.

Demontaze i inne roboty
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o4 Demontaz istniejgcej instalacji gazu stal Dn15 3 m
o5 Uzupetnienie ubytkéw w $cianach 0,5 m®
26 Przeniesienie istniejgcej kuchenki gazowej 1 kpl.
b. instalacji gazu - mieszkanie nr 8

Ip. llos¢ | Jednostka
57 Belka montazowa pod gazomierz G4 R130 1 szt.
o8 Rura stalowa czarna bez szwu tgczona przez spawanie gazowe DN25 wg PN-80/H-74219 1,0 m

Malowanie rur 1,0 m
29.
30 Rura miedziana twarda Cu-@28 tgczona przez zaprasowywanie 3,0 m
31 Rura miedziana twarda Cu-@22 tgczona przez zaprasowywanie 6,5 m
30 Rura miedziana twarda Cu-@18 tgczona przez zaprasowywanie 1,5 m
33 Kolano DN25 spawalne Dobra¢ na budowe
34 Kolano Cu-@18 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
35 Kolano Cu-@22 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
36 Kolano Cu-@28 taczone przez zaprasowywanie Dobra¢ na budowe
37 Tréjnik Cu-28/28/18 zaprasowywany 1 kpl
38 Redukcja Cu-@28/22 zaprasowywana 1 kpl

Przejécie Cu-@28/Dn25 1 kpl
39.

Przejécie Cu-@22/Dn20 1 kpl
40.
41 Przejécie Cu-&18/Dn15 1 kpl
42 Tuleja stalowa ochronna Dn40 L=0,40 — domierzy¢ na budowie 3 szt.
43 Zawor kulowy DN15 gwintowany(przy kuchence gazowej) 1 szt.
44 Przewdd gietki do podtaczenia kuchenek 1 szt.
45 Zawor kulowy DN20 gwintowany(przy kotle gazowym) 1 szt.
46 Filtr gazu Dn20 (przy kotle gazowym) 1 szt.

Dwufunkcyjny, gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komora spalania, wraz ze stelazem 1 kpl.

spetniajgcy nastepujgce wymagania:

- sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen — od 90%,

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.o. — A",

-klasa efektywnosci energetycznej dla c.w.u. — ,A”,
47 -nominalna moc kotta w przedziale 23-25kW,

* | - minimalna moc cieplna kotta - nie mniej wigecej niz 6kW

- wydatek cieptej wody dla AT30°C — 11-14 I/min,

- klasa ochrony 1P4D,

- gabaryty urzadzenia — max. 815/400/365

- poziom mocy akustycznej Lwa — max. 54 Db

- emisja NOx — klasa NOX — 5.

Przewdd spalinowo-powietrzny ocieplony 5cm warstwa wetny hydrofobizowanej w ptaszczu z blachy 1 kpl.
48. | cynkowo-tytanowej zgodny z zaleceniami producenta kotta @100/60, H=0k.3,0m — domierzy¢ na

budowie
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Programator pokojowy wraz z okablowaniem, sterujgcy praca kotta. Dopuszcza sie zastosowanie

kpl.

49. bezprzewodowego programatora wspoétpracujgcego z kottem.
50 Proba szczelnosci instalacji gazu mieszkan - od licznikow 1 kpl.
Demontaze i inne roboty
51 Demontaz istniejacej instalacji gazu stal Dn15 5 m
50 Uzupetnienie ubytkéw w $cianach 0,5 m°
53 Demontaz i ponowny montaz istniejgcego gazomierza 1 kpl.
7.2 Zestawienie materiatéw - instalacja c.o.
1. instalacji c.o. — lokal mieszkalny nr 5
a. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D »
Produkt mm] | [mm] | mm] Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 300 720 61 1 szt.
1 Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 300 920 105 3 szt.
Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjne i tazienkowe - drabinkowe
Grzejnik tazienkowy - drabinkowy 1130 500 64 1 szt.
b. Zestawienie rur prowadzonych po $cianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie)
Zestawienie rur prowadzonych po scianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie w pomieszczeniach
mieszkan)
Ip. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w systemie zaciskowym
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
> Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 23,0 m
3 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 11,0 m
c. Zestawienie ksztalttek rur ocynkowanych zaciskowych
Ksztattki - systemu rur stalowych zaciskowych
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
4 Dwuztgczka przej$ciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %"w 16 szt.
5 Kolano 90° 15-15 8 szt.
6 Kolano 90° 18-18 4 szt.
7 Tréjnik 15-15-15 12 szt.
8 Tréjnik z gwintem wewnetrznym 15-12"w- 15 4 szt.
9 Zigczka redukcyjna 18-15 4 szt.
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d. Zestawienie ksztaltek - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
10 Nypel calowy rownoprzelotowy Yo'z - 2"z 4 szt.
11 Nypel calowy rownoprzelotowy %"z - %"z 16 szt.
e. Zestawienie zawordw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
12 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 3 szt.
Filtr siatkowy 15 1 szt.
13.
Zawory termostatyczne
Zawoér katowy dla grzejnikéw zintegrowanych 15 4 szt.
14. dolnozasilanych
Zawor powrotny katowy montowany przy grzejnikach 15 1 szt.
15. tazienkowych
Zawor katowy termostatyczny montowany przy 15 1 szt.
16. grzejnikach tazienkowych
Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 1 szt.
17. grzejnikach tazienkowych
Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 4 szt.
18. grzejnikach ptytowych zintegrowanych
Elementy odpowietrzajgce
19 Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinajgcym 2 szt.
f.  Odtworzenia i demontaze
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
20 Odtworzenie $cian pokrytych kafelkami 1,0 m2
1 Regulacja wykonanej instalacji c.o. 1 kpl.
20 Proba szczelnosci wykonanej instalaciji c.o. 1 kpl.
1. instalacji c.o. — lokal mieszkalny nr 8
f. Zestawienie grzejnikow
Zestawienie grzejnikow
Lp. H L D »
Produkt mm] | [mm] | mm] Kod katalogowy llosé Jednostka
Grzejniki zintegrowane — zaworowe, zasilane od dotu
Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 800 61 1 szt.
23. Grzejnik ptytowy, zaworowy zasilany od dotu 400 | 1000 166 3 szt.

Grzejniki niezintegrowane - dekoracyjne i tazienkowe - drabinkowe
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Grzejnik tazienkowy - drabinkowy

1130 600 64

szt.

g. Zestawienie rur prowadzonych po $cianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie)

Zestawienie rur prowadzonych po scianie w lokalach mieszkalnych (rury nie izolowane cieplnie w pomieszczeniach

mieszkan)
Ip. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie w systemie zaciskowym
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
o4 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 15x1,2 16,0 m
o5 Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz 18x1,2 7,0 m
h. Zestawienie ksztaltek rur ocynkowanych zaciskowych
Ksztattki - systemu rur stalowych zaciskowych
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
26 Dwuztgczka przej$ciowa z ptaskg uszczelkg 15 - %"w 16 szt.
Kolano 90° 15-15 4 szt.
27.
Tréjnik 15-15-15 4 szt.
28.
Trojnik redukeyjny 18-15-18 8 szt.
29.
30 Tréjnik z gwintem wewnetrznym 18 -12"w- 18 4 szt.
31 Ztagczka redukcyjna 18-15 4 szt.
i. Zestawienie ksztaltek - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
32 Mufa calowa réwnoprzelotowa Yo'"w - 1o"w 4 szt.
33 Nypel calowy réwnoprzelotowy %"z - %"z 16 szt.
j- Zestawienie zawordéw i armatury
Zestawienie zaworow i armatury
Ip.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
34 Zawoér kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 3 szt.
Filtr siatkowy 15 1 szt.
35.
Zawory termostatyczne
Zawor katowy dla grzejnikdw zintegrowanych 15 4 szt.
36. dolnozasilanych
Zawor powrotny katowy montowany przy grzejnikach 15 1 szt.
37. tazienkowych
Zawor katowy termostatyczny montowany przy 15 1 szt.
38. grzejnikach tazienkowych

Gtowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
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Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy

szt.

39. grzejnikach tazienkowych
Gtowica(16-28°C), biata na zaworach przy 4 szt.
40. grzejnikach ptytowych zintegrowanych
Elementy odpowietrzajace
41 Odpowietrznik prosty wraz z zaworem odcinajgcym 2 szt.
g. Odtworzenia i demontaze
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
42 Odtworzenie $cian pokrytych kafelkami 1,0 m2
43 Regulacja wykonanej instalacji c.o. 1 kpl.
44 Proba szczelnosci wykonanej instalaciji c.o. 1 kpl.
7.3 Zestawienie materiatéw - instalacja wody
Mieszkanie nr 5
Zestawienie rur wielowarstwowych
Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach $ciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PP PN16 20x2,8 9 m
> Rura PP PN16 16 x2,2 24 m
Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 11,0 m
3. 18 mm
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 13,0 m
4. 18 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 6,0 m
S. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 3,0 m
6. 22 mm
Zestawienie zawordw i armatury
Zawory - Armatura rozna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej Qnom: 1,6 m%h Wodomierz z.w. 1.6 1 szt.
7 wyposazony w naktadke
: radiowg do komunikacji i zdalnego odczytu
Skrzynki podtynkowe na licznik zimnej wody wraz z 1 szt.
8. zaworami odcinajgcymi
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9 Zawor ¢wiercobrotowy do podtgczenia we 15| Zaw.éwier¢obr.DN15 1 szt.

Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu 15 Zaw. katowy DN15 4 szt.
10. zasilajgcym baterie stojace

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 4 szt.
1. nierdzewnej dla baterii stojgcych o dtugosci 50cm

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 1 szt.
12. nierdzewnej do podtgczenia we o dtugosci 50cm

Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
13. | nierdzewnej do podtgczenia kottdw gazowych o

dtugosci 50cm
14 Zawor do podtaczenia pralki 20/15 1 szt.
15 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.

Baterie, Punkty czerpalne i bialty montaz
Baterie, Punkty czerpalne i bialy montaz - Baterie i Punkty czerpalne
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka

Syfon pralkowy 1 szt.
16.

Umywalka 1 szt.
17.
18 Bat. stojgca umywalkowa 1 szt.
19 Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany 1 szt.
20 Basen gteboki pod natrysk, kwadratowy z kabing 1 szt.

Montaz no$nikéw styropianowych pod brodziki 1 kpl.
21. natryskowe

Bateria jednouchwytowa natryskowa z 1 szt.
22. deszczownicg
3 Miska ust. kompaktowa z ptuczka 1 szt.
o4 Pétsyfon zlewozmywakowy mosiezny, chromowany 1 szt.
o5 Bat. stojgca dla zlewozmywaka 1 szt.

Zlewozmywak 1 szt.
26.

Zestawienie rur kanalizacyjnych
Rury do kanalizacji wewnetrznej
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka

Rury PVC ®50 O50 10,0 m
27.

Rury PVC ®75 D75 2,0 m
28.

Rury PVC ®110 ®110 1,0 m
29.
30 Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 1,5 m

kondensacyjnego
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Demontaze i roboty dodatkowe

Demontaze i inne roboty

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Demontaz istniejagcych zestawdéw wodomierzowych 2 kpl.
31. wraz z zaworami
30 Demontaz istniejgcego zlewu 1 kpl.
Demontaz istniejgcej miski ustepowej wraz z 1 kpl.
33. ptuczka
Demontaz istniejacej instalacji wody z rur Zatozono: m
34. | pn15-20 6
Demontaz istniejgcej kanalizacji sanitarnej z rur Zatozono: m
35. | Dn50-110 4
Proba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
36. cieptej oraz kanalizacyjne;.
37 Whigcie do istniejgcego pionu kanalizacyjnego 1 kpl.
38 Whigcie do istniejgcego pionu wody zimnej
Odtworzenia Scian
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
39 Uzupetnienie bruzd sciennych oraz otworowan $ciennych oraz pomalowanie $cian 3,5 m2
KSZALTKI WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ] DOBRAC NA BUDOWIE
Mieszkanie nr 8
Zestawienie rur wielowarstwowych
Zestawienie rur
|p. Rury — PP-R prowadzone w bruzdach $ciennych. Sciany odtwarzane wraz z ich pomalowaniem
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
1 Rura PP PN16 20x2,8 2,0 m
Zestawienie izolacji
Zestawienie izolaciji
Ip. Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 6 mm 1,0 m
2. 22 mm
Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 1,0 m
3. 22 mm
Zestawienie zaworéw i armatury
Zawory - Armatura ré6zna dowolnego producenta
Lp.
Produkt Wielkos¢ Kod katalogowy llosé Jednostka
Przewdd gigtki, podtagczeniowy w oplocie ze stali 2 szt.
4. nierdzewnej do podtgczenia kottbw gazowych o
dtugosci 50cm
5 Zawor kulowy wg DIN 1988 15 Zaw. kulowy DN15 2 szt.
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Zestawienie rur kanalizacyjnych

Rury do kanalizacji wewnetrznej

Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llosé Jednostka
Rura PP-R ®25 — odprowadzenie skroplin z pieca 25 2,0 m
6. kondensacyjnego
Demontaze i roboty dodatkowe
Demontaze i inne roboty
Lp.
Produkt Wielkosé Kod katalogowy llos¢ Jednostka
Demontaz istniejgcej instalaciji wody z rur Zatozono: m
7. | Dn15-20 1
Whigcie do istniejgcej instalacji wody zimnej i 1 kpl.
8. C.W.u.
9 Demontaz istniejagcego podgrzewacza c.w.u. 1 kpl.
10 Wohigcie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej 1 kpl.
Odciegcie i zaslepienie istniejgcej instalacji wody 1 kpl.
1. zimnej i c.w.u.
Proba szczelnosci projektowanej instalacji wodnej, 1 kpl.
12. cieptej oraz kanalizacyjne;.
Odtworzenia Scian
Ip. Demontaze oraz inne roboty llosé Jednostka
13 Uzupetnienie bruzd $ciennych oraz otworowan $ciennych oraz pomalowanie $cian 0,5 m2

KSZALTKI WODY ZIMNE]J I CIEPLE] DOBRAC NA BUDOWIE

Powyisze zestawienie materialéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyng
podstawa do zakupu materialéw przez Wykonawce. Zestawienie rozpatrywac razem z
wszystkimi rysunkami, oraz opisem technicznym.

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

G1 - Rzut mieszkania nr 5 — instalacja gazu

G2 - Rozwiniecie instalacji gazu — mieszkanie nr 5
G3- Rzut mieszkania nr 8 - instalacja gazu

G3 - Rozwiniecie instalacji gazu — mieszkanie nr 8
C.0.1 = Rzut mieszkania nr 5 - instalacja c.o.

C.0.2 — Rzut mieszkania nr 8 — instalacja c.o.

W1 — Rzut mieszkania nr 5 — instalacja wod-kan

W2 - Rozwiniecie instalacji wod.kan. — mieszkanie nr 5
W3 - Rzut mieszkania nr 8 — instalacja wod-kan

W4 - Rozwinigcie instalacji wod.kan. — mieszkanie nr 8
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