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M9/

L IplLd

M3.4 [POKOJ

M9/6

YDYzo 3x2,5mm?

V[ —

YDYzo 5x1,5mm?

M9/6
YDYZo 3x2,5mm?

YDYzo 3x1,5mm?

|—_|I

,\\\MQ/Z

:

YDYZo 3x1,5mm?

LEGENDA

Plafon nastropowy, obudowa i klosz z tworzywa
sztucznego — |l klasa ochronnosci, klosz: opal,
ze zrodtem sw. LED 10W, 3000K, 1010Im, szczelny P44

Oprawa nascienna, montaz nad lustrem, ze zrédlem $w.
LED, 11W, 1300 Im, 3000K, szczelna IP44, I klasa ochronnosci

M9.2 [ANFKS |

M9/4 X Wypust kablowy 230V, do zasialnia oprawy os$wietleniowe]
YDYz0 3x2,5mm?
’ Lacznik Klawiszowy, 1-biequnowy, p/t, 10A:250V:AC,
b
h bryzgoszczelny P44

M9/5

(2,5mm?

ks

Lacznik Klawiszowy, 1-biequnowy, p/t, 10A:250V:AC,

&)

tqcznik klawiszowy, schodowy, p/t,
10A:250V:AC

+C

Gniazd wt{)czkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC, bryzgoszczelne 1P44

{

Gniazd wtyczkowe pojedyncze 2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC

YDYzZo 5x2,5mm?
[M9. 1JKUCHNIA
%Y

{2 YDYzo 3x2,5mm)

)

_KXZ

Dwa gniazda wiyczkowe pojedyicze 2P+Z, p/t, 16A, 250V:AC,
bryzgoszczelne IP44, montaz we wspdlnej ramce — podwdjnej

[M9.3 [LAZIENKA |

12

Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2x2P+Z, p/t, 16A,
250V:AC, montaz we wspdlnej ramce

tqcznik zwierny w wersji "dzwonek”, p/t,
10A: 250V: AC

Dzwonek 230V:AC

o
M9/7
YDYzo 3x2,5mm?

Istniejqce instalacje elektryczne zlokalizowane w remontowanej fazience
nalezy zlikwidowac

MO9/2
YDYZo 3x1,5mm?
2V
M9/3 Uwaga:
DYzo 3x2,5mm? I

W lazienkce gniazda wtyczkowe monotwa¢ w 3 strefie — tj. min. 60 cm

od krawedzi brodzika lub wanny.

Projektowane gniazda w kuchni nalezy montowa¢ nad poziomem blatu
szafek. Gniazdo do zasilania pieca oraz zmywarki montowa¢ ponizej
poziomu blatu szafek.

W celu zabudowy nowych zabezpieczen dla ochrony nowych obwoddw

elektrycznych nalezy istniejacq obudowe tablicy mieszkaniowej wymieni¢ na

nowg 2x12 modutowq. Pod nowe zabezpieczenia w tablicy mieszkaniowej
nalezy podtqczy¢ istniejace, nie likwidowane obwody elektryczne.

Pracownia projektowa A.F.PROJEKT
44-100 Gliwice, ul. Swietej Katarzyny 2/5

PROJEKT

kom/tel. 604 842 926/ 32 793 03 22
e-mail: afprojekt@vp.pl
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INWESTOR
ul. Warszawska 35 b, 44-100 Gliwice
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