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ST-B.00 WYMAGANIA OGOLNE
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ST-B.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania ogoélne dla inwestycji dotyczacej wykonania tazienki dla
mieszkania nr 9 oraz prac remontowych w lazience mieszkania nr 3 w budynku przy ul. Grottgera 17 w
Gliwicach

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Specyfikacja techniczna obejmuje nast¢pujacy zakres:
a) Organizacja robo6t
b) Wymagania ogoélne dotyczace przeprowadzenia robot

1.4. Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
CPV 45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek

2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami i aprobatami technicznymi.

Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢, i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réoznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych rodzajow robot, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych roboét, jak i przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych. Sprzet winien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wywoz gruzu i pozostatosci z budowy odbywac si¢ bedzie na odlegtos¢ do 10 km.

Przewiduje si¢ uzycie samochodu samowytadowawczego o nosnosci 5 ton

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne warunki wykonania robot
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot, zostana, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem, szczegdtowymi warunkami okreslonymi w
og6lnych warunkach technicznych wykonywania i1 odbioru robdét budowlano-montazowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu
okreslenia jakosci wykonanych robot nalezy po zakonczeniu kazdego etapu robot dokona¢ komisyjnych
odbiorow.

Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5.2. Przygotowanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych.
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (PZJ), w ktorych przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje¢ wykonania robo6t, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz inne niezb¢dne informacje.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow
oraz wszystkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako$ci (wymagania w pkt. 5.2.)

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czegstotliwosci nie zostaty okreslone w specyfikacji technicznej, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm oraz w szczego6lnych
przypadkach wytycznych krajowych albo innych procedur, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Wymagania ogolne

Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.



Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkéw robot. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a robot podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Po zakonczeniu kazdego rodzaju roboét nalezy dokonywaé komisyjnych odbiorow w celu okreslenia jakosci
wykonanych robot. Z kazdego odbioru robot powinien by¢ sporzadzony odpowiedni protokot zakonczony
konkretnymi wnioskami oraz dokonany wpis do dziennika budowy o dokonaniu odbioru.

8.2. Odbidr frontu robot

Przed przystapieniem do wykonywania budowy, etapu budowy lub danego rodzaju robot wykonawca powinien
zapozna¢ si¢ z terenem, na ktorym begda wykonywane roboty. Odbidr frontu robdt powinien by¢ dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowany odpowiednio sformulowanym protokotem.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiorem czeSciowym nalezy obja¢ cze$¢ obiektu lub robot stanowigca zamknieta calo$é. Odbiorem
czg¢$ciowym powinny by¢ réwniez objete te czesSci obiektu lub elementy w obiekcie ulegajace zakryciu, oraz
roboty zanikajace w dalszej fazie prac. Kierownik budowy jest obowigzany do wpisania w dzienniku budowy
terminu wykonania robdt zanikajacych oraz robot ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajagcym ich
sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

8.4. Odbidr koncowy:

Przy dokonywaniu odbioru koncowego, odbierajacy (komisja odbioru) powinna stwierdzi¢ zgodno$é
wykonanych robot z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub przepisami, zapisami w dzienniku budowy,
zasadami ogolnie przyjetej wiedzy technicznej oraz umowa.

W protokotach odbioru czegsciowego i koncowego powinny by¢ odnotowane wykryte wady i usterki, a takze
powinien by¢ podany termin ich usunigcia. W protokole powinna by¢ rowniez podana ocena jakoSci i
prawidlowo$ci wykonanych robot. Sprawdzenie usunigcia wad 1 usterek powinno by¢ dokonane komisyjnie.
Protokot koncowy powinien zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu odbioru lub odmowe dokonania odbioru wraz z
jej uzasadnieniem

8.5. Wymagane dokumenty.
Do odbioru wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
- dokumentacj¢ projektowa z ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
- protokoly z odbiorow czesciowych,
- dokumenty potwierdzajace jakos$¢ zastosowanych materiatdéw (deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
zgodnosci, certyfikaty na znak bezpieczenstwa itp.),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dziennik budowy i ksigzki obmiarow,

8.5. Odbidr pogwarancyjny:

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiagzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.6. Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania danych elementow lub robot budowlanych dadza wynik pozytywny nalezy uznaé je za
prawidtowo wykonane. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny nalezy cato$¢ lub czes$¢ robot
uzna¢ za nie odpowiadajgca wymaganiom.

W razie uznania cato$ci lub czesci robot za niezgodne z wymaganiami, Inspektor nadzoru robot dokonujacy
odbiorow czgéciowych lub Komisja przeprowadzajaca odbior, ustalg czy nalezy catkowicie lub czgsciowo
odrzuci¢ zakwestionowane roboty i nakaza¢ ponowne prawidtowe ich wykonanie, czy nalezy dokona¢ poprawek
1 po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan.



9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogolne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe, bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach
technicznych i w dokumentacji projektowe;j.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

koszty wykonania robot objetych zakresem zamdwienia,
koszty materiatow budowlanych,

koszty sprzetu niezb¢dnego do wykonania prac,

koszty transportu materiatdéw budowlanych,

koszty transportu 1 sktadowania materiatow rozbidorkowych,
koszty zuzycia mediow niezbednych do prowadzenia budowy,

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT,

9.2. Koszty zwiagzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy
Koszty zwigzane z organizacja i przygotowaniem placu budowy obejmuja zaleznie od potrzeb m.in.:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

ustawienie, utrzymanie oraz usuni¢cie po zakonczeniu budowy tymczasowego oznakowania i
o$wietlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

oplaty lub dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz. 838 z pdézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania og6lne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

Ogolna specyfikacja techniczna ST B-02.01.01 ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty obiektéw kubaturowych w gruntach kategorii I-V” (wyd. ,,PROMOCIJA” Sp. z 0.0. — 2003
r.).

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogdlne.



ST-B.01. WYKONANIE I REMONT LAZIENEK

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem opracowania jest szczegdtowe specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem fazienki tazienki dla mieszkania nr 9 oraz prac remontowych w tazience mieszkania nr 3 w
budynku przy ul. Grottgera 17 w Gliwicach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja techniczna:
- Wykonanie lekkich $cianek i sufitow z ptyt g-k,
- Roboty tynkarskie i oktadzinowe
- Roboty podtogowe i posadzkowe
- Stolarka budowlana
- Roboty malarskie
1.4. Nazwy i kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45410000-4 Tynkowanie
45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogo6lne”

2.1. Materiaty do robot tynkarskich i oktadzinowych
- zaprawa tynkarska cementowo-wapienna,
- plytki ceramiczne
- gladz gipsowa
2.3. Materiaty do wykonania lekkich obudow i sufitow podwieszonych ptyt gipsowo-kartonowych
- plyty gipsowo-kartonowe ptyty gipsowo-kartonowe H2, DFH2, A — wg PN-EN 520
- systemowe elementy lekkich $cianek i rusztu sufitu
- materiaty uzupetniajace,
- izolacja z welny mineralnej
przewod z blachy cynkowo-tytanowej 14x14cm
2.4. Materlaly do robét podtogowych i posadzkowych
- izolacja przeciwwodna tzw. ptynna folia
- materiaty do posadzki z ptytek ceramicznych — ptytki ceramiczne podlogowe, zaprawa klejowa,
zaprawa do fugowania, listwy wykonczeniowe itp.
- materialy pomocnicze (taSma uszczelniajgca dylatacyjna, pianka poliuretanowa, masa uszczelniajgca
silikonowa)
2.5. Wyroby stolarki budowlanej
- Drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypelnieniem stabilizujagcym oraz
ptyta HDF z okleing drewnopodobna (folia CPL): szkto mleczne bezpieczne; drzwi z kratka
wentylacyjng w kolorze drzwi - z otworami o powierzchni min. 220 cm? w cze$ci dolne;j.
2.6. Materiaty do robot malarskich
- grunt malarski
- farba emulsyjna,

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogo6lne”
Przewiduje si¢ m.in. zastosowanie nastepujacego sprzetu:

- Dbetoniarka wolnospadowa elektryczna

- narzedzia bezposredniego uzytku i sprzgt pomocniczy



4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogodlne’
Przewiduje si¢ wykorzystanie nastgpujacego srodka transportowego:

- samochdd skrzyniowy do 5 ton,

- samochéd dostawczy do 0.9 t

- samochdd bramowy z kontenerem — do transportu materiatu rozbiorkowego

bl

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

5.1. Prace rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0).:

a) Rozbidrki zwigzane ze zmiang sposobu ogrzewania: odlaczenia, rozbidrki i usuniecie piecow grzewczych:
piec kaflowy staly i kuchnia wegglowa (mieszk. 9); usunigcie z przewodu kominowego 2 wkladow
zaroodpornych - po w.w. kuchni weglowej, oraz po juz rozebranym piecu kaflowym mieszkania nr 3.

b) Rozbiorki budowlane: rozbiorka drzwi do pomieszczenia gospodarczego razem z o$cieznica (mieszk. 9);
rozbidrka w kuchni i tazience posadzki PVC oraz, w kuchni, podktadu podtogowych z ptyt widrowych (w razie
wystapienia) (mieszk. 9); czgéciowa rozbiorka sufitu podwieszonego (poszycia) dla montazu przewodu
powietrzno-spalinowego i dla prowadzenia instalacji (mieszk. 3);

5.2. Lekka $cianka

Elementy z plyt g-k na szkielecie stalowym wykonaé zgodnie z instrukcja producenta oraz z zgodnie z normg
PN-72/B-10122.

a) mieszkanie nr 9

Lekka $ciang wykona¢ na szkielecie stalowym — konstrukcja nosna C50, z wypelnieniem welng mineralng.
Wykona¢ wzmocnienie pod uchwyt dla niepetnosprawnych — np. przykreci¢ od wewnatrz ptyte ze sklejki
wodoodpornej gr. 3cm. Poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych - stosowaé ptyty H2/GKBI gr.12mm. Naroza i
krawedzie ptyt przeszpachlowac.

Wykona¢ obudowe pionu kanalizacyjnego oraz uzupehienie przy kominach (w natrysku i przy umywalce) -
wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej, stosowaé plyty j.w. Wykona¢ obudowe rury
powietrzno-spalinowej kotta c.o. - zastosowac ptyte DFH2/GKFI.

b) mieszkanie nr 3

Po montazu elementéw instalacji odtworzy¢ poszycie sufitu - zastosowaé ptyte DFH2/GKFI. ; dokonaé
ponownego montazu opraw o$wietlenia.

5.3. Stolarka budowlana

Roboty zwigzane ze stolarka budowlang wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka budowlana i szklenie oraz z PN-88/B-100085. Roboty
obejmuja dostawg stolarki budowlanej, przygotowanie oSciezy, osadzenie, wbudowanie oscieznic drzwi w
murze, osadzenie stolarki drzwiowej. Przed wykonaniem wymiary stolarki nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypelnieniem stabilizujacym oraz ptyta
HDF z okleing drewnopodobng (folia CPL); szklo mleczne bezpieczne; kratka wentylacyjna w kolorze drzwi - z
otworami o powierzchni min. 220 cm? w cze$ci dolnej, zamek z blokadg tazienkows; oScieznica drewniana,
regulowana.

5.4. Roboty podtogowe

Roboty podlogowe i posadzkowe wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.

a) Izolacja wodoszczelna

Wykona¢ izolacj¢ wodoszczelng podplytkows - tzw. ptynng foli¢ izolacyjng — zastosowac na podtodze tazienki
oraz na $cianach (pod ptytkami). Naroza oraz przejscia kanalizacji uszczelni¢ ta§mg uszczelniajaca.

b) Posadzki

- posadzka w tazience - plytki ceramiczne na zaprawie klejowej, na izolacji podptytkowej jak w pkt. 2.3. W
drzwiach zastosowacé listwe progowa — aluminiow3.



- posadzka kuchni — przyklei¢ wyktadzing PVC (klasa uzytkowania 23, gr. catk. min. 2mm) na podktadzie z ptyt
OSB NRO gr. 18mm, zamontowa¢ drewniane listwy cokotowe.

- uzupeienie posadzki w pokoju rozebranym piecem kaflowym — j.w. (wyktadzina, podktad)

- posadzka w aneksie — wyktadzina PVC, j.w.

5.5. Wykonczenie §cian i sufitow

Roboty tynkarskie wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Czgséc¢
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki” (wydanie ITB -2003 rok), oraz ,,PN-70/B-10100 Tynki zwykte.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze”

Roboty malarskie wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materialu malarskiego oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewngtrzne i
zewnetrzne.

a) Tynki: zamurowane wloty do komindw, naruszone powierzchnie $cian (np. oscieze rozebranych drzwi) nalezy
otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.

b) Lazienka - wewnatrz tazienki wykona¢ okladzing z ptytek ceramicznych (do. wys.2.0m), pod ptytkami
wykona¢ izolacj¢ podplytkowa jak w pkt.2.6. Narozniki wypukte wykonczone listwami aluminiowymi. Na
powierzchniach $cian nie pokrytych plytkami (powyzej wys. 2.0m) przyklei¢ zaprawa klejowa (na $cianach
masywnych) lub przykreci¢ (na $cianach g-k) dodatkowa warstwe plyt i po zaszpachlowaniu gladzia gipsowa
pomalowa¢ 2 x farbg emulsyjna.

Na sufitach wykona¢ gladzie gipsowe i pomalowac¢ 2 x farba emulsyjna.

¢) Kuchnia i aneks

Na $cianach i sufitach wykona¢ gladzie gipsowe i pomalowac — 2 x farba emulsyjna.

Prace z pkt. ¢) wykona¢ rowniez na suficie w mieszkaniu nr 3, oraz w miejscach zamurowanych podiaczen
kominowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania ogolne”

6.1.Roboty tynkarskie

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-70/B-10100 oraz z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czgé¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki” (wydanie ITB -2003 r.).

Przed wykonaniem tynkow nalezy sprawdzi¢ roéwnos$¢ i szorstkos¢ podioza.

a) badanie tynkow (sprawdzenie uksztaltowania powierzchni, krawedzi przeci¢cia powierzchni oraz
przecinajacych si¢ plaszczyzn tynkow, rownosci powierzchni itp.,

uksztattowanie powierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacja,

b) dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na Im (ogdtem w
pomieszczeniach nie wigcej niz 4 mm), a od poziomu 3 mm na 1 m,

c¢) niedopuszczalne sg nastepujace wady: wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w
zaprawie nie zgaszonych czastek wapna; peknigecia powierzchni tynkow, odstawanie, odparzenia i pgcherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza,

d) minimalna przyczepnos¢ do podtoza powinna wynosi¢ 0.025 MPa.

6.2. Lekkie $cianki dzialowe, obudowy

Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z norma PN-72/B-10122

- badanie materialow,

- badanie podloza (sprawdzenie rdéwnosci i pionowosci rusztu $cianki, rdwnosci i poziomowosci rusztu sufitu,
prawidlowos$ci ulozenie izolacji akustycznej lub termicznej),

- badanie gotowej $cianki i obudow (prawidtowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach
i obrzezach oraz wichrowatos¢ powierzchni)

- badanie gotowego sufitu i poszycia dachu (prawidlowos¢ zamocowania ptyt i ich wykonczenia na stykach,

narozach i obrzezach oraz wichrowato$¢ powierzchni (powierzchnia sufitu powinna stanowi¢ roéwna

powierzchni¢ pozioma lub, na potaci dachowej, ukosng ),

6.3. Roboty posadzkowe
Badania jakosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych tom I, rozdz. 25. Podtogi i posadzki.



Kontrola posadzki:

- przed przystgpieniem do wykonywania nalezy zbada¢ temperatur¢ pomieszczen, jakos¢ materialow oraz
prawidlowo$¢ wykonania podktadu,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ metoda wzrokowa),

- sprawdzenie uksztatltowania powierzchni posadzki — powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma;
dopuszczalne odchylenia powierzchni posadzek nie powinny by¢ wigksze niz 2mm,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem — badanie nalezy przeprowadzi¢ przez oglgdziny, naciskanie
lub opukiwanie;

- sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia w posadzce kratek scickowych, wktadek dylatacyjnych itp. — dylatacje
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami technologicznymi.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych oraz dylatacji; spoiny migdzy
ptytkami ceramicznymi powinny by¢ jednakowej szeroko$ci (1-2mm), spoiny te powinny by¢ wypetione
zaprawa do spoinowania,

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci wykonania cokotéw — badanie nalezy wykonaé przez
ogledziny.

6.4. Stolarka budowlana

Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

a) zgodno$¢ wymiardw z wymiarami elementow murowych (oSciezy itp.) z uwzglgdnieniem dopuszczalnych
odchytek,

b) jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka budowlana zostata wykonana,

c) prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem elementéw konstrukcyjnych (zgodno$¢ z. w.w. norma,
wilgotnos¢ drewna, szczegoély konstrukcyjne, rozmieszczenie okué, ich wielkosci i ilosci, oszklenie, pokrycie
powtokami zabezpieczajacymi i malarskimi),

sprawnos¢ dzialania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

d) estetyke wykonania,

Przy odbiorze wbudowanych elementow stolarki budowlanej nalezy zbadac:

a) prawidlowo$¢ osadzenia o$cieznic (ustawienie do pionu i poziomu),

b) luzy przy pasowaniu wbudowanych elementéw stolarki,

¢) szczelnos¢ elementoéw stolarki,

d)estetyke wbudowanego elementu (nalezy zwroci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia mechaniczne),

6.5. Roboty malarskie

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie wewng¢trzne i zewnetrzne.

a) badanie podtoza (badanie karbonizowania tynku, sprawdzenie odtluszczenia powierzchni stali, sprawdzenie
wygladu powierzchni),

b) badanie materiatow (sprawdzenie jakosci materiatow),

¢) badanie warstw gruntujacych (sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkéw, sprawdzenie
nasigkliwosci podkladu, sprawdzenie wsigkliwos$ci, sprawdzenie wyschni¢cia, sprawdzenie przyczepnosci
podktadu antykorozyjnego na elementach stalowych, sprawdzenie wygladu powierzchni),

d) badanie powloki malarskiej (m.in. sprawdzenie wygladu zewngtrznego, sprawdzenie zgodnosci barwy,
sprawdzenie potysku oraz dla powlok zewnetrznych sprawdzenie odporno$ci na wycieranie, sprawdzenie
odpornosci na $cieranie, odpornos$ci na uderzenie, przyczepnosci),

Powloki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania, powloki z lakierow i emalii

olejnych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji technicznej ST-B.01.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.1. Roboty rozbidérkowe

Jaki komplet przyjmuje si¢ demontaz urzadzen grzewczych (okreslonych) wraz z utylizacja; demontaz wktadu

kominowego wraz z utylizacja

w sztukach obmierza si¢: wykucie z muru o$cieznic;

w m? obmierza si¢ rozbidrke rozbidrke posadzek, podktadu z ptyt widrowych,

Transport gruzu z terenu rozbiorki obmierza si¢ w metrach, ilo$¢ gruzu do okreslenia kosztow sktadowania na
wysypisku obmierza si¢ w tonach

10



7.2. Lekkie $cianki i przewodyu kominowe
w m?* obmierza si¢ przewodu wentylacyjne z blachy cynkowo-tytanowej wykonanie lekkich $cianek dzialowych
(okreslonych), wykonanie obudow

7.3. Stolarka budowlana.
jako komplet przyjmuje si¢ dostarczenie i montaz drzwi (okreslonych wraz z oscieznicami), w sztukach
osadzenie kratek wentylacyjnych

7.4. Posadzki

w m’ obmierza si¢ gruntowanie powierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podptytkowej, utozenie

posadzki plyt ceramicznych, montaz podktadu podlogowego z ptyt OSB-NRO (okreslonych); przyklejenie

wyktadziny PVC;

w m biezacych obmierza si¢ zabezpieczenie tasma uszczelniajaca wlotow kanalizacji i narozy; montaz listew
przypodiogowych.

7.5. Wykonczenie $cian i sufitow:

w m’ obmierza si¢ wykonanie tynkow; gruntowanie podtozy; wykonanie izolacji podptytkowej, wykonanie
oktadzin $cian z ptytek ceramicznych, wykonanie oktadzin z ptyt-gipsowo-kartonowych; przygotowanie
powierchni $cian (przecieranie wraz z usuni¢ciem farby lub tapet), wykonanie gladzi, malowanie $cian.

w sztukach obmierza si¢ zamurowanie otworow kominowych; osadzenie kratek wentylacyjnych

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej ST-B.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.1. Odbidr robot w mieszkaniu nr 3

- odbior miegjsca prac po montazu przewodu powietrzno-spalinowego kotta oraz instalacji

- odbior odbidr poszycia obudowy

- odbidr gladzi gipsowej, odbiér malowania; odbioér ewentualnego uzupetienia oktadziny $cian.

8.2. Odbidr robot ogolnobudowlanych w lazience

a) Odbior Scianek i obudow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym:

- odbior szkieletu $cianki i obudowy z materiatem izolacyjnym,

- odbiér wykonania poszycia $cian,

b) stolarka budowlana:

- odbior wyrobdw stolarki budowlanej - po dostarczeniu na budowe,

- odbior wbudowanych wyrobow stolarki budowlanej — po ostatecznym osadzeniu na stale,

8.3. Odbidr robot wykonczeniowych

a) $ciany i sufity

- odbior oktadzin z ptyt g-k oraz gtadzi tynkarskich na §cianach i sufitach

- odbioér wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j

- odbior wykonanej oktadziny $cian

- odbior koncowy wyspoinowanej oktadziny

- odbiér przygotowanej powierzchni pod malowanie oraz materiatéw malarskich:

- odbiér podktadéw nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po 2 dniach od ich wykonania,
- odbior koncowy powtok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych odbiera si¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od wykonania, powltoki z lakierow i emalii
olejnych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

b) posadzki ceramiczne

- odbior wykonania izolacji przeciwwilgociowej

- odbior wyspoinowanej posadzki,

¢) posadzki PVC

- odbior utozenia podktadu pod posadzki

- odbior przyklejonej posadzki PVC

- odbior montazu listew przypodtogowych,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ST-B.00 ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy ogolne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 2000r. z
poézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst jednolity - poz. 690).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I. Budownictwo Ogolne.

- Ogodlna specyfikacja techniczna ST B-00.000.00 ,,Wymagania ogoélne” (wyd. ,,PROMOCJA” Sp. z 0.0. —
2004 r.).

- Instrukcje techniczne producentdéw materiatdéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).

10.1. Lekkie $cianki sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie stalowym

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych B-12.01.01. Okladziny z ptyt
gipsowo-kartonowych (Suche tynki gipsowe). (OWEOB PROMOCIJA Sp.z o0.0., Warszawa 2003r..)

- PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie.

PN-EN 520+A1:2012 plyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

10 2. Stolarka budowlana

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 28. Stolarka

budowlana i szklenie.

PN-88/B-100085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

BN-79/7150 Stolarka budowlana. Pakowanie przechowanie i transport.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

10.3.Roboty tynkarskie

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 24. Tynki.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,»Lynki” (wydanie ITB -2003 r.).

- Ogolna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych Kod 45410000 - Tynkowanie.
(OWEOB PROMOCIJA Sp.z 0.0., Warszawa 2004).

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymalosciowych.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche zaprawy tynkarskie.

10 4. Roboty podtogowe

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I, rozdz. 25. Podlogi i
posadzki.

10.7. Roboty malarskie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27. Malowanie
wewnetrzne i zewngetrzne.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

KONIEC
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