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I. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wykonania tazienki dla mieszkan nr 5
w budynku przy ul. Grottgera 17 w Gliwicach.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1.Zlecenie inwestora: Zarzad Budynkow Mieszkalnych Il Towarzystwo Budownictwa Spotecznego
Sp. z 0.0. w Gliwicach.

2.2. Inwentaryzacja budowlana budynku przy ul. Grottgera 17 w Gliwicach wykonana przez firme¢
GLIKOM w marcu 2012 - autor inz. M.Szymanowicz

2.3.0pinia kominiarska nr 91/21 z dn. 07.06.2021 wykonana przez Zaktad Kominiarski Roman
Piekietko.

2.4. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

2.5.Uzgodnienia robocze z inwestorem (ZBM II TBS w Gliwicach).

3. LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Sobiszowice, przy ulicy Grottgera 17
w Gliwicach, na dzialce 1426, obr¢b Szobiszowice. Mieszkanie nr 5 znajduje si¢ na 1 pigtrze
budynku.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny przy ulicy Grottgera 17 jest budynkiem o 3 kondygnacjach naziemnych ze
strychem, podpiwniczonym. W budynku znajduje si¢ 9 lokali mieszkalnych. Przedmiotem
opracowania jest mieszkanie nr 5.

Mieszkanie nr 5 — zlokalizowany na I pietrze budynku, sktada si¢ z 1 pokoju mieszkalnego, kuchni i
toalety. Brak tazienki.

Mieszkanie ogrzewane jest piecami weglowymi.

5. OPIS ZAMIERZENIA

Projekt przewiduje wykonanie pomieszczenia lazienki z istniejacego pomieszczenia toalety oraz
z fragmentu kuchni. Lazienka bedzie wyposazona w miske ustepowa, umywalke oraz natrysk
z podigczeniem do instalacji wodno-kanalizacyjnej, bedzie posiada¢ takze instalacje elektryczng
(oswietlenie i gniazda wtyczkowe) oraz wentylacj¢ grawitacyjna.

Przewiduje sie rowniez remont kuchni z wraz z przesuni¢ciem otworu drzwiowego.



I1. OPIS TECHNICZNY

1. PRACE ROZBIORKOWE
a) Rozbidrki zwigzane ze zmiang sposobu ogrzewania
- odlaczenia, rozbidrki i usunigcie piecéw grzewczych: -2 szt. (piec kaflowy staly, piec
weglowy ,,zar”).
- usuniecie z przewodu kominowego 2 wktadow zaroodpornych - po w.w. piecach
b) Rozbioérki budowlane
- rozbiorki drzwi - 2szt..
- rozbidrki fragmentdw $cian murowanych dla wykonania otworu drzwiowego.
- rozbiorka posadzek PVC (w lazience i kuchni) oraz podktadu poditogowych z ptyt widrowych
(w kuchni).
- usuniecie na fragmencie kuchni podlogi drewnianej i zasypki stropu drewnianego z miejsca
projektowanej tazienki (ok. 50cm od $ciany projektowanej tazienki).
Demontaze urzadzen sanitarnych zostaty ujete w projekcie branzowym.

2. ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE

2.1. ROBOTY MURARSKIE

Zamurowanie otworu drzwiowego i zamurowanie otworé6w po piecach wykona¢ cegla petng. Otw 6r
drzwiowy zabepieczy¢ nadprozami prefabrykowanymi. Przymurowa¢ roéwniez oscieze okna (przy
projektowanej §ciance tazienki).

2.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD PODLOGI W LAZIENCE NA STROPIE
DREWNIANYM (fragment istniejacej kuchni)

Po usunigciu posadzki, podktadu z ptyt widrowych, desek §lepej podiogi oraz wypetienia stropu
nalezy drewniane elementy stropu zabezpieczy¢ grzybo- i owadobdjczo oraz ogniochronnie.

Uwaga! Nalezy sprawdzi¢ stan belek drewnianych stropéw przed wykonaniem podtogi. W przypadku
ztego stanu belek nalezy powiadomic¢ projektanta i inspektora nadzoru.

Na odstonietym §lepym putapie utozy¢ foli¢ PE gr. 0,2mm. Przestrzenie mi¢dzy belkami stropu nalezy
wypehi¢ weilng mineralng hydrofobowa; $lepa podloge wykona¢ z ptyt OSB NRO o gr. 25mm.

2.3. LEKKA SCIANKA I SUFIT

Scianke wydzielajacg tazienke wykonaé na szkielecie stalowym — konstrukcja nosna C50, z
wypehieniem welng mineralng. Poszycie z ptyt gipsowo-kartonowych — od wewnatrz zastosowac
pltyty H2/GKBI gr.12mm. Naroza i krawedzie ptyt przeszpachlowac.

Sufit nad natryskiem (pod przewodem powietrznospalinowym podtaczenia kotta c.0.) wykona¢ jako
podwieszony na ruszcie stalowym - zastosowac ptyty DFH2/GKFT gr.15mm.

2.4. STOLARKA BUDOWLANA

Drzwi drewniane ptytowe — ramiaki drewniane lub ramy drewniane z wypelnieniem stabilizujagcym
oraz ptyta HDF z okleing drewnopodobng (folia CPL); szklo mleczne bezpieczne; oscieznica
drewniana, regulowana. W drzwiach lazienkowych kratka wentylacyjna w kolorze drzwi - z otworami



o powierzchni min. 220 cm* w czeéci dolnej (lub podciecie wentylacyjne), zamek z blokada
tazienkows.

2.5. PODLOGA W LAZIENCE

a) podtoga na stropie drewnianym (fragment istniejgcej kuchni)

Na réwnej powierzchni poszycia stropu (wg pkt. 2.2) ulozy¢ podlogowy element jastrychowy — plyta
2x10mm+10mm twardej welny mineralnej. Wykona¢ tzw. podloge ptywajaca, opaske izolacyjng przy
$cianach wykona¢ z welny mineralnej 1cm.

b) podtoga na stropie ceramicznym (w istniejgcej toalecie) — istniejaca posadzke nadku¢ i nadlaé
zaprawg szybkowiazaca do wysokosci podktadu podtogowego z pkt. a).

Na styku obu rodzajow podlog wykonaé dylatacje wraz z uszczelnieniem (tasma uszczelniajgca, sznur
dylatacyjny, wypetnienie trwatoplastyczne).

2.6. IZOLACJA WODOSZCZELNA

Wykona¢ izolacje wodoszczelng podptytkowa - tzw. plynna foli¢ izolacyjng — zastosowa na
podktadzie podtogowym oraz na $Scianach (pod ptytkami). Naroza, krawedz migdzy lekkim a cigzkim
stropem oraz przejs$cia kanalizacji uszczelni¢ tas§ma uszczelniajaca.

2.7. POSADZKI

a) w lazience - plytki ceramiczne na zaprawie klejowej, na izolacji podplytkowej jak w pkt. 2.6. W
drzwiach zastosowac listwe progowa.

b) w kuchni — przyklei¢ wyktadzing PVC (klasa uzytkowania 23, gr. catk. min. 2mm) na podktadzie z
ptyt OSB NRO gr. 18mm, zamontowa¢ drewniane listwy cokotowe.

¢) uzupetnienie posadzki w pokoju rozebranym piecem kaflowym — jak w pkt b.

2.8. WYKONCZENIE SCIAN I SUFITOW

a) Tynki: nowe $cianki murowane, zamurowane wloty do kominéw, naruszone powierzchnie $cian
nalezy otynkowa¢ tynkiem cementowo-wapiennym.

b) Lazienka - wewnatrz tazienki wykona¢ oktadzing z ptytek ceramicznych (do. wys.2.0m), pod
ptytkami wykona¢ izolacj¢ podplytkowa jak w pkt.2.6. Narozniki wypukle wykonczone listwami
aluminiowymi. Na powierzchniach §cian nie pokrytych plytkami (powyzej wys. 2.0m) przykleic
zaprawg klejowa (na §cianach masywnych) lub przykreci¢ (na $cianach g-k) dodatkowa warstwe ptyt i
po zaszpachlowaniu gladzia gipsowa pomalowac 2 x farba emulsyjna.

Na sufitach wykona¢ gladzie gipsowe i pomalowa¢ 2 X farbg emulsyjna.

¢) Kuchnia

Na $cianach i sufitach wykona¢ gtadzie gipsowe i pomalowaé¢ — 2 x farbg emulsyjna.

d) Pokdj

Na $cianie od strony kuchni wykonaé¢ gtadz gipsowa i pomalowa¢ — 2 x farba emulsyjng. Wykonaé
roéwniez w miejscu zamurowanego podlaczenia do komina.

2.9. INSTALACIJE
Przebudowa instalacji sanitarnych oraz instalacje elektryczne ujgte w odrgbnych opracowaniach.



III. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano - Montazowych” tom I, z zaleceniami producentow materiatow
budowlanych oraz z zasadami sztuki budowlane;.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a szczegolnie
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003r. Poz.401).

Rozpatrywac z projektami branzowymi.



IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie tazienki dla mieszkania nr 5 w budynku przy ul. Grottgera 17
Gliwicach. Budynek przy ul. Grottgera 17 jest budynkiem o 3 kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczonym, podpiwniczonym. Mieszkanie nr 5 miesci si¢ na 1 pigtrze budynku.

2. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot
Nie przewiduje si¢ robot, ktore stanowilyby szczegdlne zagrozenie w $wietle §6 pkt. 1

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie zagrozenia dla zdrowia
przy wykonywaniu robot.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikoéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

4.Srodki techniczne i organizacyijne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

4.1.Uwagi og6lne

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowac niezbedne $rodki ochrony
indywidualne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich osob przebywajacych na terenie
robét, a bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
osoba odpowiedzialna stosownie do zakresu obowigzkow (kierownik robét, mistrz budowlany, lub
inna wyznaczona osoba).

Wszyscy pracownicy bioragcy udzial w realizacji prac musza zosta¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz posiada¢ stosowne o$wiadczenia o przejsciu takiego przeszkolenia.

W przypadku prowadzenia rob6t wymagajacych od realizujacych je os6b dodatkowych uprawnien,
przed przystgpieniem do ich wykonywania, uprawnienia takie musza zosta¢ przedstawione
kierownikowi budowy.

Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy powinny stosowaé niezbedne $rodki ochrony
indywidualne;j.

W czasie wykonywania pracy nalezy uzywac odziezy ochronnej

Rusztowania, sprzet i urzadzenia wykorzystywane przez wykonawcow podczas realizacji zadania
muszg by¢ sprawne, posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Wszystkie oswiadczenia, kopie uprawnien i atestow muszg by¢ zglaszane do kierownika budowy i
gromadzone przez niego.

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia: wlasnego bezposredniego nadzoru nad
bezpieczenstwem higieny pracy na stanowiskach pracy; ochrony osobistej pracownikéw; przeno$nego
sprzetu gasniczego; apteczki pierwszej pomocy; stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen
technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem; dopuszczenia do pracy z odpowiednim o$§wietleniem

4.2. Zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robdt budowlanych (m.in. ogrodzenia
terenu oraz wyznaczenie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych; urzadzenia sktadowisk materiatow i
Wyrobow).

UWAGA KONCOWA

Powyzej przytoczono niektore przepisy dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Nie zwalnia to wykonawcy od stosowania pozostatych przepiséw
bhp.



Piekieltko Uslugi Kominiarskie S.C.
Ul. Dgbrowskiego 79 32-600 Oswigcim
kom. 601 987 731

{piecaed Rej. Zakt, Uslug Kominiarskich) Gliwice , dnia 7.06.2021 .

Opinia Ne 91/21

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin - sprawdzenia stanu technicznego urzgdzen kominowych

w . Gliwice ul. ..Grotigera ... e e S . Nrl17/58

ATTCR T B T Y £ WA 0 o A LR
sporzadzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia Mistrza Kolmnlalsklego

Roman. Piekdelko . oiimnmniniemsmiinuumniiamiiamas Sz s owecelu
1. Wskazania miejsca na podiaczenie ?
2. Ustalenie prawidlowoéci podigezenia
3. Ustalenia przyezyn wadliwego dziatania ? i
W ‘t.wiair.ku z czym stwicrdza si¢ co nastepuje:

3

{(wymienié sposib usunigcia prayczyny wadliwego dzialatia)

W oparciu o nfw przepisy przewody od urzadzen dymowych podicgajg obowigzkowenu czyszezeniu
min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.
Inne uwagi:

Uplnl:; spnrzadzonr.:- w oparciu o: Ustawe z dn. 07.VIL 19941 Prawo Hudnwhne (Dz U Nr 243 poz. Iﬁ’z’%
z 2010 1) Ustawc; o ochronie p/poz. (DU . Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VL. 20101 .} oraz wydane na ich
podstawie przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewoddw kominowyeh i podlgezen mzadacn
kominowych w dniu kontroli. Sporzqdzona zostata w 2. egz. po ...l . egz. dla stron

Potwmrcl?xme odbwm opinii: ' Opmlodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski )
L]

dnia o poADIS oo
Uwwaga: 5 Rzl Fed i
1. Po wykonaniu proponowanych rozwigean, nalezy zglosié do odbion . r.=Tpodpis i piecage)

pravwidlowosel wykonania 1 funkejonowanin urzgdzed kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3, Wiateiwe podkreslic
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WOGZRI

Ay
Nie sllpnska 25
0514258

Katowice 2 pagdziernilka 1999 r.

AG.IT.4/2/7342/9/99

DECYZJA nr9/99

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.UU.Nr 89, poz 414) i §
9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P. i B. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.88 z 1995 r. ), w zwigzku z art. 104 § 11 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Adama Fidyke na podstawie dokumentdw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz prakiyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjng powolang Zarzgdzeniem Nr
160/99 z 19 sierpnia 1999 r_, stwierdza si¢, ze
Pan mgr inf. arch. Addam FIDYK A
ur. dnia 21 listopada 1968 r. w Wodzistawiu SI.
otrzymuje
UTPRAWNIENIA BUDOWLANE
ber ograniezeri
do projekiowania
w specjalnosei: architchtonicrnej

Uzasadnienie
W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powolang przez Wojewode Slaskiego
Zarzadzeniem Nr 160/99 z dnia 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr ini Adama Fidylke
wymaganego prawem wyksztalcenia na Wydziale Archilelktury oraz prakiyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnierd budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego za
posrednictwem Wojewody Slasliego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuga:
1. Pan Adam Fidyka
ul Dolnych Waldw 26/6
-1 liwic
2. Gliwny Inspelctor
Nadzoru Budowlanego | 51 Sk
3.a/a l'm-' e :

- ;.-'D;E'.Qi‘(
164ne]
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slqska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ADAM STANISLAW FIDYKA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 9/99,

jest wpisany na liste cztonkdéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0027.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0027-1C56-C2D4-C46E-DA19

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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