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Przedmiar Robo6t 14/R/2020/GZ Koszalin,

Remont pomieszcaebudynkéw magazynowych nr 11, nr. 12 i 13 nartier&ompleksu wojskowego przy ul.

Obiekt
Rodzaj robot
Brarva

Kod CPV

Lokalizacja
Zamawiajicy
Inwestor

Wojska Polskiego 66 w Koszalinie.

Budynki magazynowe nr 11, 12,13

Prace remontowe budynkéw i obiektéwoddnych

Prace budowlane wielo-braowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresieyhkdw
45111300-1 - Roboty rozbiorkowe
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262300-4 - Betonowanie
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45410000-4 - Tynkowanie
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobmgementow
45430000-0 - Pokrywanie podtogdian
45442100-8 - Roboty malarskie
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331000-6 - Instalowanie wazer grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
90500000-2 - Ustugi zwrane z odpadami

Kompleks wojskowy przy ul. Wojska Polsffo 66, 75-901 Koszalin
Sekcja Obstugi Infrastruktury - GZ Koszalin,

17 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, ul. 4Mmrca 3, 75-901 Koszalin

Biuro kosztorysowe Sekcja Obstugi InfrastruktursZ Koszalin,

Poziom cen

Poziom cen okleno na podstawie wydawnictwa " SEKOCENBUD " zau. R020r.

STWIORB nr 14/R/2020/ GZ Koszalin

Sporzdzit Andrzej Konon
Wojciech Kostrzewski
Adam Dziekiewicz

Sprawdzit ......
Kierownik .......

Koszalin, 18 czerwca 2020r.
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45210000-21. Budynek magazyn nr 11
SST-B-02 90500000-2.1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farizy sufitach
pom.nrl,2,3i4 6,00*5,09+2,80*5,09+2,80'3t8,00*3,80 m2 78,232
razem m2 78,232
2 |KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej fazbyscianpomieszczeniach o powierzchni
podiogi ponad 5m2
pom.nrl 3,92%6,0+5,09)*2-0,70*2,0*2 m2 84,146
pom.nr2 3,92%2,80+5,09)*2-0,70*2,0*1 m2 60,458
pom.nr3 3,92%2,80+3,80)*2-0,70*2,0*1 m2 50,344
pom.nr4 3,92%3,60+3,80)*2-0,70*2,0*2 m2 55,216
razem m2 250,164
3 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z murdaeznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
do 2m2
szt 3
4 'KNR 4-01 0212/01 Rozbiodrka elementéw konstrukcipbewych niezbrojonych o grukci
do 15cm - wjazd do budynku
0,15*3,20*0,51 m3 0,245
razem m3 0,245
5 |KNR 2-31 0803/01 Rozebranieczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczrych
grubdici 3cm - zasilenie co od budynku nr 12
od strony budynku nr 12 do 11  0,60*22 m2 13,2
razem m2 13,2
6 KNR 2-31 0803/02 Rozebranigcene nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznyzé
kazdy dalszy 1cm grubimi ponad 3cm
od strony budynku nr 12 do 11  0,60*22 m2 13,2
razem m2 13,2
7 |KNR 4-01 0101/02 Roboty wgine i przygotowawcze - zerwanie nawierzchni z kiostk
kamiennej
m2 13,2
8 KNR 4-01 0102/02 Wykopy gskoprzestrzenne nieumocnione o szegokdna do 1,5m,
gigbokasci do 1,5m w gruncie kategorii Il
13,20*0,75 m3 9,9
razem m3 9,9
9 |KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozkiéamochodem ¢iarowym
skrzyniowym na odlegké 1km przy gcznym zatadowaniu i
wytadowaniu
m3 0,245
10 | KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodegaariowym
(doptata 10x) skrzyniowym na odlegkd 1km przy ecznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupemigie na kady dalszy rozpoczy km
odlegtaci ponad 1km
m3 0,245
11 Kalkulacja Utylizacja materiatdw betonowych z rozbiorki
indywidualna
0,245 m3 0,245
razem m3 0,245
12  KNR 2-01 0230/01 Zasypanie wykopéw spycharkagsienicowymi 55kW (75KM) z
przemieszczeniem gruntu kategorii I-lll na odlggtdo 10m
m3 9,9
13 | KNR 2-01 0236/03 Zagzczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii #allpszczarkami
m3 9,9
1.2. Roboty remontowe budynek nr 11
1.2.1. Roboty budowlane
SST-B-03 45262300-4.2.1.1. Betonowanie, posadzki
14 | KNR 2-02 1101/01 Podkfady betonowe na padigruntowym z betonu C20/25 - podjazd
3,10*0,60*0,20 m3 0,372
razem m3 0,372




Rodos 7.0.17 [11793]

Budynki magazynowe nr 11, 12,13

Przedmiar Robét

Strona 3/15

Nr Podstawa Nr ST | Kod CPV Opis rob6t Jm llo§¢ | Skrécony
opis
robot

15 KNR 2-02s Warstwy gruntujce przy posadzkach niezbrojonych

1117/07
2,80*3,80+2,80*5,09+6,0*5,09+6,0*3,80 m2 78,232
razem m2 78,232
16 KNR 2-02s Posadzki - poliestrowe szpachlowe o grigd®,0mm
1117/04 m2 78,232
SST-B-05 45262522-6.2.1.2. Murowanie - otwory okienne
17 | KNR 4-01 0304/04 Uzupetnienie zamurawatwordw wscianach z cegly na zaprawie
cementowej
0,68*(2,25+1,33)*0,30+0,77*1,19*0,30+0,70*1,19*0,30 m3 1,255
razem m3 1,255
SST-B-05 45410000-4.2.1.3. Tynki
18 KNR 4-01 0710/01 Uzupetnienie tynkéw westnznych zwyklych kategorii Il z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejdollm2 na
scianach ptaskich i stupach prosstikych na podtzach z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
otwory okienne 0,68*3,58+0,77*1,19+0,70*1,19 m2 184
razem m2 4,184
SST-B-06 45421100-8.2.1.4. Stolarka drzwiowa
19 KNR 0-19 1024/0/7 Montadrzwi drewnianych jednoskrzydtowych
szt 3
SST-B-08 45442100-8.2.1.5. Roboty malarskie
20 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grungaymi sufitéw iscian
1134/02
(doptata 2x) m2 328,396
21 | KNR 2-02 1502/08 Dwukrotne malowanie fadejowa tynkowscian
250,164 m2 250,164
razem m2 250,164
22 KNR 2-02 1502/05 Dwukrotne malowanie fatdejows tynkéw sufitow
2,80*3,80+2,80*5,09+6,0*5,09+6,0*3,80 m2 78,232
razem m2 78,232
23 | KNR 2-02 1508/12 Lakierowanie jednokrotne drewgémdrzwi i szafek o powierzchni
ponad 1,0m2
0,70*2,05*6 m2 8,61
razem m2 8,61
1.2.2. Roboty sanitarne
SST-B-10 45331100-71.2.2.1. Instalacja c.0. - przydcze instalacji c.0. z rur preizolowanych
24 |KNR 0-10 0215/04 Rurogii z rur preizolowanych Duo @ednicy 2x32mm
m 22
25 |KNR 0-10 0218/04 Kolana tukowe - rury preizolowdhg osrednicy 2x32mm
szt 2
SST-B-10 45331100-7.2.2.2. Instalacja c.o. - pex
26| KNR-W 2-15 Rurochkgi pex osrednicy hominalnej 18,0mm o pekeniach spawanych,
0403/01 nascianach w budynkach - gaki grzejnikowe
Gakzki grzejnikowe 4*1,5 m 6
razem m 6
27 KNR-W 2-15 Rurocigi pex oérednicy nominalnej do 20mm o pokeniach
0106/04 Analogia zaciskanych, nécianach w budynkach niemieszkalnych
6,00+3,60+2,80+5,10+3,60+5,10 m 26,2
razem m 26,2
28  KNR 0-35 0213/10 Montanascianie grzejnikéw stalowych c.o.
szt 6
29 | KNR 0-35 0215/02 Montazaworow grzejnikowych termostatycznych o podwojegjulacii,
prostych lub ktowych z glowicami termostatycznymiscednicy
nominalnej 15mm
6 kpl 6
razem kpl 6
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30 | KNR 0-35 0215/06 Montazaworéw grzejnikowych powrotnych prostych ludidwych o

srednicy nominalnej 15mm wraz z odpowietrznikamipi@nach
6 kpl 6
razem kpl 6
31 KNR 0-35 0215/09 Montaodpowietrznikéw automatycznychéeednicy nominalnej 15mm
kpl 6
32 |KNR 0-34 0101/10 Izolacja jednowarstwowa grédd@0mm rurocigdw osrednicy
zewretrznej 20 mm
m 6
33 |[KNR 2-15 0404/01 Proby diieniowe szczelniwi instalacji wewgtrznych w budynkach
mieszkalnych
urzadzenie 6
34| KNR-W 2-15 Préby szczelnii oraz regulacja instalacji centralnego ogrzewaniar
0406/02 stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
26,20 m 26,2
razem m 26,2
35 [KNR 2-15 0512/01 Préba instalacji c.0. naggorz dokonaniem regulacji
urzadzen 6
36 | KNR 2-15 0511/01 Ustawienie nastaw gpstych na zaworach termostatycznych
szt 6
1.2.3. Roboty elektryczne
SST-B-11 45310000-3.2.3.1. Instalacja éwietleniowa
37 | KNNR 5 0713/04 Zasilenie - Pomiedzy TR budyneKllla Budynkiem Nr 12 kabel -
YKY zo 5x6mm2
m 50
38 | KNNR 5 1101/02 Masy odpornéci ogniowej np. Hilti CP611A lub o réwnoumych
ST IE.13.00 parametrach (1 szt = 310ml)
szt. 2
39 KNR 5-08 0404/077 Montatablicy TR - wraz z wyposaniem - wg zat. rys.
kpl 1
40 KNR 5-08 0110/01 Rury winidurowesoednicy do 20mm ukfadane na tynku na gotowych
uchwytach
m 50
41  KNR 5-08 0207/01 Wapanie do rur przewodow kabelkowych Cu o przekra6ohm?2
(12mm2 dla Al) w powtoce polwinitowe]
m 60
42  KNR 5-08 0502/06 Przygotowanie pozioceglanego pod oprawywietleniowe mocowane
na czterech kotkach kotwgych
kpl 10
43 | KNR 5-08 0511/01 Montana gotowym podizu opraw EX$wietlowkowych min. 2x36W
sterefa wybuchem EX 1.21
szt 10
1.2.3.2. Préby montaowe
44 KNP 18-13 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zeraearza pierwszy
1346/01 pomiar obwodu
szt 2
45 KNP 18-13 Pomiar nagzenia dwietlenia + dokimentacja powykonawcza
1346/01 kpl 1
46 Kalkulacja Pomiar nagzenia, Wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna kpl 1
47 KNP 18-13 Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zeraearza kady
1346/01 nastpny pomiar z tego samego obwodu
szt 4
45210000-22. Budynek magazynowy nr 12 i nr 13
SST-B-02 45111300+2.1. Roboty rozbiérkowe
2.1.1. Roboty rozbiérkowe - budowlane
48 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej fariaécianach
sciany
pom. nr09 (1,83+2,86)*(10,47+10,60)*2-1,50*2:05 m2 194,562
pom. nr 10+holl m2 118,61
3,86*(3,83+3,35)*2+3,90*%(3,35+6,50)*2-(2,50*2,20612,0+1,50*2,05
*2)
pom.nrl1l 3,86*%7,074+4,20)*2-1,0*2,0 m2 85,035
korytarz  3,90%(1,50+14,10)*2-(1,1*2,05+1,50*2;@5-1,0*2,05*4) m2 105,075
razem m2 503,282
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49 KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farbyfity

sufity
pom. nr09 10,47*10,60 m2 110,982
pom. nr 10 + holl  3,83*3,35+3,35*6,50 m2 34,606
pom. nrll 7,74*4,20 m2 32,508
pom. nr 12+14+15+16+17 4,20*5,70+4,40%(3,20+3,80+2,40) m2 96,892
pom. WC 5,95*2,96 m2 17,612
korytarz 1,50*14,10 m2 21,15
podcihgi 0,65*2*10,60*6 m2 82,68
razem m2 396,43
50 | KNR 4-01 0354/077 Wykucie z murgaieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
do 2m2
szt 1
51 KNR 4-01 0807/04 Zerwanie posadzek z masy lastvgke korytarz
korytarz 1,50*14,10 m2 21,15
razem m2 21,15
52 ' KNR 4-01 0348/03 Rozebranieianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej
pom. nr09 3,86*(4,02+4,73)-1,0*2,05 m2 31,725
pom. nrl1l 3,90*4,20 m2 16,38
pom. nr16 2,20*%2,05+1,45) m2 7,7
razem m2 55,805
53 |KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okig/ch wscianach z cegly o
grubdici ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
pom.nr17 1,10*2,30*0,36 m3 0,911
razem m3 0,911
54 | KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rodkiiéamochodem grarowym
skrzyniowym na odlegig 1km przy gcznym zatadowaniu i
wytadowaniu
poz. 47 503,282*0,005 m3 2,516
poz. 48 396,43*0,005 m3 1,982
poz.50 21,15*0,10 m3 2,115
poz. 51 55,805*0,16 m3 8,929
poz. 47 0,911 m3 0,911
razem m3 16,453
55 |KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodegaaziowym
(doptata 10x) skrzyniowym na odlegké 1km przy ecznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naklady uzupetnigie na kady dalszy rozpoggy km
odlegtaci ponad 1km
m3 16,453
56 Kalkulacja Utylizacja materiatéw betonowych z rozbiérki
indywidualna m3 16,453
SST-B-02 45111300-2.1.2. Roboty rozbiérkowe - sanitarne
57 KNR-W 4-02 Demonta rurocigu stalowego o pagtzeniach spawanychso. 40-50 mm
0506/05
(3,0+5,70+7,74+3,35+10,1+9,42+9,80)*2+10,06 m 108,28
razem m 108,28
58 | KNR-W 4-02 Demonta rurociggu stalowego o patzeniach spawanychso. 32 mm
0506/04
108,28 m 108,28
razem m 108,28
59| KNR-W 4-02 Demonta grzejnikazeliwnego cztonowego - grzejniki Zeberkowe
0520/09 kpl 28
60 KNR 4-01 0354/15 Wykucie z murudej wmurowanej kicowki wspornikdw stalowych
4*28 szt 112
razem szt 112
61 | KNR 4-02 0506/02 Demontaurocikgu stalowego czarnegoednicy 20mmgczonego przez
spawanie




Rodos 7.0.17 [11793]

Budynki magazynowe nr 11, 12,13

Przedmiar Robét

Strona 6/15

Nr Podstawa Nr ST | Kod CPV Opis rob6t Jm llo§¢ | Skrécony
opis
robot

0,35*28 m 9,8
razem m 9,8
62 | KNR 4-02 0506/03 Demontaurocikgu stalowego czarnegoednicy 25mmgczonego przez
spawanie
1,10*28 m 30,8
razem m 30,8
63| KNR-W 4-02 Demonta zaworu przelotowego &. 40-50 mm
0512/05
2 szt 2
razem szt 2
64| KNR-W 4-02 Demonta zaworu grzejnikowego €. 15-20 mm
0512/01
25 szt 25
razem szt 25
65| KNR-W 4-02 Demonta dwuzhczki o$r. 15-20 mm
0512/01
24 szt 24
razem szt 24
66 | KNNR 3 0303/01 Przebicia ¥cianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej
0,20*0,20*0,4*10 m3 0,16
razem m3 0,16
67 | KNNR 3 0302/01 Uzupetienigian oraz zamurowanie otworéwsésianach z cegly na
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0,16
68 | KNR 4-01 0108/13 Wywiezienie gruzu ceglanego sdradami skrzyniowymi na odlegié
do 1km
m3 0,16
69 KNR 4-01 0108/16 Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
(doptata 14x) samochodami skrzyniowymi - nady nas¢gpny 1km ponad 1km
m3 0,16
70 | KNR 4-04 0815/01 Transpogtazny pocttych elementéw konstrukcji stalowej
rury fi 40 4,87*108,28 kg 527,324
rury fi 32 3,54*108,28 kg 383,311
rury fi20 1,85*9,8 kg 18,13
rury fi 25 2,47*30,20 kg 74,594
grzejniki T-1  5,87*21*27 kg 3328,29
razem kg 4 331,649
71 KNR 4-04 1107/01 Wywo6z ztomu z terenu rozbiérknsahodem skrzyniowym na odlegto
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiercznym
t 4,331
72 Ww Wywdz i utylizacja materiatéw z demosta
1 kpl 1
razem kpl 1
73 |KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie elementéw z rozbiG&mochodem ¢iarowym
skrzyniowym na odlegké 1km przy gcznym zatadowaniu i
wytadowaniu
m3 1,5
74 | KNR 4-04 1101/05 Wywiezienie elementéw z rozbiérki samochodegzaiowym
(doptata 10x) skrzyniowym na odlegkd 1km przy ecznym zatadowaniu i
wytadowaniu - naktady uzupemigie na kady dalszy rozpoczy km
odlegtaci ponad 1km
m3 1,5
SST-B-02 45111300-2.1.3. Roboty rozbiérkowe - elektryczne
75 KNNR-W 9 Demonta oprawy
0501/08 szt 6
76 KNNR-W 9 Demonta oprawyswietldbwkowej z kloszem zewitrznej
0501/06 szt 4
77 KNR-W 4-03 Demonta przewodu kabelkowego z podéceglanego lub betonowego
1116/04 R=5 kpl 1
78 ' KNR 4-03 1129/02 Demontaablic , rozdzielniceliwnych
R=5 szt 1
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79 | KNR 4-03 1129/02 Demontaasilania Instalacji TR
R=3 szt 1
45210000-22.2. Roboty remontowe budynek nr 12
2.2.1. Roboty budowlane
SST-B-03 45262300-2.2.1.1. Betonowanie, posadzki
80 | KNR 2-02 1106/02 Posadzki cementowe wraz z colinlikzatarte na gtadko grudm 25mm
pom.nr09 10,60*10,47 m2 110,982
pom. 10+Holl  3,35*3,83+3,35*6,50 m2 34,606
razem m2 145,588
81 | KNR 2-02 1106/03 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubi@ogadzki o 1cm
(doptata 4,5x)
pom.nr09 10,60*10,47 m2 110,982
razem m2 110,982
82 | KNR-W 2-02r97 Warstwa niwelujco-wyronawcza cementowa, gréob2mm zatarta na
1105/01 gtadko
pom. nr 10+holl  3,35*3,83+3,35*6,50 m2 34,606
razem m2 34,606
83 | KNR-W 2-02r97 Pogrubienie warstwy wyréwnawczej i wygtadaagj cementowej o 1mm
1105/02
(doptata 2x) m2 110,982
84 KNR 2-02s Posadzki - poliestrowe szpachlowe o gridd®,0mm
1117/04 m2 110,982
SST-B-05 45262500-@.2.1.2. Murowanie $ciany dziatlowe + otwory drzwiowe i okienne
85 |KNR 4-01 0304/04 Uzupetnienie zamurawatwordw wscianach z cegly na zaprawie
cementowej
pom.nrl11 1,10*2,05*0,36 m3 0,812
razem m3 0,812
86 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z kkanv SILKA M24
0104/07 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysékbdo 4,5m
pom. nr09 3,50*8,10 m2 28,35
razem m2 28,35
87 KNR K-02 Sciany na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) z kkav SILKA M15
0104/01 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysékbdo 4,5m
pom. nr 14+16 3,90*4,40*2 m2 34,32
razem m2 34,32
88 KNR K-02 Nadpraa z ksztaltek SILKA M-U o diugei 136cm wécianach o
0109/02 grubgci 24cm
pom.17 1 szt 1
razem szt 1
89 KNR K-02 Nadpraa z ksztaltek SILKA M-U o diugei 272cm wécianach o
0109/06 grubgici 24cm
pom.09 2 szt 2
razem szt 2
SST-B-05 45410000-2.2.1.3. Tynki
90 KNR 4-01 0710/01 Uzupetnienie tynkéw westnznych zwyklych kategorii Il z zaprawy
cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miedollm2 na
scianach ptaskich i stupach prosttikych na podtzach z cegly,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
pom. nr 11 - otwory drzwiowe 1,10*2,05*2+0,168;96*2+4,20) m2 6,51
pom. nr 08+09 3,50*8,10*2 m2 56,7
pom. nr 14 3,90*4,40*2 m2 34,32
pom.nr1l6 3,90*4,40*2 m2 34,32
razem m2 131,85
SST-B-06 45421100-2.2.1.4. Stolarka drzwiowa
91 | KNR 0-19 1024/07 Montadrzwi stalowych jednoskrzydtowych
szt 1
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92 | KNR 0-19 1024/07 Montadrzwi stalowych dwuskrzydiowych wzmocnionych 2,3(50m

pom. 09 2,50*2,50 m2 6,25
razem m2 6,25
SST-B-07 45430000-@.2.1.5. Oktadziny podiogowe
93 KNR 2-02ul Posadzki z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30gktadanych na
B-0202-001900/03 gotowym i wyréwnanym podia przy zastosowaniu masy klegj -
korytarz
korytarz  1,50*14,10 m2 21,15
pom. 11 7,74*4,20 m2 32,508
pom. 10 3,35*3,83 m2 12,831
razem m2 66,489
SST-B-08 45442100-2.2.1.6. Roboty malarskie
94 NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami grurdaymi sufitow iscian
1134/02
(doptata 2x)
poz. 40 + poz. 41 415,172+628,71 m2 1 043,882
razem m2 1 043,882
95 ' KNR 2-02 1502/08 Dwukrotne malowanie fatdejows tynkéw scian
poz. 40 415,172 m2 415,172
razem m2 415,172
96 KNR 2-02 1502/05 Dwukrotne malowanie fatdejows tynkéw sufitow
poz. 41 628,71 m2 628,71
razem m2 628,71
45331100-72.2.2. Roboty sanitarne
2.2.2.1. Instalacja c.o. - roboty demonteowe
97 |  KNR-W 4-02 Demonta rurociggu stalowego o patzeniach spawanychso. 40-50 mm
0506/05
(3,0+5,70+5,50+3,35+20,20+9,80+4,50+35,90)*2+(28Q%1,50)*2+1 m 241,3
0,60%2*2
razem m 2413
98| KNR-W 4-02 Demonta rurocigu stalowego o pgtzeniach spawanychso. 32 mm
0506/04
(3,0+5,70+5,50+3,35+20,20+9,80+4,50+35,90)*2+(28Q%1,50)*2+1 m 241,3
0,60*2*2
razem m 241,3
99 | KNR-W 4-02 Demonta grzejnikazeliwnego czionowego - grzejniki ZEberkowe
0520/09 kpl 28
100 KNR 4-01 0354/15 Wykucie z muruzdej wmurowanej kicowki wspornikéw stalowych
4*28 szt 112
razem szt 112
101 KNR 4-02 0506/02 Demontaurocigu stalowego czarnegoednicy 20mmdczonego przez
spawanie
0,35*28 m 9,8
razem m 9,8
102/ KNR 4-02 0506/03 Demortaurocigu stalowego czarnegeednicy 25mmaczonego przez
spawanie
1,10*28 m 30,8
razem m 30,8
103 KNR-W 4-02 Demonta zaworu przelotowego &. 40-50 mm
0512/05
2 szt 2
razem szt 2
104/ KNR-W 4-02 Demonta zaworu grzejnikowego €. 15-20 mm
0512/01
25 szt 25
razem szt 25
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105 KNR-W 4-02 Demonta dwuzhczki osr. 15-20 mm
0512/01
24 szt 24
razem szt 24
106/ KNNR 3 0303/01 Przebicia $eianach z cegly na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej
0,20*0,20*0,4*10 m3 0,16
razem m3 0,16
107/ KNNR 3 0302/01 Uzupetnienieian oraz zamurowanie otworéwésianach z cegly na
zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
m3 0,16
108| KNR 4-01 0108/1 Wywiezienie gruzu ceglanego sdradami skrzyniowymi na odlegi®
do 1km
m3 0,16
109 KNR 4-01 0108/1 Wywiezienie gruzu bez wzglu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
(doptata 14x) samochodami skrzyniowymi - nazdy nasgpny 1km ponad 1km
m3 0,16
110/ KNR 4-04 0815/0 Transportczny pocgtych elementéw konstrukcji stalowej
rury fi 40  4,87*241,30 kg 1175,131
rury fi 32 3,54*241,30 kg 854,202
rury fi 20 1,85*9,8 kg 18,13
rury fi 25 2,47*30,20 kg 74,594
grzejniki T-1  5,87*21*27 kg 3328,29
razem kg 5 450,347
111 KNR 4-04 1107/0 Wywd6z ztomu z terenu rozbiéekinechodem skrzyniowym na odlegic
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiercenym
t 5,45
112 Ww Wywoz i utylizacja materiatéw z demoinia
1 kpl 1
razem kpl 1
2.2.2.2. Roboty montaowe instalacja c.o. z rur stalowych Steel
instalacje, grzejniki
113/ KNR 0-35 0103/0 Ruragii o srednicy zewgtrznej 18mm i grubgei scianki 1.2mm
uktadane na przegrodach budowlanych w budynkachiagzkalnych.
Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie STBHlotaczeniach
zaciskowych - gakki grzejnikowe zasilenie
0,60*46 m 27,6
razem m 27,6
114/ KNR 0-35 0103/0 Ruragii o srednicy zewgtrznej 18mm i grubgei scianki 1.2mm
uktadane na przegrodach budowlanych w budynkaahiagzkalnych.
Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie STBHlotaczeniach
zaciskowych - gakki grzejnikowe powro6t
0,30*46 m 13,8
razem m 13,8
115/ KNR INSTAL Trojniki zaciskowe rozjczne do rur miedzianychsoednicy zewgtrznej
0410/06 35mm =Trojnik 90st. "Steel" 35x22x35mm
szt 30
116/ KNR INSTAL Ztaczki zaciskowe roztzne do rur stalowych @ednicy zewgtrznej
0409/02 22mm =Redukcja nyplowa 22x15mm
szt 30
117| KNR INSTAL Ztaczki zaciskowe roztzne do rur stalowych @ednicy zewgtrznej
0409/02 15mm = Obejcie Steel - 15 x 15
szt 47
118 KNR INSTAL Ztaczki zaciskowe roztzne do rur stalowych @ednicy zewgtrznej
0409/02 15mm = Kolano GZ Steel - GZ dilugie 15 x R1/2
szt 94
119| KNR INSTAL Trojniki zaciskowe rozjczne do rur miedzianychsoednicy zewgtrznej
0410/02 15mm =Trojnik 90st. Steel 42x22x42mm
szt 64
120/ KNR INSTAL Ztaczki zaciskowe roztzne do rur stalowych @ednicy zewgtrznej
0409/02 22mm =Redukcja nyplowa 22x15mm
szt 64
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121 KNR INSTAL Ztaczki zaciskowe roztzne do rur stalowych @ednicy zewgtrznej

0409/07 42mm =Tréjnik redukcyjny 42x42x35mm
szt 2
122 KNR INSTAL Pokczenia przdgiowe do rur stalowych g&rednicy zewgtrznej 42mm i
0406/03 srednicy nominalnej 40mm . Analogia pokenia zaciskane - Mufa
redukcyjna przégiowa Stell 42x35
8 szt 8
razem szt 8
123 KNR INSTAL Pokczenia gwintowane przgiowe do rur grednicy zewgtrznej 35mm
0406/03 . Analogia pajczenia zaciskane - Mufa prgejowa Stell 35x35
195/5 szt 3¢
razem szt 39
124 KNR INSTAL Pokczenia gwintowane przgiowe do rur Grednicy zewgtrznej
0406/07 42mm. Analogia paktzenia zaciskane - Mufa przejowa "Steel"
42x42mm
360/6 szt 6C
razem szt 60
125/ KNR INSTAL Ztaczki zaciskowe roztzne do rur stalowych @ednicy zewgtrznej
0409/06 35mm = Kolano "Steel" 35x35mm
szt 14
126/ KNR INSTAL Ztaczki zaciskowe roztzne do rur stalowych @ednicy zewgtrznej
0409/07 42mm = Kolano "Steel" 42x42mm
szt 14
127/ KNR 0-35 0201/07 Ruragii o srednicy zewgtrznej 35mm i grubgei scianki 1,5mm
uktadane na przegrodach budowlanych w budynkaahiagzkalnych, z
kapilarnym paiczeniemelementéw lutem twardym. Analogia rury
stalowe ocynkowane zewnetrznie STEEL o potaczeniaciskowych
pom. 9+10+11+wc+12 (3,0+7,74+5,70+3,00+5,95+63400+5,30)*2 m 68,18
pom. 12+13 (9,40+7,30)*2 m 334
pom. 14 (11,20*2+10,03+2,50*2*2+2,20*2)*2 m 93,66
razem m 195,24
128/ KNR 0-35 0201/0 Ruragyi miedziane @rednicy zewgtrznej 42mm i grubsi scianki
1,5mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynka
niemieszkalnych, z kapilarnym pokzeniem elementéw lutem twardym.
Analogia rury stalowe ocynkowane zewnetrznie STBHlotaczeniach
zaciskowych.
pom.13+holl+7+6+5+hool+1+2+3 m 176,86
(4,00+0,24*7+3,35+3,00+20,20+9,80+3,00+4,50+3,0098p 2
pom.13+holl+7+6+5+hool+1+2+3 m 181,46
(10,60+4,00+0,24*7+3,35+20,20+2,50*2+3,0+4,50+2 5990)*2
razem m 358,32
129/ KNR 0-31 0203/0 Wykonanie punktu statego doaiagdw osrednicy nominalnej 32mm
18*2 szt 36
razem szt 36
130 KNR 0-31 0203/0 Wykonanie punktu ruchomego doaiagéw osrednicy nominalnej
32mm
szt 85
131 KNR 0-31 0203/0 Wykonanie punktu statego doaiagdw osrednicy nominalnej 40mm
40*2 szt 8C
razem szt 80
132/ KNR 0-31 0203/0 Wykonanie punktu ruchomego doaiagéw osrednicy nominalnej
40mm
szt 13¢
133/ KNR 0-31 0206/04 Grzejniki stalowe tazienkowersierd 1500/900
szt. 1
134/ KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/52@vbudowanym zaworem
szt 2
135/ KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/92@0budowanym zaworem
szt 3
136/ KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/D12 wbudowanym zaworem
szt 3




Rodos 7.0.17 [11793] Strona 11/15
Przedmiar Rob6t
Budynki magazynowe nr 11, 12,13

Nr Podstawa Nr ST | Kod CPV Opis rob6t Jm llo§¢ | Skrécony
opis
robot

137 KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/D32 wbudowanym zaworem

szt 4

138/ KNNR 4 0418/07 Grzejniki stalowe typ 22KV-600/D60wbudowanym zaworem

szt 26
139| KNNR 4 0418/07 Grzejniki higieniczne typ 20S-68W0 z wbudowanym zaworem
szt 8
2.2.2.3. Ospret instalacji c.o.
2.2.2.3.1. tazienka
140/ KNNR 4 0412/01 Zawory grzejnikowe termostatyczmastaw wstepna 1/2" katowy z
gtowicy termostatycza - fazienkowy
1 szt 1
razem szt 1
141 KNR 0-31 0208/04 Montazaworéw grzejnikowych powrotnych 1/23towy
kpl 1
142| KNR 0-31 0208/01 Glowice termostatyczne
kpl. 1
2.2.2.3.2. Pozostate pmieszczenia
143/ KNR 0-31 0207/03 Pagitzenie z boku do instalacji c.o. grzejnikéw pangicivC o
srednicy nominalnej podézenia 15mm
szt 46
144/ KNNR 4 0412/01 Zawory grzejnikowe termostatyczmastaw wstepng 1/2" prosty
46 szt 46
razem szt 46
145/ KNR 0-31 0208/04 Mongazaworéw grzejnikowych powrotnych 1/2" prosty
kpl 46
146/ KNR 0-31 0208/01 Glowice termostatyczne
kpl. 46
147/ KNR 0-31 0208/05 Mongaodpowietrznikdw automatycznychsgednicy nominalnej 15mm
na rurocagch
szt 12
148 KNR 2-15w Zawory kulowe przelotowe do c.0. DN 35 mm
0132/03 szt. 2
149| KNNR 4 0411/04 Zawor kulowy gwintowany DN 32
szt 2
150 KNNR 4 0519/05 Zawory kulowe mufowe d=40mm PN=¥[8a
szt 6
151| KNR 0-31 0218/01 Préba szczeoioinstalaciji c.o. - plukanie
195,24+358,32 m 553,56
razem m 553,56
152/ KNR 0-31 0218/02 Préba szczeloainstalacji c.o. - proba wodnasnieniowa
m 553,56
153/ KNR 0-31 0218/05 Préba instalacji c.0. naagorz dokonaniem regulaciji
szt. 47
154/ KNR 2-15 0111/03 Kasety ognioochronne o odp&ringl 60 dla rur ze stali (niepalnych)
d=40mm w elementach oddzielenia przeciygrowego
kpl 12
155 Kalkulacja Roboty budowlane towarzygze - przebicia, bruzdy, zamurowania
wiasna kpl. 1
45331000-62.2.2.4. Instalowanie wentylacji mechanicznej
156/ KNR 2-17 0145/02 Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ pionowym wylotem powietrza o
srednicy 250mm
szt 1
157/ KNR-W 2-17 Wentylatory tazienkowy érednicy d= 120mm
0208/01 szt 1
158/ KNR-W 2-19 Uszczelnienie ogniochronne kl. EI60 p&zig kanatu wentylacyjnego
0122/01 koncéwka 2
159 KNR-W 2-17 Anemostaty wirowy, typ D érednicy 160mm
0140/02 szt 2
160| KNR-W 2-17 ST-7.4 Wentylator dachowy przeciwwybuchowy Ex Il 3IG T3
0208/01 + KNR W DAEXC-200/900 z silnikiem budowy nieiskizej Ex nA Il 3 G na
2-17 0149-01 podstawie dachowej tluatej PTS-200 lub réwnowae- ttumica
podstawa dachowa PTS-200400 V/3/50N = 180 WI= A28
szt. 1
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161 KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne &/ednic160mm z blachy stalowej kotowe, typ S

0122/02 (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%)
m2 20
162| KNR 2-17 0122/02 Przewody wentylacyjne z bladhajosvej kotowe, typ S (Spiro) (z
udziatem ksztattek do 35%)seednicy do 200mm
m2 11,704
163 KNR BO-12 Mechaniczne przebicie otworéw o powierzchni do 8@5vscianach z
0356/08 cegiet o grubéci 2 cegiet na zaprawie cementowej
m3 0,1
164/ KNR 2-17 0140/01 Anemostaty kotowe, typ Brednicy 100mm
szt 2
165/ KNR 2-17 0147/01 Czerpndeienne, kotowe - czerpnigienna csrednicy 250 mm
szt 2
166 Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej
szt 1
45310000-3.2.3. Roboty elektryczne
2.2.3.1. Linie zasilage; rozdzielnice R, R-1, TK, wentylatory
167| KNNR 5 0101/08 Uktadanie rur winidurowychrednicy do 63mm pod tynkiem w
gotowych bruzdach na podioinnym niz betonowe . Rura inst Arot
DVK 75 - zasilenie RG
przewody YDY 5x16mmz2 zasilenie rozdzielniy G ®,4 m 5,4
razem m 54
168| KNR 5-08 0404/07 Mongatablicy TK - wraz z wyposeniem - wymiennikownia
kpl 1
169 KNR 5-08 0404/07 Montaablicy R-2 - wraz z wypoganiem - Stolarnia
kpl 1
170/ KNR 5-08 0404/07 Mongatablicy R-1 - wraz z wypoganiem - Tablica Gtéwna
kpl 1
171 KNNR 5 1105/07 Przykcanie do gotowych otworéw korytek o szer@ialo 100mm
Korytkascienne 36 m 36
razem m 36
172| KNNR 5 1105/01 Montaprzez przykgcanie do gotowych otworéw drabinek kablowych
prostych, naranych, redukcyjnych o szerokwm do 200mm - 50H50
Korytkascienne 5,40 m 5,4
razem m 54
173| KNNR 5 1105/09 Przykcanie pokryw o szerokoi do 100mm - do drabinek kablowych
Korytkascienne 5,4 m 5,4
razem m 54
174/ KNNR 5 0209/06 Zasilenie gniazd typu BOX ukladamny rurkach kabel YD¥0 5x4 -
zasilenie zespotu gniazd 32A/16A/2x230V
gniazda 230V - przewdd 5x4mm2  15+80 m 95
razem m 95
175 KNNR 5 0713/04 Zasilenie wentylatoréw wyciagowykabel - YDY 5x2,5mm2
m 60
176/ KNNR 5 0713/04 Zasilenie wentylatoréw nawiewnyckasety sterowniczej kabel - YDY
YDY 5x2,5mm2
m 60
177/ KNNR 5 0713/04 Zasilenie wdznika p.pozarowego kabel - NKGS 3x1,5mm2
m 20
178/ KNNR 5 0713/04 Zasilenie instalacji T Magazynébél - YDY 5x4mm2
m 34
179| KNNR 5 0103/03 Uktadanie rur winidurowychrednicy do 37mm na tynku na pogio
betonowym
zasilenie szafek natynkowych + wymiennikowni - pvéd 5x4mm?2 m 94
70+24
razem m 94
180/ KNNR 5 1101/02 Masy odpornéci ogniowej np. Hilti CP611A lub o réwnoumych
ST IE.13.00 parametrach (1 szt = 310ml)
szt. 10
181 KNNR 5 1302/03 Badanie linii kablowej N.N - kadetytowej
odcinek €
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SST-B-11 2.2.3.2. Instalacja éwietleniowa
182| KNNR 5 0103/02 Uktadanie rur winidurowychrednicy do 28mm na tynku na podio
betonowym
oéwietlenie poziome lampy - przewdd 3x2,5mm2 360 m 603
gniazda - przewod YDY 3x2,5mm2 190 m 190
gniazda 3faz - magazyny - przewdd YDY 3x2,5mn&D m 80
wentylator wyciagowy - przewdd YDY 5x2,5mm2 60 m 06
wentylator nawiewny + kaseta sterujaca wentylatorgomzewdéd - YDY m 60
5x2,5mm2 60
razem m 750
183 KNNR 5 0212/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowydhoanym przekrojuyt do 7,5mm2
w listwach i kanatach elektroinstalacyjnych - YDX235
oswietlenie poziome lampy - przewod 3x2,5mm2 360 m 60 3
gniazda - przewod YDY 3x2,5mm2 190 m 190
gniazda 3faz - magazyny - przewdd YDY 3x2,5mn&D m 80
wentylator wyciagowy - przewéd YDY 5x2,5mm2 60 m 06
wentylator nawiewny + kaseta sterujaca wentylatorgonzewdd - YDY m 60
5x2,5mm2 60
razem m 750
184/ KNR 5-08 0502/06 Przygotowanie pagiaceglanego pod oprawywietleniowe mocowane
na czterech kotkach kotggych
Oprawyswietlowkowe 53*2 kpl 106
czujki radiowe 3 kpl 3
Oprawy awaryjne 4 kpl 4
razem kpl 113
SST-B-11 2.2.3.3. Monta osprzetu i lamp
185/ KNR 5-08 0511/01 Mongana gotowym podteu oprawswietléwkowych typu LED dwie
tuby LED 48W o dt 1500mm IP65
szt 53
186/ KNR 5-08 0511/01 Montana gotowym podizu opraw awaryjnych LED 3W/1h - awaryjne
szt 4
187/ KNR 5-08 0511/01 Mongana gotowym podteu opraw + cyzjka ruchu radiowa
szt 3
188/ KNR 5-08 0308/01 Przykeenie do gotowego podia cynikwdwiecynikowzch n/t
7 szt 7
razem szt 4
189| KNR 5-08 0308/01 Przykeenie do gotowego podta przyciskow bryzgoszczelnych
bakelitowych 1-biegunowych - wyt 1 biegunowy 1B4zgoszczelny
2 szt 2
razem szt 2
190 KNNR 5 0406/01 Montarozdzielnic R-Box SLIM 1x32A/5p 2x250V 6S - B.SLiBIS-2
IP54
szt 4
191 KNNR 5 0406/01 Montarozdzielnic R-Box SLIM 1x16A/5p 2x250V 6S - B.SLIBS-2
IP54
szt 3
192/ KNR 5-08 0309/06 Przykeenie gniazd 3 faz 16A n/t IP56
szt 4
193| KNR 5-08 0309/06 Przykeenie gniazd wtyczkowych 230V n/t IP56
szt 16
194/ KNNR 5 0405/06 Montakonstrukcji skrzynek przez przydaenie do gotowego podia.
kaseta zakczapca wentylacj.
szt 4
2.2.3.4. Instalacja p.pa

195 KNNR 5 0406/01 Aparaty elektryczne Wyt pzpw kasecie - n/t IP65

szt. 1

196/ KNNR 5 0310/04 Whyicznik alarmowy p. p@arowy zewnetrzny IP65

szt. 1
197 KNNR 5 0209/01 Uktadanie przewodoéw kabelkowydhoanym przekrojuyt do 7,5mm2
w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowarniwstalacji p.pa
przewdd (NKGs 3x1,5mm2)
20 m 20
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razem m 20
2.2.3.5. Proby montaowe

198 KNR 4-03 1202/0 Sprawdzenie i pomiar kompletnaggwodu elektrycznego NN

1-fazowego
pomiar 17
199/ KNR 4-03 1205/0 Badanie skutec&ri@erowania - za pierwsze badanie
pomiar 1
200| KNR 4-03 1205/0 Badanie skutecgriczerowania - dodatek zade nasgpne badanie
pomiar 24
201 KNR 4-03 1204/0 Sprawdzenie i regulacja dzialanykcznika r&nicowo-pradowego
szt 1
202 KNR 4-03 1204/0 Sprawdzenie i regulacja dzialanycznika ré&nicowo-pradowego
kazdy nasgpny
szt 5
203| KNR 4-03 1202/0 Sprawdzenie i pomiar kompletnalmwodu elektrycznego NN
3-fazowego
pomiar 8
204 Kalkulacja Wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna kpl 1
205 Kalkulacja Pomiar nagznia cwietlenia Wykonanie dokumentacji powykonawczej
indywidualna kpl 1
206
0
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Budynek: Magazynowy, trzy kondygnacyjnygéziowo podpiwniczony
- jedna kondygnacja podziemna w dtie jednej klatki scjodowej,

- dwie kondygnacje nadziemne,

- dwuklatkowy

Budynek wykonany w technologii mieszanej murowankiedetowy ( betonowej, i murowany)
Stropodachzelbetowy prefabrykowany,

Dach kryty papa zgrzewalna nad:&za nieuytkowa dach kryty dachowkkarpiowk,
Stolarka okienna zespolona

Stolarka drzwiowa wewnetrzna o konstrukcji mieszane

Podtogi i posadzki:

- magazyny, komunikacja - betonowe

- pomieszczenia wc - posadzka gressowa

Budynek wyposzony w instalacje:

- elektryczn,

- wodno-kanalizacyjm

- cieptej wody aytkowej,

- instalac centralnego ogrzwewania,

- teletechniczy,

- telefoniczn,

- odgromovy

Powierzchnia gytkowa - 2017,0m2

Rok budowy 1969




