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inwestycja Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
obiekt Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jedn. Ratowniczo-Gasniczg
Cieszyn, ul. Motokrosowa, dz. nr: 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14, 6/7
tytut opracowania PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY
inwestor Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy PoZzarnej w Cieszynie Cieszyn, ul. Chemikéw 16
Spis rysunkéw

Lp. Numer rysunku Tytut rysunku Skala
1. PSPC3-10-01-100 Rzut parteru 1:100
2. PSPC3-10-01-101 Rzut 1 pietra 1:100
3. PSPC3-10-00-102 Rzut dachu 1:100
4. PSPC3-10-00-200 Przekréj A-A 1:100
5. PSPC3-10-00-201 Przekroéj B-B 1:100
6. PSPC3-10-00-202 Przekroj C-C 1:100
7. PSPC3-10-00-203 Przekroéj D-D 1:100
8. PSPC3-10-00-204 Przekroj E-E 1:100
9. PSPC3-10-00-300 Elewacja pétnocno-wschodnia 1:100
10. | PSPC3-10-00-301 Elewacja pétnocno-zachodnia 1:100
11. | PSPC3-10-00-302 Elewacja potudniowo-wschodnia 1:100
12. | PSPC3-10-00-303 Elewacja potudniowo-zachodnia 1:100
13. | PSPC3-10-00-401 Zestawienie kasetonoéw elewacyjnych — ktady 1-5 1:50
14. | PSPC3-10-00-402 Zestawienie kasetonéw elewacyjnych — ktady 6-7 1:50
15. | PSPC3-10-00-403 Zestawienie kasetonéw elewacyjnych — ktady 14-17 1:50
16. | PSPC3-10-00-404 Zestawienie kasetonéw elewacyjnych — kfady 18-23 1:50
17. | PSPC3-10-00-405 Zestawienie kasetonéw elewacyjnych — kfady 24-25 1:50
18. | PSPC3-10-00-406 Zestawienie kasetonéw elewacyjnych — typy perforaciji 1:5
19. | PSPC3-10-00-407 Zestawienie balustrad 1:50
20. | PSPC3-10-00-408 Zestawienie stolarki okiennej zewnetrznej 1:100
21. | PSPC3-10-00-409 Zestawienie stolarki okiennej pozarowej zewn. i wewn. 1:100
22. | PSPC3-10-00-410 Zestawienie fasad aluminiowych zewn. i wewn. 1:100
23. | PSPC3-10-01-411 Zestawienie drzwi wewn. i zewn. 1:100
24. | PSPC3-10-01-412 Zestawienie drzwi wewnetrznych pozarowych 1:100
25. | PSPC3-10-01-413 Zestawienie bram garazowych 1:100
26. | PSPC3-10-01-414 Zestawienie swietlikow, okien i wytazu dachowego 1:100
27. | PSPC3-10-01-415 Zestawienie scianek systemowych WC 1:100
28. | PSPC3-10-01-501 Rzut sufitbw podwieszanych parteru 1:100
29. | PSPC3-10-01-502 Rzut sufitdw podwieszanych pietra 1:100
30. [ PSPC3-10-01-601 Rzut posadzek parteru 1:100
31. [ PSPC3-10-01-602 Rzut posadzek pietra 1:100
32. | PSPC3-10-01-701 Ktady aneksu kuchennego — pom. nr 0.30 1:50
33. [ PSPC3-10-01-702 Ktady aneksu kuchennego — pom. nr 0.29 1:50
34. [ PSPC3-10-01-703 Ktady aneksu kuchennego — pom. nr 0.19 1:50
35. [ PSPC3-10-01-704 Ktady aneksu kuchennego — pom. nr 1.21 1:50
36. | PSPC3-10-01-705 Kfady aneksu kuchennego — pom. nr 1.26 1:50
37. | PSPC3-10-01-706 Kfady aneksu kuchennego — pom. nr 1.28 1:50
38. | PSPC3-10-01-707 Kfady aneksu kuchennego — pom. nr 1.33 1:50
39. [ PSPC3-10-01-708 Ktady aneksu kuchennego — pom. nr 1.06 1:50
40. | PSPC3-10-01-709 Ktady aneksu kuchennego — pom. nr 1.18 1:50
41. | PSPC3-10-01-710 Ktady tazienki, pom. nr 0.21 — WC NPS 1:50
42. PSPC3-10-01-711 Kfady tazienki, pom. nr 0.23 — WC damskie 1:50
43. | PSPC3-10-01-712 Kiady tazienki, pom. nr 0.24 — WC meskie 1:50
44, PSPC3-10-01-713 Kfady fazienki, pom. nr 1.07 — tazienka 1:50
45. | PSPC3-10-01-714 Kfady tazienki, pom. nr 1.37 — WC meskie 1:50
46. | PSPC3-10-01-715 Ktady tazienki, pom. nr 1.38 — WC damskie 1:50
47. | PSPC3-10-01-716 Ktady tazienki, pom. nr 1.27 — fazienka 1:50
48. | PSPC3-10-01-801 Aranzacja wyposazenia meblowego — rzut parteru 1:100
49. | PSPC3-10-01-802 Aranzacja wyposazenia meblowego — rzut pietra 1:100
50. | PSPC3-10-01-901 Detal montazu stolarki okiennej w warstwie izolacji 1:5
51. | PSPC3-10-01-902 Detal montazu kasety rolety zewnetrznej w warstwie izolagcji 1:5
52. | PSPC3-10-01-903 Detal montazu okien tarasowych 1:10
53. [ PSPC3-10-01-904 Detal przepustu kablowego przez dach 1:10
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54. | PSPC3-10-01-905 Detal podstaw dachowych dla wentylatoréw, czerpni i wyrzutni 1:10

55. [ PSPC3-10-01-906 Detal $wietlikéw dachowych 1:20

56. [ PSPC3-10-01-907 Detal okna dachowego 1:20

57. | PSPC3-10-01-908 gD:rtaaleOdkonStrUchl pod centrale wentylacyjng na dachu 1:10

58. | PSPC3-10-01-1001 Wizualizacje — widok z zewnatrz -

59. [ PSPC3-10-01-1002 Wizualizacje — pom. stanowiska kierowania -

60. | PSPC3-10-01-1003 Wizualizacje — sala szkoleniowa -

61. | PSPC3-10-01-1004 Wizualizacje — sekretariat -
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Podstawa opracowania

Umowa nr 1/2019 Pt BUD z dnia 25.01.2019 KP PSP Cieszyn

Projekt budowlany 06.2019 opracowany przez P.S. BUDOPROJEKT

Projekt wzorcowy Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej

Ustalenia Planu miejscowego Uchwata VI111/53/15 z dnia 26.03.2015 Dz. Z 31.03.2015, poz.

1914 dla terenu 1UA

Zezwolenie i warunki podtgczenia do drog:

- Zjazd publiczny z drogi gminne;j
Burmistrz Miasta Cieszyna - Decyzja Nr 09/2/19 z dnia 23.04.2019,
DZ.4410.20.2019.PK

- Warunki techniczne przebudowy oswietlenia ulicznego ul. Motokrosowa w Cieszynie
Miejski Zarzad Drég w Cieszynie, DZ.4330.36.2018.MP z dn. 06.06.2019

Zapewnienia i warunki dostawy medidéw i odprowadzenia sciekow:

energia elektryczna

- Tauron Dystrybucja - warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej
pismo znak: WP/013710/2019/006R02 z dn. 01.03.2019

- Tauron Dystrybucja — warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j
pismo znak: TD/OBB/OME/K/WT/MG/126/2019 z dnia 29.04.2019

teletechnika

- Orange Polska Katowice - warunki przytgczenia do sieci
pismo znak: TTISIA/WT.215-10832/999/19 z dn. 06.03.2019

ciepto

- Energetyka Cieszynska— zapewnienie dostawy energii cieplnej,
pismo znak: EC/CC/453/19 z dnia 14.03.2019 .

wod-kan

- warunkow technicznych przytgczenia do sieci wodociggowe;j
Wodociggi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu
pismo znak: 019/TS1/2019/TT-2 z dnia 14.03.2019 r.

- warunki techniczne odprowadzenia Sciekow sanitarnych
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
pismo znak GS/390/2019 z dnia 6.05.2019

- warunki techniczne na wykonanie odprowadzenia wody opadowej
MZD Cieszyn

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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pismo znak: DZ.431.15.2019.PK z dnia 26.02.2019 r.
- Operat wodnoprawny — Inwesteko znak 011-EK/KT-2019 z dnia 02.04.2019
- Pozwolenie wodnoprawne
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Gliwice
e Protokdt nr  11/2019 narady koordynacyjnej dotyczacy koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 13.06.2019
e Warunki geologiczne
- Dokumentacja badan podtoza gruntowego dla okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych
MORION Sp. z 0.0., 03.2019
¢ Mapa do celéw projektowych wraz z uzgodnieniami branzowymi
DE KA ER S.C. GKK.6640.74.2019 z dnia 14.03.2019

2. Przedmiot inwestycji + zakres rzeczowy inwestycji

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jedn. Ratowniczo-Gasniczg
wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu; Cieszyn, ul. Motokrosowa, dz. nr: 26, 27,
29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14, 6/7

Zakres rzeczowy inwestycji

Inwestycja obejmuje budowe budynku gtdéwnego siedziby Komendy Powiatowej oraz
Jednostki Ratowniczo - Gasniczej Panstwowej Strazy Pozarnej w Cieszynie,
zagospodarowanie przylegtego terenu polegajgcego na wykonaniu wewnetrznego ukfadu
komunikacyjnego, stanowiska do przegladu i mycia samochodow, parkingéw, placu
¢wiczen, wiezy ¢wiczen, boiska wielofunkcyjne, ogrodzenia terenu, oraz powigzania
wewnetrznego uktadu komunikacyjnego z miejskim uktadem komunikacyjnym.

W nowym obiekcie powstanie 6 podwdjnych stanowisk garazowych dla 12 pojazdéw
ratowniczych, czes¢ socjalno - biurowa, czesc¢ logistyczna, czes¢ garazowo - warsztatowa,
pomieszczenia zatogi JRG z zapleczem, Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego wraz z catg infrastrukturg techniczng oraz pozostate obiekty

zagospodarowania terenu i matej architektury.

Budynek straznicy spetnia wszystkie funkcje wymagane dla obiektow straznic:

w zakresie operacyjnym:

e garazowania pojazdéw stuzb ratowniczych,

e przechowywania sprzetu przeznaczonego do dziatan,

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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e przechowywania sprzetu ochrony indywidualnej,
e przyjmowanie zgtoszen o zdarzeniach, dysponowanie sit i Srodkow oraz koordynacja
dziatan,

e zaplecze socjalne dla zatogi (strazakow, ratownikdw i obstugi).

w zakresie logistycznym:

e magazynowanie rezerwowego sprzetu do dziatan,

e naprawy i konserwacja sprzetu oraz drobnych napraw pojazdéw,

¢ tadowanie butli powietrznych i konserwacja sprzetu ochrony drég oddechowych,
¢ magazynowanie innego sprzetu i materiatéw,

¢ magazynowanie srodkow gasniczych,

e magazynowanie sorbentéw i neutralizatorow,

e magazynowanie sprzetu przeznaczonego do dziatan przeciwpowodziowych,

e magazynowanie materiatow pednych i smarow.

w zakresie innych zadan:

¢ mozliwos¢ organizacji szkolenh teoretycznych,

o mozliwos¢ organizacji szkolen, éwiczen praktycznych ze sprzetem,

podnoszenie sprawnosci fizycznej zatogi,

prawidtowej realizacji zadah administracyjno - biurowych.

w zakresie techniczno - funkcjonalnym:

e zapewnienia zapasowego zrodfa zasilania w energie elektryczna,

e zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej z =zapleczem do obstugi SK KM
i PCZK,

e przytaczenia do sieci ogodlnych elektrycznych, telekomunikacyjnych w tym
Swiattowodowej na potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego ,,OST 112", wodnych,

kanalizacyjnych.

2.1. Kategorie obiektéw budowlanych

Komenda kategoria XVI obiekty kubaturowe

JRG kategoria XVIII obiekty kubaturowe

Wspinalnia  kategoria VIII obiekty budowlane
kategoria XXVI infrastruktura

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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Rozwigzania architektoniczno-budowlane

3.1 Dane ogdlne

Obiekty kubaturowe
Obiekt 1 — Budynek Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy  Pozarnej
z Jednostkg Ratowniczo-Gasnicza.

Obiekt 2 — Budynek techniczny — generator prgdu + Swietlica

Dane ogolne
Obiekt 1 Obiekt 2
Powierzchnia zabudowy 1 874,10m? 30,0m?
Powierzchnia uzytkowa 2 529,70m? 27,8m?
Kubatura 12 367,0m3 90,0m?
Wymiary 22,4 + 97,4 x 65,95 5,0x6,0
Wysokos¢ 8,44 + 11,7 2,90

3.2  Architektura — program uzytkowy

PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PROGRAM UZYTKOWY.

1.1 Budynek straznicy ze wzgledu na funkcje mozna podzieli¢ na podstawowe czesci:

I. Cze$¢ garazowa oraz zapleczem magazynowo-technicznym,

II. JRG - Jednostka Ratowniczo Gasnicza znajdujgca sie na parterze budynku - w
systemie 3 zmianowym,

lll. Czes¢ administracyjno-biurowa znajdujgca sie na pietrze - w systemie
jednozmianowym, 8 godzinnym

Wejscie gtdwne zlokalizowane w pétnocno-wschodniej elewacji budynku i prowadzi do
budynku poprzez wiatrotap. Na parterze znajdujg sie pomieszczenia JRG, oraz czesc
garazowa z zapleczem magazynowo-technicznym. Przy wejsciu gltdwnym zlokalizowano
stanowisko kierowania KP PSP. Klatka schodowa w holu gtéwnym prowadzi na pietro,

gdzie znajdujg sie pomieszczenia administracyjno-biurowe KP PSP.

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
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PROGRAM UZYTKOWY
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU KP PSP:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
0.01 GARAZ 645,8
0.02 KLATKA SCHODOWA 19,2
0.03 MAG.SORBENTOW 11,0
0.04 MAGAZYN MPS 6,10
0.05 DEZYNFEKCJA SPRZETU 14,20
0.06 MAG.SPRZETU POZARNICZEGO 13,1
0.07 WARSZTAT NAPRAWCZY 18,2
0.08 POMIESZCZENIE MY JKI 9,5
0.09 MAGAZYN 10,9
0.10 STACJA ODO/POM. GLOWNE 16,4
0.1 SPREZARKOWNIA 71
0.12 STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP 47,4
0.13 WIATROLAP 71
0.14 WEZEL CIEPLNY 20,9
0.15 POM. HYDROFORU 14,3
0.16 KOMUNIKACJA 20,2
0.17 SALA SZKOLENIOWA 84,9
0.18 KOMUNIKACJA 20,2
0.19 ZAPLECZE DYZURKI 59
0.20 POKOJ WYPOCZYNKU 8,9
0.21 WC NPS 53
0.22 MAGAZYN TECHNICZNY 6,4
0.23 WC DAMSKI 3,5
0.24 WC MESKI 54
0.25 POM. GOSPODARCZE 4,5
0.26 SUSZARNIA WEZY 11,7
0.27 PRZEDSIONEK PPOZ 10,6
0.28 KOMUNIKACJA 63,8
0.29 ZAPLECZE SALI SZKOLENIOWEJ 9,1
0.30 POM. DO POGRZEW. | SPOZ. POSILKOW 33,0
0.31 DOWODCA ZMIANY 16,2
0.32 POKOJ DO WYPOCZYNKU 241
0.33 POKOJ DO WYPOCZYNKU 241
0.34 POKOJ DO WYPOCZYNKU 26,8
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0.35 MAGAZYN 6,3
0.36 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 6,5
0.37 KLATKA SCHODOWA 22,0
0.38 SZATNIA CZYSTA 48,5
0.39 UMYWALNIA 22,4
0.40 SAUNA 6
0.41 SZATNIA BRUDNA 68,5
0.42 PRALNIA | SUSZARNIA 13,4
0.43 MYCIE BUTOW 6,9
0.44 POKOJ WYCZEKIWAN 28,8
0.45 SILOWNIA 51,5
0.46 MYJNIA 102,7
SUMA 1643,0
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW.
1.01 KOMUNIKACJA 42,5
1.02 Z-CA KOMENDANTA 23,3
1.03 GARDEROBA 3,3
1.04 LAZIENKA 3,9
1.05 SEKRETARIAT 27,7
1.06 ZAPLECZE 7,2
1.07 GABINET KOMENDANTA 37,3
1.08 POM. WYPOCZYNKU 13,7
1.09 TOALETA 4,2
1.10 SALA ODPRAW 46,0
1.11 MAGAZYN 12,6
1.12 PREWENCJA 3 OS. 24,5
1.13 KADRY 1 OS. 12,2
1.14 KSIEGOWOSC 2 OS. 23,7
1.15 BIURO 1 OS. 13,2
1.16 LOGISTYCZNY 2 OS. 17,4
1.17 WYDZIAL OPERACYJNY 2 OS. 18,3
1.18 POM. POKAZOWE OGNIK 21,8
1.19 SALA OGNIK 40,0
1.20 SALA TRADYCJI/KOLO EMERYTOW 30,1
1.21 ZAPLECZE 4,4
1.22 KLATKA SCHODOWA 26,5
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1.23 Z-CA JRG 15,7
1.24 DOWODCA JRG 21,0
1.25 SZATNIA 15,8
1.26 POKOJ GOSCINNY 21,8
1.27 LAZIENKA 2,9
1.28 POKOJ GOSCINNY 21,9
1.29 LAZIENKA 2,9
1.30 KOMUNIKACJA 48,0
1.31 wC 4,2
1.32 UMYWALNIA 10,9
1.33 POM. SOCJALNE 14,1
1.34 POM. PORZADKOWE 7.5
1.35 CZYTELNIA AKT 8,9
1.36 ARCHIWUM 13,6
1.37 WC MESKI 8,8
1.38 WC DAMSKI 5,5
1.39 SERWEROWNIA 18,4
1.40 SLUZA 10,6
1.41 POM. MONITORINGU RADIOWEGO 5,2
1.42 KOMUNIKACJA 50,4
1.43 KLATKA SCHODOWA 19,2
1.44 KOMUNIKACJA 12,0
1.45 MAGAZYN 15,0
1.46 MAGAZYN 7.0
1.47 MAGAZYN 12,5
1.48 MAGAZYN 59,4

SUMA 886,7
tACZNIE SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWYCH BUDYNKU

KP PSP [m2] 2529,7
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l. Czes¢ garazowa z zapleczem magazynowo-technicznym.
Projektowana hala garazowa znajduje sie w potnocnej czesci budynku i jest potgczona
bezposrednio z pomieszczeniami JRG korytarzem zakohnczonym drzwiami pozarowymi.
Zaprojektowano 12 stanowisk postojowych dla wozéw bojowych i pojazdéw
pomocniczych strazy pozarnej bezposrednio przed bramami garazowymi
segmentowymi, podnoszonymi automatycznie (z mozliwoscig otwierania recznego),
znajdujgcymi sie w Scianie ptn-wsch i ptd-zach hali garazowej. Zaprojektowano instalacje
wyciggu spalin i instalacje sprezonego powietrza do napetniania uktadow hamulcowych
dla samochodéw bojowych, odwodnienie liniowe przy kazdej z bram, wieszaki na odziez
specjalng i ochronng dla obsady zmiany z miejscem na ubranie sie strazaka przed
wejsciem do samochodu. W hali garazowej w miejscu jednego ze stanowisk
postojowych znajduje sie kanat techniczny przekryty demontowalnymi kratami
pomostowymi wg projektu konstrukcji. Kanat wyposazony jest w instalacje wentylacji,
odwodnienie oraz o$wietlenie. Do hali przylegajg pomieszczenia pomocnicze:

e magazyn techniczny, przeznaczony na przechowywanie sprzetu pozarniczego i
kwatermistrzowskiego, oraz srodkdéw do mycia i konserwacji pojazdow,

e wieza suszenia wezy o wys. 11m, z drabing stalowg z obreczami ochronnymi oraz
pomostem technicznym. W posadzce odwodnienie liniowe, na suficie belka stalowa
do mocowania wyciggarki. Weze pozarnicze bedg wciggane do suszenia za pomoca
wciggarki elektrycznej obstugiwanej zdalnie z poziomu parteru oraz pomostu
technicznego.

Hala garazowa z pomieszczeniem kierowania KP PSP potgczona jest oknem

(otwieranym za pomocg kluczyka wytgcznie na czas mycia)

Garaz graniczy z pomieszczeniami technicznymi, do ktérych wliczajg sie:

e zespot pomieszczen stacji ODO:

- pomieszczenie gtdwne stacji ODO do bezposredniej obstugi serwisowej aparatéw
ochrony drog oddechowych, masek i ubran gazoszczelnych, wyposazone w blat
techniczny do przeprowadzania kontroli masek i aparatéw powietrznych, oraz
drugi blat wykonany z blachy kwasoodpornej do przeglagdu ubran gazoszczelnych
(przebywanie oséb do 2h dziennie);

Dodatkowo w pom. stacji ODO znajduje sie sprezarka do fadowania butli.
Pomieszczenie wyposazone w instalacje powietrza do celéw technicznych,

- sprezarkownia, z wejsciem przez pom. gtéwne stacji ODO,

- myjnia masek przeznaczone do mycia i suszenia ubran, gazoszczelnych oraz
masek powietrznych w myjce automatycznej i suszarce (przebywanie oséb do 2h

dziennie);
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- magazyn do przechowywania sprzetu ODO i ubrah gazoszczelnych, wyposazony
w regaly magazynowe, z wejsciem przez pomieszczenie mycia masek;

e warsztat naprawczy wyposazony w dwa stoty warsztatowe (przebywanie oséb do 2h
dziennie), szafy warsztatowe i regaty narzedziowe,

e dwustanowiskowa myjnia, wyposazona w bramy garazowe segmentowe,
podnoszone automatycznie (z mozliwoscig podnoszenie recznego), o poszerzonym
Swietle przejazdu, przed bramami oraz wzdtuz pomieszczenia odwodnienie liniowe
w posadzce; wejscie do pomieszczenia z warsztatu naprawczego

e magazyn sprzetu pozarniczego wyposazony w regaty magazynowe,

o pomieszczenie dezynfekcji sprzetu, wyposazone w 2 brodziki, autoklaw, blat
techniczny, szafy na srodki do dezynfekcji,

e magazyn sorbentéw, z miejscem na zbiorniki ze srodkiem pianotworczym,
zabezpieczony przed przemarzaniem zimg, z mozliwo$cig skltadowania min.
2000 | srodka pianotworczego, z mozliwoscig mechanicznego napetniania
bezposredniego pojazdow gasniczych, wydzielone miejsce na skfadowanie
proszkéw gasniczych, neutralizatoréw i sorbentéw w beczkach oraz w workach.
Magazyn powinien przewidywa¢ mozliwos¢ sktadowania kilku zbiornikow
specjalnych na materiaty niebezpieczne oraz chwilowe przechowywanie
zbiornikow ze zuzytymi sorbentami i neutralizatorami,

e magazyn MPS (przechowywania paliw i smaréw) z wejsciem z zewnagtrz
budynku

o klatka schodowa z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku, prowadzaca do

magazynu na pietrze

Il. Jednostka Ratowniczo Gasnicza

Jednostka bedzie pracowaé w systemie 3 zmianowym oraz jednozmianowym

8 godzinnym.

System stuzby i pracy llos¢ oséb KP PSP llos¢ oséb JRG PSP Razem
Codzienny /8 godzinny 14 2 16
Zmianowy /3 zmiany 6 (1 zmiana=2 osoby) | 46 (1 zmiana=15~160s6b) 52
Razem 20 48 68

Dzieki zlokalizowaniu JRG na parterze alarm w jednostce prowadzony bedzie

w systemie dobiegowym - brak zeslizgéw w budynku. Wejscie do JRG odbywa sie przez
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komunikacje we frontowej czesci budynku, oraz dodatkowo przez klatke schodowag

w czesci ptd-zach. JRG. Ze wzgledu na funkcje pomieszczenia JRG mozna podzieli¢ na:

- pomieszczenia socjalno-bytowe dla systemu zmianowego:

stanowisko kierowania KP PSP wyposazone w instalacje klimatyzacji, 3 stanowiska

pracy, wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe,

wraz z pokojem do wypoczynku z 1-osobowym t6zkiem, szafkg nocng oraz szafkami

meblowymi; oraz zapleczem wyposazonym w zabudowe kuchenng z wejsciem do wc

pomieszczenie do przygotowywania i spozywania positkow, wyposazone w instalacje

klimatyzacji, w sprzet i zabudowe kuchenng , st6t jadalniany z krzestami oraz szafki

dla pracownikéw

1-osobowe pomieszczenie Dowddcy Zmiany, wyposazone w instalacje klimatyzaciji,

wewnetrzng sie¢ komputerowg, sprzet komputerowy, meble biurowe, tézko

1-osobowe, szafke nocng;

trzy 4-osobowe pokoje do wypoczynku, wyposazone w 4 t6zka 1-osobowe, szafki

nocne, szafki ubraniowe,

sala sportowa/sitownia wyposazona w sprzet sportowy, instalacje klimatyzaciji;

wejscie z szatni do umywalni; dodatkowo z sitowni jest wejScie do pokoju

wyczekiwani wyposazonego w meble wypoczynkowe, sprzet telewizyjny

zespot szatniowo-sanitarny, w tym:

- szatnia czysta z szafkami ubraniowymi- 48 szafek + 3 dodatkowe (dla oséb na
systemie 3 zmianowym)

- umywalnia z trzema umywalkami, trzema natryskami oraz wydzielonymi dwoma
pisuarami i ustepem,

- sauna, potgczona bezposrednio z pomieszczeniem umywalni,

- szatnia brudna z szafkami ubraniowymi - 48 szafek + 5 dodatkowych (dla oséb na
systemie 3 zmianowym)

wydzielone toalety ogdlnodostepne: meska, damska

pomieszczenie mycia butow, wyposazone w brodzik gteboki oraz suszarke do

obuwia,

pomieszczenie pralni i suszarni odziezy, wyposazone w brodzik gteboki, pralnice,

pralke automatyczng, suszarke przemystowa, szafe suszarnicza; pomieszczenie jest

bezposrednio potgczone z szatnig brudng oraz pomieszczeniem mycia butéw,

- WC dla oséb niepetnosprawnych potgczone zapleczem ze stanowiskiem kierowania

KP PSP oraz z komunikacjg JRG,

- pomieszczenia techniczne i pomocnicze:
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e pomieszczenie porzgdkowe, do przechowywania wozka sprzatajgcego oraz srodkéw
czystosci,

e rozdzielnia elektryczna,

e wezet cieplny z bezposrednim wejsciem z zewnatrz,

e pomieszczenie hydroforu, z bezposrednim wejsciem z zewnatrz,

e magazyn

- sala szkoleniowa dla 49 oso6b, wyposazona w instalacje klimatyzacji, wewnetrzng

sie¢ komputerowg, sprzet komputerowy, rzutnik z ekranem multimedialnym,
krzesta konferencyjne

e zaplecze sali szkoleniowej, wyposazone w zabudowe kuchenng oraz miejsce na

odktadanie stotow z sali szkoleniowe;j

UWAGA:

1. W pomieszczeniach JRG nie instaluje sie: progdw w drzwiach, drzwi
wyposazonych w zamki powodujgce zaczepienie sie o nie.

Garaze JRG wyposaza sie w mechaniczng instalacje odciggu spalin.
Granice stanowiska w garazu oznacza sie na powierzchni podfogi pasem
koloru biatego o szeroko$ci 10cm.

4. Pomiedzy stanowiskami a Scianami lub elementami konstrukcyjnymi garazu,
Jjak réwniez za i przed pojazdem, zapewnia sie przejScie o szerokoSci nie
mniejszej niz 1,2m.

5.  Bramy garazowe powinny posiadac przeszklenie o powierzchni nie mniejszej

niz 25; szklone szktem bezpiecznym

lll. Cze$¢é administracyjna znajdujgca sie na pietrze

Do czesci administracyjnej na 1 pietrze prowadzi klatka schodowa z komunikacji przy

wejsciu gtdbwnym na parterze. Ze wzgledu na funkcje pomieszczenia pietra mozna

podzieli¢ na:

- pomieszczenia administracyjno-biurowe systemu 8-godzinnego:

o sekretariat z dwoma stanowiskami pracy, wyposazony w wewnetrzng sieé
komputerowg, sprzet komputerowy, meble biurowe, wraz z przylegajgcym
zapleczem sekretariatu, wyposazonym w zabudowe kuchenng

e jeden 1-osobowy gabinet Komendanta, wejscie przez pom. sekretariatu,
wyposazony w meble biurowe, wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy,
instalacje klimatyzacji, wraz z tazienkg i pom. do wypoczynku z t6zkiem i szafkami;

wejscie do gabinetu przez pom. sekretariatu
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e jeden 1-osobowy gabinet Zastepcy Komendanta, wyposazony w instalacje
klimatyzacji, wewnetrzng sieC komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe,
wraz z wtasng tazienkg oraz garderobg; wejscie przez pom. sekretariatu;

e sala odpraw, wyposazona w instalacje klimatyzacji, wewnetrzng sie¢ komputerowa,
sprzet komputerowy, sprzet do prezentacji multimedialnych, stét konferencyjny z
krzestami dla 16 osob, wejscie do sali odpraw z komunikacji ogdlnej oraz z
sekretariatu poprzez zaplecze

¢ dwa 1-osobowe biura, wyposazone w instalacje klimatyzacji, wewnetrzng sie¢
komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe,

o trzy 2-osobowe biura ( z mozliwoscig dostawki) , wyposazone w instalacje
klimatyzacji, wewnetrzng sie¢ komputerowg, sprzet komputerowy, meble biurowe

e jedno 3-osobowe biuro ( z mozliwoscig dostawki), wyposazone w instalacje
klimatyzacji, wewnetrzng sie¢ komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe

¢ pokoj Dowddey JRG, wyposazone w instalacje klimatyzacji, wewnetrzng sie¢
komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe oraz tézko

e pokoj Z-cy Dowddey JRG, wyposazone w instalacje klimatyzacji, wewnetrzng sie¢
komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe

¢ sala OGNIK wyposazona w krzesta / pufy dla dzieci, rzutnik z ekranem
multimedialnym, wewnetrzng sie¢ komputerowg, sprzet komputerowy, potgczone z
salg pokazowg OGNIK, wyposazong w zabudowe kuchenng, meble wypoczynkowe,
telewizor, rzutnik. W sali OGNIK oraz w pomieszczeniu pokazowym odbywac sie
bedg zajecia dla dzieci z zakresu bezpieczenstwa przeciwpozarowego

e pomieszczenie Kota emerytow/Zwigzkow zawodowych, wyposazone w stot
konferencyjny z krzestami, wewnetrzng sie¢ komputerowg, rzutnik z ekranem
multimedialnym, wiasne zaplecze kuchenne

¢ miejsce w komunikacji ogélnej na urzadzenia biurowe: kserokopiarki oraz szafki na
materiaty biurowe,

e czytelnia akt (przebywanie osoby do 2h dziennie) wyposazenie w wewnetrzng sie¢
komputerowa, sprzet komputerowy, meble biurowe, prowadzgce do pomieszczenia

archiwum, wyposazonego w szafki aktowe, instalacje klimatyzacji (szafa klimatyzacji

precyzyjnej).

UWAGA: Przez magazyny archiwalne nie powinny przebiega¢ instalacje wodociggowe,

kanalizacyjne i gazowe. Warunki lokalowe archiwum, wyposazenie powinno
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odpowiada¢ wymogom okreslonym w polskiej normie PN-ISO 11799 z czerwca

2006 r., a w szczegolnosci:

- archiwum powinno by¢ nalezycie zabezpieczone przed wtkamaniem i pozarem.

Jezeli warunki lokalowe wymuszajg lokalizacje na wyzszych kondygnacjach to

musi by¢ zabezpieczona odpowiednia wytrzymatos$¢ stropéw (nacisk 500kg na 1

metr kwadratowy powierzchni),

- archiwum powinno by¢ catkowicie zabezpieczone przed czynnikami szkodliwie
wptywajgcymi na stan przechowywanej dokumentacji jak i na stan zdrowia
pracownikéw archiwum.

Magazyny archiwalne powinny by¢ zaopatrzone w:

- regaty metalowe lub inne urzgdzenia do przechowywania akt, rozmieszczone w
sposob umozliwiajgcy tatwy dostep do akt, nie przylegajgce do sufitu, scian,
okien, grzejnikow (odstepy miedzy regatami nie powinny by¢é mniejsze niz 70
cm, zas najnizsza poétka regatu powinna znajdowac sie co najmniej 20 cm od
podtogi),

- sprzet przeciwpozarowy,

- sprzet do mierzenia temperatury i wilgotnosci powietrza,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych jest przechowywana
dokumentacja wytworzona na no$niku papierowym powinna by¢ utrzymana w
ciggu catego roku w granicach 14-20 stopni C (z dopuszczalnymi wahaniami w
ciggu doby w granicach 2 stopni), a wilgotnos¢ 45-60% (z dopuszczalnymi
wahaniami w ciggu doby w granicach 5%). Jezeli chodzi o inne nosniki niz
papier wymagajg one innych, dla siebie okreslonych warunkéw.

- archiwum powinno by¢ zabezpieczone solidnymi (a najlepiej ognioodpornymi)
drzwiami i zamkami oraz w pozarowg instalacje sygnalizacyjno-alarmowa,

- archiwum powinno by¢ zabezpieczone przed wlamaniem za pomocg instalacji
antywtamaniowej lub w inny sposob odpowiedni do danego pomieszczenia,

- W pomieszczeniach archiwum nie nalezy przechowywaé przedmiotéw
i urzgdzen innych niz bezposrednio zwigzane 2z przechowywaniem
dokumentaciji czy pracg z nig zwigzana.

- pomieszczenia socjalne, bytowe i sanitarno-higieniczne:

ewydzielone dwa 2-osobowe pokoje do dodatkowego zakwaterowania;
wyposazone w dwa 1-osobowe t6zka, szafki nocne, szafki ubraniowe, stolik
z dwoma krzestami, oraz wydzielong tazienkg; pokoje z witasnym aneksem
kuchennym

e zaplecze socjalne, wyposazone w zabudowe kuchenng oraz stoty z krzestami,
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¢ toalety ogdinodostepne damskie i meskie,

e szatnia wyposazona w szafki szatniowe dla 100s6b,
- pomieszczenia techniczne/pomocnicze

e serwerownia, wyposazona w instalacje klimatyzacji (chtodzenie catoroczne),

e pomieszczenie monitoringu radiowego, wyposazona w instalacje klimatyzacji
(chtodzenie catoroczne),

e magazyn wyposazony w regaty magazynowe,

e pomieszczenie gospodarcze, do przechowywania woézka sprzatajgcego oraz

srodkow czystosci.

FORMA ARCHITEKTONICZNA | KOLORYSTYKA.

Projektowana straznica jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym,

o rzucie poziomym w formie litery L.W formie budynku mozna wyr6zni¢ dwie czesci -
nizsza, jednokondygnacyjng czesc¢ garazu i zapleczem warsztatowo-technicznym oraz
wyzszg, dwukondygnacyjng czes$¢ administracyjno-biurowg z JRG. Strefa wejsciowa do
budynku w parterze wraz ze stanowiskiem kierowania zostata przeszklona. Nad
bramami garazowymi zaprojektowano zadaszenie.

Kolorystyka budynku: na elewacjach budynku dominujg biel i odcienie szarosci,
z elementami czerwieni. Cze$¢ administracyjno-biurowa na 1 pietrze oraz JRG na
parterze wykonhczone sg biatym tynkiem (kolor zblizony do RAL 9003). Wysunieta czes$é
pietra od strony gtéwnego wejscia do budynku pokryta zostata panelami fasadowymi
aluminiowymi, perforowanymi w kolorze czerwonym (kolor zblizony do RAL3020).
Panele te mocowane na podkonstrukcji wystepujg rowniez na filarach pomiedzy
bramami garazowymi oraz na wysunietej czesci garazu, gdzie znajdujg sie
pomieszczenia stacji ODO oraz sprezarkownia. Panele miedzy bramami zaprojektowane
zostaly jako podswietlane. Strefa wejscia podkreslona zostata przez obtozenie
wysunietej czesci parteru panelami fasadowymi aluminiowymi w kolorze grafitowym
(kolor zblizony do RAL7011). Panele te wystepujg takze jako wykohczenie daszku nad
bramami ale tylko od strony elewac;ji frontowej. Kolejne panele perforowane, aluminiowe,
malowane w kolorze zblizonym do RAL9007 zaprojektowano na wiezy suszenia wezy
oraz miedzy oknami na elewacji potudniowo-wschodniej, gdzie dodatkowo podswietlane
sg oswietleniem LED. Elementem nawigzujgcym do otoczenia jest wykonczenie czesci
budynku $ciang z koszy gabionowych. Sciana ta wystepuje na parterze w czesci
podcienia (pomieszczenia hydroforu i wezta cieplnego) oraz jako cokét na catej elewacii

frontowej (potnocno-wschodniej). Daszek nad bramami od strony placu wewnetrznego
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oraz daszek nad wejsciem do klatki schodowej od strony potudniowo-zachodniej

wykonczony zostat w tynku w kolorze zblizonym do RAL7030.

3.3 BUDYNEK STRAZNICY + BUD. SMIETNIKA

3.31 Sciany fundamentowe, coko6t

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK

- sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 lub bloczkéw wapienno-piaskowych
wg projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwér gruntujgcy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna

- izolacja termiczna styropian XPS gr. 16cm, A = 0,033 W/mK

- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojgce;j
z zastosowaniem siatki pancernej z wiokna szklanego oraz dodatkowo z siatki
z widkna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2

-do wysokosci gruntu folia kubetkowa powyzej gruntu do poziomu +0,60cm -
wykonczenie tynk akrylowy zewnetrzny, kolor wg rysunkow elewacji

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA

- sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6 lub bloczkéw wapienno-piaskowych
wg projektu konstrukgciji

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna

SF3 - SCIANA FUNDAMENTOWA SMIETNIKA

- bloczki betonowe M6, klasa C16/20 wg projektu konstrukcji

- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany

- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna

- powyzej poziomu terenu tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm),

zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjg

3.3.2 Sciany zewnetrzne

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna*/ styropian gr.20cm
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- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacja,

* UWAGA - koniecznos¢ zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na granicach
stref pozarowych

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna*/ styropian gr.20cm

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacja,

- izolacja przeciwwilgociowa do wysokosci cokotu (od poziomu terenu do poziomu
+0,9m)

- kosze gabionowe stalowe ocynkowane o oczkach 20cm x 5 cm wypetnione kruszywem
dobranym na etapie wykonawczym, gr.15cm

* UWAGA - koniecznosc¢ zastosowania wetny mineralnej w rejonach pasoéw na granicach
stref pozarowych

SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA SMIETNIKA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wykonczenie elewacji: system gfadkiej wyprawy tynkiem mineralnym, drobnoziarnisty
(uziarnienie <0,1mm), zgodnie z opisem technicznym, malowany farbg silikonowg na
kolor RAL 9003 (biaty); do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych
probek

SZ4 - SCIANA ATTYKOWA

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,
kolor zgodnie z elewacjg

- wetna mineralna*/ styropian gr.20cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm klasa 20

- wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;

- papa podktadowa gr.4mm

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E
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SZ6 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA

- okfadzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji; montaz paneli do podkonstrukcji wg
projektu konstr. przy pomocy fgcznikow wg technologii dostawcy;

- kaseta gr.15cm z rdzeniem z wetny mineralnej

- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstrukgciji

- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 75mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GK

- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

SZ7 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA

Z ODP.OGNIOWA EI60

- okladzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewaciji; montaz paneli do podkonstrukcji wg
projektu konstr. przy pomocy tgcznikéw wg technologii dostawcy;

- kaseta gr.15¢cm z rdzeniem z wetny mineralnej o odp. EI60

- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstrukcji zabezp. ogniowo

- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 75mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKF

- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

3.3.3 Sciany wewnetrzne

S1 - SCIANA WEWNETRZNA 24

- malowanie farbg lateksowg / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor
zgodnie z opisem architektury

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- malowanie farbg lateksowg / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor
zgodnie z opisem architektury

S2 - SCIANA WEWNETRZNA 12

- malowanie farbg lateksowg / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor
zgodnie z opisem architektury

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm
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- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- malowanie farbg lateksowg / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor
zgodnie z opisem architektury

S4 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM

- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 50mm

- jednostronne poszycie z pityt 2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych nalezy
zastosowac ptyte GKBi

- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

S5 - SCIANA WEWNETRZNA

- malowanie farbg lateksowg / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor
zgodnie z opisem architektury

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- styropian gr. 6cm/*wetna mineralna gr. 6cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18/24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- malowanie farbg lateksowg / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor
zgodnie z opisem architektury

S6 - SCIANA WEWNETRZNA Z IZOLACJA AKUSTYCZNA

- malowanie farbg lateksowg / plytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, kolor
zgodnie z opisem architektury

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12/24cm

- wetna mineralna skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm, np: Isover
Ventiterm Plus A = 0,036 W/mK

3.3.4 Dach

D1 - DACH NAD GARAZEM

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2mm, odpornos¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm

- wetna mineralna szklana gr.min.30cm NRO+ kontrspadki z ksztattek gr.1-17cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 6,5%

- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukc;ji

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
Obiekt | - projekt wykonawczy architektury




faza nr projektu branza data strona

PW 943/2019 wielobranzowa 08.2019 24

D2 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornosc¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm
- wetna mineralna szklana 20cm, NRO + styropian ze spadkiem 2% gr.min 5cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop zelbetowy wg proj. konstrukg;ji
- sufit podwieszany / tynk gipsowy
D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI
- zwir 8-12mm gr. 5cm
- geowtoknina
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odpornosc¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm
- wetna mineralna szklana w spadku; gr.min.10cm, A = 0,040W/(mK)
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop wg projektu konstrukcji
- styropian gr.10cm
- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem widkien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z wtokna szklanego
- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, kolor zgodnie z
elewacjg
D4 - DACH CZESCIA MAGAZYNOWA W CZ. GARAZOWEJ
- zwir 8-12mm gr. 5cm
- geowioknina
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odpornos¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm
- wetna mineralna szklana w spadku; gr.min.10cm, A = 0,040W/(mK)
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop wg projektu konstrukcji
- tynk cem.-wap.
D5 - DACH NAD SMIETNIKIEM
- blacha trapezowa TR50, gr. 0,75, malowana na kolor RAL9006, mocowana na

podkonstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji
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3.3.5 Posadzki
P1 - POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres™* 1,5cm
- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkg stalowg @4,5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajgca
- styropian EPS 200 gr.10cm
- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu
- chudy beton 10cm
- piasek zageszczony min.15-50cm, stopieh zageszczenia Is = 0,98
- grunt rodzimy
* wykfadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!
P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU | W MYJNI
- warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy
- ptyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30
zbrojenie wtdknami stalowymi w ilosci 20 kg/m3 betonu z posypkg utwardzajgcag
- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu
- chudy beton 10cm
- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is =2 0,99
- grunt rodzimy
P2* - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ
- warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy
- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatkg stalowg @4,5mm co 15cm - gr.8cm
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajgca
- styropian EPS 200 gr.10cm
- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu
- chudy beton 10cm
- piasek zageszczony min.15-50cm, stopieh zageszczenia Is = 0,98
- grunt rodzimy
P3 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ
- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres™ 1,5cm
- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)
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- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy monolityczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukgiji

- przestrzen instalacyjna

- sufit podwieszany wg projektu sufitéw

* wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA NAD SPREZARKOWNIA

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres™* 1,5cm

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy monolityczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukcji

- wetna mineralna skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm, np: Isover
Ventiterm Plus A = 0,036 W/mK

* wykfadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

P5 - POSADZKA SMIETNIKA

- kostka brukowa 8cm

- piasek stabilizowany cementem 3cm

- chudy beton 15cm

- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is =2 0,98

- grunt rodzimy

P6 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM

- warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy

- wylewka betonowa w spadku, gr.min.7cm, zbrojona siatka fi 4 150x150 mm lub wtékna
polimerowe 2 kg/m3 betonu, z posypkg utwardzajgca

- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajgca

- ptyta zelbetowa grubosci 30cm, wg projektu konstrukcji

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- chudy beton 10cm

- piasek zageszczony min.15-50cm, stopieh zageszczenia Is = 0,99

- grunt rodzimy

P7 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres™ 1,5cm

- spocznik zelbetowy wg projektu konstrukciji, gr. 20cm

- tynk gipsowy
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P8- POSADZKA NADWIESZENIA

- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres™* 1,5cm

- jastrych cementowy - gr. 5,5 cm

- folia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach)

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop zelbetowy monolityczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukgiji
- styropian EPS 70 gr.30cm

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wtokien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, kolor zgodnie

Z elewacja,

UWAGA: Wszystkie elementy budynku bedg posiadaty cechy nierozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO).

3.3.6 Wykonczenie zewnetrzne

1. lzolacje przeciwwilgociowe

Wstep: W trakcie wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nalezy zwroci¢ szczegoing

uwage na absolutng szczelno$¢ powlok odpowiadajgcg przewidywanemu naporowi

wody opadowej przesigkajgcej przez grunt jaki jest w wodzie gruntowej pod cisnieniem
hydrostatycznym.

- materiat izolacji musi uwzgledniaé odpornos¢ na agresywnos¢ wody w wypadku jej
wystgpienia.

- przed obsypywaniem elementéw podziemnych nalezy wykonac warstwy przewidziane
projektem, zabezpieczajgce powtoki izolacyjne przed uszkodzeniem mechanicznym
izolacji. Obsypanie nalezy przeprowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujgc
odpowiedni materiat zasypowy.

Rodzaje izolacji

- folia kubetkowa

- papa termozgrzewalna

- papa podktadowa

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna

- roztwér gruntujgcy, asfaltowy, modyfikowany
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- masa bitumiczno-kauczukowa

- impregnat krzemianowy do betonu

- folia PCV gr. 0,3mm - warstwa rozdzielajgca

- folia polietylenowa gr. 0,3mm

- paroizolacja folia PE

Izolacje wodoszczelne, termiczne | akustyczne — wg opisu warstw Scian,

posadzek, stropodachow, dachu oraz rysunkéw rzutdéw i przekroi.

2. lzolacje termiczne

Wstep.

- Izolacje termiczne nalezy wykonaé z materiatdw przewidzianych w projekcie scisle
wedtug zalecen projektanta oraz zgodnie z wytycznymi producenta.

- Catos¢ robot obejmuje dostawe wszystkich materiatdw w tym takze mocujgcych
wystepujacych w systemie, wbudowanie wedtug zalecen wytwoércy.

- Szczegdlng uwage zwrécic na cigglosé powtoki izolacyjnej aby uniemozliwi¢
powstawanie mostkéw termicznych.

- Wbudowywaé mozna tylko materiaty w stanie nieuszkodzonym. Materialy, ktére w
trakcie wbudowywania ulegty zawilgoceniu nalezy wymienigé.

- lzolacje akustyczne wykonaé z materiatdw przewidzianych przez projektanta.

W zakres dostawy wchodzg wszystkie materiaty pomocnicze, mocujgce wedtug zalecen

producenta. Robota obejmuje catosé¢ robot z pomiarem skutecznodci ttumienia

akustycznego jezeli wynika¢ to bedzie z zalecen projektanta.

Ocieplenie scian zewnetrznych:

- styropian XPS gr.16cm
- styropian fasadowy gr. 20cm,

- wetna mineralna skalna gr. 20cm/10cm,

Ocieplenie dachoéw:

- wetna mineralna szklana gr.10cm/20cm/30cm

- styropian EPS 100, gr.30cm

Ocieplenie posadzek:
- styropian EPS 200 gr. 8/10cm
- styropian EPS 70 gr. 30cm

Przyjmuje sie do realizacji wytgcznie certyfikowany styropian, wetne mineralng i
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ptyty warstwowe.
Uwaga — na styku cokotu i izolacji sciany - nalezy stosowac listwy startowe do

izolacji termicznych.

3.3.7 Wykonczenie elewacji

Zastosowane rozwigzania

- tynk zewnetrzny - wykonczenie elewacji: system gtadkiej wyprawy tynkiem mineralnym,
malowany farbg silikonowg na kolor RAL9003 (biaty), RAL 7030 (szary), RAL 3020

(czerwony); do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych prébek

- cokot - tynk silikonowy do wysokosci +0,30m, kolor zblizony do RAL7011, zgodnie z
wytycznymi na elewacjach - do akceptacji projektanta po przedstawieniu prébek

- panele fasadowe:

e panele fasadowe z aluminium mocowane na podkonstrukcji stalowej ocynkowane;j,
malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL7011, RAL9007 oraz RAL3020;

¢ panele perforowane fasadowe z aluminium na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej,
malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL9007, RAL 7011, RAL3020 oraz RAL
9003

- napisy przestrzenne elewacyjine - napis przestrzenny z PVC, montaz na dystans,

podswietlane LED - tresc¢ i liternictwo do ustalenia na etapie wykonawczym

- elewacja z koszy gabionowych stalowych - siatka o oczku 5x20 cm; wypetnionych

kruszywem do uzgodnienia na etapie wykonawczym; gr. gabionu: 15cm

Przed wykonaniem zamdwienia nalezy przedstawi¢ rysunki warsztatowe kazdej z oston
do akceptacji projektanta i Inwestora. Wszystkie obudowy bedg mocowane na
podkonstrukcji stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor RAL 9007 -
podkonstrukcja oraz jej mocowane - wg technologii producenta/wykonawcy do

akceptacji projektanta i Inwestora.

Uwaga: Sposob montazu wszystkich elementéw do elewacji wg zalecen producenta /
technologii wykonawcy. Przed wykonaniem wybrana technologia montazu musi zostac

przedstawiona do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.3.8 Drzwi i bramy zewnetrzne

Drzwi przeciwpozarowe i przeciwdymowe sg wyposazone zgodnie z przepisami
budowlanymi w samozamykacz, ewentualnie w urzadzenie do blokowania skrzydta.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna montaz w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego

systemu. Uszczelnienie okna realizowane np. za pomocg systemowej taSmy rozprezne;j.
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Elementy Slusarki nalezy dostarczy¢ jako kompletne, spetniajgce funkcje jednostki,
wigcznie z:

- klasg odpornosci ogniowej wedtug wytycznych

- kompletng konstrukcjg osciezy, wymaganymi zamocowaniami i kotwieniami, lub
ptytkami do mocowania

- oScieznice i skrzydta drzwiowe — malowane jednakowo proszkowo na kolor RAL9007

Okucia, akcesoria:

- blachy wzmacniajgce na o$ciezach i skrzydtach drzwiowych, do montazu
samozamykaczy

Dla drzwi, Scianek przeciwpozarowych i dymoszczelnych nalezy obowigzkowo spetnic

odpowiednie $wiadectwa jakosci i wytyczne. Okucia (klamki, rozety, szyldy) -

systemowe, stal nierdzewna, matowa.

Dla drzwi z wymagang klasg ogniowa nalezy wybrac¢ specjalne systemy okuc.

Drzwi powinny by¢ dostosowane do wmontowania zamkéw lub zamka patentowego,

ktéry bedzie montowany w obecnosci przedstawicieli Inwestora (zamek znajduje sie w

gestii Wykonawcy stolarki).

Zamki: wszystkie drzwi przygotowaé dla wktadki wymiennej BKS 2423, standard FH.

Przy drzwiach ewakuacyjnych zamontowaé zamki z funkcje ewakuacyjng zgodnie z

zestawieniem $lusarki

Zawiasy: drzwi przeciwpozarowe z zawiasami wedtug zezwolenia; poza tym zawiasy

kulowe ze stali nierdzewnej, minimum po 3 sztuki na skrzydto.

Gorny zamykacz drzwiowy: np. zamykacz GEZE lub réwnowazny. Zamykacze nalezy

dobrac do wielkosci drzwi.

Ze wzgledu na przysztg konserwacje i serwisowanie konieczne jest, aby wszystkie

okucia zakupi¢ u jednego producenta.

Przy elementach zewnetrznych nalezy obwodowo wykona¢ uszczelnienia

przeciwwilgociowe i wiatroizolacje zgodnie z wytycznymi producenta okien lub drzwi.

Uwaga: temat ochrony pozarowej oraz tzw. kontroli dostepu nalezy szczeqoétowo

sprawdzi¢ we wszystkich opracowaniach projektowych i uwzgledni¢ te wymagania w

konstrukciji drzwi i okien.

Bramy garazowe:
Bramy przemystowe, podnoszone automatycznie zaréwno z garazu jak i z
pomieszczenie kierowania KP PSP, mozliwo$¢ podnoszenia recznego. Wymiary swiatta

przejazdu bramy: szer. 400cm (w myjni szerokos¢ bram 500cm), wys. 450cm. Skrzydio
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bramy z segmentowych profili aluminiowych. Szes¢ pasm okien ze szkta bezpiecznego -
przeszklenie nie mniejsze niz 25% ogdlnej powierzchni . Brama izolowana termicznie.
Malowanie proszkowe na kolor zblizony do RAL9007. Elektryczny naped do
podnoszenia bramy, zasilanie 400V. Zabezpieczenie bramy przed spadnigciem.
Zabezpieczenie antykorozyjne. Zabezpieczenie przed przemarzaniem. Wspotczynnik
przenikania ciepta Umax) =1,3 [W/(m?:K)]. Oscieznica blokowa aluminiowa systemowa w
kolorze zblizonym do RAL9007.

Wytyczne do bram garazowych:

» Brama elektryczna z mozliwoscig otwierania recznego w przypadku zaniku napiecia lub
uszkodzenia silnika elektrycznego

e Brama garazowa wyposazona w czujnik obecno$ci przeszkody w osi bramy

e Brama garazowa z drzwiami wejsciowymi wyposazona w czujnik otwarcia drzwi. W
przypadku otwarcia drzwi automatyczna blokada bramy

* Bramy wyposazone w sygnalizacje swietlna o stanie otwarcia. Kolor czerwony brama
zamknieta lub nie do konca otwarta, kolor zielony brama catkowicie otwarta.

» Sygnalizacji akustyczna podczas otwierania bramy

o W stanowisku kierowana nalezy zainstalowaé pulpit informacyjny o stanie wszystkich
bram z mozliwoscig zdalnego otwarcia

e Centrala sterujgca bramg garazowa musi umozliwiaé wpiecie dodatkowych

zewnetrznych sygnatéw sterujgcych otwarciem i zamknieciem

Drzwi zewnetrzne do wiatrotapu oraz do klatek schodowych:

Drzwi z profili aluminiowych z wkfadkg termiczng; zawiasy, okucia wg standardu
producenta. Drzwi wyposazone w zamki =z wkladkg patentowg, blokady
przeciwwywazeniowe i samozamykacze; wypetnienie szktem zespolonym bezpiecznym,

malowane proszkowo na kolor zblizony do RAL9007.

Drzwi techniczne zewnetrzne:
Drzwi stalowe, petne, z wktadkg termiczng; zawiasy, okucia wg standardu producenta.
Drzwi wyposazone w zamki z wkfadkg patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i

samozamykacz, malowane na kolor zblizony do RAL9007.
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3.3.9 Slusarka okienna

Wszystkie okna muszg posiadac certyfikat okna pasywnego oraz odpowiednie atesty i
aprobaty.

Stolarka okienna PCV - montaz okien w warstwie izolacji termicznej, wg wybranego

systemu. Uszczelnienie okna realizowane np. za pomocg systemowej taSmy rozprezne;j.

Okna zewnetrzne PCV — okno rozwieralno-uchylne - kolor ramy od wewnatrz biaty, od
zewnatrz kolor zblizony do RAL9007.

Profil: system pieciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokos¢ profilu okiennego
maksymalnie 70 mm.

Szklenie: potréjny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe, szklenie przezroczyste

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchylne, klamka
PCV w kolorze ramy.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K.

Na styku izolacji z prowadnicami rolet i tynku z oknem nalezy zastosowac listwy
dylatacyjne przyokienne.

Izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 35 dB.

Stolarka okienna aluminiowa, montaz okien w warstwie izolacji termicznej, kolor profili
RAL 9007 (ciemny szary) do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych
prébek, parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej

proszkowo na kolor RAL 9007; min. warto$¢ wspétczynnika U=0,9 [W/(m2*K)]

Uwaga — okna montowane od podtogi (hp=0) lub o parapecie nizszym niz 85cm muszag

by¢ bezwzglednie szklone szklem bezpiecznym.

3.3.10 Elementy zewnetrzne

1. Rolety zewnetrzne

Okna w scianach elewacji potudniowo-wschodniej oraz na pietrze w $cianach elewac;ji
potnocno-zachodniej zabezpieczone sg roletami zewnetrznymi w kolorze zgodnym z
kolorem podanym na rysunkach elewaciji.

Na oknach przyjeto rolety zewnetrzne z napedem elektrycznym i doprowadzonym
zasilaniem, naktadane na okno, skrzynka rolety o wym.24,5x25,5cm z pokrywa
rewizyjng od dotu, uszczelniona styropianem, zabudowana catkowicie wg systemu

producenta. Prowadnice pancerza wszystkich rolet muszg by¢ zabudowane w izolacji
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termicznej a wszystkie puszki rolet uszczelnione od wewnatrz styropianem. Kolor

pancerza: zgodnie z wytycznymi na rys. elewacji. U skrzynki rolety = 0,68 W/m2K

2. Wwtazy i Swietliki dachowe

Wytaz dachowy kwadratowy, jednoskrzydtowy z sitownikami elektrycznymi; otwér w
dachu o srednicy 90x90 cm; koputa akrylowa, obudowa zewnetrzna podstawy wykonana
z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej 0,7mm. podstawa o wysokosci h=50cm.
Swietlik dachowy okragty, otwér w dachu o $rednicy 140cm. Koputa akrylowa podwdjna.
Obudowa zewnetrzna podstawy wykonana z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej
0,7mm, podstawa o wysokosci h=50cm. Otwieranie elektryczne za pomoca przycisku.
Wytaz i swietliki nalezy stosownie oprawié, zaizolowa¢ i zamontowaé zgodnie z

obowigzujgcymi zasadami.

3. Parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007.

4. Rury spustowe

Zaprojektowano rury spustowe @120mm i @150mm 2z blachy tytanowo-cynkowej
patynowanej 0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami
z blachy tytanowo-cynkowej. Przelew awaryjny - otwor prostokatny 10x20cm, opierzony i

wyklejony membrang NRO.

5. Obroébki blacharskie, opierzenia

Obroébki blacharskie attyk nalezy wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej
0,7mm.

Opierzenia wewnetrzne wykonaé¢ wokét wszystkich duzych przej$é instalacyjnych oraz
na zatamaniach dachu. Opierzenia wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej

0,7mm.

6. Woycieraczki zewnetrzne

Przed wejsciami do budynku nalezy zamontowaé wycieraczki zewnetrzne do obuwia,
systemowe z wpustem podtgczonym do kanalizacji deszczowej, wykonczenie aluminium

+ guma. Nalezy wykona¢ otwor gtebokosci 20 cm w posadzce, zamkniety krata stalowag

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
Obiekt | - projekt wykonawczy architektury




faza nr projektu branza data strona

PW 943/2019 wielobranzowa 08.2019 34

ocynkowang. W otworze zaprojektowano wpust zabezpieczony kratkg. Pod kratg otwor

wypetni¢ warstwg otoczakow gr.10 cm.

7. Asekuranty - system liniowy dachowy

Na dachu — zgodnie z rysunkiem nalezy zamontowaé poziomy system zabezpieczajgcy
przed upadkiem posiadajgcy certyfikat zgodnie z normg EN 795 C, w celu uzytkowania
przez osoby pracujgce w lokalizacjach poziomych, w ktdrych istnieje niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci. System sktada sie z liny stalowej z nierdzewnej stali szlachetnej,
ktérg nalezy zamocowaé¢ na dwdch podporach skrajnych i w zaleznosci od dtugosci na
kilku uchwytach posrednich. Uzytkownik jest potgczony z systemem za posrednictwem
szelek bezpieczenstwa, absorbera energii i linki asekuracyjnej (lonzy), dopuszczonej do
stosowania zarébwno w poziomie jak i w pionie. Budowa: lina ze stali szlachetnej 6 mm
na uchwytach posrednich, dla maks. 4 oséb jednoczesnie, zaczepienie za pomoca
karabinka na podporze skrajnej lub posredniej lub zaczepienie na stalowej linie za

pomocg karabinka.

8. Odbojniki

W projekcie planowany jest montaz ochronnych odbojnikéw stalowych pionowych
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami scian budynku, w rejonie bram garazowych wg
rysunku rzutu parteru: stupek stalowy @160, wys. 120cm; malowany na kolor zétty

RAL1003 w czarne pasy wg normy DIN 4844; zabezpieczony antykorozyjnie.

9. Panele fotowoltaiczne

W budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng: panele fotowoltaiczne
zlokalizowano na dachu oraz elewacji potudniowo-zachodniej budynku. Opis systemu

wraz z rysunkami zostat dotgczony jako zatgcznik do ponizszego opracowania.

10. System lin do zazieleniania fasad

Na elewacji potnocno-zachodniej pomieszczenia myjni zaprojektowano system lin ze

stali nierdzewnej do zazieleniania fasad.

11. Balustrady zewnetrzne

W budynku zaprojektowano balustrady zewnetrzne w postaci balustrad szklanych; szkfo
hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm, przezroczyste, wysokos¢ barierki 110cm;
mocowane do sciany za pomocg srub g50mm ze stali szczotkowanej; rozstaw i sposob

montazu zgodnie z technologig producenta
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12. Scianka wspinaczkowa

Na czesci elewacji potudniowo-zachodniej zaprojektowano panele wspinaczkowe z
chwytami na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej montowanej do sciany zewnetrznej
wg projektu wykonawczego; do wysokosci 60 cm kolor zblizony do RAL 7011 (ciemny
szary), powyzej 60 cm kolor zblizony do RAL 7030 (jasny szary) do akceptaciji

projektanta na podstawie przedstawionych probek

3.3.11 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

1. Prace tynkarskie

W zakresie tynkéw wewnetrznych nalezy wyrézni¢ tynki wykonywane na podiozu nie
chtonnym oraz chtonnym. Projekt przewiduje zasadniczo zastosowanie wewnetrznych
tynkéw gipsowo - wapiennych, w technologii maszynowej. Naktadanie takiej warstwy
pozwala na zachowanie relatywnie gtadkiej, réwnej powierzchni. Tynki mogg by¢
wykonane jedynie na podfozu przygotowanym.

Na powierzchniach murowanych tynk gipsowy-wapienny o zwiekszonej wytrzymatosci
na uszkodzenia mechaniczne, zalecany zwtaszcza do tynkowania Scian w
pomieszczeniach narazonych na intensywng eksploatacje. Minimalna grubos$¢: 8 mm,
Srednie zuzycie: 12 kg/m2/10mm.

Na lekkich sciankach dziatowych nalezy wykonac tynki w postaci gtadzi szpachlowe;.
Wykonanie tynkowania stropéw nad klatkami schodowymi, spocznikéw, biegéw schodéw
od spodu i policzkéw - przed tynkowaniem konieczne bedzie przeszlifowanie miegjsc,
gdzie taczg sie piyty szalunkowe, uzupetnienie ubytkédw i naniesienie warstwy
kontaktowej zwiekszajgcej przyczepnosc¢. Tynk maszynowy, gtadki, jednowarstwowy,

gipsowo - wapienny o gr. ~8mm.

2. Prace malarskie

Przewiduje sie pokrycie Scian powiokami malarskimi dajgcych powierzchnie gtadka,
odporng na dziatanie srodkéw chemicznych, utrzymujgcych duzg odpornos$¢ powtoki,
dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia (konieczne atesty
potwierdzajgce), poprzez zagruntowanie kolorem podstawowym oraz wykonanie
wiasciwej powloki w kolorze wskazanym przez projektanta.

Przyjeto nastepujgce rodzaje farb:

- pomieszczenia techniczne i magazynowe — Sciany malowane zmywalng farbg
lateksowg — matowa lateksowa farba wewnetrzna, klasa odpornosci na szorowanie na

mokro: 3, granulacja drobna < 100 um, gestos$¢ ok. 1,47 g/cm?®.
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- pozostale pomieszczenia - Sciany zmywalne i odporne na dziatanie srodkow
czyszczacych i dezynfekcyjnych na petng wysokos¢ - farba lateksowa, satynowo-
matowa, 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300, wysoka odporno$¢
i zdolnos¢ do wielokrothego zmywania, wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska, o
stabym  neutralnym  zapachu, dyfuzyjna, o zminimalizowanej emisji i

bezrozpuszczalnikowa

Dla stropow tynkowanych przewiduje sie farby akrylowe lub emulsje.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Ostateczne
kolory nalezy dobra¢ przed wykonaniem zamowienia na podstawie probek oraz
akceptacji projektanta. Nalezy stosowac farby z atestem do pomieszczen medycznych.
Po zakonczeniu prac malarskich nalezy zgtosi¢ je do odbioru. Przebarwienia, przetarcia,
zgrubienia na powierzchni powloki, skazy, przeswitywania mogg by¢ powodem dla

odmowy dokonania odbioru robdét, réwniez jesli beda to jednostkowe lokalizacje.

3. Wykonczenie i oktadziny $cian wewnetrznych

Ptytki ceramiczne lub granitogresowe na S$cianach zaprojektowano w nastepujacych

pomieszczeniach:

- fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 3 rzedy ptytek od poziomu 0,8m nad posadzka,
na catg dtugos¢ blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja
8, 30x60cm, kolor biaty, potysk — lokalizacja: nad blatami kuchennymi w pomieszczeniu
do podgrzewania i spozywania positkow, pokoju wypoczynku przy stanowisku
kierowania, zapleczu sekretariatu, zapleczu socjalnym, zapleczu sali szkoleniowej,

pomieszczeniu pokazowym OGNIK oraz w pomieszczeniu kota emerytow

- fartuch z ptytek na $cianie za umywalka, do wysokosci 1,5m nad posadzka i szerokosci
1,2m - ptytki ceramiczne scienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm,

kolor szary, matowy - lokalizacja: warsztat naprawczy.

- plytki na petng wysokos¢ pomieszczenia - ptytki ceramiczne scienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: stacja
ODO/pomieszczenie gtowne/myjnia masek, dezynfekcja sprzetu, pomieszczenia
gospodarcze, mycie butdéw, pralnia i suszarnia, suszarnia wezy (do wys. 2,4m), myjnia

(do wys. 4,5m)
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- ptytki na petng wysokos¢ pomieszczenia - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk — lokalizacja: tazienka NPS,
umywalnia, wc ogolnodostepne damskie i meskie, tazienki, toalety

Pod glazure na scianach tazienek i w okolicach umywalek i zlewozmywakdéw wykonac

grunt wodoodporny lub ptynng folie uszczelniajgco - izolacyjng. Do fugowania nalezy

uzy¢ fugi elastycznej 2mm — dopasowanej kolorystycznie do ptytek.

Uwaga:

1. Krawedzie fartuchow z ptytek ceramicznych wykonczy¢ stosujgc profil wykonczeniowy

z aluminium anodowanego.

2. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne

wypetni¢ sylikonem w kolorze fugi. Na naroznikach zewnetrznych stosowac profile

wykonczeniowe z anodowanego aluminium.

4. Posadzki

Wszystkie warstwy wykonac¢ scisle wedtug zalecen wytworey i projektanta zawartych w
projekcie wraz ze wszystkimi robotami pomocniczymi i ewentualnymi poprawkami.
Zakres robot obejmuje przygotowanie podioza, dostawe i naniesienie materiatu z
zabezpieczeniem pomieszczen przed zanieczyszczeniem, sprzatanie i usuniecie
ewentualnych zanieczyszczen. Elementy uszkodzone w trakcie montazu muszg byc¢
wymienione na nowe. Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ Polskim Normom

oraz posiadac¢ niezbedne atesty.

1. Wyktadzina PVC

Homogeniczna wyktadzina winylowa, gr. warstwy uzytkowej 2,0mm,

- homogeniczna podtoga winylowa

- grubos¢ catkowita 2,0 mm

- ciezar catkowity 2950 g/m2

- ognhioodporno$¢ wg EN 13501-1 Bfl s1, wg EN ISO 9239-1 = 8 kW/m2
- grupa scieralnosci wg EN 660-2 grupa T: < 2,0 mm3 oraz grupa P: < 4,0 mm3
- wgniecenie resztkowe ok < 0,02mm

- oddziatywanie nézek od mebli — brak uszkodzeh

- wlasciwosci elektrostatyczne < 2 kV

- clean room test ASTM F24 F51 klasa A, 1ISO 14644-1 1SO klasa 4

- przewodzenie ciepta ok. 0,01 m2 K/W

- mozliwosc¢ stosowania przy ogrzewaniu podtogowym

- trwatos¢ koloréow wg EN ISO 105-B02 = 6
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- dobra odpornos¢ chemiczna
- odpornos¢ na bakterie ISO 846:Part C — nie powoduje wzrostu
- antyposlizgowos¢ wg DIN 51130 — R9, EN 13896 =0,3;

kolorystyka wg Tarkett iQ Eminent, Tarkett iQ Granit lub inna rbwnowazna

lokalizacja: pokoje wypoczynku, komunikacja JRG oraz sitownia.

Wyktadzina PCV Zgodna z normami PN-EN 14041:2006 i PN-EN 649 oraz

posiadajgca odpowiednie atesty.

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystgpi¢c po zakonczeniu

wszystkich robét budowlanych stanu surowego i robét wykonczeniowych oraz po

zakonczeniu wszystkich robét instalacyjnych fgcznie z przeprowadzeniem préb
cisnieniowych.

Przy montazu wykfadzin podtogowych niezmiernie istotng czynnoscig jest doktadna

kontrola podtoza. Przygotowane podtoze musi by¢:

» wytrzymate, szczegdlnie przy intensywnym obcigzeniu posadzki,

* réwne, aby mozna byto wyliczy¢ ilos¢ potrzebnych mas wyréwnawczych,

» posiada¢ odpowiedniag maksymalng wilgotnos¢, co ma istotne znaczenie dla
prawidtowego i diugotrwatego przylegania wyktadziny do podtoza.

*bez rys i peknie¢ — wszystkie uszkodzenia muszg by¢é naprawione przed
wykonaniem warstwy wygtadzajgcej. Jezeli podtoze jest usytuowane bezposrednio
na gruncie, pod warstwg betonu nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowa.

*rowne oraz poziome — maksymalna odchytka od prostoliniowosci nie moze
przekracza¢ 1mm na odcinku 1m i 2mm na odcinku 2m,

* czyste i niepylagce — powierzchnia powinna by¢ wolna od kurzu i innych
zanieczyszczen (farby, zaprawy, lepiku, itp.).

Podczas montazu nalezy zachowac dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich

warstwach posadzki, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujgcym.

Posadzki (ostateczng warstwe) wykona¢ wg opisu i rzutdw okreslajgcych rodzaj
posadzki. Cokoliki wykonaé¢ z tego samego materiatu co posadzka lub z materiatu
wynikajgcego z technologii wykonania okreslonej przez producenta — zgodnie z
wytycznymi na rysunku posadzek.

W pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest odprowadzenie wody mogacej
pojawi¢ sie na podtodze, wymaga sie prawidtowego wyksztatcenia spadkow.

Skutecznos¢  odprowadzania wody do  kratek  sciekowych,  otworéw
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odwodnieniowych itp. bedzie na biezgco weryfikowana i bedzie podlegac scistemu,

rygorystycznemu odbiorowi na etapie wykonawczym.
UWAGI:

1. Dla uzyskania jednolitych pozioméw wykonczenia posadzek, grubosé wylewek
winna by¢ dostosowana do grubosci materiatbw wykonczeniowych posadzek.

Nalezy kierowac sie zasadg jednakowego poziomu wykonczonego posadzek.

2. W pomieszczeniach z wyktadzing PCV stosowa¢ wpusty podtogowe dla

wyktadzin elastycznych.

3. W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek ceramicznych narozniki wewnetrzne
wypetni¢ sylikonem w kolorze fugi. 5. Do wykonania cokotéw wyoblonych z

wyktadziny PCV stosowa¢ listwy wyobleniowe.

4. Podczas robot posadzkowych zachowaé nalezy podziat na pola dylatacyjne o
wielkosci zalecanej przez poszczegélnych producentow. W wykfadzinie PCV w
miejscach podzialu na pola dylatacyjne stosowac¢ listwy dylatacyjne z

wypetnieniem w kolorze wykfadziny.

2. Posadzki gresowe

- Plytki gresowe o wymiarach 60x60cm, powierzchnia matowa, odpornos¢ na
Scieranie powierzchni min.PEI=24, kolor szary, lokalizacja: komunikacja,
pomieszczenie do podgrzewania i spozywania positkow, sala telewizyjna, pom.
mycia butdéw, pralnia i suszarnia, szatnie, umywalnia, sala szkoleniowa z
zapleczem, archiwum i pomieszczenie archiwisty, sala odpraw, zaplecze socjalne,
zaplecze sekretariatu, koto emerytow, tazienki, toalety,

- Plytki gresowe techniczne o wymiarach 30x30cm, powierzchnia matowa,
odporno$¢ na Scieranie powierzchni min.PEI24, kolor szary, lokalizacja:
pomieszczenia gospodarcze, magazyn techniczny i magazyn MPS, magazyny na
pietrze cz. biurowej, rozdzielnia elektryczna, pom. wezta cieplnego, pom. hydroforu,

magazyny w cz. administracyjno-biurowej, oraz na 1 pietrze czesci warsztatowe;j

3. Wykiadzina dywanowa

- Piyty wykfadziny dywanowej, konstrukcja: tuftowana1/10 petelkowa, skifad runa
100% PA 6 Aqualon, podtoze wtdrne z modyfikowanego bitumu ulepszonego
termoplastycznym elastomerem, wzmocnione siatkg z widkna szklanego,
wykonczone wtokning 100% PES, z 10% zawartoscig surowca wtdrnego; gestosé
runa: 0,120 g/cm3; klasyfikacja uzytkowa EN 1307 33-LC1; odpornos¢ na kotka
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foteli EN 985 A: uzytkowanie ciggte. Lokalizacja: sala OGNIK i pomieszczenie

pokazowe OGNIK, pokoje biurowe KP PSP, pokoje dodatkowego zakwaterowania

4. Posadzka techniczna betonowa

- Posadzka betonowa utwardzona - beton zacierany mechanicznie, malowany
impregnatem do betonu. Lokalizacja: garaze, myjnia, stacja ODO/pomieszczenie
gtdwne/myjnia masek, sprezarkownia, warsztat naprawczy, magazyn sprzetu

pozarniczego, dezynfekcja sprzetu, magazyn sorbentéw, suszarnia wezy.

5. Posadzka techniczna podniesiona
Podtoga antyelektrostatyczna przeznaczona dla petnej ochrony przed
elektrycznoscig statyczng, przeznaczona do pomieszczeh z wymogiem petnej
ochrony przed elektrycznoscig statyczna; ptyta podiogowa o wymiarach 600 x 600 x
40 mm; kolor szary;
Parametry techniczne podtogi:

* op6r elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109

* wspétczynnik bezpieczenstwa - 2

* klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od strony spodniej,

trudno-zapalne od strony wierzchniej

* klasa reakcji na ogien Bfl-s1

* klasa odpornosci ogniowej REI30

* akustyka AL w=15dB

* no$nos¢ podtogi- min. 7,0 kN/m?
Parametry techniczne wyktadziny:

* opor elektryczny uptywu Ru [Q] < 1x106

* klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: wyréb trudno-zapalny;

Podtoga antyelektrostatyczna z wyktadzing PVC lub inna rownowazna

Lokalizacja: stanowisko kierowania KP PSP, pomieszczenie monitoringu radiowego,
serwerownia.

6. Posadzki granitowe

- Plyty granitowe o wymiarach 60x60cm, powierzchnia matowa, odpornos¢ na
Scieranie powierzchni min.PEI=4, kolor szary, lokalizacja: komunikacja na wejsciu

do budynku
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5. Drzwi wewnetrzne

Uwagi ogdlne wg pkt. 7.4

Drzwi wewnetrzne przeciwpozarowe

O odpornosci pozarowej zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Drzwi petne,
z samozamykaczem; wykonane z elementéw ocynkowanych, malowane proszkowo,

posiadajgce atesty i aprobaty,

Drzwi wewnetrzne drewniane w cz. administracyjno socjalnej, w pomieszczeniach JRG
W pomieszczeniach biurowych drzwi ptytowe, petne. Oscieznica drewniana regulowana
lub stalowa.

W sanitariatach drzwi ptytowe, petne lub z bulajem, z samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne aluminiowe (klatki schodowe, sala konferencyjna, sala odpraw,
sekretariat, komunikacja). Drzwi przeszklone, z profili aluminiowych; zawiasy, okucia wg
standardu producenta. Drzwi wyposazone w zamki z wktadkg patentowg, blokady

przeciwwywazeniowe.

Drzwi techniczne (rozdzielnia elektryczna, serwerownia, pom. monitoringu,
pomieszczenia w cz. warsztatowej)
Drzwi stalowe, petne; zawiasy, okucia wg standardu producenta. Drzwi wyposazone w

zamki z wktadkg patentowa, blokady przeciwwywazeniowe i samozamykacz.

6. Okna wewnetrzne

Okno wewnetrzne PCV

Okno wewnetrzne PCV — okno rozwieralno-uchylne otwierane za pomocg kluczyka -
kolor zgodnie z zestawieniem stolarki (do ustalenia bezposrednio przed zamoéwieniem
na podstawie probek i akceptacji projektanta).

Profil: system pieciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szerokos¢ profilu okiennego
maksymalnie 70 mm.

Szklenie: potréjny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki miedzyszybowe, szklenie przezroczyste

Okucia: obwiedniowe, ostonki na okucia w kolorze ramy, rozwieralno-uchylne, klamka
PCV w kolorze ramy.

Wspodtczynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiecej niz 1,1 W/m2K.

Izolacyjnos¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 35 dB.
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Scianka aluminiowa wewnetrzna

Scianka aluminiowa wewnetrzna samono$na, na profilach systemowych, przeszklona
szklem bezpiecznym P2 z drzwiami jednoskrzydtowymi. Spdd gornego rygla fasady
zlicowany z poziomem sufitu podwieszanego. Powyzej sufitu wykona¢ zabudowe w
technologii gk: obustronnie 2xptyta gkb 12,5mm na profilach systemowych 75mm;
wypetnienie wetna mineralna.

Malowanie profili aluminiowych na kolor zblizony do RAL9007. Wszystkie okucia - stal

nierdzewna.

7. Parapety wewnetrzne

Wykonane z ptyty MDF lakierowanej w kolorze $lusarki na kolor zblizony do RAL9007,
gr. 2,0 cm (do ustalenia bezposrednio przed zaméwieniem na podstawie probek i

akceptacji projektanta).

8. Sufity podwieszane.

Zastosowano nastepujgce rodzaje sufitow:

o sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg
nos$ng, szerokos¢ widocznej listwy 24mm; system z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o gr. 20mm; tatwoczyszczgca powtoka, malowana na kolor biaty; odbicie
Swiatta >80%, mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku oraz mycia pod niskim
cisnieniem dwa razy w roku; odpornos¢ na dziatanie detergentéw oraz pary nadtlenku
wodoru; odpornosc¢ na plesn; rozwdéj mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna
konstrukcja i akcesoria
lokalizacja: natryski, umywalnie, tfazienki, pom. gospodarcze, pralnia/suszarnia,
pomieszczenie mycia/czyszczenia butow

o sufit rastrowy o wymiarach 600mm x600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z widoczng
konstrukcjg nosng, szerokos$¢ widocznej listwy 24mm; system z ptyt ze sprasowane;j
wetny szklanej o gr. 20mm, z mozliwoscig demontazu; odbicie Swiatta >80%;
mozliwo$¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w
tygodniu, mycie parg
lokalizacja: szatnie, ustepy, magazyny, pom. gospodarcze, koto emerytow, pom.
spozywania i przygotowania positkdéw, aneks dyzurki JRG

¢ sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biaty; sufit akustyczny z
czesciowo ukrytg konstrukcjg no$ng, szerokos¢ widocznej szczeliny 8mm; system z

piyt ze sprasowanej wetny szklanej o gr. 20mm, z mozliwoscig demontazu; odbicie
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Swiatta >80%; mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz przecierania na
mokro raz w tygodniu, mycie parg
lokalizacja: komunikacja, serwerownia, archiwum, dyzurka JRG, pom. biurowe, pom.
wypoczynku, sala OGNIK, pokoje dodatkowego zakwaterowania, sala konferencyjna
z zapleczem

o sufit rastrowy - siatka rastra wykonana z blachy aluminiowej o przekroju "U" o
podstawie 10mm i wysokosci 40mm, rozmiar oczka 100x100mm, kolor zblizony do
RAL 7011

UWAGA: strop, $ciany i instalacje powyzej sufitu malowane w kolorze czarnym

lokalizacja: sitownia

o Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukgciji
systemowej krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60, o wym. 1x12,5mm,
izolacyjnos¢ akustyczna Rw=40db; szpachlowany, malowany na kolor biaty

lokalizacja: komunikacja

9. Wycieraczki wewnetrzne

Wewnetrzna: systemowa aluminiowa ze szczotkami; zagtebiona w posadzce /
systemowa z aluminiowymi i gumowymi paskami zatrzymujgcymi zabrudzenia i wode,

zagtebiona w posadzce; posadzka na catej powierzchni przedsionka wejsciowego.

10. Drabina wewnetrzna

Drabina wewnetrzna wejsciowa na dach ze stali ocynkowanej. Na $cianie za drabing

ptyty zabezpieczajgce $ciane przed zabrudzeniem.

11. Balustrady wewnetrzne

Balustrady wewnetrzne klatek schodowych: h=110cm, mocowane do czota konstrukcji
schodow, stal ocynkowana ogniowo, malowane na kolor grafitowy.
Parapety:

—Granit gr. 20 mm kolor jasnoszary, szeroko$¢ 35 cm

—MDF gr. 20 mm kolor jasnoszary szeroko$¢ 20+30 cm

—PCV kolor jasnoszary
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4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

41

4.2

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie nastepujgcych aktéw prawnych oraz

innych dokumentéw i opracowan dotyczgcych rozbudowy obiektu:

1) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( J.t.:
Dz. U. 2015. Poz. 1422),

3) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
Nr 124, poz.1130),

4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),

5) PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.,

6) PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne.

Parametry

BUDYNKU KP PSP

a) Powierzchnia uzytkowa: 2529,7 m?
parter 1643,0m?
pietro 886,7m?
b) Powierzchnia zabudowy budynku straznicy 1844,11m?

c) Zaprojektowana maksymalna wysokos¢ zabudowy:
Budynek Komendy czes¢ nad garazami i warsztatami - +7,31m (do attyki), +7,15m
(do najwyzej potozonego punktu stropodachu) pozostata czes¢ - socjalna - +8,68m
(do attyki), +8,44m (do najwyzej potozonego punktu stropodachu)
Budynek smietnika z agregatem pradotworczym - +2,90m
Wspinalnia strazacka - +13,40m

Maszt antenowy na budynku Komendy +32,46m.
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llo$¢ kondygnacji nadziemnych

budynek (czes¢ administracyjno-biurowa) 2 kondygnacije (parter+pietro),
garaz 1 kondygnacja

d) Liczba kondygnacji podziemnych brak

e) Grupa wysokosci niski (N)

4.3 Charakterystyka zagrozenia pozarowego stwarzanego przez wystepujace w
obiekcie materiaty palne.

Substancja - materiat charakterystyka

tatwo zapalne,
temperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
ciepto spalania: 18, MJ/kg

1. | drewno,
drewnopochodne

tatwo zapalny,

temperatura zapalenia: 230°C,

w stanie rozluznionym pali sie intensywnie i szybko
ciepto spalania: 16 MJ/kg

2. papier, karton

— tatwo zapalna,

0 matej odpornosci na dziatanie ciepfa,

— polietylen pali sie sam; zolty swiecgcy, w srodku niebieski
ptomien; po krétkim paleniu spadajg krople stopionego materiatu,

3 |folia polietylenowa | przy czym ptomien utrzymuje sie na kroplach;
(PE),) — podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazow
toksycznych,
podczas gaszenia wywigzuje sie szaroniebieski dym o zapachu
parafiny
ciepto spalania: 42MJ/kg
palne,
polichlorek — | temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
4. wyroby plasty-fikowane | podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazéw
(PCV) toksycznych,

ciepto spalania: 25MJ/kg

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
ciepto spalania — 43 MJ/kg

5. | Polipropylen (PP)

ciato state w temp. 20 °C, palne,
temperatura zap. 390 °C.
ciepto spalania; 36 MJ/kg

6. |ABS
( elementy sprzetu AG)

palny, wlasnosci samogasngce,
7. Poliamid temperatura mieknienia 190 ,
ciepto spalania 29 MJ/kg

palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego Zrédta
ciepfa,

temperatura topnienia 220 — 230 ° C,

temperatura rozktadu ok. 300 °C,

ciepto spalania 31 MJ/kg

8 | Poliester
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Substancja - materiat charakterystyka

palny, wybuchowy,

ciezszy od powietrza; gestos¢ par wzgledem powietrzad _p=7,4 -
7,5,

temperatura zaptonu: 37”0 C,

1. Olej napedowy temperatura samozapalenia: 231”0 C,

granice wybuchowosci: 1,3-6,0 % (37-332 g/m”3)

grupa samozapalenia: T3,

klasa wybuchowosci: IIA,

wartosc cieplna -- 44 MJ/kg

tatwo zapalna, wybuchowa,

ciezsza od powietrza; gestos¢ par wzgledem powietrza d_p = 3-4,
temperatura zaptonu: -45 *o C,

12. Benzyna temperatura samozapalenia: 300 *o C,

granice wybuchowosci: 0,76-7,6% ,

grupa samozapalenia: T3,

wartos¢ cieplna -- 47 MJ/kg

Tworzywa sztuczne | - palne,

13. |/polietylen, PCV/ - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dymow i gazéw
toksycznych.

14. | Tkaniny bawetniane - tatwe zapalne,
- temperatura zapalenia: 225 °C,

15. | Ogumienie - tatwopalne,

- temperatura zapalenia: 340 °C

palny, wybuchowy,
granice wybuchowosci: 4,3-15,0 % ,

Gaz ziemny e X . .
16. doprowadzony do m|n|.malna._ energia zaptonowa dla mieszaniny gazowo-
powietrznej: 0,27 MJ.
budynku

ciepto spalania: ok. 41 MJ/Nm3,
gestos¢ wzgledna /dp/: 0,6 (Izejszy od powietrza).

44 Kwalifikacja pozarowa

Budynek straznicy - ZL Il
Hala garazowa, pomieszczenia magazynowo-warszatowe i techniczne, rozdzielnia

elektryczna, pom. wezta cieplnego, pom. hydroforu, serwerownia - PM

Pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz socjalno-sanitarne wystepujgce w budynku
stanowig podstawe zaliczenia strefy pozarowej budynku do kategorii zagrozenia ludzi ZL
[ll. W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 os6b nie bedgcych ich statymi uzytkownikami. tgcznie w
budynku bedzie przebywaé na poszczegdinych kondygnacjach nastepujace liczba osob:
— parter — 16 os6b na jednej zmianie (system 3-zmianowy), 2 osoby (system 1-

zZmianowy),
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— pietro — 14 oso6b zatrudnionych w systemie 1-zmianowym, dodatkowo 31 oséb
niebedacych pracownikami JRG (osoby uczestniczgce w zajeciach w ramach
programu OGNIK); dodatkowo 58 oséb niebedacych pracownikami KM PSP (goscie

uczestniczgce w konferencjach w sali szkoleniowej oraz cztonkowie kota emerytow);

Jednostka bedzie pracowa¢ w systemie 3 zmianowym oraz jednozmianowym 8

godzinnym:
System stuzby i pracy llo$¢ os6b KP PSP llo$¢ oséb JRG PSP Razem
Codzienny / 8 godzinny 14 2 16
Zmianowy / 3 zmiany 6 (1 zmiana=2 osoby) 46 (1 zmiana=15~160s6b) 52
Razem 20 48 68

Gestos¢ obcigzenia ogniowego

Hala garazowa, pom. magazynowe, techniczne, pom. wezta cieplnego, rozdzielnia

elektryczna, pom. hydroforu, serwerownia - Q < 500 [MJ/m?]

Pomieszczenia garazowe wraz z zapleczem stanowig podstawe zaliczenia strefy

pozarowej budynku do grupy stref produkcyjno-magazynowych (PM). Dla garazy i

pomieszczen zaplecza przyjmuje sie gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?2.

S3 to pomieszczenia:

-na parterze: garaz, myjnia, stacja ODO/pom. gtéwne, sprezarkownie, warsztat
naprawczy, mag. sprzetu pozarniczego, dezynfekcja sprzetu, mag. sorbentéw, mag.
techniczny, suszarnia wezy, magazyn MPS; rozdzielnia elektryczna, pom. wezia
cieplnego, pom. hydroforu

- na pietrze: magazyny, serwerownia

Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci

obcigzenia ogniowego.

W zwigzku z powyzszym bedg wystepowaty materiaty i artykuly zwigzane ze

standardowym wyposazeniem poszczegoélnych funkcji uzytkowych pomieszczeh, w

przewazajgcej czesci materialy state. Projekt zaktada, ze na kondygnacjach

nadziemnych nie bedg sktadowane substancje pozarowo niebezpieczne w ilosciach
uznawanych w przepisach za ilosci ponadnormatywne.

Zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze i techniczne: Qd < 500 MJ/m?.
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4.6

4.7

Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych

do zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

4.7.1. Klasa odpornosci pozarowej

Budynek zaprojektowano w klasie "D" odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z warunkami technicznymi dla budynkéw, niskie budynki kwalifikowane do
grupy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? powinny by¢ wykonane co
najmniej w klasie ,D” odpornosci pozarowej. Réwniez dla niskich budynkéw do dwéch
kondygnacji nadziemnych, zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL I,
dopuszczalne jest wykonanie ich w klasie ,D” odpornosci pozarowej. W zwigzku z

powyzszym caly budynek bedzie spetniat wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;.

4.7.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegdlne elementy budowlane budynku straznicy zaprojektowano odpowiednio do

jego klasy odpornosci pozarowej w nastepujgcej klasie odpornosci ogniowej:

Klasa ,,D” - budynek straznicy
Odpornos¢ ogniowa elementéw nie stanowigcych oddzielenia p-poz. przyjeto wg

ponizszej tabeli:

Element klasa D

gtéwna konstrukcja nosna R 30

konstrukcja dachu UWAGA 1
strop REI 30

strop nad kottwonig REI60

$ciany zewnetrzne' El 30

$ciany wewnetrzne?) -

przekrycie dachu UWAGA 1
biegi i spoczniki schodow R 30

przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu El 60

przejscia przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego oraz przez strefe ktérej nie

obstuguja, powinny mie¢ klapy odcinajgce i obudowy
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A. Dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem

2) Dla $cian w obudowie drég ewakuacyjnych co najmniej EI 15

W $cianach zewnetrznych szeroko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i
wysokosci elementéw wysunietych, posiadajgcych wymagang odpornosg:

- 0,8 m — miedzy kondygnacjami ZL;

- 1,2 m — nad kondygnacjg PM.

Klatki schodowe zamknigte ponadnormatywnie obudowano Scianami o odp. ogniowej
REI30.

4.7.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wszystkie elementy budowlane wymagajg cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

Strefy pozarowe i strefy dymowe

4.8.1 W projektowanym budynku straznicy bedg wystepowaty dwie funkcije :

— funkcja obiektu uzytecznosci publicznej, kwalifikowanego do kategorii zagrozenia
ludzi ZL — cze$¢ administracyjno-biurowa, rekreacyjna, szatnie, sypialnie, wezly
sanitarne

— funkcja obiektu garazowo-magazynowego, kwalifikowanego do grupy obiektéw PM —
pomieszczenia techniczne, magazyny, garaz, kottownia, pom. hydroforu, rozdzielnia

elektryczna, serwerownia

Projektowany budynek straznicy z uwagi na zréznicowane wymagania wynikajgce z
funkcji i przeznaczenia pomieszczeh oraz ze wzgledu na koniecznos¢ wydzielania
pozarowego niektorych pomieszczen, zostanie podzielony na cztery strefy pozarowe:

— SP1-strefa pozarowa zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZLIIl, obejmujgca
pomieszczenia w czesci administracyjno-biurowej oraz przedsionek pozarowy; o
powierzchni 1549,0 m?2, w tym parteru o powierzchni 757,0 m? i pietra o powierzchni
792,0 m?;

SP2 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m? obejmujgca garaz i pomieszczenia w czesci
magazynowo-warsztatowej na parterze oraz magazyny na pietrze o powierzchni

1042,0 m?, w tym parteru o powierzchni 909,0 m? i pietra o powierzchni 133,3 m?.
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SP3-strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?, obejmujgca pomieszczenie rozdzielni elektrycznej o
powierzchni 4,9 m?,

SP4 — strefa pozarowa zakwalifilkowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?, obejmujgca pom. wezta cieplnego, pom. wezita
cieplnego o powierzchni 20,9 m?

SP5 — strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia
ogniowego ponizej 500 MJ/m?, obejmujgca pom. hydroforu o powierzchni 14,3 m?;
SP6 - strefa pozarowa zakwalifikowana do grupy stref PM o gestosci obcigzenia

ogniowego ponizej 500 MJ/m?, obejmujgca pom. serwerowni o powierzchni 18,4 m?;

Rozdzielnia elektryczna (strefa poz.SP3), pom. wezia cieplnego (strefa poz. SP4), pom.

hydroforu (strefa poz. SP5) - sciany do odpornosci ogniowej REI 60, strop do odpornosci
REI60, drzwi zewnetrzne bezklasowe do SP4 i SP5, drzwi EI30 do SP3.

Serwerownia (strefa poz. SP5) - Sciany do odpornosci ogniowej REI 60, strop do

odpornosci REI60, drzwi El 30;

Wytyczne do serwerowni:

- przepusty instalacyjne w przegrodach wydzielenia pozarowego pomieszczenia

serwerowni powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI 60

- przewody wentylacyjne lub klimatyzacyjne w miejscu przejScia przez przegrody

wydzielenia przeciwpozarowego pomieszczenia serwerowni powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klap odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 60.
W przypadku zapewnienia poza pomieszczeniem serwerowni klasy odpornosci
ogniowe EIS 60 przez przewody lub ich obudowe dopuszcza sie nie wykonywanie
przeciwpozarowych klap odcinajgcych w miejscu przejscia tych przewodow przez
przegrody pomieszczenia serwerowni;

- kladziny sufitow lub sufity podwieszone powinny by¢é wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia (o
klasie reakcji na ogien co najmniej B,d0);

- podest technologiczny, na ktéorym sytuuje sie szafy serwerowe oraz ich konstrukcja
nosna powinny by¢é wykonane z materiatdbw niepalnych (klasa reakcji na ogien
odpowiednio co najmniej Azq lub A2,d0).

- pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w gadnice zalecane do gaszenia sprzetu

elektronicznego
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4.9

410

Odpornos¢ ogniowa elementéw stanowigcych oddzielenia p-poz.:
Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p — poz przyjeto wg ponizsze;j
tabeli:

Element klasa ,D”

$ciany i strop nad pom. wezta i hydroforu REI 60

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢

nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Uwaga!  Wszystkie przejscia instalacji przechodzgce przez $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego i pomieszczenia w rozumieniu przepisow techniczno — budowlanych
muszg by¢ zabezpieczone i zaizolowane przeciwpozarowo, oraz w wymaganych
przypadkach nalezy zamontowaé odcinajgce klapy p-poz o odpowiedniej odpornosci

ogniowej EIS — zgodnej z wyznaczong odpornoscig ogniowg przegrody.

Usytuowanie budynku

Budynek Komendy Powiatowej PSP

minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od:

- wsch granicy z dziatkg drogowg — 28,5m

- ptd granicy z dziatkg bud. — 4,1m

- zach granicy z dziatkg drogowg - 15,0m

- pin granicy z dziatkg budowlang — 6,55m

- odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL - 50,0m strefa wsch.

25,0m strefa zach.

Warunki ewakuaciji ludzi

W budynku straznicy zaprojektowano — zgodnie 2z przepisami techniczno -

budowlanymi” — nastepujgce warunki ewakuaciji:

a) szerokos¢ wyjsé z pomieszczen (m) - 0,90; 1,0; 1,40

b) szerokos¢ wyjsé¢ z budynku (m):
W poziomie parteru zaprojektowano nastepujgce wyjscia bezposrednio na zewnatrz
budynku:

— wyjscie gtébwne z budynku - drzwi dwuskrzydtowe, Swiatto przejscia 140cm
(90+50cm),
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— wyjscie z klatki schodowej czesci ZL - drzwi jednoskrzydtowe, swiatlo przejscia
120cm,

— wyjscie z klatki schodowej w czesci PM - drzwi jednoskrzydtowe, Swiatto przejscia
120cm.

— wyjscie z pom. wezta cieplnego oraz pom. hydroforu w czesci PM- drzwi
jednoskrzydtowe, Swiatto przejscia 90cm.

— wyjscie z magazynu MPS w czesci PM- drzwi jednoskrzydtowe, swiatto przejscia
90cm.

c) kierunek otwierania drzwi zewnetrznych - w kierunku ewakuacji (na zewnatrz); drzwi
wewnetrzne - wymagane otwieranie na zewnatrz w przypadku przebywania ponad 50
0s6b w pomieszczeniu (brak takich pomieszczen)

d) rodzaj drzwi - drzwi petne ptytowe jednoskrzydtowe, drzwi aluminiowe jedno i
dwuskrzydiowe bezklasowe oraz w klasie El 30, bramy garazowe

e) dtugosc przejs¢ (m) - nie przekracza dla ZL 40m oraz nie przekracza dla PM 100m

f) szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (m) - 1,45; 1,70; 2,0

g) wysokos¢ drogi ewakuacyjnej (m) - 2,7; 3,0

h) rodzaj klatki(ek) schodowych - w budynku nie sg wymagane obudowane klatki
schodowe; zaprojektowane je jako wewnetrzne zelbetowe; jedna klatka
nieobudowana; dwie klatki obudowane do REI30 ( nie ma potrzeby oddymiania)

i) dtugos¢ dojscia(s¢) przy co najmniej dwoch kierunkach (m) - dla ZL 11l - do 60m -
warunek spetniony w projekcie; brak przejsé przy jednym kierunku ewakuaciji
diugos¢ dojscia(s¢) przy jednym kierunku (m) - dla PM - do 60m (w tym 20m w
poziomie) - warunek spetniony w projekcie; przy co najmniej dwoch kierunkach
(m) - dla PM - do 100m - warunek spetniony w projekcie

j) oznakowanie na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, - zaprojektowano
oswietlenie ewakuacyjne (kierunkowe oraz nad wyjsciami ewakuacyjnymi)

k) os$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe -

zaprojektowano oswietlenie awaryjne

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

a) instalacja odgromowa - instalacje odgromowg zaprojektowano dla Il stopnia ochrony
b) zabezpieczenie przeciwpozarowe przejs¢ instalacyjnych przez przegrody oddzielenia
pozarowego oraz przegrody budowlane wewnetrzne pomieszczen zamknietych
(przedsionek pozarowy) o odp. ogniowej co najmniej EI60, zastosowano klapy p-poz

na wszystkich przejsciach przez strefy pozarowe, sciany oddzielenia pozarowego
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d)

oraz wydzielone pomieszczenia - odpornosc klapy p-poz taka sama jak odpornosé
pozarowa przegrody

kanaty wentylacyjne — przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z materiatdw
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny
przewodéw wentylacyjnych mogg byC¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni, w sposob zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie
izolowanych przewoddw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych ma
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi majg by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich dtugo$¢ nie powinna przekraczaé 0,25 m. lzolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto instalacje wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji powinny spetnia¢ wymagania okreslone w § 268 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, p0z.690 z pézn. zm.)

rodzaj ogrzewania - z miejskiej sieci cieptowniczej

instalacja elektryczna - musi spetnia¢ warunki okreslone dla srodowiska, ktérym
bedzie funkcjonowata, zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i
sztuka budowlang. Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w $cianach lub
stropach powinny mie¢ odpornos¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej sciany lub
stropu (za wyjgtkiem poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie). Szyby
(szachty) kablowe przechodzgce tranzytem przez rozne strefy pozarowe powinny

by¢ obudowane Scianami, jak strop oddzielenia przeciwpozarowego.

4.12 Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

a)

b)

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - obejmujgce wszystkie drogi ewakuacyjne oraz
hale garazowg, zaprojektowano oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne i kierunkowe
wyposazone w moduty awaryjne posiadajgce autonomiczne zasilanie. Oprawy
awaryjne zasilono z wydzielonych obwodéw przewodami YDYp2x1,5. Oprawy
kierunkowe winny pracowaé w systemie ,na ciemno”. Srednie natezenie o$wietlenia
na drogach ewakuacyjnych winno wynosi¢ 1 Ix, przy hydrantach, gasnicach i
przycisku ppoz. 5Ix.

przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce - zastosowano klapy p-poz na wszystkich

przejsciach przez strefy pozarowe, sciany oddzielenia pozarowego oraz wydzielone
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413

414

pomieszczenia zamkniete - odporno$¢ klapy p-poz taka sama jak odpornosé
pozarowa przegrody

c) przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w razie pozaru budynek mozna odtgczy¢ spod
napiecia przyciskiem ppoz. znajdujgcym sie w wiatrotapie, ktéry wylgcza gtéwny
wytgcznik pradu znajdujacy sie na tablicy TG.

d) hydranty wewnetrzne HP25 w strefie pozarowej ZLIIl oraz HP33 w strefie PM (SP2) -
garazu

W budynku zaprojektowano:

Hydranty HP25 o dt. weza 30m, w strefie ZLIII zaprojektowano w komunikacji ogdlnej
przy wyjsciu z klatek schodowych, po dwa hydranty na parterze i dwa na pietrze.

Dodatkowo zaprojektowano 2 hydranty HP33 w strefie PM - garazu ( strefa SP2).

Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny
sprzet gasniczy dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogg wystepowaé
w obiekcie. Jedna jednostka podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg
lub pojemnosci 3 dm?3, powinna przypada¢ na 100 m? powierzchni budynku ze strefami
zaliczonymi do ZL (bez ZL V) oraz w pomieszczeniach PM — zaprojektowano szafki z
miejscem na gasnice.

Dtugos$¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien
by¢ zapewniony dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w
miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy
przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen. Usytuowanie miejsc

Zlokalizowania gasnic powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych

Dojazd pozarowy na plac przed budynkiem od strony ul. Motokrosowej. Do wyjscia
gtdbwnego z budynku zapewnione zostanie utwardzone dojscie szerokosci co najmniej
1,5m, dtugos$¢ ponizej 30m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru powinno by¢ zapewnione z
sieci wodociggowej miejskiej z hydrantow zewnetrznych DN 80, o wydajnosci 20 dm®/s
tj. przy dziataniu dwu hydrantdéw sasiednich (wydajnos¢ nominalna hydrantu
zewnetrznego 10 dm?®/s przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa). Odlegto$¢ miedzy
hydrantami nie moze przekracza¢ 150 m. Hydranty zewnetrzne powinny by¢

umieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 15 metrow od krawedzi drogi lub ulicy oraz w
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odlegtosci wiekszej niz 5 m od $ciany budynku - istniejgce hydranty zewnetrzne bez

zmian, hydranty zewnetrzne pokazane na rysunku zagospodarowania terenu.

Drogi pozarowe i odlegtosci od innych obiektéw

Parametry techniczne drég wewnetrznych i placow spetniajg wymagania drdog
pozarowych w zakresie geometrii i nosnosci.

5+15 m od obiektu szer. min. 4,0m nachylenie podtuzne < 5%

Dopuszczalny nacisk na 0os 100 kN

Minimalny promieh zewnetrzny fukéw — 11m

Przestrzen do zawracania 20,0 x 20,0m.

Odlegtos¢ od bud. ZL 25,0m strona zach., 50,0m strona wsch.

Uwagi koncowe:

1. Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéow i terenow,
zawierajgca min.: wymagania ochrony przeciwpozarowe wynikajgce z przeznaczenia
obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkow technicznych, w tym zagrozenia
wybuchem, zasady prowadzenia przeglagdow technicznych i czynno$ci
konserwacyjnych stosowanych w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,
zasady postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia, zasady praktycznego
sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi oraz zasady i sposoby
zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescig przedmiotowe] instrukcji oraz
przepisami przeciwpozarowymi.

2. Zastosowane urzgdzenia powinny posiadac certyfikaty ITB i CNBOP.
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