PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu

lub robdt budowlanych: Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy
Pozarnej wraz z Jednostka Ratowniczo - Gasniczg
w Cieszynie przy ul. Motokrosowej
ZADANIE 1 - POSADZKI I OKEADZINY SCIAN
- ETAP 18

Nazwa i adres

Zamawiajgcego: Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej
ul. Chemikéw 16
43-400 Cieszyn

Kod CPV: 45216121-8 (Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarnej)
45430000-0 (Pokrywanie podtdg i $cian)
45431000-7 (Ktadzenie ptytek)

Opracowanie zawiera:

e Strona tytulowa
* Wyliczenie iloSci robét
* Przedmiar robot

Bielsko - Biala, 6 maja 2024 .
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢ |Krot.|Jedn.

1 Okladziny scian

1 KNRAT-2 0401-0
Izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie wraz z wklejeniem tasmy 648,13 m2
2 KNR 12/829/9
Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej -fartuch z ptytek nad blatem roboczym, 2 rzedy ptytek , na catg
dtugos$¢ blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk -
lokalizacja: nad blatami kuchennymi /wsp.do R=1,5/
R=1,500 M=1,000 S=1,000 15,62 m2
3 KNR 12/829/9
Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowe] -fartuch z ptytek na $cianie za umywalka, do wysokosci 1,5m nad
posadzkg i szerokosci 1,2m - plytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor
szary, matowy - lokalizacja: warsztat naprawczy 0.38 /wsp.do R=1,5/
R=1,500 M= 1,000 S=1,000 1,80 m2
4 KNR 12/829/9
Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowe;j - ptytki na peting wysokos¢ pomieszczenia - ptytki ceramiczne
Scienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: stacja
ODO/pomieszczenie gtdéwne/myjnia masek, dezynfekcja sprzetu, pomieszczenia gospodarcze, mycie butow,
pralnia i suszarnia, suszarnia wezy (do wys. 2,4m), myjnia (do wys. 4,5m) 341,64 m2
5 KNR 12/829/9
Licowanie scian ptytkami na zaprawie klejowej -ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja
8, 30x60cm, kolor biaty, potysk - lokalizacja: tazienka NPS, umywalnia, wc ogdélnodostepne damskie i meskie,
fazienki, toalety 289,06 m2
6 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz paneli, wys.100 cm z laminowanej ptyty MDF grub.1,8 cm, na pdkonstrukcji. Kolor paneli
zgodnie z dokumentacijg 11,09 m2
7 BC 2/605/1
Tynk mozaikowy /marmolit/ do wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, $ciany
ptaskie 544,54 m2
8 KNR 202/810/6
Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane recznie, tynki
kategoria llI-1V, na o$ciezach 20-cm 12,0 m2
9 KNR 401/707/5 (1)
Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w r6znych miejscach na murach ($cianach) ceglanych
lub betonowych, na stykach z oscieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi 63,5 m
2 Posadzki
10 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5-mm 713,20 m2
11 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm 678,00 m2
12 ORGB 202/1130/3 (2)
J.w.lecz _dodatek za zmiane grubosci o 1-mm /k=5/ 678,00 5/m2
13 KNR 12/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych.Plytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podtogowa,
jasnoszara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm 908,40 m2
14 KNR 202/1120/9
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych : ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podtogowa,
jasnoszara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm 552,0 m
15 KNR 12/1118/11
Ptytki gresowe, nieszkliwione, barwione w masie 60x60 cm, jasnoszara mat,rektyfikowana.Zaprawa do
spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm
69,80+75,80 = 145,600000
145,60| 145,60 m2
16 KNR 202/1120/9
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych : ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podiogowa, szara
mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm 26,2 m
17 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana 1,00 m2
18 KNRW 202/1123/2 (1)
Posadzki z wyktadzin : wykfadzina sportowa winylowa wraz z wywinigciem na $ciane 75,80 m2
19 KNRW 202/1123/2 (1)
Posadzki z wyktadzin : wykfadzina winylowa kolorystyka "grey" antyposlizgowo$¢ R9 wraz z wywinieciem na
Sciane 259,90 m2
20 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych 335,70 m2
21 KNR 202/1121/6
Oktadziny schoddw z ptytek : ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat..Zaprawa
do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm,
28,14+17,39 = 45,530000
45,53 45,53 m2

Roboty budowlane
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot

llos¢ |Krot.|Jedn.

22 KNR 202/1122/7
Cokoliki na schodach i klatkach schodowych: ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara
mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm,

19,82+10,35 = 30,170000
30,17 30,17 m
23 KNRW 202/1124/1
Posadzki z wyktadzin : wyktadzina flokowana w rolce, szaro-bezowa wraz z wywinieciem na $ciane,dostawa
oraz ompleksowy montaz -grunt, klej 342,30 m2
24 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz:listwa progowa zgodnie z dokumentacjg(komplet listew parter pietro) 1 kpl

Roboty budowlane
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llos¢

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé
netto

1 Okladziny scian

1 KNRAT-2 0401-0

Izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej

(folii w ptynie) wykonywana recznie wraz z wklejeniem tasmy

m2

648,13

2 KNR 12/829/9

Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej -fartuch z ptytek nad blatem roboczym,

2 rzedy ptytek , na catg dlugosc blatu - ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,
rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk - lokalizacja: nad blatami
kuchennymi /wsp.do R=1,5/

R=1,500 M= 1,000 S=1,000

m2

15,62

3 KNR 12/829/9
Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej -fartuch z ptytek na $cianie za
umywalka, do wysokosci 1,5m nad posadzkg i szerokosci 1,2m - ptytki ceramiczne
Scienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy -
lokalizacja: warsztat naprawczy 0.38 /wsp.do R=1,5/
R=1,500 M= 1,000 S=1,000

m2

1,80

4 KNR 12/829/9
Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej - ptytki na petng wysokos¢
pomieszczenia - ptytki ceramiczne Scienne, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8,
30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: stacja ODO/pomieszczenie
gtébwne/myjnia masek, dezynfekcja sprzetu, pomieszczenia gospodarcze, mycie
butdéw, pralnia i suszarnia, suszarnia wezy (do wys. 2,4m), myjnia (do wys. 4,5m)

m2

341,64

5 KNR 12/829/9

Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowej -ptytki ceramiczne $cienne, szkliwione,

rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biaty, potysk - lokalizacja: fazienka NPS,
umywalnia, wc ogoélnodostepne damskie i meskie, tazienki, toalety

m2

289,06

6 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz paneli, wys.100 cm z laminowanej ptyty MDF grub.1,8 cm, na
pdkonstrukcji. Kolor paneli zgodnie z dokumentacja

m2

11,09

7 BC 2/605/1
Tynk mozaikowy /marmolit/ do wnetrz wykonywany recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, $ciany ptaskie

m2

544,54

8 KNR 202/810/6
Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otworéw ponad 3-m2,
wykonywane recznie, tynki kategoria lll-1V, na osciezach 20-cm

m2

12,0

9 KNR 401/707/5 (1)
Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na
murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach z oscieznicami, opaskami,
listwami i cokotami podtogowymi

63,5

2 Posadzki

10 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5-mm

m2

713,20

11 ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubosé 5-mm

m2

678,00

12 ORGB 202/1130/3 (2)
J.w.lecz dodatek za zmiane grubosci o 1-mm /k=5/

m2

678,00

13 KNR 12/1118/11
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych.Plytka ceramiczna wysokospieczona
60x60cm, podtogowa, jasnoszara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin
epoksydowa szer. 2 mm

m2

908,40

14 KNR 202/1120/9
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych : plytka ceramiczna wysokospieczona
60x60cm, podtogowa, jasnoszara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin
epoksydowa szer. 2 mm

552,0

15 KNR 12/1118/11
Ptytki gresowe, nieszkliwione, barwione w masie 60x60 cm, jasnoszara
mat,rektyfikowana.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm

m2

145,60

16 KNR 202/1120/9
Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych : ptytka ceramiczna wysokospieczona
60x60cm, podtogowa, szara mat.Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa
szer.2 mm

26,2

17 KNR 12/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm,
metoda kombinowana

m2

1,00

18 KNRW 202/1123/2 (1)

Posadzki z wyktadzin : wykfadzina sportowa winylowa wraz z wywinigciem na sciane

m2

75,80

19 KNRW 202/1123/2 (1)
Posadzki z wyktadzin : wykfadzina winylowa kolorystyka "grey" antyposlizgowos$c¢
R9 wraz z wywinigciem na $ciane

m2

259,90

20 KNRW 202/1123/4
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych

m2

335,70

Roboty budowlane
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Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadéw

Jedn.

Krot.

llosé

Wartos¢
jednostkowa

Wartosé
netto

21 KNR 202/1121/6
Okfadziny schodéw z ptytek : ptytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm,
schodowa, szara mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm,

m2

45,53

22 KNR 202/1122/7
Cokoliki na schodach i klatkach schodowych: ptytka ceramiczna wysokospieczona
60x30cm, schodowa, szara mat..Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa
szer. 2 mm,

30,17

23 KNRW 202/1124/1
Posadzki z wyktadzin : wykfadzina flokowana w rolce, szaro-bezowa wraz z
wywinieciem na $ciane,dostawa oraz ompleksowy montaz -grunt, klej

m2

342,30

24 Kalkulacja indywidualna
Dostawa i montaz:listwa progowa zgodnie z dokumentacjg(komplet listew parter
pietro)

kpl

Roboty budowlane



