
+ 0,90

Poz ŁF8, ława 40x85cm,
pp=-1,70

- 1,70- 1,70

Poz ŁF3, ława 40x60cm,
pp=-1,70

Poz ŁF3, ława 40x60cm,
pp=-1,70

Nadproże 2L19/180
sp.+2,15

Wieniec W2.1 24x24cm
sp.+5,75

Wieniec W2.1 24x24cm
góra.+6.96

Strop monolityczny ST0.2, gr.25cm
sp.+2.85

czerpnia ścienna 65x30
otwór 70x35;

spód +4,02

10
x1

7,1
28

9x
17

,1
28

kasetony elewacyjne perforowane aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji oraz
zestawieniem kasetonów w projekcie wykonawczym; montaż
kasetonów w elementach rusztu podporowego z blachy stalowej
przy pomocy łączników wg technologii dostawcy;
spód +3,10, góra +4,87

kosze gabionowe szer.20cm o konstrukcji
stalowej, główna konstrukcja-stalowe słupy
stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem wg
technologii dostawcy montowane do ławy
fundamentowej; całość ocynkowana ogniowo;
kosze wypełnione kruszywem -kamień łupany
biały z przebarwieniami, frakcja 40-150mm

Wieniec W2.1 24x24cm
 góra.+6.96

Wieniec W2.1 24x24cm
góra.+6.01

+ 5,35

wycieraczka 144x110x8cm systemowa
stalowa ocynkowana z osadnikiem alumin.
 zagłebionym w terenie (góra wyrównana
z poziomem terenu); wpust odwodniający
podłaczony do kanalizacji deszczowej

SP1, gr.20cm; sp.+1.49

na oknie kasetony elewacyjne perforowane aluminiowe
malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem elewacji oraz
zestawieniem kasetonów; montaż kasetonów w elementach
rusztu podporowego z blachy stalowej przy pomocy łączników
wg technologii dostawcy

DZ1

120L
205

drabina stalowa z obręczami ochronnymi od wys.3,0m, obręcze
 w rozstawie max 0,8m z pionowymi prętami w rozstawie
max 0,3m; odl. obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu
najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m
i większa niż 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstępy między
szczeblami max 0,3m;odl. drabiny od ściany min. 0,15m;
nad attyką podest z poręczami, górne końce podłużnic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu

grzejnik płytowy
zaworowy
112x90cm

DS4
DS1 DS1

grzejnik płytowy
zaworowy
90x92cm

DS3

100P
205

DS3 DS1 DS1

DS3

100L
205

OZ16

370
60

Wieniec W0.1 24x24cm
spód +2.86

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru  robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki  budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyłki od  projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i
drzwiowej,  szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i
innych należy  zamawiać i wykonywać/montować na podstawie  zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w
dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości
otworu z szerokością  okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym  asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym
asortymentem  lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań
branżowych (przebiegi  instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze
jakościowo i  technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w  dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście wszystkich
rysunków,  które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie  przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności
skalkulowania i zastosowania  takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego
zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki
branżowe oraz  koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi
przepisami i  sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
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SCHEMAT: KIERUNEK PÓŁNOCY:

RODZAJ OPRACOWANIA
DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIĘ
PROJEKTOWĄ "A.DO XXI" Sp. z o.o. DO WYMAGAŃ W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKĄ RATOWNICZO-GAŚNICZĄ W CIESZYNIE.


