SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK
- §ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych M6
lub beton monolityczny C25/30 wg projektu’ konstrukgji
- izolacja pionowa, roztwor g&untwqcy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x g)apa termozgizewalna
- izolacja termiczna Styropian XPS gr. 16cm, A= 0,033 W/mK o
- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacejz
zastosowaniem siatki pancernej z wiokna szklanego oraz dodatkowo z Siatki z
wiokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 )
- do wysokosci gruntu folia kubetkowa powyzej gruntu do poziomu +0,60cm -
wykoriczenie tynk akrylowy zewnetrzny, kolor wg rysunkow elewacii

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- Sciana fundamentowa z bloczkow betonowych M6
lub beton monolityczny C25/30 wg projektu konstrukqfll
- jzolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna

SF3 - SCIANA FUNDAMENTOWA SMIETNIKA
- Sciana fundamentowa z bloczkow betonowych M6
lub beton monolityczny C25/30 wg projektu konstrukqfll
- jzolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna
- powyzej poziomu terenu tynk mineralny, drobnoziarnisty
uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacja,

‘ 8,32

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

-tynk cementowo-waglenn or. 1,5cm .

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna®/ styropian gr.20cm ) .

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiékien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego.

- tynk minerainy, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodme z elewac;j : : o

* UWAGA - konieczno$¢ zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na
granicach stref pozarowyc

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-waglenn[\(/,gr. 1,5cm .

- Sciana murowana z bloczkdw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna®/ styropian gr.20cm ) .

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiékien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjg, » ) .
- bzglac;a przeciwwilgociowa do wysokosci cokotu (od poziomu terenu do poziomu
+0,9m

- kosze gabionowe stalowe ocynkowane o oczkach 20cm x 5 cm wypetnione
kruszxwem dobranym na etapie wykonawczym, gr.15cm

* UWAGA - konieczno$¢ zastosowania weiny mineralnej w rejonach paséw na
granicach stref pozarowych

SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA SMIETNIKA

-tynk cementowo-waglenn or. 1,5cm .

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- w%konczenle elewacji: system gtadkiej WyJJr_awy ynkiem mineralnym,
drobnoziarnisty (uziarnienie <0,Imm), zgodnie z opisem technicznym, malowany
farba silikonowa na kolor RAL 9003 (biaty); do akceptacii projektanta na podstawie
przedstawionych prébek

SZ4 - SCIANA ATTYKOWA L

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjg .

- Wetna mineralna®/ styropian gr.20cm )

- §ciana murowana z bloczkéw waplenno-glaskowych gr. 24cm klasa 20

- wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;

- papa podktadowa gr.4mm N .

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E

SZ6 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA

- oktadzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe

malowane proszkowo na kolor zgodny Z rysunkiem elewacji; montaz paneli .

go qodkonstrukql wg projektu konstr."przy pomocy facznikow wg technologii
ostawcy;

- kaseta)ér.15qm z rdzeniem z welny mineralnej .

- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstrukcii

- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 75mm

- wypetnienie weina mineralna szklana gr'75mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GK

- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

§27 - $CIANA ZEW%TRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA
Z ODP.OGNIOWA EI60

- okftadzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe

malowane proszkowo na kolor zgodny Z rysunkiem elewacji; montaz paneli

go p{odkonstrukcp wg projektu konstr."przy pomocy facznikow wg technologii
ostawcy;

- kasetaér.15qm z rdzeniem z welny mineralnej o qd&). EI60 )

- podkonstrukcja stalowa do montazZu kaset wg proj. konstrukcji zabezp. ogniowo

- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach s%stemowych CW i UW 75mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr'75mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKF

- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

przelew awaryjny - otwdr prostokatny

‘ tytan.cynk.;spod +8,20

10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem

przelew awaryjny - otwdr prostokatny

$1 - SCIANA WEWNETRZNA 24 ) ) o
- malowanie farba lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

- tynk cementowo-wa| |enn¥,gr 1.5cm .

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm . . L
- malowanie farbq_lateksowq(/ tytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacj,
kolor zgodnie z opisem architektury

S2 - SCIANA WEWNETRZNA 12 ) ) o
- malowanie farba lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

- tynk cementowo-waglenn[\(/,gr 1.5cm .

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm . . L
- malowanie farba lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacii,
kolor zgodnie z opisem architektury

S4 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM

- konstrukcja na profilach systemowych CW i UW 50mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 50mm ) )

- jednostronne poszycie z %sz 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych
nalezy zastosowac Jatyte GKBi )

- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

§5- SCIANA WEWNETRZNA ) ) o
- malowanie farba lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

- tynk Cementowo-wapienny gr 1.5cm

- styropian gr. 6cm/*wetna mineralna gr. 6cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18/24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm . - o
- malowanie farbq_lateksowqt tytki ceramiczne w zaleznoci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

S6 - SCIANA WEWNETRZNA Z IZOLACJA AKUSTYCZNA o
- malowanie farba lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektury

-tynk cementowo-waglenn%gr 1.5cm .

- §ciana murowana z bloczkdw wapienno-piaskowych %{.12/24cm

- wetna mineralna skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm, np:

Isover Ventiterm Plus A = 0,036 W/mK

D1 - DACH NAD GARAZEM . w
- papa wierzchniego erma, zgrzewalna gr.4,2mm, odporno$¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm

P1-POSADZKANA GRUNCIE ) . P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA NAD SPREZARKOWNIA
- warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm - warstwa wykonczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm
- posadzka betonowa C20/25 Zbrojenie siatkg stalowg @4,5mm co 15¢m - - *astrych cementowy - gr. 5,5cm

gr.8cm o -Tolia PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach) - weina mineralna szklana %r.min.300m NRO+ kontrspadki z ksztattek gr.1-17cm
z R . i - paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
o o ot warlséwa rozdzielejaca styropian EPS Z%y r. 8 cm - glacha tra;J)ezowa gr.wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 6,5%

- st ‘roBian EPS 200 gr.10cm .

- folia PE 0,3 mm (wywinieta na naroznikach)

- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podfozu

- chudy beton 10cm o )

- piasek zageszczony 15cm, stopien zageszczenia Is = 0,98

- grunt stabilizowany warstwami o ) »

* Wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

P2.- PSVSAD%(KA NA .GRUNCIEd V\'I(.G_ARAZU It‘l’<v MYJNI - gtargo'zzoé?fé?o'wfﬁlﬁ PErogr-k%h Sr?r@kcji
- warstwa wykorczeniowa posadzki: impregnat krzemianow: - chudy beton 15cm - Stro : - ke
- F’Lyta. PQSH&I}Z,%(OWB pr%elmyps}owa F-ZQ%&,?(Z t/)eté)rgut025/30y a utwardza - piaseyk zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is = 0,98 - SUf'PF’OdW'eSZfiny9 R/n gipsowy
zbrojenie wioknami stalowymi w floci m3 betonu z posypka, utwardzajaca, | | - grunt rodzim .

ol PE 0,3mm (wywinietayna naroznikachg Posypi@ Al | -0 y D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI
- 2x papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu P6 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM - Zwir 8-12mm gr. 5em
- chudy beton 10Cm . , - warstwa wykoriczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy - geowloknina .
- piasek zageszczony 15¢m, stopien zaggszczenia Is = 0,99 - wylewka betonowa w spadku, gr.min.7cm, zbrojona siatka fi 4 150x150 mm lub | | - Papaw e,r,zchnlegollgr&/ma, ztgrzewalna gr.4,2 mm,
- grunt stabilizowany warstwami widkna golimerowe 2 kgﬁnS betonu, z posypka utwardzajaca odporno(sjﬁing ogien: 4Iasa

. - folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca ) - pap})a poclkia Iowa g&i mm dku: arminA0em. A = 0.040W/(mK
P2* - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ - Elyta zelbetowa grubosci 30cm, wg projektu konstrukcji - weind ”l““era ?al_sz ana V[\)’ gpa u; gr.min.1lem, A =0, (mK)
- warstwa wykonczeniowa lgosadzklz |mpr_e%(nat krzemlanowgf - 2X papa termozgrzewalna na zagruntowanym podiozu i ptamlzo acja - Ig'akPE ?’-k ralll
- posadzka betonowa C20/25 zbrojenie siatka stalowa @4,5mm co 15¢m - - chudy beton 10Cm o ) - Strop Wg projetu Konstrukcji
gr.8cm o - piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is 2 0,99
- folia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- styropian gr.10cm
{ - grunt rodzimy
- sti/_roglan EPS 200 gr.10cm
- folia

- paroizolacja - folia PE %r. 0,2mm ) .
- strop Zelbetowy monoli yczng/ ph{ty kanatowe - wg proj. konstrukgji

- welna mineralna skalna z jednostronnym welonem szklanym gr. 6cm, np: Isover
Ventiterm Plus A = 0,036 W/mK oo ) »

* wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

P5 - POSADZKA SMIETNIKA
- kostka brukowa 8cm
- piasek stabilizowany cementem 3cm

- konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji

D2 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporno$¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm ) . )
- wetna mineralna szklana 20cm, NRO + styropian ze spadkiem 2% gr.min 5cm

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego
E 0,3 mm (wywinigta na naroznikach) P7 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY -ktylnk mlngra.lny, qrobnqmarmsty (uziamnienie <0,1mm), zewnetrzny,
- Zﬁ pdapg tterm%grzewalna na zagruntowanym podtozu - warstwakwyll(t?htczenlowa - W Iétagzmz; PE\_/_/gra%ogres* 1,5cm olor zgodnie z elewacjg
- chudy beton 10cm - spacznik zelbetowy wg projektu konstrukcji, gr. 20cm ) .
- piasek zageszezony 15cm, stopieri zageszezenia ls 2 0,08 Conk gpsowy Y WA prol 9 D4 - DACH NAD GZESCIA MAGAZYNOWA W CZ. GARAZOWE

- grunt stabilizowany warstwami - zwir 8-12mm g
P8- POSADZKA NADWIESZENIA ) - geowloknina " .
P3 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ - warstwa wykoriczeniowa - wykfadzina PCV/granitogres* 1,5cm - papa wierzchniego kr&/ma, ztgrzewalna gr.4,2 mm,
- warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm - %astrych cementowy - gr. 5,5cm ) I
- *astrych cementowy - gr. 5,5cm - folia PE 0,3mm %Nme ta na naroznikach)
r.8cm

odporno$¢ na ogien: klasa
ie - papa podktadowa gr.4mm

- folia'PE 0,3mm %/winieta na naroznikach) - styropian EPS 2 8¢l

- styropian EPS 200 gr. 8'cm

- wetna mineralna szklana w spadku; gr.min.10cm, A = 0,040W/(mK)
: C - paroizolacja - folia PE ggr. 0,2mm
- paroizolacja - folia PE %r. 0,2mm i
i

- paroizolacja - folia PE ?r. 0,2m
. ) - strop zelbetowy monolityczny/ piyty kanatowe - wg proj. konstrukcji - strop wy projektu konstrukcji
- strop zelbetowy monolityczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukcji - styropian EPS 70 g;.300m
- przestrzen instalacyjna e.

- tynk cem.-wap.
| ) : - masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych
- sufit podwieszany wg_projektu sufitow

- siatka zbrojeniowa z wiokna szklanego D5 - DACH NAD SMIETNIKIEM
* wykfadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysoko$ci - brak progu! - tynk mineralny, drobngziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, - blacha trapezowa TR50, gr. 0,75, malowana na kolor RAL9006, mocowana na

kolor zgodnie z elewacja, podkonstrukcji stalowej wg projektu konstrukcji

10x20cm ze zintegrowanym kolnierzem
tytan.cynk.;spdd +8,20 ‘ ‘

‘ ‘ przelew awaryjny - otwér proLtokgtny

kasetony elewacyjne; perforowane, aluminiowe
malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem

+ 121 10 elewaciji oraz zestawieniem kasetondw; montaz
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10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
tytan.cynk.;spod +8,20 ‘

i otwor
prostokatny
10x20cm ze zintegrowanym ‘ ‘ ‘
kotnierzem

tytan.cynk.;spod +8,20 ‘

Trzpier T1.7 70x70cm,
h=70cm, na stropie ‘

RS Q1208 ‘ $ ‘ RS QT20mm; ‘ é RS @T20mm; R——— = é RS @T20mm,_— ) — TP — z
!( otwor w attyce spod +8,09 j/ otwdr w attyce spod +8,09 ) otwér w attyce spéd +8,09 \[ L h=70cm, na stropie !. otwdr w attyce sp(";d +8,09 é ". K ~~ otwor w attyce spod +‘8,09 + 8,63
Wienieo W21 )
‘ ZAxZE:C 5p+8.32 ' ¢
R L, I A A I A I A I A A A A A o I I I A A A R I T A I I s 2 L e e s S e e e e e
Belka BL.3, 24x60cm Belka B1.3, 24x60cm Belka B1.3, 24x60cm [ Strop mendliyczny STL1gr.22cm 1 i
; ‘ ; 2L19/210 2L19/210 5pod +7.5: g
7.16 .47.16 471 m Belka B1.5 24x50: L3
‘ - K- L N B e e P —serrte_ Ketezienki | | Y| L 54686 | |/ sp+686 | Kiad fazienki &3 Kiad fazienki ‘ - < +|7,54 } } 4 % : asp” o ‘ «©
47M > T T wg rys. PW-AD7-16 P = = — —] wg rys. PW-A-07-16 wg rys. PW-A-07-15 g = |7YZC !
‘/f Nid I 77 I B 7 B N Y i e || K] roketa zemntrane raleta_zewngirzna D | asctony )
a N 1901 6. T < — | 4 asetony elewacyjne perforowane
N " 2L19/150 K
51 2119150 ﬂ: 32 NIES | AN [Ny A iyl AN 7 EI60 [ 2L10/150 S2 malowane pr na
@ 7 sp+6.06 6,61 @ N P \/ ” @ \/k\\\ "1 Holol i i //V\/ 1 60l ) o /ospss01 @ ; 16,61/ ioor zgodny z rysunkiem elewacji oraz
v i ' zestawieniem kasetonow w projekcie
TBILL &« n . - g/ N7 2 RN arzein 0 | } } odtynkowa szafka | R wykonawczym; montaz Kasotongwn
255 | | balustrada h=110cm DAT 0P 1™ L TOSLF | \ \7/\ \\ - / \</ '90 73'; 0 soll a3 L L rozdzielaczy - Qw19 R elementach rusztu podporowego z
e wnece okienne. 205 / - AN \ I = } (oW s = § gt:110mm blachy stalowej przy pomocy facznikow
< g / = 21| WA [ IS 209 = = I \wys.:690-790mm(reg.) technologi dostawo
| |=— 8 i / " e |l o |\ = = 1= ] o by "oy
N [N = .
% B i - o3 7] 130
N T orseini — 0 +
balustrada N arzejnik ptytow arzejnik plytow | N 4,30 ,
96 408 ) p=110om B @1 ﬂﬂlﬂﬂﬂlﬂwﬂﬂﬂlﬂﬂﬂlﬂwﬂﬂﬂl e 0 oo i~ Bs) rosten B ‘ G 7
vl | +[9, R 112x6cm 72x60cm B i i | POIS) = |
f % : % 7 : 4 - +4.25
t Belka B0.2, 24x45cm; sp.+3.31 _| ‘ ! ! m ‘ \_arzeinik plylowy \_arzeink piylowy Strop monolityczny STO0.1 gr.22cm sp.+3,54 m ! ‘ (o 4—$ 4‘7 — - 24x127cm ! kasetony elewacyjne aluminiowe malowane proszkowo
4339 + 154 ] ! + 3,54 ‘ ‘ 3 b ﬁ;«:ﬁvg;v';/‘ ﬁ;fggg I ‘ 41354 Nadproze i 24x35cm; 5p-+3.10 Sp-+3.5 na kolor zgodny z rysunkiem elewacji oraz zestawieniem
’ +|2 55 S 31 2xL1912100m, $p+2.70 ‘ ‘ ‘ I [ I W 160 f Y E160 kasetonéw w projekcie wykonawczym; montaz kasetonow
‘ 2 ! | ! | | || i = || | | 3’10 7 } 7 + ‘10 w elementach rusztu podporowego z blachy stalowej przy
VA === | ﬂ;m_ | I I L0 I i i mocy tacznikéw wg technologii dostawcy;
V2 pomacy facznikow wg technologii dostawcy;
/Ig 7*\\ Z/A-IQJO | R 2xL19/150cm, sp.+2,10| | ; 1 ; ; ) , 7 213 19/1500m, sp.+2,10 2xL19/150cm, $p.+2,10 2xL19/1500m, sp.+2,10 L E%i)ggaezg -W?%ﬁ/nkowo | spod +3,10, gora +4,20
P2 gr.20cm ;A 54 A | Z I L 7 N ST T 7 s 7 T T S R 7 [ 77 I I N e 1 ;
7 \ g | g \ I | I T I b = \
B — ¥ LA A ) ” w 4 818
‘ —_ sp+233 =77 Ny 2= 4 N | | 7 J/ | omy profi usgigunia |1 ‘ 1|[Es0 } +|2 1 B A . Il . ‘ Kasgto sferownicza K2 8 ‘ I 220 (©ZID) kgsze gabionowe szer.20cm o konstrukcji
—_— | balustrada 7 [ 5wy J0P , | schowany za piagzczyzng | (82) (€D, 2 1 ’ L7 L, L, | L7 0 z dwidmal Tampkami = | stalowej, gléwna konstrukcja-stalowe stupy
pe—sor—— h=110cm o] ‘ 205 , | 8dLsclankl - L | 90L+I50P , , , L , DA2 5 K2 K2 sydnalizadyjnymi na = | stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem wg
— 2l @S‘I ‘ | L 1 o IS L } ‘ 2] ! L L L L L - ”OFb" ie 730V koloru 0zPd) / | 0717.0 / 15 technologii dostawcy montowane do fawy
——{ s =3 | | q% = o | I e I - | < z6ftédo i|niebieskiego 4 | 4 fundamentowej; catos¢ ocynkowana ogniowo;
grzeinik piytowy =3 | | N = | @ [ zaworowy [l | °\ °\ N °\ | | % 0 kosze wypetnione kruszywem -kamien tupany
0,3 COkOJf) Zpworowy | N | | [ 92x90cm } } AN AN AN } } AN 2 | } Lo 2 bialy z przebarwieniami, frakcja 40-150mm
&Px0em P oy = P1 P1 ! \ | N R N N P1 ] gl 41
| trzwi systet;n o 1om | ‘ 1 000-262,40mnpm [ I_alaca obwodowa | yal owd | D2X 0 00:79] m m.p.m. > | | >
| | klane do Sajfly L | - pianka PE 5mm | I N N N N | | | [ ]
T T T
p G f & ‘ 1 f “odwodnienie finiowe o l f u,{\', S ; [ R ‘ I <& R
E 0z.4 F6tawa 30x40cm - = - R - 8 : - : -
e (& koo JaR R “@TSPPHTIHOPVC 1 A - ) : Eopes i o el S
SN Ry S 2 7$T7 | [ : : | #‘* : RN S STNEAGY POZON TERENU -+ 26140 Pl . . ‘\ :\—p—g—y—i’—y—tﬁgigizgtwgﬂ °df"e;d'?;:a°vw 'TLr Sl : A 261,40 ISNECY POZON TERENY
) : < ] - . T e, pi el e Ece B ek el = —— =
i ~ tE~ -antyelektrostatyczna 2 wykadzng PVC -y - oo /
T T < 170
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4l A /

0z} F2 fawa 40x80cm
pp=-1,70

‘ poz LF2 fawa 40x80cm
pp=-1,70

‘ ‘ 0zLF8 lawa 40x85¢cm 260.10
pp=-1.70 pp=-1,70

Uwagi:
1. Wgzystkie,robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru; robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. . N . . .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precszJme wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. L o o B
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrzn?;ch i
innych nalerz]y zagja\kmaé i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistycl
onanych na obiekcie.

El.yW wyk)(/)na"niu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiarow mnie][szych nizokreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szeroko$ci
otworu z szeroko$cig okpa dla unikniecia niezgodno$ci. L X
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci. L . ,
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowar
branZowych (pr,zeb|e%;| instalacji). ) . o .
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgt;ody projekianta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przgmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - czes¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. i . . )
9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetactjl w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktore do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad

sztuki budowlanej, . i . .

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania 1 zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

zgoda.
1?. N_%Ieiy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki
branzowe oraz"koordynacyjne. = B ) . .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowa¢ 5|%z projektantem.
13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
poézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
;ijrze\Rllsaml i sztuka budowlang. =, . ) ) L )

4. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.

Kiasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpornosci | gtowna . » N .

: 4 ' konstrukcja Sciana $ciana przekrycie
pgjg;g\llgﬁj kor:;térl;l;qa dachu strop zewetrzna wewetrzna dachu
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RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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