SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-waglenn gr.15cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wefna mineralna®/ styropian gr.20cm . -

- masa zbrojeniowa bézcementowa z dodatkiem widkien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnle z elewacjg, . ) . .

* UWAGA - konieczno$c zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na
granicach stref pozarowycl

SZ2 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- wetna mineralna®/ styropian gr.20cm ) -

- masa zbrojeniowa bézcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk minerainy, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjg, N ) )
- bzglac):]a przeciwwilgociowa do wysokos$ci cokotu (od poziomu terenu do poziomu
+0,9m

- kosze gabionowe stalowe ocynkowane o oczkach 20cm x 5 cm wypetnione
kruszywem dobranym na etapie wykonawczym, gr.15cm .

* UWAGA - konieczno$c zastosowania wetny mineralnej w rejonach paséw na
granicach stref pozarowych

SZ3 - SCIANA ZEWNETRZNA SMIETNIKA

- tynk cementowo-waglenn gr.15em

- Sciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm klasa 20

- w%kon(_:zenle elewacji: system 1gladklej wyprawy tynkiem mineralnym,
drobnoziarnisty (uziarnienie <0,Imm), zgodnie z opisem technicznym, malowany
farba silikonowa na kolor RAL 9003 (biaty); do akceptacji projektanta na podstawie
przedstawionych prébek

SZ4 - SCIANA ATTYKOWA | o

- tynk mineralny, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjq

- wetna mineralna®/ styropian gr.20cm .

- Sciana murowana z bloczkow waplenno-8|askowych gr. 24cm klasa 20

- wetna mineralna, skalna gr.10cm, A = 0,040 W/mK;

- papa podktadowa gr.4mm B o

- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm, odporno$¢ na ogien: klasa E

SZ6 - SCIANA ZEWNETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA

- oktadzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe

malowane proszkowo na kolor zgodny Z rysunkiem elewacji; montaz paneli

go ;godkonstrukql wg projektu konstr."przy pomocy facznikow wg technologii
ostawcy;

- kaseta)ér.15cm z rdzeniem z weiny mineralnej .

- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstrukcii

- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach s%stemowych CW i UW 75mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr'75mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GK

- wykoniczenie zgodnie z opisem architektury

SZ7 - SCIANA ZEWNVETRZNA POM. STANOWISKA KIEROWANIA
Z ODP.OGNIOWA EI60

- oktadzina zewnetrzna - panele elewacyjne; perforowane, aluminiowe

malowane proszkowo na kolor zgodny Z rysunkiem elewacji; montaz paneli

go ;godkonstrukql wg projektu konstr."przy pomocy facznikow wg technologii
ostawcy;

- kaseta)ér.15cm z rdzeniem z weiny mineralnej o Qdf. EIGO0 )

- podkonstrukcja stalowa do montazu kaset wg proj. konstrukcji zabezp. ogniowo

- ruszt stalowy -konstrukcja na profilach s;gstemowych CW i UW 75mm

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr'75mm

- jednostronne poszycie z ptyt 2x 12,5mm GKF

- wykoniczenie zgodnie z opisem architektury

S1- SCIANA WEWNETRZNA 24 . ) o
- malowanie farbg lateksowa / E’rytkl ceramiczne w zaleznoci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektu

- tynk cementowo-waglenn% gr 1.5cm

- Sciana murowana z 0

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- malowanie farbg lateksow:
kolor zgodnie z opisem archite

S2 - SCIANA WEWNETRZNA 12
- malowanie farbg |ate sowq}/ tytki ceramiczne w zalezno$ci od lokalizacj,
kolor zgodnie z opisem archite

- tynk cementowo-waglennzlgr 1.5cm

- §ciana murowana z o

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm
- malowanie farba lateksowa
kolor zgodnie z opisem architektury

S4 - SCIANA INSTALACYJNA GR 7,5CM
- konstrukcja na profilach s;{

- wypetnienie wetna mineralna szklana gr 50mm
- jednostronne poszycie z pt
nalezy zastosowac ptyte GK )
- wykonczenie zgodnie z opisem architektury

S5- SCIANA WEWNETRZNA ) ) o
- malowanie farbg |ate sowal Elytkl ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji,
kolor zgodnie z opisem architektu

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- styropian gr. 6cm/*weina mineralna gr. 6cm

- §ciana murowana z bloczkéw wapienno-piaskowych gr.18/24cm

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm

- malowanie farbg lateksow:
kolor zgodnie z opisem archite

S6 - SCIANA WEWNETRZNA Z IZOLACJA AKUSTYCZNA

- wetna mineralna skalna z jednostronnym welonem sz
Isover Ventiterm Plus A = 0,036 W/mK

- warstwa

loczkéw wapienno-piaskowych gr.24cm

Elytki ceramiczne w zalezno$ci od lokalizacji, - folia

try  Chudy bet
tury
loczkéw wapienno-piaskowych gr.12cm

tytki ceramiczne w zaleznoéci od lokalizacji,
stemowych CW i UW 50mm - chudy bet
2x 12,5mm GKB, w pomieszczeniach mokrych
i

- posadzka

- folia

- chudy bet
Etlytki ceramiczne w zalezno$ci od lokalizacji,
ury

loczkéw wapienno-piaskowych %{.12/24cm

lanym gr. 6cm, np: - Strop zelb

- warstwa wykonczeniowa

P1- POSADZKA NAGRUNCIE .
konczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm
- posadzka betonowa C20/25 Zbrojenie siatka stalowa @4,5mm co 15¢m -

r.8cm
EJfolia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca
- st _roglan EPS 200 gr.10cm .
E 0,3 mm (wywinigta na naroznikach) .
- 2x papa termozgrzéwalna na zagruntowanym podtozu

on 10Cm

- piasek zageszczony 15cm, stopien zageszczenia Is = 0,98
- grunt stabilizowany warstwami o ) »
* wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

P2 - POSADZKA NA GRUNCIE W GARAZU | W MYJNI

- warstwa wykoriczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy

- plyta posadzkowa przemystowa gr.20cm, z betonu C25/30 )
zbrojenie wioknami stalowymi w ilo$ci 20 kg/m3 betonu z posypka utwardzajaca

- folia’PE 0,3mm (wywinieta na naroznikach

- 2x papa termozgrZzewalna na zagruntowanym podtozu

on 10Cm

- piasek zageszczony 15cm, stopien zageszczenia Is 2 0,99
- grunt stabilizowany warstwami

P2+ - POSADZKA NA GRUNCIE W CZESCI WARSZTATOWEJ
0sadzki: impregnat krzemianow
5 zbrojenie siatkq stalowg @4,5mm co 15cm -

etonowa CZO/B

r.8cm
EJfolia PCV 0,3mm - warstwa rozdzielajaca
- st roglan EPS 200 gr.10cm .
E 0,3 mm (wywinigta na naroznikach) .
- 2x papa termozgrzéwalna na zagruntowanym podtozu

on 10cm

- piasek zageszczony 15cm, stopien zageszczenia Is = 0,98
- grunt stabilizowany warstwami

P3 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA CZ. BIUROWEJ
- warstwa wykonczeniowa : v5vyktadZ|na PCVIgranitogres* 1,5cm
cl

- malowanie farbg lateksowa / ptytki ceramiczne w zaleznosci od lokalizacji, o -
kct)lorkzgodmet Z opisem archite U - ’fﬁﬁgyﬁg Be?grrmtow o

- tynk cementowo-wapienny gr 1.5cm (o

- &iana murowana zg X - styropian EPS 200 gr. 8 cm

- paroizolacja - folia PE qr. 0,2mm . .
ityczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukcji

etowy monol

- przestrzen instalacyjna ~
- sufit podwieszany wg projektu sufitow . »
* wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysokosci - brak progu!

,5tm
%N winieta na naroznikach)

wio|
- folia P

P4 - POSADZKA MIEDZYKONDYGNACYJNA NAD SPREZARKOWNIA
- warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm

- Jfas_trych cementowy - gr. 5,5'cm )

- folia PE 0,3mm %NOyW|n|eta na naroznikach)

- styropian EPS 200 gr. 8 cm

- paroizolacja - folia PE %r. 0,2mm

- strop zelbétowy monoli

- wefna mineralna skalna z jednos
Ventiterm Plus A = 0,036 W/mK o ) .
* wyktadzina oraz granitogres posadzki na jednakowej wysoko$ci - brak progu!

P5 - POSADZKA SMIETNIKA

- kostka brukowa 8cm

- piasek stabilizowany cementem 3cm

- chudy beton 15cm © . )

- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is = 0,98
- grunt rodzimy

P6 - POSADZKA W KANALE TECHNICZNYM .

- warstwa wykonczeniowa posadzki: impregnat krzemianowy.

- W\{(Iewka petonowa w s;)adku, gr.min.7cm, zbrojona siatka fi 4 150x150 mm lub
na 8(\)}|merowe 2 kg/m3 betonu, z posypka utwardzajaca,

yczny/ p%{ty kanatowe - wg proj. konstrukgji
ronnym welonem szKlanym gr. 6¢cm, np: Isovel

0,3mm - warstwa rozdzielajaca

- E’ryta zelbetowa grubosci 30cm, wg projektu konstrukcji

- 2X papa termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

- chudy beton 10cm o .

- piasek zageszczony min.15-50cm, stopien zageszczenia Is = 0,99
- grunt rodzimy

P7 - SPOCZNIK MIEDZYKONDYGNACYJNY
- warstwa wykoriczeniowa - WY(k%adzma PCV/granitogres* 1,5cm
- spocznik zelbetowy wg proje

- tynk gipsowy

P8- POSADZKA NADWIESZENIA )

- warstwa wykoriczeniowa - wyktadzina PCV/granitogres* 1,5cm
- Jfas_trych cementowy - gr. 5,5'cm )

- folia PE 0,3mm %NOyW|n|eta na naroznikach)

- styropian EPS 2C

- paroizolacja - folia PE %r. 0,2mm

- strop zelbetowy monoli

- styropian EPS 70 qt;.30r:m . L

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych
- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk minerainy, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

tu konstrukeji, gr. 20cm

r.8cm
yczny/ ptyty kanatowe - wg proj. konstrukcji

D1 - DACH NAD GARAZEM ) )

- membrana syntetyczna wierzchniego krycia . .

- piyty ze szt)&wne pianki PIR w obustrorinej oktadzinie z Papleru kraft |gokrytego
aluminium; uktad dwuwarstwowy gr.180mm+kontrspadki z ksztattek z pianki PIR
gr.1-17cm; pianka NRO

- Barmzolaqa - folia PE gr. 0,2mm .

- blacha trapezowa gr.wg proj. konstrukcji uktadana w spadku 6,5%

r| | - konstrukcja stalowa dachu - wg proj. konstrukcji

D2 - DACH NAD 1 PIETREM KOMENDY
- papa wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,2 mm,
odporno$¢ na ogien: klasa E
- papa podktadowa gr.4mm .
- szlichta cement. zbroj. smtkaz pretéw @4,5 o oczkach 15x15, grub. min. 5¢cm
+szlichta ze spadkiem 2%,5%
- warstwa rozdziela, %ca - folia gr. 0,3mm . .
- styropian EPS100 036, lambda 0,036W/mK na max. obcigzenie 3000kg/m2,
NRO, gr.min.25cm
- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm
- strop zelbetowy wg Fro&. konstrukcji
- sufit podwieszany 7 tynk gipsowy

D3 - ZADASZENIE NAD BRAMAMI GARAZOWYMI / NAD WEJSCIEM DO
KLATKI SCHODOWEJ

- 2wir 8-12mm gr. 5cm

- geowloknina .

- papa w@r/zchmegoykr&/ua, qurzewaIna gr.4,2 mm,
odporno$¢ na oglen: klasa

- papa podktadowa gr.4mm )

- styropian EPS100 036 w sopadku, lambda 0,036W/mK; NRO, gr.min.10cm

- paroizolacja - folia PE gr. 0,2mm

- strop wg projektu konstrukcji . )

-klst&qo)plan EPS 70 gr.10cm(nad bramami), styropian EPS 70 gr.15cm(nad
a

- masa zbrojeniowa bezcementowa z dodatkiem wiokien sztucznych

- siatka zbrojeniowa z widkna szklanego

- tynk minerainy, drobnoziarnisty (uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny,

kolor zgodnie z elewacjg,

D4 - DACH NAD CZESCIA MAGAZYNOWA W CZ. GARAZOWEJ
- zwir 8-12mm gr. 5¢cm

- geowtdknina .

- papa wierzchniego kr&/lua, qurzewaIna gr.4,2 mm,

odporno$¢ na oglen: klasa

SF1 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- Izolacja termiczna styropian XPS gr. 10cm, A = 0,033 W/mK
- $ciana fundamentowa z bloczkow betonowych M6
lub beton monolityczny C25/30 wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwor g&untuchy, asfaltowy, modyfikowany
- izolacja PFZECIWWIlg. powtok. 2x papa termozgrzewalna
- izolacja termiczna Styropian XPS gr. 16¢cm, A= 0,033 W/mK o
- powyzej gruntu: warstwa zbrojenia na bezcementowej masie zbrojacejz
zastoSowaniem siatki pancernej z wiokna szklanego oraz dodatkowo z siatki z
wiokna szklanego o masie powierzchniowej >165g/m2 .
- do wysokosci gruntu folia kubetkowa powyzej gruntu do poziomu +0,60cm -
wykoriczenie tynk akrylowy zewnetrzny, kolor wg rysunkéw elewacji

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA
- Sciana fundamentowa z bloczkow betonowych M6
lub beton monolityczny C25/30 wg projektu konstrukcji
- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modankowany
- izolacja przeciwwilg. powtok. 2x papa termozgrzewalna

SF3 - SCIANA FUNDAMENTOWA SMIETNIKA
- Sciana fundamentowa z bloczkow betonowych M6
lub beton monolityczny C25/30 wg projektu konstrukcii
- izolacja pionowa, roztwor gruntujacy, asfaltowy, modyjnkowany
- izolacja przeciwwilg. powlok. 2x papa termozgrzewalna
- powyzej poziomu terenu tynk mineralny, drobnoziarnisty
uziarnienie <0,1mm), zewnetrzny, kolor zgodnie z elewacjg,

Uwagi:
1. Wgzystkie robo(tjy nlaleiy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
ow|

odbioru; robdt bu

wiedzy i sztuki budowlanej. ) B » i o )

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Odchytki od” projektu nalezy konsultowac z projektantem. L o o B

3.Wszelkie element¥ ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
a

drzwiowejl,

szklen,

ano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

sad, oktadzin elewacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i

innych nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
wykonanych na obiekcie. . ) ) . o . )
4 "W wyKonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mn|e+szych niz okreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci
otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci. o .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. . . . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowarn
branzowych (przebiegi instalacji). =~ . o o .

7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
akosciowo, i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zt};ody projekianta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne halezy przgmowac wg pozycji opisanych na schema

w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. =~ . - )
9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetac#l w kontek$cie wszystkich

rysunkéw, ktore do tego skfadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich in

sztuki budowlanej, . X ) .

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania I zastosowania fakiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

ach lokalizacyjnych

formacii opisowych i zasad

zgoda- . o - . o .
17. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac si¢ o rysunki
branzowe oraz"koordynacyjne.

12. W przypadku jakie]

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. (
pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
rze\Rllsaml i sztukg budowlang. =~ . . o .
4. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

kolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultolvjvaé Sb%z projektantem.
.z

3 roku Nr 200 poz 2016 z

Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpomosci gtowna . - . )

; ; ; konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pgjgyr?]ff] k"mﬂ';qa dachu sirop zewetrzna wewetrzna dachu

D" R30 6] REI30 EI 30 () (-)
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
A\
A

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

kolor zgodnie z elewac; - papa podktadowa gr.4mm ]
9 12, - styropian EPS100 036 w spadku, lambda 0,036WimK; NRO, gr.min 10
- paroizolacja - folia PE ?r. ,2mm
- strop wg projektu konstrukcji
- styropian gr. 6cm
- tynk cem.-wap.
- malowanie farba lateksowg
C(B A) (A
* 2000 ¥
opierzenie z blachy tytanowo ‘ ‘ D1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ opierzenie z blachy tytanowo
- i -cynke j 0,71
cynkowej patynowanej 0,7mm 7'20 7’3 |._ +| 7 15 7’31 7'20 -cynkowej patynowanej 0,7mm
Wieniec W2.1 24x24cm, sp=+6,96 = /ﬂﬂ o ‘ ‘ 7 /’/HM
e — | 5% 5% s
LN
kosz rynnowy 35x25x15¢cm %6' % ] e - ——— T "R | +'ﬁ’()6 ‘ ‘ kosz rynnowy 35x25x15cm
lylag-cynk Pa"/"ow'%r‘éve i e — === — = /X —— — =im ‘ ‘ tytan-cynk patynowany,
otwor w attyce sp=+6, [il-2 e === = — At —— — —_— = _ T otwar w attyce sp=+6,56
S ,’:j,,””:” = // \\ o) Wieniec W2.1 2#x24cm, Spay5.85-6.49 T T === “:“““::“/_ yeesp
RS rura skguswwa @120mm, _— W \' - p % N\ \ y % \ / 5 4 \.én-s y \ / \ y % N\ \ y % A\ \ - = ‘/ | | RS rura spustowa @120mm,
tytan-cynk patynowan . i -
ylam-cynk paynoany IR PRZESTRZEN, J/OLNA OD INSTALACI! - KONSEEWACJA DACR\WOZU BOJOWRZO \ / \ / \ / \ ‘ / \ g | wtan-cynk patynoviany
Strop ST1.3, gr. 10cm, m 7 N NAD CAL/ ESTRZENIAGARMIU T - 7 N\~ / - - - Y R N %
element belki BL.1, sp=+4,57 u it A\ \ A/ A N\ y / \ \ / \ / \ / \ / 4 \ \ y/ \ / 7
+4.47 gy B | | / g \/ \/ NV /]
75 ‘ sokapL I Por. 1.2 wiazar kratowy, spéd pasa dolnego +4,58 sementy mosowaa - e Strop monoliyezny STLE, o, 0em,
] elka 2| elka lement belki BL 1, sp=+4,57
. 52 — elementy mocowania 42 ‘ = - +4&, ‘ ‘ elemer 1 SP=H4,
dr:;bma sta\;wa z ;grgczg e 24x115cm, sp=+4,52 podkonstrukcj bramy (stalowe £l + ’58 g;:ﬁ;’\?;ﬁ; L l;;va;é)(sv::\owe 24x115cm, sp=+4,52
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POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
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