Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ZAWARTOSC PROJEKTU WYKONAWCZEGO

TOM | — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA DROGOWA

TOM IIA — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA - sie¢ kanalizacji deszczowej
TOM IIB — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA - sie¢ wodociggowa
TOMIIC — PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA SANITARNA - sie¢ gazowa

TOMIIA —PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA
— sie¢ elektroenergetyczna nN i SN ( PGE)

TOMIIIB - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

— sie¢ elektroenergetyczna nN o$wietlenia drogowego

TOMIIC  —PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA ELEKTRYCZNA

— siec elektroenergetyczna nN (innogy)

TOMIVA - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

— siec¢ telekomunikacyjna OPL

TOMIVB - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

— sie¢ telekomunikacyjna NETIA

TOMIVC - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

— sie¢ telekomunikacyjna UPC

TOMIVD —PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
— sie¢ telekomunikacyjna POLKOMTEL

TOMIVE —-PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
— sie¢ telekomunikacyjna VECTRA

TOMIVF - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
— sie¢ telekomunikacyjna DAWIS IT

TOM IVG - PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
— sie¢ telekomunikacyjna LANDTECH

TOMIVH —PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
— sie¢ telekomunikacyjna TEL-KAB
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

|. CZESC FORMALNO-PRAWNA

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.:
»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha
w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Robert Zalewski L

Pruszkow, dn. 31.03.2021 r.

2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla zamierzenia budowlanego p.n.:
»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha
w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

SPRAWDZAJACY inz. Mariusz Jaciubek

Pruszkow, dn. 31.03.2021 r.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R |
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Zdzislaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwca 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Al

Szczeg: y zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sktad Orzekajgcy
1/ mgr inZ. Ryszard Chacinski
2/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ Irena Churska
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

Il. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia
podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. oo S

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zdzislaw Zalewski
ul. Srodkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3

/.

.a/a

ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Strona | 6
PROJEKT WYKONAWCZY



Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
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4. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

todzke Okrggowa
I1zba ir:zymeu- N Bx.ru)wr ctwa
L

tel.

NIP 7

£6dz, dnia 29 grudnia 2006 1.

Lodzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7 13 1/609/06

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5.
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia [4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z poin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Jaciubek

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzila, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzektfa jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB 2«/1/:1\
mgr inz. Wactaw Sawicki

BN
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %MM)’&/

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB i '7 i
mgr inz. Jan Galazka ey <
1z2
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Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
OProcz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /
mgr inz. Wactaw Sawicki it

{

4 ¢
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB AZ{W;&(

- oF
o
Y/

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ( ‘ / "=
mgr inz. Jan Gatazka /» N S
Otrzymuja:
I. Mariusz Jaciubek

ul. Wojskowa 5 m. 107

03-599 Warszawa;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala.

I~
~
"~
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5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

M ® POLSKA

A ||'. R,

ZEAITSL | 2 B A

1= INZYNIEROW
*

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-BVV-ZYF-XMB *

Pan ROBERT ZDZIStAW ZALEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/06

adres zamieszkania ul. SLOWIKOW 18/20, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inizynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine ped wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregows] lzby Inzyniercw
Budownictwa.

;-.a..va..
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

6. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

A ® POLSKA
7/ R
LAY, | 2 B A
/ [ \\\‘\\:\

== INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

‘o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-ZX2-3MQ-WYK *

Pan MARIUSZ JACIUBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0160/07

adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 10/79, 05-800 PRUSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanegoe certyfikatu sg
réwnowaine ped wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzyniercw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggows] Izby InZyniercw
Budownictwa.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

ll. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
7. WSTEP

7.1. Materiaty wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej nr WID/56/2020 z dnia 10.08.2020 r.
zawarta pomiedzy Zamawiajgcym — Powiatem Pruszkowskim, a Wykonawcag
— ROBIMART Sp. z o.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme BAMBIT GISi GPS

o Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firme Geotechnika Mazowsze S.C.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantéw
w sierpniu i wrzesniu 2020 r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z pézn. zm.)

7.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej
w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza

w Piastowie do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa.

7.3.Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 3129W zlokalizowana jest w powiecie
pruszkowskim, czesciowo w miejscowosci Piastéw, a czesciowo w miejscowosci Reguty -
gminie Michatowice.

Wzdtuz przedmiotowego odcinka ulic Dworcowej i Bodycha znajdujg sie w przewazajgcej czesci
zabudowania mieszkalne budownictwa jednorodzinnego oraz zabudowania ustugowe.

Szeroko$¢ istniejagcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 8,30 do 18,50 m.

Ulica Dworcowa i Bodycha objeta opracowaniem posiada diugos¢ — 667,91 m

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi uszczegotowienie projektu budowlanego
rozbudowy drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha

w Regutach na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie do granicy
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stolecznym Warszawa. Stanowi rowniez
dokument stuzagcy Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robot budowlanych dla

przedmiotowej inwestycji.

8. STAN ISTNIEJACY

8.1. Charakterystyka inwestycji

Poczatek opracowania drogi powiatowej nr 3129W znajduje sie w km 0+000,00 na
potgczeniu nowoprojektowanego odcinka ulicy Dworcowej z nawierzchnig istniejgca
w okolicy skrzyzowania ulicy Dworcowej z ulicg Sienkiewicza.

Droga powiatowa na catej swojej dtugosci krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:

e droga gminna — ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,40

e droga gminna — ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,14 — strona lewa

e droga gminna - w km 0+597,80 — strona lewa
Czes¢ drog gminnych krzyzujgcych sie z drogg powiatowg nr 3129 W posiadajg nawierzchnie
bitumiczne, pozostata za$ cze$¢ nawierzchnie gruntowe.

Stan techniczny nawierzchni drogi powiatowej oraz drég gminnych z wyjatkiem ulicy
Sienkiewicza jest zty. Wszystkie drogi objawiajg liczne spekania i koleiny powstate w wyniku
ruchu samochodowego.

Na odcinku objetym opracowaniem droga powiatowa 3129W — ulica Dworcowa posiada
nawierzchnie o szerokosci 5,80 - 6,10 m wykonanej czesciowo z betonu asfaltowego
i czedciowo z trylinki. Jezdnia jest w bardzo ztym stanie technicznym. Wzdtuz jezdni na
fragmentarycznych odcinkach zlokalizowane sg chodniki z kostki betonowej. Droga nie posiada
uregulowanych poboczy.

Teren sgsiadujgcy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
oraz ustugowa. W istniejgcym pasie drogowym drogi powiatowej 3129W znajdujg sie

pojedyncze drzewa oraz krzewy, ktére przeznaczone sg do wycinki.

8.2.Charakterystyka podtoza gruntowego.

Odwierty geotechniczne zostaly wykonane w nawierzchni istniejgcej drogi. Na ich podstawie
ponizej istniejgcej konstrukcji drogi stwierdzono wystepowanie zréoznicowanych warstw podtoza
gruntowego od piaskoéw drobnych poprzez piaski $rednie do glin.
Poziom wody gruntowej stabilizowat sie na gtebokosci 1,90 do 2,70 m p.p.t. W oparciu o
wykonane badania geotechniczne grunt nosnosci podtoza zostat zakwalifikowany do grupy
nosnosci G3.

Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych ( Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
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Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. — Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463) obiekt zaliczony jest
do | kategorii geotechnicznej.
Szczegolty wykonanych badan geotechnicznych zostaly zamieszczone w  Opinii

geotechnicznej stanowigcej zatgcznik do koncepciji.

8.3. Odwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie drogi powiatowej nr 3129W odbywa sie powierzchniowo zgodnie
z istniejgcymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi na nizej potozone tereny przylegajgce
bezposrednio do jezdni. Tam nastepuje wsigkanie i odparowywanie wody opadowej

i roztopowe.

8.4. Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji
Na terenie inwestycji zwigzanej z przebudowg drogi powiatowej nr 3129W — ulica Dworcowg
znajdujg sie nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej:
¢ sie€ kanalizacji sanitarnej
e napowietrzna i kablowa sie¢ elektroenergetyczna
e napowietrzna i kablowa sie¢ telekomunikacyjna
o sie¢ wodociggowa
e sieC kanalizacji deszczowej
e sie¢ gazowa
¢ sieC kanalizacji deszczowej
Czes¢ z wyzej wymienionych sieci znajduje sie w kolizji z projektowang rozbudowg drogi

powiatowej 3129W, w zwigzku z czym przewidziana jest do przebudowy.

8.5. Zielen
W obrebie pasa drogowego wystepujg drzewa i krzewy o zréznicowanym sktadzie gatunkowym.
Czes¢ z nich znajduje sie w kolizji z projektowang drogg powiatowg, w zwigzku z czym

przeznaczona jest do wycinki.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ulicy Dworcowej w Piastowie i ulicy Bodycha w Regutach
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Sienkiewicza w Piastowie
do granicy administracyjnej Miasta Piastowa z Miastem Stotecznym Warszawa

9. STAN PROJEKTOWANY

9.1. Parametry projektowe
W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

e klasa drogi - zbiorcza ( 2)

kategoria ruchu — KR3

predkos¢ projektowa - Vp=40km/h

szerokos¢ jezdni— 6,0 m

jednostronna sciezka pieszo-rowerowa o szerokosci 3,0 (liczona w $wietle kraweznika
i obrzeza, bgdz obrzezy), zlokalizowana po stronie potudniowe;j.
¢ jednostronny chodnik o szerokosci 2,0 m usytuowany przy krawedzi jezdni, zlokalizowany

po stronie potnocne;j.

9.2.Rozwigzania w planie

Przebieg drogi powiatowej nr 3129W — ulice Dworcowg i Bodycha dostosowano do geometrii
istniejgcej jezdni, szerokosci istniejgcego pasa drogowego oraz geometrii istniejgcych drog
gminnych krzyzujgcych sie z projektowang drogg. Poczgtek projektowanego odcinka zostat
zlokalizowany w km 0+000,00 w obrebie skrzyzowania z ulica Sienkiewicza. W przekroju
poprzecznym projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,00 wraz ze Sciezkg pieszo-rowerowg
o szerokosci 3,0m (liczona w Swietle kraweznika i obrzeza, bgdz obrzezy), zlokalizowang po
prawej stronie ulicy — strona potudniowa. Po jej lewej stronie ( strona pétnocna) zaprojektowano
chodnik o szerokosci 2,0 m ( szerokos¢ liczona w Swietle kraweznika i obrzeza, bgdz obrzezy).
Na przylegajgce dziatki zaprojektowano zjazdy indywidualne Ilub publiczne w lokalizacji
istniejgcych zjazdow i bram.
Os jezdni na catej swojej dtugosci posiada 3 zatamania, ktére zostaty wyokraglone tukami:

e PLK- km 0+012,80; KLK — km 0+050,80 — R=500 m

e PLK - km 0+230,46; KLK — km 0+282,67 — R=220 m

e PLK - km 0+608,98; KLK — km 0+649,95 — R=50 m

Szczegodtowe parametry oraz wymiary przedstawiono na Planie sytuacyjnym — rysunek nr 2

9.3.Skrzyzowania
Na projektowanym odcinku droga powiatowa krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:
Droga powiatowa na catej swojej dlugosci krzyzuje sie z nastepujgcymi drogami:
e droga gminna — ul. Sienkiewicza - w km 0+026 ,40

e droga gminna — ul. Z. Kosewskiego - w km 0+431,14 — strona lewa
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e droga gminna - w km 0+597,80 — strona lewa

9.4.Zjazdy indywidualne i publiczne

Dla dojazdéw do dziatek przylegtych do projektowanej ulicy Dworcowej i ulicy Bodycha
zaprojektowano  zjazdy indywidualne  (gospodarcze) o  szerokosci  3,50+6,00m
i publiczne o szerokosci jezdni 5,50 m. Na przecieciu krawedzi nawierzchni zjazdow
indywidualnych z projektowang ulicg zaprojektowano skos 1:1,5 m. Zjazdy publiczne
wyokraglone tukiem o promieniu min. 5,00 m. Obramowanie jezdni i zjazdéw wykonane bedzie

Z kraweznikdéw betonowych 15x30x100cm lub opornikéw betonowych 12x25x100cm.

9.5.Projektowane $ciezki pieszo-rowerowe i chodniki

Dla bezpieczenstwa pieszych uczestnikbw ruchu oraz rowerzystow drogi powiatowej
nr 3129W — ulica Dworcowa i ulica Bodycha zaprojektowano:

e Sciezke pieszo-rowerowg o szerokosci 3,00 m ( szeroko$¢ liczona w $wietle kraweznika
i obrzeza, badz obrzezy) zlokalizowang na catej dtugosci projektowanej drogi, po jej prawej
stronie, sytuujgc jg czesciowo przy krawedzi jezdni, a czesciowo poza wyznaczonymi miejscami
postojowymi.

e Chodnik o szerokosci 2,0 (szerokos¢ liczona w swietle kraweznika i obrzeza, badz
obrzezy) zlokalizowany przy krawedzi jezdni po jej lewej stronie, na odcinku od skrzyZzowania
z ul. Sienkiewicza do potgczenia z istniejgcym chodnikiem znajdujgcym wzdtuz ulicy Bodycha.

Szczegotowe parametry oraz wymiary przedstawiono na Planie sytuacyjnym — rysunek nr 2

9.6.Projektowane zatoki postojowe

W ulicy Dworcowej projektuje sie nowe zatoki postojowe z przeznaczeniem postoju
samochodoéw osobowych. Wymiary miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni
wynoszg 2,50 m x 5,00 m, za$ usytuowanych réwnolegle — 2,50 x 6,00 m. Wymiary miejsc
postojowych dla oséb niepetnosprawnych — 3,60 m x 5,00 m. tgczna ilos¢ miejsc bedzie
wynosita 20 szt. w tym 2 szt. dla oséb niepetnosprawnych

Szczegobtowe parametry oraz wymiary przedstawiono na Planie sytuacyjnym — rysunek nr 2

9.7.Rozwigzania wysokosciowe

Spadek poprzeczny ulicy Dworcowej i Bodycha zostat zaprojektowano jako dwustronny
daszkowy o nachyleniu 2%. Spadek poprzeczny chodnikéw i $ciezki pieszo-rowerowej
zaprojektowano jako jednostronny 2% w kierunku jezdni.

Spadki podtuzne nawierzchni ulicy Dworcowej i ulicy Bodycha na odcinku od skrzyzowania

z ulica Sienkiewicza do kohca opracowania zawierajg sie w przedziale od 0,30% do 1,20% .
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Swiatto kraweznika w ulicy projektuje sie o warto$ci 12 cm, na wysokosci zjazdéw przewiduje
sie obnizenie kraweznika do swiatta 4 cm. Przejscia dla pieszych oraz przejazdy dla roweréw
nalezy wykonac¢ bez réznicy poziomow na potaczeniu z jezdnig. Przed przejsciami dla pieszych
nalezy zaprojektowacC pasy ostrzegawcze o szerokosci od 0,6 do 0,8m z ptyt groszkowych
zOttych (typu brajla).

9.8. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdoéw publicznych

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem - grubosci 4 cm

o Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego z polimeroasfaltem — grubos¢ 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - grubosci 7 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (Csos0) 0/31,5mm
- grubosci 22 cm

e Warstwa mrozoochronna — grunt stab. cementem z betoniarni C15,<4.0 MPa — gr.22cm

o Warstwa ulepszonego podioza - grunt stabilizowany cementem z betoniarni
Co.405<2.0 MPa — grubosci 20cm

Konstrukcja sciezki pieszo-rowerowej

e kostka betonowa - grubosé 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 4 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (Csos0) 0/31,5mm - grubos¢ 10 cm

e wzmocnienie podtoza gruntowego — stabilizacja gruntu cementem w betoniarni
Co.4/05<2.0 MPa — grubosci 10 cm

Konstrukcja chodnikéw

e Warstwa $cieralna z kostka betonowa - grubo$é 6 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 4 cm

e Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (Csozo) 0/31,5mm - grubos¢ 10 cm

o Wzmocnienie podtoza gruntowego - stabilizacja gruntu cementem  w betoniarni
Cou5 <2.0 MPa — grubosci 10 cm
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Konstrukcja zjazdéw indywidulanych i miejsc postojowych

o Warstwa Scieralna z kostki betonowej - grubos¢ 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubosé 4 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (Csoso) 0/31,5mm - grubosci
15cm

e wzmocnienie podtoza gruntowego - stabilizacja gruntu cementem 2z betoniarni
Cis/2 4.0 MPa — grubosci 15cm

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni przygotowane koryto nalezy wypetni¢ gruntem
przepuszczalnym do poziomu najnizej potozonej warstwy nawierzchni i zageéci¢ do uzyskania
wskaznika zageszczenia 1s=1,00.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze przyjete w projekcie zaréwno parametry wytrzymatosciowe
warstwy stabilizowanej cementem, jak réwniez jej grubos¢ zostaty okreslone na podstawie
punktowych odwiertéw i sondowan podtoza gruntowego. Powoduje to mozliwos¢ wystgpienia
pomiedzy punktami badan odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, niz okreslono
w niniejszej dokumentacji. W trakcie rob6ét moze wystgpi¢ zatem koniecznos¢ zwiekszenia
grubosci i wytrzymatosci warstwy stabilizacji na poszczegdlnych odcinkach drogi wzgledem

wartosci przyjetych w projekcie.

9.9.0dwodnienie

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone do projektowanej kanalizacji deszczowej

w ulicy Dworcowej i Bodycha.

9.10. Rozbidrka istniejacej i budowa nowej infrastruktury znajdujgcej si¢ w pasie

drogowym
Wykonanie projektu rozbudowy ulicy Dworcowej i fragmentu ulicy Bodycha o szerokosci
6,0 m wraz z chodnikami, Sciezkg pieszo-rowerowg wymaga:

e rozbiérki istniejgcych i budowy nowych linii napowietrznych i kablowych
elektroenergetycznej nN i SN

¢ budowy sieci elektroenergetycznej nN oswietlenia drogowego

o rozbidrki istniejgcej i budowy nowej napowietrznej i kablowej sieci telekomunikacyjnej

e rozbidrki istniejgcej i budowa nowej sieci wodociggowe;j

e rozbidrki istniejgcych i budowy nowych odcinkow sieci gazowej

¢ budowy sieci kanalizacji deszczowe]

o wycinki drzew

e rozbidrki kolidujgcych ogrodzen i garazy blaszanych niezwigzanych z gruntem
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10. WSKAZANIA TECHNOLOGICZNE

10.1. Wytyczne wykonawstwa

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg
i pod nadzorem wtasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywac¢ recznie. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ podczas montazu
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (np. stupkéw do znakow) ktérych posadowienie w podtozu
nalezy kazdorazowo poprzedzi¢ rozpoznaniem lokalizacji przylegtych sieci uzbrojenia terenu.

Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
ustalenia lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
zapisow opinii z Narady Koordynacyjnej oraz uzgodnien z gestorami sieci.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopéw. Sposéb
odwodnienia nalezy dostosowac do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu lub igtofiltry).
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, robi¢ to poprzez
studzienki czerpalne. Wybér systemu odwodnienia wykopu winien by¢ zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru. Wode z pompowania odprowadzi¢ poza obreb wykopu. Woda powinna
zostaé zmagazynowana na terenie budowy (np. w beczkowozach) i zagospodarowana
np. w procesie ukfadania i zageszczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W przypadku gdy
Wykonawca zdecyduje o innym sposobie zagospodarowania wod, winien on uzyskac¢ wszelkie
zgody i pozwolenia wymagane przepisami.

Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opadéw. W trakcie prac sprzetu
w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo wytgczyc.

Hydranty, zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wtazy studzienek zlokalizowane w pasie
drogowym nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do rzednych projektowanych, elementy ktére
ulegty uszkodzeniu wymieni¢ na petnowartosciowe. Wiazy studni telekomunikacyjnych
zlokalizowane w nawierzchniach wymienic na typ ciezki

Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia podtoza, a w przypadku
braku wlasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie. Szczegdlng uwage zwroci¢ na
zageszczenie podtoza w pasie istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku wystgpienia w podfozu gruntdw organicznych (humus) nalezy dokonaé ich
wymiany na grunt piaszczysty niewysadzinowy.

W przypadku rozbiérki ogrodzeh wynikajgcych z poszerzenia istniejgcego pasa drogowego

wszystkie szafki pomiarowe gazowe, energetyczne, studzienki licznikowe wodociggowe oraz
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inne elementy usytuowane w istniejgcych ogrodzeniach nalezy przesung¢ w miejsce nowej
lokalizacji ogrodzen poza nowg granice pasa drogowego.

Nawierzchnie drogowe ulic na odcinkach nie objetych przebudowg lecz podlegajace rozbiérce
na potrzeby wykonania sieci uzbrojenia terenu Wykonawca odtworzy (przywréci do stanu
pierwotnego) na wiasny koszt.

Projekt przewiduje wycinke istniejacych drzew i krzewow Kkolidujgcych z projektowanym
uktadem drogowym. Lokalizacje, gatunek i obwdd pnia podano w Tomie II/V - Inwentaryzacja
i wycinka zieleni . Nie wyklucza sie mozliwosci wystgpienia na terenie inwestycji w momencie
rozpoczecia robot, roslin nie wykazanych w inwentaryzacji — wszystkie kolidujgce rosliny winny
by¢ jednak usuniete przez Wykonawce. Lokalnie nalezy réwniez dokonaé przyciecia gatezi
istniejgcych drzew i krzewdw zlokalizowanych poza terenem inwestycji zapewniajgc minimalng
drogowg skrajnie pionowg i pozioma, widocznos¢ oraz wiasciwe warunki oswietlenia. Wszystkie
drzewa i krzewy na terenie rob6t nie przeznaczone do wycinki zabezpieczy¢ w okresie prac
deskami i matami przed przypadkowym uszkodzeniem. Roboty ziemne w poblizu drzew nalezy
prowadzi¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig, nie niszczgc ich bryty Kkorzeniowe;.
Prace zwigzane z wycinkg i przycinkg oraz zabezpieczeniem powinna wykonacé
wyspecjalizowana jednostka z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i przepisow BHP.
Roboty te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot i inspektora o specjalnosci
ogrodniczej.

Podtoze gruntowe — po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika zageszczenia
podtoza, a w przypadku braku wiasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie. Szczegdlng
uwage nalezy zwréci¢ na zageszczenie podioza w pasie istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego. Wspotczynnik zageszczenia gruntu 1s=1,0.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne — badania i wymagania.”

Roboty realizowaé zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP.

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Prace w poblizu punktéw osnowy wykonywac recznie bez naruszenia ich
posadowienia pod bezwzglednym nadzorem przedstawiciela Wydziatu Geodezji i Kartografii
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca robot
poniesie koszt ich wznowienia.

Wszystkie materiaty z rozbiorki i wykopow Wykonawca zutylizuje wlkasnym staraniem
i na wiasny koszt. Materiaty dajgce mozliwos¢ powtdrnego wykorzystania (np. kostka kamienna,

betonowa, krawezniki), Wykonawca na swoj koszt odwiezie i ztozy w miejscu wskazanym przez
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Inwestora. Decyzje o klasyfikacji materiatdw do powtérnego wykorzystania podejmie Inspektor
Nadzoru na etapie prowadzenia robot rozbiorkowych.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi elementami graficznymi
i opisowymi dokumentacji (wszystkie branze), nie tylko aby zapozna¢ sie z robotami
wchodzgcymi w zakres jego branzy, ale réwniez aby poznaé zagadnienia dotyczgce wszystkich
robot; w ten sposob bedzie w stanie oszacowa¢ ogot wynikajacych z tego uwarunkowan wraz
z ich oddziatywaniem na roboty lezgce w zakresie jego branzy.

Wykonawca winien szczegolowo zapoznac¢ sie z terenem, na ktorym majg byc¢
realizowane prace i warunkami budowy i znaC wszelkie uwarunkowania zwigzane
z prowadzeniem prac i mie¢ petng Swiadomosc¢ stopnia trudnosci zadania

Po przejeciu placu budowy, Wykonawca w ramach robét przygotowawczych winien
niezwtocznie dokonaé wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementéw projektowanych.
W przypadku pojawienia sie watpliwosci co do poprawnosci przyjetych rozwigzah projektowych
powinien ten fakt niezwtocznie skonsultowac z autorem opracowania.

Wykonawca winien rowniez, przed przystgpieniem do wyceny i ztozeniem oferty, a takze
przed rozpoczeciem robot sprawdzic czy na terenie prac nie zaszly zmiany
w zagospodarowaniu terenu i uksztattowaniu wysokosciowym w odniesieniu do dokumentacji

projektowe;.

10.2. Wytyczne materiatlowe - kolorystyka

Zaleca sie nastepujgce materiaty brukarskie do wykonania prac drogowych:

e nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy w kolorze szarym

¢ nawierzchnia zjazddéw: kostka betonowa gr. 8cm typu Behaton w kolorze grafitowym.

¢ nawierzchnia chodnika: kostka betonowa gr. 6cm typu Holland w kolorze szarym

e nawierzchnia chodnika na terenie m.st Warszawy: ptyty betonowe 50 x 50 cm gr. 7 cm

w kolorze szarym

e nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej: kostka betonowa bezfazowa gr. 8 cm typu

Holland w kolorze czerwonym

e obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm i 15x22x100cm

w kolorze szarym

e obramowanie chodnikéw i $ciezki pieszo-rowerowej: obrzeza betonowe 8x30 szare.

e obramowanie zjazdoéw: opornik betonowe 12x25x100cm szare.

Projektowat:

mgr inz. Robert Zalewski
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lIl. CZESC PROJEKTOWA — TABELARYCZNO - RYSUNKOWA

Tabela zjazdéw

TABELA ZJAZDOW - UL. DWORCOWA
Lp. Pikietaz Strona Dziatka Szerokosé Typ Powierzchnia
1 0+011,10 L 210/3 5,00 indywidualny 16,7
2 0+066,98 P 662 4,50 indywidualny 18,1
3 0+087,89 P 99/9 3,50 indywidualny 26,0
4 0+100,65 L 240 4,50 indywidualny 21,7
5 0+103,52 P 99/10 3,50 indywidualny 24,5
6 0+107,09 L 240 3,50 indywidualny 17,3
7 0+125,98 L 238/10 5,50 publiczny 79,2
8 0+134,01 P 99/5i 101 4,00 indywidualny 25,0
9 0+154,63 P 102 4,00 indywidualny 24,7
10 0+183,89 P 102 5,00 indywidualny 26,0
11 0+189,36 L 936/1 5,50 publiczny 79,8
12 0+189,77 P 104/2 5,00 indywidualny 26,3
13 0+223,55 P 674 3,50 indywidualny 25,1
14 0+223,98 L 251/20 4,00 indywidualny 19,7
15 0+227,80 P 104/9 5,00 indywidualny 36,4
16 0+233,51 P 109/2 4,50 indywidualny 33,8
17 0+238,66 P 109/1 4,50 indywidualny 34,5
18 0+242,80 L 251/21 4,50 indywidualny 23,5
19 0+260,16 P 109/1 3,50 indywidualny 26,7
20 0+267,76 L 251/19 5,50 publiczny 78,0
21 0+269,31 P 109/5 4,00 indywidualny 32,7
22 0+279,61 P 621 5,00 indywidualny 50,0
23 0+312,56 P 621 5,00 indywidualny 54,6
24 0+321,81 P 122/1 5,00 publiczny 64,9
25 0+332,87 P 676 6,00 publiczny 81,2
26 0+350,63 L 252/2 3,50 indywidualny 9,1
27 0+364,43 P 676 6,00 publiczny 77,8
28 0+373,28 P 123/5 5,50 indywidualny 68,1
29 0+395,93 L 253/2 3,50 indywidualny 9,0
30 0+405,38 P 123/5 5,50 indywidualny 66,4
31 0+438,61 P 2/2 5,00 indywidualny 20,4
32 0+447,84 L 262/46 5,00 indywidualny 15,1
33 0+499,37 L 265/18 5,50 publiczny 80,3
34 0+526,80 P 2/2 5,50 indywidualny 22,2
35 0+542,95 L 269/2 5,00 indywidualny 19,4
36 0+571,30 L 269/3 5,00 indywidualny 17,4
37 0+580,68 P 2/2 5,00 indywidualny 20,5
38 0+617,72 P 3/8 6,00 indywidualny 26,8
39 0+649,50 L 274/20 6,00 indywidualny 22,1
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TABELA ZJAZDOW - UL. H. SIENKIEWICZA
Lp. Pikietaz Strona | Dziatka | Szerokosé Typ Powierzchnia
0+007,61 P 663 4,50 indywidualny 12,8
0+012,80 P 663 5,00 indywidualny 12,5
0+065,87 P 228 5,00 indywidualny 15,7
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Tabela robét ziemnych

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - UL. DIWVORCOWA

Powierzchnia S-rednia ] B Objetosc Suma algebraiczna
= Z powierzchnia Q
E| 5 g
fé % wykop | nasyp | wykop | nasyp 8 wykop nasyp wykop nasyp
B m? m? m m?3 m?3
0 0,00 3,70 0,94
3,8 0,5 44,00 167,0 23,3
0 | 44,00 | 3,89 0,12 167,0 23,3
4,1 0,1 19,00 77,0 1.8
0 | 63,00 | 4,22 0,07 2440 25,1
4,1 0,1 17,00 70,4 1,4
0 | 80,00 | 4,06 0,10 3144 26,6
4,0 0,1 31,00 125,1 2,8
0 |[111,00| 4,01 0,08 439,5 29,4
4,1 0,1 29,00 118,9 2,5
0 |140,00| 4,19 0,09 558,4 31,8
4,1 0,1 20,00 81,2 2,0
0 |160,00| 3,93 0,11 639,6 33,8
3.9 0,3 17,00 65,8 4,6
0 |[177,00| 3,81 0,43 705,4 38,4
4,1 0,3 27,00 109,5 7,2
0 | 204,00 4,30 0,10 814,9 45,6
4,3 0,5 16,00 68,4 7,4
0 |220,00| 4,25 0,83 883,3 53,0
4,1 1,3 30,00 122,1 37,8
0 |250,00| 3,89 1,69 1005,4 90,8
4,1 11 36,00 146,9 40,9
0 | 286,00 4,27 0,58 1152,2 131,7
4,4 0,8 20,00 88,0 15,2
0 |306,00| 4,53 0,94 1240,2 146,9
4,5 1,4 37,00 165,4 52,5
0 |343,00| 4,41 1,90 1405,6 199,4
4,2 1,7 36,00 151,6 61,6
0 | 379,00 4,01 1,52 1557,2 261,0
4,7 0,9 20,00 94,8 17,9
0 [399,00| 5,47 0,27 1652,0 278,9
51 0,2 21,00 106,9 3,4
0 |420,00| 4,71 0,05 1758,9 282,2
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4,3 0,3 23,00 98,8 5,8

0 |443,00| 3,88 | 0,45 1857,7 288,0
3,6 0,5 27,00 97,6 14,6

0 |470,00| 3,35 0,63 1955,3 302,6
34 0,6 20,00 68,5 12,5

0 [490,00| 3,50 | 0,62 2023,8 315,1
3,7 0,5 22,00 82,3 10,2

0 [512,00| 3,98 | 0,31 2106,1 325,3
3,9 0,4 20,00 77,6 7,0

0 |532,00| 3,78 0,39 2183,7 332,3
3,6 0,5 18,00 65,1 9,5

0 [550,00| 3,45 | 0,66 2248,7 341,7
3,6 0,7 17,00 60,9 11,6

0 [567,00| 3,72 | 0,70 2309,7 353,3
3.8 0,6 20,00 76,8 12,9

0 [587,00| 3,96 | 0,59 2386,5 366,2
4,2 0,3 23,00 96,3 7,8

0 [610,00| 4,41 | 0,09 2482,7 374,0
4,3 0,1 20,00 85,7 2,9

0 [630,00| 4,16 | 0,20 2568,4 376,9
4,0 0,4 24,00 95,8 10,6

0 | 654,00 3,82 0,68 2664,2 387,5
3,7 0,8 13,91 51,3 10,6

0 [66791| 3,56 | 0,85 27155 398,1
Suma: 27155 398,1

TABELA ROBOT ZIEMNYCH - UL. H. SIENKIEWICZA
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Powierzchnia Srednia B Objetose Suma algebraiczna
s z powierzchnia 9
° | £ 54
é % wykop | nasyp | wykop | nasyp g wykop nasyp wykop nasyp
T m? m? m m?3 m3
0 0,00 4,38 0,00
4,2 0,4 22,00 93,1 7,7
0 | 22,00 | 4,08 0,70 93,1 7,7
3,9 0,8 37,00 143,2 27,8
0 | 59,00 | 3,66 0,80 236,3 35,5
3,5 0,4 21,00 74,3 8,4
0 | 80,00 | 3,42 0,00 310,6 43,9
3,6 0,0 13,85 50,3 0,0
0 | 93,85 | 3,84 0,00 360,9 43,9
Suma: 360,9 43,9
Zestawienie rysunkéw
Lp. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala rysunku Nr strony
1 Plan orientacyjny 1 1:10 000 26
2 Plan sytuacyjny 2 1:500 27
3 Przekroje normalne 3 1:50 28
4 Profil podtuzny 4 1:100/1000 29
5 Szczegoty konstrukcyjne zjazdow 5 1:50 30
6 Szczegoty konstrukecyjne 6 1:10 31
7 Przekroje poprzeczne 71-73 1:100 32-34
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