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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis jedn | Obmiar | Cenajedn.| Wartosé¢
.obm.
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowa w Piastowie i ul. Bodycha w Reutach
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km 0.762
d.1|01 terenie réwninnym.
Nr. spec. techn. D-01.01.01
2|KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw gestych ha 0.050
d.1/01 Nr spec. techn. D-01.02.01
3|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 15 |szt. 217.000
d.1/01 z.0.2.10.1. |cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 |szt. 26.000
d.1/02 z.0.2.10.1. |cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
5/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 |szt. 10.000
d.1]03 z.0.2.10.1. |cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
6/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 |szt. 3.000
d.1/04 z.0.2.10.1. |cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
7|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 |szt. 4.000
d.1|05 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
Nr spec. techn. D-01.02.01
8/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 |szt. 2.000
d.1|06 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
Nr spec. techn. D-01.02.01
9|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 |szt. 1.000
d.107 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
Nr spec. techn. D-01.02.01
10|KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 81.300
d.101 Nr spec. techn. D-01.02.01
11|KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 19.190
d.1/02 Nr spec. techn. D-01.02.01
12|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp 35.870
d.1/03 Nr spec. techn. D-01.02.01
13|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 31.000
d.1/03 Nr spec. techn. D-10.03.01
14/ KNR 2-31 1406- [Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt. 29.000
d.1|04 wych
Nr spec. techn. D-10.03.01
15/KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt. 18.000
d.1/05 Nr spec. techn. D-10.03.01
16| KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25|m3 1561.500
d.1|01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km
lub na odktad w gruncie kat. I-1I
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
17/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3 1561.500
d.1/02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krot-
nosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnosé = 4
18/ KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2 505.000
d.102 Nr spec. techn. D-01.02.04
19/KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- |m?2 1161.000
d.1|01 wo-piaskowej
Nr spec. techn. D-01.02.04
20|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 m2 2393.000
d.1/0102-04 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Nr spec. techn. D-05.03.11
21|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o spoinach  |m?2 212.000
d.1|01 wypetnionych piaskiem
Nr spec. techn. D-01.02.04
22|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z trylinki m2 2208.000
d.1/01 Nr spec. techn. D-01.02.04
23|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych m2 116.000
d.101 Nr spec. techn. D-01.02.04
24|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawiezrchni z betonowych ptyt chodnikowych na pod- |m?2 30.000
d.1/08 sypce cementowo-piaskowej
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POZYCJE KOSZTORYSU

[Gr. proj. podbudowy = 22cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr spec. techn. D-04.04.02
Krotnosé = 1.1

Lp. Podstawa Opis jedn | Obmiar | Cenajedn.| Wartosé¢
.obm.

25/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 1307.000
d.102 Nr spec. techn. D-01.02.04
26|KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2 4813.000
d.1/02 gr. 20cm (po uwzglednieniu krotnosci)

Nr spec. techn. D-01.02.04

Krotno$¢ = 1.333
27|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m 1404.000
d.102 piaskowej

Nr spec. techn. D-01.02.04
28|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 653.000
d.1|08 sypce piaskowe;j

Nr spec. techn. D-01.02.04
29|KNNR 6 0806- [Rozebranie opornikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m 153.000
d.102 kowej

Nr spec. techn. D-01.02.04
30{KNR 2-31 0812- |Rozebranie taw pod krawezniki i oporniki z betonu m3 123.030
d.1/03 Nr spec. techn. D-01.02.03
31/KNR 2-25 0308- |Rozbiorka ogrodzenia m2 583.000
d.1/02 Nr spec. techn. D-01.02.04
32|KNR 4-04 1103- | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane ro- |m3 2143.392
d.1/01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze

Nr spec. techn. D-01.02.04
33|KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 2143.392
d.1/04 1103-05 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-

tos¢ 5 km

Nr spec. techn. D-01.02.04
34|KNR 2-25 0307-|Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budo- |m2 516.000
d.1]01 wa [OGRODZENIA TYMCZASOWE]

Nr spec. techn. D-07.06.01a

2 ROBOTY ZIEMNE

35/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3 3076.400
d.2|05 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-

tad.

Nr. spec. techn. D-02.01.01
36/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3 3076.400
d.2|02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)

DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krot-

nosci)

Nr. spec. techn. D-02.01.01

Krotnosé = 4
37/KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami |m3 442.000
d.2|01 w gruncie kat.I-Il

NASYP Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO DOSTARCZONEGO

PRZEZ WYKONAWCE
38|KNR 2-01 0311-|Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I-|m3 95.000
d.2|01 1))

Nr. spec. techn. D-02.03.01

3 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (JEZDNIA | ZJAZDY PUBLICZNE)

39/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2 5105.000
d.3|02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)

Nr. spec. techn. D-05.03.05A
40|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m?2 5105.000
d.3|02 grubosci 5 cm (warstwa wigzagca)

Nr. spec. techn. D-05.03.05B
41/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 |m2 5105.000
d.3/03 cm

[GRUBOSC PROJEKTOWANA PODBUDOWY 7cm (po uwzgled-

nieniu krotnosci)]

Nr. spec. techn. D-04.07.01B

Krotnosé = 0.875
42|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 5105.000
d.3|02 z mieszanki kruszywa niezwigzanego (tamanego) C90/3, 0/31,5
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POZYCJE KOSZTORYSU

Nr. spec. techn. D-04.01.01

Lp. Podstawa Opis jedn | Obmiar | Cenajedn.| Wartosé¢
.obm.
43|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2 5585.000
d.3|02 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem w beto-
niarni C1,5/2 <4,0 MPa
[Gr. proj. podbudowy = 22cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr. spec. techn. D-04.05.01
Krotnosé = 1.467
44|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2 5585.000
d.3|02 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem w
betoniarni C0,4/0,5 <2,0 MPa
[Gr. proj. podbudowy = 25cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr. spec. techn. D-04.05.01
Krotnos¢ = 1.667
45/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m2 5585.000
d.3|01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
4 SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA
46|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton grubosci 8 cm |m?2 1670.000
d.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
47/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami "brail" na podsypce |m?2 10.000
d.4|03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
48| KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 1680.000
d.4(01 z mieszanki kruszywa niezwigzanego (tamanego) C50/30, 0/31,5
[Gr. proj. podbudowy = 10cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr spec. techn. D-04.04.02
Krotnosé = 0.667
49|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2 1680.000
d.4/02 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem w
betoniarni C0,4/0,5 <2,0 MPa
[Gr. proj. podbudowy = 10cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr. spec. techn. D-04.05.01
Krotno$¢ = 0.667
50 KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie |m2 1680.000
d.4|01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
5 CHODNIKI
51|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton grubosci 6 cm  |m?2 1530.000
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
52|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami "brail" na podsypce |m?2 15.000
d.5/03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
53|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 1545.000
d.5(01 z mieszanki kruszywa niezwigzanego (tamanego) C50/30, 0/31,5
[Gr. proj. podbudowy = 10cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr spec. techn. D-04.04.02
Krotnosé = 0.667
54 KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2 1545.000
d.5/02 Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem w
betoniarni C0,4/0,5 <2,0 MPa
[Gr. proj. podbudowy = 10cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr. spec. techn. D-04.05.01
Krotno$¢ = 0.667
55/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie |m2 1545.000
d.5/01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
6 ZJAZDY INDYWIDULANE | MIEJSCA POSTOJOWE
56| KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton grubosci 8 cm  |m2 1465.000
d.6/03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
57|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2 1465.000
d.6|01 z mieszanki kruszywa niezwigzanego (tamanego) C50/30, 0/31,5
Nr spec. techn. D-04.04.02
58/ KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2 1465.000
d.6/02 Wzmocnienie podfoza - grunt stabilizowany cementem w betoniarni
C1,5/2 <4,0 MPa
Nr. spec. techn. D-04.05.01
59/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane rgcznie w gruncie |m2 1465.000
d.6/01 kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

-4 -
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POZYCJE KOSZTORYSU

dualna

Lp. Podstawa Opis jedn | Obmiar | Cenajedn.| Wartosé¢
.obm.
7 ELEMENTY ULIC
60|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 1345.000
d.7/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
61|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykona- |m 580.000
d.7/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
62|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw beto- |m 425.000
d.7/03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01A
63| KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m 1340.000
d.7|05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Nr. spec. techn. D-08.03.01
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
64| KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw szt 21.000
d.8/08 Nr. spec. techn. D-01.02.04
65/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakoéw lub drogowskazow szt. 20.000
d.8/08 Nr. spec. techn. D-01.02.04
66|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 76.000
d.8/01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
67|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt. 124.000
d.8/05 z.0.2.7. formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-
9902-01 75 poj)
Nr. spec. techn. D-07.02.01
68| KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2 389.580
d.8/0204-01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie
69 Montaz stupkéw blokujacych U-12c wraz z fundamentem szt 40.000
d.8|analiza indywi-
dualna
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
70/ KNNR 1 0507- |Humusowanie zielency i skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2 2075.000
d.9(01 humusu 5 cm.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
71/KNNR 1 0507- |Humusowanie zielency i skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dal- |m?2 2075.000
d.9|02 szy 1 cm humusu.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
Krotnosé = 5
10 INNE ROBOTY
72 Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej szt. 1.000
d.10|analiza indywi- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
dualna
73 Wznowienie osnowy geodezyjnej szt. 1.000
d.10|analiza indywi- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
dualna
74KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykowanych elementéw betonoweych na ta- |m 1670.000
d.10/0402-02 wie betonowe;j
Nr. spec. techn. D-00.00.00
75 Rozebranie garazy blaszanych nie zwigzanych z gruntem szt. 2.000
d.10|analiza indywi- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz Razem
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3129W - ul. Dworcowa w Piastowie i ul. Bodycha w Reutach
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w |km
d.1/01 terenie réwninnym.
Nr. spec. techn. D-01.01.01
0.668+0.094 km 0.762
RAZEM 0.762
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1/0108-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
0.05 ha 0.050
RAZEM 0.050
3|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do 15 |szt.
d.1|01 z.0.2.10.1. |cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
217 szt. 217.000
RAZEM 217.000
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 |szt.
d.1|02 z.0.2.10.1. |cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
5/|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 |szt.
d.1|03 z.0.2.10.1. |cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 |szt.
d.1|04 z.0.2.10.1. |cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 |szt.
d.1|05 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
Nr spec. techn. D-01.02.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8|/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 |szt.
d.1|06 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
Nr spec. techn. D-01.02.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 |szt.
d.1|07 cm - strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
Nr spec. techn. D-01.02.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1]01 Nr spec. techn. D-01.02.01
0.07*217+0.2*26+0.24*10+0.30*3+0.42*4+0.58*2+0.77*1+1.0*54 mp 81.300
RAZEM 81.300
11/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1/02 Nr spec. techn. D-01.02.01
0.05*217+0.07*26+0.17*10+0.28*3+0.45*4+0.65*2+0.88*1 mp 19.190
RAZEM 19.190
12|KNNR 1 0107- |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2km. mp
d.1|03 Nr spec. techn. D-01.02.01
0.06*217+0.17*26+0.42*10+0.77*3+1.35"4+1.95"2+2.62*1 mp 35.870
RAZEM 35.870
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03 Nr spec. techn. D-10.03.01
31 szt. 31.000
RAZEM 31.000
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo- |szt.
d.1|1406-04 wych
Nr spec. techn. D-10.03.01
5+24 szt. 29.000
RAZEM 29.000
15|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1/1406-05 Nr spec. techn. D-10.03.01
18 szt. 18.000
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RAZEM 18.000
16|KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 |m3
d.1]01 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km
lub na odktad w gruncie kat. I-Il
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
5205*0.3 m3 1561.500
RAZEM 1561.500
17|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.102 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krotnos-
ci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnos¢ = 4
1561.5 m3 1561.500
RAZEM 1561.500
18/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/02 Nr spec. techn. D-01.02.04
505 m?2 505.000
RAZEM 505.000
19|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento- |m2
d.1]01 wo-piaskowej
Nr spec. techn. D-01.02.04
1161 m?2 1161.000
RAZEM 1161.000
20|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm |m2
d.1|0102-04 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
Nr spec. techn. D-05.03.11
2393 m?2 2393.000
RAZEM 2393.000
21|KNNR 6 0805- [Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o spoinach  |m2
d.1]01 wypetnionych piaskiem
Nr spec. techn. D-01.02.04
212 m?2 212.000
RAZEM 212.000
22|KNNR 6 0805- [Rozebranie nawierzchni z trylinki m2
d.1]01 Nr spec. techn. D-01.02.04
2208 m?2 2208.000
RAZEM 2208.000
23|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni z betonowych ptyt azurowych m2
d.1]01 Nr spec. techn. D-01.02.04
116 m?2 116.000
RAZEM 116.000
24|KNNR 6 0805- [Rozebranie nawiezrchni z betonowych ptyt chodnikowych na pod-  |m2
d.1|08 sypce cementowo-piaskowe;j
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
25|KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1/02 Nr spec. techn. D-01.02.04
1307 m?2 1307.000
RAZEM 1307.000
26|KNNR 6 0801- [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.102 gr. 20cm (po uwzglednieniu krotnosci)
Nr spec. techn. D-01.02.04
Krotnos¢ = 1.333
4813 m?2 4813.000
RAZEM 4813.000
27|KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo- m
d.1/02 piaskowej
Nr spec. techn. D-01.02.04
1404 m 1404.000
RAZEM 1404.000
28|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsyp-|m
d.1/08 ce piaskowej
Nr spec. techn. D-01.02.04
653 m 653.000
RAZEM 653.000
29|KNNR 6 0806- |Rozebranie opornikow betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1/02 kowej
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153 m 153.000
RAZEM 153.000
30|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i oporniki z betonu m3
d.1/0812-03 Nr spec. techn. D-01.02.03
1404*0.08+153*0.07 m3 123.030
RAZEM 123.030
31|KNR 2-25 Rozbiorka ogrodzenia m2
d.1/0308-02 Nr spec. techn. D-01.02.04
583 m?2 583.000
RAZEM 583.000
32|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane ro- |ms3
d.1{1103-01 boczg przez 3 samochody samowytadowcze
Nr spec. techn. D-01.02.04
505*0.15+1161*0.08+2393*0.1+212*0.12+2208*0.15+116*0.1+30* |m3 2143.392
0.07+1307%0.15+4813*0.2+1404*0.045+653*0.024+153*0.03+
123.03
RAZEM 2143.392
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |ms3
d.1{1103-04 1103- |niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5
05 km
Nr spec. techn. D-01.02.04
2143.392 m3 2143.392
RAZEM 2143.392
34/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budo- |m2
d.1|0307-01 wa [OGRODZENIA TYMCZASOWE]
Nr spec. techn. D-07.06.01a
516 m?2 516.000
RAZEM 516.000
2 ROBOTY ZIEMNE
35|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|05 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
Nr. spec. techn. D-02.01.01
2715.5+360.9 m3 3076.400
RAZEM 3076.400
36|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |m3
d.2|02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krotnos-
ci)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotnos¢ = 4
3076.4 m3 3076.400
RAZEM 3076.400
37|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami |m3
d.2|01 w gruncie kat.!-l
NASYP Z GRUNTU PIASZCZYSTEGO DOSTARCZONEGO
PRZEZ WYKONAWCE
398.1+43.9 m3 442.000
RAZEM 442.000
38|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.I- |m3
d.2|0311-01 1)}
Nr. spec. techn. D-02.03.01
95 m3 95.000
RAZEM 95.000
3 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (JEZDNIA | ZJAZDY PUBLICZNE)
39/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowycho  |m?2
d.3|02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna)
Nr. spec. techn. D-05.03.05A
5105 m?2 5105.000
RAZEM 5105.000
40|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.3|02 grubosci 5 cm (warstwa wigzgca)
Nr. spec. techn. D-05.03.05B
5105 m?2 5105.000
RAZEM 5105.000
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Razem

1

KNNR 6 0110-
03

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8
cm

[GRUBOSC PROJEKTOWANA PODBUDOWY 7cm (po uwzgled-
nieniu krotnosci)]

Nr. spec. techn. D-04.07.01B

Krotnos¢ = 0.875

5105

m2

m2

5105.000

RAZEM

5105.000

42

KNNR 6 0113-
02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm

z mieszanki kruszywa niezwigzanego (tamanego) C90/3, 0/31,5
[Gr. proj. podbudowy = 22cm (po uwzglednieniu krotnosci)]

Nr spec. techn. D-04.04.02

Krotnos¢ = 1.1

5105

m2

m2

5105.000

RAZEM

5105.000

43
d.3

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem w beto-
niarni C1,5/2 <4,0 MPa

[Gr. proj. podbudowy = 22cm (po uwzglednieniu krotnosci)]

Nr. spec. techn. D-04.05.01

Krotnos¢ = 1.467

5585

m2

m2

5585.000

RAZEM

5585.000

a4

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem w
betoniarni C0,4/0,5 <2,0 MPa

[Gr. proj. podbudowy = 25cm (po uwzglednieniu krotnosci)]

Nr. spec. techn. D-04.05.01

Krotnos¢ = 1.667

5585

m2

m2

5585.000

RAZEM

5585.000

45

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie
kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Nr. spec. techn. D-04.01.01

5585

m2

m2

5585.000

RAZEM

5585.000

SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

d.4

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton grubosci 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23

1670

m2

m2

1670.000

RAZEM

1670.000

47
d.4

KNNR 6 0502-
03

Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami "brail" na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

Nr. spec. techn. D-05.03.23

10

m2

m2

10.000

RAZEM

10.000

48

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm

z mieszanki kruszywa niezwigzanego (famanego) C50/30, 0/31,5
[Gr. proj. podbudowy = 10cm (po uwzglednieniu krotnosci)]

Nr spec. techn. D-04.04.02

Krotnos¢ = 0.667

1680

m2

m2

1680.000

RAZEM

1680.000

49
d.4

KNNR 6 0109-
02

Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem w
betoniarni C0,4/0,5 <2,0 MPa

[Gr. proj. podbudowy = 10cm (po uwzglednieniu krotnosci)]

Nr. spec. techn. D-04.05.01

Krotnos¢ = 0.667

1680

m2

m2

1680.000

RAZEM

1680.000

50
d.4

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie
kat. 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Nr. spec. techn. D-04.01.01

1680

m2

m2

1680.000

RAZEM

1680.000

CHODNIKI
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51|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton grubosci 6 cm  |m?2
d.5|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
1530 m?2 1530.000
RAZEM 1530.000
52|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z ptyt betonowych z wypustkami "brail" na podsypce |m?2
d.5|03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
53|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.5|01 z mieszanki kruszywa niezwigzanego (famanego) C50/30, 0/31,5
[Gr. proj. podbudowy = 10cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 0.667
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
54/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
d.5|02 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem w
betoniarni C0,4/0,5 <2,0 MPa
[Gr. proj. podbudowy = 10cm (po uwzglednieniu krotnosci)]
Nr. spec. techn. D-04.05.01
Krotnos¢ = 0.667
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
55|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.5(01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
1545 m?2 1545.000
RAZEM 1545.000
6 ZJAZDY INDYWIDULANE | MIEJSCA POSTOJOWE
56|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Behaton grubosci 8 cm  |m2
d.6|03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Nr. spec. techn. D-05.03.23
1465 m?2 1465.000
RAZEM 1465.000
57|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.6|01 z mieszanki kruszywa niezwigzanego (famanego) C50/30, 0/31,5
Nr spec. techn. D-04.04.02
1465 m?2 1465.000
RAZEM 1465.000
58/ KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda m2
d.6|02 Wzmocnienie podtoza - grunt stabilizowany cementem w betoniarni
C1,5/2 <4,0 MPa
Nr. spec. techn. D-04.05.01
1465 m?2 1465.000
RAZEM 1465.000
59|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie |m?2
d.6|01 kat. -1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
1465 m?2 1465.000
RAZEM 1465.000
7 ELEMENTY ULIC
60|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.7|03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
1345 m 1345.000
RAZEM 1345.000
61|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykona- |m
d.7|03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
580 m 580.000
RAZEM 580.000
62|KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw beto- |m
d.7|03 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01A
425 m 425.000
RAZEM 425.000

-10 -
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63|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.7|05 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Nr. spec. techn. D-08.03.01
1340 m 1340.000
RAZEM 1340.000
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
64| KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.8|08 Nr. spec. techn. D-01.02.04
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
65|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.8|08 Nr. spec. techn. D-01.02.04
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
66|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.8|01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
76 szt. 76.000
RAZEM 76.000
67|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in- |szt.
d.8|05z.0.2.7. formacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-
9902-01 75 poj)
Nr. spec. techn. D-07.02.01
124 szt. 124.000
RAZEM 124.000
68|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po- |m?2
d.8/0204-01 mocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane me-
chanicznie
389.58 m?2 389.580
RAZEM 389.580
69 Montaz stupkéw blokujgcych U-12¢ wraz z fundamentem szt
d.8|analiza indywi-
dualna
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
9 ROBOTY WYKONCZENIOWE
70{KNNR 1 0507- |Humusowanie zielency i skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2
d.9(01 humusu 5 cm.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
2075 m?2 2075.000
RAZEM 2075.000
71|KNNR 1 0507- |Humusowanie zielency i skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy |m2
d.9|02 1 cm humusu.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
Krotnos¢ = 5
2075 m?2 2075.000
RAZEM 2075.000
10 INNE ROBOTY
72 Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej szt.
d.10|analiza indywi- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73 Wznowienie osnowy geodezyjnej szt.
d.10|analiza indywi- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
dualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74/ KNR AT-03 Scieki uliczne z prefabrykowanych elementéw betonoweych nata- |m
d.10{0402-02 wie betonowe;j
Nr. spec. techn. D-00.00.00
1670 m 1670.000
RAZEM 1670.000
75 Rozebranie garazy blaszanych nie zwigzanych z gruntem szt.
d.10|analiza indywi- |Nr. spec. techn. D-00.00.00
dualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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