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Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i sktad L. Borystawka oddz. 117 i.

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i skiad L. Borystawka oddz. 117 i.
1|KNR 2-01 |Wykopy rowow i kanatéw melioracyjnych oraz wykopy przy re- |ms3
0223-03 |gulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat. IV o objetosci do 1.50 m3/m - odtworze-
nie rowu przy sktadzie ze ztozeniem urobku na odktad.
35,0+1,0 m3 36,00
RAZEM 36,00
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3
0215-07 |mi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. IV z rozpantowaniem urob-
ku.
7,0%1,0%(1,2+2,0)/2<wykop pod przepust z odkopaniem rur zel- |m3 11,20
betowych fi 500mm>
RAZEM 11,20
3|KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 50 cm |m
0816-02
3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
4/KNR 2-01 |Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1. |m3
0310-02 z. |5 m i gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad z rozplan-
sz.2.3 towaniem (kat.gr.lll) Grunt mokry-wykop pod tawe.
9907
8,0*1,00*0,2<wykop pod tawe przepustu i $cianki czotowe> m3 1,60
RAZEM 1,60
5/KSNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych-tawa m3
0501-05 |pod przepust i Scianki czotowe pospodtka 0-31,5mm.
8,0*1,00*0,2<fawa przepustu i scianek czotowych> m3 1,60
RAZEM 1,60
6/KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm - rura|m
18 0408- |HDPE SN 8.
07/08
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
7/KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym pospoétka O- m3
0501-09  |31,5mm
7,0*(1,10+2,00)/2*0,9-3,14*0,3*0,3*7,0 m3 7,79
RAZEM 7,79
8/KSNR 6 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabryko- |szt
0605-05 |wane dla rur o Srednicy 60 cm
wycena in-
dywidual-
na
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
9|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m?2
0101-01  |chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm pod nawierzch-
0101-02 |nie z ptyt drogowych z rozplantowaniem urobku - koryto w po-
boczu i poza rowem.
12,2*1,0+6,2*0,5+(6,2+4,2)/2*3,0+4,2*9,2<koryto pod utozenie |m?2 69,54
ptyt w poboczu i poza rowem>
RAZEM 69,54
10|[KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicz- |m?2
0103-03 |nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
pod nawierzchnie z ptyt drogowych.
12,2%1,046,2*3,0+(6,2+4,2)/2*3,0+4,2*9,2 m2 85,04
RAZEM 85,04
11/KSNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 |m?2
0106-05 |cm - podbudowa pod nawierzchnie z ptyt z pospotki 0-63mm gr.
10cm.
12,2%1,046,2*3,0+(6,2+4,2)/2*3,0+4,2*9,2 m2 85,04
RAZEM 85,04
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Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i sktad L. Borystawka oddz. 117 i.

PRZEDMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
12|KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni  |m?2
0408-03 |do 3 m2) - budowa - nowe ptyty drogowe zelbetowe podwdjnie
zbrojone na podsypce piaskowe;.
1,0*3,0*25<nawierzchnia z ptyt> m?2 75,00
RAZEM 75,00
13|KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - goérna warstwa jezdni roz$cielana me- |m?2
0202-09 |chanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm - uzupetnienie na-
0202-10 |wierzchni przy ptytach.
poz.11-poz.12 m?2 10,04
RAZEM 10,04
14|KNR 2-01 |Wykopy rowéw i kanatow melioracyjnych oraz wykopy przy re- |ms3
0223-03 |gulacji rzek wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na
odktad w gruncie kat. IV o objetosci do 1.50 m3/m - oczyszcze-
nie rowu przy drodze powiatowej przy wlocie i wylocie z prze-
pustu z rozplantowaniem urobku.
(15,0+10,0)*0,3 m3 7,50
RAZEM 7,50
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