PRZEBUDOWA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM . BUDYNEK ,C".

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

PRZEBUDOWA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
W ISTNIEJACYM
BUDYNKU MIESZKALNYM.

»”

BUDYNEK ,,C
JEDNOSTKA PROJEKTOWA Ustugi Projektowe ,PregreS” Grzegorz Sutkowski
ADRES ul. Broniewskiego 20/6, 58-400 Kamienna Goéra
OBIEKT Istniejgcy budynek mieszkalny wielorodzinny

Kategoria obiektu: XIII
ADRES OBIEKTU ul. Janusza Korczaka 1C, 58-400 Kamienna Géra
DZIALKA NR 10/5 obr. Kamienna Goéra-8
INWESTOR DOLNOSLASKIE

CENTRUM REHABILITACJI i ORTOPEDII

Sp. z o.0.
ADRES ul. Janusza Korczaka 1, 58-400 Kamienna Goéra

Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze zgodnie z art 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo budowlane (Dz.U.Nr
2020.1333 wraz z pozniejszymi zmianami) projekt sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
Projektant: inz. GRZEGORZ SULKOWSKI
INSTALACJE nr uprawnien: 591/01/DUW
SANITARNE nr ewid.: DOS/IS/0069/02

DATA OPRACOWANIA: 29.07.2022




PR T

© o~

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

PRZEBUDOWA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM . BUDYNEK ,C".

SPIS TRESCI
OPIS TECHNICZNY.
Przedmiot i zakres opracowania. ...........ccooiiiiiii it e e a2 SRS
Podstawa opracowania. P 1 | PR
Opis stanu istniejgcego i zamierzenia prolektowego . str.3

Infformacje o0 zasadniczych elementach wyposazema budowlano mstalacyjnego
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem - wewnetrzna

instalacja gazowa. . str.d
Analiza mozliwosci raclonalnego wykorzystama pod wzgledem techmcznym ekonomlcznym i
srodowiskowym. . e . Str.6
Analiza mozliwosci technlcznych i ekonomicznych urzqdzen reguIUchych temperature
pomieszczen. . str.6
Warunki ochrony przeuwpozarowej ................................................................ str.6
Charakterystyka ekologiCzna. i e str.6
Uwagi koncowe. PPN 1 | 1 o1

CZESC RYSUNKOWA.

C-PAB-1. Rzut piwnic. Instalacja gazowa. 1: 100........... str. 8
C-PAB-2. Rzut parteru. Instalacja gazowa. 1: 100........... str. 9
C-PAB-3. Rzut | pietra. Instalacja gazowa. 1: 100........... str.10
C-PAB-4. Aksonometria instalacji gazowe. 1: 100........... str.11
C-PAB-5. Szafka gazowa gtéwna. Rysunek ideowy. .. str.12




PRZEBUDOWA WEWN ETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM . BUDYNEK ,C".

[.OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalaciji
gazowej w obrebie istniejgcego budynku mieszkalnego przy ul. Janusza Korczaka 1C w Kamiennej
Gorze.
Adres inwestycji: ul. Janusza Korczaka 1C, 58-400 Kamienna Géra.
Zakres projektu obejmuje przebudowe instalacji gazowej od kurka gtdwnego do odbiornikow
gazowych w budynku mieszkalnym oraz na odcinku od gazomierzy do lokali mieszkalnych na parterze
oraz na | pietrze.

2. Podstawa opracowania.

» zlecenie Inwestora;

* wizja lokalna;

e stosowne normy i wytyczne branzowe;

e Katalogi producentow i dystrybutoréw urzadzen.

3. Opis stanu istniejacego i zamierzenia projektowego.
Przedmiotowy budynek mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej (murowany, dach kryty
dachdéwkg ceramiczng). Budynek wybudowano w 1910 roku. Budynek podpiwniczony.
Kubatura budynku: ca 2600m3.
Budynek posiada 2 klatki schodowe, z osobnymi wejsciami z zewnatrz. Budynek na parterze posiada
w sumie 4 lokale mieszkalne, na | pietrze — 2 lokale mieszkalne. Budynek jest catkowicie
podpiwniczony, a do pomieszczen piwnic prowadzi odrebne wejscie z zewnatrz budynku. Budynek
posiada poddasze nieuzytkowe i uzytkowe, z ktérego korzystajg mieszkancy budynku.
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje wody, wewnetrzng kanalizacje sanitarnag,
instalacje grzewczg zasilang z wezta cieplnego c.o. zlokalizowanego w piwnicy, wewnetrzng instalacje
gazowa, instalacje elektryczng i teletechniczng.
Sciany zewnetrzne oraz cze$é $cian dzialowych pomieszczen z urzadzeniami gazowymi sg wykonane
z cegly ceramicznej petnej oraz piyt regipsowych. Stropy drewniane.
Aktualnie budynek zasilany jest gazem GZ-50 z wewnetrznej sieci gazowej poprzez istniejgce
przytgcze DN50. Na dzien dzisiejszy w gaz zasilane sg 4 lokale mieszkalne.
Budynek wyposazony jest w instalacje gazowg z rur stalowych spawanych i gwintowanych (w obrebie
lokali mieszkalnych). Stan instalacji kwalifikujgcy sie do wymiany i przebudowy.
Przewiduje sie catkowity demontaz instalacji gazowej w obrebie piwnicy, na parterze i | pietrze od
kurka gtownego do odbiornikéw gazowych. W zamian zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowg
od gtébwnego kurka odcinajgcego budynku do podej$¢é do gazomierzy oraz od podej$¢ do gazomierzy
do odbiornikow gazowych.
W ramach inwestycji projektuje sie opomiarowanie kazdego z lokali mieszkalnych w postaci
gazomierzy (dotychczas opomiarowania w budynku nie byto).
Niniejsze opracowanie zaklada zasilanie w gaz 4 lokali mieszkalnych, 2 lokale mieszkalne z
mozliwoscig podigczenia do instalacji gazowej (projektowane podejscia do gazomierzy), przy
zalozeniu docelowego wyposazenia kazdego mieszkania w kociot gazowy 2-funkcyjny i kuchenke
gazowa.
Instalacja gazowa aktualnie zasilaé bedzie nastepujgce urzadzenia gazowe w poszczegdllnych
lokalach mieszkalnych:
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Lp. | Lokal mieszkalny lub | Typ urzadzen gaz llosé Sugerowany
pomieszczenie urz. gazomierz
Gaz.

1. | Lokal M1 — parter Kuchenka gazowa 7 kW, 1 G-1,6
(lokal zasilany w gaz)

2. | Lokal M2 — | pietro Kuchenka gazowa 7 kW, 1 G-1,6
(lokal zasilany w gaz)

3. | Lokal M3 — parter Kuchenka gazowa 7 kW, 1 G-1,6
(lokal zasilany w gaz)

4. | Lokal M4a — parter -- -- podejscie do
(brak zasilania w gaz) gazomierza

5. | Lokal M4b — parter -- -- podejscie do
(brak zasilania w gaz) gazomierza

6. | Lokal M5 — | pietro Kuchenka gazowa 7 kW, 1 G-1,6
(lokal zasilany w gaz)

4. Informacje o0 zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 2z przeznaczeniem -
wewnetrzna instalacja gazowa.

4.1.Urzgdzenia gazowe.

Proj. instalacja gazowa zasila¢ bedzie:
> Istn typowa kuchenka gazowa 4-palnikowa — 4 kpl;

Na dzien dzisiejszy przewiduje sie zasilanie 4 kpl kuchenek gazowych (po 1 urzadzeniu dla kazdego

lokalu mieszkalnego).

Budynek posiada przylacze gazowe oraz wewnetrzng instalacje gazowg rozprowadzajgcg gaz do

odbiornikéw gazowych w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych. Zastosowano urzgdzenia gazowe

dostosowane do spalania gazu typu GZ-50 z sieci gazowej miejskiej.

4.2.Ocena stanu technicznego instalacji gazowe;.

Ze wzgledu na wizualne zuzycie instalacji gazowej oraz brak opomiarowania lokali mieszkalnych

przewiduje sie przebudowe instalacji gazowej na odcinku od kurka gtéwnego budynku w szafce na

Scianie zewnetrznej budynku do samych odbiornikéw gazowych. Istniejgca instalacja gazowa w

obrebie lokali mieszkalnych — do likwidacji. Przewiduje sie réwniez wykonanie podej$¢ do gazomierzy

na parterze na klatkach schodowych w budynku i indywidualne opomiarowanie dla kazdego lokalu
mieszkalnego. Przewidziano podejScia do gazomierzy wszystkich 6 lokali mieszkalnych, przy czym
podejscia do gazomierzy dla 2 lokali mieszkalnych aktualnie nie zasilanych gazem nalezy za$lepié.

W celu zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa oraz w celu utatwienia odczytéw gazomierzy w ramach

niniejszego opracowania przewiduje sie wykonanie czesci wspolnej instalacji gazowej oraz lokalizacje

punktéw pomiaru gazu na klatce schodowej w zaznaczonych na rysunkach miejscach.

4.3.Wewn. instalacja gazowa — czesc wspolna.

Czes¢ wspdlna instalacji gazowej to odcinek instalacji gazowej od kurka gtéwnego budynku

zlokalizowanego w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku do projektowanych gazomierzy

zlokalizowanych na klatce schodowej stanowigcych opomiarowanie poszczeg6lnych lokali
mieszkalnych.

Zakres niniejszego opracowania czesci wspdlnej instalacji gazowej dotyczy budowy rurarzu od kurka

gtbwnego do podejs¢ do gazomierzy w obrebie piwnicy i parteru budynku wraz z projektowanymi

podejsciami do gazomierzy.

Przewody na odcinku od kurka gtéwnego budynku do gazomierzy muszg by¢ wykonane bezwzglednie

Z rur stalowych spawanych.

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, wg PN-H-74219, stosujgc

potgczenia spawane rurowe.

Ztgczy spawanych nie wolno stosowaé w miejscach przechodzenia przez sciany i stropy, za$ zmiany

kierunkéw nalezy wykonywaé przy pomocy kolan hamburskich.

Przejscia przewodu przez $ciany nalezy zrealizowa¢ w rurze ochronnej stalowej czarnej o 2 dymensje

wiekszej od rury przewodowej, osadzonej w zaprawie cementowej. Przestrzeh miedzy rurg ochronna,

a przewodowa nalezy wypetni¢ masg bitumiczng zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52. W

miejscach oddzielenia pozarowego stosowaé specjalne przejscia z zabezpieczeniem p.-poz. o

odpornosci ogniowej jak przegroda, przez ktdrg przewod gazowy przechodzi.

Przewo6d gazowy nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od nich, nad wszystkimi

przewodami instalacyjnymi, z minimalnym spadkiem 4%.. Instalacje gazowag nalezy prowadzi¢ po
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powierzchni $cian pod sufitem (w narozach), zachowujgc odlegtos¢ co najmniej 0,1 m od innych
przewodow instalacyjnych w uktadzie rownolegtym, zas$ krzyzujace sie przewody gazowe z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone co najmniej o 0,02 m. Mocowanie przewodu do
Sciany lub sufitu nalezy wykonac nie rzadziej niz co 1.5 m w obejmach z wkiadkg elastomerowa,
kotwionych do $cian.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow podwieszajgc do stropu w taki sposob, aby niemozliwa byta
ingerencja osob trzecich.
Instalacje nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej (0,1 MPa) w czasie 30 min. Po pozytywnym wyniku
préby przewody nalezy oczysci¢ do Ill° czystosci i pomalowaé farbg kreodurowg, a nastepnie farbg
ftalowg koloru zéttego. Instalacje gazowg nalezy objgé ukladem potgczen wyréwnawczych,
uziemiajgcych poprzez wykonanie szyny uziemiajgce;.
Instalacja z rur stalowych musi by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw bigdzacych (monoblok
izolacyjny).
Calo$¢ armatury zastosowanej w instalacji gazowej muszg posiadac pozytywne opinie i atesty IGNIG.
Instalacja podlega odbiorowi przez przedstawiciela dostawcy gazu w obecnosci kierownika budowy.
4.4.Wewn. instalacja gazowa — od gazomierzy do odbiornikéw gazowych.
Przewiduje sie zasilanie w gaz 4 lokali mieszkalnych.
Odcinki od gazomierzy do lokali mieszkalnych wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
twarde lub potgczenia zaciskowe.
Przejscia przez sciany i stropy przewodéw gazowych nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
stalowych wypetnionych szczeliwem (np. kit elastyczny), zgodnie z BN-72/8976-50 i BN-72/8976-52.
Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian w odlegtosci 2 cm od nich, nad wszystkimi
przewodami instalacyjnymi, z minimalnym spadkiem w kierunku urzadzen gazowych 4%.. Przy
montazu przewodoéw gazowych nalezy pamieta¢ o minimalnej odlegtosci od innych przewodéw: 10 cm
przy prowadzeniu rownolegtym i 2 cm przy skrzyzowaniu.
Dopuszcza sie prowadzenie przewodow podwieszajgc do stropu w taki sposob, aby niemozliwa byta
ingerencja osob trzecich.
Rury, ksztattki i armature tgczy¢ ze sobg zgodnie z wytycznymi COBRTI INSTAL.
Na styku elementéw stalowych i miedzianych stosowac¢ przektadki izolujgce (ztagczki mosiezne).
Po wykonaniu instalacji i przeprowadzenia préb szczelnosci przewody instalacji gazowej pomalowac
na kolor z6tty (zwtaszcza na korytarzu).
4.5. Opomiarowanie lokalu mieszkalnego.
Przewiduje sie punkty pomiarowe dla lokali mieszkalnych na klatce schodowe;j.
Zaprojektowano tacznie 6 podejs¢ do gazomierzy, przy czym aktualnie przewiduje sie montaz 4
gazomierzy miechowych G-1,6 o rozstawie kr6¢céw 130mm, zgodnie z rysunkami.
Na krécécach zastosowaé uchwyty stabilizujgce — zastosowaé typ uchwytu wymagany przez Dostawce
Gazu. Przed gazomierzem, na doptywie gazu zamontowac¢ kurek odcinajgcy mieszkaniowy dn25.
Gazomierze montowa¢ na korytarzu, w zamykanej szafce gazowej wentylowanej w celu
zabezpieczenia gazomierzy przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym.
Dopuszcza sie rezygnacje z szafek gazowych, przy zachowaniu odpowiednich odlegtoéci od
pozostatych urzgdzen, z uwzglednieniem przepiséw p-poz. i wytycznych Dz.U.02/75.690 wraz z
pdézniejszymi zmianami.
Nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od szafek elektrycznych, licznikdw, puszek i urzadzen
iskrzgcych — zgodnie z Dz. U. Nr 75. Gazomierze montowa¢ powyzej licznikéw elektrycznych.
4.6. Szafka gazowa nascienna i opomiarowanie kottowni.
Przewiduje sie przebudowe szafki gazowej na $cianie budynku. W szafce na $cianie budynku
powinien znajdowa¢ sie kurek gtéwny dn50.
Zastosowaé szafke w stylu retro, stalowg, w kolorze brgzowym, lakierowang proszkowo, z pochytym
daszkiem i okapnikiem, z mosiezng literg ,G”, zamykang na zamek kwadratowy.
4.7.Wentylacja pomieszczen z urzgdzeniami gazowymi.
Przyjeto nawiew do pomieszczenh z kuchenkg gazowg poprzez typowe nawietrzaki okienne
montowane w ramie okna lub tez zastosowa¢ nawietrzaki o powierzchni F=150cm? (np. nawietrzak
DARCO o przekroju fi150) zgodnie z rysunkiem.
Jako wentylacje wywiewng przewiduje sie:

e Lokal mieszkalny M1:
Istniejgcy wywiew W1i przez sciane. W pomieszczeniu zamontowano wentylator nakanatowy DN100.
Powietrze wyrzucane z pomieszczenia przez kanat DN100Ostal. Wyrzutnia $cienna istniejgca na
elewacji budynku. Nad kuchenkg zamontowany okap bezkanatowy.

e Lokal mieszkalny M2:
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Istniejgcy kanat wywiewny murowany W2i z kratkg wentylacyjng pod stropem, wyprowadzony nad
dach.

e Lokal mieszkalny M3:
Istniejgcy kanat wywiewny murowany W3i z kratkg wentylacyjng pod stropem, wyprowadzony nad
dach.

e Lokal mieszkalny M5:
Projektuje sie wywiew W5 przez sciane. W pomieszczeniu zamontowa¢ wentylator nakanatowy
DN100-150 o wydajnosci minimum 70m3/h, zalgczany recznie lub w trybie cyklicznym. Powietrze
wyrzucane z pomieszczenia przez kanat DN100-150stal. Wyrzutnia $cienna 20x20cm na elewaciji
budynku. Nad kuchenkg zamontowany okap bezkanatowy.
4.8. Préby i odbiory.
Po wykonaniu instalacja gazowa podlega sprawdzeniu, czyli odbiorowi technicznemu w obecno$ci
wykonawcy, dostawcy gazu oraz wiasciciela obiektu budowlanego.
Odbidr ten polega na sprawdzeniu:
e zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem;
» jakosci wykonania instalacji gazowej;
« szczelnosci wszystkich elementéw instalacji gazowe;.
Nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci dla wszystkich odcinkéw instalacji podlegajacych ingerencji
wykonawcy.
Nalezy wykonac¢ probe szczelnosci dla czesci wspélnej — od kurka gtéwnego do gazomierzy.
Prébie szczelnosci podlegajg réwniez wszystkie odcinki instalacji od gazomierzy mieszkaniowych do
urzadzen gazowych.
Prébe przeprowadza wykonawca w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego (azot) pod cisnieniem 100kPa, w czasie 30 min. W czasie proby
wszystkie urzgdzenia muszg by¢ zamontowane. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajaca
sie do eksploatacji, jezeli podczas préby nie zostanie stwierdzony zaden spadek ci$nienia na
urzadzeniach pomiarowych. Z préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym.

Poniewaz nie zmienia sie sposobu ogrzewania budynku, nie zmienia sie izolacyjnosci budynku ani nie

wykonuje innych robét, ktére miatyby wplyw na sposdb funkcjonowania budynku pod kagtem

racjonalnosci uzytkowania pod kagtem oszczednosci energii — analiza nie dotyczy niniejszego

przypadku.

6. Analiza mozliwosci technicznych i ekonomicznych urzadzenh regulujacych temperature
pomieszczen.

Lokale mieszkalne zasilane sg posrednio z wezta cieplnego budynku, gdzie zrédiem ciepta jest
centralna kotlownia zlokalizowana w innym budynku kompleksu DCRIO, regulowana pogodowo
(sterowanie pogodowe w zaleznodci od temperatury zewnetrznej). W lokalach mieszkalnych
zlokalizowane sg typowe grzejniki pltytowe, gdzie temperature reguluje sie za pomocg zaworéw
termostatycznych podwadjnej regulacji przy grzejnikach.
Ze wzgledu na fakt, ze w tym wypadku nie zmienia sie sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych,
niniejsza analiza jest bezprzedmiotowa.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.

W wyniku niniejszej inwestycji poprawia sie jakos¢ ochrony przeciwpozarowej i bezpieczenstwo
eksploatacji budynku ze wzgledu na wymiane zuzytej instalacji gazowej i wykonanie nowej.

Pozostate warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku po wykonaniu niniejszej inwestycji nie
zmienig sie.

8. Charakterystyka ekologiczna.
Nie dotyczy.

9. Uwagi koncowe.
> Calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych — cz.ll: ,Instalacje sanitarne i przemysiowe” oraz zgodnie z
wytycznymi COBRTI INSTAL.
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> Przy usytuowaniu urzgdzen i sieci na dziatce budowlanej oraz instalacji w budynku obowigzujg
wytyczne Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75 poz. 690
wraz z pézniejszymi zmianami.




