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[.OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji
gazowej w obrebie istniejgcego budynku mieszkalnego przy ul. Janusza Korczaka 1C w Kamiennej
Gorze.

Adres inwestycji: ul. Janusza Korczaka 1C, 58-400 Kamienna Gora.

Zakres projektu obejmuje przebudowe instalacji gazowej od kurka gtéwnego do odbiornikéw
gazowych w budynku mieszkalnym oraz na odcinku od gazomierzy do lokali mieszkalnych na parterze
oraz na | pietrze.

2. Podstawa opracowania.
» zlecenie Inwestora;
* wizja lokalna;
e stosowne normy i wytyczne branzowe;
» Katalogi producentdw i dystrybutoréw urzgdzen.

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy budynek mieszkalny wykonany jest w technologii tradycyjnej (murowany, dach kryty
dachoéwkg ceramiczng). Budynek wybudowano w 1910 roku. Budynek podpiwniczony.

Kubatura budynku: ca 2600m3.

Budynek posiada 2 klatki schodowe, z osobnymi wejsciami z zewnatrz. Budynek na parterze posiada
w sumie 4 lokale mieszkalne, na | pietrze — 2 lokale mieszkalne. Budynek jest catkowicie
podpiwniczony, a do pomieszczen piwnic prowadzi odrebne wejscie z zewnatrz budynku. Budynek
posiada poddasze nieuzytkowe i uzytkowe, z ktérego korzystajg mieszkancy budynku.

Budynek zlokalizowany jest na terenie kompleksu DCRIO przy ul. Janusza Korczaka w luznej
zabudowie.

Budynek wyposazony jest w przytgcze wody z zasilaniem z sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej
z podtgczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, przylacza gazowego podpietego do sieci gazowej
niskiego cisnienia, przylgcza elektrycznego z sieci elektrycznej, przylgcza teletechnicznego oraz
posiada kanalizacje deszczowg wpietg do sieci kanalizacji deszczowej.

Budynek jest objety ochrong konserwatorska.

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek nie podlega nadzorowi archeologicznemu.

Teren inwestycji nie podlega eksploatacji gérniczej.

Inwestycja nie zagraza srodowisku, higienie ani zdrowiu ludzi.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem mieszkalnym podpiwniczonym, 2-kondygnacyjnym z
poddaszem nieuzytkowym (parter, | pietro, poddasze nieuzytkowe), z lokalami mieszkalnymi na
parterze (4 lokale) i | pietrze (2 lokale). Kategoria pozarowa budynku: ZLIV. Budynek posiada 2 klatki
schodowe z wyjsciami na zewnagtrz budynku, stanowigcg dla lokali mieszkalnych droge ewakuacyjna.
Budynek nie posiada instalacji hydrantowej (nie jest w tym przypadku wymagana), a w poblizu
budynku zlokalizowany jest hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz zbiornik p.-poz..

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Poniewaz catos$¢ robot wykonywana bedzie wewnatrz budynku, zadne elementy zagospodarowania
terenu nie ulegng zmianie.

5. Obszar oddziatywania obiektu.

Calosc¢ inwestycji zlokalizowana jest w obrebie dziatki Inwestora (dz. nr 10/5 obr. Kamienna Goéra-8) i
po jej zrealizowaniu nie pogorszg sie warunki uzytkowania dziatek sgsiednich, poniewaz instalacja
wykonywana bedzie w obrebie budynku Inwestora i w obrebie dziatki Inwestora.

Instalacje zaprojektowano z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75 poz.
690, par. 156-179).

6. Uwagi ko Acowe.

» Przy usytuowaniu urzgdzern i sieci na dziatlce budowlanej oraz instalacji w budynku obowigzujg
Przy usytuowaniu urzgdzen i sieci na dzialce budowlanej oraz instalacji w budynku
obowigzujg wytyczne Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r., Dz. U. Nr 75
poz. 690 wraz z p&zniejszymi zmianami.




