&)

lm_. \

PODDASZE

)

+8,68

@32 stal

+8,68

(225 stal

@25 stal

PARTER

250 stal —HUI H_

-

1]

232 stal

_.m._ N
@32 stal

| PIETRO

40 stal

-U-

32 stal

@50 stal

+1,50

(32 stal 50 stal
— ———

H_HNE

@50 stal

n >=

" >=

50 stal

proj. szafka gazowa nascienna,
600x600x250mm

istn. przytacze gazowe
w rurze ostonowej stal. DN80

OZNACZENIA:
KG4p-1, ..., KG4p-9 - istn. typowa kuchenka gazowa 4-palnikowa;

N1, ..., N9. - nawiew; typowy nawietrzak okienny w ramie okna
lub nawietrzak podokienny F=150cm2;
W1i. - istn. kanat went. @110, z wyrzutnig scienng, went. mech. wyciagowa;
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W2, W4, W7, W8. - proj. kanat went @110 z wyrzutnig $cienng, went. mech wyciagowa,

W3i, W5i, W6, . - istn. kanal went. murowany z kratka went. 14x21cm pod stropem;
WO. - proj. kanat went. @150 dwuscienny z wyprowadzeniem nad dach,
kratka went. pod stropem;
GM-22,..., GM-41. - gazomierz miechowy G-1,6
z oznaczeniem obstugiwanego lokalu mieszkal nego;
GM-11*,... , GM24 - zaslepione podejscie do gazomierza, rozstaw kroéécow 130mm.

Przewody gazowe od gazomierza do odbiornikéw gazowych wykona¢ z rur stalowych bez
szwu taczonych przez spawanie lub z rur miedzianych tgczonych lutem twardym lub poprzez

potaczenia zaciskowe. Prowadzi¢ gora po scianie.
Od kurka gtéwnego do gazomerzy instal acja wykonana bezwgle¢dnie z rur stalowych

spawanych.
Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane zastosowac tuleje ochronne z

wypetnieniem kitem plastycznym.
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G-M11*.

G-M13*.

przewody stalowe spawane - cze$¢ wspdlna instalacji;
—_——- — przewdd miedziany @15-22 Cu od gazomierzy do odbiornikéw gazowych;

@ pion stalowy gazowy
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UWAGA! PRZEWOD Z ISTN. INSTALACII GAZOWEJ DO
GAZOMIERZA MONTOWAC DO LEWEGO KROCCA
GAZOMIERZA, NATOMIAST PRZEWOD Z GAZOMIERZA DO

LOKALU MONTOWAC DO PRAWEGO KROCCA GAZOMIERZA,
PATRZAC OD PRZODU GAZOMIERZA.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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