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1.1. WSTEP
PRZEDMIOT SSTWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(SSTWIORB) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot przy realizacji inwestycji pn
.Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym budynku mieszkalnym. Budynek ,C™.
Zakres stosowania SSTWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t instalacyjnych wewnetrznych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej stanowigcej czesé dokumentéw przetargowych - opis
techniczny i rysunki i obejmujg :
,PROJEKT BUDOWLANY. PRZE BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W
ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM. BUDYNEK ,C".”
- wykonany przez projektanta: inz. Grzegorz Sutkowski.
Zakres rob6t obj etych SSTWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspélne dla robét objetych
dalszymi, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych.
Okre $lenia podstawowe:
Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.
Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.
Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.
Ogolne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SSTWIORB i poleceniami Inzyniera.

» Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspohzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowej i dwa komplety SSTWIiORB.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

» Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa;:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktdrg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

» Zgodnosc rob6t z dokumentacijg projektowg i SSTWIORB

Dokumentacja projektowa, SSTWIORB i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg

obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na

podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i

SSTWIORB.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSTWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i

elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub

SSTWIORB i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

» Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w

tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje

teren budowy, w sposGb uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizaciji

robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb

uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez

Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie =zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice

informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

w cene kontraktowa.

» Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisOw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
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b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

» Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

» Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

» Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.
Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

» QOgraniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialtdbw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier
moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

» Bezpieczeristwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

» Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

» Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

» Réwnowaznosc norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powofane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. ROznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane
przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

» Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania
robét i/lub wysokosé kwoty, o ktéra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.2. MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegO6towe
informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédita uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spetniajg wymagania SSTWIORB w czasie realizacji robot.
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Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie

materiatow ze zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z badan

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji,

uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw

pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie

potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopoéw, dokopOw i miejsc pozyskania materiatow

miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po

ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére

zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.

Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i

zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy

na uzycie tych materiatbw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych

materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania

rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co

najmniej tydzien przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z

uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robdét,

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé i wkasciwosci i byly dostepne

do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza byé spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji rob6t,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

1.3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SSTWIORB, PZJ Ilub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
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Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SSTWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg byé¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SSTWIORB, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na witasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SSTWIORB, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

» Program zapewnienia jako $ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc¢ ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
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— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— sposobb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdbtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ s$rodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposb6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich whlasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdét,

— sposo6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

» Zasady kontroli jako $ci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SSTWIORB
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okre$lone w SSTWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
» Pobieranie prébek
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
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usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
» Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera
» Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

» Badania prowadzone przez In zyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw w miejscu

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej

pomocy.

Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, poprzez

miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami

SSTWIORB na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych

przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj

koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze

sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i rob6t z dokumentacjg
projektowg i SSTWIORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

» Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SSTWIORB.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SSTWIORB, kazda partia

dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

» Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
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— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robdt,

— przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach

przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o

jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i

przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.7.0BMIAR ROBOT

» 0Ogolne zasady obmiaru robo6t
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SSTWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SSTWIORB nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

» Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdllnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli SSTWIORB wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SSTWiORB.

» Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

» Wagii zasady wa zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
SSTWIORB Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

» Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotgczone w
formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.8.ODBIOR ROBOT

» Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalerr odpowiednich SSTWiIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

» Odbiodr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowag, SSTWIORB i uprzednimi ustaleniami.

» Odbidr cz esciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

» Odbidr ostateczny robét
Zasady odbioru ostatecznego robot:
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Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilodci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa wyzej.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i SSTWIORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SSTWIORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

» Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),
e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTWIORB,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
SSTWIORB,
e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWIORB,
* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
» kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

*  Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

1.9. PODSTAWA PLATNO SCI

» Ustalenia og6lne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okredlone dla tej roboty w
SSTWIORB i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartosé zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

» Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-

00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w

kosztorysie.

» Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z
postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

() tymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

Zarzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1S

Kod CPV: 45333000-0 (instalacje gazowe),
Wewn etrzna instalacja gazowa
wraz z robotami towarzysz agcymi.
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3.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(SSTWIORB) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot przy realizacji inwestycji pn
.Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym budynku mieszkalnym. Budynek ,C™.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z przebudowg wewnetrznej instalacji gazowej na odcinku od kurka gtéwnego budynku
do odbiornikbw gazowych.

Specyfikacja obejmuje szczegbtowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegétowych wytycznych
producentow.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych dale;.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t instalacyjnych wewnetrznych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej stanowigcej czesé dokumentéw przetargowych - opis
techniczny i rysunki i obejmujg :

,PROJEKT BUDOWLANY. PRZE BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W
ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM. BUDYNEK ,C™.

- wykonany przez projektanta: inz. Grzegorz Sutkowski.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00. "Wymagania ogélne".

Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robét z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00.
~Wymagania ogélne".

3.2. MATERIALY.

Materialy do wykonania rob6t stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg — opis techniczny i
rysunki.

Moga by¢ stosowane wyroby producentdow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Instalacje gazowg od kurka gtéwnego do gazomierzy wykonaé rur stalowych czarnych bez szwu PN-
80/H-74219 o tgczeniach spawanych lub wg. norm branzowych stosowanych przez PGNIG.

Od gazomierzy do odbiornikbw gazowych zastosowac przewody miedziane stan twardy (R290) wg.
PN-EN 1057 igczone przez lutowanie twarde (lut twardy CP203 i CP105) lub poprzez igczniki
zaprasowywane.

Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur peknietych oraz rur o zmniejszonym Ilub
znieksztalconym przekroju.

Jako ksztattki kolankowe (w przypadku rur stalowych) zastosowac¢ kolana hamburskie.

Przed urzgdzeniami gazowymi montowac¢ kurki kulowe do gazu gwintowane na cisnienie 0,6 MPa.
Zastosowac kulowe gazowe kurki ¢wieréobrotowe z certyfikatem bezpieczenstwa ,B” i atestem IGNIG
w Krakowie.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa:

® Szafka gazowa stalowa nascienna 600x500x250 w stylu retro, zamykana drzwiczkami w stylu
retro,

» zawor odcinajgcy DN50 do wspawania w instalacje z rur stalowych,

» zawdr odcinajgcy DN25 do wspawania w instalacjez rur stalowych,

e podejscie do gazomierza o rozstawie 130mm w typie wymaganym przez Dostawce gazu,

* gazomierz miechowy G-1,6,

» rura ochronna DN8O stalowa czarna jako rura ostonowa,;

® kurki gazowe sferyczne kulowe do instalacji miedzianych,

® podejscia rozigczne do urzgdzen gazowych,

®* typowe elastyczne podejscia gazowe do kuchenek gazowych,
®* manometr do instalacji gazowych,
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® rury i ksztaltki miedziane do gazu stan twardy (R290) wg. PN-EN 1057 — potgczenia przez
lutowanie twarde lub potgczenia zaciskowe,

® rury i ksztaltki stalowe czarne bez szwu, wg PN-H-74219;
¢ kolana hamburskie stalowe,

® hakii uchwyty do rur,

® rury ochronne stalowe z wypetnieniem materialem elastycznym,
® elementy przejSciowe przez przegrody budowlane,

® uszczelki azbestowo-kauczukowe ptaskie,

®* tasma izolacyjna ,Denso”,

® farba antykorozyjna,

® farba emulsyjna zé6tta,

® acetylen techniczny,

® cegta petna budowlana,

® zaprawa cementowa,

® beton.

® cegta petna budowlana,

® zaprawa cementowa,

® beton.

3.3. SPRZET.
Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.
W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac¢ przepisy bhp i szczegbtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoruw terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Zalecane jest, aby Wykonawca sporzadzit projekt organizacji robét uwzgledniajacy sprzet budowlany
odpowiadajgcy pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom niezbednym do realizacji robét
instalacyjnych.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych
urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

* Srodki transportowe;

» betoniarka,

e (gietarka do rur,

» gwinciarka,

* ucinacze,

» palniki acetylenowo-tlenowe,

» spawarki,

* lutownice,

* inne elektronarzedzia,

* narzedzia do wykonywania bruzd, przeku¢ rozku¢ (np. reczne mioty pneumatyczne i udarowe,

ktére nie mogg niekorzystnie oddziatywaé na istniejgcg konstrukcje budynku itd.),

* narzedzia do wytyczania tras rurociggow.

Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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3.4. TRANSPORT i SKEADOWANIE.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu
drogowego.

Transport materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wytycznymi producentéw.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy ustawiaé rownomiernie
na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie podczas transportu.
Wytadunek powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich $srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur.

Kartony z ksztaltkami nalezy w czasie transportu i skladowania chroni¢ przed wilgocig i przechowywac
pod dachem do czasu ich rozpakowania.

Armature przewozi¢ krytymi srodkami transportu i zabezpieczy¢ w czasie transportu tak, aby sie nie
przesuwaly. Przy zatadunku i roztadunku nie wolno rzucac, przetadowywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢
powtoki. Przechowywaé w zamknietych, suchych pomieszczeniach.

3.5. WYKONANIE ROBOT.
Ogdlne warunki wykonania robét.
Og0bIne warunki wykonania robét podano W ST-00. "Wymagania ogélne".
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy scisle przestrzega¢ ogdlnych zasad bhp i p.-poz.
Narzedziami postugiwac sie zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen, zgodnie z zasadami bhp
obstugi tych urzadzen. Prace spawalnicze mogg wykonywac tylko osoby uprawnione.
WYKAZ ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
instalacji gazowej.
DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ELEMENTOW INSTALACJI GAZOWEJ .
» Demontaz istniejgcych rurociggdw instalacji gazowej,
» Demontaz istniejgcej szafki gazowej z kurkiem gtéwnym,
» Uzupelnienie materiatem budowlanym otworéw w przegrodach budowlanych po przebiciach
przez przegrody likwidowanych odcinkow instalacji gazowe;.
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ — CZESC WSPOLNA.
e Wymiana kurka gtéwnego budynku,
» Montaz szafki nasciennej 600x500x250 w stylu retro, z kurkiem gtéwnym i kurkami
odcinajgcymi na $cianie zewnetrznej budynku wraz z zaslepieniem tréjnika,
» dopiecie proj. instalacji gazowej do szafki na zewnatrz budynku;
e Woprowadzenie rurociggu gazowego do budynku;
* Montaz rur stalowych bez szwu poprzez spawanie @25- @50 mm z mocowaniem za pomoca
uchwytoéw do rur do przegréd budynku,
» Lagczenie rur i ksztaltek instalacji gazowych za pomocg spawania,
 Wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ochronnych stalowych z
wypetnieniem kitem plastycznym,
* Montaz zaworu odcinajgcego dn25 mieszkaniowego przy gazomierzu mieszkaniowym,
* Wykonanie podej$¢ do gazomierzy;
» Préba szczelnosci instalacji gazowej od kurka gtéwnego do gazomierzy
e Zalozenie gazomierzy.
WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ — POSZCZEGOLNE LOKALE MIESZKALNE .
» Podtgczenie kuchenki gazowej do instalacji gazowej (podejscie elastyczne),
* Montaz rur miedzianych fgczonych przez lutowanie twarde lub zaciskowe @15- @22 mm z
mocowaniem za pomocg uchwytéw do rur miedzianych do przegréd budynku,
e taczenie rur i ksztaltek instalacji gazowych za pomocg lutowania twardego lub potgczen
zaciskowych,
* Wykonanie przejS¢ przez przegrody budowlane w rurach ochronnych stalowych z
wypetnieniem kitem plastycznym,
e Montaz zaworu odcinajgcego dnl5 przy urzgdzeniu gazowym,
e Préba szczelnosci instalacji gazowej od gazomierza mieszkaniowego do odbiornikéw
gazowych.

Szczeqgdtowe warunki wykonania robét.
Ogolne uwagi monta zowe.
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Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur, armatury, przyboréw i innego wyposazenia peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Monta z ruroci agéw z rur stalowych i miedzianych

Kolejnosé¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Do wykonania instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur stalowych czarnych bez szwu w czesci
wspélnej oraz rury miedziane stan twardy, do gazu — tgczone przez lutowanie twarde lub
zacisk;

e Zabrania sie giecia rur w celu uzyskania zmiany kierunku — wszelkie zmiany kierunku
rurociggu realizowac za posrednictwem ksztattek.

* Przed przystgpieniem do spawania sprawdzi¢ wspoétosiowos¢ rur za pomocg drewnianej taty.

e Do przecinania rur, gwintowania itp. uzywac¢ imadta rurowego.

* Rury przecina¢ pitkami do metalu lub specjalnymi obcinakami kétkowymi. Po ich obcieciu
konce nalezy wyréwna¢ za pomocg frezu.

e Potaczenie poszczegblnych odcinkéw rur nalezy wykonaé przez lutowanie twarde Iub
zaciskowe.

* Miejsce lutowania powinno by¢ doktadnie oczyszczone z brudu.

* Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw.

e Zigczy rurowych nie mozna stosowa¢ w miejscach przechodzenia przez sciany i stropy.

» Przy przejsciach przez przeszkody konstrukcyjne (sciany) przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych, ktére powinny wystawaé¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody.

* PrzejScia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych stalowych z

wypelnieniem sznurem smotowanym i masg bitumiczng Ilub innym czynnikiem nie
powodujgcym korozji rur. Przejscia przez przegrody powinny by¢ wykonane w sposéb
szczelny.

*  Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc osiowego ruchu przewodu.

 Przewody przechodzace przez przegrody bedgcymi $cianami oddzielenia pozarowego
powinny mie¢ przejscia wykonane w technologii zapewniajgcej uzyskanie wymaganej
ognioodpornosci takiej, jakg ma przegroda budowlana (zaleca sie stosowanie systemowych
rozwigzan),

» Przewody instalacji nalezy prowadzi¢ na powierzchni scian,

» Dopuszcza sie prowadzenie przewodu w bruzdzie w przypadku, gdy nie ma mozliwosci
prowadzenia przewodu po $cianie oraz w przypadku prowadzenia przewodu na zewntrz
budynku pod warunkiem zastosowania rur stalowych (nie dopuszcza sie lokowania
przewodow miedzianych w bruzdach). Bruzde zamaskowac¢ ptytami do zabudowy zewnetrznej
w kolorze elewacji. Co okoto 1m przewidzie¢ otwory wentylacyjne umozliwiajace wentylowanie
rury gazowej;

» Dopuszcza sie podwieszenie przewodu do stropu, jesli nie ma mozliwosci mocowania
przewodu do $ciany, o ile nie pogorszy to komunikacji lub grozby uszkodzenia przez oosoby
trzecie;

e Przewody na $cianach mocowaé za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w
odlegtosci 1.5 - 2,0 m.

» Przewiduje sie wykonanie obejsé wokot elementéw konstrukeyjnych takich jak stupy, podciagi,
belki itp; dopuszcza sie wykonanie przebicia przez element konstrukcyjny pod warunkiem
nadzoru osoby o uprawnieniach konstrukcyjno-budowlanych. Nalezy réwniez w tym
przypadku zastosowac¢ rozwigzanie zapewniajgce bezpieczernstwo konstrukcji.

 Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (CO, wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej, telefonicznej itp.) nalezy
lokalizowa¢ w spos6b zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania.
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* Odlegtosé miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac¢
wykonanie prac konserwacyjnych.

e Poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

* Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny byé
od nich oddalone co najmniej o 20 mm.

* Min. odlegtos¢ scianki rury od urzadzen elektrycznych iskrzagcych powinna wynosi¢ 60cm.

» Rure gazowg pomalowaé na kolor z6ty (szczegdlnie na korytarzu).

» Calos¢ robot instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniem Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r /Dz.U.nr 75/2002 p0z.690 wraz z pO6zniejszymi
zmianami ,\W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”) wraz z pozniejszymi zmianami.

Monta z armatury, gazomierza i odbiornikéw gazu.

e Montaz armatury i odbiornikéw gazu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

* Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowaé w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacije.

* Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez tluszcz, zastosowany jako przejsciowa
ochrona antykorozyjna.

* Nalezy usung¢ z armatury zaslepienia

* Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, a
pokretto daje sie lekko obracac.

e Kurki umieszczac nie dalej, niz 1m od urzadzenia.

e Urzadzenia gazowe podigcza¢ za pomocg potgczen roztgcznych tak, aby w razie demontazu
kotta nie trzeba bylo cig¢ rur gazowych. taczy¢ za pomocg tgcznikébw na sztywno,
uszczelniajac je tasmg uszczelniajgcg teflonowa.

» Przy kuchenkach gazowych dopuszcza sie potgczenia elastyczne do kuchenek gazowych w
metalowym oplocie siatkowym o diugos$ci nie wiekszej, niz 1m;

* Nalezy pamieta¢, aby w kuchence gazowej byla zamontowana dysza do spalania gazu
ziemnego GZ-50.

* Przy gazomierzach stosowa¢ uchwyty stabilizujgce o rozstawie 130mm.

Préby odbiory i uruchomienie instalacji gazowe;.

Po wykonaniu instalacja gazowa podlega sprawdzeniu, czyli odbiorowi technicznemu w obecnosci
wykonawcy, dostawcy gazu oraz whasciciela obiektu budowlanego.

Odbior ten polega na sprawdzeniu:

e zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem;

» jakosci wykonania instalacji gazowej;

» szczelnosci wszystkich elementéw instalacji gazowe;j.

Probie szczelnosci podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych.
Probe przeprowadza wykonawca w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojetnego (azot) pod cisnieniem 100kPa, w czasie 30 min. W czasie proby
wszystkie urzadzenia musza by¢ zamontowane. Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgca
sie do eksploatacji, jezeli podczas préby nie zostanie stwierdzony zaden spadek cisnienia na
urzgdzeniach pomiarowych. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci instalacji gazowej przewody pomalowaé na kolor zétty.

3.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac:
e sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatéw i armatury;
» kontrola wytrasowania miejsc montazu;
» kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidtowos¢ potgczen,
czystos¢ powierzchni przewodow, wspétosiowose rur);
» prawidtowos$¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytow;
e szczelnos¢ instalacji gazowej;
» prawidlowosc dziatania instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach z urzgdzeniami gazowymi
potwierdzony przez miejscowy Zaktad Kominiarski;
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byc¢
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zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Dokumentacja, ktorej obowi gzek wykonania spoczywa na Wykonawcy:
Dokumentacja powykonawcza:
- dokumentacja powykonawcza inwestycji,
Dokumentacja rozruchowa:
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosé i zgodnos¢ z obowigzujgcymi
przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym;
- projekt rozruchu.
- 0goIng instrukcje eksploataciji,
- sprawozdanie z rozruchu.
UWAGA!
Uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Te  chnicznej nazwy marek (firm), wyrobéw
budowlanych czy technologii, nale  zy traktowa ¢ w my $l art. 29. Ust. 3 ustawy ,Prawo zamoéwie n
publicznych” jako informacj e na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako  $ci, a nie scisle
jako wyrob konieczny do u zycia ! Mo zliwe jest zastosowanie innych réwnowa znych wyrobéw

budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zag warantuje spetnienie warunkéw
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy ,Prawo budowlane”, warunkoéw ustawy ,O
wyrobach budowlanych” oraz pozwoli na zachowanie st andardu i poziomu jako $ci

rownowa znego lub nie gorszego od okre $lonego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Techniczne.

3.7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Jednostkg obmiarowsg jest:
a) 1mdla:
e rurociggéw gazowych,
* rur ochronnych,
» préby instalacji gazowe;.
b) 1 otwor dla:
e przebicia w murze pod przewody instalacyjne.
c) lm2dla:
* tasma izolacyjna ,Denso”,
d) 1méddla:
e zaprawy cementowej.
e) 1szt. dla:
e kurkéw gazowych przelotowych,
e hakow do rur,
f) 1 kpl. dla:
e podejscia do zawordw,
e zawordow gazowych kulowych;
» szafki gazowej;
* podejs¢ do gazomierzy.

3.8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentaciji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu robot, kontrolujgc ich jakosé w sposéb podany w niniejszej specyfikacji. Odbiory czesciowe i
koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w ST.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg, przedstawiajgc je do
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ponownego odbioru.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
» Odbidr robo6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu (odbiory czesciowe).:
W stosunku do nastepujgcych rob6t nalezy przeprowadzi¢ odbiory czesciowe:
- przejscia dla przewodow przez sciany (umiejscowienie i wymiary otworéw);
- z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.
*  Odbior koncowy.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji gazowej w budynku.
Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robét,
b) dziennik budowy,
c) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatéw),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e) protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:
a) zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
b) protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigecia usterek.
c) aktualnos¢é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia).
d) protokoty stwierdzajgce dokonanie ruchu prébnego poszczegélnych instalaciji.

3.9. Podstawa ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogoélne.

CENA | SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT WYKONANIA ROBOT OBEJ MUJE ROBOTY UJETE W PROJEKCIE
TECHNICZNYM | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

UWAGA! Ewentualnie zalgczony przedmiar rob6t ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest
podstawg do rozliczania sie. Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie sporzadzi¢ kosztorys
ofertowy, uwzgledniajgc warunki podane w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Techniczne;.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00,
poz1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr 110/01 p0z.1190,
Nr115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718) wraz z poniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270) wraz z p6zniejszymi zmianami.

 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemoOw ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wpltywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673).

 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
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znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodno$ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robé6t budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej
mniejszej niz 1.

PN-84/H-74219 Rury stalowe bez szwéw walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.
PN-E-05204; 1994. Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzgdzen. Wymagania.

PN-67/B-03410. Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodow wentylacyjnych.

PN /B —23118: 1997. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.
PN-70/N-01270/3 i PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-2S

Kod CPV: 45331210-1
Instalacja wentylacyjna
wraz z robotami towarzysz agcymi.
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6.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(SSTWIORB) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i odbioru robot przy realizacji inwestycji pn
.Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej w istniejgcym budynku mieszkalnym. Budynek ,C™.
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét powigzanych z budowag projektowanej instalacji wentylacyjnej wraz z robotami
towarzyszgcymi w ramach w/w zadania.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych dale;.

Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t instalacyjnych wewnetrznych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej stanowigcej czes¢ dokumentdéw przetargowych - opis
techniczny i rysunki i obejmujg :

,PROJEKT BUDOWLANY. PRZE BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ W
ISTNIEJACYM BUDYNKU MIESZKALNYM. BUDYNEK ,C™.

- wykonany przez projektanta: inz. Grzegorz Sutkowski.

Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i ST-00 ,Wymagania ogdlne".

Ogoblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robdt z
Dokumentacjg Projektowg, ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-
00"Wymagania ogoélne" (w ST dotyczgcej branzy budowlanej).

6.2. Materiaty
Materialy do wykonania robot stosowa € zgodnie z Dokumentacj a Projektow g — opis techniczny
i rysunki.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg zasad niniejszej ST sa:
* typowe nawietrzaki okienne cisnieniowe i z mozliwos$cig regulacji recznej o tgcznej wydajnosci
70ms/h,
e wentylatory wyciggowe typu tazienkowego z zalgczaniem w trybie cyklicznym, z
okablowaniem elektrycznym,
e Kratki nawiewne lub wywiewne o przekroju prostokgtnym wraz z elementem regulujgcym
wedtug dokumentaciji projektowej,
* Przewody stalowe kotowe typ B/I Fi110-160mm,
e Uszczelki EPDM do przewodow wentylacyjnych stalowych Fi110-160mm,
e typowe nawietrzaki okienne w ramie okna regulowane recznie o tgcznej wydajnosci 70mé3/h,
* Sruby, wkrety itp. z nakretkami i podktadkami,
* cegta petna budowlana,
* zaprawa cementowa,
» tasma samoprzylepna do kanatow wentylacyjnych.

6.3. Sprzet

Warunki ogoélne stosowania sprzetu podano w ST-00. "Wymagania ogoélne . Stosowany sprzet
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany do
stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robét i obrobki materiatow. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowacé przepisy bhp i szczegbtowe instrukcje obstugi
oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoruw terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Zalecane jest, aby Wykonawca sporzgdzit projekt organizacji rob6t uwzgledniajacy sprzet budowlany
odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom niezbednym do realizacji robot
instalacyjnych.
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych
urzadzen i narzedzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

* Srodki transportowe,

* ucinacze,

» palniki acetylenowo-tlenowe

e spawarki,

* inne elektronarzedzia,

e wiertarki udarowe, osprzet mechaniczny do montazu przewodéw i urzadzen.
Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Transport i sktadowanie.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu
drogowego.

Transport materiatdw powinien odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producentéw.

Kanaly wentylacyjne i ksztaltki mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty
nalezy ustawia¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé przed
przesuwaniem sie podczas transportu. Wyladunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
SrodkOw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie kanatow i ksztattek.

Kartony z ksztaltkami nalezy w czasie transportu i skladowania chroni¢ przed wilgocig i przechowywac
pod dachem do czasu ich rozpakowania.

Urzadzenia mechaniczne przewozi¢ krytymi srodkami transportu i zabezpieczy¢ w czasie transportu
tak, aby sie nie przesuwaty. Zastosowaé sie do wytycznych producenta w zakresie transportu,
roztadunku i skladowania. Przy zatadunku i roztadunku nie wolno rzucagé, przetadowywac tak, aby nie
uszkodzi¢ powioki lakierniczej. Przechowywac¢ w zamknietych, suchych pomieszczeniach, sktadowaé
na paletach.

Elementy przewoddéw powietrzno-spalinowych przewozi¢ krytymi srodkami transportu i zabezpieczyc¢
w czasie transportu tak, aby sie nie przesuwaly. Przy zatadunku i roztadunku nie wolno rzucac,
przetadowywa¢ tak, aby nie uszkodzi¢ powtoki. Przechowywa¢ w zamknietych, suchych
pomieszczeniach, sktadowac na paletach.

6.5. Wykonanie robot
WYKAZ ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacyjnej w ramach niniejszego zadania.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
MONTAZ PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH.
* Wykonanie instalacji nawiewnej do pomieszczenia z urzgdzeniem gazowym.
» Préby i odbiory instalacji wentylacyjnej.
e Odbidr przez Rejonowy Zaktad Kominiarski.
Ogolne warunki wykonania robét.
OgobIne warunki wykonania robét podano W ST-00. "Wymagania ogélne".
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy scisle przestrzega¢ ogdlnych zasad bhp i p.-poz.
Narzedziami postugiwac sie zgodnie z instrukcjami producenta urzadzen, zgodnie z zasadami bhp
obstugi tych urzadzen. Prace spawalnicze mogg wykonywac tylko osoby uprawnione.

Szczegdtowe warunki wykonania robot.
Uwagi ogdlne.
e przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach.;
» wszystkie urzadzenia i przewody wentylacyjne zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji (jesli
jest to wymagane).
* urzgdzenia i czesci urzadzen instalacji wentylacyjnej narazone na uszkodzenia mechaniczne
powinny by¢ obudowane lub zabezpieczone konstrukcjg ochronng;
Urzadzenia prowadz gce powietrze (nawietrzaki okienne)
¢ wydajnos$¢ nawietrzaka powinna wynosié¢ nie mniej, niz 30m3/h;
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* Nawietrzak powinien by¢ wykonany z elementéw stalowych lub tworzyw sztucznych (np.
ABS).

» Konstrukcja czerpni nawietrzaka powinna pozwalaé na zabezpieczenie przed opadami
atmosferycznymi i powinna uniemozliwiaé ewentualne wlewanie sie wéd opadowych do
pomieszczenia.

* Nawietrzak powinien mie¢ mozliwo$¢ nastawy wydajnosci;

* Nawietrzak powinien mie¢ atest higieniczny PZH;

* Nawietrzaki montowaé¢ zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

Urzadzenia wprowadzaj gce powietrze w ruch (wentylatory):

« NACZELNA ZASADA JEST MONTAZ, ROZRUCH, KONSERWACJA WENTYLATOROW
ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA URZADZENIA;

 nalezy montowaé¢ wentylatory zgodne z charakterystykg okreslong w dokumentacji
technicznej;

» dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajno$ci i sprezu: +/- 10%; wydajno$¢ wentylatora nie
powinna by¢ mniejsza, niz podana w opracowaniu projektowym;

» zastosowane wentylatory powinny spetniaé normy i wymagania dotyczgce dopuszczalnego
poziomu dzwieku, zaréwno dla urzadzen montowanych na zewnagtrz budynku jak i w
pomieszczeniach (norma PN-B-02151/02);

e wentylatory powinny byé montowane w sposéb zabezpieczajacy przed drganiami
(wibroizolacja za pomocg konstrukcji pod centralami, podktadek amortyzujgcych, elastycznych
potgczen z kanatami itp.);

» wentylatory powinny by¢ zatgczane w sposéb w wykazany w dokumentacji rozruchowey;

e wentylatory montowaé zgodnie z instrukcjg producenta danego urzgdzenia;

» do kazdego wentylatora powinien by¢ dostep umozliwiajgcy serwisowanie urzgdzenia.
Wentylatory oraz silniki elektryczne powinny mie¢ trwate przymocowana tabliczke znamionowg z
blachy, podajaca:

* nazwe producenta,
« charakterystyke techniczng urzadzenia,
« date produkcji i numer kolejny wyrobu,
* znak kontroli technicznej.
Wszystkie wentylatory powinny mie¢ zabezpieczenia przed przepigeciem i zwarciami elektrycznymi.

6.6. Kontrola jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci rob4t powinna obejmowac:
» sprawdzenie uzycia wkasciwych materiatéw i urzadzen;
» kontrola wytrasowania miejsc montazu;
» kontrole montazu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami (prawidtowos¢ potgczen,
czystos¢ powierzchni przewodow, wspétosiowosé kanatow);
» prawidtowos¢ rozstawienia i wykonania podpar¢, uchwytow, ugiecia kanatow;
» szczelnosé kanatéw wentylacyjnych;
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
Dokumentacja, ktorej obowi gzek wykonania spoczywa na Wykonawcy:
Dokumentacja powykonawcza:
- dokumentacja powykonawcza inwestycji,
Dokumentacja rozruchowa:
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowych,
oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidlowosé i zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
- projekt rozruchu.
- 0goIng instrukcje eksploataciji,
- sprawozdanie z rozruchu.
Wykonawca powinien rowniez przedstawi¢ protok6t z pomiaru skutecznosci wentylacji
mechanicznej.
UWAGA!
Uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Te  chnicznej nazwy marek (firm), wyrobow
budowlanych czy technologii, nale  zy traktowa € w my $l art. 29. Ust. 3 ustawy ,Prawo zaméwie n
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publicznych” jako informacj e na temat oczekiwanego standardu i poziomu jako  $ci, a nie scisle
jako wyrdb konieczny do u zycia ! Mo zliwe jest zastosowanie innych rbwnowa  znych wyrobéw
budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zag warantuje spetnienie warunkéw
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy ,Prawo budowlane”, warunkéw ustawy ,,O
wyrobach budowlanych” oraz pozwoli na zachowanie st andardu i poziomu jako $ci
réwnowa znego lub nie gorszego od okre s$lonego w Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej.

6.7.Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
Jednostkg obmiarowsg jest:
a) 1szt. dla:
* nawietrzakow,

6.8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy robét powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare
postepu roboét, kontrolujgc ich jakosé w sposéb podany w punktach wyzej. Odbiory czesciowe i
koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz stosownymi
wytycznymi i normami.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i Dokumentacjg Projektowsg, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

6.9. Podstawa pfatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

CENA | SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT WYKONANIA ROBOT OBEJ MUJE ROBOTY UJETE W PROJEKCIE
TECHNICZNYM | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

UWAGA! Ewentualnie zatgczony przedmiar robét ma charakter orientacyjny i pomocniczy — nie jest
podstawg do rozliczania sie. Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie sporzgdzi¢ kosztorys
ofertowy, uwzgledniajgc warunki podane w Projekcie Budowlanym i Specyfikacji Technicznej.

6.10. Przepisy zwi gzane

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipcal994r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00,
poz1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr115/01 poz1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270) wraz z p6zniejszymi zmianami.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz.
836).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
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spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673).

Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji
zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu wydawania
dokumentoéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarza¢ zagrozenie albo ktore
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu
zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tych
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r).
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzania kosztorysy inwestorskiego (Dz.U. Nr
114/00 poz. 1195).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t instalacyjnych cz. 1l , Instalacje sanitarne i
przemystowe” — rozdziat 10.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania przy
odbiorze.

PN-B-76001;1996 Wentylacja. Przewody. Szczelnosé. Wymagania i badania.
PN-B-76002;196 Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-67/B-03410. Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych.
PN-87/B-02151/02 ,Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach”

Instrukcje techniczne producenta,
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